PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i lokalizacia  Przebudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy tomzynskiej w
zamierzenia Szczytnie
budowlanego Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach:

jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno,.

obreb 0005 dziatka 310, 165/1, obreb 0006 dziatka nr 443, 582

Nazwa i adres Gmina Miejska Szczytno
Inwestora: ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka Ustugi Inzynierskie Maciej Bartosiewicz
projektowa: 11-700 Mragowo, ul. Zoinierska 4/60
Stanowisko Imie, nazwisko specjalno_s’,é’ podpis
nr uprawnien
Projektant - ” . drogowa
Oprag?g;ii\_lb)aranza mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11
Sprawdzajacy - S drogowa
branza drogowa mgr inz. Andrzej Dusifiskd 7342/CIE-101/94
Obracowal Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Fk))ranza mgr inz. Tomasz Wrzosek urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
nitamna 9 : gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
s WAM/0062/PO0S/13
Sorawdzaiac Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
P branz alﬁ ¥ mar inz. Maciei Saczuk urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
sanitama grinz. ] gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
MAZ/0155/POOS/09
Opracowal Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. -~ . urzadzen elektrycznych i
| bkrtanza mgr inz. Arkadiusz Kacprzak eljktroenergegcznich
eleriyczna WAM/0028/POOE/07
Sprawdzajacy Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. - urzadzen elektrycznych i
| bl:tanégna mgr inz. Ryszard Gatazka elektroenergetycznych
el WAM/0084/PWOE/07
Ovracowat Telekomunikacyjna w zakresie
Ft))ranza mgr Arkadiusz Wiszniewski telekomunikacji przewodowe, wraz 2
telekomunikacvina 9 infrastrukturg towarzyszaca
Y] WAM/0149/200T/05
Sprawdzajagcy branza - Al telekomunikacyjna
telekomunikacyjna mgr inz. Daniel Swieciak WAM/0083/POOT/07
Nr egzemplarza:
Data opracowania: luty 2022 r. 4
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Mragowo, luty 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt
zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej nr 214112N - ulicy Lomzynskiej w
Szczytnie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Stanowisko Imig, nazwisko specjalnogcl podpis
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o WARMINSKO-MAZURSKA
\ § OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%{ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski ///
3. mgr inz. Elzbieta Lasman 42 Cé'

Wy,
]




Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:
5 s s PRZEw
1. Pan Maciej Bartosiewicz OKREG ODNicz cy
11-700 Mragowo, ul. Zoierska 4/60 ¢ O@JKQM’.SJI KWAUF!?ACYJNEJ
2. Okregowa Rada Izby i/ / /}
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Mg inz. 7y ; l;: i/ ‘
4. a/a ‘ Waw Bindfpuosk;

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
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Zaswiadczenie

@ numerze wengikacyjnym:

WAM-5W3-5K5-NCO, *

Pan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0289/06

adres zamieszkania ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektraniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-01-17 roku przez:

Mariusz Dobrerenieckl, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] 1zby Inkynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrezednia 2001 r. o podpisie elektronicenyrm (Dz. U, 2001 Nr 130 pae. 1450) dane w postaci
alektroniczna) apatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnoreczmymi.

* Weryflkacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocyg numers weryflkacyjnego zadwiadczenla na
itronie Palskiej lzby Inkynierdow Budownictwa www.piitrorg. gl lub kentaktujge sig z biurem whaiciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budowmictwa



WOJEWODA CIECHANOWSKI Ciechandw, dnia. 28 listopada 1o 94

Nt ewidencyiny . 7_342/ CIe'101/ 94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji fechniczne] w budownictwle

Na podstawle arl. 18 ust. 5 1 arl. 57 us!. 3 uslawy z dnia 24 patdziernika
1974r. - Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229 zi). zm)

oraz § 2 ust.1 pkt.1, § 13 ust.1 pkt.3 lit. b

rozporzadzenia Mlnlotru Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowisko

z dnin 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkc|i technicznych

w budowniciwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péinicjazymi zmianami).
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Zaswiadczenie

o numerse weryfikacyjnym:

MAZ-ADS-8IE-42ZR *

Pan ANDRZEJ DUSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1332/01

adres zamieszkania ul. KRZYSZTOFA K. BACZYNSKIEGO 10, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-12-06 roku przesz:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckie) Okregowe] lzby Inkynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy & dnia 18 wrzednia 3001 r. o podpisie elektronicenym (De. U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elekireniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanegs certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentomn opatrzonym podpisami wlasnorecanymi. )

* Weryflkacje poprawnodcl danych w ninlefszym zadwiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
atronie Palskiej liby Inkynierdow Budownictwa www.piiboorgpl lub kentaktujac sie @ biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inkynierdw
Budownictwa



= WARMINSKO-MAZURSKA
7N ‘Q% OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

=t OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
//P'\:/]«'/ ( 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn. dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw. inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz.267). po ustaleniu, ze spelmione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ WRZOSEK
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 13 lipca 1981 r. w Mragowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0062/POOS/13

DO PROJEKTOWAN'IA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania sirony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

|8}

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw B ictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

e
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

=
. inz. Janusz Palmowski /74 ~J

/ '

/
. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&:L z

[55]

L

M&WVWZ/;



|88}

Pan Tomasz Wrzosek upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych.,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje: /
1. Pan Tomasz Wrzosek PRz !
11-700 Mragowo. Os. Mazurskie 22/13 OKngngq cy

. Okregowa Rada Izby / ACYINE)
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego s / ‘
a/a ET inz. Zle!ISfaw B

AW

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
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Zaswiadczenie

o numerse weryfikacyjnym:

WAM-KHH-EBM-NYE *

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/I5/0090/13

adres zamieszkania os. Mazurskie 22 m 13, 11-700 Mrggowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zadwiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Mariusz Dobrzenieckl, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] zby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
elaktraniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnorecznymi. ]

* Waeryfikacje poprawnodcl danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzit za pomnocyg numeru weryflkacyjnego zadwiadczenia na
atronie Palskie] lzby Inkynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujge sie @ biurern wihadciwe] Okregowej |zby Inkynierow

Budownictwa

11
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sygn. akt. MAZ/7131/ 49 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.). Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Maciej Konrad Saczuk
magister inzynier
urodzony dnia 19 czerwca 1979 roku w Siedlcach, syn Krzysztofa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0155/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru. prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

Ii. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITl. Na mocy § 23 ust. 1 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Konrad Saczuk
ul. Pomorska 3 m. 39
08-110 Siedice
2. Gidéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WIP-558-41) *

Pan MACIE) KONRAD SACZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0485/09

adres zamieszkania ul. POMORSKA 3 m.39, 08-110 SIEDLCE

jest czlonkiern Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Preewadniczacy Rady Mazowieckie) Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wreednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (De. U, 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
alektroniczna) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami whasnoreczigmi.)

* Weryflkacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzif za pomocy numers weryflkacyinego zadwiadeczenla na
atronie Polskiej lzby Inkynierdow Budownictwa www piibb.arg.pl lub kentaktujge sig @ biurermn whaiciwe] Okregowej lzby Inkynierow

Budownictwa
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKRECOWA IZBA INZYNIEROW RBUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1533 Dsedyn, Mac Komsulaiy Polshienn |

WAMOERATS0T7 Olsstvn, diia 15 czerwea 2007 .

DECYZJA

Na padstawie arl. 24 ustl pkt 2 ustawy = dniz 15 grudnia 2000 . o samerradach zawodowvech
architekigw, indyniendw budewnictwa orae arbanistéw D L, = 2001 e Nr 3 poz. 42, zc zmu, art, 12 ust, 3
art. 03 wst. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pht § wstawy 2 dnia 07 Fipon 1994 1. Brawo budowlane jtekst jednolity
Dz, L, 7 2006 v Nr 156, poe 11180 § 6 pht 172, § 17 ust.] phi 1, § 15, § 24 ust. 1 rozpormdrenia Minfam
Transparty i Budownictwa ¢ doia 28 bwietnia 2006 1. w sprawie samodeielnveh furkejl weehaicenvch
w budownictwie Th. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 oraz arl, 104 Kedeksu postapowenia adminisracyinegs
. DLl z 20WEN r. Nr 9, poe 1071 e e,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ARKADIUSZOWE KAZIMIERZOW! KACPRIAKOWI

magistrowi iniynicrow: elekirykow
ur, dnia 23 paddzienika 1961 £ w Mikolajkach

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewid, WAM/ 0028/ POOEMDT

DO PROJEKTOWANIA
BEZ DGRANICZEN

w specjalnadel instalacyjnej
w rakresie shecl, instalacji | orzgdzed clekiryvenyeh | dekircenerpetvemyeh.,

UZASADNIENIE

Worwinisu 2 uwegledniemem w calodsi sadania strony, ne podstawie art. 107 § 3 E.pa adstppuie aw
od weasadnienia decyaji. £akres radanyeh waravnicd budewlanveh wekazano na adwiocie deeyzji

Pouwezenic

I #godoic 2 an. 12 ust, 7w ustwy Prewo budowlane - podstawe do wykenywanin samodziehyeh fuskei
techmicamych w budewnicrwie stanowi wpis, w drodiee decyeji, do centeainens rejesmy ildwnese Inspekiom
Madeory Budowlanege oraz wpis na listy ezlonkén whiteiwe] izby samorzgdu rwodawegn, potwicnbaony
zadwiadceeniem wydinyn praez t izhg, 2 okreslonym w nim erminem waznods,

Tedt

- O decyzii minivjseg stuky odwoelitie do Krjowej Keomisii Kwalifikacyine Polskie) l2by Inzynicriw
Budownictwis w Wirseiawie, s padrednicnwem Clergpowe] Komisji Kwalifkeevjue Warminisho-hamirskic
Ukrggowe Izhy Ingwnierdw Budownictwa w Olsiiynee, w teemindz |4 dni od dnia e dumgczenia,

Skl arechajaey OREK:

=

1. mgr in2, Andrec] Stasiveewski 'i-—;
o ‘{, =

e
LB M
e W

T
& !h.l

2 ik Janusz Palmowski ;f

3.mgr ok, Sylwester Raeskiewicz
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Pan Arkadiusz Kacpreak upowadniomy jest:

L. Ma podstawie art, 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prewo budowlane, w specjalnedel
instalawyine] w zakresie sicel, mstalacii 1 ormdren elektrvernyeh | elektroenergetycenyeh,
bex ngraniczen do:

2} projekiowania, sprawdsanis projekiow sreaitekionicmo-budowlanych
1 sprawowania nadzor sutorskieps,

bl sprawowania keneeoli techniczne utrzyvmania obiekidw budowlanvch
& zasirzcieniom an., 62 ust, 3 nsiawy,

II. Na podstawic & 24 wst. 1 rosporzadzenia Ministra Transporu 1 Budownictwa
# dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawic ssmodsiclnvch funkeji  echnicenveh
w hudowmietwie fAde. U 2 2006 r. Nr 83 poe 378/ UPrAWTIIENIA DiniejsEe uprawnian
do projektovanin obickiéw budowlanyeh, mkich jak : siect, instelecie i urzgdeenia
elektrvezae | elektroenergetyerne, w tvm kolejowe, trolejbusows | tramwajowe sieci
lrakeyjne wiaz 2 uwezgdzeniami do zasilania i sterowania,

HEL Nz podstavie § 15 wiw rozporzgdeenia, uprawnieniz hudowlane do projektowania
w odpowiednie] specialnodci uprawniajy do sporeadeania projekiu sapospodarowania
dalli lub werenu, w zakresie danej specjalnedei.

UHraymme: FREZEWODMICZACY
a5 ":':f-'of..\ﬂcﬂ‘ii." KWALIFIRATYISES
I Pan Arkodiusz Kaepreak L

A 3 L
=700 Mrsguwo, 4. Grumwaldekic 2473 e s, Anelebe) Stesiloueki
X, Oksgpowa Rads Izby g i nray Nakiing

3. Giwny Inspekdor Nadzoru Budowlanegn

4 afa
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%’Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numere weryfikacyjnym:

WAM-KKe-MN8Y-DTL *

Pan Arkadiusz Kacprzak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0044/03

adres zamieszkania os, Grunwaldzkie 24/3, 11-700 Mragowo

jest czlonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zadwiadezenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczaym podpisermn elektraniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-12-16 roku przez:

Mariusz Dobrzenieckl, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] zby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodmie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznyem (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elaktraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowatne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami whasnorecznymi. ]

* Weryfikacje poprawnodch danych w ninlejszym zadwiadcreniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryflkacyjnego zadwiadczenia na
itronie Polikiej lzby Inkynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujge sie @ biurern wihadciwe] Okregowej |zby Inkynierow

Budownictwa
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA JZBA INZYNIEROW BUDODWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

10-53% (Meerwn,  Piae Konsalnty Folkicsy 1

WA NOR LU 40007 Olsetvn, dnia 19 grodnia 2007

DECYZJA

Ma poclstawie @t 24 ust.| phkt 2 ustawy 2 dnia 13 aradnia 2000 1. o samereidach spwodiawych
wrchitchicn, inkynicede budovwnichwns omz wrhanistow /D il = 2001 1. M- 4 pus, A3, pe e, art, 12 as 3,
are.13 ust, | pht 10 2, art. i4 ust | pht 5 wstawy 2 dnia 07 lipca 1999 r. Prowo hisdowlne Aekst jednuliy
D, L, 2 2006 £ Mr 156, por. 1118 2o ems, & 6 pkt 102, § 17 ust.] pkt 1, § 15, & 2d wst 1 rorporzadzenia
Minisia Transports | Budewnictwn 2 dnia 38 keosinia 2006 1w sprawie semudselnych fudedi tacimticenych
w budownictwie Me U, ¢ 2006 ¢ Nr 23 por 578 ome w104 Kodeksy PsIepoveanis admirisracyinegs
J. D D1 = 2000 7, Wr S8, o, (0T 20 2ed

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pan: RYSZARDOWI CAEAZKA
magisirowd indynierowi slekinkowi
w, diia 24 lutegn 1956 r. w Seezvinic

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nrewid. WAM! 0084 PWOERT

DO FROJEKTOWANTA T KIEROWANIA RDI}ﬂTAMl BUDOWLANY NI
BEY OURANICZEN
wspecjalindel instalscvine
w rakresie sieci, instalaci i nragdaen elebdryezaveh i clebtroenergerycenych,

UZASADNIENIE

W Fwigzke & uweglednieniem w calode: muania #nny, na podstiawie art. 197 § 4 Eopa odstepajc sig
od uzaszenienin decyifi, Fakees nadanyeh uprawnicf budowlwnych wekazans na odwrosie decy i,

Pouwczenic :

I Fgednie £ art. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budewlams — podstaws do wykonywania mmadelnych fiankii
technivamyeh w bidownicrarie stanowi wpis, w drodse deovai, do conlralnego rejestry Ghdwnepo [mspekion
Nadzoru Budowlonego orse wiis na liste ezhonkiaw whasciwa] izhy samorgdy zawodeweso, polwisndamy
raswizdeeeniem wydarym pezez 1 izbg, 2 okredlorgm w nim terminem waknoder,

2. Od decyzii minkjseci sluzy odwolmniz do Krejowe] Komisji Ewalifikacvine] Folskicj Izby Inmmismiw
Hudewnictwa w Warssawie, & poérednictwem Okaygowe Komisji Kvalifikacyjne Warmifisko-Mienrsk icj
Ckrggowe) lzky Imymicrdw Budewnivtws w Olsztyniz, w ferminie 14 6ni od idnia jej doreczenia.

Blchaad nreekajecy (0K EK:

o i, Ardyee] Sessiopewshi A
},.-" I
2 ing Jamzsr Falmoweski /g

/ #
A mgring Svlwoster Ragcskibwice
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Pan Ryseard Galazka upowafniomy jest :

L Na podstawie ar. 12 ust] pkt 1§ 2, ar. 13 uwst. 3 § 4 vsawy Prawo budowlane,
w specjalnodei  instalacyjne] w zakresic sicol, instalacji i umegdeed elektrvcenveh
i elektroenergetycenyeh, ber ograpiczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architelionicznn-budowlanych
i sprewowania nadeorn autorskicpo,
bl kicrowania bedowa fub innymi robotami bedovlanym,
¢} kierowania wytwarzaniem konsteukeyjnveh elementow budowlanyeh oraz nadzory
1 kontroli tcehnicznej wytwarzania tyveh elemenidw,
d} wykonywania nadzoms inwestorskicgo,
) sprawowania kontreli techniczng) utreymania obiektéw budowlanych
7 Fastrreeniem arl. 62 ust. 3 usiawy.

M. Na podstawie § 24 wst. 1 rozporzgdeenia Minists Transporiu 1 Budownictwa
£ dnia 28 kwielmia 2008 1. w sprawie samodziclnych funkeji technicmych
w budownictwie M. UL 2 2006 r. Wr 83 por. 578 uprawnienia niniejsze uprawmnisiz
do projektowania  obickidw  budowlanych 1 kicrowania  robeotami  budowlanvemi
ewigzanymi 7 obicktern budewlanym, takim jak : siecl. imstalacje 1 wregdeenia
glekirveene i elektroenergetycrne, w tym kolgjowe, trolejbusowe | lramwajowe sieci
trakeving wraz = urradreniami do zasilania 1 sterowania.

Il Ma podstawie § 15 wiw rovporzadzenia, uprawnienia bodowlane do projekiowania
w odpowiednie] specjalnodel vprawniajg do sporegdeania projekie sagospodarowania
dziatki lub rerenu, w zakeesic dang] specjalonder,

 PRZEWODNICZACY
CHTEv e "_fF.l-.t:.’.:'qt"E. R A
LA

L Pan ?}’1‘?’3{ i Gialyzha - wge iz Andves Sramiarowahy
HE-0 Mrgeowe, ol MO Skbodowskie] 7032 ) '

L Olorgpows Rada Deby

3. Ghdamy Tnspeklor Madeora Budowlanegs

4, a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TMD-4EQ-ABS *

Pan Ryszard Gatgzka o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0621/01

adres zamieszkania ul. Curie-Sklodowskiej 7/32, 11-700 Mragowo

jest czionkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Mariusz Dobrzenieckl, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wreednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (De. U, 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
alektroniczna] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podplsami whasnoreczmymi.]

* Weryflkacje poprawnosdcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocyg numery weryflkacyinego zadwiadczenla na
atronie Polskiej lzby Inkynierow Budownictwa www piib.arg.pl lub kentaktujge sig @ biurermn whaiciwe] Okregowej |zby Inkynierow

Budownictwa
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N . WARMINSKO - MAZURSKA
N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW
—— tl S ~ 3 = A
{ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
DzU. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt. 1, § 22 ust. 3 pkt 112 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz 817/ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego itj. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu

technikowi telekomunikacji
ur. 05 lutego 1975 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/Z00T/05

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
11 stopnia

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzysz3aca

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie : -

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. inz. Janusz Palmowski

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz y‘/\
/l
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Pan Arkadiusz Wiszniewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, w ograniczonym zakresie Il stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,

2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich
jak urzadzenia stacyjne.

- PRZEWODNIg:
Ot : N
VNE Okrggowej Komisji Aoy

1. Pan Arkadiusz Wiszniewski

10-606 Olsztyn, ul. Obronicow 1 inz. Januys,
2. Okregowa Rada Izby /
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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%;{, INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

WV @

Zaswiadczenie

@ numerze wergikacyjnym:

WAM-VNT-MWA-5UB *

Pan Arkadiusz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0046/06

adres zamieszkania ul. Obroncow 1, 10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku przez:

Mariusz Dobrzenieckl, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dria 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
elaktranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym padplsami whasnorecziymi.]

* Weryflkacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzif za pomocy numery weryflkacyinego zadwiadczenia na
atronie Palskiej Izby Inkynierdw Budownictwa www. piib.arg.pd lub kentaktujge sie z biurerm whaiciwe] Okregowej lzby Inkynierow
Budownictwa

23



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

v OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
- ﬂ : 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/140/07  Olsztyn. dnia 10 grudnia 2007 .

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architcktow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /1.j. Dz. U,
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./. § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwic
fDz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t,j. Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telckomunikacji

ur, dnia 31 pazdziernika 1978 r. w Olsztynic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/N07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicnicm w calosci 2adania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniom wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci,

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Lzby Inzynierdw Budowgujcjﬁn_y Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia je] dorgczenia.

San LIRS

Skiad orzekajacy OKK:

!
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Pan Daniel Swieciak upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
" telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na podstawic § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia ninicjsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego w zakresie teleckomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekommikacji radiowej wraz

z infrastrukturg towarzyszaca.
Otrymge: FEIEWOONICZACY
' JEREGIWNETRONISS: KWAL FIKAC
T s J Ji KWAL FIKACYINES
10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadcusza 3/8 et 2
2. Okrggowa Rada Izby migr ink. Andrag) Stadiorowski
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a'a
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Zaswiadczenie
o numeze weryfkaognym:

WAM-HAC-4MX-315 *

Pan Daniel Swieciak o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0026/08

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 2/7, 10-351 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleftronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym weryfikowzanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjs poprawnoid danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z bivrem whasciwe] Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Szkic orientacyjny
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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.J. z dnia
2021.07.29)

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6élnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2022.176 t.j. z dnia
2022.01.26)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejacego,

o Opinia geotechniczna.

2. OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy Lomzynskiej
w Szczytnie od km 0+014,72 do km 0+363,35. Dlugos$¢ odcinka objetego przebudowa
wynosi 348,63 m.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Ulica Lomzynska posiada przekroj uliczny z chodnikiem urzadzonym po prawej stronie.
Szeroko$¢ jezdni jest nieregularna i wynosi od 6 m do 12 m. Nawierzchnia bitumiczna jest
w ztym stanie technicznym, co uwidacznia si¢ uszkodzeniami w postaci pgknig¢, ubytkow
oraz licznymi tatami remontowymi. Chodnik wykonany z ptytek betonowych 0 rozmiarze
35x35 cm znajduje si¢ w zlym stanie technicznym, liczne zapadnigcia nawierzchni, plytki
w duzej liczbie popgkane z wykruszona wierzchnig warstwa betonu.
Zjazdy bitumiczne z licznymi ubytkami. Zjazdy wykonane z kostki brukowej s3 w dobrym
stanie technicznym. Odwodnienie ulicy realizowane przez kanalizacje deszczowa znajduje
si¢ tylko na poczatku gdzie zabudowana jest para wpustow deszczowych. Brak
prawidlowego odwodnienia w duzym stopniu przyczynit si¢ do degradacji nawierzchni.
Oswietlenie uliczne zamontowane na slupach zelbetowych, koniec odcinka nie jest
oswietlony.
Otoczeniem ulicy jest zabudowa mieszkalna oraz obiekty handlowe i biurowe. Droga
krzyzuje si¢ z drogami publicznymi:

e ulicag Towarowa

e ulicg Grudziadzka.

W pasie drogi znajduja si¢ nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ gazowa,

sie¢ telefoniczna,

sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry techniczne przyjete do projektowania
1) Kategoria drogi gminna
2) Klasa techniczna L
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3) Predkos¢ projektowa 30 km/h
4.2. Uklad drogowy

Przedsigwzi¢cie polegajace na przebudowie drogi gminnej nr 214112N - ulicy Lomzynskiej
w Szczytnie przewiduje zmiang parametrow geometrycznych i technicznych drogi:

*  Budowg jezdni drogi o szerokosci 6,00 1 7,00 (przekroj 1x2, pas ruchu 3,00 m 1 3,50),
*  Budowg chodnikéw o szerokosci 2,00 m,

» Korekte geometrii poziomej drogi,

* Korekte geometrii pionowej drogi,

*  Przebudowg zjazdow,

* Budowa zatoki postojowej dla samochodéw osobowych,

* Budowg kanalizacji deszczowej,

* Budowa wodociagu,

* Budowg o$wietlenia ulicznego,

» Usunigcie kolizji z istniejacg siecig telekomunikacyjna.

Celem przebudowy drogi jest poprawa parametrow technicznych ulicy oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnikéw i
zjazdow zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej. Obramowanie jezdni zostanie
ustawione z krawegznika betonowego natomiast obramowanie chodnika zostanie wykonane
z obrzeza betonowego.

4.3. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomoca nowej kanalizacji deszczowe;.
Kolektor zostanie wykonany z rur z tworzywa sztucznego PP (polipropylen), studnie
rewizyjne zostang wykonane jako betonowe.

Nowy kolektor zostanie wigczony do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

Wody deszczowe beda sptywaly do projektowanych wpustéw deszczowych typu
jezdniowego.

4.4. Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano budowe nowej sieci wodociggowe]j poniewaz istniejagcy wodociag jest w
ztym stanie technicznym. Zaprojektowano wodociag z rur PE DN 110, przytacza zostang
wykonane rowniez z rur PE.

4.5. Oswietlenia uliczne

Istniejace o$wietlenie drogowe nie spetnia wymaganych standardow w zwiazku z czym
zaprojektowano nowe os$wietlenie drogi, z zastosowanie opraw w technologii LED.
Istniejace oprawy sodowe zostang wymienione na oprawy LED. Od km 0+275 do km
0+363 zostanie wykonane oswietlenie uliczne LED.

4.6. Usunigcie kolizji z siecig telekomunikacyjna

W ramach przebudowy nalezy wybudowa¢ nowe odcinki kanalizacji kablowe;j
jednootworowej poza obszar kolizji wraz z kablami miedzianymi oraz swiattowodowymi.
Kanalizacje¢ nalezy wykona¢ rurami typu RHDPE 110/6,3 z odpowiednio posadowionymi
studniami kablowym typu SK-2. Studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ pokrywami
zasuwowo-ryglowymi, uniemozliwiajacymi ingerencj¢ osob trzecich.

W miejscach skrzyzowan infrastruktury telekomunikacyjnej z jezdniag i wjazdami na
posesje, nalezy stosowa¢ odpowiednio rury ostonowe, gruboscienne typu RHDPE 125/7,1
1 RHDPE A160PS przez catag dtugo$¢ jezdni oraz 0,5 m poza jej obszar oraz nalezy
zabezpieczy¢ je przed zamulaniem

5. Zestawienie wielko$ci charakteryzujacych inwestycje
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e Kilasa techniczna drogi — L

e Predkos¢ projektowa drogi — 30 km/h

e Szerokos¢ jezdni — 6,00 m i1 7,00 m(przekrdj 1x2, pas ruchu 3,00 m i 3,50 m),
Szerokos¢ chodnikoéw — 2,00 m,

Dhugos¢ drogi — 348,63 m,

Powierzchnia jezdni — okoto 2227 m?

Zatoka postojowa 0 wymiarach 22,8 x 5 m, na 9 miejsc postojowych,
Budowa kanalizacji deszczowej — dtugos¢ kolektora okoto 314 m,
Budowa wodociagu — dlugo$¢ okoto 289 m,

Budowa o$wietlenie ulicznego — dlugos¢ trasowa kabla okoto 122 m
Kanalizacja kablowa — okoto 137 m.

7. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zostal okreslony na podstawie art. 43 Ustawy o drogach
publicznych. W obszarze oddziatywania obiektu znajdujg si¢ nastgpujace nieruchomosci:
jednostka ewidencyjna 281701 1 Szczytno, obreb 0005 Szczytno dziatki nr ew. 310, 167,
166/7, 166/11, 166/10, 166/9, 166/6, 165/2, 165/1, 289, 172, 171, 169/19, 168/1, 168/2,
169/10, 169/14, 169/12, obreb 0006 dziatka nr 582, 104/1, 104/2, 443.

8. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w mysl ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze
zmianami).

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Ulica Lomzynska nie przebiega przez tereny objete formalng ochrong na podstawie ustawy
0 ochronie przyrody. Inwestycja realizowana begdzie w istniejacym §ladzie drogi w terenie
zurbanizowanym. Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejace
srodowisko. Nieznaczny wzrost emisji hatasu 1 pylenia nastgpi tylko 1 wytgcznie podczas
prac zwigzanych z przebudowa ulicy i1 bedzie miat charakter chwilowy. Oddziatywanie
przebudowanej drogi z fazie eksploatacji nie bgdzie wigksze niz obecnie, wobec czego
realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziatywan na srodowisko, tj:

nie wplynie na $wiat roslinny i zwierzgcy,

nie spowoduje rozdzielenia ekosystemow,

nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni gleby,

nie spowoduje zanieczyszczenie wod powierzchniowych I podziemnych oraz
zmiane stosunkow wodnych,

e nie spowoduje rozdzielenie pol.
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Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania terenu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa i lokalizacja
zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy tomzynskiej
w Szczytnie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach:

jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno,

obreb 0005 dziatka 310, 165/1, obreb 0006 dziatka nr 443,
582

Nazwa i adres

Gmina Miejska Szczytno

Inwestora: ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka Ustugi Inzynierskie Maciej Bartosiewicz
projektowa: 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60

Stanowisko Imie, nazwisko speqalnog ¢ podpis

nr uprawnien
. - L o drogowa
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11
Sprawdzajacy mgr inZ. Andrzej Dusinski 73 42(5895(1\’;,31 194

33




Spis zawartosci

1. Strona tytutowa 33
2. Oéwiadczenie projektantow 35
3. Cze$é opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego 36-40
4. Opinia geologiczna 41
5. Rysunek nr 2— Przekroje normalne 50

34



Mragowo, luty 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt
architektoniczno-budowlany przebudowy drogi gminnej nr 214112N - ulicy Lomzynskiej w
Szczytnie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

. . . specjalno$¢ .
Stanowisko Imie, nazwisko nr uprawnier podpis
Projektant . - o drogowa

Oprag?(;/val_branza mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11
gowa
Sprawdzajacy - S drogowa
branza drogowa mgr inZ. Andrzej Dusinski 7342/CIE-101/94
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1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.J. z dnia
2021.07.29)

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6élnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2022.176 t.j. z dnia
2022.01.26)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejacego,

o Opinia geotechniczna.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXV — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

3. OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy Lomzynskie;j
w Szczytnie od km 0+014,72 do km 0+363,35. Dlugos$¢ odcinka objetego przebudowa
wynosi 348,63 m.

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi publicznej o kategorii
drogi gminnej. Realizacja przedsiegwzigcia ma na celu uzyskanie nastepujacych
parametréw technicznych, ktore spelniag wymagania dla drogi klasy technicznej L:

» Jezdnia o szerokosci - 6,00 mi 7,00 m (pas ruchu 3,00 m i 3,50 m)

* Chodnik o szerokosci — 2,00 m.

5. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa obiektu liniowego — ulicy
Lomzynskiej w Szczytnie. Zaprojektowano ulice jednokierunkowg o szerokosci 4,00 m i
3,50 m.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Szerokos$¢ jezdni — 6,00 mi 7,00 m,

Szeroko$¢ chodnikéw — 2,00 m,

Dtugos¢ drogi — 0,34863 km,

Powierzchnia jezdni — okoto 2227 m?

Zatoka postojowa 0 wymiarach 22,8 x 5 m, na 9 miejsc postojowych,

Budowa kanalizacji deszczowej — dtugosc¢ kolektora okoto 314 m

Budowa wodociagu — dtugo$¢ okoto 289 m,

Budowa o$wietlenie ulicznego — dlugos$¢ trasowa kabla okoto 122 m

e Kanalizacja kablowa — okoto 137 m.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
7.1. Ruch drogowy wiaze si¢ z powstawaniem hatasu komunikacyjnego. Realizacja

przebudowy spowoduje zmniejszenie emisji hatasu, na co decydujacy wpltyw bedzie
miato wykonanie cichszej nawierzchni z betonu asfaltowego.
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10.

7.2. Wody opadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego beda ujete w szczelny system
kanalizacji deszczowej oraz zostang podczyszczone przed odprowadzeniem do
srodowiska.

7.3. W okresie realizacji przedsigwziecia wystapia ucigzliwo$ci zwigzane z emisja
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodéw i innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasieg tego oddziatywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewzigcia begdzie miata
charakter krétkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dlugotrwalych zmian w
srodowisku.

7.4. Scieki socjalno-bytowe powstana jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firmg.

7.5. Realizacja robot nie wigze si¢ z konieczno$cig wycinki drzew.

Opinia geotechniczna

Badanie geotechniczne podloza wykonala na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil
Grzegorz Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.
Projektowany ulice zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).

Nasypy antropogeniczne to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa glownie
mieszaniny gryzu, kamieni z piaskami humusowymi, gleba oraz innymi frakcjami. W
miejscach wykonania badan migzszo$¢ tej serii wynosi do 1,3 m ppt. Nie wyklucza

si¢, ze w miejscach posrednich pomiedzy otworami grunty te osiagaja wicksze

migzszosci.

Plejstocen to wystepujace ponizej fluwioglacjalne grunty sypkie piaski drobne w stanie
sredniozageszczonym. Lokalnie na glgbokosci 1,6 — 2,0 nawiercono glacjalne gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

Na omawianym terenie do gltgboko$ci wykonania otworéw udokumentowano jeden poziom
wystepowania wod gruntowych. Lustro wod podskérnych na gltgbokosci 2,8 m ppt. —rzgdna
okoto 140,0 m npm.

Glebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi hz=1,00 m ppt.

Grunty wystepujace na terenie opisanej inwestycji zaliczono do kategorii nosnosci G1.

Zakres robét drogowych

Zdjecie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby,

Wykonanie rob6t ziemnych,

Profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

Wykonanie podbudowy z kruszywa lfamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie nawierzchni zjazdow, chodnikow, zatoki postojowej z kostki brukowej
betonowej,

e Wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumiczne;.

Parametry geometryczne

Do projektowania przyjeto nastepujace parametry:
0 KIASA ArOQI ..vvoiviiiiiiiie e L
e Kategoria obcigzenia ruchem ..........cccocvviieniiiiicni e KR-2
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o  PredKoSCE ProjeKtOWa ......ecveeieeeeecieceee e 30 km/h

@ Jezdnia SZETOKOSCL vuuveeeeieeee e 4,00i3,50m
e Przekrdj poprzeczny jezdni jednostronny o spadku...................... 2,00%
®  S7eroKOSC ChOANIKOW ... oiiiiiiiiieiie ettt e e e e e neeens 2,00 m.

11. Konstrukcja nawierzchni
((Podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubo$ci po zaggszczeniu)

12.

Konstrukcja jezdni:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso3o
podioze gruntowe - wymiana gruntu o $redniej grubosci 46 cm
Razem

Konstrukcja zatoki postojowej:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/zo
podtoze gruntowe - wymiana gruntu o $redniej grubosci 46 cm
Razem

Konstrukcja chodnika:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos3o

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20%
podloze gruntowe

Razem

Konstrukcja zjazdu:

Obramowanie jezdni nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 15x30 i 15x22,
obramowanie chodnika z obrzeza betonowego 8x30 cm. Kraweznik nalezy ustawia¢ na

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR >20%
podioze gruntowe

Razem

tawie betonowej z oporem, obrzeze na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Uksztaltowanie chodnika w planie

Przebieg trasy ze wspotrzegdnymi punktow zalamania trasy oraz parametrami lukow,

przedstawia rysunek nr D-1 — plan sytuacyjny.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Odwodnienie
Odwodnienie ulicy bedzie realizowane za pomoca odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych do wpustow ulicznych projektowanej kanalizacji deszczowej.
Roboty ziemne
Przed wykonaniem robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu. Roboty ziemne bedg
zwigzane z wykonaniem koryta oraz wymiang gruntu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. W zwigzku z wystepowaniem nasypow niekontrolowanych o migzszosci
przekraczajacej grubos$¢ konstrukcji jezdni zaprojektowano wymiang gruntu, przyjeto
srednig gltebokos¢ do ktorej nalezy dokona¢ wymiany na 80 cm od istniejgcej nawierzchni.
Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem okreslenia glebokosci wymiany gruntu oraz
celem kwalifikacji wybranego gruntu do ewentualnego wykonania wymiany (np. po jego
doziarnieniu). Decyzje o przydatnos$ci gruntu do ponownego uzycia oraz glebokosci
wymiany gruntu podejmuje inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem. Uzyskany
urobek z wykopoéw w postaci gruntdw niebudowlanych nalezy wywiez¢ z terenu budowy
na odklad. Do wymiany uzy¢ gruntéw budowlanych niewysadzinowch, takich jak zwir,
pospotka, piaski grube, piaski $rednie.
Warstwa ulepszonego podloza
Warstwe ulepszonego podtoza wykona¢ z kruszywa niezwigzanego o CBR > 20%
Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy ulepszonego podtoza wynosi 1,00, modut
odksztalcenia wtornego minimum 80 MPa, przy czym stosunek modutow E2/E1 nie moze
by¢ wigkszy od 2,2.
Podbudowa zasadnicza
Podbudowe zasadnicza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtérny modut odksztatcenia
wtornego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modutéow E2/E1 nie moze by¢ wigkszy
od 2,2.
Warstwy bitumiczne
Warstwy bitumiczne nalezy wykona¢ na podstawie wytycznych WT-2 2014.
Regulacja wysokosciowa istniejacych urzadzen
Wszystkie wtazy studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zaworéw wodociggowych
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Regulacj¢ istniejagcych wlazow
wykona¢ za pomocg fabrycznie wykonanych pier§cieni wyrownawczych, niedopuszczalne
jest ulozenie wlazu na kawaltkach cegtly, betonu itp.
Zielen
Na terenach nieutwardzonych w pasie ulicy nalezy roztozy¢ warstweg humusu o grubosci 10
cm oraz wysiac trawe.
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego.
20.1. Kanalizacja deszczowa.
Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomoca nowej kanalizacji deszczowe;j.
Kolektor zostanie podzielony na dwa odcinki i wykonany z rur z tworzywa sztucznego
PP (polipropylen), studnie rewizyjne zostang wykonane jako betonowe.
Odcinki kolektora zostang wiaczone do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Do
podczyszczenia wod opadowych 1 roztopowych zostanie wykorzystany istniejacy
separator substancji ropopochodnych. Zawiesina ogolna bedzie redukowana w
osadnikach wpustdéw i studni rewizyjnych
20.2. Oswietlenie uliczne
Zaprojektowano nowe o$wietlenie czgsci ulicy, z zastosowaniem opraw w technologii
LED. Wysoko$¢ zamontowania opraw na oswietlanym podtozem wyniesie 7 m.
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20.3. Przebudowa kolizji z siecia telekomunikacyjna

W ramach przebudowy nalezy wybudowa¢ nowe odcinki kanalizacji kablowej
jednootworowej poza obszar kolizji wraz z kablami miedzianymi oraz
swiattowodowymi. Kanalizacje nalezy wykona¢ rurami typu RHDPE 110/6,3 z
odpowiednio posadowionymi studniami kablowym typu SK-2. Studnie kablowe nalezy
zabezpieczy¢ pokrywami zasuwowo-ryglowymi, uniemozliwiajacymi ingerencje 0osob
trzecich.
W miejscach skrzyzowan infrastruktury telekomunikacyjnej z jezdnig i wjazdami na
posesje, nalezy stosowa¢ odpowiednio rury ostonowe, gruboscienne typu RHDPE
125/7,1 i RHDPE A160PS przez cata dtugos¢ jezdni oraz 0,5 m poza jej obszar oraz
nalezy zabezpieczy¢ je przed zamulaniem
21. Technologia wykonania robét
Technologie robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzgtu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sa w Szczegdélowych Specyfikacjach Technicznych.
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia

Nazwa i lokalizacja Przebudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy tomzynskiej
zamierzenia w Szczytnie
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach:
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, dziatki nr ew.
obreb 0005 dziatka 310, 165/1, obreb 0006 dziatka nr 443,

582
INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mrggowo, ul. Zotnierska 4/60

Spis zawartosci:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja techniczna o ocenie stanu technicznego PWiK ,,Aqua” w Szczytnie
Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

Warunki techniczne Orange Polska SA

Odpis protokotu narady koordynacyjne;j

A
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa i adres Przebudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy
obiektu: Lomzynskiej w Szczytnie

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, dziatki nr ew.
obreb 0005 dziatka 310, 165/1, obreb 0006 dziatka nr 443,

582
Branza: drogowa
INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej
informacje

branza

Nr uprawnien

podpis

mgr inz. Maciej Bartosiewicz

drogowa

WAM/0030/POOD
M1
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
e Zdjecie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby,
e  Wykonanie robot ziemnych,
e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
o Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
o Wykonanie nawierzchni zjazdow i chodnikow z kostki brukowej betonowej,
e Wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujg nastepujqce sieci uzbrojenia terenu.
e Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja deszczowa
Wodocigg
Sie¢ elektroenergetyczna
Gazocigg
e Kabel telefoniczny
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
o siec elektroenergetyczna
® gazocigg
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- roboty prowadzone w poblizy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,
- ruch drogowy obok prowadzonych robot.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegolnosci
uwzgledniajgc:
e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:
e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzgdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),
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e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

e ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

zapewnienia tqcznosci,

urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosc¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robot powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi Ilub
znakami zakazu.

Osoby przebywajgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujqcy sprzet oraz pojazdy posiadac winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzié¢ nalezy w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu
petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot zastosowac
znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokonac zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
Jjego funkcjonowanie mogloby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwiema maszynami znajdujgcymi
sig w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzqdzen,
maszyn samojezdnych i Srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcow) tychze maszyn i
urzgdzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic
natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki medyczne
o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe-
kanalizacyjne powinno by¢é poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i
sposobu wykonywania tych robot.

W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.
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Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokotl wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadnigcie
do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢é za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Brukarze powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzet
do prac brukarskich, taki jak pily do betonu, zageszczarki i ubijaki powinien byé
catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z p6Zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
(Dz.U.1977.7.30)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych 1 drogowych.(Dz.U.2018.583 j.t)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2019.1040 j.t. z
pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdzniejszymi zmianami.
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Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji LAQUA" Spotka z 0.0.
siedziba:12-100 Szczytno ul. Polska 38 , NIP 745-000-17-18, kapitat Spotki: 559 400,00 z!
&pquwmywounwhAnHwmumu&xaﬁauwmmﬁzfpRQQWUSmbmmmeR&ONmmmsu
_1el. 0896242241

Usiugi Inzynierskie

Maciej Bartosiewicz

Ul.Zoilnierska 4/60
11-700 Mragowo

Nasz znak: PWiK-DT/821/ Szczytno, 22.05.2020x

INFORMACJA TECHNICZNA O OCENIE STANU TECHNICZNEGO
sieci wodociagowe] i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami zlokalizowanymi na ul zomzynskiej (odcinek
od ul. Towarowe]j do ul. Grudziadzkiej)

W nawiazaniu do wniosku z dnia 14.05.2020 informujemy 2e PWiK
,AQUA"sp 20.0. nie jest uprawniona przez wiadciciela sieci
wod-kan Gming Miejska Szczytno do wydawania warunkow
technicznych na rozbudowe sieci wodno-kanalizacyjnej ,mozemy
jedynie przedstawic aktualny stan techniczny wnioskowanej
sieci wraz z przytaczami.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna znajduje sie w nastepujacym
stanie:

1.Sieé wodociagowa.
Ulica romzyfiska na przebudowywanym odcinku ,jest zasilana z dwéch
stron .Jeden wodociag z PE100 biegnie od ul.Towarowej dz.nr310 i
na wysokosci 2 dz.nrl04/1 skreca zasilajac nowopowstale osiedle
blokéw. Wodociag ten jest W bardzo dobrym stanie technicznym.

Drugi wodociag biegnie od skrzyzowania ul.iomzytnskiej 1 Towarowe]
ulica Lomzyfiska i na wysokosci dz,nrl68/2 jest zakonriczony . (budynek
Banku Spbldzielczego),WOdociag dn 90 materiai stal ,bardzo zly stan
techniczny . Wskazane jest potaczenie sieci od ulicy Towarowe]j 2z
siecia PE 110 OD uL.Grudziadzkiej co poprawi jakos¢ wody na tym
odcinku.

1.Przytacza wody .

Przytacza wody wykonane sa z rur stalowych. Wiaczenie do sieci za
pomoca nawiertek starego typu oraz prowizorycznych cybantow .Brak
wyprowadzen umozliwiajacych zakrecenie przyaczy -

I1.Sieé kanalizacyjna.

Scieki sa odbierane 2z ul.Zomzynskiej dwoma rurociagami DN200.Jeden
biegnie od dz.nrl04/1 do ul.Grudziadzkiej,drugi od dz.nr168/2 do ul.
Towarowej. Materiai w wiekszosci kamionka. Studnie kanalizacyine sa
wykonane 2 kregbw betonowych ,ktdére na taczeniach posiadaja bardzo
duze ubytki spoiwa. Witazy studni, mocno wyeksploatowane . Ramy
wiazéw sa wyrobione i najazd na wtaz w wiekszosci powoduje uciazliwe

56



stukanie.

1.Przyltacza kanalizacy]jne,

Przylacza kanalizacyjne wykonane z réznych materialow : PCV,azbest,
kamionka.

KIERODWNIK
0/s INYCH

NIC
Cezaty Kosnik
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Pan Maciej Bartosiewicz

Ustugi Inzynierskie

mgr inz. Maciej Bartosiewicz

ul. Zotnierska 4/60

11-700 Mragowo
reprezentujgca

Gming Miejska Szczytno

ul. Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

GMINA MIEISK \‘\/(, Yl .\()

pl, Stenkien ="

GM.6730.1.2021 Szczytno, dnia 18.03.2021 r.

WARUNKI PRZYtACZENIANr1/2021
do sieci kanalizacji deszczowej

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2020 poz. 310
z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2016 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi éciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzery wodnych
( Dz.U.2016 poz. 1016 z p6zn. zm.), w zwiazku z wnioskiem Pana Macieja Bartosiewicza,
dziatajgcego w imieniu Gminy Miejskiej Szczytno, Urzad Miejski w Szczytnie wyraza zgode
na wigczenie wod opadowych z projektowanej ulicy tomzynskiej w Szczytnie na dziatkach
nr ew. nr 5-310, 5-165/1, 5-167 (167/1, 167/2), 5-167/7 (166/13), 6-104/2 miasto Szczytno.

Odprowadzenie 2y pr b:

1. Wody deszczowe z projektowanej ulicy tomzynskiej w Szczytnie na dziatkach
nr ew. nr 5-310, 5-165/1, 5-167 (167/1, 167/2), 5-167/7 (166/13), 6-104/2 miasto
Szczytno nalezy odprowadzi¢ do istniejgce] kanalizacji deszczowej do dwéch
istniejacych studni deszczowych o rzednych 144,24/140,68 oraz 142,78/140,78.

2. Projektowac przytacze z rur PP SN8 o $rednicy 200 mm,

3. Projektowa¢ studzienki Sciekowe betonowe DN 500 z wpustami ulicznymi
zeliwnymi D 400 oraz studnie rewizyjne z kregow betonowych DN 1200,

4. Niniejsze warunki tracg waznos$¢ po uptywie dwoch (2) lat od daty wystawienia,

5. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowac sie z Pania
Natalig Radziewiriskg, pok. 136 Urzedu Miejskiego w Szczytnie, tel. 89 624 72 14.

Otrzymuja:
: ,BURMISTRZA
1. Whioskodawca - peinomocnik. hzd'xs-r;.s CZYTNO
2. a
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orange”

Orange Palska 5.4, Ushigi Ingynierskie
Domena Hurt Maciej Bartosiewicz
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT

Dizigt Zarzadzania Zasclkami Infrastruktury | Obslugi Klienta ul. Zofnierska 4/60
Adres do kerespondencii: 11-700 Mragowo
10-449 Qlsztyn

ul, AlLM.J. Filsudskiego 63a
Olsztyn data 2020-11-25

Mumer pisma:  S0810VTTISILUPRZ2020
Temat: warunki techniczne na prasbudows istrigjges] infrastruktury OPL kolidujges) 2 projaktem msbudowy drogi gminng
re 2147112M wl. bomzynskie) w Szozytnie,

Szanowni Panstwa,

w odpowiedz na wniosek dotyczaoy  preebudowy siec telekomunikacying) OPL kolidujace]
# planowana realizacia projekiu rozbudowy drogi gminneg] nr 214112 ul, bom#yniskie] w Szozyinie
informujerny, e projektowana inwestycia koliduge z istrigjaca doziemng siecig teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA 5.4, (zwana dale); ,OFL"). W zwiazku z tym nalegy, na koszt naruszajgcean stan
istnigjgcy, cpracowac projekt Dwykonad przebudows istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych
wehodzacych w kalizjg z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na nomatywne cdleglosci
w zakrasie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem poniszych wytyoznyeh;

1. Wykonad preetozenie, poza kolizje: kanalizacie teletechniczng wraz 2 kablami, doziemne kable
telekomunikacyjne: miedziane | Swistiowodowe na odcinku kolizyjnym.
Ma zataczonym planie sytuacyjmym istnigjace kable zaznaczone kolorem pomaranczowym, Wezystkie prace
rwigzane 7 infrastrukturg telskamunikacying nalezy wykomywad zgodnie 2 obowigzufEcymi pregpisami

techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastrulktury z dnia 26 pafdziemika 2005r, w sprawie
warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne abiekty budowlane | ich usytuowanie
Dz, z 2008r, nr 219, poz. 1864 2 pdén, amianami);

W migjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczys rurg
ochronng grubosgcienna preez cala szerokosc jezdni, W przypadku zmiany reednych terenu nalesy wyregulowad
poziom ram studni do projektowane] nivwelety.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zaloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL 1 bedzie zafaszane organom
doigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska 5.A. zastrzega sobie prawo zgloszaenia takie] okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszezecia postepowania wskazanego w art. 94 ustawy z dnia 7 lipeca 1984r, Prawo budowlane (Dz.U, z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszezecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia

Dvonge Polokn Soofa Aaryina 2 shezing | aovesem » Warszwie J12-308) pezy M. Jerazo mekich 160, wiisina oo Pajesin Praodsetiondw powadmonege proez Sad Rejonowy o mst
M1 Wiyt zml G ajowaga Mefanin o rumanem DCOU0 1061 ; MEGOM 01100784, KIP 526650305 x pokrytym w cakso kystulem makdscorwy wyntmmeym 3867072437 shrtych.
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10.

11.

12,

Prezeza Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnier do
nakladania greywien w drodze mandatu karmego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U, Nr 174, poz. 1423).

Wazystkie prace projgktowe | wykonawcze powinny byS wykonane tak aby w owyniku realizacji przedozenia
infrastruktury  telekomunikacying] nie doszio do zwiekszenia wartodci urzadzen | zachowang  Zostana
dotychozasowe wiascwoscl uzytkows | pararmetry techniczne urzgdzen.

Ponadio  informujemy, #e na ocbszarze objetym  preedmictowym zadaniem  inwestyoyjinym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezginwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jedeli w trakcie wizji
lokalng), dokomewans] preez projektanta, zostana  stwierdzone  rdenice pomiedzy danymi otrzymanymi
£ OPL a stanem w terenie, naleZy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielam urzgdzen
teletechniczmych [siec) oraz ujad w projekcie przebudanwy;

Lokalizacie w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalegy potwierdzic za pomocg poprzecznych
przekopéw kontrainych, W sposob widoczny, wytyczyt | oznakowac przebiagi infrastrukiury telakomunikacyjne,.
Woprzypadku odkrycia w trakeoie robdt ziemnych urzgdzen nisnaniesionych na planie, nalesy je zabezpieczyd na
koszt inwestora | powiadomic preedstawiciela OPL Dostarczanie 1 Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta
w Dlsztynie oraz inspekiora nadzoru;

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjng] wykonywad zgodnig z normami |
przepisami obowiazujgcymi w budownictwie tacznosdci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowainionego przedstawiciela ORANGE POLSKA 5.4,

Realizacia powy@szych prac moze odbyvwad sie na podstawie uzgodnions) | zaakceptowans) podczas Marady
Koordynacyjng dokurmentac) projektows), oraz  zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawezegs | kopi
projekiu budowlanego w czesci telskomunikacyine], zawkerajgcego potwisrdzenie zgodnosci z oryginakem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phyta CO) i budowlany (w1 egzemplarzu + plyta CO) proszg skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Olbsfugl Kiemta w bodzi, Qlsztyn
ul. Fitsudskiego 634,

Dokumentacia projektowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tko po preadstawieniu kopil peine] dakumantaci

bldowlane) | wykonawcze) w Zakresie siec telekomunikacyine).

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu preebudowy kanalizac)i, kabli miedziamych §0 lini

swiatlowodowych zostana udzislone w Driale Zarzadzania Zascbami Infrastrukdury | Obslugi Klienta w Eodz,

Cilsztyn ul. Pilsudskiego 634, Preekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalne) w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjmym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych brangzy telekomunikacying] rekomendujeny firme:

e Firma Parinerska ELMO Spdika Akoyina (Zelkow Kolonia, ul. Akaciowsa 1, 08-110 Siedlce, tel. 25 543 60 75,
ktéra prowadzi zadania inwestycyine na reecz ORAMGE POLSKA S5.A, posiada certyfikaty 150 9001
awarantujgoe wysoka jakosd prac oraz duke dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinch,

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z c.o. (Ul Bartfomigjia 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 5490111}, ktdra
prowadz Fadania inwestycying na reecz OPL, posiada certyfilkaty 130 2001 owarantujacs wysoka jakosd
prac orar duze doswigdczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

+ Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. 2 c.o. Dzial Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Qlsztyn ul. Marii
Jentary-Malewskig) 57 tel. 88 5370000), ktdra prowadz zadania inwestyoyine na rzece ORANGE POLSKA
3.A., posiada cerfyflkaty 130 2001 gwarantujace wysoks jakosc prac oraz duie doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

Informujermy, e prace zwigzane @ preetaczeniem czynnyeh kabli miedzianych | Swigtiowodowych, magoych

bezposredni wphyw na jakosc dostarczanych przez OPL ushug, mafe zrealizowac wylacznie kidras z

wiskazanych powyZej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budows lub preebudowg siec, ady jako wykonaweoa waskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24

rmiesiecy wyrzgdzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nisnaledyte wykonans umowy

dotyczace] sieci OPL lub z kidrym w tym okresie OPL rozwiazala taka

umowee lub odstapita od nigl 2 winy tego wykonawey;
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13

14,

15,

16.

17

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne), w szczegdinoscl w wyniku nledotrzymania wymagar |
warunkdw okredlonych w ninisjiszym dokumencis, OPL obcigzy sprawcg pelmymi kosztarmni naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi 2 wyplacomymi bonifikatami | karami wynikajgoymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takcie inmymi karami administracyjnymi.

baczna wysokost roszezel OPL w stosunku do sprawey uszkodzenia mo2e slegad nawst kwoty kilkuset

tysiecy ziotych polskich.

[rwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pissmnie
wystapic 7 wypreedzeniem oo najmnig] 14 dni roboczych z ownioskiem o nadzor wiascicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przetodenia. Przedstawiciele OFL 1 Inwestora sporzadzaja protokdd przekazania
infrastruktury do pregfozenia, Zasady wykiomywania preez OPL odpkatneas nadzon whascicielskiegn | adbioru
koricowego,  cennik  oraz  wEor  wniosku o nadzdr wiascicielski | wskazano  na stronie
www.orange pliwniosekonadzor, Jezell wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzians] (Cu) | zasobach
wiepoinych (Cu | optotelekomunikacyjine)), wniosek nalesy kierowac na adres:

Crange Polska 5.4,

Chstuga Techniczna Klisnta Panoc

Wydziat Ltreymania Uslug i Infrastrulkdury 1-Olsztyn

ul. ALM.J. Pilsudsliego B3a

10-449 Qlsztyn

tel: 89 525 35 23

e-mail: disurnwuuiiol @orange.com

W przypadku planowania prowacdzenia prac na sieci optotelskomunikacyjing] o terminie rozpoczecia prac
nalesy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac na adres:

Crange Polska S.A.

Farzgdzanie Zasobami Sieci i T

Dziad Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych w Olsztynie
ul, Pitsudskiego 634,

10-449 Olsztyn

Tel. 89 525 25 30

e-mail. ZZ55. Prace. Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacying) bedacs| wiasnoscig OPL  nalery spemic wymidag
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawisrajgeg dane Inwestora i kontakt, nazwe finmy
realizujace] przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Preekazanie takig) tablicy nastepuje na
zasadach okreglarych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcyeh zatacanik do warunkdw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nale?y zghosic do odbion komaorkom wskazanym
w punkcie 14 co najmnig) 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor po zakonczeniu prac zwrdc OPL przefozong infrastrukture telekomunikacying oraz preekade;
+  komplet dokumentac) powykonawcze] w postact tradycyjne] oraz elektroniczne] w formacia PDF
na adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni praed planowsanym odbiorem prac .

. srkice inwentaryzac geodezying| infrastrukiury telekomunikacyjng) potwierdzone przez geodeteg
I okresl graniczny termin dostarczenia kopil mapy 2 inwentaryzacly geodezyjng worowadzong
do zasobdw geodezyjinyeh starostwa powiatowega,

«  kople decyzil 0 zajgcie pasa drogowsgo (dotvezy Decyzji na czasowe Zajecie pasa drogowago na
czas robdt Vlub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1} Informacia o urzgdzeniu | jego lokalizac)
a. Migjscowoss
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18,

18,

b, Ulca/mazwa drogi
¢, Rodzaj wzadzenia
2} Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3} Ogoiny plan crientacyjry w skali 1:10000 lub 1:25000
4)  Szozegilowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5} Inne w zaleinosc od Zarzadoy drogi np.: wypis 2 KRS,
Przepisanie czasows decyzil na umieszozenie urzadzen infrastruktury na OPL zostane wyhonane po
pozytywrniym odbiorze techniczrym i podpisaniu protokoiu odbioru wykonanych prac. W preypadku gy w
wiyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjng] na umieszczenia uzadzen infrastruktiury,
dokumentacia powykonawcza mus zawisrad oswiadczanie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wiyrel, Waezelkie konsskwencia finansowe wynikajace z blednie podanyeh informac w dokumentac ub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obciazeniem inwestora.

* 7 ocrynnosc preekazania prestozong] infrastruktiuey telekomunikacyineg) sporzadzony zostanie protokd
odbioru technicznego,
+« Protockdt odbicru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OFL
Minigjsze warunki techniczne waine sa prees okres 12 miesiecy od dnia ich wydania, OPL zastrzega sobie
mozliwose zmiany zajgtosci kanalizacji posadowions] w obszarze planowane] inwestycii w zwigzku
z prowadzong dzislalnoscis operacying. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nakezy wystapic do OPL o wystawianie nowych.

Ma zakres wykonanych prac ugty w zaopiniowanym Progkcie Technicznym Inwestor udziel dla GFL
Craranc)l na okres 36 missiecy lozony od dnia podpisania Protokedu odbion prac pomigdzy Inwestoram a
OPL.

Integralng czesc Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OFL stanowigce zalgoznik do
Warunkdw Techniczriych. Podmict  wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyiszych  Warunkow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestygji dia
ktare] Wanmki Techniczne zostaby wydane.

Dodatkowe Wyrmagania OPL dostepne sa rdwnie? na stronie waaworanoe. pliwniosekonadzor.

UWAGA:

Informujermy, 2ze w obszarze dzialan inwestycyjnych mogs  znajdowac sie elementy  infrastrukdury
telekomunikacying] (kable szafy, puszki] bedace pod napleciem niebezpleczmym. Blementy te oznaczoneg sa
preywieszkami koloru czerwonego, 2awiera@cymi informacie o wyslepowaniu napiecia niebezpiecanego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiescic Informacie o mozliwoscl wystepowania na trasiefw relacy
projekiowanego zasobu, slementdw infrastrukiury 2 napigciami nisbezpiecznymi | koniecznoscl zachowania
sroreqdimvch  drockow  ostrognodgcl podozas pracy na‘w zblizeniu 2 nimi. Osoby  prayvstepujgee do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja napigcia
riebezpiecins, powinry posiadad aktuaing uprawnienia SEF (E) oraz zobowiazane s do przestrzegenia
Instrukc)i BHP.

Za powyisze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika, Naleinosé naledy uregulowad w
terrminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencia.

£ E)uwazaniem E {r
.1‘ l:'v‘-tE.l. |I:.?:‘:'—'x" .l -::

Marek Bujlo

Dzial Zarzadzania Zaschami Infrastrukiury | Obslugi Klienta

Zalyczrik:
1. Dodatkowa wymagania Orange Polaka
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Dodatkowe wymagania | informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukiure do preefozenia naledy projektowad na terenie do kidrego inwestor ma prawve dysponowania
nienichomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci | sied zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dziallkd na lokalizacke infrastrukiury
telekomunikacying] oraz dostep do infrastruktury w celu jg) konserwac) | utrzymania na reecz OPL.
Zobowigzany jest rdwniez do pokrycia kosztdw tych zgod oraz zapewnienia dostgpu do preekdadanych
urzagdzen. W przeciwnym razie wazelkie roszczenia oseb fizycznych i prawnych z tytulu posadowiania sieci na
aruntach osob trzecich beda oboigzaty nwestora;

W przypadky zmiany edrych terenu naledy uwzglednic regulacie poziomu istnigace] infrastruktury
telekomunikacying] doziemng] 7 zachowaniem nomatywnego prevkmycia, wostosunky doo projekiowans)
nwelety, W oprzypadku zmian reednych terenu nalesy uwzglednic regulacke poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacying] napowistrzne), z zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projaktowans
niwelety; foapowiednio wybrad) *

Dokumentacia projektowa powinna zostad sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednis
uprawnienia do projekiowania infrastruktury tlekomunikacying), zgodnie 2 wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, rmr B9, poz.d14 z pdén, zrmianami) . a takée zawisrad odwiadozenie, o
ktarymn mowa art, 20 ust, 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zoposzanie zamiaru prowadzenia prac powinno zewierad m.in.:

infarmacie o wykonawoy robat — imig | naswisko oraz numeru telefonu do Kierownika robdt

certyfikat jakoscl z sadi 150 2000 ub inny rownowazny dokurment wydany przez podmiot uprawniony do
kontrol jakosc w zakresie robdt budowlanych- jesh wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzoy Inzynierow,

harmonogram rebot oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaci projektows] (wraz 2 koplg zatwierdzenia projekiu presz OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty akresione na etapie projekiowania,

Woodpowiedzi na zhodony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt’ preedstawiciel Inwestora (wykonawoy)
otrzymuje od komorki OFL, do kidrej kierowany byl whiosek, numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po  zghoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaZe upowaznionago preedstawiciela wo oelu
sprawowania odpiatnego nadzom nad prowadzomnymi obotami | ochrong infrastruktury teletechniczneg
oraz dokonania odplatnege cdbionu koncowego.

Informujemy, e OPL po przekazaniu infrastruktury do przeloZzenia moze realizowac prace wynikajgce z
potrzet utreymaniowych - zobowigzan wobeo klientdw OFL dotyezgoyeh bezpieczenstwa i jakodal ustug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujacych  mofliwoscia pojawienia sie dodatkowych  kabli

W kanalZzac) kablows) OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfilkawane w wiydanych Warunkach Techniczriych oraz
uzgodnioneg] dokumentac) projektowea].

Oplaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili preybycia na plac budowy preedstawiciela OPL zgodnie

7 przekazanym zawiadomieniemn Imyvestora do chwill zakonczenia robdt wymagajacych nadzon, Cptaty
naliczane s za caly okres pobyitu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wiykonania odbions kofcowego jest Protokdd Odbioru Koncowesgo™adzoru Wiascicielskiego, Protokdd
podpisujg przedstawiciele OPL 1 Inwestora, W praypadbku odmowy podpisania preez przedstawiciela
Imwestara Protokolu OFL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
QOPL wskazupe w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu preez przedstawiciela
Inwestora. Protokot jest podstaws naliczenia oplat za sprawowanie cdplatnego nadzomn lub edbioru
korcowagao.

Sroregity dotyerane prowadzenia nadzordw | odbiordw kofcowych oraz cennik tych ushug modna maless

na www. orange.plhwniosekonadzor,

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacying] stanowiace] wiasnosd OPL nalery speinic
wyTnidg znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajges: dane Inwestora i kontakd,
nazwe firmy realizujgos) przebudows i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica infonmacyina preekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawoy) na etapie przekazania infrastruktury do przelozenia lub
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- przedstawicielow] imvestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla preypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastrubaury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylaigc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydarmych Warunkdw Techniczrych adres wiasciwe) komdrkl uzupehniajae preakazywany
zakres informacji o dana dotyczgoa:

- migEca prowadzenia prac,

- tarminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska | numernu telefonu do kerownika robot,

o. w odpowiedzi na zZioZzony wniosek/zamiar rozpoczecia robot’ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuge od komarks OFL, do kidre) kKierowany byt wnicssk numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostat
zargjestrowany,

d. wykonawea robdt uzupsinia tablice informacyjna (zgodnie 2 ponizszym standardsm 1. dane urupemnians
cuzymi literami, w sposdal trealy, pisakiem kolonu czarmego, sceralnym) worowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- i nazwisko kKierownike robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robat,

- numer Zofoszenia, pod kidrym whiosek zostal zarejestrowany,

g. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacying] | umieszeza ja w widocznym migjscu np.. na
zastawach ochronmych lub za preednia szyvba od stromy Kerowey w samochodzie wykonawey znajdujgoym
sig na migjscuiw poblifu wylkonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciy worowadzonych zapsdw, tablica informacyina podlega awrotowl do
QPL, Sposcb zwrotu tablicy informacying] nalezy uzgodnic z przedstawicielam OPL w momencie
preekarania tablicy,
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STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE

ul. Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno
SZCZYTNO 2021-03-19

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR Gg.6630.76.2021
[4.19.2021]

Uzgodnienie : sie¢ wodociagowa kanalizacja deszczowa,o$wietlenie drogowe przelozenie
sieci energetycznej i telekomunikacyjnej
Lokalizacja obiektu : M.Szczytno,obr.5,dz.310 i 165/1(ul. Lomzynska),167,166/7,169/19,
169/12(dz.M.Sz.); obr.6,dz.104/2,582 443(ul. Grudzigdzka)
Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.21.16.3
Zleceniodawca :USLUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo
Zolnierska 4/60
Nazwa jednostki projektowej : UStUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo
Zoinierska 4/60
Autor opracowania: M Bartosiewicz
Inwestor:  Gmina Miejska Szczytno
12-100 Szczytno
Sienkiewicza 1

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednienierm uwag:
- zawartych w zataczniku /Energa-Operator S.A/;
- zawartych w zatgczniku /Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0./.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzgdzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. )

2. Wszystkie urzadzenia podziemne podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na
Zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie.

4. Zwréci¢ szczegoing uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia badz przemieszczenia koszty wznowienia obciazaja inwestora.

5. Odpis jest wazny z zatacznikiem graficznym posiadajacym klauzule uzgodnienia

6. Kazda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.
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Energa

operator

Zatacznik do projektu Gg.6630.76.2021
Uzgodniono z uwagami:

1. Przed realizacjg inwestycji nalezy zrealizowat warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej
nr R/20/073615 z dnia 14.01.2021

2, Uwzglednic mozliwosé zastosowania ochrony kabla elektroenergetycznego 15kV w miejscu
skrzyzowania z ulicg Grunwaldzka, w przypadku braku takiej ochrony

3. Zastosowal rurg ostonowg typu A 160 PS (kolor czerwony) na istnigjacym kablu
elektroenergetycznym SN 15kV oraz rure ostonowa dwudzieing typu A 110 PS (kolor niebieski)
na istniejacym kablu elekiroenergetycznym nN 0,4kV w miejscach skrzyzowania i zblizenia do
projekiowanej infrastruktury. Wykonanie zabezpieczenia rurami ostonowymi przed zasypaniem
zgtosi¢ do sprawdzenia i uzyskaé uzgodnienie z wpisem na projekcie zagospodarowania terenu
przez pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacijg w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna
28.

4, Skrzylowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z norma PN-76/E-
5125 | NSEP-E-004,

5. Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych podziemnych wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

6. Szczegblowe przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalié na podstawie
przekopdw kontrolnych.

7. Napotkane w czasie robot kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami

elekiroenergetyki zglosic do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie, ul, Polna 28 Dziat Zarzadzania
Eksploatacia tel. 89 612 16 44 lub 83 612 16 41,

8. Koszty naprawy | poniesione straty, jak rowniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji w
Szczytnie, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonywania robot

pokrywa wykonawca.
19.03.2021 Rafal Krzynowek
T-4E88R1Z1500 ENERGA-OPERATOR SA Sad Repeocwy Gdansk-Solres
Cddzal w Olsztynie VIl Wyetri# Gosgosancyy KRS
ul Tuwima 6, 10-850 Olsztyn KRS 0000033445
foagen 190275504.00068 cpesator clsztyn@energa ol nekonta 19 1230 5556 1111 0000 S02¢ 3152
NIP 583.000.11.80 enorga-oparator.pf Kaptal zakiadowy wikacony 1 356 110 400 2
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Polska Spélka Gazownictwa sp. z o0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tamoéw

Oddziat Zakltad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00

Gazownia w Olsztynie

tel, 89 538 30 51
e-mail. krzysztof kowalski@psgaz.pl

Zalacznik nr Gg.6630.76.2021 do protokolu Narady Koordynacyjnej nr 4 z dnia 19.03.2021 .

Umomlono projekt Gg.6630.76.2021 zgodnie z uwagami:

a2y zglosic pisemnie, na adres whasciwej dla terenu inwestyci Gazowni, nie pdiniej niz 7 dni przed
mmmuwmmwm 12-100 Szczytno ul. Krzywa 2).

2, Zweryfikowac w terenie rzeczywista rzedna gazociagu. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa
nalezy wstrzyma¢ prace i niezwiocznie powiadomic wiadciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie,

3. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzenlem sieci gazowej, ponosi peing odpowiedzialnost z tytufu szkody wynikowej
poniesionef przez Polska Spolke Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, a zarazem ponosi wszelkie
koszty z tym zwigzane (dotyczy usunigcia awarii oraz jej skutkow). O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawca zobowiazany jest
niezwiocznie powiadomi¢ Pogotowse Gazowe tel. nr 892,

4. Uzgodnienie jest waine przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja ponownego
uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, Dzial Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym/Gazownia,

6. Za aktualno¢ mapy do celéw projektowych | jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant

7. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci w odleglosci 1,5m po obu stronach od
0si gazociagu.

8. Zachowat wszelkie wymagane odleglosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 ze zm.."” W tym, zachowat odleglos¢ pionowa minimum 0,2m pomigdzy zewngtrznymi
powierzchniami Scianek: rur/ rur oslonowych na projeklowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejacej sieci gazowej. Zachowat
minimalne przykrycie sieci gazowej 0,8m (max 1,5 m), W przypadku wyplycenia sieci gazowej wystapi¢ o warunki przebudowy
do PSG Sp. z 0.0. Odzial Zakiad Gazowniczy w Olsztynie,

9. Skrzy2owania z gazociaglem/przylaczem przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w siedzibie wiasciwej dia terenu inwestygi
Gazowni,

10. W przypadku wykonywania przecisku/przewiertu w migjscu skrzyzowania z istniejaca siecia gazowa, dokonaé odkrywki
istniejace] sieci gazowe| w obecnost pracownika Placowki Gazowniczej w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul Krzywa 2. W
przypadku nawierzchni o konstrukcji nierozbieraingj lub skrzyzowania pod jezdnia utwardzona (przy braku mozliwosci
wykonania odkrywki), nale2y dolaczy¢ do zgloszenia rozpoczecia robét, o ktdrym mowa w pkt 1, profil podiuzny projektowanej
infrastruktury w miejscu ww. skrzyzowania.

11. Projektowany ukiad drogowy uzgodnic w PSG sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a, 10-
409 Olsztyn.

KIEROWNIK GAZOWNI
GAZOWNIA W OLSZTYNIE
Krzysztof Kowalski

Anna.Bankiewicz Dute 2001 0032 0013 ca1oY

Z up. Anna Bankiewicz
Specjalista ds. Technicznych
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Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0.
\s\ Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie
i Gazownia w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
SPOLKA GATOWNITTWA 1), 89 538 30 54

e-mail: anna bankiewicz@psgaz.ol
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