PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i lokalizacja
zamierzenia

budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy
tomzynskiej w Szczytnie

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren

Inwestycji (w nawiasach dziatki po podziale):

jednostka ewidencyjna: 281701 1 m. Szczytno, obreb 0005 Szczytno dziatki
nr ew. 310, 165/1, 167 (167/1, 167/2), 166/7 (166/13),

obreb 0006 Szczytno dziatka nr ew. 104/2 (104/3),

Nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone:
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0005 Szczytno dziatka
nrew. 167 (167/3), 171, 169/19

obreb 0006 Szczytno dziatka nr ew. 582, 443
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Elektryczna

INWESTOR:

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
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USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
11-700 Mrggowo, ul. Zotnierska 4/60
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt techniczny:

Przebudowa drogi gminnej nr 214112N — ulicy tomzynskiej w Szczytnie o$wietlenie uliczne oraz kolizje
z urzadzeniami elektroenergetycznymi nN i SN na dziatkach (w nawiasach dziatki po podziale):
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0005 Szczytno dziatki nr ew. 310, 165/1, 167
(167/1, 167/2), 166/7 (166/13),

obreb 0006 Szczytno dziatka nr ew. 104/2 (104/3),

Nieruchomosci lub ich czesci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone:

jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0005 Szczytno dziatka nr ew. 167 (167/3), 171,
169/19

obreb 0006 Szczytno dziatka nr ew. 582, 443

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



/) Energa

operator
Lumor R/20/073615 L‘ejscowoéé Olsztyn 14-01-2021
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbgdny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:

1.

32.°
33

34

Obiekt:
Nazwa: Rozbudowa drogi gminnej w ciagu ul. Lomzynskiej w Szczytnie
Adres (Nr dzialki): Szczyino, ul. Lomzynska
gm. Szczytno, dziatka numer 5-310

Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podiegajgce przebudowie:

Lp. Rodzaj linil fnazwa N linii Nr odcinka Typlprzekrd) Uwagl
1 Linia 04KV 1536.07 153607105 ASXSn 4xS0mm2 ;i"'fg’”’
Z Uinia 04KV 0510-01 061005203 DALEOMM2 | obw, uiiczne
3 Uinia 04KV 153608 1536-0801 YAKXS 4x120mm2 | kabel abonencki
4 Linia 0.4kV 153607 153607104 YAKY 4x35mm2
5 Linia 0.4V 1536.04 1535-04/1200 YAKY 4x25mm2___| obw. ulicane
5 Linia 04KV 153605 16360501 YAKY 4x95mm2
7 Linia 04KV 153600 15360801 YAKY 4x150man2
8 Linia 0.4kV 1536-04 1536-04/209 YAKY 4x25mm2 | obw. uiiczne

Uinia 15KV SZCZYTNO-WODOCIAGI,

9 ot STCZYTNO POLNA 6005-01 60050101 | 3x YHAKXS 120mm2
10| Lina 15V SZCZYTNO-WODOCIAGH 5005 5005104 HAKNFUA 3x120mm2

Zakres niezbednej przebudowy sieci:

Urzadzenia WN i SN:

Przebudowa/dostosowanie linii SN 15kV okreslonych w p. 2. poza obszar wystepowania kolizji z projektowanym ukiadem
drogowym wg potrzeb z zachowaniem istniejacego ukiadu sieci.
Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Przebudowaldostosowanie linii NN 0,4kV, okreslonych w p. 2., poza obszar wystgpowania kolizji z projektowanym ukiadem
drogowym, wg polrzeb z zachowaniem istniejacego uktadu sieci,

Demontaze:

Zagospodarowanie materiakow uzyskanych z demontazu, nale2y uzgodnic z Rejonem Dystrybucji w Szczytnie.
Inne ustajenia:

Dotyczy projekiu budowtanego:

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac
budowlano-montazowych zwigzanych z realizacja niniejszych warunkow nalezy opracowa¢ wymagana ww. przepisami
dokumentacje techniczng (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskaé wiasciwg decyzie
administracyjna,

Dokumentacje techniczng na etapie opracowywania nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Szczytno oraz w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie,

Opracowang dokumentacje techniczng nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w Wydziale Dokumentacji Energetycznej
ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.



Energa

operator

42.  Inne wymagania:
W przypadku wystapienia kolizji urzadzer elektroenergetycznych niebedacych wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodni¢ z wiascicielem.
W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz ww. nalezy je przebudowaé poza obszar
wystepowania kolizji z zachowaniem istniejacego ukiadu sieci.
W miejscach ewentualnych skrzy2owan z innymi urzadzeniami sieciowymi lub drogami, projektowane linie kablowe nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zaloZenie rur oslonowych.
Dia skrzyzowan finii napowietrznych w obrebie projektowanej zmiany zagospodarowania terenu, wykonaC profile
skrzy?owar i uzyskac opini¢ Rejonu Dystrybucji Szczytno o wymaganiach technicznych dotyczacych skrzyzowania.
Przebudowe urzadzen nalezy wykonat bez ich wytaczenia z uzytkowania w technologii umozliwiajacej zachowanie ciaglosci
dostaw energii lub czasowe wylaczanie | codzienne zalaczania urzadzen do pracy.
Od wiascicieli gruntow, na kiorych umieszczone zostang przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne bedace
wiasnoscia ENERGA - Operator SA Oddzial w Olsztynie, nalezy uzyska¢ zgode na budowe lub modemizacie w formie
ustanowienia sluzebnosci przesylu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.

5. Www.;&mwm-mwmmmmmmmw
nastapi po podpisaniu umowy o przebudowe sieci elektroenergetycznej,

6. Ewenwalneodwoia'neodnm;szyohwwnkb«mbwmmmtmﬂlmwm;ednegommoddaym
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci waine sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Dyrektor Departamenty
Zarzgdzania Majgtiiem Siaciowym
nE IRF

p zpggrigiel
Parfinowicz Tomasz
OPRACOWAL OLT T o

tel. 896121805

p—

Whioskodawca

2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

3. Rejon Dystrybucji w Szczytnie

ul. Cicha 7, 10-950 Otsziyn

Otrzymuja:



STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
ul. Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno
SZCZYTNO 2021-03-19

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR Gg.6630.76.2021
[4.19.2021]

Uzgodnienie : sie¢ wodociagowa kanalizacja deszczowa,o$wietlenie drogowe przelozenie
sieci energetycznej i telekomunikacyjnej
Lokalizacja obiektu : M.Szczytno,obr.5,dz.310 i 165/1(ul Lomzyriska),167,166/7,169/19,
169/12(dz.M.Sz.); obr.6,dz.104/2,582 443(ul. Grudzigdzka)
Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.21.16.3
Zleceniodawca :USLUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo
Zotnierska 4/60
Nazwa jednostki projektowej : USLUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo
Zolnierska 4/60
Autor opracowania: M. Bartosiewicz
Inwestor:  Gmina Miejska Szczytno
12-100 Szczytno
Sienkiewicza 1

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag;
- zawartych w zataczniku /Energa-Operator S.A /;
- zawartych w zatgczniku /Polska Spoétka Gazownictwa Sp. 2 0.0./.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzgdzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezy|nego. .

2. Wszystkie urzadzenia podziemne podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na
zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizeri | skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie.

4. Zwréci¢ szczegding uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia badz przemieszczenia koszty wznowienia obciazaja inwestora.

5. Odpis jest wazny z zatacznikiem graficznym posiadajacym klauzule uzgodnienia

6. Kazda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.
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Zatacznik do projektu Gg.6630.76.2021

Uzgodniono z uwagami:

1,

2
3.

Przed realizacjg inwestycji nalezy zrealizowat warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej
nr R/20/073615 z dnia 14.01.2021

Uwzglednic mozliwoSc zastosowania ochrony kabla elekiroensrgetycznego 15kV w miejscu
skrzyzowania z ulicg Grunwaldzka, w przypadku braku takiej ochrony

Zastosowat rure oslonowg typu A 160 PS (kolor czerwony) na istnigjacym kablu
elektroenergetycznym SN 15kV oraz rure ostonowa dwudzielng typu A 110 PS (kolor niebieski)
na istniejgcym kablu elektroenergetycznym nN 0,4kV w miejscach skrzyzowania i zblizenia do
projekiowanej infrastruktury. Wykonanie zabezpieczenia rurami oslonowymi przed zasypaniem
zgtosi¢ do sprawdzenia | uzyskaé uzgodnienie z wpisem na projekcie zagospodarowania terenu
przez pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacjg w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie, ul. Poina
28.

SkrzyZowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z norma PN-76/E-
5125 | NSEP-E-004,

Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych podziemnych wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Szczegblowe przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalié na podstawie
przekopow kontrolnych.

Napotkane w czasie robdt kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami

elektroenergetyki zglosic do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie, ul, Polna 28 Dzial Zarzadzania
Eksploatacig tel. 89 612 16 44 lub 89 612 16 41.

Koszty naprawy | poniesione straty, jak réwnie2 utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Szczytnie, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

19.03.2021 Rafal Krzynowek

T-4B896121500

Rsgen 190275904-00068
NIP 5830001180

ENERGA.OPERATOR SA St Rejencwy Goansk-Selros
Codzal w Olsrtynie VIl Wyetri @ Gosgosancyy KRS
ul Tuwima 6, 10-850 Olsztyn KRS 0000033455

cpesatr clszyn@ensrga ol nekonta 19 1290 5556 1111 0000 $024 3152
enorga-oparator.pf Waptal zahiadowy wikacony | 356 110 400 2




Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tamow

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 80 538 30 00

Gazownia w Olsztynie
tel, 89 538 30 51
e-mail. krzysztof kowalski@psgaz.pl

Zalacznik nr Gg.6630.76.2021 do protokolu Narady Koordynacyjnej nr 4 z dnia 19.03.2021 r.

Umoailono projeln Gg.6630.76.2021 zgodnie z uwagami:

a2y zglosi¢ pisemnie, na adres wiasciwej dia terenu inwestycii Gazowni, nie pdiniej niz 7 dni przed
mmmuwmmmwm 12-100 Szczytno ul. Krzywa 2).

2. Zweryfikowac w terenie rzeczywista rzedna gazociagu. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana siet gazowa
naley wstrzymat prace | niezwiocznie powiadomic wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie,

3. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi peing cdpowiedzialnodé z tytutu szkody wynikowej
poniesionef przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, a zarazem ponosi wszelkie
koszty z tym zwigzane (dotyczy usunigcia awarii oraz jej skutkow). O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawca zobowiazany jest
niezwocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel, nr 992,

4. Uzgodnienie jest watne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja ponownego
uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, Dziak Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym/Gazownia,

6. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych | je] 2godnosé z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant

7. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci w odleglosci 1,5m po obu stronach od
0si gazociagu.

8. Zachowat wszelkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 ze zm.." W tym, zachowat odleglos¢ pionowa minimum 0,2m pomigdzy zewngtrznymi
powierzchniami Scianek: rur/ rur oslonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejace] sieci gazowej. Zachowat
minimalne przykrycie sieci gazowej 0,8m (max 1,5 m). W przypadku wyplycenia sieci gazowej wystapic o warunki przebudowy
do PSG Sp. z 0.0. Odzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie,

9. Skrzyzowania z gazociagiem/przylaczem przed zasypaniem zglosié do odbioru w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestyGji
Gazowni,

10. W przypadku wykonywania przecisku/przewiertu w miejscu skrzyZowania z istniejaca siecia gazowa, dokonat odkrywki
istniejace] sieci gazowej w obecnost pracownika Placowki Gazowniczej w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul Krzywa 2. W
przypadku nawierzchni o konstrukcji nierozbieraingj lub skrzyzowania pod jezdnia utwardzong (przy braku mozliwosci
wykonania odkrywki), nale2y dolaczy¢ do zgloszenia rozpoczecia robot, o ktdrym mowa w pkt 1, profil podiuzny projektowanej
infrastruktury w miejscu ww. skrzyzowania.

11. Projektowany ukiad drogowy uzgodnic w PSG sp. z 0.0, Oddzial Zakiad Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a, 10-
409 Olsztyn.

KIEROWNIK GAZOWNI
GAZOWNIA W OLSZTYNIE
Krzysztof Kowalski

Anna.Bankiewicz Dt 2001 0832 0O SaNOY

Z up. Anna Bankiewicz
Specjalista ds. Technicznych



Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
\s\ Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie
Gazownia w Olsztynie
NZOLSKAM ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
ez tel. 89 538 30 54

e-mail: anna.bankiewicz@psgaz.ol



Legenda:
projektowany kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm
= = = —  projektowany kraweznik obnizony 15x22 cm
—————  projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

—_—— projektowana kanalizacja deszczowa

projektowana sie¢ wodociggowa

O—‘— projektowana sie¢ oswietleniowa

< S S - projektowana sie¢ telekomunikacyjna
e <« projektowania nowa trasa kolidujacej sieci energetycznej

—+—— likwidacja istniejgcego kabla

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
WYDZIAL GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1
Na podstawie art. 28¢ ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 ¢
Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tj Dz U.z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z péin. zm)
ninigjsza dokumentacja byla przedmiotem narady koordynac

) WfOer spotkania zainteresowanych podmpig . ty
w0 N 707 {p. ¥3rds )
47,625{"/ ..7-‘5.9.‘: Zad | Adriaqn Paujtowski
mak sprawy 9
oo 19 MAR 2021 GLOWNYREFCIALISTA
ol Al Wydziatu Gedegzjixfartognalii, Katastru
e (%(l‘zo’sp%da eroly

ieruchomosciami

Os$wiadczam, ze tre§é mapy, na ktérej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z treSciag mapy
zasadniczej po$wiadczonej przez organ prowadzacy
paristwowy zas6b geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu :

P . 2817.2020.1221 z dnia 03.06.2020 r.

Pracownia projektowa: Inwestor:
USLUGI INZYNIERSKIE Burmistrz Szczytna
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ o1, Slankiowlcnf
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo :
tel. 603 182 620 NIP 745-1 57-22—::;’g REGON 12-100 Szczytno
280201313

Nazwen phiekis Rozbudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy Lomzynskiej

w Szczytnie

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu data:

12.2020 .
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu fk;é% ne 'Y51“"k“1
Stanowisko: Imig i nazwisko Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

r [/
Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz drogowa WAM/0030/POOD/11 / Vé%
7173




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i lokalizacja
zamierzenia

budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy
tomzynskiej w Szczytnie

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren

Inwestycji (w nawiasach dziatki po podziale):

jednostka ewidencyjna: 281701 1 m. Szczytno, obreb 0005 Szczytno dziatki
nr ew. 310, 165/1, 167 (167/1, 167/2), 166/7 (166/13),

obreb 0006 Szczytno dziatka nr ew. 104/2 (104/3),

Nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone:
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0005 Szczytno dziatka
nrew. 167 (167/3), 171, 169/19

obreb 0006 Szczytno dziatka nr ew. 582, 443

Branza:

Elektryczna

INWESTOR:

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Jednostka
projektowa

USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
11-700 Mrggowo, ul. Zotnierska 4/60

Zespdt projektowy

Stanowisko

specjalnos¢

Imig, nazwisko o
nr uprawnien

podpis

Projektant

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen

mgr inz. Arkadiusz Kacprzak elektrycznych i

elektroenergetycznych

WAM/0028/POOE/07

Sprawdzajacy

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen

mgr inz. Ryszard Gatazka elektrycznych i

elektroenergetycznych

WAM/0084/PWOE/07

Data opracowania: kwieciefi 2021 r.

10




INFORMACJA B.i 0.Z.

Obiekt:  Przebudowa drogi gminnej nr 214112N — ulicy tomzynskiej w Szczytnie - o$wietlenie
uliczne oraz kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nN i SN

Adres:  Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajacych teren
Inwestycji (w nawiasach dziatki po podziale):
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0005 Szczytno dziatki nr ew. 310,
165/, 167 (167/1, 167/2), 166/7 (166/13),
obreb 0006 Szczytno dziatka nr ew. 104/2 (104/3),
Nieruchomosci lub ich czesci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone:
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0005 Szczytno dziatka nr ew. 167
(167/3), 171, 169/19
obreb 0006 Szczytno dziatka nrew. 582, 443

1. Wykaz planowanych prac:

— Zorganizowanie placu budowy ;

— Przeniesienie istniejgcego kabla elektroenergetycznego SN poza obreb kolizji po przez
utozenie nowego kabla SN z wykonaniem muf przelotowych ;

— Zatozenie na istniejacych kablach nN i SN w miejscach kolizji dzielonych rur ostonowych ;

— Budowa odcinka o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm?2 z posadowieniem 4 stupow
z oprawami o$wietleniowymi typu LED;

— Wymiana opraw na typu LED na istniejgcych 7 stupach oswietleniowych ;

2. Wykaz obiektow:
Dziatki, przez ktore przebiega inwestycja s wtasno$cig : wg wykazu wiascicieli.
Planowana inwestycja nie zmienia funkcji terenu.
Przez teren planowanej inwestycji przebiega sie¢ telefoniczna, gazowa, energetyczna,
kanalizacyjna, wodociggowa, droga.

3. Elementy niebezpieczne:
— Prace ziemne ;
Prace w poblizu kabli sredniego napigecia SN ;
Prace w poblizu kabli niskiego napiecia nN ;
Prace w poblizu kabla telefonicznego, rury gazowej, rury wodociggowe; ;
— Prace w pasie drogi miejskie; ;
Prace dzwigowe

4. Zagrozenia procesu realizacji:
— ryzyko uszkodzenia podziemnych niezainwentaryzowanych instalacji ;
— prace ziemne ;
— obstuga maszyn ;
— obstuga urzadzen elektrycznych i elektromechanicznych ;
— transport, montaz elementéw o znacznym ciezarze ;

5. Srodki bezpieczenstwa:
— prawidtowe zorganizowanie placu budowy ;
— miejsca wykopdw nalezy oznakowac tasma ostrzegawczg ;
— zabezpieczenie sktadu materiatéw oraz narzedzi ;
— przeszkolenie pracownikdw z przepiséw BHP w zakresie:
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wykonywania prac ziemnych ;

pracy w poblizu urzadzen pod napigciem ;

stosowania odziezy ochronnej ;

transportu ;

prac rozbidrkowych i demontazu ;

stosowania maszyn i urzadzen elektromechanicznych ;

prac przy montazu ciezkich elementow ;

— Wwyznaczenie drég ewakuacyjnych ;

— wykonywanie prac zgodnie z dokumentacjq techniczna, instrukcjami oraz zasadami rzemiosta
budowlanego ;

— powierzenie nadzoru osobie uprawnione;j ;

AN N NANA N NN

6. W razie wypadku:
Nalezy niezwtocznie powiadomic¢ kierownictwo robot oraz stosowne organy.
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OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.

— uzgodnienia z inwestorem ;

— inwentaryzacja w terenie ;

—  obowigzujgce normy i przepisy ;

— odpis protokotu narady koordynacyjnej nr Gg.6630.76.2021 z dnia 19.03.2021r.
—  warunki przebudowy (usuniecia kolizji) nr R/20/073615 z dnia 14.01.2021r.

Zakres projektowanych sieci i urzqdzen.

Projektuje sie :
— montaz linii kablowej nn 0,4kV — YAKXS 4x25mm?2 :
v" od istniejacego stupa oswietlenia ulicznego - do proj. stupdw o$wietlenia ulicznego — dt.
122/142m zgodnie z rys. E1;
— montaz stupdw o$wietlenia ulicznego :
v montaz 4 stupdw zgodnie z rys. E1, E2 ;
— wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego :
v wymiana 8 opraw na typu LED na 7 istniejacych stupach zgodnie z rys. E1, E2 ;
-- montaz odcinka linii kablowej SN 15kV — kablem typu NA2XS(FL)2Y 1x 150RMC/25mm?
v"miedzy miejscami uciecia istniejacego kabla typu HAKnFtA 3x120mmz2 - dt. 22/23m;
— montaz muf przelotowych na kablu SN :
v" w miejscach pokazanych zgodnie z rys. E1, E2 ;
—  zatozenie dzielonych rur ostonowych APS 110 :
v" w miejscach pokazanych zgodnie z rys. E1, E2 ;
— montaz rezerwowe;j rury ostonowej SRS 160 :
v pod drogg w miejscu pokazanym na rys. E1, E2 ;

Projektowane stupy o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ proj. kablem YAKXS 4x25mm?2 z
istniejacego stupa oswietlenia ulicznego zlokalizowanego zgodnie z (rys. E1) do projektowanych
stupow oswietlenia ulicznego zlokalizowanych wzdtuz ulicy, zgodnie z rys. E11i E2.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 na gteboko$ci 0,7m w ostonach rurowych DVK
751 SRS 75 o dtugosciach podanych na rys. E1 i E2 metodg rozkopu otwartego.

Ostony kabla w ziemi uszczelnia¢ piankg poliuretanowg przeznaczong do przepustow
kablowych.
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Na istniejagcych 7 stupach elektroenergetycznych z zawieszonymi oprawami o$wietlenia
ulicznego zlokalizowanych wzdtuz ulicy zgodnie z rys. E1 — wymieni¢ oprawy na typu LED.

Projektuje sie cztery stupy o$wietlenia ulicznego typu S-70/6-3 stupy stalowe sze$ciokatne o
wysoko$ci 7m, wyposazone we wneke stupowg (umozliwiajgcq instalowanie tabliczki
bezpiecznikowej) i pokrywe mocowang do stupa za pomocg zamka Srubowego na klucz
trzpieniowy szesciokatny (imbusowy), zapewnia ona ochrong wneki w stopniu IP 43. Catos¢
posadowiona na fundamencie prefabrykowanym typu F100/200 z wysiegnikiem jedno
ramiennym dwu metrowym, typu ST-2m z oprawami typu ,TEOLED 1” (przyktadowe oprawy
obliczone za pomocg programu DIALux) i tabliczkg bezpiecznikowg TB-1 wyposazong w
matogabarytowe wktadki topikowe zwtoczne typu D01/gG-4A.

Ze wzgledu, ze istniejacy kabel SN typu HAKnFtA 3x120mm2 koliduje z przebudowg ulicy
tomzynskiej w Szczytnie a przetozenie go poza obreb kolizji nie jest mozliwe, projektuje sie
utozenie na nowo odcinka kolidujacego poza obszarem kolizji, projektowanym kablem SN typu
NA2XS(FL)2Y 1x 150RMC/25mm?2 o dtugosci 23 m, stosujac mufy przejSciowe do taczenia kabli
3 zytowych o izolacji papierowo-olejowej na napigcie 12/20 kV z kablami jednozytowymi XLPE
na napiecie 12/20 kV 120-240mm?2 typu ,TRAJ-24/1X120-240-PLO1" Tyco Electronics
Raychem GmbH.

Projektuje sie wykonac¢ dwie rezerwowe rury ochronne SRS 160 o dtugo$ci 11m kazda pod drogg
w miejscu zaznaczonym na rys. E-1. Rury rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Na istniejacych kablach elektroenergetycznych w miejscach zaznaczonych na rys. E1 zatozy¢
ostonowe rury dzielone APS 110 oraz APS 160 na kablach nN i SN.

Przyktadowe oprawy LED zostaty pokazane w obliczeniach wykonanych programem DIALux.

W projektowanych stupach nalezy wciggna¢ przewdd typu YDY 3x2,5mm2 oraz stup uziemi¢
bednarkg FeZn 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie wigksza niz 10Q.

Roboty ziemne w miejscach zblizen z urzadzeniami podziemnymi wykonywac recznie
zachowujac szczegolng ostroznose.

Trase kabla na catej dtugosci i szeroko$ci oznaczyc¢ folig o gr. min. 0,5 mm i szer. min. 20 cm z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25 cm.

Przed i po utozeniu kabla, przed zasypaniem przeprowadzi¢ badania kontrolne izolacji kabla
oraz natozy¢ paskowe oznaczniki na catej dlugosci kabla. Na oznacznikach umiesci¢ trwale
opisy zawierajgce takie dane jak: typ i przekroj kabla, symbol uzytkownika, rok utozenia oraz
trase przebiegu kabla.

14



3.

4.

Trasa kabla powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete, a po utozeniu kabla przed
zasypaniem namierzona w terenie. Teren po wykonaniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne opraw o$wietleniowych typu LED.

o O T
—_—— — =

D

=

Oprawa wykona w technologii LED z optykg drogowg. Oprawy z mozliwoscig regulacii
pradu w zakresie od 350 mA do 700 mA.

Strumien Swietlny opraw, regulowany.

Napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz, zakres pracy -35°< do < 35°.
Temperatura barwowa 4000°.

Trwato$¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 50 000 godz. dla L80, przy
zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25°.

Stopien szczelnosci oprawy nie mniej IP66, oprawa wykonana Il klasie ochronnosci,
musi posiada¢ ochrone przepigciowg nie mniejszg niz 6kV, kabel do podigczenia
zasilania powinien by¢ wprowadzony przez dtawik PG /IP68/, do ztaczki zasilajacej.
Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwér montazowy @48 - 60 mm do montazu
bezposrednio na stupie lub wysiegniku z mozliwo$cig regulacji potoZenia w zakresie 0°,
+5°,+10°, waga oprawy nie wiecej niz 10,5 Kg.

Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego ptaskiego
0 odpornosci udarowej IK 08 lub wyzszym, o wysokim wspdtczynniku przepuszczania
Swiatta.

Oprawa wykonana jest zgodnie z normg PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3.

Oprawa posiada certyfikat CE, ENEC i spetnia Dyrektywe ROHS 2011/65/EU.

Oprawa powinna spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009.

Gwarancja na oprawe nie mnigjsza niz 5lat.

Charakterystyka terenu w zakresie objetym projektem.

Trasa projektowanej sieci przebiega w pasie ulicy tomzynskiej, Jana Ill Sobieskiego, Stanistawa
Augusta Poniatowskiego w Szczytnie.

Na trasie sieci wystepuje skrzyzowanie z siecig telefoniczng, gazowa, wodociggowa,
kanalizacyjna, energetyczna.

Rzedne terenu, wg informacji uzyskanych od wtascicieli s docelowe.

Ochrona od przepiec.

Istniejace odgromniki w sieci ENERGA-OPERATOR.

Ochrona od porazen.

Jako dodatkowg ochrone od porazen w sieci nn zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania.
Uktad sieci TN-C-S z zastosowaniem przewodu ochronnego PE, jako trzeciego w obwodach
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zasilajgcych oprawy. Nalezy wykona¢ uziemienie punktu PEN proj. stupdw. Rezystancja
uziemienia nie wieksza niz 10Q.

Obszar odzialywania obiektu.

Projektowana sie¢ oddziatuje na dziatki: 165/1, 169/19, 166/13, 167/1, 310, 167/2 obreb
ewidencyjny: 0005 M. Szczytno, 582, 104/3 obreb ewidencyjny: 0006 M. Szczytno,
Jednostka ewidencyjna: 281701_1 M. Szczytno.

Uwagi koncowe :
Zastosowane srodki ochrony od porazen w sieci, bedg spetnia¢c wymagania normy N SEP-E-
001;

Warunki selektywnos$ci zadziatania zabezpieczen bedg zachowane ;

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z standardami technicznymi, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz uzgodnieniami odpowiednich osob i instytucii ;

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw aparatdw i urzadzen innych firm, lecz o parametrach
nie gorszych niz projektowane.

Opis wykonat :
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
DO BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Kabel YAKXS 4x25mm?

Folia z tworzywa niebieska gr. 0,5 szer. min 20 cm
Piasek

Opaski opisujace kabel

Palczatka termokurczliwa 4-palczasta AK4 6-35
Rura ostonowa DVK 75

Rura ostonowa SRS 75

Stup stalowy szesciokatny S-70/6-3

Wysiegnik jedno ramienny ST-2m

. Oprawa typu Teoled 1 36

. Oprawa typu Teoled 1 24

. Ptaskownik FeZn 25x4

. Pret miedziowany ¢ 14,2 dt.1,5 m z osprzetem
. Fundament betonowy typu F100/200

. Tabliczki bezpiecznikowe TB-1

. Wktadki topikowe zwtoczne typu D01/gG-4A

. Przewdd YDY 3x2,5mm?

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
DO PRZEBUDOWY KOLIZJI

Rura ostonowa DVK 160

Rura ostonowa SRS 160

Rura ostonowa dzielona APS 110

Rura ostonowa dzielona APS 160

Mufa przelotowa TRAJ-24/1x120-240-PL01
Kabel NA2XS(FL)2Y 150mm?

Rura ostonowa dzielona APS 160
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mb 142
mb 122
m3 11
szt 12
kpl.8
mb 20
mb 21,5
kpl. 4
kpl. 4
kpl. 8
kpl. 4
mb. 48
kpl. 36
kpl. 4
kpl. 4
szt. 4
mb 36

mb 6
mb 71
mb 49
mb 82,5
kpl. 2
mb 23
mb 94



OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Dobor kabla zasilajgcego ;
Dobrano kabel YAKXS 4x25mm? o Idd=112A
2. Sprawdzenie kabla przed prgdem zwarciowym ;
Kabel YAKXS 4x25mm?

Is < In £ Idd
3,1A< 25A £ 112A

3. Obliczenie spadku napiecia w obwodzie po dodaniu oswietlenia.

Do obliczen przyjeto catkowitg moc istniejgcej oraz projektowanej oprawy 100W.

na proj. stupie oswietlenia ulicznego

Pkt przyt. %S [kW] L [m] s[mm?2] AU[%]

Istn. st. nr 8 0,8 280 35 0,24

Proj.st. nr4 0,4 142 25 0,09
AU%c= 0,33<10

4. Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania w sieci nn wg N
SEP-E-001.

zwarcie 1-fazowe w tablicy TB-1 na ostatnim stupie :

R [Q] X[Q] L [km] element sieci
0,0089 0,0212 transformator 300kVA
0,255 0,0824 0,035 linia kablowa YAKY 4x120
0,443 0,08 0,115 linia napowietrzna AsXSn4x70
0,612 0,0847 0,140 linia kablowa YAKXS 4x50
1,24 0,09 0,142 linia kablowa YAKXS 4x25

Rs [Q] Xs [Q] Zs [Q]

0,6522 | 0,0946 0,6590

Iz=279,4A Un =230V

wg danych ETI - dla wkfadki WT-00/gG-25A

przy ts <5s la=102A to Un/la=2,25Q

Zs< Un/la - Iz > lw Iw = 4,05x25A
0,65900<2,250Q 279,4 A > 102 A - Warunek spetniony.
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5. Sprawdzanie samoczynnego szybkiego wylgczenia zasilania

Zs xla<Uo Zs=125x7Z la=kxIn
1,25 x 0,6590 x 4,05 x 25 <230
83,4 < 230

to=0,06s tz = (74x25/279,4)? = 43,9s

to < 43,9s - Warunek spetniony.

Obliczenia wykonat:
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