Nazwa zamowienia

Remont elewacji budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Gizycku
Inwestor

MZOSIiP w Gizycku
Aleja 1 Maja 14
11-500 Gizycko

Lokalizacja

Szkola Podstawowa Nr 2 w Gizycku
ul. Warszawska 39
11-500 Gizycko

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
,,Remont elewacji budynku Szkoty Podstawowe nr 2 w Gizycku’’

Nalezy uwzgledni¢ zalecenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zawarte w piSmie
z dnia 27.03.20224

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacjatechniczna (ST) moze by¢ podstawa opracowania szczegotowej specyfikacji
techniczng (SST), ktora bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych ponizegy.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim

znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlang.

Ad. 1.1. Roboty elewacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT TYNKARSKICH
I RENOWACYJNYCH NA ELEWACJI BUDYNKU

1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej S3 wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru remontu elewacji budynku dydaktycznego Szkoty Podstawowej nr 2
w Gizycku.
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1) remont elewacji frontowej, szczytowej od strony ulicy Wodociagowej, od strony
wewnetrzne;.
Nalezy uwzgledni¢ zalecenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 27.03.20224

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania oferty rzeczowo-
kosztowe stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

3. Zakres robot objetych ST

W ramach remontu elewacji przewiduje Si¢ nastgpujace prace:
- usuniecie odspojonych, zerodowanych tynkow

- mycie $ciany strumieniem wody pod ci$nieniem ,

- rekonstrukcje gzymsow, $ciany z cegly z zastosowaniem cegiet o takim samym wymiarze,
kolorze, przemurowania, wymiane cegiel wykona zaprawie wapienno trasowej , drobne ubytki
cegiet uzupeti¢ zaprawa imitujaca ceramike na bazie spoiw mineralnych do renowagji
zabytkowych murow ceglanych

- wykonanie obrzutki cementows ,

- nalozenie tynku renowacyjnego kat. 111 nabazie zaprawy wapienno trasowsj .
- gruntowanie podtoza ,

- czyszczenie, naprawa obrobek blacharskich, rynien

- malowanie catosci tynkow farba zewngtrzng krzemianowa ,

- Wywoéz gruzu , uprzatnigcie placu budowy.

4. Tynki zwykle

Tynki ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub

ksztaltujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoSzong r¢cznie lub mechanicznie,
do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat

5. Prace tynkarskie

Prace przy naprawie sztukaterii i elementow wykonanych w narzucie i ciggnionych

w zaprawach.

Elementy sztukaterii umy¢ przy uzyciu wody , migkkich szczotek . Spekania i rysy podkleié
zaprawa.

Ubytki uzupetni¢ zaprawa sztukatorskg firmy posiadajace;j atest.

Wydajnos¢ szpachlowki wynosi : 1,5 kg\m2 o grubosci warstwy tynku 1 mm, w opakowaniu
miesci si¢ 25 kg tego materiatu.

Material hydrofobowy , odporny na wptywy atmosferyczne , niepgczniejacy , niezbrylajacy sig ,
tatwy w naktadaniu i obrébce, nie sptywa z pacy i ze $ciany , o bardzo dobrej przyczepnosci
poczatkowej . Gestos¢ §wiezej zaprawy ok. 1,4 kg\dm 3.

Calos¢ zagruntowac preparatami ( zuzycie 0.120 ml\m2).
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Prace wykona¢ zgodnie z technologia przewidziana przez dany system renowacyjny nabazie
zaprawy wapienno trasowej i kolorystyka istnigjaca.

6. Prace konserwatorskie

Przygotowac podtoza do malowania zgodnie z systemem renowacyjnym . Pokry¢ powierzchnie
farbg elewacyjng krzemianows. Zuzycie farby 0,150 ml\m2. Prace wykona¢ zgodnie z
technologia renowacyjna.

7. OKreslenia podstawowe
- Okreslenia podane w niniejszej SST S3 zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami i SST
»Wymagania ogolne’

8. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Inne wymagania dotyczace robot podano w ST-ZB "Wymagania 0gélne"
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodza podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze". Tynki renowacyjne

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

9. MATERIALY

9.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwaniai sktadowania zgodnie z
zaleceniami producenta.

9.2. Zaprawy do wykonania spoin zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B- 14501 "Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym. Zaprawy renowacyjne
9.3.Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawiergiacych thuszcze organiczne, olgei mut.

9.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", aw szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

9.5. Zaprawy budowlane

- Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy



budowlane zwykte".

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
g przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskigl nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapienng nalezy stosowac cement portlandzki wedlug normy

PN-B- 19701 :1997 "Cementy powszechnego uzytku".

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- Gotowe mieszanki zapraw powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym.

9.6. Preparaty do prac konserwatorskich

Preparaty czyszczace, uzupehiajace, nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru po szczegoétowym
rozpoznaniu uszkodzen, bezposrednio po uzyskaniu dostepu do partii elewacji podlegajacych
pracom budowlanym.

9.7. Farby do malowania

Preparat do gruntowania, warstwa posrednia wypetniajaca oraz farbg krzemianowa powinny
spetnia¢ wszystkie wymagania kart technicznych produktéw zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru.

9.8.Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

10 . SPRZET

10.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w SST- ,,Wymagania ogolne” .
10.2. Wymagania ogélne

Sprz¢t do wykonywania zapraw i tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow nawodg.

- myjka wysokoci$nieniowa

10.3. Sprzet do wykonania prac malarskich zgodnie z wymagania kart technicznych
produktow zaakceptowanych Inspektora Nadzoru

11. TRANSPORT

11.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST "Wymagania ogolne" .
11.2.Wymagania ogoélne

Transport materialow

- Transport cementu i wapna, zapraw powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN- 883731-
08.Cement i wapno, zaprawy workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach



stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

12. WYKONANIE ROBOT

12.1.0gélne zasady wykonania robot podano w SST "Wymagania ogolne" .

12.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty przygotowawcze-skuwanie i zmywanie pozostatosci do stanu surowego,

zabezpieczone folig budowlana przed wtornym zniszczeniem.

- Prace naprawcze oraz tynki nalez wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem , ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 st. C .

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac prace jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane prace zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane prace powinny by¢ w czasie wigzania

i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

12.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Sposoby wykonania tynkow zwyktych i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii I1I naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

W Sposob standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacieraniawarstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do renowagji tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne lub gotowe mieszanki
zapraw.

Bezposrednio przed tynkowaniem ( detale architektoniczne ) podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna
usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta.

- Catosc¢ powierzchni elewacji po skuciu tynkéw doktadanie oczysci¢ za pomocg myjki
wysokocisnieniowej z resztek kurzu.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST "Wymagania ogolne" pkt 6.
13.2.Wymagania ogélne

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.



13.3. Badania w czasie odbioru robdét

Badania robot murowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-68/B-
10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze i powinny umozliwi¢ oceng
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

-zgodnosci z SST

- jakosci zastosowanych materialdéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci zapraw zewnetrznych,

- przyczepnosci do podtoza,

- grubosci spoin.

- wygladu powierzchni muru.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi

- wykonczenie spoin na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badaniarobot malarskich wykonaé zgodnie z kartami informacyjnym farb krzemianowych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich
powinien by¢ zgodny z norma PN-69/B - 10280. Roboty malarskie budowlane.

14. OBMIAR ROBOT

14.1.0golne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”.

14.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie muru oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza do okapu dachu. Powierzchnig pilastrow i stupow
oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Z powierzchni muru nie potraca si¢ powierzchni otynkowanych, ciaggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

15. ODBIOR ROBOT

15.1.0gélne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

15.2. Wymagania ogoélne

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
murarskich i konserwatorskich. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

15.3. Odbior tynkow i powlok wykonczeniowych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Dopuszczal ne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolne;j
dwumetrowse taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - hie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczal ne s3 nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow lub
powtok wykonczeniowych przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek



niedostatecznel przyczepnosci tynku lub powlok wykonczeniowych do podtoza.

Odbior gotowych tynkéw i powtok wykonczeniowych powinien by¢ potwierdzony protokotem.
ktoéry powinien zawierac:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem

16. PODSTAWA PLATNOSCI

16.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST

16.2. Wymagania ogélne

Placi si¢ zawykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni muru lub powtok

wykonczeniowych a w przypadku prac konserwatorskich ilosci sztuk detalu konserwatorskiego
wedhug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

-Przygotowani e stanowiska roboczego,

-Przygotowanie zaprawy lub farb

-Dostarczenie materiatow i sprzetu,

-Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

-Oczyszczenie calej powierzchni elewacji, zdjecie szkodliwych nawarstwien z tynkow i detali
architektonicznych,

-Przygotowanie- reperacje i wzmocnienie strukturalne -podtoza,

-Umocowaniei zdjecie listew tynkarskich,

-Wykonanie napraw i wzmocnien

Wykonanie nowych tynkoéw

-Reperacje i rekonstrukcje detalu ,

-Wykonanie powlok wykonczeniowych

-Reperacja muréw po dziurach i hakach,

-Oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

-Likwidacje stanowiska roboczego.

17. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

P N-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia PN-81/M-47540.01 Agregaty
tynkarskie. Ogolne wymagania i badania

PN- B-30042:1997 Woda do cel 6w budowlanych, wymagania i badania.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania
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