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wybuduj.
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1. Nazwa zamoOwienia i1 adres obiektu budowlanego :
Przebudowa pomieszczen sanitarnych Osrodku Szkolenia Policji
Komendy Wojewodzkiej Policji w Lodzi

z siedziba w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2

2. Stan prawny nieruchomosci, celowos¢ inwestycji.



Nieruchomos$¢ stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie Komendy
Wojewddzkiej Policji w Lodzi na podstawie decyzji z dnia 24.07.2012 r. znak
GK.6843.43.2011.ZK. (zal. 1).

Komenda Wojewddzka Policji w Lodzi dn. 10.07.2024 r. wystapita o zgode Wojewody
Lodzkiego na wykonanie robot budowlanych zgodnie z art. 43 UoGN.

Teren nieruchomosci — dziatka oznaczona w ewidencji gruntow jako 5269/7 w obrebie 15
posiada powierzchni¢ 5,4113 ha. Dla w/w dzialki prowadzona jest Ksiega Wieczysta : KW nr
SR1S/00012587/9 (Sad Rejonowy w Sieradzu — VI Wydziat Ksigg Wieczystych).

Celem inwestycji jest przebudowa pomieszczen sanitarnych na wszystkich kondygnacjach
budynku OSzP, w podpiwniczeniu budynku KPP w Sieradzu przy stoldwce oraz na terenie hali
sportowej celem dostosowania ich do aktualnie obowigzujacych przepiséw zawartych m.in. w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Z z 2022r. Poz.
1225) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Korzystanie z istniejagcych
sanitariatow powoduje dyskomfort uzytkowania oraz =zagrozenie dla zdrowia o0s6b
korzystajacych z pomieszczen. Istnieje rdwniez konieczno$¢ dostosowania wielkosci oraz
uktadu funkcjonalnego w/w pomieszczen do ilosci 0sdb przebywajacych na poszczeg6lnych
kondygnacjach oraz podzialu pomieszczen na cze$¢ damska i megska. W przebudowywanych
strefach obiektu (wgzty sanitarne na wszystkich kondygnacjach OSzP, przy stotdéwce w
podpiwniczeniu budynku KPP oraz w hali sportowej) planuje si¢ rowniez wykonanie nowej
instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej oraz
wymiang pionow kanalizacji sanitarnej.
Realizacja zadania przyczyni si¢ do znaczacej poprawy warunkéw higieniczno-sanitarnych w
obiekcie co znacznie utatwi pracg oraz nauke zlokalizowanym tam pracownikom i stuchaczom.

3. Nazwy i kody:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne, w tym w
szczegolnosci:
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania



71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztéw. 45000000-
7 Roboty budowlane, w tym w szczegolnosci:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

4. Nazwa zamawiajacego i adres: Komenda Wojewodzka Policji w Lodzi,

ul. Lutomierska 108/112

4. Opracowal: Firma Handlowo Uslugowa ,,KOMAX” Robert Chlad
42-100 Kloebuck ul. Kasztanowa 89B

CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Zadanie okreslone w niniejszym dokumencie stanowi pierwszy etap inwestycji.
Szczegblowy zakres robot przewidziany dla tego etapu wskazano w niniejszym Programie
Funkcjonalo-Uzytkowym. (PFU)
Budynek administracyjny OSzP KWP w Lodzi z siedzibg w Sieradzu stanowi cze$¢ kompleksu
powstatego na przetomie lat 70-tych i 80-tych na potrzeby Komendy Wojewoddzkiej Policji w
Sieradzu. Kompleks zrealizowano jako pie¢ zasadniczych budynkow, zespolonych lgcznikami.
Przedmiotowy budynek obejmuje 7-kondygnacyjna, podpiwniczong cze$¢ glowng oraz dwa
taczniki : jeden 3-kondygnacyjny z podpiwniczeniem, drugi 2-kondygnacyjny nad przejazdem.

Budynek pelni funkcj¢ obiektu szkoleniowo-internatowego. Na parterze w strefie wejsciowej



zlokalizowano hall gtéwny, wejscie do polikliniki, kiosk przemystowo-spozywczy oraz zespot
separatek. Budynek podzielony jest na trzy strefy : dydaktyczna ( I pigtro ), administracyjna ( 11
pigtro ) oraz internatu ( III, IV, V,VI ). Na I pi¢trze znajduje si¢ 7 sal dydaktycznych, pokoje dla
wykladowcow, zespodt sanitariatow oraz audytorium wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi.
Na II pigtrze znajduja si¢ pokoje biurowe czg¢$ci administracyjnej , pokoje goscinne kadry wraz z
czesdcig sanitarng oraz zespot biblioteczny. VI pietro budynku podzielone jest na dwie czesci :
noclegowa z pokojami dwuosobowymi ze wspodlng lazienka i przedpokojem oraz dwoch
wigkszych zespotdéw mieszkaniowych z tazienkami dla 5-ciu i 6-ciu osob. Na Ill, IV i V
znajduja si¢ wezly sanitarne sktadajgce sie z toalety damskiej 1 meskiej oraz tazienki
wyposazonej w 11 umywalek i 5 prysznicow.

Na terenie obiektu przebywa maksymalnie 300 stuchaczy z czego do 230 os6b korzysta z
miejsc noclegowych.
Na terenie hali sportowej znajduje si¢ wc z jedng miskg ustepowa, jednym pisuarem i dwiema
umywalkami oraz umywalnia, w ktérej miesci si¢ 5 prysznicow, 4 umywalki oraz jedna miska
ustepowa.
Przy stotowce znajduja si¢ dwa pomieszczenia sanitarne do przebudowy — we damskie z jedng
miskg ustepowa 1 jedng umywalka oraz wc meskie, w ktérym miesci si¢ jedna miska ustepowa,
jeden pisuar i dwie umywalki.
Wszystkie w/w pomieszczenia sanitarne s3 w zlym stanie. Obecnie zaréwno elementy
budowlane pomieszczen : $ciany, podtogi sufity oraz instalacje jak rdéwniez zamontowane
urzadzenia sanitarne ulegly znacznemu zuzyciu i wymagaja naprawy lub wymiany na nowe.
Wadliwie dzialajagca wentylacja przyczynila si¢ do zagrzybienia S$cian oraz sufitow w
pomieszczeniach. Fakt znacznego zuzycia potwierdza ilo$¢ zglaszanych usterek, odnotowanych
w ,,Rejestrze awarii, usterek i uszkodzen w obiektach O$rodka Szkolenia Policji w Lodzi z
siedzibg w Sieradzu”. W okresie od 25.07.23 r. do 10.10.23 r. 20-krotnie zglaszane byly usterki
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych (m. in. uszkodzenie sphluczki, niedrozno$é
umywalki, zapchanie toalety, uszkodzenie baterii umywalkowej). Z notatki stuzbowej z dnia
19.10.2023 r. (zat. nr 6) dotyczacej sprawdzenia stanu higieniczno - sanitarnego przez Zespot ds.
BHP KWP w Lodzi wynika, ze kontrolowane drzwi do sanitariatow, wyposazenie nosza slady
wieloletniego uzytkowania. Pomieszczenia pozbawione s3 wlasciwej wentylacji, a piony

kanalizacyjne sg niedostatecznie drozne.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych.



Budynek po bylej KWP w Sieradzu jest obiektem wolnostojacym, podpiwniczonym, o
konstrukcji zelbetowej ze $cianami ostonowymi wybudowany na przetomie lat 70 — tych i 80 —
tych. Przedmiotowy budynek obejmuje 7-kondygnacyjna, podpiwniczong czes¢ glowng z
maszynowniami ponad dachem oraz dwa laczniki : jeden dwukondygnacyjny nas przejazdem i
drugi 3-kondygnacyjny z  podpiwniczeniem. Budynek pehit funkcje administracyjng.
Charakterystyczne parametry:

* powierzchnia zabudowy: 1410.00m2,

» powierzchnia uzytkowa: 8000,0m2

1.2. Aktualne uwarunkowania funkcjonalno-uzytkowe.

Celem inwestycji jest przebudowa pomieszczen sanitarnych na wszystkich kondygnacjach
budynku OSzP, w podpiwniczeniu budynku KPP w Sieradzu przy stolowce oraz na terenie hali
sportowe] celem dostosowania ich do aktualnie obowigzujacych przepiséw zawartych m.in. w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Z z 2022r. Poz.
1225) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Korzystanie z istniejacych
sanitariatbw powoduje dyskomfort uzytkowania oraz zagrozenie dla zdrowia 0sob
korzystajacych z pomieszczen. Istnieje réwniez konieczno$¢ dostosowania wielkoSci oraz
ukfadu funkcjonalnego w/w pomieszczen do ilosci osdb przebywajacych na poszczegoélnych
kondygnacjach oraz podziatu pomieszczen na cz¢$¢ damska i meska. W przebudowywanych
strefach obiektu (wezly sanitarne na wszystkich kondygnacjach OSzP, przy stolowce w
podpiwniczeniu budynku KPP oraz w hali sportowej) planuje si¢ rowniez wykonanie
wentylacyjnej] oraz wymiang¢ piondow kanalizacji sanitarnej nowej instalacji wodno-
kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania,

Realizacja zadania przyczyni si¢ do znaczacej poprawy warunkoéw higieniczno-sanitarnych w

obiekcie co znacznie utatwi prace oraz nauke zlokalizowanym tam pracownikom i stuchaczom.

2.0pis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia, planowany zakres

zadania

2.1. Planowany zakres robot , dokumentacja projektowa.
Zaplanowano przebudowe wszystkich pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych w budynku

Osrodka Szkolenia Policji w Lodzi z siedzibg w Sieradzu t.j. zlokalizowanych na 8



kondygnacjach budynku administracyjnego, pomieszczen sanitarnych znajdujacych si¢ w hali
sportowej oraz przy stotdwce (fragmenty rzutow w zat. nr 3). Realizacj¢ zadania zaplanowano w
systemie ,zaprojektuj i1 wybuduj”. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej w zakresie przebudowy pomieszczen sanitarnych, uzyskanie pozwolenia na
wykonanie robot oraz wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
projektowa i uzyskane pozwolenie na przebudowe obiektu w okreslonym zakresie.

Powierzchnia przeznaczona do przebudowy — ogétem okoto 590 m?.

Obiekt posiada wewnetrzng instalacje : wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna,
centralnego ogrzewania, wentylacyjng, telefoniczng. W obiekcie nalezy zapewni¢ wlasciwy stan
higieniczno-sanitarny oraz spelni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych instalacji.

W ramach przebudowy pomieszczen planuje si¢ :

- rozebranie wybranych $cianek dziatowych

- demontaz istniejacych sufitow podwieszanych

- demontaz oktadzin z glazury

- usunigcie starych powtok $ciennych

- skucie istniejacych warstw posadzkowych w obrebie przebudowywanych pomieszczen

- demontaz istniejacych instalacji : elektrycznej, sanitarnej, centralnego ogrzewania

- demontaz stolarki drzwiowej

- wykonanie nowych $cian dziatowych

- przebudowg istniejacych otworéw drzwiowych (przesuniecie, poszerzenie)

- montaz nadprozy drzwiowych

- usuniecie spgkan i1 zarysowan $cian i sufitOw w obrebie pomieszczen

- wykonanie nowych warstw podlogowych w pomieszczeniach mokrych

- wykonanie izolacji $cian i podtdég w pomieszczeniach mokrych

- wykonanie nowych oktadzin $cian z ptytek

- wykonanie nowych posadzek z gresu technicznego

- wykonanie nowych instalacji : elektrycznej, wod.-kan, wentylacji,

- wymiana grzejnikow

- wykonanie sufitow podwieszanych

- montaz folii nieprzezroczystej na oknach

- montaz stolarki drzwiowe;j

- wymiana o$wietlenia na Zrédto $wiatta typu led



- wymiana urzadzen sanitarnych

Szczegotowy zakres wprowadzonych zmian dostosowujacych wskazane pomieszczenia do
obowigzujacych przepisow oraz potrzeb uzytkownika zostanie okreslony na etapie

opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Budynek Os$rodka Szkolenia Policji w Lodzi z siedziba w Sieradzu jest obiektem czynnym, w
ktorym odbywajg si¢ zajecia dydaktyczne oraz prowadzone sg badania naukowe. Dla zakresu
zadania nalezy nie potrzeba jest uzyska¢ decyzje pozwolenia na budowe, zgloszenie w PINB w
Sieradzu, obejmujace zakres opisany w niniejszym PFU.

Na potrzeby niniejszego opracowania jako pomieszczenie nalezy rozumie¢ kazda przestrzen w
budynku wydzielong za pomoca przegréd, w tym klatki schodowe, korytarze 1 inne przestrzenie
komunikacyjne. Roboty mozna realizowaé przez caty okres trwania umowy, od dnia podpisania
umowy do dnia zakonczenia umowy.. Roboty wymagajace ewentualnego odlaczenia, w tym
réwniez chwilowego, dostepu jakichkolwiek Uzytkownikow do mediow musza by¢ uzgodnione
przez Wykonawce bezposrednio z wszystkimi Uzytkownikami, ktoérzy zostang pozbawieni
chwilowo dostepu do mediow 1 inspektorem nadzoru wlasciwej branzy, przy czym Wykonawca,
na zadanie Uzytkownika jest zobowigzany zapewni¢ tymczasowy dostep do mediow

(tymczasowa instalacja, agregat, itp.).

2.2 Zakres zamoOwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowe;j
wraz z przebudowa pomieszczen sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Osrodek
Szkolenia Policji Komendy Wojewddzkiej w Lodzi z siedziba w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2
— przebudowa pomieszczen sanitariatow w formule zaprojektuj 1 wybudu;.

Wykonawca w oparciu 0 niniejszy program funkcjonalno-uzytkowego (dalej PFU) oraz
dokumenty, do ktorych PFU si¢ odwotuje opracuje dokumentacje projektows, ktora zostanie
zweryfikowana i zatwierdzona przez Zamawiajacego w zakresie zgodnosci z PFU oraz
obowigzujacymi aktami prawnymi. Po uzyskaniu akceptacji, na jej podstawie Wykonawca
wykona przebudowe sanitariatbw w Osrodku Szkolenia Policji Komendy Wojewodzkiej w

Lodzi i odda przedmiot inwestycji w stanie wolnym od wad.

Wyodrgbnia si¢ nastepujace fazy realizacji przedmiotu zamowienia:



Faza projektowa:

* sporzadzenie szczegotowe] koncepcji i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiajacego -po
uwzglednieniu wniesionych uwag

 uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen, sprawdzen i zatwierdzen niezbednych do uzyskania
strony prawnej inwestycji

* dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi zatacznikami w
postaci papierowej oraz na ptycie CD wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze dostarczona
dokumentacja jest zgodna z umowsg, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

» wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi
zawartymi w PFU

» wykonanie wszelkich niezbednych opracowan niezbednych do uzyskania wszystkich
niezbgdnych uzgodnien

* uzyskanie, w razie koniecznosci, niezb¢dnych zgod, o ktérych mowa m.in. w § 58 ust. 2, § 72
ust. 2, § 73 ust. 2 i w § 152 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» wykonanie projektu wykonawczego, stanowigCego uzupetnienie i uszczegotowienie projektu
budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robot budowlanych,

» cechy projektu budowlanego i wykonawczego, o ktorych mowa powyzej: petnobranzowe, przy
czym w projekcie technicznym i projekcie wykonawczym kazda branza stanowi osobny tom
dokumentacji i zawiera osobny w stosunku do pozostatych branz opis techniczny i osobna
dokumentacje rysunkowa, projekt w petni skoordynowany miedzybranzowo, dokumentacja dla
kazdej poszczegélnej branzy w projekcie technicznym i projekcie wykonawczym powinna
zawiera¢ tylko elementy istotne z punktu widzenia tej branzy; nie nalezy nanosi¢ na rysunki
elementow, ktore nalezg do innej branzy, a nie sg istotne z punktu widzenia przedmiotowej
branzy: np. na rysunkach konstrukcyjnych nie nalezy umieszcza¢ kanatoéw wentylacyjnych, ktore
winny si¢ znalez¢ na rysunkach branzy sanitarnej, a jedynie otwory, przebicia, nadproza,
zawiesia, itp. niezbedne do wykonania i przeprowadzenia tych kanatow, dokumentacja zawiera
wszelkie wyposazenie, rowniez to ktore nie stanowi zakresu Zamawiajacego, dokumentacje
nalezy zapisa¢ na nastepujacych nosnikach pamieci: ptyta CD,[] ptyta DVD lub nosnik pamieci
typ pendrive ze zlgczem USB, w postaci plikow o nastepujacych rozszerzeniach: - czegsci
opisowe dokumentacji — docx i pdf, - czesci graficzne dokumentacji — dwg i pdf, poszczegdlne

elementy na plikach dwg nalezy umieszcza¢ na osobnych, odpowiednich warstwach, skala na



rysunkach dwg musi odpowiadaé skali rzeczywistej zastosowanej dla danego rysunku, tzn. nie
dopuszcza si¢ by wartos¢ liniowej skali wymiaréw byta inna niz 1, wyposazenie na rysunkach
dwg nalezy zamieszcza¢ w postaci blokow, wszystkie warstwy na rysunkach rzutow nalezy
umieszcza¢ w przestrzeni dwuwymiarowej (Z=0). Brak uzyskania przez Wykonawce odbioru
projektu wykonawczego przez Zamawiajacego uniemozliwia realizacje robot, poza robotami
rozbiorkowymi. W szczegolnych przypadkach dopuszcza si¢ realizacje robot budowlanych,
kazdorazowo za zgoda Zamawiajacego. W trakcie projektowania wszelkiej dokumentacii,
Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

* konsultowania z Zamawiajacym W zakresie wszystkich branz i technologii projektowanych
obiektow

* przedstawiania Zamawiajacemu do biezacych konsultacji przygotowywanych dokumentow na
etapie ich tworzenia - niedopuszczalne jest przekazanie Zamawiajgcemu gotowej dokumentacji
bez biezacych uzgodnien - w takiej sytuacji Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ przyjecia
dokumentacji, nawet jesli bedzie zgodna z PFU

» uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego dla wszelkich zastosowanych rozwigzan projektowych,
* uczestnictwa w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiajacego w celu
konsultacji szczegotow technicznych i uzytkowych. Kazda dokumentacja stanowiaca element
dokumentacji projektowej musi by¢ wykonana i podpisana przez whasciwego projektanta, a takze
sprawdzona i podpisana przez projektanta sprawdzajacego. Autorami dokumentacji projektowej
beda co najmniej osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosciach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, odpowiednio do
zakresu dokumentacji. Sprawdzajacymi dokumentacje projektowa beda co najmniej osoby
posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosciach:
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, odpowiednio do zakresu dokumentaciji.

Nadzor autorski

» kontrolowanie zgodnosci prowadzonych prac z dokumentacja udostepniong przez
Zamawiajacego, dokumentacja projektowa opracowang przez Wykonawce/ Biuro Projektowe,
obowigzujacymi decyzjami, pozwoleniami, przepisami prawa i normami w zakresie

przewidzianym ustawa prawo budowlane



* uzgadnianie z Zamawiajacym - pod katem technicznym, mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej

» udzial w naradach technicznych, odbiorze technicznym budynku i1 przekazaniu go do
uzytkowania

 skladania niezwiocznie dodatkowych wyjasnien lub uzupetnien dotyczacych projektu
budowlanego lub projektu wykonawczego jakie moga si¢ pojawi¢ podczas procesu uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie

« udzielanie Stronom wyjasnien dotyczacych dokumentacji wykonanej w ramach realizacji
Umowy oraz przedstawiania niezbednych rozwigzan (projektowych, technicznych etc.), a takze
weryfikacja rozwigzan proponowanych przez Strony

» wykonywanie projektow zamiennych, nie odstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub innych warunkéow pozwolenia na budowe, w przypadku wystapienia
kolizji miedzybranzowych wynikajacych z rozwigzan projektowych zastosowanych w
dokumentacji projektowej

» uczestnictwo projektantow w odpowiednich specjalnosciach (branzach) w spotkaniach
informacyjno-koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego nie czesciej niz raz w
tygodniu

* udzielanie przez projektantéw Stronom odpowiedzi i przedstawiania niezbednych rozwigzan, a
takze weryfikacja rozwigzan proponowanych przez kierownika budowy lub kierownikéw robot,
 uczestnictwo projektantow w procesie odbiorowym, az do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie. str. 9 2.2.

Faza wykonawcza

Roboty budowlane — zakres obowigzkoéw

* realizacja robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg, opracowanym na podstawie wytycznych
wskazanych w niniejszym PFU

* ustanowienie przy realizacji zadania kierownika budowy/robdt z uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
oraz ustanowienie kierownikow robot poszczegoélnych branz z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi w tych branzach

Zadaniem kierownika bedzie wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz koordynacja robot

objetych umowa



 sporzadzenie przed przystgpieniem do robdt, za posrednictwem powotanego kierownika
budowy planu BIOZ oraz instruktarzu stanowiskowego z IBWR dla robot szczegolnie
niebezpiecznych i prowadzenie na biezaco szkolen pracownikéw oddelegowanych do realizacji
zadania. Plan BIOZ oraz instruktarze stanowiskowe z IBWR powinny by¢ stale dostgpne na
terenie budowy. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany niezwtocznie
przekaza¢ aktualng listg szkolen. Plan BIOZ oraz instruktarze stanowiskowe Wykonawca
zobowiazany jest uzgodni¢ z inspektorami nadzoru i przekaza¢ Zmawiajacemu. Zatacznikiem do
Planu BIOZ musi by¢ Projekt Organizacji Terenu Budowy

 organizacja i realizacja robot budowlanych z uwzgl¢dnieniem ich wykonywania w czynnym
budynku uzytecznosci publicznej, w ktorym przez caly rok kalendarzowy prowadzona jest praca
naukowa i zajecia dydaktyczne

* wjazd na teren budowy od strony ulicy Sikorskiego poprzez istniejaca brame, niedopuszczalne
jest zajmowanie 1 wygradzanie terenu poza terenem wskazanym przez Uzytkownika obiektu, a
takze przebywanie poza tym terenem pracownikow Wykonawcy, chyba ze bedzie to wymagane z
uwagi na zakres i charakter prac

* wydzielenie terenu budowy

* wydzielenie terenu budowy w obiekcie w razie potrzeby od pozostatej czesci obiektu w sposob
szczelny poprzez montaz tymczasowych scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
stalowym, uniemozliwiajacych dostep osob postronnych na teren budowy

» realizacja robot w sposob umozliwiajacy korzystanie przez Uzytkownikow z pozostatych czesci
obiektu, w tym zapewnienie i nieograniczanie komunikacji, w szczegdlnosci w zakresie
ewakuacji

* przestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy oraz wszystkich dalszych podwykonawcow,
przepisow BHP oraz stosowanie srodkow ochrony osobistej, w szczegdlnosci noszenia kaskow,
kamizelek, obuwia roboczego

* umieszczenie na terenie budowy w widocznym miejscu, przez kierownika budowy, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zwierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia — zgodnie z prawem budowlanym

* przekazanie terenu budowy, oraz odbiory czesciowe i koncowy nastapiag protokolarnie, co
najmniej w obecnosci przedstawiciela wykonawcy, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego

« zgloszenie inspektorowi nadzoru zauwazonych podczas przekazania terenu usterek i uszkodzen
w pobliskiej infrastrukturze i zadanie wpisania ich do protokotu

* przebywanie pracownikow Wykonawcy wytacznie na przekazanym protokolarnie obszarze



 zabezpieczenie, wygrodzeniec oraz prawidtowe oznaczenie stref i tras podczas transportu
materiatow i sprzetu oraz obstugi budowy

* zabezpieczenie pobliskiej infrastruktury zlokalizowanej wzdtuz tras komunikacyjnych, mogacej
ulec uszkodzeniu podczas realizacji zadania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
zabezpieczenie studzienek instalacyjnych oraz zieleni

» zadbanie o bezkolizyjne wiaczanie si¢ do ruchu drogowego podczas transportu materiatow
budowlanych lub sprzetu

* Zgtaszanie z wyprzedzeniem, w terminach wskazanych w umowie, wszelkich robot ulegajacych
zakryciu i odbieranie przez Inspektora nadzoru wilasciwej branzy przed zakryciem.
Niezachowanie powyzszego moze skutkowac¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych robot lub
instalacji na koszt i ryzyko Wykonawcy

» umozliwienie dojazdu pojazdéw Zamawiajacego, transportujacych materiat dydaktyczny, do
drzwi budynku i wniesienia materiatu do centralnych drzwi w gtownym korpusie budynku

* na catosci protokolarnie przekazanego terenu obowiazuje bezwzglgdny zakaz palenia tytoniu
oraz spozywania i przebywania pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych

« udostepnianie dostawcom i ustugodawcom, wybranym przez Zamawiajacego w osobnych
postepowaniach, cze¢sci budynku, pomieszczen oraz fragmentéw terenu budowy, w celu
realizacji dostaw, ustug i robdt budowlanych nieobjetych zakresem robot budowlanych
pozostajacych po stronie Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci dostawy wyposazenia

* zgodna wspolpraca z dostawcami, o ktorych mowa powyzej, w celu zakonczenia wszelkich
robot bedacych w zakresie Wykonawcy; w tym celu Wykonawca zobowigzany jest m.in. do
wskazywania Zamawiajagcemu termin gotowosci do rozpoczgcia ww. dostaw, ustug i robot
budowlanych, ktore wykonawcy bedg realizowac; poprzez ,,termin gotowosci” rozumie si¢ takie
przygotowanie  czegsci  obiektu/pomieszczen/terenu  budowy, aby mozna  dokona¢
dostawy/ustugi/rob6ét budowlanych w sposob niepowodujacy wstrzymania robot po stronie
Wykonawcy ani nie powodujacy dodatkowych kosztow po stronie Zamawiajacego; czas
realizacji ww. dostaw ustug i robot budowlanych Wykonawca i Zamawiajacy okresla w zgodny
sposob, z uwzglednieniem technologii

» prowadzenie, podczas realizacji prac, systematycznej, co najmniej raz w tygodniu,
dokumentacji fotograficznej z przebiegu prac, obejmujacej wszystkie prowadzone roboty ze
szczegblnym uwzglednieniem robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Dokumentacja zdjeciowa przekazana Zamawiajagcemu w formie cyfrowej na ptytach CD lub

DVD stanowi¢ bedzie integralng czes¢ protokotow przerobowych oraz koncowej dokumentacji



powykonawczej zadania. Zdjecia musza by¢ we wiasciwy sposob opisane i posegregowane w
celu tatwej identyfikacji miejsca

 przedktadanie z wyprzedzeniem co najmniej trzydniowym przed planowanym terminem
wbudowania w obiekt Zamawiajacemu i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego rozwigzan
materiatowych w postaci wypetnionej Karty Materiatow i Urzadzen, przy czym do wykazu
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ dokumenty, takie jak: karty techniczne, Krajowe Oceny
Techniczne / Europejskie Oceny Techniczne, potwierdzajace, ze zaproponowane materiaty
spetniaja  wymagania Zamawiajgcego oraz dokumenty dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie; W przedktadanych dokumentach zakazane jest powotywanie sie na normy, ktore
w bibliotece norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego https://wiedza.pkn.pl zostaty okreslone
jako wycofane

* jednym z warunkéw ostatecznego odbioru robot jest dostarczenie przez Wykonawce
kompletnej z punktu widzenia Zmawiajacego dokumentacji powykonawczej, wykonanej zgodnie
ze wytycznymi zatagczonymi do umowy

« w przypadku watpliwe] jakosci robot, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych testow, prob, badan wykonanych rob6t bez ponoszenia
dodatkowych kosztow przez Zamawiajacego

* w rozdzielniach elektrycznych, pomieszczeniach central wentylacyjnych, Wykonawca
zobowigzany jest zawiesi¢ na Scianie schematy technologiczne w formacie minimum A2, ¢
wykonywanie na swoj koszt w okresie gwarancji przegladow konserwacyjnych, serwisu, resursu,
napraw wbudowanych materiatow oraz urzadzen (w tym wymiany materiatow
eksploatacyjnych), ktore wymagane sg przez ich producentéw w okresie udzielonej gwarancji
przez Wykonawce, a takze wynikaja z obowiazujacych przepiséw. Przeglady beda realizowane
zgodnie z harmonogramem gwarancyjno-serwisowym sporzadzonym przez Wykonawce na caty
okres gwarancji oraz zalgczonym do dokumentacji powykonawczej w tym w wersji
elektronicznej w formacie xls

» uzyskanie na rzecz Zamawiajacego wszelkich innych niezbgdnych uzgodnien, opinii,
certyfikatow, pozwolen, np. Urzedu Dozoru Technicznego 1 innych dokumentéw
zapewniajacych mozliwos¢ prawidtowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie

» opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych, w tym elementéw
projektow konstrukcji prefabrykowanych, projektow podkonstrukcji pod montowane urzgdzenia

1 instalacje, projektu organizacji budowy i zaplecza technicznego, wszelkich harmonograméw w



tym robot, przegladow, planu BIOZ; projektow przebudowy Kkolidujacej infrastruktury
technicznej - w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosé, instrukcji uzytkowania

* wersja elektroniczna ww. dokumentow powinna zawiera¢ wersje edytowalng opracowania w
formacie .docx (dokumenty tekstowe), .xlsx (arkusze kalkulacyjne), .dwg (rysunki) oraz wersje
do odczytu. Pliki przeznaczone do odczytu winny by¢ udostepniane w formacie .pdf, i winny by¢
zoptymalizowane, rozdzielczos¢ materiatow w postaci graficznej nie powinna przekracza¢ 150-
200 dpi. Ptyta CD/DVD moze zawiera¢ wiecej niz jedno opracowanie, dokumentacje - 2 egz. w
wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej

 nie wyklucza si¢ istnienia w terenie budowy innych, nie wykazanych w projekcie urzadzen
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach
branzowych. W przypadku kolizji planowanych lub prowadzonych prac budowlanych z
istniejaca siecia Wykonawca w swoim zakresie przebuduje sie¢ lub w inny sposoéb rozwigze
zaistniata kolizje po wczesniejszym uzyskaniu warunkéw technicznych lub zgody uzytkownika

* umieszczenie na ogrodzeniu wszelkich baneréw informacyjnych oraz reklamowych nalezy
uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz odpowiednimi jednostkami samorzadu terytorialnego
i Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu

» Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ si¢ do przepisow i normatywow z zakresu ochrony
srodowiska na terenie budowy i poza jego terenem. W okresie trwania robot objetych zakresem
umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot budowlanych

* uzyskiwanie uzgodnienia zastosowanych materialow - akceptacja probek na zgodnosé¢ z PFU i
dokumentacja projektowo-kosztorysowa na ponizszych zasadach: gtowne powierzchnie (w
szczegolnosci ciggi komunikacyjne) — w zwigzku z koniecznoscig uzyskania jednorodnej i
skoordynowanej z innymi elementami kolorystyki, faktury i sposobu wykonczenia Wykonawca
wykona na budowie probki o szerokosci ok. 2 metry i wysokosci ok. 2 metry dla $cian, sufitow i
posadzek, pokazujace nawierzchni¢ i kolorystyke, pozostate wnetrza i wyposazenie (sufity,
sciany i posadzki, itp.) — przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé¢ probki kolorystyczne
oraz wnetrz (sufitow, $cian i posadzek. Po wstepnym zaakceptowaniu faktury i koloru
przedstawionych matych probek, Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5 m x 2 m w
ustalonym miejscu obiektu, ktory stanowi¢ bedzie punkt odniesienia — wzorzec przy odbiorze
prac, inne oktadziny, zgodnie z zapisem powyzej Zamawiajacym dokonuje akceptacji kazdej
wykonywanej czesci obiektu, w szczegdlnosci czesci widocznych po zakonczeniu prac — dlatego

nalezy przedstawi¢ do akceptacji rowniez obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne, ptytki



Scienne, gress, ptyty sufitowe itp., niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac akceptacje wszelkich materiatow, ktore wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce niezwtocznie usunigte z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg Si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z poniesieniem odpowiedzialnosci

technicznej i kosztowej

2.3 Serwis w okresie gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do wykonywania na swoj koszt czynnosci
serwisowych i1 przegladow konserwacyjnych, serwisu, resursu, napraw wbudowanych
materiatow oraz urzadzen (w tym wymiany materiatdéw eksploatacyjnych), ktore wymagane sg
przez ich producentow w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawce, a takze wynikajg z
obowigzujacych przepisow. Przeglady beda realizowane zgodnie z harmonogramem
gwarancyjno-serwisowym sporzadzonym przez Wykonawceg na caty okres gwarancji oraz

zataczonym do dokumentacji powykonawczej w tym w wersji elektronicznej w formacie xls.

2.4 Wymagania Zamawiajacego do przedmiotu zamowienia. Specyfikacja techniczno
materialowa.

a) Wymagania w zakresie przygotowania terenu, uporzadkowania pomieszczen i robot
rozbidorkowych

b) Wygrodzenie terenu budowy, zaréwno na zewnatrz budynku, jak i wewnatrz, przy czym
lokalizacja wygrodzenia moze ulega¢ zmianie w toku prowadzonych robot budowlanych.

c) Ogolne wytyczne w zakresie wnetrza.

Wyniesienie pozostatego w pomieszczeniach wyposazenia. Roboty rozbiorkowe i demontaze
pomieszczen wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce w zakresie
okreslonym w niniejszym PFU, przy czym zakres rozbiorki wynika m. in. z koniecznosci
przebudowy uktadu pomieszczen istniejacych, a takze zwigkszenia wymiarow stolarki na uktad
pomieszczen z uwzglednieniem docelowego przeznaczenia pomieszczen
Rozbiorka i w razie koniecznosci przetozenie instalacji prowadzacych przez pomieszczenia
objete przedmiotem umowy, a obstugujace pozostate czesci budynku.

Rozbiorka i w razie koniecznos$ci, przetozenie instalacji prowadzonych w bruzdach przez
pomieszczenia objete przedmiotem umowy.
Technologi¢ rozbiorek nalezy dobra¢ do rodzaju i stanu istniejacej konstrukcji, ze szczegdlnym

uwzglednieniem oktadzin usuwanych z przegrod wykonanych z materiatéw ceramicznych.



d) Wszystkie $ciany dzialowe podlegajg rozbidrce rozebra¢ zgodnie z wytycznymi
projektowymi, przy czym za $ciany dzialowe uznaje si¢ wszystkie przegrody o szerokosci
mniejszej niz 20cm.

Dopuszcza sie pozostawienie $cian dzialowych na kondygnacjach powyzej, pod warunkiem
dostosowania ich do obowiazujacych wymagan akustycznych i projektowych

Wyniesienie, wywoé6z 1 utylizacja wszelkich materiatéw rozbiérkowych, zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami w zakresie postepowania z odpadami

Wszystkie tynki na $cianach, stupach i stropach w pomieszczeniach, podlegaja skuciu, chyba ze
w tym zataczniku dla danego pomieszczenia wskazano w uwagach inaczej.

Uktad scian nalezy dostosowa¢ do przewidywanej liczby, powierzchni i sposobu
przeznaczenia pomieszczen, opisanych w niniejszym PFU. 3. Sciany dzialowe, o izolacyjnosci
akustycznej wynikajacej z obowigzujacych przepisow, w technologii murowanej i z ptyty
gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym, z izolacja z welny mineralnej. Nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ napraw struktury scian (wkucie nieczynnych instalacji, uzupetnienie bruzd zaprawa
cementowa lub cegta, uzupehienie tynkoéw, napraw peknigc, odgrzybienie $cian), stanowigCych
co najmniej 5% powierzchni kazdego pomieszczenia, przy czym nalezy zatozy¢ srednig
gtebokos¢ napraw 10 cm. Na wszystkich scianach murowanych i stupach nalezy utozy¢ tynki
wapienno cementowe (w pomieszczeniach mokrych, w tym w przedsionkach do pomieszczen
mokrych, tynki wapienno-cementowe) kat. III trojwarstwowe. Otynkowane §ciany murowane i
stupy oraz sciany z piyt gipsowo-kartonowych nalezy dwukrotnie szpachlowaé¢, a warstwe
zewnetrzng wyszlifowa¢ (szpachlowanie i szlifowanie dotyczy catej powierzchni ptyt).. We
wszelkich $cianach, w tym $cianach systemowych nalezy wykona¢ wzmocnienia pod
projektowane urzadzenia, grzejniki drabinkowe, uchwyty dla niepetnosprawnych i wyposazenie
trwate. Pod wyposazenie tzw. biatego montazu nalezy zastosowac stelaze systemowe.

UWAGA: jezeli w miejscu montazu armatury niezbe¢dna jest przedscianka w celu ukrycia
stelazu, to nalezy taka przedscianke na petng wysokos¢ pomieszczenia zaprojektowac i wykonac.
Wzmocnienia w $cianach dziatowych z ptyty gk pod: lampy $cienne, porgcze, umywalki wiszace
wykona¢ w postaci pasow o wys. min. 1,0m na catej dtugosci sciany (baz wzgledu na dtugosé
wieszanego elementu) z dwoch warstw plyt usztywniajacych (np. sklejki ogniochronnej) gr. min.
18mm kazda ptyta, mocowanych do profili $ciennych. Wzmocnienia pod szafki meblowe gorne
(wiszace) wykonac poprzez montaz profili pionowych sciany UA zamiast CW oraz montazu za
pomocg kotkéw Molly oraz szyn ze stali ocynkowanej. Wzmocnienia wykona¢ na catej dtugosci
scian dzialowych gk w pomieszczeniach, w ktorych przewidziano szafki meblowe gorne.

Wzmocnienie specjalistyczne, w tym pod panele pionowe. Lustra cigte na wymiar, z



szlifowanymi krawedziami nalezy przykleja¢ do powierzchni $cian w sposéb umozliwiajacy
licowanie z powierzchnia oktadziny scian, pod powierzchnig lustra nie uktada¢ oktadziny scian
(lustra Klei¢ bezposrednio do sciany). W toaletach dla niepetnosprawnych lustra zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wymiary luster: w toaletach dla 0sob z niepetnosprawnoscia: szer.
min. 60cm, wysokos¢ min. 90cm; w pozostatych toaletach: szer. na catg diugos¢ $ciany,
wysokos¢ min. 90cm. W toaletach z lustrami na cata szerokos$¢ $ciany, nalezy montowac
umywalki nablatowe, na blacie. Poszczegdlne kabiny sanitariatow wykonaé jako S$cianki
giszetowe wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ w
postaci zabudowy w systemowej konstrukcji z systemowymi profilami i tacznikami ze stali
nierdzewnej. Okucia $cianek i drzwi (kabin) wykonane ze stali nierdzewnej. Pisuary oddzieli¢
sciankami giszetowymi o0 wymiarach min. 30cm x 120cm, montowanymi do $cian, na ktorych
zamontowane beda pisuary. Istniejace kratki wentylacyjne w pomieszczeniach nalezy
zdemontowa¢ i zamontowac¢ nowe.

Na dachu nalezy zamontowaé¢ dwie centrale wentylacyjne o mocy 5.5 tyS kW obslugujaca
pomieszczenia mokre i cze$¢ pomieszczen suchych w budynku. W pomieszczeniach sanitarnych,
w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej, otwory wentylacyjne
grawitacyjne nalezy zaslepi¢, nastgpnie we wszystkich pomieszczeniach otwor wentylacyjny
nalezy zakry¢ nowa kratka wentylacyjna o wymiarach zgodnych z wymiarami istniejacego
otworu. Otwory po demontazach, np. istniejacych instalacji, nalezy zaslepi¢ przy zastosowaniu
materialu jak materiat istniejacej przegrody, w ktorej otwor si¢ znajduje. Przejscia przez
przegrody obrobi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami akustycznymi i ppoz. Wszystkie

przywotane w niniejszym PFU informacje dotyczace scian, dotyczg rowniez Stupow.

W miejscach nie glazurowanych uzy¢ do malowania tynkow farby lateksowej, malowaé co
najmniej dwukrotne (az do uzyskania efektu kolorystycznego wg wzornika i/lub wskazan
Zamawiajacego, farba w I klasie odpornosci szorowania na mokro wg normy EN 13300 lub
normy rownowaznej, wysoka odpornos¢ farby i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania,
odpornos¢ farby na dziatanie wodnych s$rodkéw chemicznych i dezynfekujacych, farba
utrzymujaca duza odpornos¢ powtoki, farba do wykonywania gtadkich, wysokoobciazalnych
powierzchni wewngetrznych, farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa o powierzchni gtadkiej,
brak sktadnikow farby powodujacych ,.fogging”, tzn. ,lapanie” kurzu z powietrza, duza

dyfuzyjnos¢ farby dla pary wodnej.



Plytki $cienne w zakresie koloru, odcienia, potysku, uziarnienia i wymiar6w - zgodne z
uzgodnieniem z Zamawiajacym, w gat. 1, krawedzie rektyfikowane, ptytki na krawgdzi dwoch
$cian nalezy uktada¢ z fazowaniem w naroznikach wypuktych.

e)  Technologia wykonania podtég i posadzek.  Wykaz docelowych posadzek w
pomieszczeniach wskazano w projekcie. Nosnos¢ podtog i posadzek zgodnie z przeznaczeniem
poszczegolnych pomieszczen. Podtogi nalezy wykona¢ w systemie podiog plywajacych, na
warstwie izolacji akustycznej i termicznej, warstwa z jastrychu lub wylewki betonowej o
grubosci w zaleznosci od obcigzen uzytkowych i technologicznych poszczegdlnych
pomieszczen. Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, o powierzchniach
gtadkich, zmywalnych, antyposlizgowych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie $rodkéw
myjaco-dezynfekcyjnych, o zréznicowanych parametrach uwzgledniajacych przeznaczenie i
uzytkowanie réznych pomieszczen, w tym odpowiednich parametrach. Odpornos¢ na $cieranie
min. P wg normy PN-EN 660-2:2002 lub normy rownowaznej, min. R9 wg normy DIN 51130
lub normy réwnowaznej (chyba, ze przepisy wymagaja parametréw o wyzszych wartosciach),
oddziatywanie n6zek kot od mebli i krzeset na kotkach, wozkoéw — brak uszkodzen, kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajacym. Ptytki ceramiczne - ptytki w gat. 1, krawedzie rektyfikowane,
ptytki rownowazne w zakresie koloru, odcienia, potysku, uziarnienia i wymiarow do ptytek
zaprojektowanych w projekcie technicznych badz po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, grubos¢ fugi
maksymalnie 2,0mm, brak cokolikow na $cianach, w pomieszczeniach sanitarnych (w tym w
przedsionkach do tych pomieszczen) cata powierzchnie pod ptytkami uszczelni¢ przy pomocy
mikrozaprawy uszczelniajacej na bazie cementu wraz z wykonaniem uszczelniajacego cokolika o
wys. 15¢m przy rOwnoczesnym zastosowaniu tasm uszczelniajacych na styku podtoga-sciana.
Wszystkie warstwy nawierzchniowe podtog, wraz z warstwami podbudowy niezbednymi do
wykonania nowych nawierzchni podlegaja rozbiorce, chyba ze w dokumentacji projektowej dla
danego pomieszczenia wskazano w uwagach inaczej. Zwraca Si¢ przy tym uwage, ze migzszosé¢
warstw rozbieranych w piwnicy musi umozliwia¢ wykonanie izolacji termicznej
podposadzkowe;j.

f) Technologia wykonczenia sufitow. Wszystkie przywotane w niniejszym PFU informacje
dotyczace sufitow, dotycza rowniez stropow, belek 1 podciaggow. W  przypadku
wymiany/wzmocnienia/zabezpieczenia stropu nad pomieszczeniem nieprzewidzianym do
kompleksowej przebudowy, po dokonaniu wymiany/wzmocnienia/zabezpieczenia stropu nalezy
odtworzy¢ sufit, wraz z warstwa wykonczeniowa odpowiadajaca istniejacej, ale wykonanej w

technologii sufit podwieszany, eastrowy, wodoodporny z rozprowadzeniem pod sufitem



instalacji elektrycznej, w miar¢ mozliwo$ci instalacji wodnej i zamontowaniem urzadzen, np.
oswietlenia.

g) lzolacje. We wszystkich miejscach narazonych na dziatanie wody, nalezy wykonaé¢
odpowiednie hydroizolacje, w tym m.in.: wszystkie nowo projektowane, sciany, posadzki,
stropy. Pomieszczenia nalezy wydzieli¢ na pomocg przegrod o izolacji akustycznej wynikajacej z
obowiazujacych przepisow I norm akustycznych przywotanych w niniejszym PFU. Z przegrod
istniejacych, na ktorych przewiduje si¢ wykonanie izolacji, nalezy sku¢ istniejacy tynk i
wyrowna¢ powierzchnie poprzez wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego.
Projektowane hydroizolacje nalezy wykonaé¢ jako izolacje dwusktadnikowe o nastgpujacych
parametrach: odporna na wode Kkapilarng oraz spigtrzajaca sie wilgo¢, elastyczna,
dwukomponentowa: Sktadnik A (baza) + Sktadnik B (utwardzacz o wigzaniu hydraulicznym),
bitumiczna bezrozpuszczalnikowa, zdolnos¢ przekrywania rys i peknigé: > 2mm, ¢ reakcja na
zginanie na zimno: < 0 stC (wg EN15813), nieprzepuszczalnos¢ wody: szczelna (wg EN15820),
zawartos¢ sktadnika statego: > 70 %, temperatura zaptonu: niepalna, o dobrej przyczepnosci do
betonu, tynku oraz lekko wilgotnych podtozy mineralnych, *grubosci warstwy: min 2,5 mm na

sucho, ilos¢ warstw powtoki do wykonania skutecznej izolacji: min. 2 — 3 warstwy.

h) Wymagania ogolne dotyczace architektury

1. Architektura uwzglednia pierwotny wyglad obiektu, przy czym zastrzega si¢ pierwszenstwo
wymogow i parametréw technicznych okreslonych w niniejszym dokumencie.

2. Nalezy wykona¢ podziat na pomieszczenia wymienione w dokumentacji projektowej w
uktadzie zobrazowanym na rzutach. Jest to podziat obligatoryjny.

3. W. przestrzeniach nalezy wykona¢ podzial na pomieszczenia wymienione projekcie
technicznym przy czym uktad pomieszczen w ramach tych przestrzeni, zamieszczony na
rzutach, jest uktadem preferowanym, na wniosek Uzytkownika, jednak moze ulec zmianie.

4.  Nalezy uwzgledni¢ kolorystyke elementow wymienionych dokumentacji projektowej po
kazdorazowo weczesniejszej akceptacji Zamawiajacego. Wszelka pozostata kolorystyke
wewnetrzng, w tym wyposazenia nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajagcym przedstawiajac dla
kazdego rodzaju materiatu wzornik skiadajacy si¢ z kilku réznych rozwiagzan
kolorystycznych, przy czym za rézne rozwigzania kolorystyczne przyjmuje si¢ réznice
polegajace na innej barwie, a nie jedynie odcieniu czy intensywnosci barw w stosunku do
rozwigzan pozostatych.

5. Wymianie podlegaja rowniez drzwi wewnetrzne w sanitariatach i wejsciowe do

sanitariatow. Zaklada si¢ takze montaz drzwi w nowych lokalizacjach, wynikajacych z



nowego przeznaczenia pomieszczen. Z uwagi zakres przewidywanej przebudowy,
obejmujacej m. in. zmiang lokalizacji poszczegolnych pomieszczen, zaktada si¢ zaslepienie
Zbednych otworéw drzwiowych. Zaslepienie otworéw drzwiowych nalezy wykonaé w
technologii jak $ciana, ktorej zaslepienie dotyczy. W przypadku $cian murowanych,
elementy murowane nalezy przewigza¢ ze $ciang istniejaca, w przypadku scian z ptyty
gipsowo-kartonowej, nalezy wykona¢ izolacje¢ akustyczng o parametrach wynikajacych z
obowigzujacych przepisow. Wykonanie nowych otworéw nalezy wykona¢ w technologii
odpowiadajgcej technologii S$ciany, w ktorej przewiduje sie¢ otwor drzwiowy. W
szczegoblnosci, w $cianach murowanych nalezy osadzi¢ odpowiednie nadproze, natomiast
w $cianach gk nalezy zastosowa¢ wzmocnione profile oscieznicowe. Kazde skrzydto
drzwiowe montowane na co najmniej trzy zawiasy. Wszystkie ewentualne szklenia szktem
bezpiecznym. W celu dostosowania otworow S$ciennych do wymaganych wymiarow
stolarki drzwiowej, nalezy zatozy¢ dla kazdych drzwi montowanych w otworze
istniejagcym ewentualne poszerzenie tego otworu i zwigkszenie wysokosci wraz z wymiang
nadprozy, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

6. Przewiduje si¢ nowe parapety wewnetrzne dla wszystkich okien w sanitariatach,
wykonanych z ptyt MDF o szerokosci pow. 25 cm. Wymiar parapetu wewnetrznego
prostopadty do okna nie krotszy niz zakrywajacy w rzucie poziomym grzejnik podokienny

i) Bialy montaz. Projektant w projekcie wykonawczym zaproponuje do akceptacji
Zamawiajacego kolorystyke, ksztaltt 1 modele bialego montazu oraz pochwytow dla
niepetnosprawnych 1 siedzisk oraz wykonczenia natryskow (zaslon/zamkni¢¢). Projektant
powinien przewidzie¢ w projekcie zastosowanie ustepéw na stelazu do zabudowy plytami g-k.
Wszelkie napowierzchniowe instalacje w sanitariatach, typu rurki c,o, rurki wodne, odptywowe,
instalacje elektryczne powinny by¢ nie widoczne, zabudowane.

Zamawiajacy przewiduje w pomieszczeniach sanitarnych wymiang wszystkich rur centralnego
ogrzewania, takze tych zabudowanych w systemie g-k, zastagpienie ich nowymi rurami stalowymi
c.0. W systemie zaciskanym, montaz odpowiednich zaworow i odpowietrznikow oraz

zabudowanie tych rur — g-k. Nalezy zamontowac istniejace grzejniki.

j)  Wymagania w zakresie korzystania z budynku przez osoby z niepetnosprawnoscia.
Pomieszczenia nalezy zaprojektowac i wykona¢ w zgodnosci z wymogami umozliwiajacymi
korzystanie z budynku przez osoby z niepetnosprawnosciami, zgodnie z wytycznymi

wskazanymi w opracowaniu pn. ,Standardy dostepnosci budynkéow dla oséb z



niepetnosprawnosciami”, Warszawa 2017, zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa
Rozwoju 1 Technologii. Sanitariat dla os6b niepetnosprawnych nalezy umiesci¢ na parterze
budynku, wymiary sanitariatu oraz zastosowane elementy biatego montazu, pochwyty i elementy
przywolawcze zgodne z ,,warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”. Na parterze budynku w obrebie sanitariatu dla niepelnosprawnych nalezy
przewidzie¢ takze umiejscowienie natrysku dla niepelnosprawnych, zastosowane elementy
biatego montazu, pochwyty i elementy przywotawcze zgodne z ,,warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, w pozostatych pomieszczeniach natryskowych
nalezy przewidzie¢ takze wymiang kabin natryskowych, zamiast brodzikow nalezy zastosowac
profilowanie posadzek ze spadkiem w kierunku liniowych odwodnien. We wszystkich
natryskach nalezy zastosowac¢ siedzisko uchylne.

Projektant zobowigzany jest zaprojektowa¢ wyposazenie stanowigce zakres Wykonawcy robot.
W zakresie prac projektowych przewiduje si¢ kompleksowe zaprojektowanie we wszystkich
pomieszczeniach, ciggach komunikacyjnych i innych przestrzeniach budynku, objetych zakresem
robot budowlanych wyposazenia, w tym wszelkich urzadzen. Dobor wszelkiego rodzaju mebli i
urzadzen wynika¢ bedzie z technologii i przeznaczenia danego pomieszczenia, z uwzglednieniem
oczekiwan Zamawiajacego. Projektant zobowigzany jest uwzgledni¢ w dokumentacji
projektowej wszelkie wyposazenie wynikajace z obowigzujacych przepisow i wyposazenie
zadane przez Zamawiajacego. Dla wszystkich elementéw wyposazenia, bez wzglgdu na fakt
dostawy przez Wykonawce czy Zamawiajacego, Wykonawca robdt zobowigzany jest
doprowadzi¢ wszelkie niezbedne media. Wymiary, kolorystyka i wyglad wyposazenia

sanitarnego jak w projekcie wykonawczym. Laczna liczba zgodna z dokumentacjg projektowa.

2.5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Jezeli w danym zakresie nie wskazano inaczej, wytyczne wykonania i odbioru robot
budowlanych okresla si¢ na podstawie instrukcji pn. ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych”, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej: Czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB 2020,

e Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3:
e Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4:

e Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, ITB 2020,



e (Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt

e Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych, ITB 2020,

e (Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt

e Montaz okien i drzwi, ITB 2016,

e (Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt

e Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 8:

e Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi, ITB
2020,

e Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 11:

e Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:

o (Czesc C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2:

e (Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3:

e C(Czegs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczen ,,mokrych”, ITB 2023,

e Cze$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, ITB 2022, str. 38

e Cze$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i
sredniego napiecia, ITB 2018,

e Cz¢s¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 1: Wezty cieptownicze, ITB 2010, ¢
Cze¢s¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne, 1TB 2017,

e Cz¢s¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje ogrzewcze, 1TB 2012,

e Cz¢$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociggowe, 1TB
2012,

e Cz¢$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne, ITB
2013,

e Cz¢$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 7: Wentylacja grawitacyjna w
budynkach, ITB 2018.

CZESC INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrgbnych przepisow.



Nieruchomos$¢ stanowi wlasnos¢ Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej
Policji w Lodzi na podstawie decyzji z dnia 24.07.2012 r. znak : GK.6843.43.2011.ZK. (zat. 1).
Komenda Wojewddzka Policji w Lodzi dn. 10.07.2024 r. wystgpita o zgode Wojewody
Lodzkiego na wykonanie robot budowlanych zgodnie z art. 43 UoGN.

Teren nieruchomos$ci — dziatka oznaczona w ewidencji gruntéw jako 5269/7 w obrebie 15
posiada powierzchni¢ 5,4113 ha. Dla w/w dziatki prowadzona jest Ksigga Wieczysta : KW nr
SR1S/00012587/9 (Sad Rejonowy w Sieradzu — VI Wydziat Ksigg Wieczystych).

2. Przepisy prawne i normy w sprawie standardow technicznych obowigzujacych w obiektach

stuzbowych Policji.

Wytyczne nr 3 Komendant Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardu

technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykaz przepiséw prawnych:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994.89.414 z pdzniejszymi
zmianami

» Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019.2019 z
pozniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z
pozniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021.2454) »
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016.1966 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z

p6zniejszymi zmianami



» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021.2458)

« PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych, lub réwnowazne, « PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty
zagospodarowania terenu, lub rownowazne,

* PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany - Zasady ogolne, lub rownowazne, * PN-
EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji, lub rownowazne,

» PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg¢s¢ 4-442. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia, lub rownowazne,

» PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-443. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi, lub rownowazne, * PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-444. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed zaktoceniami napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne, lub rownowazne, « PN-HD 60364-5-
52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg¢s¢ 5-52. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 5-53. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczenie izolacyjne, tgczenie i sterowanie - Sekcja 534.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami, lub rownowazne,

PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cz¢$¢ 5-537. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Odtaczanie izolacyjne
i faczenie, lub rownowazne,

* PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 5-54. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych,

lub réwnowazne,



