Załącznik nr 4 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa wraz z montażem żaluzji i rolet w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej 

I. Miejsce i termin realizacji usługi: 

1.  Gmach Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej ul. Narbutta 84 
w Warszawie.
- sala wykładowa 2.19
- sala wykładowa 3.11
- biblioteka 3.17
- pomieszczenia IPBM II piętro 

2. Termin wykonania zamówienia:
- 35 dni od podpisania umowy.

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż żaluzji i rolet o charakterystyce opisanej poniżej.

II.1. ŻALUZJE POZIOME

1. [bookmark: _Hlk164429308][bookmark: _Hlk163118928]Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż żaluzji poziomych we wskazanych niżej pomieszczeniach w następującej liczbie:

- Sala 3.11 - 18 szt. (69 cm szer. x 151cm wys.)(Rys.1.)
[image: ]
Rys.1. Okna sala 3.11 – wymiary szyb.
- Sala 2.19 - 18 szt. dolnych okien (71,3cm szer. x 151,5cm wys) i 9 szt. górnych okien    (158cm szer. x 79cm wys.)(Rys.2.)
[image: ]
Rys.2. Okna sala 2.19 - wymiary szyb.

- Biblioteka - 8 szt. dolnych okien (66.5 cm szer. x 151.5 cm wys.) i 4 szt. górnych okien (152,5 cm szer. x 69,5 cm wys.)(Rys.3.)
[image: ]
Rys.3. Okna Biblioteka - wymiary szyb.
[bookmark: _Hlk164431464][bookmark: _Hlk164430001]- Biblioteka - 4 szt. dolnych (73 cm szer. x 155 cm wys.) i 4 szt. górnych okien 
(79,3 cm szer. x 75 cm wys.)(Rys.4.)
[image: ]
[bookmark: _Hlk164431405]Rys.4. Okna Biblioteka - wymiary szyb.

Podane wymiary są wymiarami poglądowymi i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, wykonawca zobowiązany jest do wykonania obmiarów przed dostawą i montażem.

2. [bookmark: _Hlk163118960]Charakterystyka żaluzji
- Żaluzje okienne bez kasety 25 mm
- aluminiowe 
- nieprzepuszczające światła, zmywalne, gładkie,
- kolor srebrny,
- sznurek nylonowy lub pleciony,
- montaż w świetle szyby, 
- wieszak rynny górnej metalowy typu twist,
- stalowa rynna w kolorze zbliżonym do koloru lameli lub innym do uzgodnienia,
- mocowanie dolne (prowadzenie boczne linki stalowe powlekane PCV),
- sterowanie systemem łańcuszkowym,
- do górnych okien sznurek wydłużony – sięgający do parapetu.

II.2. ROLETY
1. Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż rolet we wskazanych niżej pomieszczeniach w następującej liczbie:

- pomieszczenia IPBM II piętro – 14 szt. dolnych  (73 cm szer. x 153,5 cm wys.) i 7 szt. górnych okien (161,5 cm szer. x 78,5 cm wys.)(Rys.5.)

[image: Obraz zawierający zrzut ekranu, tekst, Prostokąt, diagram

Opis wygenerowany automatycznie]
Rys.5. Okna pomieszczenia IPBM - wymiary szyb.
2. Charakterystyka rolet
 -rolety w kasetach aluminiowych w kolorze białym 
- płaskie prowadnice w kolorze białym 
- nieprzepuszczające światła, typu blackout z folią odbijającą promienie  
   słoneczne,
- w kolorze jasnym ( kolor do wyboru),
- montaż w świetle szyby, 
- sterowanie systemem łańcuszkowym,
- do górnych okien łańcuszek wydłużony – sięgający do parapetu.

III. Obowiązki Wykonawcy
Obowiązkiem Wykonawcy w zakresie wykonania i montażu żaluzji oraz rolet jest:
- wykonanie obmiaru przed dostawą i montażem,
- zakup materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia,
- wykonanie oraz montaż żaluzji i rolet w wyznaczonych oknach.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wysokiego standardu wykonywanych prac 
i uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac porządkowych przedstawicieli Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności objęte niniejszym zamówieniem oraz udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace 
i zamontowane materiały.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności objęte niniejszym zamówieniem:
· po zawiadomieniu telefonicznym i umówieniu się z wyznaczonym przedstawicielem , tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyjątkiem ustawowo wolnych dni od pracy. Wszelkie prace w siedzibie Zamawiającego należy wykonać w sposób nie utrudniający i nie dezorganizujący prawidłowego funkcjonowania Gmachu SiC;
· po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca dokona wizji lokalnej celem dokonania dokładnego obmiaru oraz dopasowania żaluzji i rolet;
· żaluzje oraz rolety powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości do wielokrotnego użycia i czyszczenia;
4. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę powinny:
- odpowiadać obowiązującym normom i przepisom,
- posiadać atesty i certyfikaty wymagane polskimi normami
5. Wszelkiego rodzaju koszty związane z dojazdami do i z obiektu ponosi Wykonawca. 
6. Po wykonanym zamówieniu Wykonawca sporządzi protokół.
7. Po podpisaniu protokołu z wykonanego zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 
7 dni roboczych, Wykonawca wystawi fakturę. 
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego  i osób trzecich za wynikłe szkody wyrządzone w związku z realizacją zamówienia oraz bhp.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej  i przepisami prawa. 
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