Tabela nr 1-Demontaze

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO DEMONTAZU

ZADANIE NR 3

2 3 4 5 6
CZESC |- INSTALACJE CO

Demontaz grzejnika ptytowego o Stan istniejacy
wysoko$ci do 600mm  zasilany z boku
wraz z zestawem montazowym. Kpl. 1
Zawor termostatyczny prosty dn 15 Stan istniejacy szt 1
Gtowice termostatyczne proste Stan istniejacy Szt 1
Zawér odcinajacy prosty powrotny, Stan istniejacy szt 1
pojedynczy
Rura stalowa czarna ze szwem-gatgzka Stan istniejacy mb Ok.10mb Wraz z ksztaltkami
grzejnikowa dn 15mm
Rura stalowa czarna ze szwem dn Stan istniejacy mb Ok.10mb Wraz z ksztaltkami
20mm
Demontaz: zawér kulowy Szt 1
-dn 15

2 3 4 5 6
CZESC Il- INSTALACJE WOD.-KAN.

Demontaz umywalki Stan istniejacy szt 1
Demontaz baterii umywalkowe; Stan istniejacy kpl 1
Demontaz syfonu Stan istniejacy Kpl. 1
umywalkowego/zlewozmywakowego
Demontaz podej$¢ kanalizacyjnych z z rur Stan istniejacy mb 10mb
PVC dn 50mm
Demontaz zaworow i wezykow Stan istniejacy Kopl. 2
umywalkowych
Demontaz rur stalowych ocynkowanych dn Stan istniejacy Mb. 15mb
15 — podejécia zimna i ciepta woda




Demontaz rur stalowych ocynkowanych dn

7. Ao e Stan istniejacy Mb. 5mb
20 — podej$cia zimna i ciepta woda

8. Demontaz: zawor kulowy Szt
-dn15 .
-dn 20 Stan istniejacy Szt.

9 Demontaz zawordw z podtaczeniem do Stan istniejacy szt 1
weza

10. Demontaz miski ustepowe;j Stan istniejacy szt 2

Th Demontaz podej$¢ kanalizacyjnych z z rur Stan istniejacy mb 10mb
PVC dn 110mm

12, Demonta; podejs¢ instalacyjnych do miski Stan istniejacy szt 2
ustepowej

Th ger;;)ntaz wpustow podtogowych dn 50 i Stan istniejacy kpl 1

n
12, Demontaz nieczynnej instalacji biegnacej Stan istniejacy mb 0k 10

po $cianie




