PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W OBREBIE SALI NR 29 DLA POTRZEB BIURA
DS. OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM
W CZESTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8, SEGMENT A, PARTER —
ZADANIE NR 3

OPIS TECHNICZNY

A DANE OGOLNE

Lokalizacja:
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Czestochowa
segment A, parter

Inwestor:
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Dtugosza w Czg¢stochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Czestochowa

B PODSTAWA OPRACOWANIA

—_—

Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 (Dz. U. Z 2004t nr 202
p0z.2072 z p6ézn. zm.) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dn. 12.04.2002 r.
z p6zniejszymi zmianami).

Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

Wytyczne Zamawiajacego.

Zatwierdzona przez Zamawiajacego koncepcja.

Pozostale obowiazujace normy i przepisy.

W

PN

C ZAKRES OPRACOWANIA

1. Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy pomieszczen w obrgbie sali nr 29
dla potrzeb biura ds. 0séb z niepetnosprawnoscia w Budynku Dydaktycznym
w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, segment A, parter.

2. Projekt dotyczy wylacznie pomieszczen zaznaczonych na rysunkach.

3. Projekt nie zaktada jakiejkolwiek ingerencji w otoczenie budynku.

D OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe pomieszczenia znajduja si¢ na parterze segmentu A, w Budynku Dydaktycznym
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Diugosza w Czgstochowie przy

ul. Waszyngtona 4/8.

Sa to 4 pomieszczenia zlokalizowane obok siebie, w ramach sali nr 29 (zgodnie z oznaczeniem na
drzwiach wejsciowych od strony holu gtownego) — ponumerowane na rys. Al jako 1.1, 1.2, 1.3
i1.4.

Od strony holu glownego wejscie stanowia drzwi o szerokosci przejscia 90cm, przez ktére wchodzi
si¢ do pom. 1.2 (korytarz), z ktorego nastgpnie wchodzi si¢ do trzech pozostatych pomieszczen —



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W OBREBIE SALI NR 29 DLA POTRZEB BIURA
DS. OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM
W CZESTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8, SEGMENT A, PARTER —
ZADANIE NR 3

1.1 (nr pokdj biurowy), 1.3 (pokdj biurowy) i 1.4 (wezet sanitarny).

Suma powierzchni uzytkowej wszystkich pomieszczen wynosi 57,17m?.
Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen wynosi 269cm.

Wszystkie pomieszczenia posiadaja wentylacje grawitacyjna, dodatkowo

w pomieszczeniach biurowych (1.1, 1.3) w oknach zastosowano nawiewniki.
Stan techniczny pomieszczen $redni.

Posadzki wymagaja wymiany.

Sciany i sufity wymagaja od$wiezenia, badz wyréwnania.

Oktadziny ceramiczne $cienne w pom. 1.4 — do usunigcia.

Instalacje sanitarne — podejScia inst. wod-kan, elementy ceramiki sanitarnej w pom. 1.4 —
do demontazu.

Stolarka drzwiowa — do usunigcia.

Meble - do demontazu.

Oswietlenie oraz instalacja elektryczna — do wymiany.

Rolety okienne — do wymiany.

E ZESTAWIENIE INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podlogi Pown(elflzzshnla
1.1 pokdj biurowy wyktadzina PVC 28,98
1.2 korytarz wyktadzina PVC 10,76
1.3 pokoj biurowy wyktadzina PVC 10,14
1.4 wezel sanitarny posadzka ceramiczna 7,29

Powierzchnia uzytkowa inwentaryzowanych pomieszczen objetych zakresem opracowania wynosi
57,17m?.

F ELEMENTY PODLEGAJACE ROZBIORCE

—_—

Sciany dziatlowe kabin WC — wg rysunku nr A2.

Fragmenty $cian dzialowych celem poszerzenia otwordéw drzwiowych do normatywnych
szerokosci.

Stolarka drzwiowa — zgodnie z rys. A2.

Posadzki z wyktadziny PVC - w catosci.

Oprawy oswietleniowe i zewngtrzne elementy instalacji elektrycznych.

Elementy ceramiki sanitarnej — umywalka w pom. 1.4 i nieczynne instalacje rurowe —
zgodnie z rys. A2.

Oktadzina ceramiczna $cian w pom. 1.4 — zgodnie z rys. A2.

N

SAIE

=

G ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren wokot budynku nie ulegnie zmianie.
Odpady state z przedmiotowych pomieszczen usuwane beda przez odpowiednie stuzby na
podstawie stosownych uméw, zgodnie ze stanem istniejacym.

H  ZALOZENIA PROJEKTOWE - ARCHITEKTURA

Adaptacja i nowy uktad funkcjonalny wynika z wytycznych Zamawiajacego, wzajemnych
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uzgodnien i zaakceptowanej koncepcji.

Zaprojektowano nowa funkcje dla wszystkich pomieszczen, tj.:

- pom. 1.1. — pokdj biurowy, stanowiacy punkt obstugi studentéw z niepelnosprawnoscia,

w tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich, w pomieszczeniu zaprojektowano dwa
stanowiska obstugi,

- pom. 1.2 —korytarz — funkcjonalnie bez zmian w stosunku do stanu inwentaryzowanego,

- pok. 1.3 — pok¢j pracy indywidualnej, dostepny dla studentow poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich, z jednym stanowiskiem obstugi,

- pok. 1.4 — pokoj wyciszen, jako pomieszczenie przeznaczone dla 0sdb z obnizong sprawnos$cia
funkcjonowania spotecznego, wynikajaca ze spektrum autyzmu, ktdrzy podczas wizyty w biurze
potrzebuja chwilowego odreagowania napigcia, wyciszenia i odseparowania si¢ od
réznorodnych bodzcow.

Zaktada sig, iz pomieszczenia 1.1 1 1.3 beda przeznaczone na staly pobyt, a 1.2 1 1.4 jako
pomieszczenia na pobyt co najwyzej czasowy.

Wszystkie pomieszczenia winny by¢ dostepne dla 0sob z niepelnosprawnoscia, w tym
poruszajacych si¢ na wozkach.

Stad szeroko$¢ przejscia wszystkich drzwi powinna wynosi¢ min. 90cm.

Zgodnie z wytyczna Zamawiajacego, drzwi wejsciowe od strony holu gtownego do pom. 1.2
projektuje si¢ o szeroko$ci przej$cia wynoszacej 100cm.

Pozostate drzwi — tj. do pom. 1.1, 1.3 i1 1.4 — o szer. przej$cia 90cm.

Wszelkie poszerzenia otworéw drzwiowych dotycza $cian dziatowych i nie maja wptywu na
zmiang uktadu konstrukcyjnego w obrebie przedmiotowych pomieszczen.

Zaktada si¢ wymiang instalacji elektrycznych w obrebie przebudowywanych pomieszczen.

Ze wzgledu na rezygnacje z wezta sanitarnego w pom. 1.4, zaktada si¢ likwidacje misek
ustepowych, a takze wymiang umywalki na nablatowa, wraz z zabudowa szafki.

Nalezy zastosowa¢ fartuch ochronny z ptytek ceramicznych — zgodnie z rys. A3.

Wysoko$¢ montazu umywalki maks. 85cm nad posadzka, wyposazy¢ w baterig uruchamiang
lokciem.

Zaktada si¢ wymiang posadzek we wszystkich pomieszczeniach — zgodnie z rys. A3.

Ze wzgledu na nierowne powierzchnie $cian i sufitow, zaklada si¢ wykonanie gtadzi gipsowych na
$cianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach, wraz z ich malowaniem farbami lateksowymi.
Docelowa wysoko$¢ pomieszczen wynosi 269cm.

Grzejniki i piony C.O. — zgodnie z wytyczng Zamawiajacego — pozostawia si¢ bez zabudowy.
Dla poprawy sprawnos$ci wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach, projektuje si¢ drzwi

z dolnym podcigciem skrzydta dla drzwi do pom. 1.21 1.4.

Uwaga. Na rys. A3 zaproponowano aranzacj¢ meblowa pomieszczen — natomiast wyposazenie
meblami nie jest objete zakresem opracowania.

Zaktada sig, iz pomieszczenia 1.1 1 1.3 nalezy wyposazy¢ biurkami z podcigciem blatu od strony
petenta — w kazdym pomieszczeniu 1 szt. (umozliwiajacymi korzystanie z nich przez osoby
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich).

Pom. 1.4 — zgodnie z wytyczna Zamawiajacego - nalezy wyposazy¢ w wykladzing dywanowa,
a takze zastosowaé drzwi wejsciowe z wyghuszeniem.

Rolety okienne w pom. 1.1 1 1.3 — do wymiany.

Kolorystyka:

- wyktadziny PVC w pom. 1.1, 1.2, 1.3 — w kolorze jasnoszarym

- wyktadzina dywanowa w pom. 1.4 — w kolorze bezowym

- §ciany w pomieszczeniach 1.1, 1.2 1 1.3 - w kolorze biatym, w pom. 1.4 —

w kolorze jasnobezowym

- sufity na pelng wysoko$¢ pomieszczenia, malowaé w kolorze biatym

- oktadzina ceramiczna na $cianach wokot umywalki w pom. 1.4 — w kolorze jasnoszarym
Stolarka drzwiowa — zgodna z standardem stolarki wewngtrznej, zastosowanej w obiekcie.
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KONSTRUKCJA

Niniejszy projekt nie zaktada ingerencji w konstrukcje budynku.

W przypadku, gdyby zaplanowano prowadzenie prac budowlanych, ktore mialtyby wptyw na
konstrukcje i statyke budynku — niezbedne bytoby opracowanie projektu konstrukcyjnego, przez
uprawnionego projektanta konstrukcji (niezbedne byloby uzyskanie administracyjnej zgody na
prowadzenie takich prac).

J

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wg odrgbnego opracowania

K

INSTALACJE SANITARNE

Wg odrebnego opracowania

L ZESTAWIENIE ADAPTOWANYCH POMIESZCZEN
. ’ 2 ’ . Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podlogi (m?)
1.1 pokdj biurowy wyktadzina PVC 28,98
1.2 korytarz wyktadzina PVC 10,76
1.3 pokdj pracy indywidualnej wyktadzina PVC 10,14
1.4 pokoéj wyciszen wyktadzina dywanowa 8,04

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych projektem wynosi 57,92m?.

W przedmiotowych pomieszczeniach zaktada si¢ wykonanie nastgpujacych prac remontowo

Wyburzenie $cian dzialowych kabin WC oraz poszerzenie otworow drzwiowych w $cianach

Przebudowa instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz demontaz elementdw ceramiki sanitarnej
Demontaz umywalki w pom. 1.4 i montaz nowej umywalki nablatowej wraz z bateria
Montaz o$wietlenia (w tym awaryjnego) oraz tacznikoéw elektrycznych.

Montaz wentylatora wywiewnego przy kanale wentylacyjnym w pom. 1.4.
Wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych wokoét umywalki — zgodnie z rys.

Wykonanie nowych posadzek — z wyktadziny PVC i wyktadziny dywanowe;j.

M ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
— budowlanych:
1.
dziatowych — wg rys. nr A2.
2. Usunigcie wyktadzin posadzkowych w pomieszczeniach.
3. Demontaz stolarki drzwiowej — wg rys. nr A2.
4, Demontaz oswietlenia i elementdéw instalacji elektryczne;.
5.
i nieczynnego orurowania w pom. 1.4.
6.
uruchamiang tokciowo.
7.
8. Montaz czujek pozarowych.
9.
10.
A3.
11.
12.  Wygladzenie $cian i sufitow wraz z malowaniem.
13.

Montaz nowej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach.
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14.  Wyposazenie meblami nie jest objete niniejszym opracowaniem projektowym

N OCHRONA PRZECIWPOZAROWA PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z Projektu przebudowy
— dostosowania budynku do obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego z lipca 2016r (autor Complex-Control, Unieszewo, Gietrzwatd).
Zgodnie z ww. projektem w obrebie przedmiotowych pomieszczen nie zastosowano przegrod
budowlanych (Sciany, drzwi) o charakterze zabezpieczenia pozarowego.

Natomiast zastosowac nalezy o§wietlenie awaryjne w pomieszczeniach, jak i wyposazy¢ je

w czujki pozarowe zgodnie z systemem pozarowym realizowanym w budynku.

O MATERIALY WYKONCZENIOWE

1. Materiaty budowlane i wykonczeniowe musza spetnia¢ wymagania obowiazujace
w odniesieniu do obiektéw budowlanych.
2. Umywalka przys$cienna w pokoju 1.4 musi posiada¢ fartuch ochronny, fatwo zmywalny.
3. Cokoty w pomieszczeniach z wyktadzing PVC nalezy wykona¢ na wysoko$¢ 10cm, a w po.

z wykladzing dywanowa na wys. Scm.
Styk $ciany z ptaszczyzna podtogi powinien by¢ tatwy w utrzymaniu czystosci.

4. Wszystkie pomieszczenia pomalowa¢ farbami lateksowymi, ktorych powierzchnia
umozliwia mycie.
5. W oknach pom. 1.1 i 1.3 nalezy wymieni¢ rolety okienne.

P UWAGI KONCOWE

» Wszystkie materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i atesty, ktorymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy
stosowac materiaty, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207)

Z pozniejszymi zmianami/.

» Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
»dpecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

* W przypadku podanych doktadnych materialéw i producentoéw dopuszcza si¢ zastosowanie
innych produktow, nie gorszych, niz zaproponowane

 Kazde urzadzenie powinno posiada¢ znak bezpieczenstwa.

* Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen zaleca si¢ wykonac¢ po
otrzymaniu danego urzadzenia.

* Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

* Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ doktadnie
W naturze.

* Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci Iub fragmentoéw bez zgody
autora projektu — ZABRONIONE.

* Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu
AutoCAD.

opis sporzadzil mgr inz. arch. Wojciech Kowalczyk



