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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Razem
1 | Roboty budowlane 0,00
1.1 | Przygotowanie terenu pod budowe 0,00
1.2 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z 0,00
edukacja i badaniami
1.3 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 0,00
1.3.1 | Wyktadanie $cian 0,00
1.3.2 | Tynkowanie 0,00
1.3.3 | Instalowanie sufitow podwieszanych 0,00
1.3.4 | Ktadzenie i wyktadanie podtog 0,00
1.3.5 | Roboty malarskie 0,00
1.4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej 0,00
1.5 | Elementy gotowe 0,00
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 2523




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm. ]

Poszcz. |

Razem

OBMIAR: ADAPTACJA POMIESZCZEN W OBREBIE SALI NR 29 DLA POTRZEB BIURA DS. OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIA W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W CZESTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA
4/8, SEGMENT A, PARTER - ZADANIE NR 3

1| 45000000-7 | Roboty budowlane
1.1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1] KNR 4-01 [ Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 | szt.
d.1.1 0354-09 | m2
- z ewentualnym kosztem wywozu i sktadowania
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2| KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1] 0349-02 | cementowo-wapienne;j
- w tym oktadziny z plytek
<pom. 1.4>((1,18*2+1,81)*2,69-0,6*2,0*2)*0,16 | m3 1,41
<poszerzenia drzwi> (0,1 + 0,05 * 4) * 2,1 * 0,25 m3 0,16
RAZEM 1,57
3| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2
d.1.1] 0812-05 | odzysku ptytek
uwaga p.tab.
<pom. 1.4> 7,29 m2 7,29
RAZEM 7,29
4| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1| 0818-05
<pom. 1.1> 28,98 m2 28,98
<pom. 1.2> 10,76 m2 10,76
<pom. 1.3> 10,14 m2 10,14
RAZEM 49,88
5[ KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1] 0109-18 | rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ do 15 km + koszt
0109-20 | skitadowania
poz.2 + poz.3 * 0,02 + poz.4 * 0,02 m3 2,71
RAZEM 2,71
1.2| 45214000-0 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i
badaniami
6| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z pustakéw szklanych m2
d.1.2| 0127-06
<pom. 1.3-1.4>0,9 * 2,1 m2 1,89
RAZEM 1,89
1.3[ 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.3.1| 45432210-9 | Wyktadanie $cian
7| KNR AT-22 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych| m2
d.1.3.| 0101-01 - oczyszczenie i zmycie podtoza
1
poz.9 m2 4,48
RAZEM 4,48
8| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin Sciennych| m2
d.1.3.| 0101-02 | - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1
poz.9 m2 4,48
RAZEM 4,48
9 KNR AT-22 | Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.3.] 0204-01 regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j
1 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 10x10 cm
<pom. 1.4> (0,6 +2,2) * 1,6 m2 4,48
RAZEM 4,48
10| KNR AT-31 | Montaz profili parapetowych wewnetrznych m
d.1.3.] 0707-01
1| analogia
<pom. 1.1>1,11*4 m 4,44
<pom. 1.2>1,2 m 1,20
<pom. 1.3>1,11*2 m 2,22
RAZEM 7,86
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
1.3.2| 45410000-4 | Tynkowanie
11| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z m2
d.1.3.| 0711-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
2 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
<na uszkodzeniach i po robotach instalacyjnych> 10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00
12| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.3.| 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
2 podtozu z tynku
<pom. 1.1>(5,83*2+5,03*2+0,15*2)*2,69- 1,11~ m2 52,37
1,14*4-0,9*2,0
<pom. 1.2>(5,95*2+1,81*2)*2,69-1,0*2,0 m2 39,75
<pom. 1.3>(3,21*2+3,18*2)*2,69-1,11*1,14*2 - m2 28,16
0,9*2,0-poz.6
<pom. 1.4>(2,57*2+3,18*2)*2,69-0,9*2,0-poz.6- | m2 22,77
poz.9
RAZEM 143,05
13| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.3.| 2009-04 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
2 podtozu z tynku
<pom. 1.1> 28,98 m2 28,98
<pom. 1.2> 10,76 m2 10,76
<pom. 1.3> 10,14 m2 10,14
<pom. 1.4> 8,04 m2 8,04
RAZEM 57,92
1.3.3| 45421146-9 | Instalowanie sufitbw podwieszanych
14| KNR-W 2-02 | Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1.3.| 2008-05 | gipsowe) pojedyncze na stupach, belkach i osciezach na
3| analogia | zaprawie
<obnizenia miejscowe pom. 1.2> 1,81 * (0,13 + 0,3 + 0,13) | m2 1,01
<obnizenia miejscowe pom. 1.3>1,0 * (0,13 + 0,13) m2 0,26
RAZEM 1,27
1.3.4| 45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtog
15[ ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podioza - betony, | m2
d.1.3.| 0502-01 | jastrychy,tynki
4
poz.20 + poz.23 m2 57,92
RAZEM 57,92
16| ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, | m2
d.1.3.| 0603-01 | wzmacnianie
4
poz.15 m2 57,92
RAZEM 57,92
17| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na m2
d.1.3.| 0501-05 posadzkach; warstwa kontaktowa
4
poz.15 m2 57,92
RAZEM 57,92
18| ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych | m2
d.1.3.] 0605-01 na przygotowanym podtozu o gr. do 2 mm
4
poz.15 m2 57,92
RAZEM 57,92
19| ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza gtadkiego m2
d.1.3.| 0603-06
4
poz.15 m2 57,92
RAZEM 57,92
20[ ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych kauczukowych na m2
d.1.3.| 0606-07 | przygotowanym podtozu - klejenie technikg kontaktowa
4| 9914 9914
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<pom. 1.1> 28,98 m2 28,98
<pom. 1.2> 10,76 m2 10,76
<pom. 1.3> 10,14 m2 10,14
RAZEM 49,88
21| ZKNR C-2 | Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.3.| 0610-04
4
<posadzki> poz.20 m2 49,88
<cokoty (wywiniecia)> poz.22 * 0,1 m2 5,60
RAZEM 55,48
22 ZKNR C-2 | Klejenie listew z wyktadziny PVC - wiwiniecia m
d.1.3.| 0610-01
4| analogia
<pom. 1.1>5,83*2+5,03*2-0,9 m 20,82
<pom.1.2>595*2+1,81*2-1,0-0,9*2 m 12,72
<pom. 1.3>3,21*2+3,18*2-0,9 m 11,88
<pom.1.4>257*2+3,18*2-0,9 m 10,60
RAZEM 56,02
23| ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych na m2
d.1.3.] 0606-01 przygotowanym podtozu - klejenie technikg kontaktowag
4 9914
<pom. 1.4> 8,04 m2 8,04
RAZEM 8,04
1.3.5| 45442100-8 | Roboty malarskie
24 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod m2
d.1.3.| 202 1134-02 | wymalowania - powierzchnie pionowe
5
<$ciany> poz.12 m2 143,05
RAZEM 143,05
25 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod m2
d.1.3./202 1134-01 | wymalowania - powierzchnie poziome
5
<sufity> poz.13 + poz.14 m2 59,19
RAZEM 59,19
26| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.3.| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
5| analogia
poz.24 m2 143,05
Sciany A (Suma czesciowa) m2|
143,05
poz.25 m2 59,19
sufity B (Suma czesciowa) m2|  e————
59,19
RAZEM 202,24
27| KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farbg olejng rur m
d.1.3.| 1212-28
5
<szacunkowo> 20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
1.4 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
28| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne m2
d.1.4| 1024-01
analogia
1,0*2,0+09*2,0*3 m2 7,40
RAZEM 7,40
1.5| 45223821-7 | Elementy gotowe
29 Wymiana rolety okiennej m2
d.1.5| analiza
indywidualna
<pom. 1.1>1,11* 1,14 * 4 m2 5,06
<pom. 1.3>1,11* 1,14 * 2 m2 2,53
RAZEM 7,59
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	PRZEDMIAR
	Dział:Roboty budowlane
	Dział:Przygotowanie terenu pod budowę
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2

- z ewentualnym kosztem wywozu i składowania
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- w tym okładziny z płytek
	Obmiar: <edit><pom. 1.4> ((1,18 * 2 + 1,81) * 2,69 - 0,6 * 2,0 * 2) * 0,16</edit>
	Obmiar: <edit><poszerzenia drzwi> (0,1 + 0,05 * 4) * 2,1 * 0,25</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
	Obmiar: <edit><pom. 1.4> 7,29</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit><pom. 1.1> 28,98</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.2> 10,76</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.3> 10,14</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 15 km + koszt składowania
	Obmiar: <edit>poz.2 + poz.3 * 0,02 + poz.4 * 0,02</edit>


	Dział:Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
	Pozycja: Ścianki działowe z pustaków szklanych
	Obmiar: <edit><pom. 1.3-1.4> 0,9 * 2,1</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	Dział:Wykładanie ścian
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x10 cm
	Obmiar: <edit><pom. 1.4> (0,6 + 2,2) * 1,6</edit>

	Pozycja: Montaż profili parapetowych wewnętrznych
	Obmiar: <edit><pom. 1.1> 1,11 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.2> 1,2</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.3> 1,11 * 2</edit>


	Dział:Tynkowanie
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit><na uszkodzeniach i po robotach instalacyjnych> 10,00</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit><pom. 1.1> (5,83 * 2 + 5,03 * 2 + 0,15 * 2) * 2,69 - 1,11 * 1,14 * 4 - 0,9 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.2> (5,95 * 2 + 1,81 * 2) * 2,69 - 1,0 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.3> (3,21 * 2 + 3,18 * 2) * 2,69 - 1,11 * 1,14 * 2 - 0,9 * 2,0 - poz.6</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.4> (2,57 * 2 + 3,18 * 2) * 2,69 - 0,9 * 2,0 - poz.6 - poz.9</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit><pom. 1.1> 28,98</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.2> 10,76</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.3> 10,14</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.4> 8,04</edit>


	Dział:Instalowanie sufitów podwieszanych
	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie
	Obmiar: <edit><obniżenia miejscowe pom. 1.2> 1,81 * (0,13 + 0,3 + 0,13)</edit>
	Obmiar: <edit><obniżenia miejscowe pom. 1.3> 1,0 * (0,13 + 0,13)</edit>


	Dział:Kładzenie i wykładanie podłóg
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy,tynki
	Obmiar: <edit>poz.20 + poz.23</edit>

	Pozycja: Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin rulonowych kauczukowych na przygotowanym podłożu - klejenie techniką kontaktową
	Obmiar: <edit><pom. 1.1> 28,98</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.2> 10,76</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.3> 10,14</edit>

	Pozycja: Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit><posadzki> poz.20</edit>
	Obmiar: <edit><cokoły (wywinięcia)> poz.22 * 0,1</edit>

	Pozycja: Klejenie listew z wykładziny PVC - wiwinięcia
	Obmiar: <edit><pom. 1.1> 5,83 * 2 + 5,03 * 2 - 0,9</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.2> 5,95 * 2 + 1,81 * 2 - 1,0 - 0,9 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.3> 3,21 * 2 + 3,18 * 2 - 0,9</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.4> 2,57 * 2 + 3,18 * 2 - 0,9</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych na przygotowanym podłożu - klejenie techniką kontaktową
	Obmiar: <edit><pom. 1.4> 8,04</edit>


	Dział:Roboty malarskie
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod wymalowania - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit><ściany> poz.12</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod wymalowania - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit><sufity> poz.13 + poz.14</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Malowanie dwukrotne farbą olejną rur
	Obmiar: <edit><szacunkowo> 20,0</edit>


	Dział:Roboty w zakresie stolarki budowlanej
	Pozycja: Drzwi wewnętrzne
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 3</edit>


	Dział:Elementy gotowe
	Pozycja: Wymiana rolety okiennej
	Obmiar: <edit><pom. 1.1> 1,11 * 1,14 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><pom. 1.3> 1,11 * 1,14 * 2</edit>





