ZESTAWIENIE MATERIALOWE

W zestawieniu materiatéw zawarto przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych. Wykonawca kazdorazowo
wiasciwe ilosci powinien dobraé na budowie. Wykonawca przed ostateczng wyceng powinien zapoznac

sie w warunkami i zatozeniami zawartymi w catym projekcie i na budowie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw w odniesieniu do zawartych w zestawieniu materiatéw

gtéwnych. Zamienniki powinny posiada¢ réwnowazne parametry i wiasciwosci
Kazdorazowa zmiana materiatéw powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Projektanta.

Lp. |Wyszczegélnienie |Jedn. [llosé
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Oprawy oswietleniowe
Uwagi:
1. Wszystkie oprawy majg by¢ dostarczone kompletne wraz ze zrédtami Swiatta,
2. Oznaczenia opraw os$wietleniowych wg. oznaczenia na planie,
3. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane z modutu awaryjnego 1h z certyfikatem CNBOP
11 Oprawa oéwiet_lenia podstawowego 600x600 230V LED 35W 4000im 4000K Ra80 Kpl. 12
"' | MPRM, montaz natynkowy, ozn. C1
1.2 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED AT min. 1h CNBOP montaz natynkowy, ozn. Kol 4
| AWL P
13 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED AT min. 1h CNBOP piktogram, montaz Kpl. 1
7" | natynkowy, ozn. EW1
2. Osprzet instalacyjny
2.1. | tacznik o$wietleniowy, IP20, 16A, 250V, pojedynczy, p/t Szt. 1
2.2. |ktacznik oswietleniowy, IP20, 16A, 250V, $wiecznikowy, p/t Szt. 3
2.3. | Gniazdo wtyczkowe IP20, 16A, 250V, x1 (pojedyncze) puszka do montazu p/t | Szt. 12
2.4. | Gniazdo wtyczkowe IP44, 16A, 250V, x1 (pojedyncze) puszka do montazu p/t | Szt. 1
Punkt elektryczno-logiczny PEL, wyposazony w:
2x gniazdo 230V
2.5.|2x gniazdo 230V DATA Kpl. 5
2x RJ45 kat. 6A
Ochronnik przeciwprzepieciowy typu 3 dla gniazd DATA
3. Kable i przewody
Uwagi:
1. Doktadng ilo$¢ kabli i przewododw nalezy dobraé w trakcie realizacji.
3.1. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x16 mm2, 0,75 kV mb 5
3.2. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZo 3x1,5 mm2, 0,75 kV mb 100
3.3. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZo 3x2,5 mm2, 0,75 kV mb 260
3.4. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x16 0,6/1kV mb 10
4. Okablowanie strukturalne
4.1.|Przewdd UTP kat 6A LSHF mb 800
4.2.|Peszel fi 20mm mb 100
4.3. | Materiaty montazowe Kpl. 1
5. Rozdzielnice elektryczne
Rozdzielnica T-6.1/r, podtynkowa, Il Kl. izolacji, minimum 48 modufowa.
5.1. . 1
Wykonaé wedtug zatgczonego schematu strukturalnego. Kpl.
6. Inne
6.1. | Masa uszczelniajgca Kpl. 1
6.2 Materiaty dodatkowe Kpl 1
""" | (puszki, ztgczki Wago, rury instalacyjne, oznaczniki kablowe itp.) '
6.3. | Pomiary, protokoty Kpl. 1
6.4. | Dokumentacja powykonawcza Kpl. 1
6.5. | Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej Kpl. 1
Uwaga:

eksploatacyjne.
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