ADAPTACJA POMIESZCZEN W OBREBIE SALI NR 29 DLA POTRZEB BIURA
DS. OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM
W CZESTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8, SEGMENT A, PARTER
-INSTALACIJE SANITARNE-

OPIS TECHNICZN Y-INSTALACJE SANITARNE

A DANE OGOLNE

Lokalizacja:
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Czgstochowa
segment A, parter

Inwestor:
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Dtugosza w Czgstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Czgstochowa

B PODSTAWA OPRACOWANIA

—

Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 (Dz. U. Z 2004r nr 202
poz.2072 z p6ézn. zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dn. 12.04.2002 r.

z pézniejszymi zmianami).

Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

Wytyczne Zamawiajacego.

Zatwierdzona przez Zamawiajacego koncepcja.

Pozostate obowigzujace normy i przepisy branzy grzewczej, wod-kan i wntylacyjne;.

W

PN

C  ZAKRES OPRACOWANIA

1. Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy adaptacji pomieszczen w obrebie
sali nr 29 dla potrzeb biura ds. 0s6b z niepetnosprawno$cia w Budynku Dydaktycznym

w Czgstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, segment A, parter.

Projekt dotyczy wylacznie pomieszczen zaznaczonych na rysunkach.

Projekt nie zaklada jakiejkolwiek ingerencji w otoczenie budynku.

Projekt zaktada wymiane umywalki na nablatowa.

Projekt zaktada mechaniczny wywiew z pom. nr 1,4

Projekt nowy grzejnik w pom. nr 1.4.

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej oraz
zachowanie istniejacych nawietrzakéw okiennych.

Nk wD
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D OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg si¢ na parterze segmentu A, w Budynku Dydaktycznym
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Dtugosza w Czestochowie przy

ul. Waszyngtona 4/8.

Sa to 4 pomieszczenia zlokalizowane obok siebie, w ramach sali nr 29 (zgodnie z oznaczeniem na
drzwiach wejSciowych od strony holu gtéwnego) — ponumerowane na rys. S1 jako 1.1, 1.2, 1.3
il4.

Instalacje sanitarne — podej$cia inst. wod-kan, elementy ceramiki sanitarnej w pom. 1.4 —

do demontazu.

E ZESTAWIENIE INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podiogi POWIFI;ZJhma
1.1 pokdj biurowy wyktadzina PVC 28,98
1.2 korytarz wyktadzina PVC 10,76
1.3 pokdj biurowy wyktadzina PVC 10,14
1.4 wezel sanitarny posadzka ceramiczna 7,29

Powierzchnia uzytkowa inwentaryzowanych pomieszczen objetych zakresem opracowania wynosi
57,17m?2.

F ELEMENTY PODLEGAJACE ROZBIORCE

1. Elementy ceramiki sanitarnej — umywalka w pom. 1.4 i nieczynne instalacje rurowe —
zgodnie z rys. S1.

G  ZALOZENIA PROJEKTOWE - BRANZA SANITARNA

Grzejniki i piony C.O. — zgodnie z wytyczng Zamawiajacego — pozostawia si¢ bez zabudowy.
Dla poprawy sprawnosci wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach, projektuje si¢ drzwi

z dolnym podcieciem skrzydta dla drzwi do pom. 1.2 i 1.4. oraz system wentylacji mechanicznej,
wywiewnej na bazie wentylatora osiowego, Sciennego wlaczonego do istniejagcego kanatu
wentylacji grawitacyjne;.
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H INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE

INSTALACJA GRZEWCZA
Zaklada si¢ rozbudowe instalacji o grzejnik w pom. 1.4

WENTYLACJA GRAWITACYJINA
Zaklada si¢ zastosowanie drzwi do pom. 1.2 i1 1.4 z podcigciem, umozliwiajagcym przeptyw
powietrza i poprawe¢ sprawnosci wentylacji grawitacyjne;.

INSTALACJA WOD-KAN

Zaklada si¢ demontaz misek ustgpowych wraz z podej$ciami instalacyjnymi oraz wymian¢
umywalki w pom. 1.4, a takze demontaz nieczynnej instalacji, biegnacej na Scianie pomieszczenia,
ponad $cianami dziatowymi kabin WC.

I ZESTAWIENIE ADAPTOWANYCH POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podiogi POWIFI;ZJhma
1.1 pokdj biurowy wyktadzina PVC 28,98
1.2 korytarz wyktadzina PVC 10,76
1.3 pokdj pracy indywidualnej wyktadzina PVC 10,14
1.4 pokdj wyciszen wyktadzina dywanowa 8,04

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych projektem wynosi 57,92m?.

J INSTALACJA C.O.

Instalacje grzejnikowa nalezy dobra¢ dla parametréw 80/60°C. Zasilanie budynku poprzez istniejgce
piony c.o.

Zadanie przewiduje:

-demontaz istniejacych grzejnikéw

-montaz nowego grzejnika w pom. 1,4

-montaz nowych gatazek grzejnikowych — wkutych w §cian¢ lub prowadzonych po wierzchu
Przewiduje si¢ instalacje c.o. dostosowang do podziatu funkcjonalnego obiektu, przy uwzglednieniu
mozliwos$ci normowania temperatury w réznych grupach pomieszczen zaleznie od ich przeznaczenia
i czasu pracy oraz od chwilowych zyskéw lub strat ciepta. Instalacj¢ c.o. wiacza si¢ do istniejgcego
poziomu c.o. wykonanego z rur miedzianych. Istniejace piony do zachowania.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawa wstgpng oraz glowice
termostatyczne. Nalezy stosowac grzejniki ptytowo-konwektorowe z podtaczeniem bocznym lub
dolnym o wysokosci 600mm w pomieszczeniach biurowych z podejsciem dolnym i wbudowanym
zaworem termostatycznym chyba ze, zastosowanie innego grzejnika w danym pomieszczeniu jest
uzasadnione .Ze wzgledu na zastosowanie zawordéw termostatycznych zwigkszy¢ nalezy
powierzchnie grzejna grzejnikéw o 15%. Przewody w izolacji termicznej zasilajace grzejniki
prowadzi¢ w posadzce, w Scianach instalacyjnych lub bruzdach $cian. Kazdy grzejnik musi by¢
wyposazony w manualny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika).

Projektuje si¢ 1 grzejnik typu: 22KV/600/600mm.

Zapotrzebowanie ciepta: Qc=0,843 kW
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Zapotrzebowanie ciepta bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Przewody wykonane z rur PP Stabi PN 20 o $rednicach 20x3,4mm Tmax = 90 °C Pmax = 1,0 MPa.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodéw w $cianach i stropach. W tulei nie moze
znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu. Montaz rurociagéw w bruzdach $ciennych lub po
wierzchu na wspornikach i uchwytach wedlug technologii wybranego producenta.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci instalacji, przewody i armature nalezy
zaizolowac. Izolacje termiczna nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-02421:2000 i Warunkami
Technicznymi z 2015r. Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac cieplnie otulina o grubosciach:

e dn 1520 — 20 mm,

Jako przytacze grzejnikowe stosowaé zawoér podwdjny katowy lub prosty z funkcja odciecia do
grzejnikéw z zasilaniem dolnym, z gwintem wewnetrznym 3/4", uszczelnienie stozkowe.
Odpowietrzniki automatyczne dn 15mm zamontowac na pionie w skrzynce §ciennej.

K INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

Instalacje wody zimnej bytowe]j wiaczy¢ do istniejagcego poziomu wody zimnej zasilajacego
istniejacg umywalke i nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PP., przewody oraz ksztattki nalezy
Iaczy¢ Scisle wedtug zasad podanych przez producenta oraz z zastosowaniem narzedzi
przeznaczonych do tej czynnos$ci. Zamocowanie rur realizowaé przy pomocy typowych uchwytow
zamawianych u producenta rur.

Projekt obejmuje zasilenie 1 umywalki w pom. nr 1,4.

Umiejscowionych wg czeéci graficznej opracowania.

Przewody projektowanej instalacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych) zapewniajac im
odpowiedniej grubosci izolacj¢ na calej dlugosci, tacznie z ksztattkami zgodnie z PN-B02421.
Armatura powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych a armatura spustowa powinna
by¢ montowana w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach umozliwiajacych odwodnienie
pionéw. Armatura powinna by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza, aby umozliwi¢ odprowadzenie
spuszczanej wody do kanalizacji. Montaz armatury nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby
umozliwi¢ konserwacje i obstuge urzadzen. Przewody wody cieplej na catej dtugosci prowadzi¢ w
izolacji z otuliny o grubosci izolacji zgodnie z zat. Nr.2 do Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki. Przewody wody zimnej izolowa¢ izolacja grubosci 4 mm. Kompensacje
wydtuzen cieplnych naturalna — za pomoca kompensatoréow L-ksztattowych. W miejscach
odgalezien lub zmian kierunkéw (kolana, tréjniki) nalezy zwigkszy¢ grubos¢ otuliny celem
zapewnienia swobodnej pracy przewodow.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w istniejacym zrodle ciepta dla obiektu.

podgrzewacz wody.
Uwaga: [lo$¢ wody zimnej i cieplej bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacji wewngtrznej nalezy wykonac z rur i ksztaltek PVC SN4 .

Instalacje kanalizacyjng nalezy wiaczy¢ do istniejacych pionu Ks dn 75mm lub Ks dn110mm
obiektu. Przewody nalezy uklada¢ z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw.
Podejscia odpltywowe laczace urzadzenia sanitarne z pionem prowadzi¢, z co najmniej 2-2,5%
spadkami. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkni¢cia wodne. Przy
przejsciach instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ostonowe, przewody nalezy
prowadzi¢ minimum 0,1 m ponizej przewoddéw elektrycznych i gazowych. Rury pionéw
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wentylacyjnych zakonczy¢ nasadami wentylacyjnymi wyprowadzonymi minimum 0,5 m powyzej
powierzchni dachu. Jest to stan istniejacy.

Odprowadzenie sciekow do istniejacej instalacji Ks obiektu.

Uwaga: Bilans wody i $ciekéw bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

L INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNE)J

W stanie istniejacym na kondygnacji brak jest instalacji wentylacyjnej. Pomieszczenie 1,4 zostanie
wyposazona w nowy , niezalezny uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej bez odzysku ciepta na
bazie wentylatoréw osiowych, §ciennych typu fazienkowego o wydajno$ci V=100m3/h. Projektuje
si¢ wentylatory 1 biegowy

Dla zadania projektuje si¢ osobny uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenia o takim samym
przeznaczeniu.

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczna do napedu silnikow wentylatoréw, elementéw sterowania i
automatycznej regulacji.

Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych
zgodnie z DTR urzadzenia.

Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wytaczniki serwisowe.

Przy zataczeniu kazdej instalacji powinny zosta¢ wigczone wszystkie jej wentylatory. Silniki
wspolpracujacych ze sobg wentylatoréw nalezy ze sobg zblokowac.

Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o
polu wolnego przekroju A020,04m2 .
Naptyw powietrza rekompensujacego kratkami drzwiowymi.

M MONTAZ I ROZRUCH INSTALACJI

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowiazujacymi
normami
Calo$¢ instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109
poz.1156 z 2004roku

- Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

- Podczas wykonawstwa nalezy S$ciSle przestrzegal zalecen zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydanych przez dostawce, badZ producenta materialow.
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N UWAGI KONCOWE

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym i specyfikacja materiatow.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [II], innymi obowigzujacymi przepisami,
Polskimi Normami powotanymi w obowiazujacych przepisach, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze
sztuka budowlang. Obowiazkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatéw Zgodno$ci wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen —
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢
oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym — zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami. W
czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ wymaganymi uprawnieniami.



