PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W OBREBIE SALI NR 29 DLA POTRZEB BIURA
DS. OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM
W CZESTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8, SEGMENT A, PARTER —
ZADANIE NR 3

OPIS TECHNICZNY

A DANE OGOLNE

Lokalizacja:
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Czestochowa
segment A, parter

Inwestor:
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Dtugosza w Czg¢stochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Czestochowa

B PODSTAWA OPRACOWANIA

—_—

Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 (Dz. U. Z 2004t nr 202
p0z.2072 z p6ézn. zm.) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dn. 12.04.2002 r.
z p6zniejszymi zmianami).

Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

Wytyczne Zamawiajacego.

Zatwierdzona przez Zamawiajacego koncepcja.

Projekt budowlany opracowany w 05.2020r.

Pozostale obowigzujace normy i przepisy.

W

00N L

C ZAKRES OPRACOWANIA

1. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy pomieszczen w obrgbie sali nr 29 dla
potrzeb biura ds. 0s6b z niepelnosprawnoscia w Budynku Dydaktycznym
w Czgstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, segment A, parter.

2. Projekt dotyczy wylacznie pomieszczen zaznaczonych na rysunkach.

3. Projekt nie zaktada jakiejkolwiek ingerencji w otoczenie budynku.

D OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe pomieszczenia znajduja si¢ na parterze segmentu A, w Budynku Dydaktycznym
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Dlugosza w Czgstochowie przy

ul. Waszyngtona 4/8.

Sa to 4 pomieszczenia zlokalizowane obok siebie, w ramach sali nr 29 (zgodnie z oznaczeniem na
drzwiach wejsciowych od strony holu gtéwnego) — ponumerowane na rys. Al jako 1.1, 1.2, 1.3
il4.

Od strony holu glownego wejscie stanowia drzwi o szerokosci przejscia 90cm, przez ktére wchodzi
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si¢ do pom. 1.2 (korytarz), z ktdérego nastepnie wchodzi si¢ do trzech pozostatych pomieszczen —
1.1 (nr pokdj biurowy), 1.3 (pokoj biurowy) i 1.4 (wezet sanitarny).

Suma powierzchni uzytkowej wszystkich pomieszczen wynosi 57,17m?

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen wynosi 269cm.

Wszystkie pomieszczenia posiadaja wentylacje grawitacyjna, dodatkowo

w pomieszczeniach biurowych (1.1, 1.3) w oknach zastosowano nawiewniki.

Stan techniczny pomieszczen $redni.

Posadzki wymagaja wymiany.

Sciany i sufity wymagaja od$wiezenia, badz wyréwnania.

Oktadziny ceramiczne §cienne w pom. 1.4 — do usunigcia.

Instalacje sanitarne — podejscia inst. wod-kan, elementy ceramiki sanitarnej w pom. 1.4 —
do demontazu.

Stolarka drzwiowa — do usunigcia.

Meble - do demontazu.

Oswietlenie oraz instalacja elektryczna — do wymiany.

Rolety okienne — do wymiany.

E ZESTAWIENIE INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podlogi P0w1(el;zzshnla
1.1 pokdj biurowy wyktadzina PVC 28,98
1.2 korytarz wyktadzina PVC 10,76
1.3 pokoj biurowy wyktadzina PVC 10,14
1.4 wezel sanitarny posadzka ceramiczna 7,29

Powierzchnia uzytkowa inwentaryzowanych pomieszczen objetych zakresem opracowania wynosi
57,17m?.

F ELEMENTY PODLEGAJACE ROZBIORCE

Sciany dziatlowe kabin WC — wg rysunku nr A2.

Fragmenty $cian dzialowych celem poszerzenia otworéw drzwiowych do normatywnych
szerokosci.

Stolarka drzwiowa — zgodnie z rys. A2.

Posadzki z wyktadziny PVC - w calosci.

Oprawy oswietleniowe i zewngtrzne elementy instalacji elektrycznych.

Elementy ceramiki sanitarnej — umywalka w pom. 1.4 i nieczynne instalacje rurowe —
zgodnie z rys. A2.

7. Oktadzina ceramiczna $cian w pom. 1.4 — zgodnie z rys. A2.

DN =

A

G ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren wokot budynku nie ulegnie zmianie.
Odpady state z przedmiotowych pomieszczen usuwane beda przez odpowiednie stuzby na
podstawie stosownych umow, zgodnie ze stanem istniejacym.
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H _ ZALOZENIA PROJEKTOWE - ARCHITEKTURA

Adaptacja i nowy uktad funkcjonalny wynika z wytycznych Zamawiajacego, wzajemnych
uzgodnien i zaakceptowanej koncepcji.

Zaprojektowano nowa funkcje dla wszystkich pomieszczen, tj.:

- pom. 1.1. — pokdj biurowy, stanowiacy punkt obstugi studentéw z niepelnosprawnoscia,

w tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich, w pomieszczeniu zaprojektowano dwa
stanowiska obstugi,

- pom. 1.2 — korytarz — funkcjonalnie bez zmian w stosunku do stanu inwentaryzowanego,

- pok. 1.3 — pok¢j pracy indywidualnej, dostepny dla studentow poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich, z jednym stanowiskiem obstugi,

- pok. 1.4 — pokoj wyciszen, jako pomieszczenie przeznaczone dla 0sob z obnizong sprawnos$cia
funkcjonowania spotecznego, wynikajaca ze spektrum autyzmu, ktdérzy podczas wizyty w biurze
potrzebuja chwilowego odreagowania napigcia, wyciszenia i odseparowania si¢ od
réznorodnych bodzcow.

Zaktada sig, iz pomieszczenia 1.1 i 1.3 beda przeznaczone na staty pobyt, a 1.2 1 1.4 jako
pomieszczenia na pobyt co najwyzej czasowy.

Wszystkie pomieszczenia winny by¢ dostepne dla 0sob z niepelnosprawnoscia, w tym
poruszajacych si¢ na wozkach.

Stad szeroko$¢ przejscia wszystkich drzwi powinna wynosi¢ min. 90cm.

Zgodnie z wytyczna Zamawiajacego, drzwi wejsciowe od strony holu gtéwnego do pom. 1.2
projektuje si¢ o szerokosci przej$cia wynoszacej 100cm.

Pozostate drzwi —tj. do pom. 1.1, 1.3 i 1.4 — o szer. przej$cia 90cm.

Wszelkie poszerzenia otworow drzwiowych dotycza $cian dziatowych i nie maja wptywu na
zmiang uktadu konstrukcyjnego w obregbie przedmiotowych pomieszczen.

Zaktada si¢ wymiang instalacji elektrycznych w obrebie przebudowywanych pomieszczen.

Ze wzgledu na rezygnacj¢ z wezta sanitarnego w pom. 1.4, zaktada si¢ likwidacje misek
ustgpowych, a takze wymiang umywalki na nablatowa, wraz z zabudowa szafki.

Nalezy zastosowaé fartuch ochronny z plytek ceramicznych — zgodnie z rys. A3.

Wysokos¢ montazu umywalki maks. 85¢cm nad posadzka, wyposazy¢ w bateri¢ uruchamiana
lokciem.

Zaktada si¢ wymiang posadzek we wszystkich pomieszczeniach — zgodnie z rys. A3.

Ze wzgledu na nieréwne powierzchnie $Scian i sufitow, zaktada si¢ wykonanie gtadzi gipsowych na
$cianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach, wraz z ich malowaniem farbami lateksowymi.
Docelowa wysoko$¢ pomieszczen wynosi 269cm.

Grzejniki i piony C.O. — zgodnie z wytyczna Zamawiajacego — pozostawia si¢ bez zabudowy.
Dla poprawy sprawnosci wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach, projektuje si¢ drzwi

z dolnym podcigciem skrzydta dla drzwi do pom. 1.211 1.4.

Uwaga. Na rys. A3 zaproponowano aranzacj¢ meblowa pomieszczen — natomiast wyposazenie
meblami nie jest objgte zakresem opracowania.

Zaktada sig, iz pomieszczenia 1.1 i 1.3 nalezy wyposazy¢ biurkami z podcigciem blatu od strony
petenta — w kazdym pomieszczeniu 1 szt. (umozliwiajacymi korzystanie z nich przez osoby
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich).

Pom. 1.4 — zgodnie z wytyczng Zamawiajacego - nalezy wyposazy¢ w wyktadzing dywanowa,
a takze zastosowa¢ drzwi wejsSciowe z wyghuszeniem.

Rolety okienne w pom. 1.1 1 1.3 — do wymiany.

Kolorystyka:

- wyktadziny PVC w pom. 1.1, 1.2, 1.3 — w kolorze jasnoszarym

- wyktadzina dywanowa w pom. 1.4 — w kolorze bezowym

- §ciany w pomieszczeniach 1.1, 1.2 1 1.3 - w kolorze bialym, w pom. 1.4 —

w kolorze jasnobezowym

- sufity na petlng wysoko$¢ pomieszczenia, malowaé w kolorze biatym

- oktadzina ceramiczna na $cianach wokot umywalki w pom. 1.4 — w kolorze jasnoszarym
Stolarka drzwiowa — zgodna z standardem stolarki wewngtrznej, zastosowanej w obiekcie.
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| KONSTRUKCJA

Niniejszy projekt nie zaktada ingerencji w konstrukcje budynku.

W przypadku, gdyby zaplanowano prowadzenie prac budowlanych, ktére miatyby wplyw na
konstrukcje i statyke budynku — niezbedne bytoby opracowanie projektu konstrukcyjnego, przez
uprawnionego projektanta konstrukcji (niezbgdne byloby uzyskanie administracyjnej zgody na
prowadzenie takich prac).

J INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Informacje wstegpne.

1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy
remontu wngtrz pomieszczen biurowych w zakresie instalacji elektrycznych.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

demontaz istniejacej instalacji elektrycznej;

doposazenie istniejacych rozdzielnic elektrycznych, obwodowych;

instalacja o§wietlenia podstawowego;

instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

instalacja gniazd wtykowych;

ochrona przeciwporazeniowa.

2. Cel opracowania.
Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia
na budowg oraz realizacja robdt budowlanych.

II.  Opis techniczny.

1. Zasilanie obiektu w energie elektryczng.

Obiekt jest zasilany w energig elektryczna. W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie
zastosowano system wewngtrznych linii zasilajacych (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych
0 napigciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV pracujacych w ukladzie sieciowym TN-S
doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych, ktorych lokalizacja zostata
dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu, wielkos$¢ i rodzaj zaleza od zapotrzebowania na
energi¢ elektryczna w danym obszarze. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody koncowe stuzace do
dystrybucji i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej. W zakresie projektu jest rozbudowa
istniejacych rozdzielnic elektrycznych, obwodowych.

Istniejaca instalacja gniazd wtykowych oraz o$wietlenia przeznaczona jest do demontazu. Nowo
projektowane instalacje nalezy zasili¢ z istniejacej nieopisanej rozdzielnicy zlokalizowanej obok
rozdzielnicy T-6.1r. Szczegoly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

Rozbudowg rozdzielnic nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

L Wszystkie zastosowane aparaty musza by¢ produkowane przez jednego producenta
i zapewnia¢ pelne badania typu;
o Zastosowac¢ dwie osobne szyny N i PE;
o Do polaczen wewngtrznych zastosowac przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowaé

koncowki tulejowe, rozgatezne z izolacja i mozliwos$cia podiaczenia do danego aparatu oraz
indywidualnego zaci$nigcia przewodéw dochodzacych i odchodzacych;

. Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewodéw mocowane na szynie standardowej TH 35;
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Wszystkie obwody od aparatow do listew opisaé przy listwach zaciskowych;
Wyposazy¢ w kieszenie zawierajace schematy strukturalne, jednokreskowe;
Opisac i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;

Opisac i oznakowac czytelnie elewacje zewngtrzne.

Os$wietlenie podstawowe.
la poszczegolnych pomieszczen przyjeto nastgpujace wartosci sSredniego natezenia o§wietlenia:
Pomieszczenia biurowe: 500 1x;
Komunikacja: 200 Ix;
Typy i rodzaje opraw zostaly dopasowane do warunkéw panujacych w poszczegolnych
pomieszczeniach.
Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw o$wietleniowych (moc i typ zrodet swiatla,
napigcie pracy, rodzaj optyki, stopien ochrony IP) zostaly wyspecyfikowane na rysunkach.
Sterowanie praca obwodow oswietlenia wnetrzowego w pomieszczeniach bedzie odbywac si¢ przy
zastosowaniu:
o Lokalnych wytacznikow $§wiecznikowych i pojedynczych;

s e gw

Rysunki instalacji o$wietleniowe] zawierajace szczegotowa lokalizacje opraw oswietleniowych
nalezy poréwnaé oraz rozpatrywac¢ z projektem wykonawczym architektury, w ktéorym podano
doktadna lokalizacjg projektowanych sufitow.

W przypadku ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych,
oprawy nalezy przesuna¢ eliminujac kolizje.

3. Standardy wykonania instalacji elektrycznych — obwody o$wietleniowe.

Poszczegolne obwody instalacji o§wietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych
zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego obszaru.

Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢:

o Podtynkowo — taczniki oswietleniowe;

Laczniki obwodoéw oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby $rodek najwyzej potaczonego lacznika znajdowatl sig¢ nie wyzej niz 115 cm ponad
gotowa powierzchnia podlogi. Laczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowa
powierzchnia podlogi.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44.
Obwody instalacji  oswietlenia nalezy wykona¢é przy  zastosowaniu  przewodow
elektroenergetycznych typu:

o YDYzo 3x1,5 mm’ — zasilanie opraw o$wietleniowych.

4. Standardy wykonania instalacji elektrycznych — obwody gniazd wtyczkowych.

Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych =zasilono jednofazowo, jednostronnie
zrozdzielnic obiektowych dedykowanych do obstugi danego obszaru (obciazenia sa
zrownowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktadac¢ lub prowadzic:

. Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodow elektroenergetycznych w
$cianach powinny si¢ znajdowac:

- Dla tras poziomych — 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;

- Dla tras pionowych — 15 ¢cm od o$cieznic badz linii zbiegu $cian;

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac podtynkowo.

Kazdy z obwodow gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wylacznikiem réznicowopradowym,
wysokoczutym o pradzie znamionowym roznicowym rownym 30 mA, oprzewodowanie nalezy
wykona¢ przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych typu YDYzo 3x2,5 mm®.

5. System polaczen wyréwnawczych.
W budynku zastosowano system potaczen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn
wyrownawczych (MSW) stanowiacych srodki ochrony uzupetiajacej przed dotykiem posrednim.
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Do instalacji MSW nalezy przytaczy¢:
o Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i ciepte;j;
L Metalowe elementy instalacji ogrzewania;
o Metalowe kanaly wentylacji mechanicznej;
o Metalowe korytka kablowe.

Instalacj¢ potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami:

o Przewody taczace gtowna szyne wyroOwnawcza z szynami wyrdéwnawczymi miejscowymi —
LgY 1x16 mm?;
. Przewody ‘taczace wewngtrzne metalowe instalacje z miejscowymi  szynami

wyréwnawczymi — LgY 1x2,5 mm®.

6. Bilans mocy.
Projektowane os$wietlenie oraz gniazda nie wplywaja znaczaco na obciazenie moca elektryczna

rozdzielnic.
Nie ma potrzeby zwigkszenia przekroju WLZ oraz zabezpieczen.

7. Srodki ochrony przeciwporazeniowej.

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu pracuje w uktadzie sieciowym
TN-C-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napigcia zlokalizowanych w budynku
ochrong podstawowa (przy dotyku bezpos$rednim) stanowia:

L Izolacja podstawowa;

L i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

. Samoczynne wylaczenie zasilania w urzadzeniach o 1 klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

- Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;

- otwarcie wylacznikow nadpradowych;

o Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wylaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia migdzy czgScia czynna a czgscia przewodzaca
dostepna spodziewane napigcie dotykowe przy dotyku czeSci przewodzacych, nie
spowodowalo przeptywu pradu razeniowego wywolujacego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla czlowieka.

o Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o II klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowiacej

redundancj¢ wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

o Wytacznikéw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych
o pradzie znamionowym nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;

o miejscowych potaczen wyrownawczych polegajacych na potaczeniu ze soba czesci
przewodzacych dostepnych i obcych w celu wyrdwnania potencjatow.

K INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA C.O.

Instalacje grzejnikowa nalezy dobra¢ dla parametréw 80/60°C. Zasilanie budynku poprzez
istniejace piony c.o.

Zadanie przewiduje:

-montaz nowego grzejnika w pom. 1.4
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-montaz nowych gatazek grzejnikowych — wkutych w §ciang lub prowadzonych po wierzchu
Przewiduje sig instalacje c.o. dostosowana do podziatu funkcjonalnego obiektu, przy
uwzglednieniu mozliwo$ci normowania temperatury w roznych grupach pomieszczen zaleznie od
ich przeznaczenia i czasu pracy oraz od chwilowych zyskéw lub strat ciepta. Instalacje c.o. wiacza
si¢ do istniejacego poziomu c.o. wykonanego z rur miedzianych. Istniejace piony do zachowania.

Grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawa wstgpna oraz glowice
termostatyczne. Nalezy stosowac grzejnik plytowo-konwektorowy z podlaczeniem bocznym lub
dolnym o wysokos$ci 600mm w pomieszczeniach biurowych z podejsciem dolnym i wbudowanym
zaworem termostatycznym chyba ze, zastosowanie innego grzejnika w danym pomieszczeniu jest
uzasadnione .Ze wzgledu na zastosowanie zawordw termostatycznych zwigkszy¢ nalezy
powierzchnie grzejna grzejnikow o 15%. Przewody w izolacji termicznej zasilajace grzejniki
prowadzi¢ w posadzce, w $cianach instalacyjnych lub bruzdach $cian. Kazdy grzejnik musi by¢
wyposazony w manualny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika).

Projektuje sig 1 grzejnik typu: 22KV/600/600mm.

Zapotrzebowanie ciepta: Qc=0,843 kW

Zapotrzebowanie ciepta bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Przewody wykonane z rur PP Stabi PN 20 o $rednicach 20x3,4mm Tmax = 90 °C Pmax = 1,0 MPa.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych wzdhuzne przemieszczanie si¢ przewodéw w §cianach i stropach. W
tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu. Montaz rurociagoéw w bruzdach
sciennych lub po wierzchu na wspornikach i uchwytach wedtug technologii wybranego
producenta.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob szczelnos$ci instalacji, przewody 1 armature nalezy
zaizolowac. Izolacje termiczna nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-B-02421:2000 i Warunkami
Technicznymi z 2015r. Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac cieplnie otulina o grubos$ciach:

e dn 15+20 — 20 mm,

Jako przytacze grzejnikowe stosowac zawor podwojny katowy lub prosty z funkcja odcigcia do
grzejnikow z zasilaniem dolnym, z gwintem wewngtrznym 3/4", uszczelnienie stozkowe.
Odpowietrzniki automatyczne dn 15mm zamontowacé na pionie w skrzynce $ciennej.

INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja zimnej i ciepte] wody uzytkowe;.

Instalacje wody zimnej bytowej wlaczy¢ do istniejacego poziomu wody zimnej zasilajacego
istniejaca umywalke i nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PP., przewody oraz ksztattki nalezy
taczy¢ Scisle wedtug zasad podanych przez producenta oraz z zastosowaniem narzedzi
przeznaczonych do tej czynnosci. Zamocowanie rur realizowaé przy pomocy typowych uchwytow
zamawianych u producenta rur.

Projekt obejmuje zasilenie 1 umywalki w pom. nr 1,4.

Umiejscowionych wg czgsci graficznej opracowania.

Przewody projektowanej instalacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych) zapewniajac im
odpowiedniej grubosci izolacj¢ na calej dlugosci, tacznie z ksztattkami zgodnie z PN-B02421.
Armatura powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych a armatura spustowa powinna
by¢ montowana w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach umozliwiajacych odwodnienie
pionéw. Armatura powinna by¢ zaopatrzona w zlaczke do weza, aby umozliwi¢ odprowadzenie
spuszczanej wody do kanalizacji. Montaz armatury nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby
umozliwi¢ konserwacj¢ i obstuge urzadzen. Przewody wody cieptej na catej dlugosci prowadzi¢ w
izolacji z otuliny o grubosci izolacji zgodnie z zal. Nr.2 do Warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki. Przewody wody zimnej izolowac izolacja grubosci 4 mm. Kompensacje
wydtuzen cieplnych naturalna — za pomoca kompensatorow L-ksztaltowych. W miejscach
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odgatezien lub zmian kierunkow (kolana, trojniki) nalezy zwigkszy¢ grubo$¢ otuliny celem
zapewnienia swobodnej pracy przewodow.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w istniejacym zrodle ciepta dla obiektu.
podgrzewacz wody.

Uwaga: [lo$¢ wody zimnej i cieplej bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Instalacja kanalizacyjna.

Instalacj¢ kanalizacji wewngtrznej nalezy wykonacé z rur i ksztaltek PVC SN4 .

Instalacj¢ kanalizacyjng nalezy wlaczy¢ do istniejacych pionu Ks dn 75mm lub Ks dnl110mm
obiektu. Przewody nalezy uktadac¢ z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.
Podejscia odptywowe laczace urzadzenia sanitarne z pionem prowadzié, z co najmniej 2-2,5%
spadkami. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne. Przy
przejsciach instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ostonowe, przewody nalezy
prowadzi¢ minimum 0,1 m ponizej przewodow elektrycznych i gazowych. Rury pionow
wentylacyjnych zakonczy¢ nasadami wentylacyjnymi wyprowadzonymi minimum 0,5 m powyzej
powierzchni dachu. Jest to stan istniejacy.

Odprowadzenie $ciekow do istniejacej instalacji Ks obiektu.

Uwaga: Bilans wody i $ciekow bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

INSTALACJA WENTYLACIJI WYWIEWNE]J

W stanie istniejacym na kondygnacji brak jest instalacji wentylacyjnej. Pomieszczenie 1,4
zostanie wyposazona w nowy , niezalezny uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej bez odzysku
ciepla na bazie wentylatorow osiowych, Sciennych typu tazienkowego o wydajnosci V=100m3/h.
Projektuje si¢ wentylatory 1 biegowy

Dla zadania projektuje si¢ osobny uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenia o takim samym
przeznaczeniu.

Nalezy doprowadzi¢ energig elektryczng do napedu silnikow wentylatorow, elementow sterowania
i automatycznej regulacji.

Nalezy wykona¢ podiaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych
zgodnie z DTR urzadzenia.

Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wylaczniki serwisowe.

Przy zataczeniu kazdej instalacji powinny zosta¢ wlaczone wszystkie jej wentylatory. Silniki
wspoOtpracujacych ze soba wentylatoréw nalezy ze soba zblokowac.

Drzwi wewngtrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjna
o polu wolnego przekroju A()=O,O4m2 .
Naptyw powietrza rekompensujacego kratkami drzwiowymi.

MONTAZ I ROZRUCH INSTALACIJI

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowiazujacymi
normami

Calos¢ instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109
poz.1156 z 2004roku

- Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.
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- Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

L ZESTAWIENIE ADAPTOWANYCH POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podlogi P0w1(el;€§hnla
1.1 pokoj biurowy wyktadzina PVC 28,98
1.2 korytarz wyktadzina PVC 10,76
1.3 pokdj pracy indywidualne;j wyktadzina PVC 10,14
1.4 pokdj wyciszen wyktadzina dywanowa 8,04

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych projektem wynosi 57,92m>.

M ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

W przedmiotowych pomieszczeniach zaktada si¢ wykonanie nastgpujacych prac remontowo

— budowlanych:

Wyburzenie $cian dzialowych kabin WC oraz poszerzenie otwordow drzwiowych w $cianach

dziatowych — wg rys. nr A2.

Usunigcie wyktadzin posadzkowych w pomieszczeniach.

Demontaz stolarki drzwiowej — wg rys. nr A2.

Demontaz oswietlenia i elementdéw instalacji elektryczne;.

Przebudowa instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz demontaz elementéw ceramiki sanitarnej

1 nieczynnego orurowania w pom. 1.4.

Demontaz umywalki w pom. 1.4 i montaz nowej umywalki nablatowej wraz z bateria

uruchamiang tokciowo.

Montaz oswietlenia (w tym awaryjnego) oraz tacznikdéw elektrycznych.

Montaz czujek pozarowych.

Montaz wentylatora wywiewnego przy kanale wentylacyjnym w pom. 1.4,

0. Wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych woko6t umywalki — zgodnie z rys.
A3.

11.  Wykonanie nowych posadzek — z wyktadziny PVC i wyktadziny dywanowe;.

12.  Wygladzenie $cian i sufitow wraz z malowaniem.

13.  Montaz nowej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach.

14. Wyposazenie meblami nie jest objgte niniejszym opracowaniem projektowym

—_—

A

= oo

N OCHRONA PRZECIWPOZAROWA PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z Projektu przebudowy
— dostosowania budynku do obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego z lipca 2016r (autor Complex-Control, Unieszewo, Gietrzwatd).
Zgodnie z ww. projektem w obrebie przedmiotowych pomieszczen nie zastosowano przegrod
budowlanych ($ciany, drzwi) o charakterze zabezpieczenia pozarowego.

Natomiast zastosowac nalezy o§wietlenie awaryjne w pomieszczeniach, jak i wyposazy¢ je

w czujki pozarowe zgodnie z systemem pozarowym realizowanym w budynku.
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O MATERIALY WYKONCZENIOWE

1. Materialy budowlane i wykonczeniowe musza spelnia¢c wymagania obowiazujace

w odniesieniu do obiektoéw budowlanych.

Umywalka przys$cienna w pokoju 1.4 musi posiada¢ fartuch ochronny, tatwo zmywalny.

Cokoty w pomieszczeniach z wyktadzina PVC nalezy wykona¢ na wysoko$¢ 10cm, a w po.

z wykladzing dywanowa na wys. Scm.

Styk $ciany z ptaszczyzna podlogi powinien by¢ tatwy w utrzymaniu czystosci.

4, Wszystkie pomieszczenia pomalowaé farbami lateksowymi, ktérych powierzchnia
umozliwia mycie.

5. W oknach pom. 1.1 1 1.3 nalezy wymieni¢ rolety okienne.

w

P UWAGI KONCOWE

» Wszystkie materiaty powinny posiadac certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i atesty, ktorymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy
stosowa¢ materiaty, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207)

Z pOzniejszymi zmianami/.

» Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
»Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych”.

* W przypadku podanych doktadnych materialow i producentéw dopuszcza si¢ zastosowanie
innych produktéw, nie gorszych, niz zaproponowane

* Kazde urzadzenie powinno posiada¢ znak bezpieczenstwa.

* Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podlaczen zaleca si¢ wykona¢ po
otrzymaniu danego urzadzenia.

* Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

* Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ doktadnie
W naturze.

* Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentow bez zgody
autora projektu — ZABRONIONE.

» Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu
AutoCAD.

opis sporzadzit mgr inz. arch. Wojciech Kowalczyk



