okfadzina ceramiczna

oktadzina
ceramiczna

do wys. 160cm
grzejnik

"szronione"

pustaki szklane
19x19cm, 4x10szt.

nowoprojektowany

ZADANIE NR 3 - PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W OBREBIE SALI NR 29 DLA POTRZEB
BIURA DS. OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM

W CZESTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8, SEGMENT A, PARTER,

INWESTOR: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
IM. J. DLUGOSZA W CZESTOCHOWIE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

1.1

POKOJ BIUROWY

28,98m? |WYKLADZINA PVC

1.2

KORYTARZ

obudowa parapetu okiennego

10,76m? \WYKLADZINA PVC

do wys. 160cm

wymiana rolet okiennych

1.3

POKOJ PRACY
INDYWIDUALNEJ

10,14m?> (\WYKLADZINA PVC

1.4

POKOJ WYCISZEN

8,04m> |WYKLADZINA DYWANOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

wymiana rolet okiennych 57.92m?

SALA 29
fur!

HOL GLOWNY

ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA:
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obudowa parapetu okiennego C1
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UWAGI :

tqcznik oswietleniowy, $wiecznikowy, podtynkowy
16A; 250V; P20

tqcznik oswietleniowy, pojedynczy, podtynkowy
16A; 250V; 1P20

Oprawa oswietlenia podstawowego 600x600 230V LED 35W 4000Im
4000K Ra80 MPRM, montaz natynkowy

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED AT min. tTh CNBOP
piktogram, montaz natynkowy

Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED AT min. 1h CNBOP
montaz natynkowy

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z innymi dokumentami m.in.
rysunkami, opisami technicznymi.
2. Uszczegdtowienie na etapie projektu wykonawczego.

obudowa parapetu okiennego
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOLOW, UL.RYNEK 10, TEL.. 32/7380135
TEMAT INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT PARTERU. DATA: MAJ
RYSUNKU: 2020
OBIEKT: UNIWERSYTET HUMANIST.-PRZYRODN. IM. JANA DLUGOSZA
) W CZESTOCHOWIE, BUDYNEK DYDAKTYCZNY
PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8, SEGMENT A, PARTER NR PROJ.: PA/10(256)/20|
PROJEKTOWAL.:|[MGR INZ. MARIUSZ SZLENK SKALA: 1:50
NR UPRAWNIEN: SLK/4438/PWOE/13 .
SPRAWDZIt: MGR INZ. MICHAL. KRETEK NR RYS.:
NR UPRAWNIEN: SLK/4506/PWOE/12 h mx_




