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Opis techniczny do projektu wykonawczego budowy cisiekanalizacji sanitarnej w ul.
Dzigciotowej w m. Szcgsne gm. Grodzisk Maz

1. Podstawa opracowania

Podstawopracowania niniejszej dokumentacji stargwi

* Umowa o wykonanie prac projektowych

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

» Mapy aktualne do celéw projektowych

e Wizja w terenie

* Normy i przepisy brarowe

*  Woypis z miejscowego planu zagospodarowania przegtnz Grodzisk Maz. cz. Szgsne

*  Warunki techn. wyd. przez ZWiK w Grodzisku Mazdn.12.01.2017r

»  Protokot nr PODGIK.6630.417.2017 z narady koordyiasj + zat.

» Pismo Burmistrza Grodziska Maz. ZDG.6853.1.186728K z dn. 19.09.2017r -zgoda
na lokalizact sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. Bdotowej w m. Szcgsne.

*  Pismo Burmistrza Grodziska Maz. ZDG.6853.3.20.208n08.11.2017r - uzgodnienie projektu

2. Cel opracowania

Dokumentagj wykonano w celu przedstawienia rozaman technicznych budowy sieci kanalizacyjnej.
Projektowana siebedzie whczona w istniejca studng Sen. Na kanalizacji PCV200 w ul. Dgiiotowej

Celem budowy sieci jest odprowadzefogekow z posesji przy ul. Daiotowej w m. Szcgsne gm. Grodzisk Maz.
Projekt przydczy stanowi oddzielne opracowanie.

Na terenie olgtym inwestycy wystpuje droga gminna —ul. Dgiiotlowa, droga gruntowa z nawierzcini

z tlucznia kamiennego.

W pasie istniggej drogi wys¢épuja sieci istniegce jak gaz i kable nn, kanalizacja sanitarna.

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne zostaty omowione w dokutaejn bada podiaza gruntowego dla kanalizacji w ulicy
Dzigciotowej w m. Szcgsne.

W poditazu pod warstw gleby i nasypu (0,0-0,4 m) stwierdzono piaski b srednie (0,4-4,0 m). Stwierdzone
wierceniami zwierciadto wody gruntowej posiada ethéer swobodny i ksztattujeesha poziomie 0,62-0,79 m p.p.t. na
rzednych od 120,9 do 124,2 m.n.p.m.

Stwierdzone wierceniami warunki gruntowo — wodnazqorojektowane warunki techniczne kanalizacji palag na
zaprojektowanie czasowego odwodnienia wykopow pamyocy igtofiltrow @ 63 mm.

W podiau inwestycji wysgpuja proste warunki gruntowe , projektowanatdianalizacyjna mee by¢ zakwalifikowana
do Il kategorii geotechnicznej.

4. Roboty montawe-rurocigi i uzbrojenie

- Lokalizacja

Lokalizacja sieci wzdtudrogi gminnej. Projektowana giena charakter sieci rozgahej.
- Przewody i uzbrojenie

Przewody kanalizacji projektujecsi rur PCV200x5,9, typ ekki ,S”, kielichowych z uszczelkgumowg.
Studzienki inspekcyjne na sieci projektujg si
- z kegow betonowych @1200, co 60m, wykonane z beton® Be#gi studni hczone za pomac

uszczelek elastomerowych.
- studzienki z PP 425. Wiazgliwne sferoidalne, teleskopowe, na betonowymspieniu odcizajagcym,
posadowione na betonowej ptycie fundamentowagkD-400 wyposane w zawias, zatrzask i uszczelk
Wigczenie do studni z tworzywa sztucznego w kirsttidni, powyej kinety za pomagwktadki ,in situ”.
Wigczenie do studni [1200 betonowych w przypadku agkzenia powyej kinety projektuje giza pomog przepadu
wiaczonego ,dno w . Przepady zewgtrzne zostaty zaprojektowane i zosfamykonane w ramach budowy kanatu.
W miejscach skrzzowan z istniepcymi kablami naley zachowd szczegéla ostraznos¢ przy wykonywaniu robét
ziemnych.

Po zamontowaniu ruraggu w miejscu skrzsowania na kabel naty¢ rure ochronm dt. 2.0m z rury PCV¥100.

- Przebieg w pasie drogi gminnej

Ul. Dzicciotowa jest drog gruntowg z nawierzchnj z thucznia kamiennego. Prace ziemne plangjeaipomog wykopow
otwartych.

Odtworzenie drogi po robotach ziemnych w pkt. 6.

5. Roboty ziemne
Zaklada s, ze 80% wykopow wykonywanychebizie sprztem mechanicznym écianach pionowych, 20% wykopoéw
wykonywanych bdzie recznie oscianach pionowych.
Odwodnienie projektowanego wykopu projektujeigiofiltrami @ 63 mm.
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Wykopy kczne prowadZi naley przy przejciu pod ogrodzeniem, przy zbéiniu do budynkdéw, stupow, drzew,
kabli telekomunikacyjnych, skrzgwaniu z uzbrojeniem podziemnym.
Roboty ziemne prowadzivg BN-83/8836-02. Przy prowadzeniu robot ziemnyalezy przestrzegazasad b.h.p.
Wykopy otwarte naley odpowiednio ogrodzi oznakowd, a w miejscu przejazdéw, priéjwykona mostki tymczasowe.
Dla potrzeb budowy wodagju planuje si wykop wygskoprzestrzenny écianach pionowych, odeskowanych i
rozpartych. Odlegk® miedzy obudow wykopu, a zewetrzng $cianky rury kanatowej z kadej strony winna wynoéico
najmniej 30cm. Wszystkie napotkane przeszkody modmée na trasie wykonywanego wykopu, kagyce sé lub
bieggce réwnolegle z wykopem nale zabezpieczy przed uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwiesisposob
zapewniajcy ich eksploatagj Nalezy przewidzi€ przykrycie wykopow pomostkami z bali dla prm@ pieszych lub
przejazdu. Wykop powinien Byzabezpieczony barieglo wys. 1,0m , a w nocyswietlony swiatetkami ostrzegawczymi.
W poblizu istniepcego uzbrojenia roboty ziemne najlebezwzgtdnie wykonywé recznie. Zasypk wykopow pod
nawierzchni utwardzogn nalezy wykona piaskiem do powierzchni terenu, natomiast pozenem utwardzonym nalg
wykona obsyplk rury na wysoké¢ 30cm powyej wierzchu rury. Warstgvochronm rury kanatowej wykonuje siz
piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Warstwa ta inlny§ starannie ubita po obu stronach przewodu warstwami
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowanido$@rubijanej warstwy nie powinna przekraé¢za/3 srednicy
rury. Rury naley posadowé na podiau z piasku zagszczonego o minimalnej wys. 20cm. Wspotczynnikezagzenia
zasypki wynosi 1,0. Monfarur wykon& zgodnie z Instrukgj Producenta Rur. Spadki przewodéw pokazano naelani
sytuacyjnym i profilu.

6. Roboty drogowe odtworzeniowe
Przy prowadzeniu robét na odcinku drogi gminnédg¢iaja odtworzy 15cm warstw ttucznia drogowego na 10cm
warstwie odgczapcej z piasku zagszczonego. Wykop zasyppiaskiem do wskaika zagszczenia 1,0.

7. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie projektowanego wykopu projektujgigtofiltrami @ 63 mm wg zat. projektu odwodnienigykopow.

8 Uwagi kaicowe i przepisy BHP
przed przysipieniem do wykonania robét sprawézizgdne terenu oraz przewodéw istaigjch podhczeniowych, a
takze bezwzgjdnie zapoznasi¢ z plansa zbiorcz uzbrojenia terenu
- w zakresie wykonawstwa i odbioru obawiljg ,Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét siec
wodocihgowych”
- pozostate dane dotygze projektu zawartegsv czesci rysunkowej niniejszego opracowania
- roboty ziemne prowadzone w pahliistniepcego uzbrojenia wykoraszczegolnie uwanie sposobenmecznym
- dostosowa sie do uwag zawartych w opinii PODGIK.
- zapewnd stateczné scian wykopu przez odpowiednie odeskowanie
- zapewné monta rur w odwodnionym wykopie.
Wszystkie prace objie niniejszym projektem nalg wykonywa zgodnie z obovgizujacymi normami, zargdzeniami,
instrukcjami i przepisami BHP.
Przy pracach budowlanych nayestosowa ustalenia :
* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2008r sprawie bezpiecistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych [ Dz.U. nr 47 z 20@8z.401]
* Rozporgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@&ja 1996r w sprawie rodzajéw prac, ktére powing§ b
wykonywane przez co najmniej dwie osoby [ Dz.U68rz 1996r,p0z.288]
* Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.B&ja 1996r w sprawie rodzajéw prac, wymagggh
szczegOlnej sprawioi psychofizycznej [ Dz.U. nr 62 z 1996r,p0z.287]
Kierownik budowy jest zobowkany do sporgizenia planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r prasvie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia [Dz.U.nr 120 z 2003r poz 8]12



