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Szanowni Panstwo,

DOT.: WARUNKI TECHNICZNE / WYTYCZNE ZWIK DO PROJEKTOWANIA I BUDOWY
WODOCIAGU W UL. DZIECIOLOWE] OBR. SZCZESNE W GMINIE
GRODZISK MAZOWIECKI.

W zwigzku z planowana budowa wodoctagu, w ul. jw:, Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0
(zwany dalej jako ,,ZWiK?”) informuje:

1. W celu doprowadzenia wody z sieci wodociagowej do dzialek polozonych przy ul. Dzigciolowej nalezy
zaprojektowac 1 wybudowac wodociag o srednicy PE DN 110 mm od istniejacego wodociagu PE DN 110
mm w ul. Dzieciolowej. Przebudowac istniejacy hydrant na kolanie stopowym na zeliwny tréjnik
kolnierzowy redukcyjny DN100/80 na ktérym zaprojektowaé hydrant w miejscu oznaczonym ,,W1”

(zal. nr 1). Na koncowece sieci zaprojektowac hydrant podziemny DNB80 na kolanie dwu kolnierzowym ze

stopka.

2. Wodociag nalezy zaprojektowac i wybudowac z rur PE wytrzymalych na cisnienie min. 1,0 MPa, laczonych
przez zgrzewanie.

3. Na wodoctagu nalezy zaprojektowac 1 zamontowac zeliwne hydranty laczone kolnierzowo oraz zeliwne
zasuwy kolnierzowe z mickkim uszczelnieniem klina.

W wezlach, w ktorych zlokalizowane beda bezposrednio przy sobie zasuwa i hydrant, nalezy pomiedzy nimi
zaprojektowac zeliwny krociec dwu kolnierzowy o dlugosci min. 50 cm.

4. Warunkiem zaprojektowania 1 wybudowania infrastruktury wodociagowej na terenach nie bedacych
wlasnosciq Inwestora (wlasciciela tej infrastruktury) jest uzyskanie pisemnej zgody wlascicieli tych terenow na
powyzsze (w przypadku terenow nalezacych do oséb fizycznych i prawnych) lub pisemnej zgody (w przypadku
jednostek administracji publicznej).

5. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociagowej na terenach prywatnych jest wezesniejsze
uzyskanie zgody wlascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem wpisu do ksiegi
meczy stej o ustanowieniu na czas nieoznaczony odplatnej sluzebnosci przesylu na rzecz Zakladu

doc:qgowx Kanalizacji Spolka z ograniczona odpowiedzialnoécia, Regon 141717237, polegajacej na
pra\me posadowienia na nieruchomosci obcigzonej na wydzielonym terenie w pasie gruntu o szerokosci
2,0 m przewodu wodociagowego oraz na prawie wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego calodobowego
dostepu do urzadzen wodoc;qgomrch w celu wykonania czynnosci zwigzanych z sieci wodociagowej,
przylaczy wodociagowych, naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowami, rozbudowami, w
tym przylaczeniem kolejnych odbiorcow, modernizacjami wszystkich urzadzen wodociagowych oraz przylaczy,
znajdujacych si¢ na nieruchomosci obcigzonej oraz prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez te
nieruchomos¢ w ww. celach wraz z prawem przesylu wody, z obowiazkiem przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego na koszt wlasny przedsigbiorcy.

6. Projekt budowlany wodociagu nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu nalezy dolaczyc do wgladu
oryginalne mapy z protokolem PODGIK Starostwa Powiatu Grodziskiego w Starostwie Powiatu
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Z powazaniem,

ZWIK/TTI/DG /1/2017

Grodziskiego trasg wodociagu, wszelkie niezbedne decyzje (w tym uzgodnienia pod wzgl¢dem ochrony
przeciwpozarowej) wymagane w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.

Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylacza wodociagowego od wodociggu jest wezesniejsze oddanie tego
wodociggu do eksploatacjt.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobat; a takze byc
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu z woda ptzeznaczona do spozycia przez ludzi.

W polqc7emach kolnierzowych nalezy stosowac sruby podkladki i nakretki ze stali nierdzewnej.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy laczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem, na calej jego dlugosci, nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru
zielonego z wkladka metalowa.

Lokalizacje hydrantow i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na stalych punktach terenu
tabliczek z domiarami. Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocnié

przez obetonowanie.

Po zakoficzeniu budowy wodociagu nalezy do ZWikl dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wodociagu,
zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, protokoly z prob cisnieniowych, wyniki badan wody, a
nastepnie dostarczy¢ ,Protokét z zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce 1
Przedstawicieli ZWiK.

Warunki techniczne/wytyczne do projektowania 1 budowy wazne 3 lata.
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Zataczniki:
Zal. Nr | - Mapa z zaznaczona lokalizacja planowanej inwestycji.

Dzial Techniczno-Inwestycyjny:

centrala— tel. (022) 724 30 36
e-mail: techniczny@zwik-grodzisk.pl
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