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Opis techniczny do projektu wykonawczego budowyjaza kanalizacji sanitarneja posessji

na dz.nr 48/24¢rzy ul. Dzkciotowej w m. Szcgsne gm. Grodzisk Maz
dz.nr 48/24, olyb Szczsne.

1. Podstawa opracowania

Podstawopracowania niniejszej dokumentacji stanpwi

* Umowa o wykonanie prac projektowych

»  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

« Mapy aktualne do celéw projektowych

e Wizja wterenie

« Normy i przepisy brairowe

e Warunki techn. wyd. przez ZWiK w Grodzisku Mazdn.12.01.2017r
e Protokét nr PODGIK.6630.417.2017 z narady koordyjragj + zat.

2. Cel opracowania

Dokumentagj wykonano w celu przedstawienia rozmania technicznego budowy pragta kanalizacyjnego dla
posesji na dz.nr 48/24 przy ul. Beiolowej w m. Szcgsne. Projekt obejmuje przgze od granicy dziatki do
budynku.

Projektowane przytze kedzie whczone do projektowanej kanalizacji PCV200 w uliddiotowej —

do studni S22. Projekt sieci i odcinka pepgta od sieci do granicy dziatki stangwiddzielne opracowania.

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne zostaty oméwione w dokutaejn bada poditaza gruntowego dla kanalizacji w ulicy
Dzicciotowej w m. Szcgsne.

W podtazu pod warstw gleby i nasypu (0,0-0,4 m) stwierdzono piaski dmbsrednie (0,4-4,0 m). Stwierdzone
wierceniami zwierciadto wody gruntowej posiada etkéer swobodny i ksztattujeesna poziomie 0,62-0,79 m
p.p.t. na rgdnych od 120,9 do 124,2 m.n.p.m.

4. Roboty montaowe-rurocagi i uzbrojenie

- Lokalizacja

Lokalizacja przydcza na dzialce prywatne;.

- Przewody i uzbrojenie

Przewody przyicza kanalizacyjnego projektuje g rur PCV160x4,7, typ eiki ,S”, kielichowych z uszczelk
gumowy.

Studzienki inspekcyjne na pragku z PP 315. Wiazieliwne sferoidalne, teleskopowe, na betonowym
piescieniu odcizajagcym, posadowione na betonowej ptycie fundamentokiagy 0-400 wyposane w zawias,
zatrzask i uszczegk

5. Roboty ziemne

Zakfada s}, ze 80% wykopow wykonywanychetizie spretem mechanicznym écianach pionowych, 20% wykopow
wykonywanych bdzie gcznie oscianach pionowych.

Wykopy reczne prowadZi nalezy przy przejciu pod ogrodzeniem, przy ziéiniu do budynkéw, stupéw, drzew,

kabli telekomunikacyjnych, skrzgwaniu z uzbrojeniem podziemnym.

Roboty ziemne prowadzivg BN-83/8836-02. Przy prowadzeniu robot ziemngealery przestrzegazasad b.h.p.
Wykopy otwarte naliey odpowiednio ogrodzj oznakowd, a w miejscu przejazdow, przéjwykona mostki
tymczasowe.

Dla potrzeb budowy przytza kanalizacyjnego planuje siykop wgskoprzestrzenny écianach pionowych,
odeskowanych i rozpartych. Odlegtanicdzy obudow wykopu, a zewetrzng $ciankg rury kanatowej z kadej

strony winna wynosi co najmniej 30cm. Wszystkie napotkane przeszkaizigmne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyujace sé lub biegmce rownolegle z wykopem nale zabezpieczy przed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby podwiesiw sposéb zapewnigy ich eksploataej Nalery przewidzi€ przykrycie wykopéw pomostkami z
bali dla przejcia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien¢tgabezpieczony bariegko wys. 1,0m , a w nocy
oswietlony $wiatetkami ostrzegawczymi. W pobli istniepcego uzbrojenia roboty ziemne natebezwzgbdnie
wykonywa recznie. Zasypk wykopow pod nawierzchgiutwardzon nalezy wykona piaskiem do powierzchni
terenu, natomiast poza terenem utwardzonynepalgkona obsypk rury na wysoké 30cm powyej wierzchu rury.
Warstwe ochronn rury kanatowej wykonuje siz piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Warstwantesi by starannie
ubita po obu stronach przewodu warstwami a jedrsygze usuwaniem zastosowanego deskowania. Géulimjanej
warstwy nie powinna przekragzd/3 srednicy rury. Rury naley posadowé na podiagu z piasku zagszczonego o
minimalnej wys. 15cm. Wspétczynnik zgggczenia zasypki wynosi 1,0. Moateur wykon& zgodnie z Instrukgj
Producenta Rur. Spadki przewodéw pokazano na ptmigcyjnym i profilu.
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7. Uwagi kaxcowe i przepisy BHP
przed przysipieniem do wykonania robo6t sprawélzzedne terenu oraz przewodéw istai@jch podiczeniowych,
a takee bezwzgdnie zapoznasi¢ z plansz zbiorcz uzbrojenia terenu
- w zakresie wykonawstwa i odbioru oba@wuiljg ,Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Roboét siec
kanalizacyjnych”
- pozostate dane dotygze projektu zawartegsw cz$ci rysunkowej niniejszego opracowania
- roboty ziemne prowadzone w paohliistniepcego uzbrojenia wykoraszczegdlnie uwaie sposobemecznym
- dostosowa si¢ do uwag zawartych w opinii PODGIK.
- zapewnd statecznt scian wykopu przez odpowiednie odeskowanie
Wszystkie prace objfe niniejszym projektem nalg wykonywa zgodnie z obovgizujgcymi normami, zargdzeniami,
instrukcjami i przepisami BHP.
Przy pracach budowlanych najestosowad ustalenia :
« Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2008rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych [ Dz.U. nr 47 z 2008z.401]
* Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.2&ja 1996r w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby [ Dz.U68rz 1996r,p0z.288]
* Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.28aja 1996r w sprawie rodzajow prac,
wymagagcych szczegoélnej sprawgm psychofizycznej [ Dz.U. nr 62 z 1996r,p0z.287]
Kierownik budowy jest zobowrany do spormizenia planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd32r w sprawie informacji dotygezej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia [Dz.U.nr 120 z 2003r poz 8]12



