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Opis techniczny do projektu wykonawczego budowgisiedocigowej w ul. Dzgciotowej w m.
Szczsne. dz. nr: 48/6, 48/13, 48/20 obr. Szte.

1. Podstawa opracowania

Podstawopracowania niniejszej dokumentacji stargwi

- Umowa o wykonanie prac projektowych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

- Mapy aktualne do celéw projektowych

- Wizja w terenie

- Normy i przepisy brarowe

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przeginz Grodzisk Maz. cz. Szgsne
- Warunki techn. wyd. przez ZWiK w Grodzisku Mazdn.12.01.2017r

- Protokét nr PODGIK.6630.417.2017 z narady koordyjraej + zat.

- Pismo Burmistrza Grodziska Maz. ZDG.6853.1.186728K z dn. 19.09.2017r -zgoda
- nalokalizac¢ sieci wodocigowej w pasie drogowym ul. Dgiiotowej w m. Szcgsne.

2. Cel opracowania
Dokumentagj wykonano w celu przedstawienia rozwan technicznych budowy sieci wodagbwe;j.
Projektowana sidiedzie whczona w istnigjca sie¢ wodochgowg PE DN110 w ul. Dziciotowej w punkcie A.
Istniejca si€ jest zakaczona w pkt A hydrantem na kolanie stopowym. Pkir2ebudowuje simontupc w miejscu
kolana stopowego tréjnik kotnierzowy redyjny D,100/80, na ktérym montujeeshydrant HP List.
Celem budowy sieci jest zaopatrzenie wendld celdw bytowych i p.po posesji przy ul. Dzciotowej
w m. Szagsne gm. Grodzisk Maz.

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne zostaly oméwionelekumentacji badapodtaza gruntowego dla kanalizacji w ulicy
Dzigciotowej w m. Szcgsne.
W poditazu pod warstw gleby i nasypu (0,0-0,4 m) stwierdzono piaski ab srednie (0,4-4,0 m). Stwierdzone
wierceniami zwierciadlo wody gruntowej posiada ctikder swobodny. Zwierciadto wody gruntowej ksztidtse na
poziomie 0,62-0,79 m p.p.t. nagdnych od 120,9 do 124,2 m.n.p.m.
Stwierdzone wierceniami warunki gruntowo — wodnazgorojektowane warunki techniczne kanalizacji palzag na
zaprojektowanie czasowego odwodnienia wykopdw pamocy igtofiltrow @ 63 mm.
W podiau inwestycji wysgpuja proste warunki gruntowe , projektowanacdianalizacyjna mee by¢ zakwalifikowana
do Il kategorii geotechnicznej. Odwodniewigkopu na czas budowy prowadzi oparciu o zaiczony projekt
odwodnienia wykopéw.

4. Roboty montawe-rurocagi i uzbrojenie

- Lokalizacja

Lokalizacja sieci wzdiudrogi gminnej. Projektowana siena charakter sieci rozgahe;.

- Przewody i uzbrojenie

Przewody sieci zaprojektowano z rur wodgowych PE HD, PE100, PN10, SDR1%rednicy 110x6,6. Petzenia

zgrzewane doczotowo.

Rury musz posiadd atest, oraz pozytyvanocerg Paistwowego Zaktadu Higieny.
- Ksztattki na pajczeniach z zasuwami, hydrantami i wakachzeliwne, kotnierzowe.
- Zasuwa sekcyjna rownoprzelotowazeiwa sferoidalnego, kotnierzowa, ¢gkko uszczelniona, na &iienie
1.0 Mpa z obudowi skrzynlg zeliwng. Wrzeciono zasuwy powinno byvykonane ze stali nierdzewnej , klin z
zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty powlpk gumy EPDM. M¢dzy hydrantem a zasawamontowa
zeliwny kréciec 2-u kotnierzowy o dt.50cm.
- Skrzynk zeliwng nad zasuw naley ustawé na ptytach betonowych prefabrykowanych 0.35x0.35m
obudowa na powierzchni terenu ptytami betonowymi o wynhx0.5m
- Hydranty p.pa.DN80, podziemne na &iienie 1.0 Mpa , z samoczynnym odwodnieniem i pgdwa
zamkniciem. Hydrant na zakmzeniu sieci oparty na kolanieliwnym ze stopk Stopk kolana oprzé w
wykopie na ptycie chodnikowej 25x35 cm.
- Przy hydrantach wykoiaobudowy z ptyty chodnikowej 2-u dzielnej .
- W miejscach skrzyowan z istniegcymi kablami naley zachowa szczegdélg ostraznos¢ przy wykonywaniu
robét ziemnych.

- Przebieg w pasie drogi gminnej

Ul. Dzieciotowa jest drog gruntowg z nawierzchnj z ttucznia kamiennego. Prace ziemne planuyjeaipomog wykopow
otwartych.

Odtworzenie drogi po robotach ziemnych w pkt. 9.
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- Bloki oporowe
W miejscach oznaczonych na profilu, na zatamanipod,zasuwi hydrantami zaprojektowano bloki oporowe.
Bloki wykonat z betonwwirowego B10 o wymiarach wg BN-81/9192-05.
Blok nalezy osadzté na gruncie twardym, aby nie ngsbwato jego obsiadanie.

- Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagagzystkie elementy staloweéliwne sieci oraz rury ostonowe stalowe.
Elementy te naley pokry¢ 2-u krotnie Izoplastem. Skrzynki uliczne zasuwdtantéw pomalowalakierem asfaltowym.

5. Roboty ziemne
Zaklada s, ze 80% wykopow wykonywanychebizie sprztem mechanicznym écianach pionowych, 20% wykopoéw
wykonywanych bdzie recznie oscianach pionowych.
Wykopy kczne prowadZi nalezy przy przejciu pod ogrodzeniem, przy zbéiniu do budynkéw, stupéw, drzew, kabli
telekomunikacyjnych, skrzpwaniu z uzbrojeniem podziemnym.
Roboty ziemne prowadzivg BN-83/8836-02. Przy prowadzeniu rob6t ziemnyalezy przestrzegazasad b.h.p. Wykopy
otwarte naly odpowiednio ogrodZj oznakowa, a w miejscu przejazddw, przéjwykona mostki tymczasowe.
Dla potrzeb budowy wodagu planuje si wykop waskoprzestrzenny gcianach pionowych, odeskowanych i
rozpartych. Odlegig miedzy obudow wykopu, a zewegtrzrg scianky rury z kadej strony winna wynoé&ico najmniej
30cm. Wszystkie napotkane przeszkody podziemnerasiet wykonywanego wykopu, krayjace sé lub biegnce
réwnolegle z wykopem nalg zabezpieczy przed uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwiessposob zapewnigy
ich eksploatagj. Nalezy przewidzi€ przykrycie wykopéw pomostkami z bali dla priga pieszych lub przejazdu. Wykop
powinien by zabezpieczony barietko wys. 1,0m , a w nocys$wietlony swiatetkami ostrzegawczymi. W pobli
istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalebezwzgédnie wykonywa recznie. Zasypk wykopow pod nawierzchai
utwardzom nalezy wykon& piaskiem do powierzchni terenu, natomiast pozengm utwardzonym natg wykona
obsyplke rury na wysoké&¢ 30cm powyej wierzchu rury. Warstevochronm rury wykonuje s§ z piasku sypkiego, bez grud
i kamieni. Warstwa ta musi bystarannie ubita po obu stronach przewodu warstwanmgdnoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grétuabijanej warstwy nie powinna przekraé¢ze3 srednicy rury. Rury naley posadowd
na podtdu z piasku zagszczonego o minimalnej wys. 15cm. Wspétczynnikegagzenia zasypki pod jezdrwynosi 1,0.
Montaz rur wykon& zgodnie z InstrukgjProducenta Rur. Spadki przewodéw pokazano naeggiuacyjnym i profilu.

6. Proba szczelgoi

Préke szczelnéci rurocaggdw przeprowadza giprzy cénieniu 1.0 Mpa (10atm) odcinkami o disgo500 m. Rurocig jest
uznany za szczelny, gdy spadedn@nia w czasie 1 godziny nie przekracza 0.01 Mphaaxde 100 m ruroggu.

Prob; szczelnéci przeprowadzi wg normy PN-70/B-10715.

7. Plukanie i dezynfekcja sieci
Po zakaczeniu rob6t monteowych i sprawdzeniu na szczeddpsie nalezy dobrze przeptukawods, oraz zdezynfekowa
3% roztworem podchlorynu sodu, a rpstie ponownie przeptukavods.

8. Oznakowanie zasuwy
Lokalizacg zasuwy na sieci natg oznakowdé zgodnie z PN-80/B-09700. Tabliczimieici¢ na scianie budynku lub na
specjalnym stupkuelbetowym.

9. Roboty drogowe odtworzeniowe
Przy prowadzeniu robét na odcinku drogi gminnegiaja odtworzy 15cm warstwy thucznia drogowego na 10cm warstwie
odsiczapcej z piasku zagszczonego. Wykop zasyppiaskiem do wskanika zagszczenia 1,0.

10 Uwagi kaicowe i przepisy BHP
przed przysipieniem do wykonania robét sprawéziz¢dne terenu oraz przewodéw istaigjch podhczeniowych, a
takze bezwzgjdnie zapoznasi¢ z plansa zbiorcz uzbrojenia terenu
- w zakresie wykonawstwa i odbioru obawija ,Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot siec
wodochgowych”
- pozostate dane dotygze projektu zawarteaav czgsci rysunkowej niniejszego opracowania
- roboty ziemne prowadzone w paohliistniepcego uzbrojenia wykoraszczegdlnie uwaie sposobemecznym
- dostosowa sie do uwag zawartych w opinii PODGIK.
- zapewnd stateczné scian wykopu przez odpowiednie odeskowanie
- zapewné monta przewoddw w odwodnionym wykopie
Wszystkie prace obje niniejszym projektem nailg wykonywa zgodnie z obovgzujgcymi normami, zargdzeniami,
instrukcjami i przepisami BHP.
Przy pracach budowlanych najestosowa ustalenia :
* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2008r sprawie bezpiecistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych [ Dz.U. nr 47 z 20@8z.401]
* Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn@2@&ja 1996r w sprawie rodzajow prac, ktére powing§ b
wykonywane przez co najmniej dwie osoby [ Dz.U68rz 1996r,p0z.288]
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* Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.2aja 1996r w sprawie rodzajow prac,
wymagagcych szczegolnej sprawém psychofizycznej [ Dz.U. nr 62 z 1996r,p0z.287]
Kierownik budowy jest zobowkany do sporgizenia planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r pravie informacji dotycgcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia [Dz.U.nr 120 z 2003r poz 8]12



