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wodociagowej oraz kanalizacji sanitarmych, zlokalizowanych w u, Dzigciolowej w miejscowosci
Szczgsne, gmina Grodzisk Mazowiecki a takze ustalenie przydatnosci gruntéw dia potrzeb budowianych
oraz okreslenie kategorii geotechnicznej planowanej inwestyciji.

Dla potrzeb projektu wodociagu i kanatu sanitarnego niezbedne byfo okresienie rodzaju i stanu
gruntéw podiloza budowlanego, glebokosci wystepowania zwierciadla wod gruntowych pierwszego
poziomu wodonos$nego oraz wodoprzepuszczalnoéci gruntéw budujacych warstwe wodonoéna.

Opracowanie wykonano zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budowniciwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Rozpoznanie podioza przeprowadzono z dokiadnoscig wymagang
dla drugiej kategorii geotechnicznej.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane ma teriafy
W trakcie Opracowywania ninigjszej dokumentagji wykorzystano nastepujace materiaty:
> Plan sytuacyjno-wysokoéciowy w skali 1: 500,
> ,Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Grodzisk Mazowiecki,
> L. Lindner: »Czwarforzed. Osady, metody badari, stratygrafia” Wydawnictwo PAE. Warszawa, 1992r.,
>

W.C. Kowalski: ~Regionaina geologia inzynierska Polski” Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

> Z.Samacka. »Strafygrafia osadéw czwartorzedowych Warszawy i okolic” Warszawa 1992 r.,
Wyniki badar i obserwacji terenowych wykonanych w listopadzie 2017 r.,
» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego tereny

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna przebiegajg wzdiuz ul. Dzigciotowej
W miejscowosci Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki.

Zgodnie z podziatem ﬁzyczno—geograﬁcznym Polski analizowany teren jest potozony w obrebie
Réwniny towicko-Bloniskiej, tworzacej zdenudowang powierzchnie akumulacji lodowcowej,

uksztattowana zasadniczo W wyniku procesow peryglacjalnych zachodzacych w okresie zlodowacenia
péiocnopolskiego, Pod wzgledem geologicznym jest to plaska wysoczyzna morenowa. Powierzchnia
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4. Opis wykonanych badari

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacje punktéw dokumentacyjnych wykonano metodg geodezyjnych, lineamych domiarow
prostokatnych dowiazujac sie do granic nieruchomosci gruntowych oraz istniejgoych budynkow i stupow
linii energetycznych znajdujgcych sig w bezposrednim sgsiedztwie.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie wiercen okreslono metodg interpolacji na podstawie planu
sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1 : 500. Uproszczenie takie bylo mozliwe z uwagi na niewielkie
zréznicowanie morfologii analizowanego obszaru.

4.2. Prace terenowe

Dla potrzeb ninigjszego opracowania, w celu okreslenia budowy geologicznej podioza
projektowanej sieci wodociggowej a takze kanalizacji sanitamej wykonano 5 wierceri badawczych
do gigbokosci 3,0 — 4,0 m p.p.t. tacznie przewiercono 18,0 mb. profilu gruntowego.

W trakcie wykonywania wiercer pozyskiwano probki gruntéw, ktére poddawano analizie
makroskopowej dla oznaczania rodzaju i wilgotnosci gruntéw podtoza. Stan gruntéw spoistych okreslano
na podstawie wskazafi penetrometru wciskowego. Po osiggnieciu docelowej gicbokosci otwordw
dokonano pomiaréw poziomu stabilizowania sig zwierciadta wad gruntowych pierwszej warstwy
wodonosénej a nastepnie odwierty zlikwidowano poprzez wypelnienie urobkiem z zachowaniem naturainej

sekwencji warstw gruntowych.

Rozmieszczenie punktow dokumentacyjnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
prezentowanej w zataczniku 1. Profile wiercefi badawczych zamieszczono w zatagczniku 2.

4.3. Prace kameralne

Prace kameralne objety analize dostepnych materiatéw archiwalnych, wynikéw prac i obserwacji
terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentaciji.

5. Wyniki badari podioza gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Analizowany obszar, na ktérym planuje sie realizacj¢ sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitamej jest potozony w strefie przeptywu wod wodnolodowcowych, znajdujacej sie na obszarze

zdenudowanej wysoczyzny lodowcowej.

Najmiodszymi osadami rozpoznanymi w podiozu gruntowym projektowanej inwestycji
sg holocenskie grunty nasypowe. Na nasypy sklada sig przewaznie mieszanina piaskéw
roznoziarnistych, glin oraz humusowej substancji organicznej i okruchéw gruzu. Grubodd warstwy
utwordw nasypowych rozpoznana w wykonanych wierceniach badawczych osigga 0,3 - 0,7 m.

Pod przypowierzchniowg warstwa holocefiskich osadow nasypowych zalegajg plejstocenskie,
rodzime grunty mineralne o genezie wodnolodowcowej, zastoiskowej i morenowej, ktore sedymentowaly
w okresie zlodowacen $rodkowopoiskich.

Bezposrednie  podioze  utworéw nasypowych  stanowi seria sypkich  gruntéw
wodnolodowcowych, reprezentowanych przez piaski srednio- i drobnoziarniste, lokalnie z domieszkg
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2wiréw. Osady te zostaly osadzone w okresje deglacjacji ladolodu Zlodowacenia Warty. Migzszosé
utworow fluwioglacjalnych tokalnie przekracza 3,6 m (otw. 5). Ponizej glebokosci 0,62 -0,79 m p.pt.
sypkie grunty wodnolodowcowe Sg§ nawodnione i wspottworzg warstwe wodonosng pierwszego poziomu
wad gruntowych.

Sypkie utwory wodnolodowcowe $3 podscielone przez kompleks gruntéw zastoiskowych,
wyksztatconych w postaci naprzemianleglych utworéw sypkich (piaskow pylastych i drobnoziamistych)
oraz utworéw spoistych (piaskow gliniastych, pytow piaszczystych i pytow).

W podiozu centralnego odcinka analizowanego terenu, na giebokosci przekraczajgcej 1,9 - 3,2 m
p.p.t. rozpoznano warstwe spoistych gruntéw morenowych zlodowacenia Odry, reprezentowanych
przez gliny piaszczyste z domieszky zwiréw. W wierceniach badawczych wykonanych dla potrzeb
niniejszej opinii geotechnicznej nie osiggnieto spagu glin zwalowych starszego zlodowacenia.

5.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

I warstwe geotechniczng budujg holoceriskie, stabonos$ne grunty nasypowe, zalegajace w strefie
Przypowierzchniowej. Nasypy sikdadajg sie z mieszaniny piaskéw roznoziarnistych, glin,
humusowej substanc;ji organicznej oraz okruchéw gruzu. Ich migzszosé rozpoznana
w wykonanych wierceniach badawczych nie przekracza 0,7 m. Z uwagi na miejscami duze
domieszki substancji organicznej  pochodzenia roslinnego  utwory nasypowe
sg kwalifikowane do grupy gruntéw stabonosnych a takze gruntéw o matlej przydatnosci

do formowania nasypéw.
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na obserwowane zréznicowanie skfadu granulometrycznego w obrebie serii sypkich osaddw
fluwioglacjalnych i zastoiskowych wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:
v lla warstwa geotechniczna obejmuje $rednio Zageszczone piaski drobne i pylaste o genezie
zastoiskowej i wodnolodowcowej. Usredniona wartosé wspoblczynnika filtracji k,q
wynosi ok. 0,1 - 5,0 m/d.
v b warstwa geotechniczna obejmuje fluwioglacjalne piaski sSrednioziamiste miejscami
z domieszkag iwiréw. Usredniona warto$¢ wspdiczynnika filtracji kio jest rowna
20 - 30 m/d.

Hl serig geotechniczng tworzg spoiste grunty zastoiskowe, wyksztatcone w postaci piaskow
gliniastych, pytow i pytéw piaszczystych. Spoiste utwory zastoiskowe cechujg si¢ slabg
zageszczalno$cig, bardzo duzg wysadzinowoécig a takze silng tiksotropig. Ze wzgledu na
naturalne zréznicowanie konsystencji w obrebie serii spoistych osadéw o genezie
zastoiskowej wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

¥ llla warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty zastoiskowe, wystepujace w stanie
plastycznym. Uéredniona wartosé stopnia plastycznosci |, jest réwna 0,40.

v b warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty zastoiskowe znajdujace sie w stanie
twardoplastycznym, dla ktérych uogéiniona wartosé stopnia plastycznosci |,

wynosi 0,20.
Do IV serii geotechnicznej zakwalifikowano spoiste grunty morenowe zlodowacenia Odry,
reprezentowane przez gliny piaszczyste z domieszkg zwiréw. Spoiste osady lodowcowe

nawiercono na gtebokosci przekraczajgcej 3,2 — 1,9 m p.p.t. Gliny morenowe charakteryzujq
sie malg przydatnoscig do formowania nasypéw. Stwierdzone zréznicowanie konsystencji

stanowito podstawe wydzielenia dwéch warstw geotechnicznych:

v IVa warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty morenowe w stanie twardoplastycznym.
UsSredniona wartosé stopnia plastycznosci I, jest réwna 0,15.

v IVb warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty morenowe znajdujace sie w stanie
plastycznym. Uogéiniona wartogé stopnia plastycznosci I, wynosi 0,35.

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych wyodrebnionych w podiozu projektowanej sieci
wodociggowej oraz kanalizagiji sanitamej przedstawiono na profilach  wiercen badawczych

Zzamieszczonych w zatgczniku 2.
Wartosci charakterystyczne parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych wydzielonych
warstw gectechnicznych zamieszczone w tabeli 1.
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Tab. 1 Wartosci charakterystyczne parametrow fiz ko-mechanicznych gruntéw

Nr Opis litogenetyczny Rodzaj | Stopien | Gestosé Kat | Spdjnosé Edometryczny Uwagi
w-wy warstwy gruntu plast/ | objetosc. |tarcia modut §cisliw.
zageszcz, wew. pierwotnej
/1 o o™ ™ M
Ny || °) | {kPaj | |MPaj
| Grunty nasypowe NN - 16,0 - - . grunty o slabej
Zageszczalnosci
lla Sypkie grunty Pq4, Po 0,60 w17,5 | 30,9 0,0 72 grunty nosne,
wodnolodowcowe nw 19,0 maioscisliwe,
i zastoiskowe w stanie O dobre]
b $rednio zageszczonym Ps 0,60 w185 | 33,6 0,0 110 Zzageszczalnosci
nw 20,0
ltla | Spoiste grunty zastoiskowe 0,40 20,5 15,5 26,0 26 grunty nosne,
W stanie plastycznym I bardzo
r U wysadzinowe,
illb | Spoiste grunty zastoiskowe | P, 0,20 21,0 |182 320 37 tiksotropowe,
w stanie twardopfastycznym © sfabej
zageszczalnosci
IVa | Spoiste grunty morenowe 0,15 22,0 22,2 420 52 grunty bardzo
w stanie twardoplastycznym G, L wysa:é:goyve,
[ ej
IVb | Spoiste grunty morenowe l 0,35 21,0 18,8 33,0 31 zageszczalnosci
w stanie plastycznym

UWAGA: Wartosci charakterystyczne parametrow geotechniczn yeh x™zostaly ustalone metoda B wg PN-81/B-03020

WartoSc obliczeniowg parametru geotechnicznego nalezy wyznaczyé wg wzoru x” = y,, . x* przyjimujac bardziej
niekorzystng z obliczonych wartoéci.

6. Wnioski

1. W podiozy projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne;j, zZlokalizowanych
w ul. Dzieciolowej w miejscowosci  Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, ponizej

(IV seria geotech). Przestrzenny ukdad warstw geotechnicznych wydzielonych w podtozu
projektowanej inwestycji przedstawiono na kartach dokumentacyjnych wiercen badawczych

(zatacznik 2).
2. Warstwe wodonos$ng budujg dobrze wodoprzepuszczalne, sypkie grunty wodnolodowcowe a takze

$rednio i stabo wodoprzepuszczalne piaski o genezie zastoiskowej (Il seria geotech.). Zwierciadio
wod gruntowych ma charakter swobodny i stabilizuje sie na gtebokosci 0,62 - 0,79 m p.p.t.,
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topnienia pokrywy $niegowej poziom zwierciadta wod podziemnych moze ulec podwyZszeniu
maksymaine o0 0k. 0,2-0,3 m powyzej stanu rozpoznanego w listopadzie 2017 r.

W razie koniecznosci czasowego obnizenia poziomu zwierciadfa wod gruntowych pierwszego
poziomu wodono$nego na czas prowadzenia robét budowlanych zalecane jest zastosowanie
wydajnych zestaw6w iglofiltrdw. U$redniona wartosé wspdiczynnika filtracji ki zmienia sie
od ok. 0,1 m/d w przypadku zaglinionych piaskéw pylastych do 20 — 30 m/d w przypadku piaskéw
$rednioziamistych.

Sypkie grunty wodnolodowcowe i zastoiskowe (il seria geotech.) charakteryzujg sie dobrg
zageszczalnoscia i powinny by¢ wykorzystane do wypeinienia wykopow przebiegajgcych w podiozu
drogi. Zasypywanie wykopdw nalezy przeprowadzac warstwami o gruboci dostosowanej do rodzaju
Sprzg¢tu zageszczajgcego. Nie nalezy wbudowywaé do wykopéw pod drogi nasypéw humusowych
(I warstwa geotech.), a takze spoistych osadéw zastoiskowych (Il seria geotech.) oraz glin
lodowcowych (IV seria geotech.), ktére charakteryzujg sie malg przydatnosciga do formowania

nasypow.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja
sanitamne, zlokalizowane w ul. Dzigciotowej w miejscowosci Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki

mogaq by¢ zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechniczne;j.

mor }:‘ﬁp Przygoda

uprg nr VII-1722
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Projekt geotechniczny sieci wodociqgowey oraz kanafizacyi sanitarne;
zlokalizowanych w ul Dzigciolowej w miejscowosci Szczgsne, gm. Grodzisk Mazowiecks

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny sieci wodociagowej oraz kanalizacji
sanitamej zlokalizowanych w ul. Dzigciotowej w miejscowosci Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
v' Opinia geotechniczna wraz Z dokumentacja badari podfoza grunfowego sieci wodociggowej
oraz kanalizacji sanitarnej w ul, Dzigciotowej w miejscowosci Szczesne, gmina Grodzisk
Mazowiecki” opracowana przez ,Geobud” s.c. w listopadzie 2017 r.,

obowigzujace normy okreslajgce warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

¥Y' wymagany zakres Opracowania okresiony przez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

<

3. Ogélna charakterystyka terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitamna przebiegaja wzdiuz
ul. Dzigciolowej zlokalizowanej w miejscowosci Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat

grodziski.

Zgodnie z podziatem ﬁzyczno-geograﬁcznym Polski analizowany teren Jjest polozony
w obrebie Rowniny towicko-Bloriskiej, tworzacej zdenudowang powierzchnie akumulacii lodowcowej,
uksztatowang zasadniczo w wyniku proceséw peryglacjainych zachodzacych w okresie zlodowacenia
poinocnopolskiego. Pod wzgledem geologicznym jest to ptaska Wysoczyzna morenowa. Powierzchnia
badanego terenu jest wyréwnana, przy czym wykazuje niewielkie nachylenie w kierunku pbéiocno-
wschodnim. Deniwelacje powierzchni dochodzg do ok. 3,8 m.

4. Charakterystyka podfoza gruntowego

wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

| warstwe geotechniczna budujg holoceriskie, stabonosne grunty nasypowe, zalegajace w strefie
przypowierzchniowe;j. Nasypy skiadajg sie z mieszaniny piask6w réznoziamistych, glin,
humusowej substancji organicznej oraz okruchdow gruzu. Ich migzszosé rozpoznana
w wykonanych wierceniach badawczych nie przekracza 0,7 m. Z uwagi na miejscami
duze domieszki substancji organicznej pochodzenia roslinnego utwory nasypowe
sq kwalifikowane do grupy gruntow stabonosnych a takze gruntéw o matej przydatnosci

do formowania nasypow.



Projekt geotechniczny sieci wodociqgowej oraz kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych w ul, Drzigciotowej w miejscowosei Szczgsne, gm. Grodzisk Mazowiecki

w obrebie serii sypkich osadéw fluwioglacjainych i zastoiskowych wyodrebniono dwie
warstwy geotechniczne:
v lla warstwa geotechniczna obejmuje $rednio Zageszczone piaski drobne i pylaste
0 genezie zastoiskowej i wodnolodowcowej. Usredniona wartogé wspdlczynnika
fitracji kio wynosi ok. 0,1 - 5,0 m/d.
v b warstwa geotechniczna obejmuje fluwioglacjalne piaski srednioziamiste miejscami
Z domieszkg zwiréw. Usredniona wartosé wspdtczynnika filtracji kqo jest réwna
20 — 30 m/d.

gliniastych, pyléw i pyiow piaszczystych. Spoiste utwory zastoiskowe cechujg sig stabg
Zageszczalnoscig, bardzo duzg wysadzinowoscig a takze silng tiksotropig. Ze wzgledu
na naturaine zréznicowanie konsystencji w obrebie serii spoistych osadéw o genezie
zastoiskowej wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

v llla warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty zastoiskowe, wystepujace w stanie
plastycznym. Usredniona wartosé stopnia plastycznosci I, jest réwna 0,40.

v lllb warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty zastoiskowe znajdujgce sie w stanie
twardoplastycznym, dia ktérych uogéiniona wartosé stopnia plastycznosci |,
wynosi 0,20,

Do IV serii geotechnicznej zakwalifikowano spoiste grunty morenowe Zlodowacenia Odry,
reprezentowane przez gliny piaszczyste z domieszkag zwiréw. Spoiste osady lodowcowe
nawiercono na gtebokosci przekraczajacej 3,2 - 19 m p.pt. Gliny morenowe
charakteryzujg sie malg przydatnoscia do formowania nasypow. Stwierdzone
zréznicowanie konsystencji  stanowiio podstawe  wydzielenia dwoch warstw

geotechnicznych;
v IVa warstwa geotechniczna obejmuje spoiste  grunty morenowe w stanie
twardoplastycznym. Usredniona wartos¢ stopnia plastycznosci I jest réwna
0,15.

v IVb warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty morenowe znajdujgce sie w stanie
plastycznym. Uogéiniona wartosé stopnia plastycznosci I, wynosi 0,35.

Warstwe wodonosng buduja dobrze wodoprzepuszczaine, sypkie grunty wodnolodowcowe

a takze srednio i stabo wodoprzepuszczalne piaski o genezie zastoiskowej. Zwierciadfo wéd
gruntowych ma charakter swobodny i stabilizuje sie na giebokosci 0,62 — 0,79 m p.p.t., wystepujac
j ieniajacej sie od ok. 120,9 do 1242 m n.p.m. Poziom zwierciadta wadd gruntowych

pierwszej warstwy wodonosnej okreSlony w wierceniach wykonanych dia potrzeb niniejszego
opracowania jest zblizony do stanu wysokiego. Infiltracja wod podziemnych odbywa sie w kierunky
pdinocno-wschodnim. W czasie intensywnych opadow atmosferycznych oraz szybkiego topnienia

wspdfczynnika filtracji ko zmienia sie od ok. 0,1 m/d w przypadku zaglinionych piaskow pylastych
do 20~ 30 m/d w przypadku piaskéw $rednioziarnistych.

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna podfoza

Wyniki badan geotechnicznych przeprowadzonych na analizowanym terenie wskazujq,
Ze warstwy gruntowe zalegajgce w podiozu projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizagii
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Projekt geotechniczny sieci wodociqgowey oraz kanalizacyi sanitarne;
zlokalizowanych w ul Dzigciolowey w micjscowosci Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, dzigki czemu projektowana sie¢ wodociagowa oraz kanalizacja sanitama,
przebiegajgce wzdtuz ulicy Dzigciotowej w miejscowosci Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki moga
by¢ zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechniczne;j.

6. Prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntowego w czasie

W warunkach normailnej eksploatacji projektowanych instalacji nie przewiduje sie zmian
wlasciwosci gruntow zalegajgcych ponizej dna wykopéw pod warunkiem prawidiowego wykonania
robét ziemnych. Projektowana sieé wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna nie spowodujg pojawienia
si¢ dodatkowych naprezen w osrodku gruntowym. Zmianie ulegnie wyksztatcenie oraz struktura
gruntéw w strefie zasypek wykopéw, co zwigzane jest z wymieszaniem gruntéw rodzimych
zalegajacych w podiozu analizowanego terenu podczas prowadzenia prac ziemnych. W praktyce nie
ma mozliwosci odtworzenia pierwotnego ukfadu warstw gruntowych podczas formowana zasypek
wykopow. Przeksztalcenia gruntéw, kidre wystapig powyzej wbudowanych przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych nie spowodujg istotnej zmiany kierunku infittracji wod gruntowych
jak rowniez zmiany wla$ciwosci filtracyjnych osadéw mineralnych.

7. Okreslenie obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych

Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych przyjeto na podstawie parametrow
geotechnicznych zestawionych w punkcie 5 dokumentacji badan podioza gruntowego mnozonych
przez odpowiednie wspétczynniki bezpieczenstwa zgodnie z tabelaminr 1 + 2 z punktu 8.

8. Okreslenie czesciowych wspbiczynnikow bezpieczeristwa do obliczer
geotechnicznych
Czesciowe wspodtczynniki bezpieczerfistwa nalezy przyjaé zgodnie z zatacznikiem B do normy
EN 1997-1-2004.
Wspétczynniki czesciowe Y do standéw granicznych no$nosci w trwalych i przejsciowych sytuacjach
obliczeniowych oraz wspétczynniki korelacyjne & we wszystkich sytuacjach obliczeniowych, nalezy
przyjmowac zgodnie z ponizszymi tabelami.

Tabela nr 1 - - Wsp6tczynniki czegSciowe yr dotyczace skarp i stateczno$ci 0golnej

Zestaw
Qpor Symbol
R1 R2 R3
Opor scinania gruntu YRe 1,0 1.1 1,0
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Projekt geotechniczny sieci wodociqgowej oraz kanalizacji sanitarnej
zlokalizowarych w ul. Dreieciolowej w miejscowosci Szczgsne, gm. Grodzisk Mazowiecki

Tabela nr 2 - Wspéiczynniki czgsSciowe yy do sprawdzania stanéw granicznych
konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO)

Zestaw
Parametr gruntu Symbol Iy e
Kat tarcia wewngtrznego Yo' 1.0 1,25
Spéjnosc efekiywna Ve 1,0 1,25
Wytrzymalo$é na $cinanie bez 10 14
odplywu You * ’
Wylrzymalo$é na sciskanie 10 14
jednoosiowe Yau y ’
Cigzar objetosciowy ¥, 1,0 1,0
? Wspdblczynnik ten stosuje sig do warloéci tan ¢

9. Okreslenie oddzialywan od gruntu

70. Mode/ obliczeniowy podfoza gruntowego
Model podioza gruntowego w rejonie lokalizagiji projektowanej inwestycji zostat zZilustrowany
na profilach wiercent badawczych prezentowanych w zataczniku 2 dokumentacji badari podioza

gruntowego.
Uogélniony uktad warstw gruntowych w miejscu lokalizacji sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej przedstawia sie nastepujgco:

0,0-05m- nasypy (warstwa I)
0.5 - 1,0 m — piasek roznoziarnisty (seria )
1,0 — 1,7 m — spoiste grunty zastoiskowe (seria IiN)
1,7 ~ 2,3 m - piaski réznoziarniste (seria 1)
2,3 - 3,0 m - spoiste grunty zastoiskowe (seria N
3.0 - 4,0 m - spoiste grunty morenowe (seria IV)

Zwierciadio wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 0,62 — 0,79 m p.p.t. Poziom ten jest
zblizony do stanu wysokiego.

11. Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanat sanitarny zlokalizowane w ul. Dzigciolowej
we wsi Szczesne nie spowodujg pojawienia si¢ dodatkowym naprezen w otaczajgcym osrodku
gruntowym. Usuniety grunt, w miejsce ktorego zostanie wbudowany przewéd wodociggowy
oraz kanalizacyjny cechuje sie wiekszg gestoscia objetosciowa a tym samym nie wystepuje potrzeba




Projekt geotechnicany sieci wodociggowey oraz kanalizacyi sanitarney
zlokalizowanych w ul. Drzigciolowej w migjscowosci Szczgsne, gm. Grodzisk Mazowiecks

wykonywania obliczeri nosnosci a takze osiadan podtoza gruntowego.

12. Wykonawstwo robét Ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z regulacjami normy PN-B-6050. Odstfoniete dno
wykopdw nalezy chronié przed zawilgoceniem Przez wody opadowe. Zasypka gruntowa
projektowanych przewodow powinna byé wbudowywana warstwami o grubosci uzaleznionej
od stosowanego Sprzetu zageszczajgcego (zwykle nie wigcej niz 0,3 — 0,4 m), ktore kazdorazowo
nalezy dogescié do uzyskania wskaznika Zageszczenia I 2 1,00.

przeprowadzic z wykorzystaniem piyty statycznej (metoda VSS) lub Plyty dynamicznej.

13. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Problem niekorzystnego oddzialywania wod gruntowych na projektowang sieé wodociggows
oraz kanalizacje sanitarng nie wystapi. Przedmiotowe instalacje zapewniajg bezawaryjng eksploatacje

W warunkach petnego nawodnienia osrodka gruntowego.

14. Monitoring Projektowanego obiekty

W podiozu projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarmnej zalegajg nosne,
rodzime grunty mineralne, charakteryzujace si¢ stosunkowo wysokimi warto$ciami parametrow
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