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ZWiK/TTI/DG/102/2017

Szanowni Panstwo,

DOT.: WARUNKI TECHNICZNE / WYTYCZNE ZWIK DO PROJEKTOWANIA I BUDOWY

KANALU SANITARNEGO WRAZ Z PRZYLACZAMI W UL. DZIECIOLOWE] OBR.
SZCZESNE W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI.

W zwiazku z planowana budowa kanatu sanitarnego w ul. jw, Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji

Sp. z 0.0. informuje:

1,

W celu odprowadzenia sciekdéw sanitarnych z posesji potozonych przy ul. Dzigciolowej nalezy
zaprojektowac i wybudowac w tej ulicy kanat sanitarny @ 200 mm wraz z odcinkami odej$¢ @160 mm od
projektowane;j sieci do granic posesji zlokalizowanych przy ww. ulicy. Wiaczenie projektowanego kanatu
do istniejace;j sieci kanalizacyjnej zgodnie z zalacznikiem (Zal. nr 1) w miejscu istniejgcej studni (S1) w
ul. Dzigciotowej. Nastgpnie od ww. odejs¢ nalezy zaprojektowac i wybudowacé odcinki podiaczen
kanalizacyjnych od granic posesji do wlaczen w instalacje kanalizacyjne dla nieruchomosci zabudowanych

lub w trakcie budowy.

Kanat sanitarny

Przedmiotowy kanal sanitarny nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ ze spadkiem min. 5,0 %o tak, by
jego zaglebienie (w miare mozliwosci) byto nie mniejsze niz 2,00 m oraz mozliwe bylo grawitacyjne
odprowadzenie sciekéw z budynkéw potozonych przy tym kanale.

Projektowane kanal nalezy wiaczy¢ do istniejgcego kanatu zgodnie z zasadg ,,0$ w 0$™ .

W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanatu, na skrzyzowaniach ulic /drog bocznych, na
koncéwce kanatlu oraz w odleglosci max. co 60 m, nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ studzienke
wlazowa o srednicy wewnetrznej min. 1200 mm.

Studnie z krggow betonowych nalezy wykona¢ z betonu marki min. B-45 (W-8); kregi studni nalezy
taczy¢ za pomoca uszczelek elastomerowych lub gumowych.

Wiazy studni zlokalizowanych w ciggach jezdnych nalezy montowac na betonowym/zelbetowym
pierscieniu odciazajacym. Wiazy studni ¢ 400 mm nalezy zaprojektowaé i wybudowac jako teleskopowe
z koronka zamocowana na betonowym pierscieniu odcigzajagcym. W studniach wlazowych nalezy
zastosowac stopnie drabinkowe.

Studnie z tworzywa sztucznego nalezy posadowi¢ na betonowej/zelbetowej plycie fundamentowej
zabezpieczajacej dno studni przed deformacja spowodowang sitg wyporu wody gruntowe;.

W przypadku koniecznos$ci zastosowania rur ostonowych na kanale grawitacyjnym, kanat ten nalezy
zaprojektowac i wykona¢ z rur PE na calym odcinku pomigdzy studzienkami — niedopuszczalne jest
stosowanie polaczen rozlacznych (np. kielichow) wewnatrz rur ostonowych.
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Warunkiem uzgodnienia projektu kanatu sanitarnego w ZWiK jest dotgczenie uzgodnionej przez Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatu Grodziskiego trasy kanatu i odejs¢
kanalizacyjnych do posesji, z ktérych planowane jest odprowadzenie sciekow do kanalizacji.

Przylacza (podlaczenia) kanalizacii sanitarnej

Przylgcza kanalizacyjne nalezy wiaczac¢ do kanatlu poprzez:
a) studzienke niewlazowa z tworzywa sztucznego o $rednicy DN 400 mm z wigczeniem:
« w kinete studzienki z zastosowaniem odpowiedniej kinety potaczeniowej, lub
« w rure trzonowg studzienki (powyzej kinety studni), za pomocg wkladki systemowej (tzw.
wktadki ,.IN-SITU™), lub
b) studzienke wlazowa o $rednicy wewnetrznej min. 1200 mm — w przypadku wlgczenia powyzej
kinety studzienki nalezy zastosowac przepad zewnetrzny z wlaczeniem dolnej czgsci przepadu
zgodnie z zasada ,,dno w 0$”; przepady zewnetrzne na przylaczach nalezy opracowaé w projekcie
kanatu sanitarnego i wykona¢ w ramach jego budowy, lub
¢) trojnik badz odgalezienie nasadowe — tylko w przypadku przylaczy kanalizacyjnych do budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych.

W przypadku skanalizowania pomieszczen polozonych ponizej poziomu terenu na przylaczu kanalizacji
sanitarnej nalezy zaprojektowac i zamontowac urzadzenie zapobiegajace zmianie kierunku przeptywu sciekow.

Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ w studzience umieszczonej na zewngtrz budynku,
zmiany kierunku na podtaczeniach projektowa¢ poprzez studzienki z tworzywa sztucznego.

Potaczenie indywidualnych odcinkéw przylaczy/instalacji kanalizacyjnych odprowadzajacych scieki z
budynku(-6w) nalezy zaprojektowac w studzience kanalizacyjnej.

Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych oraz przed sptukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez obetonowanie
wlazu w promieniu min. 30 cm od krawedzi wlazu.

Jakos¢ $ciekow odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach ogdlnych, a w szczegdlnosci wymienione w Zalaczniku nr 2 do niniejszego pisma; w
przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci wskaznikow ZWiK pobieral bedzie dodatkowe optlaty lub
wstrzyma odbior sciekéw. W przypadku przekraczania wartosci wskaznikéw Dostawca sciekow powinien
przewidzie¢ budowe urzadzen podczyszczajacych Scieki odprowadzane do kanalizacji gminnej.

ZWiK przypomina, Ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Warunki ogdlne

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania infrastruktury wod-kan na terenach nie bedacych
whasnoscia Inwestora (wiasciciela tej infrastruktury) jest uzyskanie pisemnej, zgody wlascicieli tych
terenow na powyzsze (w przypadku terenow nalezacych do oséb fizycznych i prawnych) lub pisemne;j
zgody (w przypadku jednostek administracji publicznej).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej/kanalizacyjnej na terenach prywatnych
jest wezesniejsze uzyskanie plsemneJ zgody wlascicieli tych terenow na wykonanie ww. infrastruktury
oraz ustanowienia na czas nleoznaczony odplatnej stuzebnosci przesylu na rzecz Zakladu Wodomqgow i
Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Regon 141717237, polegajacej na prawie
posadowienia na nieruchomosci obciazonej na wydzielonym terenie w pasie gruntu o szerokosci 2,0 m
przewodu wodociggowego/kanatu sanitarnego oraz na prawie wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego
calodobowego dostepu do urzadzen wodociagowych/kanalizacyjnych w celu wykonania czynnosci
zwigzanych z posadowieniem sieci wodociagowej/kanalizacyjnej, przylaczy wodociggowych/
kanalizacyjnych, naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowami, rozbudowami, w
tym przylaczeniem kolejnych odbiorcéw, modernizacjami wszystkich urzadzen
wodociggowych/kanalizacyjnych oraz przylaczy, znajdujacych si¢ na nieruchomosci obcigzonej oraz
prawie wykonywania wykopow i przekopow przez t¢ nieruchomos$¢é w ww. celach wraz z prawem
przesylu wody/odprowadzania sciekdw sanitarnych, z obowiazkiem przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego na koszt wlasny przedsigbiorcy.
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Warunkiem uzgodnienia w ZWiK projektu przylacza kanalizacyjnego (podiaczenia) jest wczesniejsze
uzgodnienie projektu kanatu, do ktérego przylacze to bedzie wiaczone oraz dofaczenie do projektu
przylacza:
1. zg6d o ktérych mowa powyzej,
2. zgody na trasg przylacza (podiaczenia) wraz z zalacznikiem graficznym przedstawiajgcym przebieg
podpisang przez wlasciciela (wspotwlascicieli) posesji,
3. kopii Aktu Notarialnego lub wyciagu z Ksiegi Wieczystej lub wypetionego ,,Oswiadczenia o
posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane™.

Projekt budowlany kanatu sanitarnego oraz projekty przylaczy (podiaczen) kazdy jako oddzielne
opracowania nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektéw kanatu wraz z odejsciami nalezy dotaczy¢ do
wgladu oryginalne mapy z pozytywnie zaopiniowanym trasami kanalu z narady koordynacyjne)
PODGIK w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.

Budowe kanatu sanitarnego oraz przyfaczy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylacza kanalizacyjnego od kanatu jest wczesniejsze oddanie tego kanatu
do eksploatacji.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypetnieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny by¢ zgodne z norma
PN-EN 1401.

Po zakonczeniu budowy kanatu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza
kanatu, zawierajgca m.in. geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza, a nastgpnie dostarczy¢ ,,Protokél
z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawceg i Przedstawicieli ZWiK.

Po zakonczeniu budowy przylacza kanalizacyjnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza przytacza, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg oraz dostarczy¢
»Protokol z zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Umowa pomi¢dzy Zakladem Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. a Dostawcg Sciekéw podpisana
zostanie po spelnieniu ww. warunkow.

Warunki do projektowania i budowy wazne 3 lata.
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Jerzy Domitr
Kierownik Dziatu Techniczno — Inwestycyjnego

Zataczniki:
Zal. Nr | - Mapa z zaznaczona lokalizacja przewodéw wod-kan na obszarze planowanej inwestycji.
Zal. Nr 2 - Dopuszczalne stgzenia w sciekach pochodzacych od poszezegolnych grup taryfowych.

Dzial Techniczno-Inwestyeyjny:
centrala — tel. (022) 724 30 36
e-mail: techniczny@zwik-grodzisk.pl
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ZLal. Nr2

Tabela 1. Dopuszczalne stezenia w $ciekach pochodzacych od poszczegéinych grup taryfowych, odprowadzanych do

kanalizacji sanitarnej bedacej w posiadaniu Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
L.p. Wskaznik Jednostka Maksymalne Maksymalne Maksymalne
dopuszczalne dopuszczalne dopuszczalne
wartosci wartosci wartosci

1 |Temperatura °c 35 35 35

2 | Odczyn pH 6,5+9,0 6,5+9,0 6,5+9,0
3 | Zawiesina mg/I 467 467 670

4 BZT mg/| 400 400 570

5 ChZT mg/I 800 800 1000

6 | Azot ogblny mg/ 73 73 82

7 | Fosfor ogolny mg/I 10 10 10

8 |Chlorki mg/| 800

9 |Siarczany mg/! 440
10 |Subst. ekstrahujace sie eterem naftowym mg/I 80

11 | Surfaktany anionowe mg/| 5,0
12 | Cynk mg/ 1,0

13 | Chrom ogolny mg/| 0,02
14 |Mieds mg/1 0,3

15 |Otéw mg/I 0,05
16 | Nikiel mg/| 0,2

17 |Fenole lotne mg/| 3,0

UWAGA: W przypadku przekroczenia w sciekach przemystowych parametréw okreslonych w Tabeli 1 naliczane beda
optaty za przekroczenie warunkéw wprowadzania sciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych.
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