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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy rozdzielczej sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w Zabkach w ul.

Chabrowej i Klamrowe;.

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwestycja polegajaca na budowie rozdzielczej sieci
wodociggowej PE@110 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200 mm
Zlokalizowanych w Zabkach w ul. Klamrowej, Chabrowej oraz na terenie dz. nr ew. 30
obrgb 01-22 z w celu zaopatrzenia w wode odprowadzenia oraz odprowadzenia $ciekéw
z budynku mieszkalnego w zabudowie blizniaczej zlokalizowanego w Zabkach przy ul.
Chabrowej na terenie dz. nr ew. 30 obreb 01-22.

Zaprojektowano:

— rozdzielczg sie¢ wodociggowa o srednicy @110PE zlokalizowang w Zabkach w ul.
Klamrowej, Chabrowej oraz na terenie dz. nr ew. 30 obrgb 01-22 o dlugosci
L=141,7 m,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm zlokalizowang w Zagbkach w ul.
Klamrowej, Chabrowej o diugosci L=135,6 m.

3.PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest:
3.1. Zlecenie inwestora
3.2. Warunki techniczne wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Zgbkach,
PWIK/DI/  /2018/WD z dnia 06.08.2018r.,
PWIK/DI/  /2018/WD z dnia 06.08.2018r.
3.3. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia techniczne z Inwestorem
3.4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
3.5. Uzgodnienie trasy projektowanych przewodéw w Starostwie Powiatowym w
Wotominie, 05-200 Wotomin, ul. Powstarncéw 8, znak sprawy nr
PODK.6630.909.2018 z dnia 07.11.2018r.
3.6. Decyzja Burmistrz Miasta Zabki nr 685.2019 z dnia 13.11.2019r. zezwalajgca na
lokalizacje projektowanych przewoddéw w ul. Klamrowej i Chabrowe;j.
3.7. Akt notariainy Repertorium A nr 59/2020

4.CHARAKTERYSTYKA TRASY

Trasa projektowanej rozdzielczej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Zlokalizowanych w Zgbkach w ul. Klamrowej, Chabrowej oraz na terenie dz. nr ew. 30
obreb 01-22, ustalona zostala przez projektanta i zaopiniowana w Starostwie
Powiatowym w  Wolominie na naradzie koordynacyjnej, znak sprawy
PODK.6630.909.2018 z dnia 07.11.2018r.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w:

e wul. Klamrowej (dz. nr ew. 2 obreb 01-22) - droga o nawierzchni asfaltowej,

e w ul. Chabrowej (dz. nr ew. 29/6, 27/6 obreb 01-22) - droga o nawierzchni z

thucznia i gruntowa,
* na terenie dz. nr ew. 30 obreb 01-22 - o nawierzchni gruntowe;.
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5.MATERIAL. | POLACZENIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Odcinek rozdzielczej sieci wodociggowej zaprojektowano z rur ci$nieniowych wodociago-
wych PE 100, SDR 11 o $rednicy @110x10,0 mm i dtugosci catkowitej Lc=141,7 m.
Zastosowane rury muszg by¢ zgodne z norng PN:EN 12201-2+A1:2013-12, posiadaé
atest higieniczny PZH dopuszczajgcy materiat do kontaktu z wodg przeznaczong do spo-
zycia przez ludzi oraz znak CE.

Rury PE nalezy taczy¢ za pomocg zgrzewania doczolowego z zastosowaniem ksztattek
zgrzewanych elektrooporowo. Ksztaltki do zmiany kierunkdw, odgatezien przyjeto typowe
PE. Przejscia z rur PE na armature kotnierzowg nalezy wykonaé za pomoca tulei kotnie-
rzowych z kotnierzami stalowymi. Na potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé $ruby
ze stali nierdzewnej. Armature stosowac z zeliwa sferoidalnego.

Trase sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o
szer. 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzié na wysokosci
30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek do skrzynek za-
suw.

Blokami oporowymi nalezy zabezpieczy¢ zasuwe i kolano hydrantowe. Bloki oporowe
wykonac nalezy z betonu klasy B-15. Lokalizacje blokéw oporowych pokazano na pro-
jekcie zagospodarowania terenu i profilu. Migdzy blokiem i rurg nalezy wykonaé dylatacje
z dwoch warstw kitu bitumicznego lub folii polietylenowe;.

Zamontowane uzbrojenie nalezy trwale oznaczy¢ na tabliczkach orientacyjnych na
istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub na specjalnych stupkach.

6.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowany odcinek rozdzielczej sieci wodociggowej ma na celu zaopatrzenie w wode
budynku mieszkalnego w zabudowie blizniaczej zlokalizowanego w Zabkach przy ul.
Chabrowej na terenie dz. nr ew. 30 obreb 01-22.
Projektowany odcinek rozdzielczej sieci wodociaggowej @110PE zostanie wigczony do
istniejgce] sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Klamrowej na terenie m.st. Warszawy
na dz. nr ew. 12 obreb 4-09-10. Wigczenie projektowanego wodociggu do istniejacej sie-
ci wraz z odcinkiem projektowanej sieci o diugosci L=5,3 m, zlokalizowanej w ul. Klamro-
wej - objeto odrgbnym opracowaniem i odrgbnym wnioskiem o pozwolenie na budowe.
Na koncowce projektowanego wodociggu @110PE, zaprojektowano hydrant podziemny
DN 80 mm. Projektowany hydrant nalezy zamontowa¢ na zeliwnym kolanie hydrantowym
DN100, za ktérym nalezy zamontowac¢ redukcje kotnierzowg DN100/80. Przed projekto-
wanym hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe koinierzowg DN100 (F-5) z migkkim
uszczelnieniem klina na ci$nienie nominalne 1 MPa. Przejscia z rur PE na armature kot-
nierzowg nalezy wykona¢ za pomoca tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi. Na po-
taczeniach kotnierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewnej. Armature stoso-
wac z zeliwa sferoidalnego.
Rury PE nalezy faczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego z zastosowaniem ksztattek
zgrzewanych elektrooporowo. Ksztattki do zmiany kierunkéw, odgatezien przyjeto typowe
PE.
Skrzynki zasuwy i hydrantu nalezy zabezpieczy¢ obudowa betonowg o wymiarach
1,0x 1,0 m, min. i wys. 0,3 m.
Jako uzbrojenie sieci wodociggowej zaprojektowano:

* hydrant przeciwpozarowy podziemny DN 80 mm - 1 szt.,

e zasuwa liniowa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem DN 100 mm — 1 szt.
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Hydrant musi byé wykonany zgodnie z normg PN-EN 1074-6:2009 ,Armatura
wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$é 6: Hydranty”.
Stosowac hydranty na ci$nienie nominalne 1,6 MPa z podwéjnym odcieciem przeptywu i
automatycznym odwodnieniem. Wszystkie elementy Zeliwne zabezpieczone wewnatrz i
na zewnatrz powtokami antykorozyjnymi.

Zasuwa mus by¢é wykonana zgodnie z normami: PE-EN 1074-1:2002 ,Armatura
wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$é 1: Wymagania
ogdlne” oraz PE-EN 1074-2:2002 ,Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa”. Stosowaé zasuwy na ci$nienie
nominalne 1 MPa. Elementy zasuw muszg by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego o
wytrzymatosci na rozcigganie minimum 400 MPa, zabezpieczenia antykorozyjne
(wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie 2zywicg epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 pm, przyczepnosci 12
N/mm2, odpornos$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V.

7. MATERIAL | POLACZENIA PRZEWODU KANALIZACJI SANITARNEJ

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC klasy ,S" Dz 200mm SN8 ze $ciankg lita o diugosci catkowitej
Lc=135,6 m. Rury {gczone za pomocg uszczelek gumowych. Kanaly nalezy ukiadaé na
20 cm podsypce z zageszczonego piasku pozbawionego kamieni.

8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki prowadzone projektowanymi przewodami @200mm zostang wigczone do
istniejgcego kolektora kanalizacji sanitarnej @1,8 m, zlokalizowanego w ul. Klamrowej na
dz. nr ew. 2 obrgb 01-22. Wigczenia projektowanego kanalu do istniejacej sieci nalezy
dokona¢ poprzez projektowane przylacze siodiowe typu FABEKUN @200 mm. Aby
zamontowac przytgcze FABEKUN nalezy w rurze wycigc¢ otwornicg otwér o odpowiedniej
$rednicy, wlozy¢ przylacze do otworu, wypetni¢ szczeling zywicg rozprezng i dokrecié
nakretke Uzbrojenie projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej stanowia: trzy studnie
betonowe o $rednicy @1,0 m, oraz jedna studnia z PP o $rednicy @425 mm.

Studnie kanalizacyjne betonowe nalezy wykonywaé z kregéw z betonu kiasy nie
mniejszej niz C45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci 5%, ze zbrojeniem
montazowym, dopuszczone do stosowania w obszarach ruchu drogowego, w pasie
jezdni zgodnie z norma PN-B/10729:1999. Podstawa studni prefabrykowana z betonu
klasy nie mniejszej niz C45 z kinetg betonowg prefabrykowang wykonang w plycie
dennej, przejécia szczelne dostosowane do $rednicy rury z uszczelkg gumowg z gumy
syntetycznej. Wysokos¢ kinety minimum 2/3 $rednicy przewodu. Kregi betonowe taczyé
na uszczelki gumowe migdzykregowe producenta kregéw. Kregi studni powinny byé
fabrycznie wyposaZzone w stopnie ztazowe. Z zewnatrz studnie zabezpieczyé izolacja
bitumiczna.

Ostatnig projektowang studnig betonowa @1,0 m, nalezy wykonaé¢ z przepadem
zewnetrznym. Przepad wykona¢ z rur z kamionki, mocowanej za pomocg obejm
wykonanych z metalu. Przepad obetonowa¢ betonem B20.

Studnie kanalizacyjne @425mm - nalezy montowa¢ studzienki dostosowane
do glebokosci zabudowy 6 m, Srednica wewnetrzna rury nie mniejsza niz 425 mm,
(Swiatto studzienki na calej wysokosci studzienki, w tym w rurze teleskopowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 425 mm), rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci
obwodowej SN24 KN/m2, kinety prefabrykowane — monolityczne, krééce kielichowe
powinny zapewnia¢ elastyczne potgczenie z tgczonymi rurami.

Ptyty pokrywowe dla studni wykonaé¢ z wtazem klasy D400/@600 dla studni o
srednicy ©1,2 m oraz z wtazami D400/@425 dla studni o $rednicy @425 mm. Wiazy z
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Hydrant musi byé wykonany zgodnie z normg PN-EN 1074-6:2009 ,Armatura
wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 6: Hydranty”.
Stosowac hydranty na cisnienie nominalne 1,6 MPa z podwdjnym odcieciem przeptywu i
automatycznym odwodnieniem. Wszystkie elementy Zeliwne zabezpieczone wewnatrz i
na zewnatrz powtokami antykorozyjnymi.

Zasuwa mus by¢é wykonana zgodnie z normami: PE-EN 1074-1:2002 ,Armatura
wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne” oraz PE-EN 1074-2:2002 ,Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura zaporowa”. Stosowaé zasuwy na cisnienie
nominalne 1 MPa. Elementy zasuw muszg by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego o
wytrzymatosci na rozcigganie minimum 400 MPa, zabezpieczenia antykorozyjne
(wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie 2Zywicg epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepnosci 12
N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V.

7. MATERIAL | POLACZENIA PRZEWODU KANALIZACJI SANITARNEJ

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC klasy ,S” Dz 200mm SN8 ze $ciankg litg o dlugosci catkowitej
Lc=135,6 m. Rury faczone za pomocg uszczelek gumowych. Kanaty nalezy uktadaé na
20 cm podsypce z zageszczonego piasku pozbawionego kamieni.

8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki prowadzone projektowanymi przewodami @200mm zostang wigczone do
istniejgcego kolektora kanalizacji sanitarnej @1,8 m, zlokalizowanego w ul. Klamrowej na
dz. nr ew. 2 obreb 01-22. Wigczenia projektowanego kanatu do istniejgcej sieci nalezy
dokonac¢ poprzez projektowane przytgcze siodlowe typu FABEKUN @200 mm. Aby
zamontowac przytgcze FABEKUN nalezy w rurze wycigé¢ otwornicg otwér o odpowiedniej
$rednicy, wlozy¢ przytgcze do otworu, wypetni¢ szczeline zywicg rozprezng i dokrecié
nakretke Uzbrojenie projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej stanowig: trzy studnie
betonowe o srednicy @1,0 m, oraz jedna studnia z PP o $rednicy @425 mm.

Studnie kanalizacyjne betonowe nalezy wykonywaé z kregéw z betonu klasy nie
mniejszej niz C45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci 5%, ze zbrojeniem
montazowym, dopuszczone do stosowania w obszarach ruchu drogowego, w pasie
jezdni zgodnie z normg PN-B/10729:1999. Podstawa studni prefabrykowana z betonu
klasy nie mniejszej niz C45 z kinetg betonowg prefabrykowang wykonang w plycie
dennej, przejcia szczelne dostosowane do $rednicy rury z uszczelkg gumowg z gumy
syntetycznej. Wysokos¢ kinety minimum 2/3 $rednicy przewodu. Kregi betonowe tgczyé
na uszczelki gumowe miedzykregowe producenta kregéw. Kregi studni powinny byé
fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe. Z zewnatrz studnie zabezpieczy¢ izolacjg
bitumiczna.

Ostatnig projektowang studnie betonowag @1,0 m, nalezy wykonaé¢ z przepadem
zewnetrznym. Przepad wykonac z rur z PVC, mocowanej za pomocg obejm wykonanych
z metalu.

Studnie kanalizacyjne @425mm - nalezy montowaé studzienki dostosowane
do gtebokosci zabudowy 6 m, $rednica wewnetrzna rury nie mniejsza niz 425 mm,
(Swiattlo studzienki na calej wysokosci studzienki, w tym w rurze teleskopowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 425 mm), rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci
obwodowej SN24 KN/m2, kinety prefabrykowane — monolityczne, krééce kielichowe
powinny zapewniaé elastyczne polgczenie z tgczonymi rurami.

Piyty pokrywowe dla studni wykona¢ z wiazem klasy D400/@600 dla studni o
$rednicy @1,2 m oraz z wtazami D400/@425 dla studni o Srednicy @425 mm. Wiazy z
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przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach, jak
i potgczeniach ze studzienkami i przytagczami winny byé nie zasypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami, muszg byé na okres
prébny zakorkowane i zabezpieczone przez podparcie.
Studzienki podlegajg probie tgcznie z calym badanym kanatem. Urzadzenia do
zamykania (na okres prébny ) badanych kanaléw musza byé wyposazone w kroéce z
zaworami dla: doprowadzenia wody, opréznienia rurociggu z wody po probie,
odpowietrzenia, przytaczenia urzgdzenia pomiarowego.
Szczelnos$¢ przewodu bada sie dla odcinka lub dia calej sieci niezaleznie od Srednicy
przewodu zamontowanego. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby temperatura
powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢
grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas
napetnienia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia
i odpowietrzenia przewodu.
Proby wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.
Przy badaniu na eksfiltracje:
- poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza,
co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
- po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno byé ubytku wody
w studzience potozonej wyzej w czasie: 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m, 60 min.
na odcinku ponad 50 m.
Przy badaniu na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

11. INSPEKCJA KANALIZACJI SANITARNEJ KAMERA TV

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia
powierzchni kanatu, wielkosci ubytkéw i peknigé. Inspekcje kanatow przeprowadzi¢ przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. Kamera TV powinna by¢
kolorowa, samobiezna, z glowica obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica
kamery powinna byé umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewnic
oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia calego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie
moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tek$cie widocznym na ekranie muszg
sig¢ znalez¢ nastepujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy/odcinka; numer studzienki
poczatkowej i koricowej; $rednica kanatu; odlegtos¢ pomiedzy studniami. Efektem
wykonanej inspekcji jest plyta CD/DVD wraz z raportem z wykonanej inspekc;ji
(zawierajgcym opis stanu kanatu).

12. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

W miejscach skrzyzowan projektowanych przewodéw z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykonaé recznie i pod nadzorem uzytkownikéw. Przy
skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze
szczegoding ostroznoscig w oparciu o uzgodnienie narady koordynacyjnej. Nie wyklucza
sie wystgpienia uzbrojenia terenu nie naniesionego na mapy do celéw projektowych,
dlatego wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do rozpoznania terenu i
ustalenia z zarzadzajgcym droga, czy w czasie pomiedzy przystapieniem do wykonania
kanalizacji, a wykonaniem map do celéw projektowych, w pasie inwestycji umieszczono
nowe uzbrojenie techniczne terenu.

13.WYTYCZNE ORGANIZACJI | WYKONANIA INWESTYCJI

Roboty rozpocza¢ od wytyczenia trasy i punktow weztowych przez uprawnionego
geodete. Przed przystapieniem do wykonania wykopéw, nalezy sprawdzié zgodnosé
rzednych z danymi przyjetymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolne pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe.

Projektowany przewdéd wodociggowy pod nawierzchnia asfaltowag ul. Klamrowej
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nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg w rurze ostonowej z PE RC o S$rednicy
@200x18,4 mm o dlugosci L=3,2 m (catkowita ditugos$¢ rury ostonowej dla przejscia
projektowanej sieci pod ul. Klamrowg wynosi L=7,5 m. Czes¢ rury ostonowej o dtugosci
L=4,3 m zlokalizowana na terenie m. st. Warszawy — objeta bedzie odrebnym
opracowaniem i odrgbnym pozwoleniem na budowe). Rure przewodowg nalezy
wprowadzi¢ do rury ostonowej poprzez ptozy wysokosci 15 mm, koricowki rury ostonowe;j
zabezpieczy¢ za pomocg manszet typu ,N”.

Projektowane przewody na pozostatej diugosci przewiduje sie wykona¢ metodg
wykopdéw otwartych. Wykop wykona¢ mechaniczno — recznie, urobek odktada¢ obok
wykopu. Wykop na catej dlugosci zabezpieczy¢ szalunkami stalowymi. Pierwsza warstwe
zasypki do 15 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé recznie przy pomocy suchego
piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym recznym zageszczeniem go w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokét przewodu. Dalszg zasypke wykonaé gruntem
piaszczystym o réznym uziarnieniu — dobrze zageszczajgcym sie warstwami grubosci 20
cm. Zasyp wykopu powinien byé zageszczony, a wynik zageszczenia potwierdzony
badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu w/g 1s20,98. Dla warstwy od powierzchni
terenu do gtebokosci 1,0 m, wskaznik zageszczenia gruntu wg Is=1,0.

Roboty ziemne i instalacyjne wykonywa¢ w wykopach suchych, odwodnionych. W
podtozu projektowanych wykopéw | warstwe o migzszosci okoto 0,5 -0,6 m, stanowig
nasypy niekontrolowane. Gigbiej zalegajg piaski Srednie w stanie luznym (warstwa lla),
na gtebokosci 3,2-3,5 m p.p.t. piaski $rednie przechodzg w stan $rednio zageszczony
(warstwa IlIb). Kompleks gruntéw niespoistych zalega co najmniej do gtebokosci 6,0 m
p.p.t. W trakcie wykonywania badan wode gruntowg stwierdzono w piaskach $rednich na
gtebokosci 1,6 — 1,8 m p.p.t. Ulega ono sezonowym wahaniom w zaleznosci od pory roku
i wielko$ci opadéw atmosferycznych.

Niedopuszczalne jest wbudowanie gruntéw nasypowych - w miejscu
wystepowania w/w gruntu nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na grunt
piaszczysty o réznym uziarnieniu — dobrze zageszczajacy sie.

Po analizie profili projektowanych sieci i wykonanych badan gruntowych stwierdza
si¢ potrzebe odwodnienia wykopu. Proponuje sie wykonanie odwodnienia za pomocg
pomp spalinowych bezposrednio z wykopu. Odwodnienie wykopu nalezy wspomadc
poprzez utozenie warstwy filtracyjnej o grubosci 30 cm o grubosci frakcji 8-16mm, ze
studzienkg zbiorcza. Przed zrzutem wody do odbiornika nalezy zastosowac studzienke
osadnikowa dla wytrgcenia piasku. Ten sposéb odwodnienia nie spowoduje obnizenia
zwierciadta wody na dziatkach sasiednich. Faktyczna ilo$¢ godzin pompowania zostanie
okreslona przez kierownika budowy i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 § 4 ustep 3 projektowa inwestycje zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej, posadowiong w prostych warunkach gruntowych.

Przed przystgpieniem do robot fakt ten nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem, i w uzgodnieniu z nimi prowadzi¢ roboty ziemne
zgodnie z zaleceniem narady koordynacyjnej. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne
powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg branzowa, ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne.” Odbi6r robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-
92/B-10735,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN 91/B-
10729 ,Studzienki kanalizacyjne”, BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi betonowe i Zelbetowe”.

Zachowac przepisy BHP podczas wykonywania robét ziemnych i instalacyjnych. W
czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierkami.

14. ODBIOR ROBOT

Odbioréw czesciowych i koricowego nalezy dokona¢ przed oddaniem do
eksploatacji i powinien odbywaé sie przy udziale kierownika budowy, przedstawiciela
uzytkownika kanatu i gospodarza terenu (Inwestora).

Odbidr nalezy potwierdzi¢ protokotem, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich
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usunigcia. Przed, lub w trakcie odbioru nalezy nanie$¢ na projekt wszystkie zmiany i

odstepstwa od projektu, dokonane w trakcie budowy.

Czesciowy odbiér robdt podlegajacych zakryciu na poszczegdinych odcinkach, majacy

na celu kontrole jakosci prac, ktérych efekty nie beda widoczne podczas odbioru

korficowego obejmuje:

- wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentaciji rodzaju gruntu rodzimego na

wysokosci obsypki ochronnej,

- dno wykopu w zakresie nienaruszalnos$ci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna,

- jako$¢ i prawidlowos¢ wykonania podtoza,

- sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary,

- obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiarow i stopnia

zageszczenia,

- szczelnosé przewodu,

- zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokolem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i

terminem ich usuniecia.

Wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.

Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploatacji.

Koricowy odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

- Protokotow z badar przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych

- Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

15. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég i chodnikow
zniszczonych w czasie wykonywania robét do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia

przez zarzadce drogi projektu organizacji ruchu na czas zajecia pasa drogowego oraz
projektu odtworzenia nawierzchni.

+

16.WYMAGANIA ODNOSNIE OCHRONY SRODOWISKA PODCZAS BUDOWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 21.12.2015r. (Dz.U.2016
poz.71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
projektowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzieé mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywac na $rodowisko, zatem nie jest wymagana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

W czasie budowy ziemia z wykopu musi by¢ odwozona na tymczasowe miejsce
skladowania wskazane przez Wykonawce. Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu,
nadmiar urobku mozna wywiez¢ na wysypisko $mieci. Materiaty uzywane w trakcie robét
wykonawczych takie jak: gwozdzie, deski bedg zebrane przez wykonawce i
wykorzystane przy innych budowach. Folia, skrawki rur i kabli bedg zebrane do
pojemnikéw i wywiezione do segregowani odpadéw i zagospodarowane zgodnie z
ustawg o odpadach. Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z realizacja
projektowanej inwestycji nalezy ograniczy¢ do minimum wplyw tych dziatar na glebe, po
robotach ziemnych odtworzyé uksztattowanie terenu do stanu poprzedniego. W
sgsiedztwie realizowanej inwestycji nie stwierdza sig blisko zlokalizowanych drzew, na
ktore mogta by mie¢ wptyw niniejsza inwestycja.

17. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w obrebie granicy dziatek na ktorych
zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja (dz. nr ew. 2, 29/6, 27/6, 30 obreb 01-22)
i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki sgsiednie.

Oceng obszaru oddziatywania projektowanego obiektu dokonano w oparciu o:



—  ustawe Prawo Budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) art. 3 ust. 20 oraz art. 28 ust. 2.,
—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285),
-  ustawe o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222),

—  rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terenéw (Dz. U. 2010 poz. 719).

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich w zakresie:

- dostepu do drogi publiczne;j,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz srodkéw

tacznosci,

- doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwosci powodowanymi przez halas, wibracje, zakidcenia elekiryczne
promieniowanie,
- zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody.
18. ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. nazwa elementu jedn. ilosé
1 Rura wodociggowa PE @110x10,0 mm mb 1417
2 | Zasuwa kot. z migkkim uszczelnieniem DN100 szt. 1
3 | Tuleja kolnierzowa z kroécem PE 110/100 szt 1
4 | Kolano dwukotnierzowe z stopg DN100 szt. 1
5 | Zwezka kotnierzowa DN100/80 szt. 1
6 | Hydrant ppoz. podziemny DN 80 szt. 1
7 Rura ostonowa PE RC@200x18,4 mm mb 3,2
8 | Rura kanalizacyjna PVC@200 mm, SN8, lita mb 135,6
9 | Studnia rewizyjna @1,0 m szt. 3
10 | Studnia rewizyjna @425 mm szt. 1
11 | Przytacze siodiowe typu FABEKUN @200 mm szt. 1
Projektant Sprawdzajgcy

mgr inz. Pawet Wysmutek
upr. bud. nr MAZ/0146/P00S/13

mgar ing. Pawet 1%smui‘ﬁ- <
Uprawnienia budow! projektowanin
bez ograniczen w'specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sigci, instalagji i urzadzen cieplnych
wentyizcyinych, gazowych, wodociggow; ~h
i kanalizacyjnych
nr MAZ/0146/POOS/13

mgr inz. Aneta Lewandowska
upr. bud. nr MAZ/0419/P00S/09
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ANEO-PROJEKT s.c.

05-220 Zielonka ul. Wolnosci 5 lok. 2,
e-mail :atzadlo@o2.pl , tel. 695 861 040

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Temat: (obiekt) Projekt budowlany budowy rozdzielczej sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Zlokalizowanych w Zabkach w ul. Chabrowej i

Klamrowej.

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wotominskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403_1
| Nazwa Z3bki
Obreb ewidencyjny Identyfikator 143403 _1.0022
Nazwa | 01-22

Numer dziatki 2, 2716, 29/6, 30

Kategoria obiektu: XXVI

Branza: Sanitarna

Inwestor: Zofia i Jarostaw Slesinscy
Dabrowa Kity 4
18-220 Czyzew

Imie, nazwisko :
@ . Podpis

nr uprawnien ngr inz. Pawel Adam Wysmuteic

Uprawiienia budowlane do proJeklowania

. l;ez.ogtre:nicz_en.w k‘t':_jea/l.l:\er‘ét:i
alacyjne

Projektant mgr inz. Pawet Wysmutek siest, instaaci urgfSeEiopiny:

MAZ/0146/P00S/13 venivizcyinyeh, gaseudh, wodociagouych

nr MAZ/0146/POOS/13

, mgr inz. Aneta Lewandowska .
Sprawdzajgcy MAZ/0419/P00S/09 '

Data opracowania: 10.02.2020r.
Nr
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1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie:

— rozdzielcza sie¢ wodociggowa o $rednicy @110PE zlokalizowana w Zabkach w ul.
Klamrowej, Chabrowej oraz na terenie dz. nr ew. 30 obreb 01-22 o diugosci
L=141,7 m,

— sieC kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm zlokalizowang w Zabkach w ul.
Klamrowej, Chabrowej o ditugosci L=135,6 m.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
= Kanalizacja sanitarna

* Sie¢ wodociggowa

= sie¢ gazowa

kable energetyczne
napowietrzne linie energetyczne

3.WSKAZANIE ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ!
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpié w czasie nastepujacych
robot:
* wykonywanie roboét ziemnych
zgrzewanie rur
transport materiatéw do miejsca ich wbudowania
montaz rur w wykopach
wykonywanie podsypki pod rurociggi
wykonywanie zasypki i zageszczenia
wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopdw, sktadowaniem i
transportem urobku
= hatas pochodzacy od $rodkéw transportu, magazynéw budowlanych, urzadzen i
elektronarzedzi.
= praca w pod napowietrznymi liniami energetycznymi

4.WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

= zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne;j).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzgdzen technicznych:

= pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

+ potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych

in
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢é
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci Zzurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ! ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

= szkolenie wstepne,

= szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogoéine (,instruktaz ogodiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagroZzeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej ni¢ raz na 3
- lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegélne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

6.WSKAZANIE ___SRODKOW __ TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH ICH BEZPIECZNA |

M
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PRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WVP‘R K11
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy,
. dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
. organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wpadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
. dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazZenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,
= wykazu prac szczegdinie niebezpiecznych,
» okreslenia podstawowych wymagari bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie
niebezpiecznych,
«  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
« wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

* Zzapewni¢ organizacjg¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

* zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gldwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi sSrodkami.

Kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan sporzadzié
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie trwania robédt nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

i
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6.1 Wykopy liniowe powinny byé: 107, 120,7
— Wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75 cm
— zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1m nad
terenem, umieszczonymi min. 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane,
— W nocy wykopy powinny by¢ o$wietlone $wiatlem z6itym, a w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone
barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku, nocy w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego,
- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robot winny

by¢ odpowiednio zabezpieczone,

6.2 Przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki nalezy zwracaé uwage na to czy:
- nie tworzg sig nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

- nie tworzy sie niebezpieczeristwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo
upadku urobku badz pojemnika na pracownika przebywajgcego wewnatrz wykopu,

- podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowac osuniecie sie gruntu,

- pojazdy i maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg
swiadectwa homologacji, znaki bezpieczeristwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

- sprzet uzywany przy budowie jest prawidiowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladom,

6.3 Przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy
uwazac na to czy:

- przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje
ryzyko zagrozenia bezpieczenistwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikow,

- W wyniku prowadzonych prac nie tworza si¢ nawisy gruntu oraz mozliwo$é podkopania
skarpy,

- urzadzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie,

6.4 Sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:
- urobek powstaty podczas wykonywania wykopow nalezy sktadowaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,
- elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem
sktadowanej pryzmy i przygnieceniem oséb znajdujgcych sie w poblizu sktadowiska,
- materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowac zagrozenia zdrowia i zycia 0s6b znajdujgcych sie w poblizu $rodka
transportu,
- roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczna
i sztukg budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,

6.5 Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw energetvcznvch powinny bvé

wykonywane:
- W odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

e 3,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV
e 5,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15kV.
- z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest polozenie przewodéw na
gtebokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopac tylko lopatami bez uzycia kilofow.

Podstawa prawna opracowania:
» ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. Jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz. 94 z pézn. zm.)
e art. 21 ,a" ustawy z dnia 17 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz.
1186)
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ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321
Z p6zn. zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 29 maja 1996 r.
w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktoérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844 z pézn. zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263)
rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401)
Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb bezpieczny;
Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Wysmutek

upr. bud. nr MAZ/0146/P00S/13

ingr inz. Pawel Ad 1;:,lr'0y/s.mu!ek

Uprawnienia budowla jektowania

bez‘ ograniczen w gpecjalnosci
) instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kamalizacyjnych
nr MAZ/0146/POOS/13
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f’!dj nstagx;g Zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo badowlane

‘) oraz § 1) ust Lpkt 1, § 15 § 23 ust |
samodzielnych funkcji

(tekst jednolity: Dz U. z 2010-r. Nr 243. poz. 1625 z pagy
' i ransportu i Budownictwa z dnia 2§ kwietnia 2006 r. w sprawie
technicznych w budownictwie (PzU. Nr 83 poz 578 p6in. zm) , pb ustaleniu, ze zostaly spelnione warunkj w

i oraz po z{ozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane > wynikiem

pozytywnym
Pan Pawel Adam Wysmulek
magister inzynier
ur. daia 24 grudnia 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0146/POOS/13

ds projektowania bez ograniczes
cyjnej w zakresie sieci, instalacji j urzgdzen ciepinych,

w specjalnosci instala
wych i kanalizacyjnych

wentylacyjnych, gazowych, wodociggo

bZ\,m(ﬂO'ﬁ ¥ Zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. ] pkt 1i5, are.
w zakresie objetym wyZej Wymieniong specjalnosciy,

podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, '
lanych.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budow-

uprawnienia stanowig podstawe do:
spurzadzania projektn zagospodarcwania dzialki ub terenu w zakresic WYZej wymienionej
specjalnodci.

porzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 238

fII. Na mocy § 23 ust. { roz
cji technicznych w budownictwie,

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funk
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
; i j ieci. § i cje cieplne, wentylacyjne,

19
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UZASADNIENIE
W zwigzky 2 uwzglednieniem w calogei 2dania strony, ns podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

2. Od niniejszef decy3ji shezy odwolanie do Krajowej
Budownictwa w Warszmwie za pasrednicrwem Olrggowej Komisji K walifikacyinej Mazowieckief Okregowej
Ireynieréw Budownicrwa w Warszawie, w terminie 1.4 dni od dnia jej dorgcrerra

=y

Sktad Orzckajzcy

Y/ mgrin2 Krzysztof Latoszek

2/ mgr in2. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

rrymuig.
". Pan Pawet Adsm Wyssimiz.
ul. Pradzyfisticgo 24 . 15
05-200 Wolomin
<. Gitwmy laspektor Nedzer: 2 S

* 7.
- &8

OMINI;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N6P-VCR-HDC *

Pan PAWEt ADAM WYSMULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0424/13

adres zamieszkania ul. PRADZYNSKIEGO 24/18, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



4\.'.,{!"?’-"—‘\ MLIOWIECK S

OKREGOWA
im,@ C e s Powmmrv“ﬁaﬁm
AT, INEVNIEROW ) 05200W)’ ZIaIBUd OﬂO}.{*m‘_ !

. BUDOWNICTWA

- svgn. akt. MAZ/7131/ 455 /09 /S Warszawa. dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1iart. 24 ust. | pkt 2 usiawy 2 dnis 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekréw. inzynieréw budownictwz oraz urbanistow Dz U 2 2001 . Nr 5 poz 42z poZn smib art 12 usi !
pkii 1S ust 3 am Jiuast Ipkt i us 4. am '4es ¢ onbs anrwy 7 dmia 7 lipea 1004 ¢ - Prow - bidondzn:

§ 31508 23 st

{rekst jedn. Dz.U' z 2006 r. Nr 136 pol_ 1118 = posn emo oraz § 1 oust 1 opkt i 8 3
rozporzadzenia Ministra Transporru 1 Budownictwa z dma 28 Lwietnia 2006 r. w sprawie samodziehiy oh funhs
technicznych w budewnictwie (Dz.U Nr 83 poz <78 puzn znmi )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Anecie Lewandowskiej
magister iuzynier
urctzonej dnia 11 lipea 1980 roku w Warszawie. corce Tadcusza

UPRAWNIENIA BUDOWIANE
nr MAZ/0319:P00S/09

do projektowania bez ograniczen
; w specjalnesel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinvch.
: wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazhu z wwzglednieniem w cafosci zadamia  sirony. na nodstawie art
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania Gecvzi.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrucie ninicjszej decyzji.

107 § 4 Kodeksu posiepowarija

POLCZENIE
| I Zgodrie 7 art. 12 usi 7 ustawy - Prawo budowiane. podstawe do wiykonvwania samodziclnie
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru. prowadzonego przez Giownego ln
]\admrn_ Budowlanego craz wpis na liste czionkow wiaéere] izhy samorzadu zawodowego.
. Od niniejszej decvzii stuzv odwolanie do Krajowey Komizi Kwali fikacyjnei Poliskiej Izh.
Budm\'nk.\m w Warszawie za posrednictwem Olregawey hemisji Kwalifik acyjnej Mazowmck:u Okregowe)

Izby Inzvnierow Budownictwa w Warszawie, w ienmuue i4 dri od dnia jej doreczenia.

funkc
pk

'n;:\'x eru Ry

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszeh
2/ mgr inz {rena Churska

37 mgr inz. Krzysztof Booss. — ., \{/, ..... S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MI2-N8R-5BA *

Pani ANETA LEWANDOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0235/10

adres zamieszkania ul. MARIANKI 18 A, 05-530 GORA KALWARIA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zielonka 10.02.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2019r. poz. 1186), oswiadczam, ze Projekt Budowlany budowy
budowy rozdzielczej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Zlokalizowanych w Zgbkach w ul. Chabrowej i Klamrowej, Inwestor: Zofia i
Jarostaw Slesinscy, sporzadzony =zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajgcy
mgr inz. Pawet Wysmutek mgr inz. Aneta Lewandowska
upr. bud. nr MAZ/0146/P00S/13 upr. bud. nr MAZ/0419/P00S/09

nar inz, Pawel el Wysmulek
uprawnienia budowy brojektowania
vez ograniczefi w specjalnosci
mstalacy]ne| w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
.untylacyirych, gazowych, wodociagowych
kamalizacyjnych
e NR2Z/0146/POOS/13
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Wstepne warunki techniczne budowy przewodu wodociggowego w ul. Chabrowa w Zabkach

Przedsigbiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z 0. 0. przedstawia warunki techniczne
wykonania przewodu wodociggowego dla ww. inwestycji.

I. Zaprojektowac budowe przewodu wodociggowego z rur PE 100 SDR 1t PN 16 w ul.
Chabrowej.

[ R}

Przewdd wodociggowy w ul. Chabrowej wykonaé od sstn. przewodu wodociagowego D
110mm w ul. Klamrowe) do koncowego hydrantu usytuowanego za ostatnim przylagczem
wodociagowynt.

3. W wezle w miejscu wigczenia zastosowac tréjnik z zeliwa sferoidalnego 1 zasuwe
kolnierzowg z migkkim uszczelnieniem klina typ F-5..

Wymagania materialowe
I Rury cisnieniowe 1 ksztattki do wody pitnej zgodnie z Koncepcja Wodociagowania Miasta
Zabki. Klasa polietylenu PE 100, wytrzymaiosc na cisnienie PN 16 (SDR | 1).

2. Zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczeinieniem klina, na cisnienie
PN 16.

3. Hydranty podziemne z zeliwa sferoidalnego DN 80mm z samoczynnym odwodnieniem, z
zamknigciem dolnym, na ci$nienie PN 16.

4. Wszystkie uzyte materialy 1 armatura powinny spelnia¢ wszelkie wymogi w zakresie
systeméw wodociggowych zgodnie z normami (PN | DIN) oraz posiada¢ atesty PZH i
dopuszczenia do stosowania w instalacjach wodociggowych.

o ' 5 ar: G
Warunki techniczne wazne sg trzy lata BT ind. Creslew By Wiy Sﬂeqalfza o5 Projektowych -
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Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zabkach sp z 0.0 ul. Ailsudskiego 2. 05-091 Zabki

NIP 125-151-67-82, REGON 141684012. kapial zakladowy: 18 839 000,00 zt, konto bankowe: 61 1030 1016 0000 0000 9281 2019
Spdtka jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. sf Warszawy w W-wie XIV Wydzial Gospodajczy KRS numer 0000321312
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Wstepne warunki techniczne budowy kanatu $ciekowego do budynku dwulokalowego w ul.
Chabrowej w Zabkach.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o. o przedstawia warunki techniczne
wykonania kanatu sciekowego dla ww. inwestycji.

1. Zaprojektowa¢ kanal $ciekowy z rur PVC -U (lite) SN8 SDR 34 D200mm ze
spadkiem i=0.5% w ul. Chabrowej w dziatce nr 27/6 obreb ( 01-22 ) od kolektora Z-2
do maksymalnego zasiggu jaki pozwala osiggnaé wymagany spadek. Rzgdna wiaczenia
do kolektora wynosi okoto 81.40m p.p.t.

2. Studzienki rewizyjne na kanale powinny byé rozmieszczone maksymalnie do 60m.
Studzienka koncowa z kregéw betonowych Dn1200.

3. Planowane-wlgczenia do-projektowanego-kanatu sciekowego-wykonaéna studzienki ———
rewizyjne.

4. Na dzien dzisiejszy kanat Sciekowy w ul. Chabrowej nie jest planowany do realizacji
przez PWiK.

Wymagania materialowe
1. Rury PCV-U, o sztywnosci SN 8 kN/m?,
2. Studzienki kanalizacyjne betonowe
parametry techniczne betonu C 45/55
wodoszczelnos¢ W-8
nasigkliwo$¢ do 5%

Warunki techniczne wazne sg trzy lata.

Gidwny Specalista ds. Projektowych

mgr inz. Whesta u‘ay@#.
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Zabki, dnia 13 listopada 2019 .

__ STAROSTWO
Nr sprawy: DKM.7230.1.128.2019.WR POWIATOWE W WOLOMINI

05-200 Wolomin, ul. Pradzyiiskiego
tel. 787-43-01 wew. 106, 107, 110, 11

DECYZJANR _ 6 7% 2019

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 2068, z pd2zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. kodeks postepowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn.
zm.), po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego wszczetego na wniosek:
Paristwo Zofia i Jarostaw Slesifiscy zam. Dabrowa — Kity 4, 18-220 Czyzew,
Burmistrz Miasta Zabki

zezwala
na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Chabrowej w dz. nr ew. 2716, 29/6, 2 obr. 01 - 22
sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z dwoma odgatezieniami
do dziatki nr ew. 30 z obr. 01 - 22 w miejscu tak jak na zatgczniku graficznym
do niniejszej decyzji. Umieszczenie urzadzenia nastapi metodg wykopu otwartego oraz
metodg bezwykopowa.
Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

1. Miasto Zabki nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen
spowodowanych podczas prac zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia.

2. Po wykonaniu robét / przed zasypaniem wykopéw / konieczne jest wykonanie
inwentaryzacji.

3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przetozenia
obiektu objetego niniejszg decyzja, koszt tego przetozenia pokrywa witasciciel
obiektu, zgodnie z art. 39 ust 5 Ustawy o drogach publicznych.

4. Urzadzenia moga byé umieszczone w pasie drogi po uprzednim

otrzymaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Uzasadnienie
Do Urzedu Miasta Zgbki wplynat wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie
drogowym drogi gminnej, zarzadzanej przez Burmistrza Miasta Zabki, urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Przedmiotowa droga jest droga gminng. W rozpatrywanej sprawie stwierdzono,
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iz zachodzi szczegolnie uzasadniony przypadek umieszczenia ww. urzadzenia w pasie
drogowym przedmiotowej drogi, a wskazana lokalizacja jak i urzadzenie nie spowodujg

zagrozenia bezpieczenstwa w ruchu drogowym.
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Z up. Burmisfrza Miasta Z3bki
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Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Warszawie (02-530 Warszawa ul. Kielecka 44). Odwotanie
wnosi sig za posrednictwem Burmistrza Miasta Zgbki w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji.

2. W celu przyspieszenia rozstrzygniecia sprawy w postepowaniu administracyjnym
strona moze w odwolaniu zawrze¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy.

3.Po doreczeniu stronie niniejszej decyzji, strona moze zrzec sie odwofania od decyz;i
skladajgc Burmistrzowi Miasta Zgbki oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania. Strona postepowania moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwofania w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. W takim przypadku z dniem
doreczenia Burmistrzowi Miasta Zgbki powyzszego o$wiadczenia przez strone, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna, stronie nie bedzie przysiugiwata skarga lub
sprzeciw od decyzji organu odwotawczego do sagdu administracyjnego, a nadto decyzja
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych strona jest zobowigzana do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania
robé6t budowlanych:;

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu budowlanego urzadzenia lub obiektu;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Otrzymuje:
1. Whnioskodawca
2. a\a
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