YKY 3x2,5 L=10m
zasil. o$wietlenia altany
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YKY 5x10 L=40m
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Z pomiarem energii
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UWAGA:

S10  Czujnik ruchu i obecnosci 360st. zasieg max. do 10m
$28  Czujnik ruchu 360st. IP44 max. do 10m

Do oprawy z modutem awaryjnym doprowazi¢ zyte
przewodu bedgca stale pod napieciem.

Oprawy awaryjne (antypaniczne) - "na ciemno")
Oprawy ewakuacyjne (kierunkowe) - "na jasno")
Oprawy na tarasach zatgczane czjnikami ruchu oraz
zrownoleglonym wytgcznikim w celu wymuszenia
Swiecenia ciggtego.

¥ tacznik $wiecznikowy p/t
& tacznik 1-biegunowy p/t
f tacznik schodowy p/t
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LEGENDA:

Oprawa LED 840 4100Im przestona lamelowa 35W IP20

Oprawa LED 840 1600Ilm przestona opalizowana 29W IP20

Oprawa LED 840 1600Ilm przestona opalizowana 29W
IP20 (z modutem awaryjnym 1h)
Oprawa LED 840 1800Im przestona opalizowana 26W IP44

Oprawa 320 AW1 LED 840 1800Im przestona opalizowana
26W IP44 1P20 (z modutem awaryjnym 1h)

Oprawa ewakuacyjna AT "pikt." 1h

Oprawa elewacyjna LED z czujnikiem ruchu
9,5W 600Im IP44 (czarna) - instalowaé na wys. ~2,6m

Uktad zasilania TN-S

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe KSM Jan Milewski
ul. Sliwowa 10, 87-100 Torun

Gmina Chetmza ul. Wodna 2

Inwestor 87-140 Chetmza

dziatka 108/3
Adres . gm. Chetmza, obreb 0017 Nawra,
Inwestyciji jednostka ewidencyjna 041502_2.
Nazwa Budowa budynku, $wietlicy wiejskiej na terenie
|nwestycji dziatki nr 108/3 w miejscowos$ci Nawra,
Projektant Nr uprawnien Podpis

imig i nazwisko |specjalnos¢
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