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1.2 LISTA RYSUNKOW I ZALACZNIKOW
Nrrys. Tytut rysunku Skala Rewizja Data
A00 PZT 1:500 0 2020-11
A0l RZUT PARTERU 1:100 0 2020-11
A02 RZUT DACHU 1:100 0 2020-11
AO02A RZUT KONSTRUKCIJI DACHU 1:100 0 2020-11
A03 PRZEKROJ 1:50 0 2020-11
A04 ELEWACIJE 1:100 0 2020-11
2 INFORMACIJE OGOLNE
2.1  ADRES INWESTYCIJI
Adres inwestycji: dzialka 108/3, Nawra, gm. Chetmza
Dane Inwestora: Gmina Chelmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
2.2 PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany §wietlicy wiejskiej w miejscowosci Nawra, gm. Chetmza.
2.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt koncepcji zagospodarowania terenu wraz z projektem budowlanym.
2.4 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
e Uzgodnienia z inwestorem
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
*  Wizjalokalna
*  Uzgodnienia branzowe
* Literatura, normy branzowe oraz obowiazujace przepisy panstwowe
3  STANISTNIEJACY
3.1 LOKALIZACJA
Dziatka pod inwestycje jest stosunkowo ptaska, niezagospodarowana. Teren nie jest zadrzewiony. Posiada
jedynie wiate rekreacyjng ktéra zostata zaadaptowana dla nowoprojektowanego obiektu.
3.2 OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie inwestycji dziatki nr. 108/3 znajduje si¢ jedynie wiata rekreacyjna. Teren nie jest ogrodzony, nie
posiada drzew ani krzewdw.
33 OBSLUGA KOMUNIKACYJNA - DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Dojazd do obiektu do strony drogi gminnej nr 100516C. Ilo$¢ miejsc parkingowych spelnia wymagania MPZP.
34 TERENY ZIELENI I UTWARDZENIA

Teren zostanie zagospodarowany zgodnie z czgécig rysunkowa, projektuje si¢ nowe zagospodarowanie
czgsci terenu. Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Tereny utwardzone o pow.
ok. 330m”.

Zaprojektowano utwardzenie terenu w postaci miejsc parkingowych, drég manewrowych oraz
chodnikéw. Dojazdy oraz miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych zostang utwardzone kostka betonowa
bezfazowa gr. 8cm, natomiast chodnik i teren pod zadaszeniem budynku kostka betonowa bezfazowa gr.6cm.
Szerokos¢ chodnika 1-1,5 m, wymiary miejsc parkingowych 2,5x5,0 m oraz 3,6x5,0 m (dla niepelnosprawnych).

Droga dojazdowa wewngtrzna szerokos$ci 3m.
Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowymi spadkami na teren biologicznie czynny dziaiki.
Wolne przestrzenie zostang pokryte roslinnos$cia niska.

3.4.1 CHODNIK I TEREN POD ZADASZENIEM BUDYNKU

Konstrukcja nawierzchni chodnika, terenu pod zadaszeniem budynki i opaski wokoét budynku:

- Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm kolor szary.

- Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 5 cm.

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka) stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.

Przed wykonaniem chodnikéw nalezy wykona¢ korytowanie podtoza. Po wykonaniu korytowania
wzdtuz chodnikéw wykona¢ obrzeza betonowe chodnikowe gr. 8cm.
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3.4.2 MIEJSCA POSTOJOWE I DROGA DOJAZDOWA

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i drogi dojazdowe;j:

- Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm kolor szary.

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. grubo$ci 5 cm.

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ 25cm.
- Podsypka pisakowa gr. 20cm stabilizowana mechanicznie.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie podioza. Po wykonaniu korytowania nalezy
przygotowaé powierzchni¢ podloza naturalnego. Musi ono by¢ wyprofilowane. Podbudowe gérng i dolng wykonaé z
kruszywa tamanego i naturalnego. Spelnia ona rol¢ warstwy nosnej filtracyjnej i mrozoodpornej. Podbudowe nalezy
doktadnie zagescic.

Po obwodzie nawierzchni wykona¢ kraweznik drogowy z oporem betonowym. W projektowanym wjezdzie i
miejscach parkingowych utozy¢ kraweznik najazdowy zaoblony. Miejsca postojowe wydzieli¢ kostka o innym
kolorze/odcieniu.

3.5 SIECI UZBROJENIA TERENU
3.5.1 ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Z przylacza sieci elektroenergetycznej znajdujacego si¢ na dzialce.
3.5.2 ZAOPATRZENIE W WODE

Z przyltacza gminnej sieci wodociggowej.
3.5.3 SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Projektuje si¢c nowy bezodptywowy zbiornika na scieki do 10 m’.

3.54 ZAOPATRZENIE W CIEPLO

Projektuje si¢ nowa instalacje grzejng ( ogrzewanie elektryczne).

3.6 INFORMACJE O OCHRONIE TERENU ORAZ WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie znajduje si¢ w
obszarze ochrony konserwatorskie;j.

3.7 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Lokalizacja inwestycji lezy poza granicami terenu gérniczego. Nie okresla si¢ wplywu eksploatacji gérniczej na
obiekt.

3.8 MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Przewidziano miejsce na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadéw statych, z uwzglednieniem
mozliwosci ich segregacji. Lokalizacja zgodnie z czg¢$cig rysunkowa.

39 WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA 1 ZDROWIA LUDZI

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz nie
wymaga udostepniania informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz.U.z 2018 r., poz 2081 ze zm., Dz.U.z 2019 r. poz. 1839).

3.10 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Planowana inwestycja nie narusza ochrony intereséw oséb trzecich w zwigzku z okre$leniem :

- warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej,

- warunkéw ochrony przed pozbawieniem mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci,

- warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

- warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakidcenia elektryczne i
promieniowanie,

- warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

4  ZGODNOSC PROJEKTU Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projektowany obiekt jest zgodny z wymaganiami MPZP.
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Zalozenia dla dziatki nr 108/3 Projekt
Przeznaczenie terenu: Spelniono — Przeznaczenie obiektu:
teren zabudowy ustugowej publicznej z zakresu kultury, sportu i | gwietlica wiejska.
rekreacji;
Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki Spelniono:

zagospodarowania terenu:
a) intensywno$¢ zabudowy: 0,005-0,4,

b) udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do a) Intensywnos¢ zabudowy:

powierzchni dziatki budowlanej: minimalnie 30%, 0.005-0.4,

c¢) wysoko$¢ zabudowy: maksymalnie 12,0 m, b) Powierzchnia biologicznie
d) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z czynna powyzej
rysunkiem planu, wymaganych 30%

¢) gabaryty obiektéw: o . ©) Wysokosé: 5,03 m,
-budynek. mal.isymalme dwie kondygnacje nadziemne, dopuszcza si¢ d) Zachowano nieprzekraczalna
podpiwniczenie, - i
-geometria dachu: dowolna, lini¢ zabudowy zgodnie z
f) w ramach przeznaczenia terenu dopuszcza si¢ budowe obiektéw czgscig rysunkowa,

typu: $wietlica wiejska, budynek gospodarczy, garazowy, socjalny, e) Budynek posiada jedna
administracyjny, boisko, urzadzenie rekreacyjno-sportowe, parking, kondygnacje, geometria,

g) obowiagzuje zabezpieczenie miejsc parkingowych w formie
terenowej naziemnej lub w garazu, w granicach obszaru objetego
planem, wedtug wskaznika:

-minimum 2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uzytkowe;j

dachu: dach dwuspadowy,
f) Przeznaczenie obiektu:
$wietlica wiejska,

obiektu ustugowego, g) Obszar posiada 6 miejsc
-dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa minimum 2 parkingowych —spetniono
miejsca;
BILANS TERENU
STAN PROJEKTOWANY
Powierzchnia zabudowy budynku 72,40 m’
Powierzchnia uzytkowa 56,40 m?
Kubatura 308,30 m’
Liczba kondygnacji I kondygnacja
Tereny utwardzone /kostka betonowa bezfazowa/ 330m’
OBSZAR ODDZIALYWANIA

Inwestycja polega budowie $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Nawra. Przedmiotowa dziatka o nr 108/3
stanowi wtasno$¢ inwestora. Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje ww. dziatke nalezaca do inwestora.

Wyznaczenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepisOw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony §rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sa Zzrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je
ustanowity.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Projektowany budynek ma stuzy¢ spolecznoséci wiejskiej w celu organizowania zebran, spotkan kulturalnych,
zabaw itp.

PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt bedzie si¢ sktadat z jednej duzej sali spotkan z aneksem kuchennym. Obiekt wyposazony jest w toaletg
publiczng przystosowang rowniez dla 0s6b z szczegdlnymi potrzebami.
Nie przewiduje si¢ pracownikéw statych dla tego obiektu.
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7.3 TECHNOLOGIA ANEKSU KUCHENNEGO

Projektuje si¢ aneks kuchenny dla os6b korzystajacych z sali w celu obstugi sali w gorace napoje oraz przekaski.

7.4  WYSOKOSC POMIESZCZEN

Wysokos¢ pomieszczen zostala okreslona w czesci graficznej opracowania.

7.5 PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostgp do budynku zapewniono bezposrednio z terenu. Wewnatrz budynku nie projektuje si¢ progéw
utrudniajagcych przemieszczanie si¢. W obiekcie przewidziano ustgpy przystosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

7.6 POMIESZCZENIE DO KARMIENIA I PRZEWIJANIA DZIECI

Powierzchnia zabudowy obiektu nie przekracza 1000 m2 dlatego pomieszczenie do karmienia i
przewijania dzieci nie jest wymagane zgodnie z Art. 85a.

8 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO MATERIALOWE
8.1 ROZWIAZANIA OGOLNOBUDOWLANE
8.2 PRZEGRODY BUDOWLANE

Projektuje si¢ gtéwne przegrody budowlane zgodnie z ponizszym zestawieniem i czg¢écia rysunkowa.
Wspétczynniki przenikalnosci cieplnej dobrano zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

e Sciany zewnetrzne U, < 0,20 W/(m2 - K),
e dach U, <0,15 W/(m*- K),
*  posadzki na gruncie U, < 0,30 W/(m2 - K).

8.2.1 FUNDAMENTY

Na podstawie wywiadu terenowego warunki gruntowe oceniono jako proste jednorodne, bez gruntéw
stabonos$nych, zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentow.

8.2.2 SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany nosne zewnetrzne i wewngtrzne na zaprojektowano z blokéw z betonu komérkowego o gr. 24cm na
zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin. W §cianach lokalnie trzpienie, stupy i przypory
zelbetowe wylewane na mokro.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych kl. B20 grubosci 24 cm na zaprawie cementowej M10

8.2.3 SCIANY WEWNETRZNE
Sciany dziatowe murowane z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 12 cm.
8.24 NADPROZA

W projektowanych $cianach murowanych nadproza zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu
,,L.19” dlugosci 20cm ponad szeroko$¢ otworu.

8.2.5 POSADZKA

Projektuje si¢ posadzki z ptytek gresowych. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo nalezy stosowac
rozwigzania zawarte w niniejszej dokumentacji dla pomieszczen mokrych poprzez zastosowanie izolacji w postaci
folii w ptynie.

8.2.6 TYNKIWEWNETRZNE, GLADZIE

Projektuje si¢ zastosowanie tynku cementowo-wapienny kat. III. W pomieszczeniach wykonczonych plytkami
ceramicznymi tynk cementowo-wapienny kat IIT gr 1,5cm zatarty na ostro.

8.2.7 POWLOKI MALARSKIE

Malowanie powierzchni $cian farba emulsyjng biala. Powyzej ptytek w tazienkach/ aneksie kuchennym
réwniez malowa¢ farba emulsyjna odporna na zmywanie.

Elementy drewniane — zabezpieczy¢ Srodkami przeciwgrzybicznymi oraz przeciwwilgociowo za pomoca
srodkéw impregnujacych. Kolorystyka zgodnie z doborem inwestora.
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9 ELEMENTY WYKONCZENIOWE

9.1 MATERIALY WYKONCZENIOWE
9.1.1 OKLADZINY POSADZKOWE

Podlogi projektuje si¢ wykona¢ z materialéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie §rodkéw myjaco- dezynfekcyjnych.
Oktadziny z ptytek, cokoty — kolorystyka i materiat zgodnie z doborem inwestora.

9.1.2 OKLADZINY CERAMICZNE

Projektuje si¢ wykonanie glazury $ciennej dla pomieszczen mokrych oraz w kuchni na wszystkich $cianach
obwodowo na wys. min 205 cm.

Kolorystyka i wzory ptytek zostang uzgodnione z uzytkownikiem przed zastosowaniem na podstawie ogélnie
dostepnego wzornika.

9.1.3 SUFITY PODWIESZONE

Projektuje si¢ wykonanie obudowy z ptyt GK dla zamknigcia spodu kratownic od strony pomieszczen
uzytkowych.

9.2 MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE I ELEWACYJNE
9.2.1 COKOL
Projektuje si¢ cok6t wykonany z tynku mozaikowego — kolorystyka wg, czeSci rysunkowe;.
9.2.2 POKRYCIA DACHOWE
Pokrycie dachu stanowi blachodachéwka w kolorze szarym.
9.2.3 SYSTEM RYNNOWY

Nowe orynnowanie blacha ocynkowana malowana na kolor szary - np. RAL 9006 ( dopasowany do koloru
blachodachéwki). Nalezy zastosowac system jednego producenta.

9.2.4 OBROBKIBLACHARSKIE

Obrébki blacharskie ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary np. RAL 9006 — spdjne
kolorystycznie z systemem rynnowym. Nalezy zastosowa¢ system jednego producenta.

9.2.5 PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety zewngtrzne wykona¢ z blachy powlekanej w kolorystyce obrébek blacharskich np. RAL 9006

9.2.6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Okna i drzwi z PVC o konstrukcji jednoramowej, dwuplaszczyznowej o szerokosci profili 70-85 mm, 5-7
komorowy.

9.2.6.1 DRZWIZEWNETRZNE:

Drzwi zewnetrzne PVC, zewnetrzne, antywlamaniowe, z przektadkami termicznymi o maksymalnym
wspétczynniku U=1,5 W/(m2*K). Kolor — zgodnie z czgscia graficzna.

9.2.6.2 DRZWI WEWNETRZNE:

Projektuje si¢ drzwi Z HDF — katalogowe, w kolorystyce drewnopodobne;j lub biale;.
9.2.7 PARAPETY WEWNETRZNE

Projektuje si¢ parapety wewnetrzne z konglomeratu — kolor biaty 2cm. Konieczne wypoziomowanie parapetu
z dostosowaniem do poziomu zewngetrznych spadkéw pod obrébki. Podokienniki muszg zachodzi¢ 0,5-1 cm pod
dolny profil o$cieznicy okien i posiada¢ szczeling do wypehienia silikonem.. Podokienniki nalezy montowa¢ w
gniazdach po wykuciach i na $cianie na zaprawie cementowej.

9.3  WYSOKOSC POMIESZCZEN

Wysoko$¢ pomieszczeh zostala okre§lona w czesci graficznej opracowania.
9.4 PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Dostep do budynku zapewniono bezposrednio z terenu z progiem max. 2 cm. Wewnatrz budynku nie projektuje
si¢ progéw utrudniajacych przemieszczanie si¢. W obiekcie przewidziano ustgpy przystosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Projektuje si¢ dostosowaé pomieszczenia do korzystania przez osoby niepelnosprawne poprzez wykonanie:

*  drzwi o szerokos$ci 90 cm w $wietle odcieznicy

e w lazienkach i pom. wc montaz obustronnych poreczy i pochwytéw przy miskach ustepowych, umywalkach,
*  wykonanie posadzek niesliskich,

* wykonanie drzwi bez progéw.
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UWAGI:

Projektuje si¢ tak, aby wszystkie niezbedne osobie niepetnosprawnej elementy znajdowaly si¢ na max. wysokosci
135 cm.

Projektuje si¢ obok przyciskéw (np. wlacznikéw Swiatta), opiséw pomieszczen, oznaczenia dotykowe dla oséb
stabowidzacych.

9.5 TOALETY

Biata armatura.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢é w pojemniki na papier toaletowy, mydlo, reczniki
papierowe.

Projektuje si¢ wykonanie armatury tazienkowej w wykonczeniu chromoniklowym, przeznaczonym do obiektéw
publicznych, a w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych, projektuje si¢ wykonanie
przy umywalkach, miskach ustgpowych i natrysku, poreczy dla os6b niepetnosprawnych.

Gromadzenie odpadéw komunalnych w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe, w kazdym
pomieszczeniu. Wszystkie instalacje podtynkowe.

Wysoko$§¢ miski ustgpowej mierzona od goérnej cze¢dci deski do podiogi powinna wynosi¢ w pom. dla oséb
niepetnosprawnych 45-50 cm. Przycisk sptuczki na wysoko$ci nie przekraczajacej 120 cm.

Baterie umywalkowe uruchamiane dzwignig (nie kurkiem), przez przycisk lub automatycznie.

10  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
10.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACIJI

Budynek ze wzgledu na wysokos$¢ kwalifikowany jest, jako: niski. Liczba kondygnacji: 1
10.2  ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH

Budynek wolnostojacy. Odlegtos¢ od najblizszej zabudowy wynosi 20 m.

10.3 PRZEZNACZENIE, FUNKCJA I ILOSC OSOB

Obiekt bedzie funkcjonowat jako Swietlica wiejska. Maksymalna liczba os6b przebywajacych w obiekcie wynosi
20 oséb.

10.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywany sposéb uzytkowania kwalifikuje si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III.

10.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W poszczegbdlnych pomieszczeniach nie przewiduje si¢ przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo w
ilosciach umozliwiajacych tworzenie si¢ stref zagrozenia wybuchem. Obiekt nie posiada pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

10.6 STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z § 216.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wszystkie elementy budynku powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

10.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
Zgodnie z § 212, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Przyjeto klas¢ odpornosci pozarowej budynku: D
10.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
Catos¢ obiektu jest w jednej strefie pozarowej, brak elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

10.9 WARUNKI EWAKUACII

Wymagania dotyczace ewakuacji:

*  Przejscie ewakuacyjne w strefie ZLIII do 40 m,

*  Projektuje si¢ jedno wyjécie ewakuacyjne dla strefy pozarowej do 30 oséb,

*  Przejscia ewakuacyjne nie prowadza tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia,

*  Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zamykane drzwiami o szeroko$ci co najmniej 0,9 m w
Swietle,

*  Wykladziny podtogowe, trwale elementy wystroju wnetrz, nalezy zastosowa¢ co najmniej trudno
zapalne lub niezapalne zgodnie z tabelg 1 ujeta w zataczniku nr 3 do ,,warunkéw technicznych”.
Stopien ich palnosci potwierdzony winien by¢ stosownymi certyfikatami,

* Na sufity podwieszane i obudowy drég ewakuacyjnych nalezy zastosowa¢ materialy niepalne lub
niezapalne, niekapigce i nieodpadajace pod wplywem ognia. Wymagania te nalezy potwierdzi¢
stosownymi certyfikatami,

*  Szeroko$¢ poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych dostosowano do liczby oséb, jaka moze
jednoczesnie przebywaé na danej kondygnacji w budynku.
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10.10 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Dla ww. obiektu budowlanego woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych.

10.11 DROGA POZAROWA

Budynek niski zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III nie musi
posiada¢ dostgpu do drogi pozarowe;.

11 INSTALACIJE PRZECIWPOZAROWE
11.1.1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, projektowany budynek na podstawie
§19 nie wymaga wykonania instalacji hydrantowe;j.

11.1.2 STALE URZADZENIA GASNICZE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, projektowany budynek na podstawie
§27.1. nie wymaga si¢ wykonania stalych urzadzen gasniczych

11.1.3 SYSTEM SYGNALIZACIJI POZARU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, projektowany budynek na podstawie
§28.1 nie wymaga sie wykonania systemu sygnalizacji pozarowej.

11.1.4 DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, projektowany budynek na podstawie
§29.1 nie wymaga si¢ wykonania dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

11.1.5 INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje si¢ instalacje odgromowa poszycia dachowego.
11.2 UZGODNIENIE PROJEKTU POZ WZGLEDEM OCHRONY PRZECIPOZAROWE]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej budynek niski, zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III, nie wymaga uzgodnienia.

11.3 SPOSOB ZAPEWNIANIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych rob6t budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposéb,
ktéry wyraznie wydzieli teren prac wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi i uniemozliwi wejscie na teren
robdt osobom postronnym.

Takie warunki spelnia np. wygrodzenie taSma budowlana w kolorze czerwono-bialym, mocowana na stupkach
stalowych, rozmieszczonych co ok. 2m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80cm i 120cm na catym
obwodzie terenu wygrodzonego.

Ponadto teren rob6t nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Od chwili rozpoczecia robdt, przez caly czas ich trwania, wymagane jest monitorowanie terenu, na ktérym

prowadzone s3 prace oraz zabezpieczenie go przed wejSciem na jego teren osob nieupowaznionych.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t remontowych

Przy wykonywaniu rob6t remontowych majg zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujace przy wykonywaniu robét budowlanych.

Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t remontowych sa normowane
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.]

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inz. arch. Anna Matosek

PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inz. Jan Milewski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Informacje ogdlne:

Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Nawra, gm. Chetmza
Lokalizacja: dziatka 108/3, Nawra, gm. Chetmza

Inwestor: Gmina Chetmza

Czg$¢ opisowa:
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- wykonanie $cian parteru
- wykonanie stropu i wigzby dachowe;j
- wykonanie elewacji
- roboty wykonczeniowe
2. Dzialka jest zabudowana.
3.Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:
- Dzwig

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci, a w szczeg6lnosci:

- wykonywanie wie¢zby dachowej, tacenie dachu, krycie dachdwkg, wykonywanie obrébek blacharskich;
niebezpieczenstwo upadku z rusztowania lub dachu.

- wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowania.

- wykonywanie stropéw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowania, szalunku lub stropu.

- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

4.2. Wykonywanie wykop6éw o §cianach pionowych bez oparcia o glgbokosci powyzej 1,5m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci ponad 3,0m:

- wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig

- wykonywanie $cian fundamentowych: niebezpieczenstwo przysypania ziemia.

4.3.Wykonywanie prac z udzialem dZzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu
transportowego i uszkodzenie dzwigu.

4.4. Zakaz sytuowania stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materialéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

4.5 Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzef technicznych,
bezposrednio pod linig elektroenergetyczna, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

5.1. Przy wykonywaniu §cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych:
Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8. rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdzial 9 — Roboty dekarskie i
izolacyjne.

5.2. Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych:
Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych: Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 13 —
Roboty ciesielskie, rozdzial 17 — roboty dekarskie i izolacyjne.

5.4. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t
budowlanych: Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

6. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia.

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na palnie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, policji,
nadzoru budowlanego.
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6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

6.3. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

6.4. Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

6.5. Pasy i liny zabezpieczajace przy pracach na wysokosci umieSci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie.

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ min. na 2,0m.

6.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szer. min. 15cm, porgczy umieszczonych na wys. 1,1m
oraz deskowania azurowego pomigdzy porecza a deskg krawegznikowa.

6.8. Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

6.9. Zainstalowac o§wietlenie budowy.

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu, miejscem wykonywania zbrojenia, nad pita
tarczowa.

6.11. Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu.

6.12. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

6.13. Zejscia do wykopdw co 2m.

6.14. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczy¢ na
planie.

Opracowat:
mgr inz. Jan Milewski



