przejscie dla pieszych skrzyzowania 15102021

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1/0803-03 grubosci 12 cm
0803-04
434,0 m?2 434,000
RAZEM 434,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1/0804-03
434,0 m?2 434,000
RAZEM 434,000
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cem.- piaskowej z wy- |m2
d.1/0815-07 wozem
63,0+76,0+53,0+53,0 m?2 245,000
RAZEM 245,000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0814-05 kowej
100,0+2,0*4*2 m 116,000
RAZEM 116,000
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
116,0*0,1*0,2 m3 2,320
RAZEM 2,320
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
116,0 m 116,000
RAZEM 116,000
2 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2|0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
D 02.00.01 |legto$¢ do 1 km
434,0%0,3+245,0*0,3 m3 203,700
RAZEM 203,700
3 Nawierzchnia drogi
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
434,0 m?2 434,000
RAZEM 434,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
d.3/0115-07 jacymi z cementu o RM 5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0115-08
434,0 m?2 434,000
RAZEM 434,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3|0114-07 niu 20 cm z kruszywa C90/3
0114-08
434,0 m?2 434,000
RAZEM 434,000
11/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |[m2
d.3/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
434,0 m?2 434,000
RAZEM 434,000
4 Chodniki
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
245,0 m?2 245,000
RAZEM 245,000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepsza- |m2
d.4/0115-07 jacymi z cementu RM 5 MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0115-08
245,0 m?2 245,000
RAZEM 245,000
14/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
245,0 m?2 245,000
RAZEM 245,000
15 Ptytki ostrzegawcze m
d.4|kalk. wlasna
4,2*8+1,5*8 m 45,600
RAZEM 45,600
5 Elementy ulic
16|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.5|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
100,0+8*2,0 m 116,000
RAZEM 116,000
17|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5|0404-04 petnione zaprawg cementowg
116,0 m 116,000
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RAZEM 116,000
6 Zielen
18/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.6/0510-01
0510-02
D 09.01.01
100,0 m?2 100,000
RAZEM 100,000
7 Regulacja pionowa studni, zaworéw
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7(1406-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.7(1406-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21/KNKRB 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8(0702-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNKRB 6 Pionowe znaki drogowe zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow. do |szt.
d.8|0702-04 0.3 m2
12+4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
23|KNKRB 6 Reczne malowanie na jezdni linii przejscia dla pieszych m2
d.8|0704-05
2,0*6*4+0,084*9*4+0,048*9*4+0,175*20+0,6425*2+0,8236*2 m?2 59,184
RAZEM 59,184
24 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.8|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne
25|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.9/201-0201- |tarnej w terenie rowninnym
0119-03
0,0174+0,01+0,014+0,004+0,006+0,003+0,003+0,004+0,002 km 0,063
RAZEM 0,063
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparka- |m3
d.9|201-0201-  |mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0218-02
[17,4+10,0+14,0+4,0+6,0+3,0+3,0+4,0+2,0]*2,0*1,0 m3 126,800
RAZEM 126,800
27|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.9/201-0201- 0 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
0206-04 czymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km - wymiana gruntu 30%
[17,4+10,0+14,0+4,0+6,0+3,0+3,0+4,0+2,0]*2,0*1,0*0,3 m3 38,040
RAZEM 38,040
28|KNR 2-01 Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad |[m3
d.9|2010214030 |1km samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.1.
100 nr 8/96) - za nastepne 4 km
38,04 m3 38,040
RAZEM 38,040
29|KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wyko- |m2
d.9/201-0201- poéw liniowych w gruncie suchym kategorii lll-IV o szerokosci do 1m i gtebo-
0322-02 kosci do 3m wraz z rozbiorkg
[17,4+10,0+14,0]*2 m?2 82,800
RAZEM 82,800
30|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-ll wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.9|201-0201- |0 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
0206-03 czymi 5-10t na odlegto$¢ do 1,0km - przywoz piasku na wymiane + koszt pias-
ku wraz z kosztem transportu.
38,04 m3 38,040
RAZEM 38,040
31|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii |-l o $cianach pionowych |m3
d.9/201-0201-  |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m
0320-04
38,04 m3 38,040
RAZEM 38,040
32|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.9/201-0201- czeniem gruntu kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
0230-01
126,8-38,4 m3 88,400
RAZEM 88,400
-2-
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33|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicz- |m3
d.9/201-0201-  |nymi
0236-01
126,8 m3 126,800
RAZEM 126,800
10 Kanalizacja deszczowa - roboty montazowe
34|KNR 2-18W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m3
d.10{218W-0511-
02
[17,4+10,0+14,0+4,0+6,0+3,0+3,0+4,0+2,0]*0,6*1,0 m3 38,040
RAZEM 38,040
35|Wacetob 2- |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160x4,7mm SN8 "li- {m
d.10/18 te" - taczonych na uszczelki na state zespolona z kielichem rury
218W04080
20000
[4,0+6,0+3,0+3,0+4,0+2,0+3,5+2,0] m 27,500
RAZEM 27,500
36|KNR 2-18W |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm SN8 "lite" - |m
d.10/218W04080 (faczonych na uszczelki na state zespolona z kielichem rury
40000
17,4+10,0+14,0 m 41,400
RAZEM 41,400
37|KNR 2-18W |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o gtebokosci 3 m z kregéw be- |szt
d.10/218W05130 |tonowych o $rednicy 1000 mm z pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym
10100
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR 2-18W |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kregdéw betonowych o $redni- |0,5 m
d.10/218W05130 |cy 1000 mm.Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
20000
-3 0,5m -3,000
RAZEM -3,000
39|KNR 2-18W |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm, h=2,0m z osadni-|szt
d.10{218W05240 |kiem bez syfonu
20000
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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