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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatka
nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST) stosowana
jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i
ulicach.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wbudowanie geosiatki do nawierzchni bitumicznych i obejmuja:
- ulozenie geosiatki pod warstwa $cieralng - siatka powlekana bitumem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
wiokien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in.
duzg wytrzymaloscia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowlokniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - plaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz
elementy skladowe, z oczkami polgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi
(patrz zal. 1).

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej warstwy sa wykonane z kruszywa
zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4. Pgknigcie odbite - pekniecie (spegkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni,
bedace odwzorowaniem istniejacych peknie¢ i nieciaglo$ci warstw w materiale
podbudowy, propagowanych w gor¢ w wyniku koncentracji naprezefi i niecigglosci
struktury materiatu, prowadzacych do lokalnego przekroczenia wytrzymatosci granicznej.
(P¢knigcia odbite zwykle wystepuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na
podbudowach zwigzanych hydraulicznie lub starych i popekanych nawierzchniach
asfaltowych).

1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robét remontowych przywracajacych
pierwotny stan drogi, z wylaczeniem robdt konserwacyjnych, porzadkowych i innych.

1.4.6. Zalewa uszczelniajaca - specjalny material asfaltowy, stosowany ,na goraco” lub
materiat z mas stosowanych ,,na zimno” do uszczelniania peknig¢ i wypehiania szczelin.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogéilne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Geokompozyt

Nalezy zastosowadé kompozyt wykonany w formie siatki z pekow wlokien poliestrowych zespolonych
w plaskie. podluzne sploty. przeplatane w wezlach siatki. polaczonej z polipropylenowa wiokning zapewniajaca
dokladne przylgniecie kompozyt do nawierzchni. Widkna i sploty kompozytu powinny by¢ nasaczone warstwa
binunu nadajaca mu barwe czama.

Nie dopuszcza sig geosyntetvykow wykonanych z wiokien szklanych. weglowych oraz bazaltowych (ze
wzgledu na ich kruchosé pod dzialaniem nwozu oraz brak odpoimosci na dzialanie sil skierowanych prostopadle
do plaszczyzny konstrukeji nawierzchni drogowej).

Parametry techniczne kompozym:

Wlasciwosci Jednostka Wartosd
Wytrzymalosé wyrobu na rozciaganie:
- wzdiuz pasma wyrobu: nmin. KN/m 50
- Wszerz pasma wyrobu: 50
Wydluzenie przy zerwaniw:
- wzdluz pasma wyrobu: max %o 12.0
- Wszerz pasma wyrobu: 1 o jm 120 |
Nominalna wielkos¢ oczek: - nun 40/40
Temperatura topnienia: ok. C +256
Temperatura stosowania: ok. C +190
Skurcz w temperaturze +190°C po 15 minutach: max % 1.0
Surowiec:
- siatka poliester
- wloknia polipropylen
Powloka: bitmmiczna — nadajaca
siatce barwe czarna
Parametry zaopatrzeniows:;
Wymiary standardowe Jednostka Wartosé
Masa powierzchniowa: o/my” 360
szerokos¢ — korzystnie: m 1.0: 2.0: 3.0
4.0. 5.0
dlugos¢ — Korzystnie: mb 150.00

Informacje uzupeiniajjce dla wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac. aby na kazdym opakowaniu dostarczansgo
kompozytm byla umieszczona etykieta zawierajaca. co najmuiej. nastgpujace dane:
- typ wyrobu oraz nazwe. adres producenta i date produkcji:
- parametry zaopatrzeniowe;
- znak | B” wzglednie informacje. iz wyrdb posiada wazna Aprobate Techniczna. lub indywidualny
certyfikat instymufu naukowo — badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w warunkach
przemyslowych i jego numer.

Kompozyt pewinien by¢ skladowany w magazynach zadaszonych chronigeych material przed deszezem i
dzialaniem promieniowania UV (minimum wiata). Rolki kompozytu powinny byc ulozone poziomo na
wyréwnanym podiozu. Dopuszcza sie ukladanie rolek w warstwach jedna na drugiej maksymalnie do 4 warstw.
Rolki nalezy ukladaé rownolegle do siebie by wykluczy¢ mozliwos¢ powstania niepozadanych deformacji. Na
przechowywanych rolkach nie nalezy ukiada¢ zadnych dodatkowych obciazen. Folii chroniacej kompozyt nie
nalezy zdejmowaé. W Zzadnym wypadku material ten nie powinien by¢ narazony na bezposrednie dzialanie
promiemi slonecznych na opakowang rolke, W przypadku wylozenia materialu wzdhuz frontu robot dopuszeza
sie pozostawienie rolek. fabrycznie opakowanych w folie, bezposrednio na sloricu na okres nie diuzszy niz 5 dni.

Przy skladowaniu Kompozyiu nalezy przestizegac zalecent dostawey.



2.3. Lepiszeza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowac:
a) kationowa emulsje asfaltowa modyfikowana polimerem, szybkorozpadowa wg EmA-99
[14], posiadajaca aprobate techniczng IBDiM; zaleca si¢ emulsj¢ K1-70MP,
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiadajacy aprobat¢ techniczng
IBDiM; zaleca si¢ asfalty: DE 150 C i DE 250 C.

2.4. Materialy do uszczelnienia peknieé

Do uszczelnienia peknig¢ i szczelin nawierzchni istniejacej nalezy stosowacé:
— zalewg asfaltowa ,,na goraco” lub mase uszczelniajaca na zimno,
— ew. gruntownik, sznur uszczelniajacy itd.,

2.5. Materialy do robé6t nawierzchniowych

Materialy do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiada¢
wymaganiom ST wlasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywajacego
geosiatke.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg

W zalemo$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnagcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub
podobnie dzialajace urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztaltéw (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ciénieniu od 0,3 do
0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw
stalowych. Srednica dyskéw wirujacych  (z drutéw stalowych) z predkoscia
3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia
naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycigtych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochlaniaczami
zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.
3.3. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowaé frezarki drogowe wumozliwiajace frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno na okre$long glebokos¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie
wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecznych i podluznych powierzchni po
frezowaniu. Do matych robét (naprawy czgsci jezdni) Inzynier moze dopuscié¢ frezarki
sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi
powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna dopuscié
frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Do poszerzania peknig¢ w nawierzchni zaleca si¢ stosowa¢ frezarki mechaniczne z
frezami palcowymi Iub tarczowymi, zapewniajagce wykonanie poszerzen zgodnie z
przebiegiem peknigcia, o stalej, dostosowanej do potrzeb glebokosci i szerokoici, o
pionowych $ciankach bocznych.

3.4. Ukladarki geosiatek

Do ukladania geosiatek na podlozu mozna stosowaé ukiadarki o prostej
konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geosiatki ze szpuli.
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3.5. Skrapiarki

W zalezno$ci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do
asfaltu i do emulsji asfaltowej. Do wigkszoéci rob6t mozna stosowac skrapiarki mate z
recznie prowadzong lanca spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalego
wydatku lepiszcza, aby ulatwi¢ operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m?).

3.6. Inny sprzet

Pozostaly sprzet stosowany do rob6t powinien odpowiada¢ wymaganiom ST,
wymienionych w niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne”.

4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinigtych polietylenowa folig. Folia
ma na celu zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w  czasie transportu i
sktadowania na budowie, a takze zabezpiecza skladowana geosiatk¢ przed negatywnym
dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy
chroni¢ material przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ ulozone
poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach. W czasie wyladowywania geosiatki ze $rodka
transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

4.3. Transport innych materiatéw

Transport pozostalych materialéw powinien odpowiada¢ wymaganiom ST,
wymienionych w ninigjszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Konstrukcja i sposéb zabezpieczenia geosiatka nawierzchni asfaltowej przed
spekaniami odbitymi powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng, SST i ustaleniami
producenta geosiatek. W przypadku braku wystarczajgcych danych nalezy korzystaé z
ustalenn podanych w niniejszej specyfikacji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych przed spekaniami
odbitymi, moga wystgpowaé nastepujace czynnosci:

— rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (lub warstw) nawierzchni asfaltowej z
ewentualnym frezowaniem istniejacej nawierzchni asfaltowe;j,

— wypelnienie spgkan w istniejacej nawierzchni zalewa asfaltowa,

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ulozenia geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

— ulozenie geosiatki i przymocowanie jej do podloza,

— ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni
lub na catej szerokosci jezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
lub wskazaniami Inzyniera.

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty)
powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku koniecznodci sfrezowania warstwy starej nawierzchni, nalezy
wykonaé te prace w sposéb gwarantujacy pozostawienie jak najmniejszych rowkdw, nie
wiekszych niz 10 mm, po przejsciu wieloostrzowego narzedzia frezujacego, tak aby
zapewni¢ maksymalnie réwna i pozioma powierzchnig.



Frezowanie nawierzchni przed naprawa powinno odpowiada¢ wymaganiom ST D-
05.03.11.

5.4. Wypelnienie spgkan w nawierzchni

Wypehienie spekan (pgknig€) i szczelin w nawierzchni nalezy wykonywad
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub niniejszej OST.

Peknigcia wezsze niz 3+5 mm moga by¢, za zgoda Inzyniera, tylko oczyszczone
lub przykryte tasmg uszczelniajaca wedlug techniki podanej w zalgczniku 6.

P¢knigcia o szerokosci wigkszej od 5 mm nalezy poszerzy¢ do wymaganej przez
dokumentacj¢ projektowa lub specyfikacje techniczna, szerokosci i gigbokosci. Poszerzenie
zaleca si¢ wykonaé frezarka z frezem palcowym lub tarczowym, wzdhuz przebiegu
peknigcia, ze stalg szerokoscia i glebokoscia oraz z pionowymi §ciankami bocznymi.

Pekniecie, po ew. poszerzeniu go frezarka, dokladnym oczyszczeniu, ew.
zagruntowaniu gruntownikiem, nalezy wypelni¢ zalewa asfaltowa lub masg uszczelniajaca
wg ustalen:

5.5. Oczyszezenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ulozenia
geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ulozenia geosiatki,
zaktada:

— dokiadne usunigcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedgcych
integralng jej czgscia (takich jak: luzne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do
nawierzchni kawatki blota, gliny itp.);

— oczyszczenie calej nawierzchni (najkorzystniej obrotowa, mechaniczng, wirujaca
druciang szczotka) do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podtozu
starej nawierzchni jedynie elementéw zwiazanych w sposéb trwaty;

— bardzo dokladne oczyszczenie krateréw, przestrzeni wglebnych: peknieé, spekan,
powierzchni bocznych i dna;

— odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalaja
warunki miejscowe, strumieniem spr¢zonego powietrza z przemieszczalnego
wentylatora, o mozliwie duzym wydmuchu powietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody pod cisnieniem;

— uzupehienie starego podloza mieszanka mineralno-asfaltowa w miejscach, gdzie
wystepuja znaczne jego ubytki (wskazane jest réwniez pokrycie ich powierzchni ciekla
substancja wiazaca);

— powtorne odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym
powietrzem,

5.7. UlozZenie geosiatki

§.7.1. Czynnosci przygotowawcze

Ulozenie kompozyt powinno by¢ zgodne z zaleceniami dostawey.

Folig. w ktorg sa zapakowane rolki kompozytku, zaleca sie zdejmowac bezposradnio przed ukladaniem,

W celu uzyskania mnigjszej szerokosci rolki mozna ja przeciaé pila. Szerokodc po przycigein powinna
umozliwi¢ polaczenie sasiednich pasm siatki z zakladem ok. 10 cm. Poczatkowo nie nalezy wykonywaé weied
na wpusty uliczne i studzienki. gdyz nalezy je wykona¢ dopiero po rozlozeniu i naciggnieciu calego pasa
kompozytu. Przygotowane rolki kompozytun naleZzy rozltozy¢ wzdhuz odcinka drogi. na ktorym beda
prowadzone prace.

Rozpakowanie rulondw powinno nastgpowac pojedynczo. na przygotowanym podiozu.
Kompozyt nalezy ukiadac recznie lub za pomoca belki do rozkladania mechanicznego przez rozwijanie z rolki.

5.7.2. Ulozenie kompozytu na calej powierzchni remontowangj drogi

Przed ulozeniem kompozyt nalezy na wezesnigj oczyszezonym podiozu wykonac skropienie emulsja
asfaltowy szybkorozpadowa w ilosci 0.30 I’ w przeliczenin na 100% asfaltu. Na skropione podloze nalezy
rozlozy¢ kompozyt pozostawiajac 10 cm od krawedzi jezdni nie przykrvtej powierzehni. Kompozyt rozwija sie i
uklada bez sfalowan wstepnie naprezajac go w czasie ukladania. Kolejne pasma kompozyt laczy sie na zakiad.
ktory w kisrunku podiuznym wynosi 15 em. a w kierunku poprzecznym 10 cm. W celn polaczenia zakladow
pasm kompozytu zaleca sig skropié¢ je lepiszezem w iloéci 0.30 Um’. Po rozlozeniu i naprezenin kompozytu
nalezy wycia¢ otwory na wpusty i studzienki. tak aby pozostalo 10 cm do obrysu tych wrzadzen.
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5.7.3. Zalecenia uzupelniajace

W wypadku uktadania geosiatki na gomej powierzchni jezdni pod nowe warstwy
asfaltowe, powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna mie¢ szerokos¢ wickszg od
szerokosci pasa geosiatki o 0,10 + 0,15 m z kazdej strony. Powierzchnia skrapiana
lepiszczem powinna by¢ czysta - wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny
zosta¢ usunigte przed skropieniem. Czg¢sci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami
nalezy wycia¢. Miejsca te nalezy powtdrnie skropi¢ wraz z brzegiem otaczajacej geosiatki,
a nastgpnie wklei¢ w nie prostokatna late z geosiatki o wymiarach zapewniajacych
przykrycie wycigtego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Jesli stosowany jest elastomeroasfalt uplynniony, zawierajacy rozpuszczalnik, to
geosiatke nalezy rozklada¢ po odparowaniu rozpuszczalnika. Je$li uzywana jest emulsja
elastomeroasfaltowa, to geosiatke nalezy rozkladaé po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.

Przed ulozeniem warstwy asfaltowej na ulozonej geosiatce nalezy naprawié
miejsca odklejone, fatdy i rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest wukladanie warstwy geosiatki na peknieciach o
nieustabilizowanych krawedziach.

Roboty prowadzi si¢ wylacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢
mokra, rozkladana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwa
asfaltowa.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosiatki do podtoza. Jesli
uzyskanie tego nie jest mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieja fale), to nalezy
zrezygnowac z zastosowanie tej technologii, bowiem niewtasciwe jej wykonanie moze by¢
powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale moga zniszczy¢ potaczenia warstw).

Powstale fale siatki mozna, za zgodg Inzyniera, zneutralizowaé, posypujac siatke
mieszanka mineralno-asfaltowa drobnoziarnista, np. grubosci 5 mm, a nastegpnie ostroznie
ja ubijajac.

Temperatura wykonawstwa roboét jest limitowana dopuszczalng temperaturg robot
asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji
elastomeroasfaltowe]j kationowej lub elastomeroasfaltu na goraco, temperatura powietrza
powinna by¢ nie nizsza niz 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie
nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw po rozlozonej geosiatce. Wyjatkowo moze
odbywac si¢ jedynie ruch technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny porusza¢ si¢ z mala
predkoscia, bez gwaltownego przyspieszania, hamowania i skrecania.

5.8. Ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca si¢ uklada¢ natychmiast po
ulozeniu geosiatki. Na rozwinigta geosiatke nalezy najechaé tylem od czota i rozktadaé
mieszanke zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich OST, np. D-05.03.05
[7]. W czasie ukladania warstw nawierzchni rozkladarka i pojazdy musza poruszaé sie
ostroznie, bez gwaltownej zmiany predkosci i kierunku. Zabrania si¢ gwattownego
przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej siatce.

Reczne ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni na malych powierzchniach
powinno by¢ wykonane przy pomocy lopat i listwowych $ciggaczek oraz listew
profilowych, w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom OST D-05.03.17 [11].

Rozlozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogoélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),



— wykona¢ badania wiasciwoéci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2,
— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonacé w czasie roboét
podaje tablica 1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatka
powierzchni nawierzchni.

Tablica 1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Czgstotliwosé Wartosci

Lp. Wyszczegoélnienie badan i pomiaréw badan dopuszezalne

Sprawdzenie  rob6t  rozbidrkowych Co25m Max. 10 mm rowki

1 |nawierzchni (ocena wizualna z ew. W 0si i przy o frezowaniu
pomiarem) krawedziach P
Sprawdzenie wypelnienia spekan w| Kazda szczeline

2 | nawierzchni (wg OST D-05.03.04a [6]) ub spekanie Weg OST [6]

Sprawdzenie = oczyszczenia  podloza

. S , Brak luznych
3 g)scigla wizualna wg p. 5.5 niniejszej| Cale podloze odpryskéw i kurzu

Badanie skropienia lepiszczem podioza i
4 | (wg OST D-04.03.01 [3]) Cale podtoze Wg OST [3]

Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych
5 Scian wycigcia tasmag klejaca asfaltowo-| Wyciete pasy

kauczukowg (ocena wizualna wg p. 5.7 nawierzchni Ve & 27
niniejszej OST)
Badanie ulozenia geosiatki (ocena .
6 wizualna wg p. 5.6 niniejszej OST) Cata siatka Wep. 3.6
Wg odpowied- e
Badanie warstwy lub warstw nawierzchni | niej OST, np. We %déalgw;edmej
7 | asfaltowej (wg odpowiedniej OST, np. D-| D-05.03.05 [7], » P

D-05.03.05 [7],

05.03.05 [7], D-05.03.17 [11], itp.) D05.03.17 (11, | [ o e

tp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wymagane przez Inzyniera z
zachowaniem tolerancji wedhug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie
dna i krawedzi, usunigcie wody),
—~ wypehienie spgkan w istniejacej nawierzchni i réwno$¢ podloza,
— skropienie lepiszczem podioza,
— ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

— rozlozenie geosiatki bez fald z przymocowaniem do podioza i wycieciem otworéw na
studzienki.




10 Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej D-05.03.26a
przed spekaniami odbitymi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne”.

9.2, Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m” nawierzchni asfaltowej z geosiatka obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materialow i sprz¢tu na budows,

— wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i ewentualnie
zaleceniami Inzyniera, obejmujacej roboty rozbiorkowe, wypehienie spekan,
oczyszczenie podloza, skropienie lepiszczem, rozlozenie geosiatki, ulozenie
nawierzchni asfaltowej, itp.,

— pomiary i badania laboratoryjne,
— odtransportowanie sprz¢tu z placu budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-1SO 10318:2006 Geotekstylia. Tenminologia.
2. PN-ENISO 10319:2008 Georzkstylia — Badanie wytrzymalosci na rozeiaganie metoda szerokich
provek
3. PN-ENISO 98642005 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powisrzdmiowe)
10.2. Inne dokumenty

4 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje. mstmkcje - zeszyt 60,
IBDiM. Warszawa. 1299

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie wanmnkow
tzchnicznych. jakim powinny odpowiadad drogi publicme § ich usymwowanie (Dz. U, Nr 43 z 1999 r._ poz.
430).

Zalecenia producenia kempozyt doryczacs rechmologii whudowania.

v h

Katalog wzmeocnies i remontdw nawisrzehni podamych 1 polsztywaych GDDP — IBDIM. Warszawa. 2001






