OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.04.01b

PRZEBRUKOWANIE ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ



SPIS TRESCI
WWSTERP ...t en e

CMATERIALY ..ot s

SPRZET .......oooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesesseeeeeeeeesseeseseeeeeeesssesseseeesesssessssseeeeessesssseeees
TRANSPORT............ e e e e
WYKONANIE ROBOT .......ooooioooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesseseeeeeesseessseseeeseesseessseeens

. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..o
COBMIAR ROBOT ..o
CODBIOR ROBOT ...
PODSTAWA PEATNOSCL ..o s s s e ae e s esessessaeaeeeses
PRZEPISY ZWIAZANE ......oooooioieeeoeeeeeeeeeeeeeeeee e,

ZALACZNIKI ..ottt ettt ettt sttt sa et s

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogo6lna specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych



D —08.04.01b Przebrukowanie zjazdow z kostki betonowej 3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem czastkowym wjazdu z kostki
betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego wjazdu do bramy z plyt
drogowych betonowych (zwykle szesciokatnych lub kwadratowych), polegajacego na
rozebraniu elementdéw istniejacych w miejscu uszkodzenia i ponownym ich ulozeniu z
ewentualnym dodaniem nowych materiatléw.

Po uzyskaniu zgody Inzyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST mozna
stosowa¢ do napraw na wigkszej powierzchni niz remont czastkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wjazd do (i wyjazd z) bramy — przejazd z bram, podwoérzy, garazy, sktadéw, matych
zaktadow itp., poprowadzony przez chodnik, zieleniec lub pobocze na jezdni¢ ulicy,
skladajacy si¢ z wlasciwego wjazdu potozonego zwykle na poziomie chodnika oraz
podjazdu taczacego wjazd z jezdnig (patrz zat. 11 2).

1.4.2. Chodnik — wydzielona i umocniona powierzchnia ulicy lub drogi, potozona przy
wjezdzie do bramy, przeznaczona do ruchu pieszego.

1.4.3. Obramowanie wjazdu do bramy — obudowa krawedzi jezdni wjazdu, wykonana z
kraweznika, obrzeza, kostki itp. wtopionych w celu oddzielenia réznych rodzajéw
nawierzchni wjazdu i chodnika.

1.4.4. Podjazd wjazdu — cz¢§¢ wijazdu, laczaca wiasciwy wijazd, polozony zwykle na
poziomie chodnika z jezdnia potozong kilkana$cie centymetréw nizej. Podjazd znajduje si¢
na pochyleniu mniejszym od 6% i posiada nawierzchni¢ albo taka jak na wjezdzie lub inng.

1.4.5. Kraweznik jezdni ulicy — belki (np. betonowe, kamienne) rozgraniczajace
nawierzchni¢ ulicy od chodnika, zielenca itp.

1.4.6. Sciek przykraweznikowy — element konstrukcji jezdni potozony przy krawezniku
jezdni ulicy, stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni i chodnika do
odbiornikéw wody deszczowej (np. kanalizacji).
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1.4.7. Nawierzchnia wjazdu z kostki betonowej — powierzchnia wjazdu, przeznaczona do
ruchu pojazdéw, o nawierzchni wzmocnionej w stosunku do przylegtej powierzchni
chodnika, wykonana z ptyt betonowych.

1.4.8. Drogowa ptyta betonowa — sztuczny material z betonu, wykonany w postaci ptyty
(zwykle o ksztalcie sze$ciokatnym lub kwadratowym — patrz zal. 4), stosowany do budowy
nawierzchni drogowej.

1.4.9. Spoina — odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami nawierzchni, wjazdu,
wypetniony okre§lonym materialem wypetniajacym.

1.4.10. Remont czastkowy — naprawa pojedynczych uszkodzen wjazdu do bramy, o
powierzchni okoto 5m?.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materialty do wykonania robét remontu czastkowego powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Elementy wjazdu do bramy uzywane do naprawy

Do remontu czastkowego wjazdu do bramy z drogowych plyt betonowych nalezy
uzyc:

— uzyskane z rozbidrki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, istniejace elementy
nawierzchni, obramowania i podjazdu,

— nowe elementy nawierzchni, obramowania i podjazdu na wjezdzie do bramy,
zastepujace istniejace elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie i
ksztatcie, odpowiadajace wymaganiom OST:

a) D-05.03.03a [7], w zakresie nawierzchni wjazdu, tj. ptyt betonowych,
b) D-08.01.01a [9], D-08.03.01a [13] itp., w zakresie obramowania nawierzchni na
wjezdzie,
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c) wilasciwej dla nawierzchni na podjezdzie, tj. albo takiej samej jak nawierzchni
wjazdu lub innej, np. D-05.02.02a [4], D-05.03.01a [5], D-05.03.02a [6], D-
05.03.03a [7] itp.

2.2.3. Materialy pomocnicze do wykonania wjazdu

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastgpujace materialy, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich OST:
— piasek na podsypke,
— cement do podsypki,
- waodeg,
— materialy do wypelnienia spoin i szczelin,
— ew. materialy do remontu podtoza i podbudowy.

2.2.4. Materiaty do ewentualnej naprawy elementéw sasiadujacych z wjazdem

Przy naprawie fragmentéw konstrukcji, sgsiadujacych z wjazdem, jak chodnik,
kraweznik, $ciek, nalezy stosowaé materialy naprawcze, odpowiadajace wymaganiom
odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. OST D-08.01.01a [9], D-08.02.01a [10], D-
08.02.02a [11], D-08.02.03a [12], D-08.05.01a [14], D-08.05.02a [15], D-08.05.03a [16]

1tp.
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6ét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien
wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania ze sprzegtu dostosowanego do przyjetej metody robét,
jak:

— dragi stalowe, tomy, dluta, haczyki do wyciggania elementéw nawierzchni,
obramowania, topatki do oczyszczania spoin, skrobaczki, szczotki, szpadle, topaty, ew.
mtotki pneumatyczne, ubijaki,

— sprzet do nowego ulozenia elementéw nawierzchni, obramowania, odpowiadajacy
wymaganiom OST D-05.03.03a [7], D-08.01.01a [9] itp.

Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Elementy nawierzchni lub obramowania moga by¢ przewozone transportem
samochodowym (lub kolejowym). W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami.

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [18].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia wjazdu do bramy, podlegajace remontowi czastkowemu

Remontowi czastkowemu podlegaja uszkodzenia wjazdu, obejmujace:

— zapadnigcia 1 wyboje fragmentéw nawierzchni,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopéw (np. po przetozeniu urzadzen
podziemnych) z powodu wadliwej jakosci podloza lub podbudowy, wzglednie
niewlasciwego odwodnienia,

— nieréwnosci z powodu przechylenia si¢ elementéw nawierzchni lub obramowania,

— elementy nawierzchni lub obramowania pekniete lub uszkodzone powierzchniowo,

— inne uszkodzenia, deformujace wjazd w sposéb odbiegajacy od jego prawidtowego
stanu.

5.3. Zasady wykonywania robét

Wykonanie remontu czastkowego wjazdu do bramy powinno by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng i ST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
— wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego,
— rozebranie uszkodzonej czg¢éci wjazdu z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbiorki,
— ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,
2. wykonanie naprawy nawierzchni i obramowania wjazdu
— spulchnienie i ewentualne uzupelnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem,
wzglednie wymiane¢ podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ulozenie nowych fragmentéw wjazdu z elementéw uzyskanych z rozbiérki oraz z
uzupelniajagcych materialéw nowych wraz z wypehieniem spoin,
— pielggnacje nawierzchni na wjezdzie,
— ew. naprawe fragmentéw konstrukcji jezdni, sasiadujacych z wjazdem do bramy.
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5.4. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna
obejmowac caly obszar uszkodzonego fragmentu wjazdu (np. nawierzchni, obramowania)
oraz cz¢s¢ do niego przylegajaca w celu latwiejszego powiagzania powierzchni naprawianej
z istniejacy.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia
ruchu pieszego, decydujac si¢ w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie
szeroko$ci zjazdu lub wyznaczajac zastgpcze przejécia dla pieszych.

Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje
Inzynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonych elementéw wjazdu

Elementami wjazdu podlegajacymi rozbidrce moga by¢: nawierzchnia wjazdu,
podjazd i obramowanie.

Nawierzchni¢ utozona na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem
mozna rozebra¢ przy pomocy dlutet, haczykéw z drutu, mtotkami brukarskimi, dragami
stalowymi itp.

Rozbiérke nawierzchni utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach
wypelionych zaprawg cementowo-piaskowa przeprowadza si¢ zwykle mlotkami
pneumatycznymi, dragami stalowymi itp., uzyskujac znacznie mniej materialu do
ponownego uzycia niz w przypadku poprzednim.

Jesli istnieja szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltowymi lub masami
uszczelniajacymi nalezy oczyS$ci¢ je za pomoca haczykéw, szczotek stalowych recznych
lub mechanicznych, dtut, topatek itp.

Stwardnialg starg podsypke cementowo-piaskowa usuwa si¢ catkowicie, po jej
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznos$ci od jej stanu,
albo pozostawia si¢, wzglednie usuwa si¢ zanieczyszczong gorng jej warstwe.

Roboty rozbiérkowe obramowania wjazdu dokonuje si¢ przez odkopanie
zewnetrznej lub wewngtrznej $ciany kraweznika, obrzeza, kostki itp. przy pomocy topat,
szpadli, oskardéw, dragéw stalowych itp.

Materiat otrzymany z rozbiérki (ptyty betonowe, kostki, krawezniki itp.), nadajacy
si¢ do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczysci¢, posortowaé i skladowaé w
miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem robdt. Material nieprzydatny do budowy
nalezy przewiez¢ w uzgodnione miejsce.

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego

Po usunigciu nawierzchni wjazdu i obramowania sprawdza si¢ stan podbudowy,
ewentualnych taw pod kraweznikiem i podloza gruntowego. Jesli sa one uszkodzone,
nalezy zbadaé przyczyny uszkodzenia i usunaé¢ je w sposéb wlasciwy dla rodzaju
konstrukcji. Sposéb naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac ja do akceptacji
Inzyniera.
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W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podbudowy lub
fawy mozna, po akceptacji Inzyniera, wyréwna¢ ja chudym betonem o zawartosci np. 160
do 180 kg cementu na 1 m® betonu.

5.5. Wykonanie naprawy wjazdu
5.5.1. Podsypka

W przypadku ukladania elementéw nawierzchni lub obramowania na podsypce

piaskowej, to nalezy ja:

— albo spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej po rozbidrce, albo

— uzupehié piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej
podsypki,

a nastgpnie ubic.

Podsypke¢ cementowo-piaskowa nalezy wykona¢ jako nowa warstwe
konstrukcyjng pod nawierzchnig lub obramowaniem wjazdu. Podsypke cementowo-
piaskowa nalezy przygotowa¢ w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na budowie.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
rob6t nawierzchniowych, jesli w ciaggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C
do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sa przymrozki nawierzchni¢ nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
Roboty nawierzchniowe na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.5.2. Spos6b wykorzystania materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy nalezy uzy¢ w najwigkszym zakresie elementy nawierzchni (drogowe
ptyty betonowe) lub obramowania (kraweznik, obrzeze, kostka), otrzymane z rozbidrki,
nadajace si¢ do ponownego wbudowania. Pozostate, brakujace elementy nawierzchni lub
obramowania nalezy uzupeti¢ materiatem nowym, odpowiadajacym wymaganiom punktu
2.

Zaleca si¢ nie miesza¢ materialu nowego z materiatem odzyskanym, lecz wykona¢
z nich oddzielne fragmenty nawierzchni lub obramowania.

5.5.3. Powierzchnia naprawianego wjazdu

Powierzchnia naprawianego fragmentu wjazdu powinna by¢ dostosowana do
sgsiednich nie naprawianych czeSci nawierzchni w celu zachowania prawidlowych
warunkéw sptywu wody.

Nie dopuszcza si¢ naprawy, ktéra spowodowalaby zastoiska wodne na
remontowanym fragmencie wjazdu.

Elementy wjazdu potozone obok urzadzen infrastruktury technicznej powinny
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

5.5.4. Ustawienie obramowania

Ustawienie nowo wykonanych fragmentéw obramowania wjazdu (z kraweznika,
obrzeza, kostki itp.) na podsypce, powinno by¢ wykonane tak, aby niweleta gérnej
powierzchni obramowania byta dostosowana do warunkéw sprzed rozbidrki.
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Po ustawieniu elementéw obramowania, nalezy jego §ciany obsypa¢ miejscowym
gruntem przepuszczalnym, piaskiem lub zwirem i starannie ubi¢. Wykorzystanie innego
miejscowego gruntu do obsypki wymaga akceptacji Inzyniera.

Spoiny pomigdzy elementami obramowania nie powinny przekraczaé szerokosci
1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ materialem podobnym do materialu uzytego przed
remontem, np. piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa (1:2). Spoiny przed zalaniem
zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Pielegnacj¢ spoin wypetnionych zaprawa nalezy
wykona¢ przez polewanie ich woda.

5.5.5. Utozenie nawierzchni

Ksztalt, wymiary i odcien plyt betonowych oraz sposéb ich uktadania (desen)
powinny by¢ identyczne ze stanem przed przebudowa.

Po ulozeniu ptyt sprawdza si¢ réwno$¢ nawierzchni w kierunku podluznym i
poprzecznym za pomocg taty. Dopuszczalne odchylenia od laty trzymetrowej wynosza
maksymalnie 1 cm. Plyty utozone za nisko nalezy podnie$¢ haczykami, podsypa¢ piasku i
po doktadnym jego wyréwnaniu i ubiciu utozy¢ ptyte ponownie. Ptyty podwyzszone nalezy
obnizy¢. Jesli podniesienie ptyt nie przekracza 3 mm, mozna je obnizy¢ przez ubicie.

Powstale przy uktadaniu, nie wypetnione ptytami, male przestrzenie wypelnia si¢
doktadnie ubitym betonem.

Szerokos¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy ptytami betonowymi nalezy
zachowa¢ taka sama, jaka wystepuje w otaczajacej starej nawierzchni. Spoiny wypetnia si¢
takim samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem, tj.:

a) piaskiem lub zaprawa cementowg (o stosunku cementu do piasku 1:2) na pelng
wysokos$¢ plyt,
b) ew. asfaltowa masa zalewowa, spetniajagcg wymagania aprobat technicznych.

Zamulanie spoin piaskiem polega na rozécieleniu na utozonej nawierzchni cienkiej
warstwy piasku i zmiatanie go do spoin przy stalym polewaniu woda. Przy zalewaniu spoin
zaprawg cementowa, nawierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda. Rozlang na nawierzchni¢ zaprawe
nasuwa si¢ w szczeliny miottami, szczotkami lub gumowymi $ciggaczami. Wypelnienie
spoin asfaltowa masa zalewowa nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami aprobat
technicznych.

Sposéb wymiany szczelin dylatacyjnych zaleca si¢ przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami OST D-05.03.04b [8].

Chcac ograniczy¢ okres wykonywania rob6t, mozna uzywa¢ cementu o wysokiej
wytrzymalo$ci wczesnej, odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [17] przy
wykonywaniu podsypki cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi
zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy pielegnowaé przez przykrycie
warstwa wilgotnego piasku i utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w
przypadku cementu o normalnej wytrzymalosci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o
wysokiej wytrzymalo$ci wczesnej.

Remontowang nawierzchni¢ mozna oddaé¢ do uzytku:

— bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnionych
piaskiem,
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— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej
do podsypki cementowo-piaskowej i wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej
do podsypki i wypelnienia spoin jak wyzej.

5.6. Wykonanie naprawy elementow sasiadujacych z wjazdem

Jesli do zakresu rob6t naprawczych naleza fragmenty uszkodzonych elementéw
konstrukcji drogowych, sasiadujacych z naprawianym wjazdem, to nalezy je wykonaé
nastepujaco:

— naprawe¢ chodnikéw, np. wedlug OST D-08.02.01a [10], D-08.02.02a [11], D-08.02.03a
[12] i innych,

— naprawe kraweznika, potozonego przy jezdni, wedtug OST D-08.01.01a [9],

— naprawe §cieku, potozonego przy jezdni i przy wjezdzie, np. wedlug D-08.05.01a [14],
D-08.05.02a [15], D-08.05.03a [16] i innych.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do
rob6t wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do
istniejacych warunkoéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,
— niezbedne uzupehienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania
robdt, okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t
podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegdlnienie robot CZ@StOth\,VOSC Wartosci dopuszczalne
badan
1 Wyznaczenie powierzchni remontu 1 raz Tylko niezbg¢dna
czastkowego powierzchnia
Roboty rozbiérkowe i materiat Akceptacj a/tylko
2 odzyskany z rozbidrki Iraz clementéw
Y Y nieuszkodzonych
Ew. remont z
3 | Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena ciggta | doktadno$cig powierzchni
+*1lcm
4 | Podsypka Ocena ciggla | Odchytka grubosci + 1 cm
Ulozenie nawierzchni i obramowania
5 |(rodzaj, ksztalt, wymiary, odcien, uktad | Ocena ciaggta Wg pktu 5.5.415.5.5
utozenia elementow)
Réwnos¢ nawierzchni w profilu . Wg pkiu .5'5'5
6 odhuZnvim i DoprZecZNYm Ocena ciggta | Przeswity miedzy lata
p ym1pop Y a powierzchnia do 8 mm
7 | Wypetnienie spoin i szczelin Ocena ciggla | Wg pktu 5.5.415.5.5
w nawierzchni
8 | Pielggnacja nawierzchni Ocena ciagta Wg pktu 5.5.5
9 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagta Wg pktu 5.7

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnosci
wygladu, ksztattu, wymiaréw, prawidlowosci uktadu elementéw i odcieni, ktdre
powinny by¢ jednakowe z otaczajacg nawierzchnia,
prawidlowo$¢ wypelnienia spoin oraz brak spgkaf, wykruszen, deformacji w
nawierzchni,
poprawno$¢ profilu podluznego i poprzecznego, nawigzujagcego do otaczajacej
powierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

Ogdblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest kompletny wjazd wykonanego remontu czastkowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbiérkowe wjazdu istniejacego,
— ew. naprawa podbudowy i podloza gruntowego,
— wykonanie podsypki pod nowy wjazd (nawierzchni¢ i obramowanie).
Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w OST D-M-00.00.00
».Wymagania og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania remontu czastkowego wjazdu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— ew. przygotowanie i remont podioza,
— dostarczenie materiatow i sprzgtu,
— wykonanie robét rozbiérkowych,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie nawierzchni i obramowania,
— wypelnienie spoin,
— pielegnacje nawierzchni i obramowania,
— przeprowadzenie pomiarOw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.
Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane wg wymagan dokumentacji
projektowej, ST i niniejszej specyfikacji technicznej.
Cena wykonania remontu czastkowego wjazdu nie obejmuje ew. wystepujacych
rob6t towarzyszacych (jak: naprawa $cieku, kraweznika chodnika), ktére powinny by¢ ujete
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w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez odpowiednie
OST.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-05.02.02a Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej
5. D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej
6. D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej
7. D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych
8. D-05.03.04b Wymiana wypelnienia szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego
9. D-08.01.01a Przestawianie kraweznikow
10. D-08.02.01a Remont czastkowy chodnika z ptyt betonowych
11. D-08.02.02a Remont czastkowy chodnika z betonowej kostki brukowej
12. D-08.02.03a Remont czastkowy chodnika z ptyt kamiennych
13. D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzezy chodnikowych
14. D-08.05.01a Naprawa $cieku drogowego z prefabrykowanych elementéw
betonowych
15. D-08.05.02a Naprawa $cieku drogowego z klinkieru
16. D-08.05.03a Naprawa $cieku drogowego z kostki kamienne;j
10.2. Normy

17. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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11. ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WJAZDOW DO BRAM

Wjazdy i wyjazdy z bram, podwoérzy, garazy, matych zaktadéw, skladéw itp.
poprowadzone przez chodnik, zieleniec i pobocze na jezdni¢ ulicy:

— skladaja si¢ z wlasciwego wjazdu, potozonego zwykle na poziomie chodnika oraz
podjazdu, taczacego wjazd z jezdnig (zwykle na pochyleniu mniejszym od 6%),

— sgrdznie uksztaltowane pod wzgledem sytuacyjno-wysoko$ciowym,

— maja wzmocniong nawierzchni¢ w stosunku do przylegtych powierzchni chodnikéw,

— sg z zasady obramowane wtopionym kraweznikiem kamiennym, kraweznikiem
betonowym, obrzezem chodnikowym, ew. kostka kamienng itp.

Do najczgsciej spotykanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych wjazdow
naleza: a) wjazd przez chodnik o szerokosci statej, z kraweznikiem uko$nym na podjezdzie,
b) wjazd przez chodnik o szerokosci stalej, z krawgznikiem lukowym na podjezdzie,
c¢) wjazd przez chodnik o szerokosci zmiennej, z kraweznikiem uko$nym, d) wjazd przez
chodnik o szeroko$ci zmiennej, z kraweznikiem lukowym, e) wjazd przez chodnik i
zieleniec, f) wjazd przez pobocze, gdy nie ma chodnika, itp.

Cechy charakterystyczne wjazdu do bramy przedstawiono na rys. 1.1, przyktady
rozwigzan sytuacyjno-wysoko$ciowych w zalaczniku 2, a szczegdty konstrukcyjno-
budowlane w zatacznikach 3 i 4.

Rys. 1.1. Widok ogélny z podstawowymi elementami wjazdu do bramy
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ZALACZNIK 2

PRZYKEADY ROZWIAZAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWYCH
WJAZDOW DO BRAM

Rys. 2.1 Wjazd przez chodnik o szeroko$ci zmiennej, z kraweznikiem tukowym
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Rys. 2.2 Wjazd przez chodnik o szerokosci statej, z kraweznikiem tukowym na podjezdzie
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ZALACZNIK 3
PRZYKLADY OBRAMOWAN WJAZDU DO BRAM

Rys. 3.1. Ksztalt i wymiary kraweznikéw stosowanych jako obramowania wjazdu do bram

a) Krawezniki kamienne b) Krawezniki betonowe
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Rys. 3.2. Obrzeze wtopione jako Rys. 3.3. Obramowanie wjazdu z dwéch
obramowanie wjazdu rzedéw kostki kamiennej
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ZALACZNIK 4

ELEMENTY WJAZDU DO BRAM
Z PLYT BETONOWYCH

Rys. 4.1. Rodzaje ptyt betonowych (wymiary w mm)
a) plyta kwadratowa, b) infuta do ptyt kwadratowych, c) ptyta pétkwadratowa,
d) ptyta péttorakwadratowa, e) ptyta szesciokatna, f) infuta do plyt szesciokatnych,
g) plyta péiszesciokatna
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Rys. 4.2. Uktadanie ptyt betonowych na wjezdzie (przyktady)

a)

a) plyty kwadratowe z rzedami prostopadtymi do osi jezdni,
b) plyty kwadratowe z rzgdami ukosnymi pod katem 45° do osi jezdni,
c) plyty szeSciokatne z infutami przy krawezniku
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