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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Przebudowa i budowa sieci wodoci

agowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami w ramach za-
dania : przebudowa drogi gminnej klasy D ul. Syreny w Ostrotece wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

1 45231300-8 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
11 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1|STD- KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |m
d.1.1/01.03.05 03 rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym
p0z.15+p0z.24+p0z.20 m 107.00
RAZEM 107.00
1.2 45111200-0 Roboy ziemne
2|STD- KNNR 1 0202-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.2|/01.03.05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. (80% robdt mechanicznie)
<fi 110>(p0z.15)*0.9%((1.65+1.8)/2+0.2) 156.79
<fi 40>(p0z.20)*0.9*((1.65+1.8)/2+0.2) 15.59
<fi 50>(poz.24)*0.9*((1.65+1.8)/2+0.2) 12.99
A (obliczenia pomocnicze) ========
185.37
poz.2A*0.8 m3 148.30
RAZEM 148.30
3|STD- KNNR 1 0301-01 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ |m3
d.1.2/01.03.05 do 1 km (grunt kat. I-Il) (20% robo6t recznie)
poz.2A*0.2 m3 37.07
RAZEM 37.07
4|STD- KNNR 1 0206-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.2|/01.03.05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - ziemia
z wykopo6w recznych
poz.3 m3 37.07
RAZEM 37.07
5|STD- KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3
d.1.2|/01.03.05 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywdz nadmiaru gruntu
Krotnosé = 9
<fi 110>(p0z.15)*3.14*0.11*0.11/4 m3 0.86
<fi 40>(p0z.20)*3.1470.0470.04/4 m3 0.01
<fi 50>(p0z.24)*3.14*0.05*0.05/4 ms3 0.01
<podsypka>poz.10 ms3 19.26
<obsypka>poz.11 m3 37.61
<bloki oporowe>poz.14 m3 0.00
RAZEM 57.75
6/STD- KNNR 1 0206-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.1.2/01.03.05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z
gruntu z odktadu tymczasowego
poz.2+p0z.3-poz.5 m3 127.62
RAZEM 127.62
7|STD- KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szeroko$ci  |m3
d.1.2/01.03.05 z.0.2.11.4.9911- |0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspdtczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98) (20% recznie)
poz.6*0.2 m3 25.52
RAZEM 25.52
8|STD- KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punkto- |m3
d.1.2/01.03.05 z.0.2.11.4.9911- |wych, rowow, wykopdéw obiektowych spycharkami z zagesz-
02 czeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
Js=0.98) (80% mechanicznie)
poz.6*0.8 m3 102.10
RAZEM 102.10
1.3 45111200-0 Umocnienie scian wykopéw
9|STD- KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami m?2
d.1.3/01.03.05 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<fi 110>(p0z.15)*0.9%((1.65+1.8)/2+0.2) 156.79
<fi 40>(p0z.20)*0.9*((1.65+1.8)/2+0.2) 15.59
<fi 50>(poz.24)*0.9*((1.65+1.8)/2+0.2) 12.99
A (obliczenia pomocnicze) ========
185.37
(poz.9A/0.9)*2 m?2 411.93
RAZEM 411.93
1.4 45231300-8 Roboty montazowe
1.441 Roboty towrzyszace
10|STD- KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3
d.1.4/01.03.05 cm - podsypka z piasku pod rure
A
<podsypka fi 110>poz.15*0.9%0.2 ms3 16.29
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<podsypka fi 40>p0z.20%0.9*0.2 m3 1.62
<podsypka fi 50>p0z.24*0.9%0.2 m3 1.35
RAZEM 19.26
11|STD- KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - obsypka pias- |m3
d.1.4/01.03.05 09 kowa do wys. 30cm ponad wierzch rury (wspoétczynki zagesz-
A czenia Js=0,95)
<obsypka fi 110>p0z.15*0.9*(0.10+0.3)-0.11*0.11*3.14/4* m3 31.72
(p0z.15)
<obsypka fi 40>p0z.2070.9*(0.10+0.3)-0.04*0.04*3.14/4* m3 3.23
(p0z.20)
<obsypka fi 50>p0z.2470.9*(0.10+0.3)-0.080.08*3.14/4* m3 2.66
(poz.24)
RAZEM 37.61
12|STD- KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.1.4/01.03.05 0102-01 sztucznego - Tasma ostrzegawcza z folii (PE, PVC)
A
poz.1 m 107.00
RAZEM 107.00
13|STD- KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.1.4/01.03.05 0102-01 sztucznego - Przewdd lokalizacyjny
A
poz.1 m 107.00
RAZEM 107.00
14|STD- KNNR 4 1430-01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o obje- |m3
d.1.4/01.03.05 tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
A
(#p22+#p30+#p24+#p31+#p27+#p21+#p26+)*0.17
RAZEM 0.00
1.4.2 Sie¢ wodociggowa
15|STD- KNNR 4 1009-03 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.1.4/01.03.05 z.52.3.9.9912-9 |\wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umoc-
.2 nione - przew6d wodociggowy DN90Omm - PE100 RC SDR 17
PN10
90.5 m 90.50
RAZEM 90.50
16|STD- KNNR 4 1105-02 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. |kpl.
d.1.4/01.03.05 80 mm - zasuwy liniowe kotnierzowe ZD DN80mm
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
17|STD- KNNR 4 1119-03 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.4/01.03.05
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18|STD- KNNR 4 1009-07 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietyleno- m
d.1.4/01.03.05 z.52.3.9.9912-9 |\wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umoc-
.2 kalk. wlasna na  |nione - R.O. PE100 SDR 17 PN10 fi 160x9,5mm
podstawie
25 m 2.50
RAZEM 2.50
19|STD- KNNR 4 1014-02 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzo- |szt.
d.1.4/01.03.05 2.52.3.9. 9912-10 |we o $r. 80 mm - wykopy umocnione - T80/80/80mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4.3 Przytacza wodociggowe
20|STD- KNNR 4 1009-01 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.1.4/01.03.05 z.52.3.9.9912-9 |\wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umoc-
3 nione - PRZYLACZA WODOCIAGOWE 40x2,4 mm
9 m 9.00
RAZEM 9.00
21|STD- KNNR 4 1113-01 |Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.50-65 mm montowane na  |kpl.
d.1.4/01.03.05 rurociggach PVC i PE - zasuwy domowe DN40mm z kré¢ca-
3 mi PE 40mm
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
22|STD- KNNR 4 1011-03 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |zlgcz.
d.1.4/01.03.05 z.52.3.9.9912-9 |niowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o
3 $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - trojnik PE ZGRZE-
WANY ELEKTROOPOROWO Z BOSYM KROCCEM - MIN.
DEUGOSC L=105 mm, odpowiednia dla bezposredniego za-
montowania zasuwy kielichowej bez dodatkowych ksztattek
90/40
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
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23|STD- KNNR 4 1011-01 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |zigcz.
d.1.4/01.03.05 2.52.3.9. 9912-9 |niowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o
3 $r. zewn. DO 63 mm - wykopy umocnione - ZASLEPKA EC
fi 40
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
24|STD- KNNR 4 1009-01 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.1.4/01.03.05 2.82.3.9. 9912-9 |\wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej do 63 mm - wykopy
3 umocnione - PRZYLACZA WODOCIAGOWE 50x3,0 mm
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
25|STD- KNNR 4 1113-01 |Zasuwy typu "E" z obudowa 0 $r.50-65 mm montowane na  |kpl.
d.1.4/01.08.05 rurociggach PVC i PE - ZASUWA DN 50
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26|STD- KNNR 4 1011-03 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |zigcz.
d.1.4|/01.03.05 2.52.3.9. 9912-9 |niowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o
.3 ér. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - trojnik PE ZGRZE-
WANY ELEKTROOPOROWO Z BOSYM KROCCEM - MIN.
DEUGOSC L=105 mm, odpowiednia dla bezposredniego za-
montowania zasuwy kielichowej bez dodatkowych ksztattek -
90/50
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
27|STD- KNNR 4 1011-01 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |zlgcz.
d.1.4/01.03.05 z.52.3.9.9912-9 |niowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o
3 ér. zewn. DO 63 mm - wykopy umocnione - ZASLEPKA EC
fi 50
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
28|STD- KNR 2-19 0134- |Oznakowanie hydrantéw p.poz. znakiem przestrzennym, na  |kpl.
d.1.4/01.03.05 02 stupku stalowym
3 analogia
poz.17 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|STD- KNNR 4 1606-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m -
d.1.4/01.03.05 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 préb.
3
(p0z.15+p0z.20+p0z.24)/200 0.54
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.54
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
30(|STD- KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) |10m
d.1.4/01.03.05 9909c¢-01 przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu |rézn.
3 HOBAS o $r. 50-65 mm
-(200.0*1-((poz.1)))/10.0 10m -9.30
rézn.
RAZEM -9.30
31|STD- KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej|odc.20
d.1.4/01.08.05 80-100 mm Om
3
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
32|STD- KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej odc.20
d.1.4/01.08.05 80-100 mm Om
3
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
33|STD- KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) |10m
d.1.4/01.03.05 9910-01 przy dezynfekc;ji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 50-63 rézn.
3 Krotnosé = 2
poz.30 10m -9.30
rézn.
RAZEM -9.30
2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
34|STD- KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |m
d.2.1/03.02.02 03 rowow melioracyjnych w terenie rowninnym
p0z.46+p0z.49 m 42.00
RAZEM 42.00
2.2 45231300-8 Roboty montazowe
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2.21 45111000-8 Roboty ziemne
35|STD- KNNR 1 0202-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.2|/03.02.02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km
A sam.samowytad. (80% mechanicznie - kanaty i studnie)
<fi 200>((poz.46))*1.0*((1.09+1.51)/2+0.15) 56.55
<fi 160>((p0z.48))*0.9*((1.09+1.51)/2+0.15) 16.31
A (sumaczesciowa) | e
72.86
B (obliczenia pomocnicze) ========
72.86
poz.35B*0.8 m3 58.29
RAZEM 58.29
36|STD- KNNR 1 0307-03 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m |m3
d.2.2/03.02.02 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l (20%
A recznie - kanaty)
<fi 200>((poz.46))*1.0*((1.09+1.51)/2+0.15) 56.55
A (sumaczesciowa) | e
56.55
<fi 160>((poz.48))*0.9*((1.09+1.51)/2+0.15) 16.31
B (sumaczesciowa) || e
16.31
C (obliczenia pomocnicze) ========
72.86
p0z.36C*0.2 m3 14.57
RAZEM 14.57
37|STD- KNNR 1 0206-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.2|/03.02.02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
A dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - ziemia
z wykopéw recznych
poz.36 m3 14.57
RAZEM 14.57
38|STD- KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-  |m3
d.2.2|/03.02.02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
A utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - nadmiar gruntu
Krotnosé = 9
nadmiar gruntu
<fi 200>(p0z.46)*0.270.2*3.14/4 m3 1.22
<fi 160>(p0z.48)*0.16*0.16*3.14/4 ms3 0.25
<podsypka>poz.42 m3 7.54
<obsypka>p0z.43 m3 24.03
RAZEM 33.04
39|STD- KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci  |m3
d.2.2|/03.02.02 z.0.2.11.4.9911- |0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lIl - wspot-
A 02 czynnik zageszczenia Js=0.98) (20% recznie)
<wykopy mechaniczne>poz.35 58.29
<wykopy reczne>poz.37 14.57
<nadmiar gurntu>poz.38 33.04
A (obliczenia pomocnicze) ========
105.90
poz.39A*0.2 m3 21.18
RAZEM 21.18
40|STD- KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy-|m3
d.2.2|/03.02.02 z.0.2.11.4.9911- |kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
A 02 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) (80% mechanicznie)
poz.39A*0.8 m3 84.72
RAZEM 84.72
2.2.2 45232000-2 Umocnienie scian wykopow
41|STD- KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorka palami m?2
d.2.2|/03.02.02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
2 wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(p0oz.36A/1.0)*2 m?2 113.10
(p0z.36B/0.9)*2 m?2 36.24
RAZEM 149.34
2.2.3 45231300-8 Roboty montazowe
42|STD- KNNR 4 1411-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 |m3
d.2.2/03.02.02 cm
3
<podsypka kanat 200>(p0z.46)*1.0%(0.15) m3 5.85
<podsypka kanat 160>(p0z.48)*0.9%(0.15) m3 1.69
RAZEM 7.54
43|STD- KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - obsypka pias- |m3
d.2.2|/03.02.02 09 kowa do wys. 30cm ponad wierzch rury (wspotczynki zagesz-
3 czenia Js=0,95)
<obsypka kanat 200>(poz.46)*1.0%(0.2+0.3)-3.1470.20.2/4* |m3 19.11
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<obsypka kanat 160>(p0z.48)*0.9%(0.16+0.3)-3.14*0.16*0.16/ |m3 4.92
4*p0z.48
RAZEM 24.03
44|STD- KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi tasémg z tworzywa |m
d.2.2|/03.02.02 0102-01 sztucznego - Tasma ostrzegawcza z folii (PE, PVC)
3
poz.34 m 42.00
RAZEM 42.00
45|STD- KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.2.2|/03.02.02 0102-01 sztucznego - Przewdd lokalizacyjny
3
poz.34 m 42.00
RAZEM 42.00
46|STD- KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - |m
d.2.2|03.02.02 z.82.3.4.9913-2 |wykopy umocnione - PVC-U, kI.S wydtuzony kielich
3
39 m 39.00
RAZEM 39.00
47|STD- KNR 9-20 0309- |Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o |szt.
d.2.2/03.02.02 02 Srednicy 1000 mm segmentowe - przykryte wlazem, wielodo-
3 kalk. wlasna na  |ptywowe - studnia tworzywowa fi 1000
podstawie
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48|STD- KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - |m
d.2.2/03.02.02 z.52.3.4.9913-2 |\wykopy umocnione - PVC-U, kl.S wydtuzony kielich
3
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
49|STD- KNNR 4 1321-02 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na szt
d.2.2|/03.02.02 z.52.3.4.9913-3 |wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - korek
3 160mm PVC
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
2.2.4 45231300-8 Préba szczelnosci
50|STD- KNNR 4 1610-01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |odc. -1
d.2.2/03.02.02 do 150 mm préb.
4
3 odc. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
3 45231300-8 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
51|STD- KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |m
d.3.1/03.02.02 03 rowow melioracyjnych w terenie rowninnym
p0z.69+p0z.66 m 77.00
RAZEM 77.00
3.2 45111000-8 Roboty ziemne
52|STD- KNNR 1 0202-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.3.2/03.02.02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. (80% mechanicznie - kanaty i studnie)
<fi 250>(p0z.69)*1.05*((1.28+2.61)/2+0.15) 112.19
<fi 200>(p0z.66)*1.0%((1.28+2.61)/2+0.15) 54.47
A (sumaczesciowa) ] e
166.66
B (sumaczesciowa) || e
0.00
<studnie 1200>(0.58*(p0z.67+p0z.70)+(3.0*(p0z.67+ 67.13
poz.70)))*2.5*2.5
<studnie 500>(poz.68)*1.5*2.5*2.5 18.75
C (sumaczesciowa) || e
85.88
D (obliczenia pomocnicze) ========
252.54
poz.52D*0.8 m3 202.03
RAZEM 202.03
53|STD- KNNR 1 0307-03 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m |m3
d.3.2|/03.02.02 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l (20%
recznie - kanaty)
<fi 250>(p0z.69)*1.05*((1.28+2.61)/2+0.15) 112.19
<fi 200>(p0z.66)*1.0%((1.28+2.61)/2+0.15) 54.47
A (sumaczesciowa) ] e
166.66
B (sumaczesciowa) || e
0.00
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166.66
p0z.53C*0.2 m3 33.33
RAZEM 33.33
54|STD- KNNR 1 0308-03 |Wykopy jamiste o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m |m3
d.3.2/03.02.02 analogia o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym
wydobyciem urobku
<studnie 1200>(0.58*(p0z.67+poz.70)+((poz.67+p0oz.70)* 67.13
3.0))*2.5*2.5
<studnie 500>(p0z.68)*1.5*2.5*2.5 18.75
A (obliczenia pomocnicze) ========
85.88
p0z.54A*0.2 m3 17.18
RAZEM 17.18
55|STD- KNNR 1 0206-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.3.2|/03.02.02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - ziemia
z wykopéw recznych
p0z.53+poz.54 m3 50.51
RAZEM 50.51
56|STD- KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-  |m3
d.3.2|/03.02.02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - nadmiar gruntu
Krotnosé = 9
nadmiar gruntu
<kanat 250>3.14*0.25*0.25/4*(poz.69) m3 2.50
<kanat 200>3.14*0.2*0.2/4*(poz.66) m3 0.82
<studnie 1200>(0.58*(p0z.67+poz.70)+((poz.67+p0oz.70)* m3 12.14
3.0))*3.14*1.2*1.2/4
<studnie 500>(poz.68)*1.5*3.14*0.5*0.5/4 m3 0.59
<podsypka>poz.61 m3 13.14
<obsypka>poz.63 m3 39.13
<podtoz bet.>poz.62 m3 1.08
RAZEM 69.40
57|STD- KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci |m3
d.3.2|/03.02.02 z.0.2.11.4.9911- |0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1II - wspot-
02 czynnik zageszczenia Js=0.98) (20% recznie)
<wykopy mechaniczne>poz.52 202.03
<wykopy reczne>poz.55 50.51
<nadmiar gurntu>poz.56 69.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
321.94
poz.57A*0.2 m3 64.39
RAZEM 64.39
58|STD- KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy-|m3
d.3.2/03.02.02 z.0.2.11.4.9911- |kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
02 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) (80% mechanicznie)
poz.57A*0.8 m3 257.55
RAZEM 257.55
3.3 45232000-2 Umochnienie $cian wykopow
59|STD- KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkag palami m2
d.3.3/03.02.02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(p0oz.53A/1.0)*2 m?2 333.32
(p0z.53B/0.9)*2 m?2 0.00
RAZEM 333.32
60|STD- KNNR 1 0315-04 |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.3.3|03.02.02 na gtebokosé do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z roz-
bidrka
(poz.52C/2.5)*4 m?2 137.41
RAZEM 137.41
34 45231300-8 Roboty montazowe
61|STD- KNNR 4 1411-02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 |m3
d.3.4/03.02.02 cm
<podsypka kanat 250>(p0z.69)*1.05*(0.15) m3 8.03
<podsypka kanat 200>(p0z.66)*1.0%(0.15) m3 3.90
<podtoz bet. studnie 1200>(p0z.67)*3.14*1.75*1.75/4*0.15 |m3 0.72
<podtoz bet. studnie 1200 z osadnikiem>(p0z.70)*3.14*1.75* |m3 0.36
1.75/4*0.15
<podtoz bet. studnie 500>(p0z.68)*3.14*0.75*0.75/4*0.15 m3 0.13
RAZEM 13.14
62|STD- KNNR 4 1410-01 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - podtoze pod studnie  |m3
d.3.4/03.02.02
<podtoz bet. studnie 1200>(poz.67)*3.14*1.75*1.75/4*0.15  |m3 0.72
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<podtoz bet. studnie 1200 z osadnikiem>(p0z.70)*3.14*1.75* |m3 0.36
1.75/4*0.15
RAZEM 1.08
63|STD- KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - obsypka pias- |m3
d.3.4/03.02.02 09 kowa do wys. 30cm ponad wierzch rury (wspoétczynki zagesz-
czenia Js=0,95)
<podsypka kanat 250>(p0z.69)*1.05*(0.25+0.3)-3.14*0.25* |m3 26.95
0.25/4*(poz.69)
<obsypka kanat 200>(p0z.66)*1.0%(0.2+0.3)-3.1470.20.2/4* |m3 12.18
(p0z.66)
RAZEM 39.13
64|STD- KNR-W 2-19 Oznakowanie trasysieci utozonej w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.3.4/03.02.02 0102-01 sztucznego - Tasma ostrzegawcza z folii (PE, PVC)
poz.51 m 77.00
RAZEM 77.00
65|STD- KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi tasémg z tworzywa |m
d.3.4/03.02.02 0102-01 sztucznego - Przewdd lokalizacyjny
poz.51 m 77.00
RAZEM 77.00
66|STD- KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - |m
d.3.4/03.02.02 z.52.3.4.9913-2 |\wykopy umocnione - odcinki sieci kanalizacyjnych 200mm z
rur PVC klasa S
26 m 26.00
RAZEM 26.00
67|STD- KNNR 4 1413-03 |Studnie zwykle rewizyjne z kregéw zelbetowych o sr. 1200 stud.
d.3.4/03.02.02 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
stud. 2.00
RAZEM 2.00
68|STD- KNNR 4 1424-02 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.3.4/03.02.02 kiem bez syfonu - wpusty przykraweznikowe DN500mm z
osadnikiem h=1,0m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|STD- KNNR 4 1308-04 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - |m
d.3.4/03.02.02 z.52.3.4.9913-2 |wykopy umocnione - kanat deszczowy 250mm z PVC klasa
S
51 m 51.00
RAZEM 51.00
70|STD- KNNR 4 1413-03 |Studnie zwykle rewizyjne z kregéw zelbetowych o sr. 1200 stud.
d.3.4/03.02.02 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - typowe studnie kana-
lizacyjne DN1200mm z osadnikiem h=1,0m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
71|STD- KNNR 4 1009-15 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-|m
d.3.4/03.02.02 z.52.3.9. 9912-9 |wnetrznej 400 mm - wykopy umocnione - R.O. PE100 RC 17
kalk. wtasna na PN10 fi 400x11,7mm
podstawie
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
72|STD- KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej - tuleje ochronne PVC |szt
d.3.4/03.02.02 0421-03 $rednicy 200mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
73|STD- KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej - tuleje ochronne PVC |szt
d.3.4/03.02.02 0421-04 $rednicy 250 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
74|STD- KNNR 4 1610-03 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |odc. -1
d.3.4/03.02.02 250 mm préb.
2 odc. -1 2.00
proéb.
RAZEM 2.00
75|STD- KNNR 4 1610-02 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej |odc. -1
d.3.4/03.02.02 200 mm préb.
340/200 1.70
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.70
2 odc. -1 2.00
prob.
RAZEM 2.00
3.5 D.03.00.00. Wymieni¢ pierscien odciazajacy wraz z ptyta nastudzienng studni. Wnetrze

studni nalezy uszczelni¢ zaprawa cementowo-wapiennga. - NA ISTN. STUDNI DESZCZO-

WEJ D4
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76|STD- KNR 2-31 1406- |Wymiana pokryw, pierécieni odcigzajgcych i wlazéw na stu- |szt.

d.3.5/03.02.02 03 dzienkach kanalizacyjnych

kalk. wtasna na

podstawie

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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