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Strona VI /1

1. Ogodlne zalecenia bezpieczenstwa

1.1. Uwagi ogodlne

Przeznaczenie:

Instrukcja ma na celu zmniejszenie prawdopodobienstwa wystgpienia zagrozen i uszkodzen

podczas:

= transportu

* montazu i instalacji

= uruchomienia i eksploatacji

= obstugi (czyszczenia, przegladdw i napraw)

1.1.1. Normy powigzane

Dyrektywa UE 97/23/EG dla urzadzen cisnieniowych.

Dyrektywa UE 98/37/EG dla maszyn (dyrektywa maszynowa).

EN 378, czesci 1 do 4; ,Urzadzenia chiodnicze i pompy ciepta, bezpieczenstwo techniczne i

wymagania ochrony s$rodowiska” (norma okreslajgca podstawowe wymagania dla wymienionej

wczesniej dyrektywy UE zgodnie z CEN).

BGR 500 ,Uzytkowanie urzadzen” (,Operation of Work Equipment”), rozdziat ,Uzytkowanie uktadéw

chtodniczych, pompy ciepta i sprzet chiodniczy”.

»instrukcja obstugi zgodna z EN 387-2, chiodnice Guntner” (patrz www.guentner.de)

Tabliczki i oznaczenia na urzadzeniu z opisem, wskazéwkami i zaleceniami producenta.

tabliczka z oznaczeniem typu urzadzenia (GN
10.03.01)

Logo firmy Guntner (GN 10.04.01)

znak ostrzegawczy, wypetnienie transportowe
woko6t zawaru Schradera (SP36, kod czesci:
940)

obszar podparcia dla wézkéw widtowych (SP34,
kod czesci: 4494), umiesci¢ w poblizu podpor
otwér rewizyjny (SP87, kod czesci:938),
wylgcznie na urzadzeniach wyposazonych w
taki otwér

10

tabliczka ostrzegawczg na ostonach wentylatoréw (SP97,
kod czesci: 3083), wylacznie na  urzadzeniach
wyposazonych w ostony niezaleznie zdejmowalne

SP32 podtgczenia wiacz, wytgcz (ON/OFF) (kod czesci 943)
instrukcja montazu tlumikéw drgan (1-4-016-066330);
dostarczana z ttumikami drgan

niebezpieczenstwo wystgpienia temperatur ujemnych (SP39,
kod czesci: 948)

zalecenia transportowe (SP11, kod czesci odpowiednio: 939
lub 3631), umiesci¢ na obu bokach pomiedzy uszami
transportowymi; dodatkowo miesci¢ na koncach; w razie
uznania istnienia takiej potrzeby mozna umiesci¢ rowniez na
opakowaniu.
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Oprécz wymagan stosowania sie do niniejszej instrukcji, osoby obstugujgce chtodnice muszg

stosowa¢ sie do wczesniej wymienionych przepiséw oraz do ,Instrukcji obstugi wg ENb378-2,

chtodnice Giintner” (Giintner drycoolers) w celu zachowania prawa do roszczeh gwarancyjnych.

Niniejsza instrukcja obstugi jest wazna dla urzgdzen standardowych. Dla urzgdzen wykonanych na

specjalne zamdwienia waznos¢ instrukcji jest warunkowe. W takim przypadku nalezy skonsultowac¢

sie z producentem.

Niniejsza instrukcja obstugi jest wazna dla urzadzeh standardowych. Dla urzadzen
wykonanych na specjalne zamowienia waznos¢ instrukcji jest warunkowa. W takim

przypadku nalezy skonsultowac sie z producentem.

W celu unikniecia uszkodzeh moggcych wynikng¢ z przerwy w dziataniu chtodnicy
uzytkownik musi posiada¢ uktad ostrzegania, ktéry wykrywa wszelkie stany awaryjne i
informuje o nich. Awaryjne srodki zapobiegawcze dla takich przypadkéw muszg byé
wczesniej zaprojektowane i wykonane zgodnie z projektem, co w przypadku chtodnicy

pozwoli unikng¢ wynikajgcych z tego uszkodzen.
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1.2. Zalecenia bezpieczenstwa

Zalecenia ogdlne:

t AN

Ostrzezenia o zagrozeniach

®
Urzadzenie:

Wszelkie prace zwigzane z urzadzeniami muszg by¢é wykonywane przez
wykwalifikowanych i doswiadczonych pracownikéw. Dopuszcza sie stosowanie

wytgcznie materiatéw oficjalnie dopuszczonych do uzytku.

Ryzyko poparzenia w obrebie rurociggéw i przewodoéw rozprowadzajgcych, kiedy
temperatura wymiennika ciepta przekracza +60°C

Ostre krawedzie i narozniki urzadzen, szczegodlnie na uzebrowaniu, powodujg ryzyko

skaleczeh palcow i rgk; nalezy stosowac rekawice ochronne!

Po urzadzeniu wolno chodzi¢ wytgcznie w ochronnym obuwiu przeciwposlizgowym.

W przypadku urzgdzeh bez poreczy wejscie na urzadzenie dopuszczalne przy

zastosowaniu zabezpieczen przed upadkiem z wysoko$ci!

Prace przy elementach pod cisnieniem (rurociggi i elementy wymiennika cieptfa): czesé¢
uktadu, ktéra wymaga wykonania prac powinna by¢ rozprezona lub nalezy z niej usungé

medium.

Prace obstugowe: czesci urzgdzeh wymagajgce wymiany muszg byé zawsze

wymieniane na oryginalne czesci zamienne!

Maksymalne cisnienie robocze podane na tabliczce znamionowej nie moze byé

przekraczane!
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Uktad elektryczny:

Wentylatory:

Podtaczenie elektryczne urzadzen moze by¢ wykonane wytgcznie przez elektrykéw

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Zasilanie wentylatoréw: zgodne z tabliczkami znamionowymi na silnikach!

Podczas wykonywania prac zwigzanych z wentylatorami i silnikami nalezy

koniecznie odtgczy¢ zasilanie pradu elektrycznego!

Silniki wentylatorow muszg by¢ wyposazone w wytgcznik bezpieczenstwa zdolny
do przerwania wszystkich biegunéw w ukfadzie zasilania zgodnie z normg DIN EN
60204-1 w celu uniemozliwienia niespodziewanego Iub przypadkowego
uruchomienia. Wytgcznik bezpieczenstwa musi by¢é zabezpieczony przed

niespodziewanym lub przypadkowym ponownym zatgczeniem przy braku zasilania!

Usuniecie oston wentylatorow i prace przy wentylatorach sg dopuszczalne przy
wytgczonym zasilaniu oraz zastosowaniu dodatkowych srodkdw bezpieczenstwa
(usuniete bezpieczniki, oznaczanie ostrzegawcze umieszczone w widocznych

miejscach)!

Achtung * Caution « Attention

Ventilator-Betrieb nur mit Schutzgitter!
GEFAHR!
Fan operation only with guard grille!
DANGER!
Mode operatoire de ventilateur qu’avec brille protective!
DANGER!

UWAGA!
Praca wentylatora dopuszczona wytgcznie z zatozonymi ostonamil!
NIEBEZPIECZENSTWO!

Podczas wykonywania prac w obrebie wlotu i wylotu powietrza z wentylatora nalezy
zawsze upewni¢ sie, ze zasilanie zostato odigczone. Nie wolno pozostawiac
zadnych przedmiotow w poblizu wentylatora po zakonczeniu pracy poniewaz mogg
one spowodowaé¢ nieprawidiowe dziatanie Iub uszkodzenie wentylatora i

wymiennika ciepta po ponownym uruchomieniu urzgdzenia
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Ciecze robocze:

> P

> B @8 b

Urzadzenie jest fabrycznie napetniane glikolem etylenowym jako nosnikiem ciepta
(inne nazwy: etanediol, glikol). W przypadku zamiaru zastosowania innego medium
nalezy bezwzglednie skontaktowac sie w tej sprawie z producentem.

Glikol etylenowy jest bezbarwng i bezwonna cieczg o matej lepkosci, stabo lotng,
mieszalng z wodg, o wiasciwosciach higroskopijnych, posiadajgcg stodkawy smak i

zapach.

Glikol etylenowy jest palny w wysokich temperaturach i wybuchowy w postaci gazu

lub opardw.

W przypadku kontaktu ze skoérg glikol moze spowodowac podraznienia; wystepuje
ryzyko wchtaniania przez skére. W przypadku dostania sie glikolu do oczu moze
dojs¢ do podraznienia bton Sluzowych; w przypadku zetknigcia, glikol moze
powodowaé pobudzenie i zaburzenia dziatania centralnego uktadu nerwowego; przy
przedtuzajgcym sie dziataniu powoduje zawroty gtowy, ktopoty z koordynacjg ruchow,

utrate przytomnosci i uszkodzenia nerek.

Przechowywac glikol z dala od zrédet ognia. Zakaz palenia!

Opary glikolu etylenowego sg ciezsze od powietrza i mogg gromadzi¢ sie w
miejscach nisko potozonych. W nieruchomym powietrzu moze dojs¢ do znacznego
wzrostu stezenia na poziomie gruntu. Duze stezenie oparéw moze spowodowac

uduszenie z powodu zmniejszenia stezenia tlenu, szczegdlnie w poblizu gruntu.

Nalezy unika¢ kontaktu glikolu ze skérg, oczami i ubraniem! W przypadku zmoczenia

ubrania glikolem nalezy ubranie natychmiast zdjg¢!
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Nalezy stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej (rekawice ochronne, okulary,

sprzet ochronny)!

Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu glikolu z silnymi utleniaczami (silne kwasy,

nadmanganian potasu)! Niebezpieczenstwo gwattownej reakc;ji!

Osoby nieupowaznione nie mogg mie¢ dostepu do urzgadzenia. W przypadku
instalacji urzagdzenia na dachu nalezy upewni¢ sie, ze w przypadku wycieku medium
nie dojdzie do wnikniecia przecieku do wnetrza budynku lub narazenia oséb na

zagrozenie w inny sposob.

Odpowiednie wyposazenie gasnicze musi by¢ dostepne na miejscu wykonywania
prac podczas uzywania otwartego ognia lub wystepowania iskier np. podczas
szlifowania, spawania, lutowania itp.. Nalezy sie upewnié, ze posiadane gasnice sg w
poblizu miejsca prac i gotowe do uzytku i w wystarczajacej ilosci, oraz ze zawarte w

nich srodki gasnicze nie wejdg w niebezpieczne reakcje z medium w chtodnicy!

Ze wzgledu na poziomy uktad rurek w chtodnicy istnieje ryzyko, ze po oprdznieniu
chtodnicy w rurkach pozostanie pewna ilo§¢ medium. Chtodnica pracujgca przy
napetnieniu wodg lub nieodporng na zamarzanie mieszaniny wody i glikolu lub z
niewtasciwie skomponowang mieszaning niezamarzajagcg powinna byé albo
oprozniona catkowicie albo przeptukana czystym glikolem az do osiggniecia

zadowalajgcego zabezpieczenia przed zamarzaniem.
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ACHTUNG — CAUTION — ATTENTION — ATENCION

Gerét ist nicht vollstéandig entleerbar! - Unit cannot be drained completely!
Unite n est pas completement vidable! La unidad no puede ser dremada totalmente!

- Betrieb und Druckprobe darf nur mit Wasser-Glykolgemisch durchgefiihrt werden. Bei Betrieb oder
Druckprobe mit reinen Wasser wird das Gerit bei Minustemperaturen zerstort.

- Operation and pressure test is allowed only with water/glykol mixture. Operation and pressure test with
pur water could destroy the unit at minus temperature.

- Opperation st essai de pression et permis seulement avec de I'eau glycole. Operation et essai de
pression avec de I'eau pure pourrait detruire I'uniteen cas das temperatutes negatives.

- Las pruebas de operacion y de presion son salamente te permitidas con mezda de glycol/agua. Las pruebas
de operacion y de presion solo con agua padrian destruir la unidad a bajas temperaturas.

Tres¢ tabliczki informacyjnej:

UWAGA!

Budowa urzgdzenia uniemozliwia jego catkowite oprdznienie!

Eksploatacja i proby cisnieniowe chtodnicy sg dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu mieszaniny
niezamarzajgcej wody i glikolu. Praca i proby cisnieniowe przy wypetnieniu czystg wodg mogg
spowodowac¢ urzgdzenie przy temperaturach ujemnych.
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2. Dane techniczne

2.1. Informacje ogodine o urzadzeniu

GUNTNER AG &Co. KG

Producent: Hans — Gintner Strasse 2-6
D-82256 FURSTENFELDBRUCK

Nazwa urzgdzenia: Patrz szczegétowe dane ofertowe

Objetos¢ V: Patrz szczegétowe dane ofertowe

Wentylatory typ/liczba sztuk: Patrz szczeg6towe dane ofertowe

Medium: Patrz szczegétowe dane ofertowe

max/min ci$nienie dopuszczane: 16 bar

max/min temperatura dopuszczalna: -50 do +100°C

Cisnienie prébne: 17,6 bar

Medium prébne: suche powietrze

2.2. Danetechniczne

Patrz dokumentacja ofertowa i tabliczka znamionowa na urzgdzeniu.

Hans-Giintner-Str. 2-6 GUNTNER

82256 Fiirstenfeldbruck
www.guentner.de

\
Giintner AG & Co.KG c € m

Projektnummer/Project number [
Geratebezeichnung/Device type I
Herstellernummer/Serial number [
Herstellungsjahr/Year of manuf. [
Max/Min Druck/Oper. pressure PS [
Max/Min Temperatur/Temperature TS [
Priifdruck/Test pressure PT [
Priifdatum/Test date [
Prifmedium/Test medium [
Volumen/Volume V [

Ventiltor/Fan type [

I

2.3. Informacja o poziomie hatasu

Podany poziom ci$nienia akustycznego jest wartoscig obliczong cisnienia dZzwieku (zgodnie z EN
13487) na powierzchniach réwnolegtych prostopadtoscianu otaczajgcego obiekt w odlegtosci 5
metréw (procedura standardowa obliczania poziomu cisnienia akustycznego, EN 13487, Zatgcznik
Q).
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3. Uzytkowanie

3.1. Przeznaczenie:

Chtodnictwo, klimatyzacja i inzynieria proceséw w instalacjach wymagajgcych zrzutu ciepta do
powietrza atmosferycznego na zewnatrz budynkéw. Medium transportujgce ciepto w chtodnicy
powietrznej pozwala na oddawanie ciepta w nastepujacych zastosowaniach: kondensacja czynnika

chtodniczego, zamknigte obiegi chfodzenia w jednostkach kogeneracyjnych, linie technologiczne (np.

prasy) itp.

3.2. Definicje:

Chtodnica sucha z przeptywem powietrza wymuszonym wentylatorem jest niezaleznie dziatajgcym
urzgdzeniem przeznaczonym do chtodzenia cieczy (nosnika ciepta) w przeptywie jednofazowym (bez
pecherzy pary i/lub powietrza), w ktéorym, w wyniku wymiany ciepta, znaczgca ilos¢ ciepta jest
przekazywana do powietrza przedmuchiwanego przez chitodnice przez jeden lub kilka wbudowanych
wentylatorow. Wymiennikiem ciepta nazywana jest czes¢ chtodnicy, w ktérej medium przekazuje
ciepto do powietrza przedmuchiwanego przez chtodnice przez wentylatory.

Nosnik ciepta (medium) jest to ciecz robocza cyrkulujgca w uktadzie, ktéra pozostaje w ciektym stanie
skupienia podczas odbierania i podczas oddawania ciepta. Stosowana ciecz jest nosnikiem ciepta
zgodnie z EN 378-1, ust. 3.7.2. Bez wystepowania bedposredniego zagrozenia dla pracownikow

obstugi.

3.3. Silnik wentylatora:

Silnik wentylatora:

' Podczas dtugotrwatego przechowywania albo przestoju nalezy uruchamiaé¢ wentylatory na 2 do

P 4 godzin w kazdym miesigcu.
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4. Transport i przechowywanie

4.1. Opakowanie

Palety, skrzynie, ramy: Dyrektywa HPE o opakowaniach Federalnego Zwigzku
Drewnianych  Materiatbw = Opakowaniowych i Opakowan
Eksportowych e.V. (stowarzyszenie korporacyjne) oraz VDM

Opakowanie transportowe: Opakowanie transportowe firmy Gintner jest wykonane z
materiatu przyjaznego dla srodowiska naturalnego i zdatne do
recyklingu.

Nalezy zwracaé uwage na symbole graficzne umieszczone na opakowaniach i postepowac zgodnie z

nimi; np.:
[
'R \\‘// u
[ |
I F:‘P:Fq

4.2. Transport i roztadunek

Urzadzenia przeznaczone do transportu muszg byé odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami transportowymi i niszczagcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Urzadzenia sg dostarczane z wewnetrznym nadcisnieniem okoto 1 bar (czyste i suche powietrze) (wg
przepiséw ADR 1.1.3.2 ¢ odnosnie transportu materiatéw niebezpiecznych).

Przed usunieciem korkéw uszczelniajgcych nalezy sprawdzi¢, czy w urzgadzeniu nadal panuje
nadcisnienie.

Urzadzenie pozbawione nadcisnienia jest nieszczelne (uszkodzenie transportowe! wykonac¢ kontrole
szczelnosci!).

Jezeli urzadzenie zostanie dostarczone bez nadcisnienia nalezy bezzwtocznie skontaktowaé sie z
producentem.

Przed montazem nalezy rozprezyé urzadzenie (wypusci¢ powietrze) i usunaé¢ korki uszczelniajgce.
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Urzgdzenia nalezy chroni¢ przed silnymi uderzeniami, upadkiem, zeslizgnieciem z
powierzchni podparcia i uszkodzeniem mechanicznym.

Podczas zatadunku i roztadunku (podnoszenie wozkiem widtowym Ilub zurawiem) nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ =zalecenn na oznaczeniach transportowych umieszczonych na
urzgdzeniach (patrz punkt 1 ,0godlne zalecenia bezpieczehstwa”).

Do roztadunku nalezy zawsze stosowac urzgdzenia podnoszgce o udzwigu odpowiednim do masy
urzgdzenia (masa pustej chtodnicy: patrz szczegétowa specyfikacja zamdwienia), a operatorzy
muszg posiada¢ kwalifikacje odpowiednie do witasciwego wykonania roztadunku. Transport sprzetu
przy pomocy wozka widtowego moze sie odbywac wytgcznie w przypadku, kiedy widly wézka majg

wystarczajgcg dtugosé.
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Podczas transportu urzadzenia za pomocg zurawia lub wozka widtowego nalezy

przestrzegaé rownomiernego rozktadu ciezaru.

Podczas podnoszenia sprawdzi¢ prawidtowe potozenie s$rodka ciezkosci (patrz

symbole graficzne ze wskazéwkami do transportu)!

Podczas transportu urzgdzenia za pomocg zurawia, haki i szakle osprzetu do

podnoszenia mozna mocowac wytgcznie w miejscach wskazanych przez producenta!

Armatura przytgczeniowa oraz krééce przytgczeniowe nie mogg byé w zadnym

wypadku wykorzystywane punkty podwieszenia chtodnicy!

Uwaga specjalna: Blaszana konstrukcja obudowy nie moze by¢ zgniatana przez
pasy, w razie potrzeby nalezy stosowac trawersy (patrz tabliczki informacyjne; patrz

punkt 1 ,0gdlne zalecenia bezpieczenstwa”)
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Urzadzenie jest transportowane jako kompletny element systemu.

Urzadzenie jest dostarczane ze zdemontowanymi nogami, ktére sg dostarczane w tym samym
transporcie i muszg by¢ zamontowane z wykorzystaniem dotgczonych $rub, zgodnie z zatgczonymi
rysunkami witasciwymi dla konkretnej dostawy.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢ jej kompletnosé. Wszelkie uszkodzenia transportowe
illub brakujace czesci musza by¢ wykazane w dokumentach odbioru dostawy. Zaistnienie

takich zdarzen nalezy natychmiast zgtasza¢ producentowi na pismie.
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4.3. Przechowywanie

Przechowywanie urzgdzenia: konieczne zastosowanie odpowiedniej ochrony przed
A kurzem, zanieczyszczeniami, wilgocig, uszkodzeniem mechanicznym i innymi

czynnikami moggcymi wywota¢ uszkodzenia.

Pozostawienie urzgdzeh bez potrzeby w miejscu i w sposéb, ktére nie zapewniajg zabezpieczenia
przed wilgocig i brudem jest niedopuszczalne poniewaz moze doprowadzi¢ do rozwoju korozji i
Zanieczyszczenia.

Powyzsze dotyczy rowniez rozpakowania urzgdzen, czyszczenia i instalacji przed rozruchem.
4.4. Bezpieczenstwo

Podczas prac transportowo — dzwigowych nalezy przestrzega¢ obowigzujgce normy i
przepisy BHP.
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5. Montaz i podtaczenie

5.1. Zalecenia montazowe

Urzadzenie musi by¢ przykrecone Srubami montazowymi do podstawy odpowiedniej dla
przeniesienia ciezaru urzadzenia (ciezar wlasny oraz ciezar medium roboczego wypetniajgcego
urzadzenie, patrz szczegétowa specyfikacja zamdwienia). Pracownik utrzymania ruchu lub instalator
urzadzenia jest odpowiedzialny za wtasciwe wykonanie potgczen srubowych.
Podczas przykrecania urzadzenh nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
= Srednica otwordw montazowych zostata dobrana przez producenta odpowiednio do
wymaganej wytrzymatosci statycznej; nalezy stosowac $ruby o $rednicy dopasowanej do
tych otwordw.
= W potgczeniach srubowych nalezy stosowaé skuteczne zabezpieczenia przed samoczynnym
odkrecaniem.
= Sruby mocujgce nie mogg mieé¢ uszkodzen spowodowanych zbyt duzym momentem
dokrecenia (odksztatcenia plastyczne, zerwanie gwintu).
=  Wszystkie sruby muszg by¢é rownomiernie dokrecone w celu uzyskania réwnego rozktadu
obcigzenia.

Do obliczen przeniesienia obcigzenia nalezy bezwzglednie braé pod uwage catkowity ciezar

urzgdzenia.
ciezar calkowity
™ liczba punktow mocowania * X
ciezar catkowity = ciezar konstrukcji nosnej

+ ciezar wkiadu z rurkami
+ ciezar dodatkowy (osadzona wilgo¢, zanieczyszczenia itp.)

X: wspotczynnik bezpieczenhstwa

w trakcie rutynowej obstugi nalezy kontrolowac¢ potgczenia srubowe pod wzgledem kompletnosci i

wiasciwego dokrecenia (patrz punkt 7 ,Konserwacja”)

Chtodnice Guntner zostaly zaprojektowane do instalacji na zewnatrz budynkéw. Dodatkowe

zewnetrzne spadki ci$nienia nie zostaty uwzglednione.
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Podczas montazu nalezy chtodnice doktadnie wypoziomowac.

Wszystkie podstawy muszg mie¢ te samg wysokos¢, niezmienng niezaleznie od zmian
obcigzenia, co jest konieczne do unikniecia powstania naprezen w konstrukcji nosnej
urzadzenia. Urzgdzenia muszg byc¢ trwale zamocowane w miejscu pracy w sposob

zabezpieczajacy przed przemieszczaniem sie.

MOTORGAS Sp z 0.0., Al. Niepodlegtosci 606/610, 81-879 Sopot,
telefon +48 58 763 53 76, fax +48 58 763 53 77



Instrukcja Obstugi i Konserwacji / Projekt Bierkowo ITID'l'ng[IS

Agregat STRATOS MGM 180 na bazie silnika MAN E 2876 LE302

Strona VI / 17

VAN

VAN

A

Montaz chiodnic: w trakcie catej eksploatacji urzadzenia musi by¢ zapewniony
niezaktdcony przeptyw powietrza przez chtodnice bez mozliwosci cyrkulacji powietrza

w obiegu zamknietym!

Montaz chtodnic: lokalizacja chtodnic musi umozliwia¢ przeglady, kontrole i obstuge
ze wszystkich stron przez caty czas eksploatacji tzn. musi by¢ zapewniony swobodny
dostep do czesci odpowiedzialnych za transport cieczy roboczej oraz do osprzetu
elektrycznego, przytgczy i instalacji. Oznaczenia na rurach muszg by¢ tatwo
identyfikowalne oraz nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen do wykonywania

kontroli urzgdzenia!

Eintritt/Entry/Entrada/Entrée > Wiot

Austritt/Exit/Salida/Sortie [ Wylot

Rurociggi transportujgce ciecz: nalezy zapewni¢ odpowiednia ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi! Przytgcza wykonywane przez uzytkownika: podczas
wykonywania podtgczen urzadzenie nie moze by¢ obcigzone; nie wolno wywierac sity

na krééce i kolektory!

Nastepujgce dokumenty zawierajg schemat instalacji do montazu urzadzen:

Patrz opis dostawy/zaméwienia (patrz punkt 2 ,Dane techniczne”)
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5.2. Zalecenia do montazu chtodnicy na fundamencie

Podczas montazu urzadzenh nalezy przestrzegaé nastepujgcych zalecen:

Montaz swobodny

b4 a4
L ay
ST ATIRTr S TR

kierunek przeptywu powietrza

wolna przestrzen dla doptywu powietrza

wymiary chtodnicy: L = dtugos¢, B = szerokos$¢, H = wysokos¢ przestrzeni wlotowej
przekréj czotowy wymiennika ciepta: Ay =L*B [m2]

przekréj otworéw wlotowych powietrza do wymiennika ciepta: Az = 2(L+B)*H [mz]

wymagany warunek stosunku powierzchni: Az = A,*0,7
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Montaz w poblizu $ciany budynku

kierunek przeptywu powietrza

wolna przestrzen dla doptywu powietrza

Urzadzenie umieszczone wzdtuz Sciany.

Nogi chtodnicy muszg zosta¢ wydtuzone w stosunku do seryjnie stosowanych nog:
z 400 mm do 800 mm,

z 600 mm do 1000 mm.

Montaz w obnizeniu terenu

X » B

RN O NS DN A\j

&
%
<

kierunek przeptywu powietrza

wolna przestrzen dla doptywu powietrza

dla wentylatoréw bez wyposazenia dodatkowego (bez tunelu Gluntner Streamer)
X=z0,7*B

dla wentylatoréow tunelem Gintner Streamer

X =0,5*B

minimalna odlegtos¢ od sciany X wzdtuz obu dtuzszych krawedzi chtodnicy.
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kierunek przeptywu powietrza
wolna przestrzen dla doptywu powietrza
dla wentylatoréw bez tunelu Giintner Streamer

(w przypadku, kiedy gorna krawedz zagtebienia jest na tej samej wysokosci co krawedz ostony

wentylatora)

X z0,6*B

minimalna odlegtos¢ od $ciany X wzdiuz obu diuzszych krawedzi chtodnicy.

X B
— | —

7 L. P

Ao Pl .
1y .
A l P o f R e <
4 g ri=——" N
A \ @ ¥
'v: I g 5
; T L}
q4 0 B
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kierunek przeptywu powietrza
wolna przestrzen dla doptywu powietrza

dla wentylatoréw z kanatem prowadzacym i urzgdzeniem ukierunkowujgcym strugi
Xz0,5*B
Lp = 450 do 650 mm

H; = 200 do 340 mm (zaleznie od srednicy wentylatora)

minimalna odlegtos¢ od sciany X wzdtuz obu diuzszych krawedzi chtodnicy.
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l———— ————— g ——————— —————— ——————— ———————

kierunek przeptywu powietrza

wolna przestrzen dla doptywu powietrza

zalecany uktad montazu

minimalny odstep miedzy urzgdzeniami B; =80 mm (konieczne dla zmieszczenia wystajgcych

ttumikéw drgan):

przekréj czotowy wymiennika ciepta: Ay = L*B*n [mz]; n — liczba sztuk chfodnic,
przekroj otworéw wlotowych powietrza: Az = 2*L*H+2*n*B*H [mz]

wymagany warunek stosunku powierzchni:

Az2 A*0,7 [m?]

H=f(n; L; B)
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5.3. Zalecenia do montazu instalacji i osprzetu chtodnic

Wszelkie prace montazowe muszg by¢é wykonywane przez pracownikow wiasciwych branz.

Uszkodzenia spowodowane niewtasciwym wykonaniem prac montazowych i instalacyjnych nie sg

objete gwarancjg producenta. Urzadzenie moze by¢ zamontowane wylgcznie we wskazanych

punktach zakotwiczenia. Po podtgczeniu do instalacji wnetrze chtodnicy musi zostaé oczyszczone.

VAN

> B

Chtodnica w stanie transportowym jest wypetniona suchym powietrzem (patrz punkt
4.2 ,Transport i roztadunek”). Przed odprezeniem chiodnicy (wypuszczeniem
powietrza) nalezy sie upewni¢, ze wszelkie prace zwigzane z budowg instalacji po
stronie uzytkownika zostaty zakonczone!

Potagczenia rurociggéw transportujgcych ciecz: potgczenie musi byé wykonane w
sposob nie wywotujgcy naprezen w rurkach. Wyprowadzenia instalacji po stronie
uzytkownika muszg by¢ zaopatrzone we witasne podparcie przed przystgpieniem do
podtgczania chitodnicy!

Prace z uzyciem spawania i/lub lutowania dopuszcza sie wytgcznie po wyréwnaniu
ci$nienia w chtodnicy z cisnieniem otoczenia (rozprezeniu chtodnicy)!

Instalacja rurowa powinna by¢ mozliwie krotka! Nalezy stosowac jak najmniejszg
liczbe kolanek, a w przypadku koniecznosci ich zastosowania nalezy stosowac
mozliwie duze promienie giecia rury!

Jezeli medium w chtodnicy nie zawiera czynnika zapobiegajgcego zamarzaniu w
odpowiednim stezeniu albo jezeli urzgdzenie jest eksploatowane na terenie, gdzie
wystepujg temperatury ponizej zera, wtedy chtodnica jest zagrozona zamarznieciem
(patrz punkt 1 ,Ogolne zalecenia bezpieczenstwa”). Urzadzenia, ktérych konstrukcja
uniemozliwia catkowite opréznienie z medium roboczego sg zagrozone
zamarznieciem nawet po spuszczeniu czynnika. Podczas spuszczania medium
nalezy zapewni¢ wiasciwg wentylacje. Chtodnica zostanie zniszczona o ile jest
wypetniona medium nie odpornym na zamarzanie w przypadku wystgpienia
temperatury ponizej zera (°C) lub o ile urzadzenie byto uzywane lub poddawane
probom cisnieniowym i pozostawione z wodg w rurkach. Tego typu uszkodzenia nie
sg objete gwarancja.
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Muszg by¢ przestrzegane ogdélne wymogi odnosnie montazu chtodnic powietrznych,
podobnie jak aktualne normy i przepisy (patrz punkt 1 ,Ogodlne zalecenia

bezpieczenstwa”).

Na wypadek wystgpienia wycieku z chtodnicy konieczne jest zapewnienie odciecia

> B

urzgdzenia od instalacji.

Na miejscu instalacji nie wolno stosowac¢ otwartego ognia. Gasnice i srodki gasnicze
stosowane do ochrony pracownikéw obstugi i urzadzeh muszg spetnia¢ wymagania

odpowiednich norm.

W odniesieniu do instalacji rurowej chtodnicy obowigzujg nastepujace przepisy i zalecenia:

Rurki, zawory i ich elementy dla uktadow doptywu i odptywu czynnika z chtodnicy muszg by¢ zgodne
Z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie potgczenia muszg by¢ lutowane lutem twardym; w razie koniecznosci nalezy skontaktowac
sie z producentem w celu ustalenia gatunku stopu lutowniczego!

Nalezy unika¢ doczotowych potgczen Ilutowanych; stosowaé rurki miedziane z kielichowym
zakonczeniem (potaczenie lutowane szczelinowe); unika¢ nieszczelnosci, lutowaé uwaznie i
doktadnie.

Unika¢ przegrzewania podczas lutowania (niebezpieczenstwo nadmiernego utlenienia powierzchni i
powstania zgorzeliny w postaci tuski)

Stosowac¢ gaz ostonowy podczas lutowania (zapobieganie powstaniu zgorzeliny)

Po zakonczeniu montazu instalacji rurowej i przed podfgczeniem chiodnic nalezy przeprowadzi¢

profesjonalne czyszczenie ich wnetrza i musi zosta¢ wykonana préba cisnieniowa.
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6. Uruchomienie i uzytkowanie

6.1. Uruchomienie

Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ i stwierdzi¢ jego gotowos$¢ do pracy z uzyciem
nastepujgcej listy kontrolnej:

Wszystkie potgczenia w uktadzie chiodzenia muszg by¢ sprawdzone na szczelno$¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa (patrz punkt 1 ,0gdlne zalecenia bezpieczenstwa”)
Wszystkie potgczenia srubowe (w szczegdlnosci w obrebie wentylatoréw), ztgcza, zaciski elektryczne
itp. muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidtowego wykonania.

Schematy potgczen uzwojen silnikéw w puszkach przytgczeniowych muszg by¢ sprawdzone oraz czy
instalacja elektryczna jest wykonana zgodnie z tymi schematami.

Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania instalacji elektrycznej i czy
zabezpieczenia w instalacji funkcjonujg prawidiowo.

Nalezy sprawdzi¢, czy pobdr pradu przez wentylatory jest zgodny z wartosciami podanymi na
tabliczce znamionowe;.

Nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac kierunek obrotow wentylatorow.

Wszystkie linie zasilajgce podtgczone do puszek przytgczeniowych muszg by¢ uszczelnione
odpowiednio do wymaganej klasy ochrony przeciwporazeniowe;j.

Jezeli wentylatory sg przystosowane do pracy wielobiegowej konieczne jest sprawdzenie, czy cykl
pracy wentylatora jest zgodny z zaleceniami producenta. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do
przecigzenia cieplnego i/lub mechanicznego elementéw wentylatora.

W przypadku zastosowania falownikéw nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw Unii
Europejskiej.

Linia zasilajgca musi by¢ wyposazona w bezpieczniki odpowiednio do najmniejszego przekroju
przewodu.

Nalezy sprawdzi¢, czy osprzet kontrolno — sterujgcy dziata prawidtowo.

Nalezy sprawdzi¢, czy nastawy parametrow wigczenia/wytgczenia podzespotdw w osprzecie
kontrolno — sterujgcym sg prawidtowe.

Podczas napetniania chtodnicy medium (nosnikiem ciepta) nalez kontrolowaé stezenie czynnika
zapobiegajgcego zamarzaniu. Napetniaé wiasciwie skomponowanym medium (woda/glikol
etylenowy).

Po napetnieniu uktadu nalezy urzadzenie przewietrzy¢ i sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania.
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6.2. Uzytkowanie

6.2.1. Uzytkowanie w normalnych warunkach

Aby mdc uzytkowac urzgdzenie niezbedna jest petna gotowos¢ do pracy catego systemu, wigcznie z
instalacjg elektryczna.

Urzadzenia nalezy uruchomi¢ przez otwarcie odpowiednich zaworéw na przewodach doptywowym i
odptywowym ukfadu chtodnic oraz przez podtgczenie do uktadéw elektrycznych.

Urzadzenie jest gotowe do pracy po osiggnieciu normalnego stanu roboczego (patrz szczegoétowa
specyfikacja zamoéwienia).

Normalny stan roboczy jest zalezny od nastepujgcych parametrow:

temperatura medium na wlocie (nosnika ciepta)

temperatura medium na powrocie albo natezenie przeptywu medium

natezenie przeptywu powietrza

temperatura powietrza wlotowego

Parametry powyzsze nalezy ustali¢ zgodnie z punktem 2.2 ,Dane techniczne”.

Jezeli warunki pracy roéznig sie od nominalnych (patrz szczegdlowa specyfikacja

zaméwienia/dostawy) nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z producentem.

6.2.2. Wylaczenie z eksploatacji i odtagczenie od systemu
Urzadzenie wytgcza sie z eksploatacji przez wytgczenie systemu. Aby tego dokonac¢ przewody
doprowadzajgce i odbierajgce medium od chtodnicy muszg zosta¢ odigczone od uktadu. Nalezy

réwniez odtgczy¢ wszystkie przewody elektryczne doprowadzone do wentylatorow.

Podczas wytgczania z eksploatacji urzgdzenia nalezy wzigé pod uwage maksymalne
A ci$nienie robocze! W razie koniecznosci podjg¢ dziatania w celu zapobiezenia

przekroczeniu cisnienia dopuszczalnego w chiodnicy.

Urzadzenia stanowig elementy sktadowe uktadu chtodzenia. Wylgczanie z eksploatacji i ponowne
wigczanie do ruchu musi zostaé przeprowadzone zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
odpowiednimi dla konkretnego systemu oraz w zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP
(patrz punkt 1 ,0gdélne zalecenia bezpieczenstwa”).

Préba cisnieniowa przy ponownym wigczeniu do ruchu moze byé wykonywane wytgcznie z uzyciem

medium odpowiedniego do tej operaciji.
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6.2.3.Zmiany sposobu uzytkowania urzadzenia, niedozwolone warunki pracy i sposoby

obchodzenia sie z urzadzeniem

Zmiany w odniesieniu do urzgdzenia to w szczegdlnosci:

zmiana sposobu pracy w stosunku do opisanej w punkcie 3 ,Uzytkowanie”

zmiana parametrow pracy systemu w stosunku do opisanych w punkcie 2 ,Dane techniczne”
zmiana medium na inne niz zalecane

Niedozwolone warunki pracy i sposoby obchodzenia sie z urzgdzeniem w sensie waznosci gwaranc;ji
to:

zmiana sposobu pracy w stosunku do opisanej w punkcie 3 ,Uzytkowanie”

zmiana wydajnosci wentylatorow (natezenia przeptywu powietrza)

btedny montaz i podtgczenie chtodnicy do obiegu (patrz punkt 5 ,Montaz i podtgczenie”)

zmiana parametréw pracy (mocy cieplnej)

zmiany rodzaju lub jakosci medium

W celu wprowadzenia powyzszych zmian nalezy skontaktowaé sie z producentem, ktory musi

wyrazi¢ zgode na kazdag ze zmian o ile waznos¢ gwarancji ma by¢ zachowana.
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7. Konserwacja

7.1. Informacje ogodine

Urzadzenie nie wymaga specjalnej obstugi, jednak regularne kontrole i konserwacja pozwolg na
bezproblemowe uzytkowanie chtodnic. Okresy miedzyprzegladowe zalezg od lokalizacji urzadzen i
warunkoéw pracy. Podczas przegladow konserwacyjnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
zanieczyszczenia, szron i/lub oblodzenia, korozje i drgania.

W celu wykonania przegladu i konserwacji panelu kontrolnego/uktadu automatycznego sterowania

nalezy skorzysta¢ z osobnej instrukcji obstugi i uzytkowania Guntner Electronics.

7.2. Czyszczenie

Projektowa i gwarantowana moc cieplna chtodnicy moze by¢ trwale uzyskiwana pod warunkiem, ze
wezownica wymiennika ciepta jest czysta. Wktad wymiennika ciepta musi by¢ chroniony przed
zanieczyszczeniami takimi jak liscie, papier, kurz, pytek roslinny, osady kondensacyjne, ktére nalezy
mozliwie doktadnie usuwaé z otoczenia chiodnicy.

Suchy kurz i brud mozna usuwaé szczotkg, szczotkg reczng, sprezonym powietrzem (maksymalne
cisnienie 3 bar, przedmuchiwanie w kierunku przeciwnym do normalnego przeptywu powietrza) lub

przy uzyciu mocnego odkurzacza przemystowego.

' W miare mozliwosci nalezy czysci¢ chtodnice szczotkg o miekkim witosiu ruchami w
® kierunku réwnolegtym do ptaszczyzny Zzeber!

' Nie wolno czysci¢ chtodnicy ruchami szczotki w poprzek zeber!

®

Znaczne, mokre lub ttuste zanieczyszczenia musi zosta¢ usuniete strumieniem wody pod cisnieniem
(maksymalne cisnienie 3 bar), strumieniem pary (maksymalne cisnienie 3 bar) puszczanym na
chtodnice z odlegtosci 200 mm do 300 mm; w razie potrzeby mozna stosowac nie agresywny srodek
czyszczgcy. Strumien kierowac zawsze przeciwnie do kierunku przeptywu powietrza.

W miare mozliwosci strumien utrzymywac réwnolegle do pakietu zeber (maksymalne odchylenie + 5°)

w celu unikniecia wygiecia zeber.
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W miare mozliwo$ci czyszczenie nalezy wykonywa¢ od $rodka ku zewnetrznym krarnicom korpusu
oraz od goéry ku dotowi.

Czyszczenie nalezy kontynuowac¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Do czyszczenia nalezy wykorzystywac¢ istniejgce wtazy otwory rewizyjne.

Servicedeckel e Inspection door+Panneau de
service

Achtung: Vor dem Offnen dieses Deckels Gerat
immer spannungsfrei schalten.

Caution: Before opening this door the power supply
of the unit should be switched off.

Attention: Mettez |'appareil hors tension avant
d'ouvrir le panneau de service.

Podczas czyszczenia chtodnicy nalezy jg odtgczy¢ od uktadu chtodniczego oraz od sieci
' elektrycznej! Strumieni wody i pary nie wolno zbliza¢ do przytaczy i silnikow
® elektrycznych.

Stosowac¢ wytgcznie srodki czyszczgce ktére nie uszkodzg materiatdow, z ktdrych
wykonano chtodnice. Nie wolno stosowa¢ materiatéw agresywnych ani korozyjnych.

Kurz i inne zanieczyszczenia osiadajgce na wentylatorach muszg by¢ usuwane w regularnych
odstepach czasu, poniewaz powodujg niewywage mogacg spowodowac zniszczenie wentylatora lub
utrate mocy silnika. Silniki napedzajagce wentylatory sg bezobstugowe.
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VAN

wprowadzeniem chtodnicy do ruchu!

VAN

Mechaniczne czyszczenie twardymi

ciepta. Taki sposéb czyszczenia jest zabroniony!

7.3. Obstuga i naprawa

przedmiotami

Wentylatory, ostony, otwory rewizyjne, ktére zdemontowano lub otwarto w trakcie

obstugi muszg by¢ zawsze ponownie zamontowane lub zamkniete przed ponownym

(np. szczotkami drucianymi,

Srubokretami lub podobnymi przedmiotami) spowodujg uszkodzenia wymiennika

Przed przystgpieniem do obstugi i naprawy nalezy oprézni¢ chtodnice z czynnika roboczego i nalezy

odtgczy¢ instalacje elektryczng od zasilania w celu zapewnienia bezpieczehstwa obstugi.

Wszelkie prace obstugowe i naprawcze muszg by¢ wykonywane w sposdb zapewniajgcy mozliwie

najmniejsze ryzyko dla ludzi i mienia.

Obstuge i naprawy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Naprawiona chtodnica musi by¢ testowana zgodnie z obowigzujgcg norma.

Ponizsze schematy stanowig zalecenia odnosnie obstugi i kontroli:

Zalecany plan konserwacji i obstugi

Czynnosé Srodek czyszczacy Okresy
czyszczenie elementow mechanicznie zaleznie od potrzeb
(ocena wzrokowa)

catkowite czyszczenie woda lub Srodek czyszczacy| co 720 godzin
neutralny dla materiatow i
przyjazny dla srodowiska

kontrola szczelnosci zewnetrzna kontrola wzrokowa | zaleznie od intensywnosci
(patrz EN 378-1; zalgcznik A,| wycieku (patrz EN 378-2,
B) zatgcznik C)

kontrola ochrony | patrz EN 378-2; zatgcznik D zaleznie od intensywnosci

antykorozyjnej wycieku (patrz EN 378-2,

zatgcznik C)
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Zalecany plan kontroli

Element/punkt

kontrolny

Okresy kontrolne

Srodek zaradczy

Kiedy

naprawe

wykonac

wkiad rurek wymiennika
ciepta/
podfgczenia
(rurki)

cieczy

patrz norma VDMA,
arkusz 24243

patrz norma VDMA,
arkusz 24243

niezwtocznie

wentylatory €O miesigc *) wymiana lub wymiana| niezwiocznie
pierscienia
wentylatora,
odpowiednio
ostony/punkty co 3 miesigce dokreci¢ niezwiocznie
mocowania

poditgczenia
elektryczne

€O miesigc *)

naprawa lub wymiana

niezwtocznie

*) kontrolka na tablicy rozdzielczej
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7.4. Stosowanie ukladu natrysku wody

W celu zmniejszenia szczytowego obcigzenia chtodnicy zalecane jest stosowanie natrysku wody w
ograniczonym zakresie. Kiedy jakos¢ wody stosowanej do natrysku nie jest znana nalezy stosowac
sie do nastepujgcych zalecen:

maksymalny czas pracy z natryskiem wody 50 godzin/rok

woda miekka (< 4 dH); w razie potrzeby zastosowa¢ uktad do zmiekczania wody

ci$nienie w ukfadzie rozpylania wody ok. 3 bar

mozna zastosowaé uktad rurek z dyszami
Wysokie ryzyko korozji (duza réznica potencjatéw Cu/Al) przy zastosowaniu wody nie
ma zwigzku z jakoscig wykonania!
do uzytkowania i obstugi urzgdzen chtodzgcych z odparowaniem” (References and

j Zalecenia VDMA: nalezy przestrzegac¢ zalecen w dziale ,Dane wzorcowe i zalecenia

recommendations for operating and mainaining evaporative cooling plants)!
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