PRZEKROJ C-C
KM 0+067,0
Skala 1:20

PRZEKROJ C-C 1:20
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warstwa z kruszywa famanego 0-31,5mm |5 cm

Utwardzenie poboczy |

80

warstwa $cieralna z mieszanek mineralno
-bitumicznych grysowych

5cm

wyrownanie podbudowy kruszywem famanym
-31,5mm z zageszczeniem mechanicznym

12 cm

istn. nawierzchnia- grunt ulepszony kruszywem

istniejgca teletechnika

Warstwa jezdni

warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm |5 cm

Utwardzenie poboczy

; \ 39-218 Straszecin 404
PRACOWNIA PROJEKTOWA
CENTROBUD CENTROBUD” tel/: 0604 914 253
e ""U\"“\"“ ” e-mail: jacek.golba@centrobud.eu
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci
przerysowany, uzupelniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy P.U.I "CENTROBUD".
Opracowal:| mgr inz. Jacek Golba
Upr. nr: | PDK/0138/PWOK/18 Podpis
Tresé A Skala:
Tt | PRZEKROJ C-C shala
Nazwa PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ NR 47/4) NIE PUBLICZNEJ )
obicktu: W MIEJSCOWOSCI CHOTOWA. Data:
’ 12.2021
. . 39-217, CHOTOWA
Lokalizacja: | /dz wg ewidencji gruntéw nr: 47/4 obr. 0002 - Chotowa/
Gmina Czarna Nr rys.:
Inwestor: 4
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6




