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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi w Borowej dz. 1964 0+058-0+320
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 2,000
2 Element Poszerzenie jezdni w km 0+070-0+320 - prawa strona
2.1 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
analogia 1°km, koparka 0,40'm3 - korytowanie pod poszerzenie 31em
"""" 4,650000
RAZE 75,950000|m3 75,950
2.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
analogia 1°km, koparka 0,40°'m3 - wykonanie nasypu z uksztattowaniem pétek na skarpach - ziemia z odzysku
R=1,000 M=0000 S$=1000 "'
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 26,000000
................................................................................................................... RAZEM:: 47,300000/m3 47,300
2.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0 - 63 mm, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
analogia |
................................................. 00000
................................................................................................................... RAZEM:: 245,000000 m2 245,000
2.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (docelowo 10 cm)
analogia m2 245,000
2.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - plus 2 cm
analogia Krotnosé=2 m2 245,000
2.6 |KNR231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzagca AC16P
grubosci 4'cm (docelowo 6em)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 230,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,000000
................................................................................................................... RAZEM:: 245,000000 m2 245,000
2.7 |KNR231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy - plus 2 cm
Krotnosé=2 m2 245,000
3 Element Nawierzchnia
3.1 |KNR 231/803/1 |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, grubosé nawierzchni 3'cm
analogia
Wyliczenie ilosci robot: -
L A 9000000
................................................................................................................... RAZEM:: 9,000000m2 9,000
3.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowejasfaltem
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' BRgy T G 606000
................................................................................................................... RAZEM:: 1 310,000000|m2 1310,000
3.3 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna
AC11S dla KR3, gruboéci 3'cm (docelowo 5¢cm)
Wyliczenie flosci robot.
0+058-0+300 i242v5 1210,000000
0+300.04320 T g 95,000000
................................................................................................................... RAZEM:: 1 305,000000|m2 1 305,000
4 Element Pobocza
4.1 |KNR 231/103/5 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie
analogia R=2000 M=1,000 S=1000
Wyliczenie flosci robSt:
stronalewa i262¢0,752 393,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  393,000000/m2 393,000
4.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - wykonanie
ANIOGIa I POD0CZY e
Wyliczenie ilosci robot:
e 0,752 e 393,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  393,000000/m2 393,000
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4.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci - wykonanie poboczy - plus 2
analogia Krotnosé=2 m2 393,000

Przebudowa drogi w Borowej dz. 1964

0+058-0+320



