Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Podst

Opis i wyliczenia

| j.m. | Poszcz |

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

—_ k|

KNNR 1
0111-01
DM-
00.00.00
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa
drég w terenie rowninnym z wykonaniem inwentaryzacji powy-
konawczej

- km 0+000 - 0+999
- kilometr 0+000 tj. krawedz jezdni drogi Pilzno - R6zg na
skrzyzowaniu

0.999

km

km

1.00

RAZEM

1.00

- N

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02
a

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15
cm mechaniczne z odwozem urobku do 3km

- strona prawa

km 0+018 - 0+403
1.1*385.0

km 0+436 - 0+544
1.2*108.0

km 0+553 - 0+999
1.2*446.0

m2

m2

m2

m2

423.50

129.60

535.20

RAZEM

1088.30

oW

KNR AT-03
0102-0
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.5-
8 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
- jezdnia

km 0+000 - 0+013
(22.0+5.7)/2*13

km 0+994 - 0+999
5.3*5

- skrzyzowania

- strona prawa

km 0+425
(15.5+7.0)/2*4.0

km 0+548
(7.6+4.8)/2*3.0

km 0+603
(8.0+5.6)/2*4.0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

180.05

26.50

45.00

18.60

27.20

RAZEM

297.35

BN

KNR 2-31
0813-01
D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej

- istniejgce zjazdy
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
- strona prawa
km 0+160 - zjazd
7.6 m 7.60
RAZEM 7.60
5/KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+160 - zjazd ( Scianki czotowe)
(0.25*1.2*1.0)*2 m3 0.60
km 0+302 - zjazd ( $cianki czotowe)
(0.15*2.7*0.7)*2 m3 0.57
km 0+317 - zjazd ( Scianki czotowe)
0.25*3.4*0.8 m3 0.68
km 0+412 - - zjazd ( $cianki czotowe)
(0.18*2.0*1.0) m3 0.36
RAZEM 2.21
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm - |m
d.1/0816-01 zjazdy
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+190
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
7/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm - |m
d.1/0816-01 zjazdy
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+253
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na|m?2
d.1/0807-01 podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04
- istniejgce zjazdy
- strona prawa
km 0+160 - zjazd
(7.6+6.0)/2*2.7 m?2 18.36
km 0+317 - zjazd
3.472.0 m2 6.80
RAZEM 25.16
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych |szt.
d.1/1406-02
D-03.02.01a
- strona lewa
km 0+021
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
1.0 szt. 1.00
km 0+051
1.0 szt. 1.00
km 0+101
1.0 szt. 1.00
km 0+149
1.0 szt. 1.00
km 0+435
1.0 szt. 1.00
km 0+648
1.0 szt. 1.00
km 0+679
1.0 szt. 1.00
km 0+745
1.0 szt. 1.00
km 0+871
1.0 szt. 1.00
km 0+919
1.0 szt. 1.00
km 0+964
1.0 szt. 1.00

RAZEM 11.00
10/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3

d.1/1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na

D-01.02.04 |odleg. 15 km
- §cianki przepustow
2.21 m3 2.21
- kraweznik
0.3*0.150*7.6 m3 0.34
RAZEM 2.55
2 ROBOTY ZIEMNE
11/KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie nasypu pod m3
d.2/0207-03 chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona prawa
km 0+530 - 0+538 - uzupetnienie ubytku korpusu drogi pod po-
szerzenie pobocza
1.3*0.6"8.0 m3 6.24
RAZEM 6.24
12|KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m mecha- |m3
d.2|01 0227-01 |nicznie w gruncie kat. Il - formowanie nasypu z przygotowa-
KNNR 6 niem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
- strona prawa
km 0+530 - 0+538 - uzupetnienie ubytku korpusu drogi pod po-
szerzenie pobocza
1.30.6"8.0 m3 6.24
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
RAZEM 6.24
3 POSZERZENIA JEZDNI
13/KNNR 6 Koryta gt. 36 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na posze- |m?2
d.3/0102-03 rzeniach jezdni z odwozem urobku do 3,0 km na uzupetnienie
D-04.01.01 |nasypow pod chodniki
- strona prawa
km 0+020 - 0+417
0.3*397 m?2 119.10
km 0+433 - 0+544
0.3"111 m2 33.30
km 0+552 - 1+015
0.3*463 m?2 138.90
- lokakna naprawa uszkodzonej konstrukciji
12.0 m2 12.00
RAZEM 303.30
14/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - |m2
d.3|0112-06 na poszerzeniu
D-04.04.01
- strona prawa
km 0+020 - 0+417
0.3*397 m2 119.10
km 0+433 - 0+544
0.3*111 m?2 33.30
km 0+552 - 1+015
0.3463 m2 138.90
- lokakna naprawa uszkodzonej konstrukcji
12.0 m?2 12.00
RAZEM 303.30
15/KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.18 cm pielegnowane piaskiem i |m?2
d.3/0109-03 wodg
D-04.06.01
- strona prawa
km 0+020 - 0+417
0.3*397 m?2 119.10
km 0+433 - 0+544
0.3"111 m2 33.30
km 0+552 - 1+015
0.3*463 m?2 138.90
- lokakna naprawa uszkodzonej konstrukciji
12.0 m2 12.00
RAZEM 303.30
16/KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfaltowa 0,5kg/m2 |m?2
d.3/1005-07
D-04.03.01

- strona prawa

km 0+020 - 0+417
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
0.3*397 m?2 119.10
km 0+433 - 0+544
0.3*111 m?2 33.30
km 0+552 - 1+015
0.3*463 m?2 138.90
- lokakna naprawa uszkodzonej konstrukcji
12.0 m2 12.00

RAZEM 303.30
17|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych|m?2

d.3/0308-01 grysowych AC16W o grubosci 8 cm (warstwa wigzgca) dla ru-

D-05.03.05b |chu KR-3
- strona prawa
km 0+020 - 0+417
0.3*397 m2 119.10
km 0+433 - 0+544
0.3*111 m?2 33.30
km 0+552 - 1+015
0.3*463 m?2 138.90
- lokakna naprawa uszkodzonej konstrukciji
12.0 m?2 12.00
RAZEM 303.30
4 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
18/KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfalto- |m?2
d.4/1005-07 wa 0,5kg/m2
D-04.03.01
- jezdnia
km 0+000 - 0+013
(22.2+6.2)/2*13 m?2 184.60
km 0+013 - 0+018
(6.2+6.0)/2*5 m?2 30.50
km 0+018 - 0+028
(6.0+5.8)/2*10 m?2 59.00
km 0+028 - 0+454
5.8*426 m?2 2470.80
RAZEM 2744.90

19/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitu- |t

d.4/0108-02 miczng asfaltowg grysowg AC16W mechaniczne - dla ruchu

D-05.03.05b |KR-3

- jezdnia

km 0+000 - 0+013

(22.2+6.2)/2*13*0.1 t 18.46
km 0+013 - 0+018

(6.2+6.0)/2*5*0.1 t 3.05
km 0+018 - 0+028

(6.0+5.8)/2*10*0.1 t 5.90
km 0+028 - 0+454

5.8*426*0.1 t 247.08
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
RAZEM 274.49
20|KNNR 6 Skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa 0,2kg/m2  |m?2
d.4/1005-07
D-04.03.01
- jezdnia
km 0+000 - 0+013
(22.2+6.2)/2*13 m?2 184.60
km 0+013 - 0+018
(6.2+6.0)/2*5 m?2 30.50
km 0+018 - 0+028
(6.0+5.8)/2*10 m?2 59.00
km 0+028 - 0+999
5.8*978 m?2 5672.40
RAZEM 5946.50
21/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych|m?2
d.4/0309-02 grysowych AC118S o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) dla ru-
D-05.03.05a |chu KR-3
- jezdnia
km 0+000 - 0+013
(22.0+6.1)/2*13 m?2 182.65
km 0+013 - 0+018
(6.1+5.9)/2*5 m?2 30.00
km 0+018 - 0+028
(5.9+5.7)/2*10 m?2 58.00
km 0+028 - 0+999
5.7*978 m?2 5574.60
RAZEM 5845.25
5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
22/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |[m3
d.5/0210-02 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il z od-
KNR 2-01  |wozem nadmiaru ziemi - wykopy pod przepusty na zjazdach
0206-02
D-06.02.01a
- strona prawa
km 0+064
(1.5+0.6)/2*0.7%6.0 ms3 4.41
km 0+160
(1.5+0.6)/2*0.7%8.0 m3 5.88
km 0+190
(1.5+0.6)/2*0.8*14.0 ms3 11.76
km 0+215
(1.5+0.6)/2*0.8*6.0 m3 5.04
km 0+227
(1.5+0.6)/2*0.8*3.0 ms3 2.52
km 0+253
(1.5+0.6)/2*0.8*6.0 m3 5.04
km 0+265
(1.5+0.6)/2*0.8*5.0 ms3 4.20
km 0+284
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
(1.5+0.6)/2*0.8*5.0 m3 4.20
km 0+302
(1.5+0.6)/2*0.8*6.0 ms3 5.04
km 0+317
(1.5+0.6)/2*0.8*8.0 m3 6.72
km 0+350
(1.5+0.6)/2*0.8*7.0 m3 5.88

RAZEM 60.69
23|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o |m

d.5/0605-06 $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci obwo-

D-06.02.01a |dowej SN8 kN/m2

- strona prawa

km 0+064

6.0 m 6.00
km 0+160

8.0 m 8.00
km 0+215

6.0 m 6.00
km 0+227

3.0 m 3.00
km 0+253

6.0 m 6.00
km 0+265

5.0 m 5.00
km 0+284

5.0 m 5.00
km 0+302

6.0 m 6.00
km 0+317

8.0 m 8.00
km 0+350

7.0 m 7.00

RAZEM 60.00
24/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o |m
d.5/0605-07 $r.wewn. 500 mm dwuscienne karbowane o sztywnos$ci obwo-
D-06.02.01a |dowej SN8 kN/m2
- strona prawa
km 0+190
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
25/KNNR 1 Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz-|m3
d.5/0317-01 czeniem ; kat.gr. I-lll - zjazdy
D-06.02.01a

- strona prawa

km 0+064
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
(1.5+0.6)/2*0.776.0-3.14*0.4*0.4/4*6 ms3 3.66
km 0+160
(1.5+0.6)/2*0.7*8.0-3.14*0.4*0.4/4*8 m3 4.88
km 0+190
(1.5+0.6)/2*0.814.0-3.14*0.5*0.5/4*14 ms3 9.01
km 0+215
(1.5+0.6)/2*0.8"6.0-3.14*0.4*0.4/4*6 m3 4.29
km 0+227
(1.5+0.6)/2*0.8*3.0-3.14*0.4*0.4/4*3 ms3 2.14
km 0+253
(1.5+0.6)/2*0.8"6.0-3.14*0.4*0.4/4*6 m3 4.29
km 0+265
(1.5+0.6)/2*0.8*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5 ms3 3.57
km 0+284
(1.5+0.6)/2*0.8*5.0-3.14*0.4*0.4/4*5 m3 3.57
km 0+302
(1.5+0.6)/2*0.876.0-3.14*0.4*0.4/4*6 ms3 4.29
km 0+317
(1.5+0.6)/2*0.8*8.0-3.14*0.4*0.4/4*8 m3 5.72
km 0+350
(1.5+0.6)/2*0.8*7.0-3.14*0.4*0.4/4*7 ms3 5.00

RAZEM 50.41
26/KNNR 10  |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia famanego, $rednie-|m2

d.5/0404-02 go na skarpach na tawie betonowej z betonu C10/15) gr 10 cm

D-06.01.01 |z zamuleniem spoin zaprawg cementowa - obrukowanie prze-
pustéw pod zjazdami
- strona prawa
km 0+064
[(1.5+0.5)/2%0.6-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 0.95
km 0+160
[(1.5+0.5)/20.6-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 0.95
km 0+190
[(1.5+0.5)/2%0.7-3.14*0.5*0.5/4]*2 m?2 1.01
km 0+215
[(1.5+0.5)/20.6-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 0.95
km 0+227
[(1.5+0.5)/270.6-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 0.95
km 0+253
[(1.5+0.5)/20.6-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 0.95
km 0+265
[(1.5+0.5)/2%0.6-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 0.95
km 0+284
[(1.5+0.5)/20.6-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 0.95
km 0+302
[(1.5+0.5)/270.6-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 0.95

km 0+317
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
[(1.5+0.5)/270.6-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 0.95
km 0+350
[(1.5+0.5)/270.6-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 0.95

] RAZEM 10.50
6 SKRZYZOWANIA i ZJAZDY
27/KNNR 6 Koryta gt. 10-12 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV z odwo- |m?2
d.6/0102-03 zem urobku do 1km
D-04.01.01
- strona prawa
na przebudowywanych zjazdach
km 0+057
5.4*2.5 m?2 13.50
km 0+064
6.0*1.5 m?2 9.00
km 0+190
18.5*2.5 m?2 46.25
km 0+215
4525 m?2 11.25
km 0+227
2.5"2.0 m?2 5.00
km 0+253
5.0*2.5 m?2 12.50
km 0+265
4.5*2.5 m2 11.25
km 0+284
3.5*2.5 m?2 8.75
km 0+302
5.0"2.5 m?2 12.50
km 0+317
4525 m?2 11.25
km 0+350
7.0"2.5 m2 17.50
RAZEM 158.75

28/KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych o gr. 10 cm m2

d.6/0112-06

D-04.04.01
- strona prawa
na przebudowywanych zjazdach
km 0+057
5.4*2.5 m?2 13.50
km 0+064
6.0*1.5 m?2 9.00
km 0+190
18.5*2.5 m?2 46.25
km 0+215
4525 m?2 11.25
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+227

2.5*2.0 m?2 5.00
km 0+253

5.0"2.5 m2 12.50
km 0+265

4525 m?2 11.25
km 0+284

3.5"2.5 m2 8.75
km 0+302

5.0*2.5 m?2 12.50
km 0+317

4.5*2.5 m2 11.25
km 0+350

7.0*2.5 m?2 17.50

RAZEM 158.75
29/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0-31, |mz2
d.6/0113-04 5) ér.gr. 12cm - uzupetnienie zjazdow
D-04.04.02

- strona prawa

km 0+057

5.4*2.5 m?2 13.50
km 0+064

6.0*1.5 m?2 9.00
km 0+190

18.5*2.5 m?2 46.25
km 0+215

4.5*2.5 m2 11.25
km 0+227

2.5*2.0 m?2 5.00
km 0+253

5.0"2.5 m2 12.50
km 0+265

4525 m?2 11.25
km 0+284

3.5"2.5 m2 8.75
km 0+302

5.0*2.5 m?2 12.50
km 0+317

4.5*2.5 m2 11.25
km 0+350

7.0*2.5 m?2 17.50
km 0+564

6.0*1.5 m?2 9.00
km 0+614

4425 m?2 11.00
km 0+626

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965

-10-




Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
6.5"2.5 m2 16.25
km 0+755
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+771
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+813
6.0*2.0 m2 12.00
km 0+863
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+900
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+920
3.5"2.0 m2 7.00
km 0+938
5.0*2.0 m?2 10.00

RAZEM 266.00
30/ KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa famanego emulsjg asfalto- |m?2
d.6/1005-07 wa 0,5kg/m2
D-04.03.01
- skrzyzowania
- strona prawa
km 0+425
(15.5+7.0)/2*4.0 m?2 45.00
km 0+548
(7.6+4.8)/2*3.0 m2 18.60
km 0+603
(8.0+5.6)/2*4.0 m2 27.20
- zjazdy do posesiji 0 istniejgcej nawierzchni ulepszonej
- strona prawa
km 0+064
(6.8+3.6)/2*5.0*0.125 m2 3.25
km 0+548
(19.0+4.3)/2*4.0*0.125 m?2 5.83
km 0+691
(8.0+4.0)/2*4.0*0.125 m2 3.00
km 0+981
5.0*2.070.125 m2 1.25
RAZEM 104.13
31/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitu- |t
d.6/0108-02 miczng asfaltowg grysowg AC11S mechaniczne - dla ruchu
D-05.03.05b |[KR-3
- zjazdy do posesiji o istniejgcej nawierzchni ulepszonej
- strona prawa
km 0+064
(6.8+3.6)/2*5.0*0.125 t 3.25

11 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965




Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 0+548
(19.0+4.3)/2*4.0*0.125

km 0+691
(8.0+4.0)/2*4.0*0.125

km 0+981
5.0*2.0*0.125

5.83

3.00

1.25

RAZEM

13.33

w
DN

KNNR 6
0108-02
D-05.03.05b

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitu-
miczng asfaltowg grysowg AC16W mechaniczne - dla ruchu
KR-3

- skrzyzowania

- strona prawa

km 0+425
(15.5+7.0)/2*4.0*0.075

km 0+548
(7.6+4.8)/2*3.0*0.075

km 0+603
(8.0+5.6)/2*4.0*0.075

3.38

1.40

2.04

RAZEM

6.81

w
oW

KNNR 6
0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
grysowych AC118S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) dla ru-
chu KR-3

- skrzyzowania

- strona prawa

km 0+425
(15.5+7.0)/2*4.0

km 0+548
(7.6+4.8)/2"3.0

km 0+603
(8.0+5.6)/2*4.0

m2

m2

m2

m2

45.00

18.60

27.20

RAZEM

90.80

w
[

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub.6- 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej -KOSTKA MATERIALEM IN-
WESTORA

- istniejgce zjazdy

- strona prawa

km 0+160 - zjazd
(7.6+6.0)/2*2.7

km 0+317 - zjazd
3.4*2.0

m2

m2

m2

18.36

6.80

RAZEM

25.16

POBOCZA | ROWY
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m
d.7|0206-02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
D-06.04.01 |czymi na odlegto$¢ do 2,5 km - oczyszczenie rowOw z namutu
sr. gr.30 cm z wyprofilowaniem skarp i przygotowaniem koryta
pod umocnienie pobocza
- strona prawa
km 0+012 - 0+231
309-38 m 271.00
km 0+243 - 0+397
154-38 m 116.00
km 0+425 - 0+528
103 m 103.00
RAZEM 490.00
36/KNNR 6 Umocnienie poboczy z kruszywa tamanego niesortowanego o |m2
d.7/0203-04 grub.po zageszcz.8 cm
D-06.03.01
- strona prawa
km 0+012 - 0+417
405*0.75 m2 303.75
km 0+432 - 0+544
112.00.75 m?2 84.00
km 0+552 - 0+599
47.0*0.75 m2 35.25
km 0+607 - 0+999
392.0*0.75 m?2 294.00
RAZEM 717.00
8 UMOCNIENIA SKARP
37/KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce |m2
d.8/0502-04 cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
D-06.01.01
- strona prawa
km 0+149 - skarp rowu na wylocie przykanalika
3.0"0.5 m?2 1.50
2*0.5 m2 1.00
km 0+347 skarp rowu na wylocie przykanalika
3.0"0.5 m?2 1.50
2*0.5 m2 1.00
km 0+101 - skarp rowu na wylocie przykanalika
3.070.5 m2 1.50
270.5 m?2 1.00
RAZEM 7.50
38/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych 5060 " muldowy" gr. 15cm |m
d.8/0606-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-06.01.01

- strona prawa
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+149 - dno rowu na wylocie przykanalika
3.0 m 3.00
km 0+347 - dno rowu na wylocie przykanalika
3.0 m 3.00
km 0+101 - dno rowu na wylocie przykanalika
3.0 m 3.00
RAZEM 9.00
9 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
39/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, |m2
d.9/0203-01 za pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
D-07.01.01 |nywane sprzetem recznym - oznakowanie przejs¢ dla pieszych
P-10
km 0+013 - 0+017
12.0 m2 12.00
km 0+408 - 0+412
12.0 m2 12.00
RAZEM 24.00
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- |km 1.00
d.1/0111-01 wych - trasa drog w terenie réwninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 1088.30
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem
D-01.02.02 a |urobku do 3km
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m2 297.35
d.1/0102-0 micznej o gr.5-8 cm z wywozem materiatu z roz-
D-05.03.11 | bi6rki na odl. do 5 km
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm najm 7.60
d.1/0813-01 podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
5/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3 2.21
d.1/0303-06
D-01.02.04
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe |m 14.00
d.1/0816-01 o $r. 50 cm - zjazdy
D-01.02.04
7/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe |m 5.00
d.1/0816-01 o $r. 60 cm - zjazdy
D-01.02.04
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m?2 25.16
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04  |wyp.spoin piaskiem
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cieko- |szt. 11.00
d.1/1406-02 wych ulicznych
D-03.02.01a
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |ms3 2.55
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D-01.02.04 |samowytadowczym na odleg. 15 km
2 ROBOTY ZIEMNE
11/KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie m3 6.24
d.2|0207-03 nasypu pod chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
12|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0/m3 6.24
d.2|/0227-01 m mechanicznie w gruncie kat. Il - formowanie na-
KNNR 6 sypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
3 POSZERZENIA JEZDNI
13/KNNR 6 Koryta gt. 36 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV |m2 303.30
d.3|0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 3,0
D-04.01.01 km na uzupetnienie nasypdéw pod chodniki
14/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych |m?2 303.30
d.3|0112-06 gr. 10 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
15/KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.18 cm pielegnowa- |m?2 303.30
d.3/0109-03 ne piaskiem i woda
D-04.06.01
16/KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfalto- |m2 303.30
d.3/1005-07 wa 0,5kg/m2
D-04.03.01
17/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 303.30
d.3/0308-01 asfaltowych grysowych AC16W o grubosci 8 cm
D-05.03.05b |(warstwa wigzgca) dla ruchu KR-3
4 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
18/KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m?2 2744.90
d.4/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,5kg/m2
D-04.03.01
19|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mi- |t 274.49
d.4/0108-02 nerano-bitumiczng asfaltowag grysowg AC16W me-
D-05.03.05b |chaniczne - dla ruchu KR-3
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
20/KNNR 6 Skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa |m2 5946.50
d.4/1005-07 0,2kg/m2
D-04.03.01
21/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 5845.25
d.4|0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 5 cm
D-05.03.05a |(warstwa $cieralna) dla ruchu KR-3
5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
22|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 60.69
d.5/0210-02 KNR |ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
2-01 0206-02 |0.60 m3 w gr.kat. Ill z odwozem nadmiaru ziemi -
D-06.02.01a |wykopy pod przepusty na zjazdach
23|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyle- |m 60.00
d.5|0605-06 nowych PP o sr.wewn. 400 mm dwuscienne karbo-
D-06.02.01a |wane o sztywnos$ci oowodowej SN8 kN/m2
24/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyle- |m 14.00
d.5|0605-07 nowych PP o sr.wewn. 500 mm dwuscienne karbo-
D-06.02.01a |wane o sztywnos$ci obowodowej SN8 kN/m2
25/KNNR 1 Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 |m3 50.41
d.5/0317-01 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - zjazdy
D-06.02.01a
26/ KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tama- |m?2 10.50
d.5/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie betonowej
D-06.01.01 z betonu C10/15) gr 10 cm z zamuleniem spoin za-
prawg cementowg - obrukowanie przepustéow pod
Zjazdami
6 SKRZYZOWANIA i ZJAZDY
27/KNNR 6 Koryta gt. 10-12 cm wykonywane w gruntach kat. |m2 158.75
d.6/0102-03 II-1V z odwozem urobku do 1km
D-04.01.01
28/KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych o gr.  |m?2 158.75
d.6|0112-06 10cm
D-04.04.01
29/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mie- |m?2 266.00
d.6|0113-04 szanka 0-31,5) sr.gr. 12cm - uzupetnienie zjazdow
D-04.04.02
30/ KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego m2 104.13
d.6/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,5kg/m2
D-04.03.01
31/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mi- |t 13.33
d.6/0108-02 nerano-bitumiczng asfaltowg grysowg AC11S me-
D-05.03.05b |chaniczne - dla ruchu KR-3
32|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mi- |t 6.81
d.6/0108-02 nerano-bitumiczng asfaltowag grysowg AC16W me-
D-05.03.05b |chaniczne - dla ruchu KR-3
33/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 90.80
d.6/0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm
D-05.03.05a |(warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub.6- |m2 25.16
d.6/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -KOST-
D-08.02.02 |KA MATERIALEM INWESTORA
7 POBOCZA | ROWY
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o |m 490.00
d.7|0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 2,5 km -
oczyszczenie rowdw z namutu $r. gr.30 cm z wy-
profilowaniem skarp i przygotowaniem koryta pod
umochienie pobocza
36/KNNR 6 Umocnienie poboczy z kruszywa famanego niesor- |m2 717.00
d.7|0203-04 towanego o grub.po zageszcz.8 cm
D-06.03.01
8 UMOCNIENIA SKARP
37|KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm |m?2 7.50
d.8|0502-04 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
D-06.01.01 .
38/KNNR 6 Scieki z elementow betonowych 50*60 " muldowy" |m 9.00
d.8/0606-03 gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-06.01.01
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+000 - 0+999

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
9 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
39/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 24.00
d.9/0203-01 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
D-07.01.01 grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -

oznakowanie przej$¢ dla pieszych P-10

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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