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Utwardzenie poboczy Utwardzenie poboczy
Warstwa kruszywa famanego [gr.sr.10cm Warstwa kruszywa famanego |gr.sr.10cm
Warstwy naw.jezdni:
Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno—
Scm —bitumicznych grysowych dla KR3
Istniejgca nawierzchnia jezdni z mieszanek
a mineralno—bitumicznych
— |Istniejace warstwy podbudowy
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Utwardzenie poboczy Warstwy naw.jezdni:
\ Warstwa podbudowy z mieszanek mineralno—
Warstwa kruszywa famanego [gr.sr.10cm 6cm “piturnicznych ACT6P
10em Warstwa gérna podbudowy z kruszywa fam.
0—31,5mm z zageszczeniem mechanicznym
Warstwy naw. jezdni: 15¢m Warstwa dolna podbudowy z kruszywa fam.
Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno— 0—65mm z zaggszczeniem mechanicznym
5em —bitumicznych grysowych dla KRJ3
Istniejgca nawierzchnia jezdni z mieszanek
a mineralno— —bitumicznych
— |Istniejace warstwy podbudowy
Inwestor:  Gmina Czarna
RCHIKOM  — S — :
7 Biuro Projektowe Przebudowa drogi gminnej publicznej w Borowej
dz. nr: 1964 m. Borowa, gm. Czarna
Nazwa Nr rys. Skala:
younku PRZEKROJE POPRZECZNE D) 1:50
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
Opracowal : | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 grudzien 2021r.
Projektowal : | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 grudzien 2021r.




