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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi w Borowej dz. 2349
1 Element Nawierzchnia
1.1 |KNR 231/803/1 |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, grubo$¢ nawierzchni 3'cm
analogia |
Wyliczenie ilosci robét:
s o O 14,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,000000|m2 14,000
1.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowe;j asfatem ...
Wyliczenie logi robst; e
(¢ 2 2 610,000000
10,000000
RAZEM:: 2 620,000000|m2 2 620,000
1.3 |KNR231/108/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie t 45,000
1.4 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm (docelowo 5 CM) e
S ges e 9610,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 10,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 620,000000|m2 2 620,000
1.5 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy (+ 2 cm)
Krotno$é=2 m2 2 620,000
2 Element Pobocza
2.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - wykonanie
ANIOGIa I POD0CZY e
Wyliczenie ilosci robot:
gz, 3%2. . 522,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 522,000000|m2 522,000
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