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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Nrarch. BI/13/23

1.2.  Wskazania eksploatatora o wymaganiach w zakresie przebudowy zbiornika
1.3.  Opinia geologiczna - opr. geolog mgr Marek. Winskiewicz z 10.2023 r.
1.4.  Materiaty geodezyjne z zasobéw Powiatowego osrodka geodezyjnego

1.5. Wizje lokalne

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje koncepcj¢ przebudowy istniejacego zbiornika retencyjnego wod
opadowych na dz 141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Zbiornik retencyjny (staw), potozony jest pomiedzy ulicami Warszawska a Stoneczng w
Stawigudzie.

Jest to sztucznie uformowany zbiornik w miejscu pierwotnego zagl¢bienia bagiennego,
potozonego pomigdzy dwoma ciggami wzniesien akumulacji wodnolodowcowej ostatniego
zlodowacenia.

Obecnie zbiornik ten ma ksztatt prostokata o wymiarach okoto 110 na 33 m. Jego otoczenie
zostalo nadsypane nasypami. Od strony ulicy Warszawskiej podniesiono je do wysokosci
rzgdu 142.5 m npm. Od strony wschodniej obrzeze znajduje si¢ na wysokosci rzedu 140.5 -
141.0 m npm. Brzegi zbiornika sg dos$¢ strome, z wyjatkiem czg$ci wschodnie;.

Zwierciadto wody w zbiorniku znajdowato si¢ na wysokosci 140.08 m npm (7.10.2023).
Do kanatu trafiaja dwa kanaly deszczowe zasilajace zbiornik: od potudnia i zachodu. W
kierunku p6tnocnym znajduje si¢ betonowy wylot odptywu DN300.

Otoczenie zbiornika jest urzadzone jako rekreacyjny teren zielony. Nie przewiduje si¢
zmiany sposobu zagospodarowania w/w terenu.

4. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Zbiornik retencjonuje wody z potudniowej czgsci miejscowosci 1 wprowadza do systemu
rowow w czesci péinocnej. Ograniczone zdolno$ci retencyjne z uwagi na zamulanie dna
zbiornika stwarzajg zagrozenia wylewow w czgsci potozonej ponizej zbiornika.

Wilot do zbiornika DN300 obecnie zatopiony. Przyczotek betonowy 70x90 wys. 85 stan
dobry, skarpy obok wybrukowane.

Wylot ze zbiornika DN300. Przyczoélek betonowy 70x50 wys. 120 stan dobry, skarpy obok
wybrukowane. Szandor pigtrzacy z ceownika 50 spigtrzenie na poziomie 80 cm powyzej
dna wylotu w tym ok. 40-50 cm zamulone.

Zbiornik o skarpach naturalnych nieumocnionych, wysoko$¢ skarpy od ul Warszawskiej 2 -
2,5, pochylenie ok. 1;1 spod skarpy zarwany, wysoko$¢ skarpy od strony wschodniej 0,4 -
0,8 m pochylenie 1:1 lub wigksze spdd skarpy zarwany.

Dno zbiornika zamulone na poziomie 0,4-0,5 m co wynika z pomiaru na wysokosci
zamulenia szandoru przelewowego.



Warunki realizacji robdt ziemnych wymagaja dzialan specjalistycznych z uwagi na brak
nos$nosci gruntdéw. W podtozu, do glebokosci maksymalnej 5.0 m ppt, wystepuja utwory
holocenskie i plejstocenskie w postaci nasypdw oraz organicznych utwordéw bagiennych

1 wodnych oraz w dennych warstwach piaskow 1 mutéw wodnolodowcowych.

Nasypy niebudowlane organiczne, zlozone z prochnicznych piaskow oraz namuldéw
organicznych i torféw. Sg to grunty luzne, $cisliwe 1 bardzo $cisliwe.

Grunty organiczne w postaci namutéw organicznych w stanie mi¢kkoplatycznym

1 w postaci luznych torféw. Sa to grunty bardzo $cisliwe.

Wodnolodowcowe potozone dennie piaski w stanie $redniozageszczonym oraz multy w
postaci plastycznych glin pylastych. Sa to grunty bardzo wrazliwe na wstrzasy i drgania
mechaniczne, uplastyczniajace si¢ pod ich wptywem.

Wokoét zbiornika ogrodzenie dekoracyjne tancuchowe na stupkach zeliwnych wysokosci
0,5-0,7 m, stan stupkow i fancuchéw dobry, mocowanie do gruntu niestabilne.

Na wysokosci wylotu w linii pasa drogowego dodatkowe ogrodzenie z siatki na stupkach
stalowych, u podndza skarpy chodnik z kostki betonowej oraz nasadzenia roslinne /
lawenda, kosodrzewina, byliny /.

5. ANALIZA PLANOWANYCH DZIAEAN

Opracowanie stanowi wytyczng dla opracowan projektowych i budowy zwigkszajacych
bezpieczenstwo dziatania istniejacego systemu kanalizacji w oparciu o przebudowywany
zbiornik retencyjny oraz wprowadza dodatkowe dzialania wykorzystania zgromadzonych
waod do celow ppoz.

Planowana przebudowa zbiornika potozona jest w planie dziatki 141/11 stanowiacej
wiasnosci gminy Stawiguda.

Planowany dojazd do punktu poboru wody dla celow ppoz potozony jest w planie dziatek
141/13 0 141/9 stanowiacej wtasnosci gminy Stawiguda.

5.1 Zbiornik retencyjny.

Zbiornik posiada obecnie pojemnos¢ ok. 1900 m3 przy napetnieniu na poziome 0,5 m.
Zaktada sie nastgpujace dziatania:

1. usuniecie namutéw na poziome 0,5 m ponizej obecnego zamulenia do poziomu
istniejacego wylotu.

2. przeglebienie zbiornika do poziomu 0,5-0,8 m ponizej obecnego wylotu

3. przebudowe na wylocie, obecnego ptaskiego przelewu szerokosci ok.0,6 m na przelew
regulacyjny np. trojkatny.

4. ztagodzenie pochylenia skarp zbiornika do poziomu nie wyzszego od 1:1,5

5. wykonanie stabilizacji skarp zbiornika na poziomie linii wodnej plotkami z faszyny
kiszkg faszynowa na wys. 0,4-0,5 m z palikami fi 6 cm na catym obwodzie zbiornika

6. wykonanie dodatkowej stabilizacji skarp darning na ptask do wysokosci 0,5 m powyzej
faszyny na calym obwodzie zbiornika i obsianie pozostatych czesci skarp z min 3 letnim
okresem pielggnacji.

7. wykonanie poszerzenia komunikacyjnego we wschodniej czg$ci zbiornika o min 3,5 m
na dhugosci ok. 55 m

5.2 Punkt poboru wody ppoz.
1. wykonanie do punktu umocnionego zjazdu szerokosci min. 4 m, z krawe¢znikami na

fawie betonowej , nawierzchni z ptyt azurowych gr. 8 cm ustawionych na warstwach
konstrukcyjnych min 35 cm kruszywa tfamanego.



2. wykonanie ujgcia brzegowego z kanalem DN200 i komorg czerpng DN1200 przykryta

ptyta zelbetowa.

3. wykonanie instalacji czerpnej z rur DN8O ze stali kwasoodpornej z koszem ssawnym i

nasadg szybkozlacza ppoz DN8O

4. przebudowa kolidujacej infrastruktury / przeniesienie hydrantu ppoz /

5.3 Fontanna ptywajaca.

1. zakup i montaz i uruchomienie fontanny ptywajacej o parametrach niegorszych niz:

Zasilanie

Moc znamionowa

Sterowanie wydajnosciag pompy
Zuzycie energii

Zuzycie energii tryb opcja ECO

Zuzycie energii tryb zimowy opcja ECO

Moc oswietlenia LED
Oswietlenie

Barwy oswietlenia LED
biate (ciepte 3000k lub zimne 4000k)
Efekt podswietlenia (do wyboru)

3 fazowe 400 V

3,4 kW

falownik sterowany przekaznikiem
programowalnym

Do ok. 3,0 kW/h (przy dziatajgcym
oswietleniu)

Do ok. 1,5 kWh (przy dziatajgcym
oswietleniu)

0,1 kW/h (minimalna cyrkulacja wody
przez dysze)

216 W

cztery reflektory IP68 RGB/W LED -
LUXEON Rebel 54 W

kolorowe RGB (16 min koloréw)

powolne przechodzenie koloru przez
petng palete barw (czas petnego
przejscia 60 s)

dynamiczne/skoczne podswietlanie réznorodnymi kolorami w zaprogramowanym uktfadzie

pracy
Dysze

Ptynna zmiana w zaprogramowanym cyklu wielkosci

obrazéw wodnych

Uruchamianie fontanny

Witaczanie oswietlenia
Zabezpieczenia

Szafa sterownicza automatyki i zabezpieczen

Przewdd zasilajacy
‘ Mocowanie na zbiorniku

Dysza wielostrumieniowa - wysokos¢
6 m, szeroko$¢ 14 m - obraz to
promieniste strumienie, jeden
pionowy, cztery pod katem 60°, osiem
pod katem 45°

cykliczne/programowo sterowanie
wydajnoscig pompy, wptywa na
szerokos$¢ oraz wysokosé strumieni,
uzyskujemy efekt dynamicznego
zmieniania wielkosci obrazu wodnego
co do jego objetosci i ilosci
wyrzucanej wody w powietrze
programator zegarowy,
wtaczanie/wytgczanie manualne
programator astronomiczny
réznicowo-prgdowe, przecigzeniowe,
zwarciowe, zaniku faz, asymetrii faz
wykonana z tworzywa
termoutwardzalnego IP54 z
fundamentem
przeznaczony do pracy w wodzie

| kotwice betonowe

2. wykonanie szafki roztacznej, kabla doziemnego i instalacji fontanny



5.4 Prace towarzyszace.

1. odtworzenie nasadzen w planie planowanego dojazdu ppoz /lawenda, kosodrzewina,
inne byliny na powierzchni min 20 m2/, ponowne korowanie ubytkow

2. odtworzenie chodnika z kostki betonowej

3. przeniesienia kosza na $mieci szt, 1 1 stojaka rowerowego / 1 stanowisko 2 rurowe /

4 naprawa mocowan istniejgcego ogrodzenia tancuchowego na dtugos$ci min 240 m poprzez
ponowne obsadzenie stupkow i ich stabilizacj¢ w gruncie.

6. REALIZACJA.

Budowe dostosowa¢ do warunkow gruntowych, szczegdélowych rozwigzan projektowych
oraz Warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlanych zawartym w PFU.

Roboty ziemne wykona¢ uwzgledniajac istniejagce warunki wodnogruntowe, prace
prowadzi¢ w technice stosowanej przez Wykonawce wyniklej z wieloletniego wykazanego
doswiadczenia prowadzenia robot w w/w warunkach.

7. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE.
W obszarze projektu nie wystepuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Do wymagan stawianych dla Wykonawcy nalezy:

- uzyskanie Decyzji lokalizacyjnej celu publicznego

- uzyskanie niezbednych warunkéw i uzgodnien

-uzyskanie zgodny wodnoprawnej na przebudowe zbiornika
- uzyskanie pozwolenia na budowe
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