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Marki, dn. 19-04-2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z tre$cig ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, 1309 ze zm.) o$wiadczam, ze projekt wykonwaczy - branza elektryczna,
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4366W ul. Lipowa i ul. Wolnosci gmina
Zielona na odcinku od rzeki "Dfugiej” do granicy gminy Zielonka - PRZEBUDOWA
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Sprawdzajacy upr. bud. ST- 562/78 i

Branza elektryczna  gpecjalnoéé: instalacyjno Inzynieryjna
w zakresie Instalacji elektrycznych

i) e Edward Groniecki
upy. bud. nr 329/68 i 562/78



1. Czes¢ ogdlna

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Inwestor

Starostwo Powiatowe w Wotominie
ul. Pradzynskiego 3,

05-200 Wotomin

Jednostka Projektowa
AKonsult Sp. z o.0.
05-408 Lipowo,

ul Jezdziecka 2

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy elektroenergetycznej sieci
napowietrznej SN 15-kV w celu usuniecia Kkolizji istniejgcej sieci

elektroenergetycznej z projektowanym ukfadem drogowym.

Inwestycja zlokalizowana m. Zielonka, ul. Wolnosci, ul Szczesliwa

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- przebudowe linii napowietrznej SN na linie kablowg wraz ze stanowiskiem
stupowym sterowanym radiowo w obrebie skrzyzowania ulicy Wolnosci i

Szczesliwej - dlugos¢ sieci do przebudowy wynosi L=140 m

Podstawa opracowania
zlecenie inwestora,

warunki usuniecia kolizji,
uzgodnienie ZUDP,

przepisy PBUE i normy PNE,

ogledziny w terenie.



2. Uzgodnienia i zataczniki
2.1 Warunki usuniecia kolizji

2.2  Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu
2.3  Uprawnienia projektowe

2.4  Wypis z Izby Inzynieréw Budownictwa
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/ PGE Dystrybucja S.A.

PG E ) Oddziat Warszawa

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
: tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat. ow@pgedystrybucia pl

Warszawa dnia 16.05.2018r.
GR/PP/PB/ 264 /2018

Powiatowe Wotomiriski
ul. Pradzyriskiego 3
05-200 Wotomin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 20.11.2017r. okreéla si¢ nastepujace warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang przebudowa
drogi powiatowe]J nr DP 4366W ulicy Wolnoéci w Zielonce

1. Miejsce wystepujacej kolizji: droga powiatowa nr DP 4366W - ulica Wolnosci w Zielonce.

2. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowana inwestycja, bedgce wiasnoscig Spotki:

a. linia napowietrzna 15kV 3*AFL 3I5mm’ odgatezienie do stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 12-0700.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem,
dla ktérego maja stuzyt. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energii
elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzert wskazanych w punkcie 2 jest moiliwa wyltacznie w przypadku zawarcia ze Spotka
umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalety:

a) odtworzyé urzadzenia zwigzane 2z usunigciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy systeméw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” :

« Kolidujacy odcinek linii napowietrznej 15kV nalezy zastapi¢ odcinkiem linii kablowej 15kV 3*XRUHAKXS 120mm’
wizolacji 20kv, poprowadzonym po nowej trasie, wprowadzonym na stacje transformatorowg 15/0,4kv
nr 12-0700. Na stacji transformatorowej nalezy zainstalowac roztacznik 15kVv.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca budowy urzadzen
elektroenergetycznych, a takie przewidywac koniecznodé zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej.
Inwentaryzacje urzadzeri nalezy uzyska¢ w Rejonie Energetycznym w Legionowie.

¢) opracowa¢ i uzgodnié koncepcje oraz uzgodni¢ dokumentacjg projektowq w PGE Oddziat Warszawa w 2akresie
odtworzenia/przebudowy urzadzeri elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe odtworzonych/przebudowywanych urzadzeri lub dokonaé zgtoszenia, o ktorym
mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2 2016 r. poz. 290 z pdin. m.),

e) Pozyskat tytut prawny do nieruchomosci, na ktére] zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia w postaci:

e nieodptatnego prawa stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie o tresci wskazanej w
umowie usuniecia kolizji. Integralng czescia aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zafacznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej
stuzebnoécia przesylu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oSwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki
stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzer” ,

o decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzeri w pasie drogowym, w sytuacji, gdy
przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie
drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spoétka — zobowigzanie
inwestora do nieodplatnego, umownego uiyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

PGE Dyslrybucja Spétka Akcyjna z sledzibs w Lublinle, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552640 Kapital zakladowy 9 728 424 160 2t w pelni optacony Konlo bankowe: Bank PEKAO S A of/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa. Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 5194 www.pgedystrybucja.pl
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f)
g)
h)
i)

9.

e w przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosdci, na
ktdrych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 jub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

e w przypadku kolizji 2 drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej
(ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizadji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pézn. zm.);

Tytul prawny, o ktérym mowa w lit. e) winien zosta¢ dostarczony Spéice (facznle z wpisem w stosownych ksiggach

wieczystych dla przypadkéw, dia ktérych to mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przenie$é/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowac¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Sp6tka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

Najp6iniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni udzielenie przez

wykonawce robét lub dostawce materiatdw 36-miesiecznej gwarangji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru

technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajace] sposéb i warunki usunlecia kolizji oraz

2awierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 1 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy stanowiacym zatacznik do

niniejszych Warunkoéw.

Zawarcle 2 PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z zatgcznikiem do

niniejszych Warunkéw Jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat

poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja

przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowia wiasno$¢ Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizjl, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz nakiady na istniejgce
urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu
oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Spoétki z chwilg polfaczenia z sieciq elektroenergetyczna

Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z

powyzszym usunigcie kolizji wiaze sie z obowigzkiem wydania Spélce do niezakiGconego posiadania czesci sieci

elektroenergetycznych (w tym urzadzerh elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po
usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswladczenie

Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iZ zostat

poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw

wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktéry umotliwi Inwestorowi wydanie

Spofce do niezaktéconego posiadania czeét sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych),

ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi

urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze

Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyésze.

Termin waznoéci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydanla.

10. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich wydania.
Ninlejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano montaiowych. Warunklem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami.

Opracowat: Piotr Bartosiewicz

k.o.:
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PGE Dystrybucje Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinle, 20-340 Lubhn, ul Garbarska 21A wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124 NIP 846-25-93-855
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00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



‘Wolomin dnia 21.03.2018
Starosta Wolomifiski

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
: sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.219.2018
Data wplywu wniosku: 20.03.2018

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstaficow 8/10

Lokalizacja obiektu: m. Zielonka, ul. Lipowa, ul. Wolnosci
Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa, napowietrzna linia teletechniczna, napowietrzna
linia energetyczna S, eN, kabel energetyczny €O, latarnie

Whnioskodawca: Ustugi Geodezyjne Urbanowicz Cezary
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Wolominie

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gtéwny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjnej:
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219.2018

Lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej 7 dn.21.03.2018

Lp | Nazwa jednostki organizacyjnej Stanowisko Imig i Nazwisko Podpis
lub zarzgdzajgeego siecig Uczestnika narady i
1 Przewodniczqcy Narady e x J
Koordynacyjnej o120 Bozena Kowalewska ~3z
2. U D
Wydzial Budownictwa ] ‘s Yol S 77
3 Wydziat Inwestycji Ll G 41 ‘i ,\M iMast Y K
i Drogownictwa SO (b \ ~ > *L(f
4 i Jr TR s
Wydziat Ochrony Srodowiska :/U(; "o M. ’C'".’ f/{%.;( L
(v D¢ o e My R
5. | PGEDystrybucjaS.A. Oddziat |\ . 0 M /’\'\U L [ﬂﬂ/ '
Warszawa PT & by A
6. PSG sp. z 0.0. ) . —
Oddzial Zaklad Gazowniczy |/~ 1 F ~/ 7
w Warszawie Yok Tl
Gazownia w Wolominie L-"(/‘J/‘ﬂ‘/: 2y n Llad L 7\
7. Ei R ' Vv
PWiK Zielonka Sp. z o.o. . -
LY
8 PGW Wody Polskie o2\
Nadzdr Wodny w Wolominie R
9, ;
Orange Polska S.4. - - C/ . -
10.
Projektant . = T (-i_—-’-/ - _
2t e U Athou
VM Jrelomde £ [t |
1elom , S
Stoed1eh ) it
.;.r
Z up. Starosty

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Z up. $1. - uy Woldehidskiego

PRS-

+ SONKIZACY

NARADY & ,h.l!:.i‘"*'ct_,\"JIU

‘\\ -

Boiena _x,n.su/a _{tiu} k&



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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o MAZOWIECKA
OKREGOWA
] Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okreggowa Izba Inzynieréw Budownictwa ‘Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/1148/17/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 1i4cpkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Lazicki
ur. dnia 31 maja 1975 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0523/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczei

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnig z¢ stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku ztozenia przez sirong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inZ. Jerzy ldzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss , Mo ’
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® POLSKA

S 1 Z B A
B INZYNIEROW
A1 | supownicTwa
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VND-3)7-3EQ *

Pan PAWEL AZICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0112/18

adres zamleszkania ul. SZCZESLIWA 23, 05-270 MARKI

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2019-01-17 roku przez:

Roman Lulls, Przewodnlczacy Rady Mazowleckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownlctwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaswladczenlu mozna sprawdzI¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasclwe] Okregowej Izby Iniynlerow
Budownlctwa.

-12-



® POLSKA
¥ ___.\\*l- I& I Z B A

S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BYH-7YN-HHQ *

Pan EDWARD GRONIECKI o0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4016/01

adres zamieszkania AL WOLNOSCI 61, 07-201 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenle od odpowiedzialnosci cywlinej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiecklej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallifikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownlctwa.
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3.1.

3. Opis techniczny

Stan istniejacy
W pasie drogowym ul. Wolnosci w Zielonce zlokalizowana jest linia

elektroenergetyczna napowietrzna SN kolidujgca z projektowanym uktadem drogowym.

Linia wykonana jest przewodami 3xAFL 6-35 mm? w uktadzie tréjkatnym, podwieszona
na zerdziach strunobetonowych wirowanych.

U zbiegu ulic Lipowej i Wolnosci zlokalizowane jest stanowisko stupowe typu ONo-EM
15/20 linii SN kolidujace z projektowang jezdnig. Stanowisko z rozigcznikiem
napowietrznym sterowanym radiowo nr 12/2291.

W pasie drogowym ul Wolnosci zlokalizowane jest stanowisko stupowe typu RNK-
E12/12 linii SN, ze stupa wykonane jest odgatezienie linia PAS 50 o dtugosci 23 m w
kierunku stupa Kgo-E12/12 nr 12/2543 — stup z zejsciem kablowym SN.

W ulicy Wolnosci na wysokosci ulicy Szczesliwej zlokalizowane jest stanowisko
stupowe typu ON-E12/12 linii SN kolidujagce z projektowang jezdnig. Ze stupa
wykonane jest odgatezienie do stacji transformatorowej nr 12-0700 w ulicy

Szczesliwej.

3.2. Zalozenia projektowe

Istniejaca linia napowietrzna SN-15 kV:

= Linia SN-15kV — wykonana przewodami 3xAFL 6-35 mm?

= yktad przewododw trojkatny,

*  rodzaj zerdzi: Strunobetonowe wirowane typu E, EM

= jzolacja porcelanowa i kompozytowa dla przewodu typu AFL,

=  stopien obostrzenia:2°,3°

= naprezenie przewodu AFL-6 35mm?85MPa- nacigg podstawowy na 3
przewody wynosi 1022 [daN] - (wg katalogu)

s  Strefa wiatrowa — W1

= Strefa sadziowa — S1

= Strefa zabrudzeniowa - |

Doboér izolacji linii SN (stup projektowany):
Przewiduje sie stosowanie nastgpujacych typow izolatoréw:
- izolatory wiszace kompozytowe — H.24.100 - dla linii gotej

Zawieszenie przewodow wg zestawienia montazowego.

-14 -



3.3.

Ocena podioza gruntowego
Przyjeto kategorie gruntu jako $redni utworzony przez pyty, gliny ity, gliniaste zwiry,
pospoiki i piaski pétzwarte.

Wymagania ochrony przyrody

- zagospodarowanie ziemi z wykopu- zuzyta do biezgcej zasypki, wywieziona w
miejsce wskazane przez inwestora,

- odpady - nie przewiduje sie,

- struktura niskiej i wysokiej zieleni nie zostanie naruszona.

Przebudowa sieci SN

Ze wzgledu na kolizje stanowisk stupowych linii SN z projektowanym uktadem
drogowym, projektuje sie:

- demontaz linii napowietrznej SN AFL-6 35 mm? wraz ze stanowiskami stupowymi
na odcinku od stupa odtgcznikowego nr 12/2291 do stacji transformatorowej nr 12-
0700 o dtugosci 108 m oraz demontaz odgatezienia wykonanego linig PAS- 50 o
dtugosci 23 m wraz ze stupem nr 12/2543.

- wykonanie stupa odtacznikowego nr 12/2291 sterowanego radiowo w nowej
konfiguracji z wykorzystaniem istniejgcego wytacznika GVR wraz z osprzetem oraz
posadowienie go w miejscu niekolizyjnym,

- budowe dwoéch odcinkéw linii kablowej SN (3x XRUHAKXS 1x120mm?)

— odcinek nr 1 kierunek stup SN nr 12-2543 przy ul Wolnosci o diugosci 65/76mb,
linie potgczy¢ w ziemi z istniejgcg linig kablowg SN w miejscu
zdemontowanego stupa nr 12/2543

— odcinek nr 2 kierunek stacja transformatorowa nr 12-0700 przy ul. Szczesliwej

o diugosci 105/127mb, linie wprowadzi¢ na zerdz stacji transformatorowe;j,

STANOWISKO StUPOWE Z WYLACZNIKIEM STEROWANYM RADIOWO

Istniejgcy stup odigcznikowy nr 12/2291 typu ONo-EM 15/20 z roztacznikiem
sterowanym radiowo nalezy zdemontowad.

W miejscu wskazanym na rys. nr 1 nalezy posadowi¢ stup Kp2g1r 2xE15/15- stup
krarncowy podwdjny z zerdzi 2xE15/15 z wytgcznikiem GVR Reklozer z automatyka
sterowania radiowego, roztgcznikiem napowietrznym Fic GBSU sterowanym recznie
oraz dwiema gtowicami kablowymi POLT-24D/1XO dla projektowanych zejs¢
kablowych SN-15kV kablem: 3x XRUHAKXS 1x120 mm?Z.

Przewody linii SN w kierunku istniejgcego stupa Pg-2xZN12 nalezy zawiesié

odciggowo na projektowanym stupie nr 12/2291 w uktadzie tréjkatnym =z

-15-



podstawowym naprezeniem przewodu wynoszgacym 85 [MPa] dla linii AFL-6 35
mm2. Przewody linii AFL 6-35 mm2 nalezy przedtuzy¢ w przesle z zastosowaniem
ztaczek do =zaprasowania. Przewody mocowaé z zachowaniem istniejgcego

obostrzenia 3°.

Miejsce posadowienia zerdzi nalezy wytyczyé przez uprawnionego geodete zgodnie

z zatacznikiem graficznym do protokotu ZUDP i zinwentaryzowa¢ powykonawczo.

Dobor izolacji

Do montazu linii SN nalezy zastosowagé izolatory wiszace kompozytowe — H.24.100
— zawieszenie odciggowe typ £02/2 obostrzenie 3°.

Wyposazenie stanowiska:

Uwaga: nalezy przenies¢ istniejacy wytacznik GVR wraz zespotem sterujacym
i osprzetem na nowe stanowisko stupowe

- Wylacznik napowietrzny GVR z kablem sterujgcym i ogranicznikami przepieé¢ —
ISTENIEJACY

- Zespot sterujacy z zabezpieczeniem (Ex Simon) - ISTENIEJACY

- Przektadnik napieciowy napowietrzny 15(20)KV/0,23kV ZGF-20 - ISTENIEJACY

- Antena dookdlna — ISTENIEJACA

- Zwod odgromowy - ISTENIEJACY

- Roztgcznik napowietrzny z uziemnikiem Flc GBSU sterowany recznie - dla stacji
12-0700 -PROJEKTOWANY

- Gtowice kablowe z zej$Sciami kablowymi — 2 kpl -PROJEKTOWANE

- Ochrona przepieciowa - PROJEKTOWANA

- Uziemienie punktu — PROJEKTOWANE

Sterowanie praca wytacznika GVR:

- lokalnie, za pomocg przyciskow umieszczonych w szafce sterownicze;j
- zdalnie, drogg radiowa,

- recznie, za pomoca drazka przenosnego.

Zrodlem napiecia do zasilacza bedzie transformator 15/0,23kV zawieszony na
stupie. Transformator nalezy podigczy¢ do sieci 15kV od strony zasilania
podstawowego i uziemi¢ jeden z biegunéw nN.

Whytgcznik bedzie wyposazony w ukiad zdalnego sterowania i system sygnalizaciji
zwaré, ktéry bedzie wspotpracowat z uktadem automatyki SPZ w stacji 110/15kV.
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Antena:

Antene nalezy przymocowaé do wysiegnika. Wysiegnik montowany do konstrukc;ji
zwodu pionowego ochrony odgromowej zamontowanej na wierzchotki stupa. Antena
musi znajdowac sie w strefie ochronny zwodu odgromowego.

Antene nalezy zamontowaé tak, by skierowana byta w kierunku, z ktérego ma
odbiera¢ sygnat.

Jezeli urzadzenie ma komunikowac¢ sie z wieloma urzadzeniami, to wspornik
antenowy z anteng dookélng nalezy umiesci¢ w takiej pozycji, by stup nie zastaniat
zadnego kierunku.

Etapy montazu:

e Zamocowaé wsporik antenowy do stupa. Wspornik powinien by¢ tak
zamontowany, by antena (gorny pret) byta w potozeniu pionowym.

e Recznie wkreci¢ w korpus anteny prety. Nastepnie prety z wyczuciem
dokreci¢ kluczem ptaskim 8 mm.

e Recznie wkreci¢ przewod antenowy RG58. Nastepnie dokreci¢ kluczem
ptaskim ruchomg czes¢ koncéwki. UWAGA: nie dokrecaé za czesé
zaprasowana na przewodzie. Promien wygiecia dla kabla RG58 wynosi
30mm.

= Recznie mocno dokreci¢ koncéwke kabla RG213 do RG58. Dokrecaé
wytgcznie ruchoma czes¢ kohcdwki kabla RG213.

o Polaczenie przewodoéw owingé dwiema warstwami tasmy samowulkanizujgce;.
Nastepnie tasme samowulkanizujgcg owingc tasmg PCV.

e Zamontowaé uchwyt stalowy na kablu RG58. UWAGA: nie dociskaé mocno
uchwytu na kablu, tak by nie spowodowaé uszkodzenia izolacji. Uchwyt
stalowy zamontowa¢ pod spodem wspornika tak by poprowadzi¢ kabel RG58
Z boku wspornika.

e Przymocowac¢ kabel RG213 opaskami odpornymi na UV (np. PER 15).

¢ Minimalny promien wygiecia dla kabla RG213 wynosi 100mm.

o Kabel RG213 przytwierdza¢ do stupa (lub oston przewodéw zasilajgcych)
opaskami odpornymi na UV co 1,5m.

= Koncdéwke kabla RG213 na drugim koncu kabla recznie wkrecié w zewnetrzne
ztacze antenowe w dolnej czesci obudowy. Ztgcze zabezpieczyé tasme

samowulkanizujaca i tasmg PCV.

Transformator:

Transformator napieciowy 15/0,23kV typu ZGF-20 nalezy montowaé wytgcznie w
pozycji pionowej. Montuje sie do konstrukcji wsporczej za pomoca srub M12. W

czasie montazu nalezy uziemi¢ stalowa podstawe przektadnika. Stuzy do tego
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zacisk uziemiajgcy w postaci sruby M8x15. Uziemienie powinno by¢ skuteczne i
pewne.

Przytacze po stronie pierwotnej wykonane jest w postaci sruby M10. Do podigczenia
napiecia po stronie pierwotnej zalecane jest stosowanie przewodéw z koncéwkami
oczkowymi o srednicy 10mm.

Potgczenia zaciskow wtérnych oraz ich uziemienia wykonuje sie $rubami oraz
ztgczkami, ktére wechodza w zakres wyposazenia.

Listwa zaciskowa uzwojenia wtérnego zakryta jest pokrywg wykonana z tworzywa
sztucznego. Pokrywa posiada $rube umozliwiajacg plombowanie przytgcza.
Przewody wtérne i uziemiajace doprowadzone sg do listwy przez dwa dfawiki
uszczelniajagce. W przekladnikach napowietrznych pokrywa i dtawiki sg
wodoszczelne.

Podczas eksploatacji jeden z zaciskéw kazdego uzwojenia wtérmego powinien by¢

uziemiony.

Montaz stanowiska stupowego.

Zmontowany stup zaleca sie ustawié w wykopie za pomoca dZzwigu samojezdnego i
wykonac jego posadowienie. W przypadku ustojéw nie wymagajgcych betonowania,
ktorych wykopy zasypywane sg odpowiednio zageszczonym gruntem, prace
montazowe oraz ich obcigzenie przy zawieszaniu i nacigganiu przewodow mozna
wykona¢ bezposrednio po zakoriczeniu posadowienia stupa.

Montaz osprzetu i innych elementéw stupa oraz napowietrznych, na stojgcych
stupach zaleca sie w maksymalnym stopniu prowadzi¢ z samojezdnego podnosnika

Zz koszem.

Posadowienie stanowiska stupoweqo.

W oparciu o norme PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, dla projektowanych stupéw nalezy
zastosowacé ustoje do gruntu $redniego.

Do posadowienia montowanego stupa nalezy zastosowac ustoj typu: FP22.

Uziemienia

Wybrano typ uziomu ochronnego/odgromowego jako uziom tasmowo-pretowy
TP2+2x6. Uziemienie stupa potaczy¢ z metalowymi elementami zamontowanych
konstrukcji wsporczych. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci
4,3Q.

Uziom nalezy wykonywaé z uzyciem elementéw (bednarki i pretow) stalowych
pomiedziowanych elektrolitycznie St/Cu. (GALMAR).
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Zgodnie z normami grubos¢ powtoki Cu dla preta uziomowego wynosi 0,250mm,
natomiast dla bednarki grubos¢ powtoki Cu wynosi 0,07mm. Potaczenia w ziemi
wykonywac¢ jako skrecane z uzyciem uchwytéow i Srub ze stali nierdzewne;,

zabezpieczy¢ tasma Denso.

Ochrona przeciwporazeniowa

Elektroenergetyczna linia napowietrzna SN - 15 kV pracuje w systemie ochrony
UZIEMIANIE. Wszystkie konstrukcje metalowe zainstalowane na projektowanym
stupie, nalezy uziemi¢. Potaczenie uziomu z konstrukcja stupa wykonaé
ptaskownikiem stalowym pomiedziowanymSt/Cu 25x4 mm. Dopuszczalna

rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 4,3Q

BUDOWA LINII KABLOWEJ SN-15KV

Od stanowiska stupowego sterowanego radiowo projektuje sie dwie linie kablowe
SN 3x XRUHAKXS 1x120mm?

Linia_kablowa SN nr 1 (LINIA GLOWNA) - kierunek stup SN nr 12-2543 przy ul
Wolnosci- linia wyprowadzona z za wytacznika GVR poprzez ograniczniki przepigé
POLIM-D18N a nastepnie gtowice kablowe POLT-24D/1XO. Dtugos¢ linii wynosi
65/76mb. Linie kablowa nalezy potaczyé w ziemi z istniejgcy linia kablowg SN w

miejscu zdemontowanego stupa nr 12/2543 stosujgc przelotowg mufe kablowa
POLJ-24/1x70-150.

Linia kablowa SN nr 2 (LINIA ODGALEZNA) — kierunek stacja transformatorowa nr
12-0700 przy ul. Szczesliwej - linia wyprowadzona z za wylacznika GVR poprzez
roztgczniko-uziemnik FLc, ograniczniki przepie¢ POLIM-D18N a nastepnie gtowice
kablowe POLT-24D/1X0O. Ditugos¢ linii wynosi 105/127mb. Linie kablowa nalezy
wprowadzi¢ na zerdz stacji transformatorowej poprzez gtowice kablowe POLT-
24D/1X0O

Kable na stupie nalezy mocowaé do zerdzi za pomocg uchwytéw kablowych
mocowanych tasmg 20x0,4. Przy gruncie ostoni¢ rurg AROT BE 110, rure
uszczelnié od gory przed zaciekaniem gtowiczka termokurczliwg i trwale oznakowaé
tabliczkg kablowa. Rura musi ostania¢ uktadany kabel minimum 2,5 m powyzeji 0,5
m ponizej poziomu gruntu. Przy wyjsciu kabli w gruncie, na zatamaniu zastosowa¢
kolanko KN 110.

Linie kablowe nalezy prowadzi¢ w ziemi zgodnie z trasg wskazang w Projekcie

Zagospodarowania.

W gruncie kabel nalezy uktadac linig falista na giebokosci 0,8 m uwzgledniajgc 10
cm podsypki z piasku. Kable przysypa¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 15 cm
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warstwg gruntu rodzimego. Trase oznaczy¢ folig koloru czerwonego. Wykopy

zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc je warstwami co 20 cm.

Prace ziemne w obrebie systemow korzeniowych istniejacych drzew oraz

innych urzadzen podziemnych wykonywacé recznie bez ich uszkadzania. Przy

zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacymi sieciami wykonywaé wykopy

kontrolne

Skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu oraz korzeniami drzew ostoni¢ rurg
DVK/DVR.

Skrzyzowania z drogami wykonaé metodg przecisku i ostoni¢ rurg SRS wg projektu

zagospodarowania terenu.

Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem dtawicami czopowymi oraz

oznakowac znacznikami kablowymi.

W miejscach wyprowadzenia kabla z oston nalezy go zabezpieczy¢ przed

§cinaniem, zgniataniem itp. oraz oznakowac¢ znacznikami kablowymi.

Trase kabla nalezy wytyczyé przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowac

powykonawczo.

Przed zakonczeniem robot nalezy dokonac ich odbioru przez przedstawiciela RE.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé [cm]
Lp. Rodzaje skrzyzowan lub zblizen Pionowa- Pozioma-
skrzyzowanie zblizenie
[cm] [cm]
1 Kable nN (U,<1kV) z innymi kablami nN (U,=1kV) lub kablami 15 05
sygnalizacyjnymi
2 Kable nN (U,s1kV) z kablami SN (1kV <U,<30kV) 15 25
3 Kable SN (1kV <U,<30kV) z kablami tego samego przedziatu 15 10
napie¢ znamionowych
Kable SN (1kV <U,<30kV) z kablami SN (1kV <U,<30kV)
4 . . o 15 25
innych uzytkownikéw
W przypadku nastepujacych kabli dopuszcza sie ich stykanie na catej dtugosci:
- elektroenergetycznych jednozylowych bedacych jedna linig,
- kabli nN jesli sie wzajemnie nie rezerwuja,
- elektroenergetycznych zasilajgcych urzgdzenia o$wietleniowe,
- sygnatowych z kablami elektroenergetycznymi nN przytgczonymi do jednego odbiornika,
- sygnatowych z sygnatowymi.
3 Kable SN (1kV <U,<30kV) z rurociggami wod., cieplnymi, 25+srednica | 25+srednica
gazowymi rurociagu rurociggu
4 | Kable SN (1KV <U,<30kV) z czesciami podziemnymi linii napow, | "o 1094 S1€ 40
krzyzowac
5 Kable SN (1kV <U,<30kV) ze $cianami bud. nie moga Sig 50
krzyzowac
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3.4. Uwagi konncowe
Calosé robdét wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte protokole ZUDP, oraz w
uzgodnieniach projektu w RE. Po zakonczeniu robdt wykonaé komplet pomiaréw
oraz préby pomontazowe, a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Po zakonczeniu budowy zgodnie z umowag wraz z komplethg dokumentacjg

powykonawczg nalezy przekaza¢ do RE i zgtosi¢ do odbioru korcowego.

Kicrownil pragiwni projektowej
nadzoru i kierg 00 Latotn elekrgeznymi

7 n

i C
i f: "'.:n{n';.-' Groniecki
/ Bud. nr 329/68 i 562/78
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3.7 Obliczenia techniczne

Obliczenie wytrzymatosci stupa kranncowego
(stup z roztgcznikiem radiowym)

M, =M2+M>

M,=N, xh,

M, =1022x11,5=11753[daNm]
M_=P,xh, +P;xh,

M. =180x11,5+70x9,5 = 2735[daNm]
M, =~117532 +2735% =12067[daNm]

Przyjmujemy stup podwdjny z zerdzi 2xEm-15/15 dla ktérego dopuszczalne obcigzenie
uzytkowe stupa wynosi M,=30000[daNm].

Dobor elementéw uzbrojenia stupa nalezy dokonaé na podstawie tabeli zestawienia
materiatéw.

Do posadowienia montowanego stupa nalezy zastosowac ustéj typu: FP22

Obliczenie rezystancji uziemienia ochronnego stanowiska stupowego
Dla stanowisk stupowych zlokalizowanych w odlegtosci I<10m od ciggow pieszych:

Ur=65V — najwieksza dopuszczalna warto$¢ napiecia dotykowego razeniowego

R,< <8 430
I 15

res
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4. Zestawienia materiatow

ZESTAWIENIE MONTAZOWE DLA LINIl KABLOWEJ SN-15KV

1. Kabel XRUHAKXS 1x120mm? mb 615
2. Rura ostonowa DVR 160 (czerwona) mb 26
3 Rura ostonowa DVK 160 (czerwona) mb 7
4, Rura ostonowa SRS 160 (czerwona) mb 52
5. Diawica czopowa do rury typ EK szt 20
6. Folia koloru czerwonego 0,4m mb 170
Zejscie kablowe na stacji transformatorowej nr 12-0700:
7. Przewod AAsXSn 50mm2 m 9
8. Koncowka kablowa Al. KA 50/12 szt 3
9. Gtlowice kablowe POLT-24D/1X0O szt 3
10. Konstrukcja do gtowic kablowych KGE-2 szt 1
11. Ostona rurowa df. 2.5m do kabla AROT SV 110 szt 1
12. Ramka do mocowania rury FR szt 3
13. Uchwyt do mocowania rur i kabli RKs-1 (kable SN) szt 8
14. Kolanko ochronne 90st. R=800mm AROT KNS 110 szt 1
15. Tasma stalowa 0,7x20mm SOT 37/ Klamerka do tasmy SOT 36 kpl 15
ZESTAWIENIE MONTAZOWE DLA SLUPA Kp2g1r 2xE15/15
Uzbrojenie
Whytgcznik napowietrzny GVR
1. z kablem sterujgcym i ogranicznikami przepieé kpl 1
MATERIAL Z DEMONTAZU
Zespot sterujgcy z zabezpieczeniem
2. Ex Simon kpl 1
MATERIAL. Z DEMONTAZU
3 Naped reczny posuwisto-zwrotny tréjstopniowy kol 1
: NRMAu P
Przektadnik napieciowy napowietrzny 15(20)KV/0,23kV
4, ZGF-20 kpl 1
MATERIAL. Z DEMONTAZU
Ogranicznik przepiec
- POLMID D-18N szt ©
Lacznik jednowidlasty
6. H=450 szt 3
Przewod w ostonie izolacyjnej
b AHXAMK-WM mb | 20
8. Potgczenie odgatezienia kpl 1
Koncéwka kablowa
9. KA —70/12 szt 9
KA —95/12
Gtowice kablowe napowietrzne SN
L POLT-24D/1XO kpl €
Mocowanie kabla na stupie SN
1. U25-110W kpl B
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12, Mocowanie gﬁ)_\qvw kablowych kpl 9
Rozlgcznik napowietrzny
. Fic GBSU . !
Podpora transformatora
14. PT 1-20 szt 1
Konstrukcja do wytgcznika
s KW-1/GVR szt | 1
Konstrukcja do ogranicznikéw przepieé
16. KOP-3/E Kel 3
Obejma
17. OB
18. Stup krancowy podwdjny Kp 2xEm15/15 kpl 1
Zwod odgromowy
19. Z01
MATERIAL Z DEMONTAZU
Konstrukcja pod roztgeznik
20. KR/1 szt 1
Poprzecznik kraricowy
21, PK-2/M szt 1
tancuch odciggowy
22. £02/2 kpl 3
93 Ostona rurowa dt. 2.5m do kabla szt 5
) AROT SV 110
Kolanko ochronne 90st. R=800mm
2t AROT KNS 110 . .
Ramka do mocowania kabla
25. RKs1 szt 8
Uchwyt dystansowy
26, S0 79.5 = 8
Tasma stalowa 20x0.4
27. COT 37.1 m | 25
Klamerka
28. COT 36 szt 14
29.
Ustoj
30. Element Fundamentu EF szt 2
31. Ptyt fundamentu P-160 szt 1
32. Sruba z nakretkg i 2 podktadkami okrgglymi M2x4350 szt 12
33. Beton uzupeiajacy B20 m® 0.2
34. Element stalowy fundamentu ESF-1 szt 1
Uziemienie
35. Bednarka stalowa-ocynkowana FeZn 25x4mm (na stup) m 17,56
36. Bednarka stalowa-pomiedziowana St/Cu 25x4mm m 19,5
37. Klamerka COT 36 szt 9
38. Pret stalowy pomiedziowany St/Cu fi 18mm, dt.6 szt 2
39. Uchwyt krzyzowy ze stali nierdzewne;j szt 4
40, Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 12,4
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ZESTAWIENIE MATERIAL.OW Z DEMONTAZU

Lp. Konstrukcje i osprzet Wyszczegélnienie / typ jm ilos¢

1 Stup ONo-.EM 15/20 nr 12/2291 o ot 1
— roztacznik GVR wraz z osprzetem do przeniesienia na nowy stup

2. Stup RNK-E12/12 szt 1
3. Stup Kgo-E12/12 szt 1
4, Stup ON-E12/12 szt 1
5. Stup KKor 2xZN12 szt 1
6. Przewod SN AFL 35 mm? mb 324
" Przewod SN AAsXSn 50mm? mb 96
8. tancuch izolatoréw £O1/1 kpl 3
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5. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120, poz. 1126

nazwa inwestycji:
ROZBUDOWA DROGI! POWIATOWEJ NR 4366W
ul. Lipowa i ul. WolnoSci gmina Zielona
na odcinku od rzeki "Diugiej” do granicy gminy Zielonka
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN

inwestor:
Starostwo Powiatowe w Wotominie
ul. Pradzynskiego 3,
05-200 Wotomin

Projektant: mgr inz. Pawet tazicki
upr. bud. MAZ/0523/PWBE/17

Specjalnosc¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacjiy, urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy: mgr inz. Edward Groniecki
upr. bud. ST- 562/78
Specjalnos¢: instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego :
¢ prace demontazowe — demontaz przewoddéw napowietrznych
e prace demontazowe — demontaz stanowisk stupowych
e roboty ziemne — wykopy pod stanowiska stupowe
e roboty ziemne - wykopy liniowe,
e roboty montazowe - ukfadanie w rowie kablowym rur ochronnych
e roboty montazowe - wciaganie kabla w rury ochronne
e prace montazowe — montaz stanowisk stupowych
e prace montazowe — montaz przewodéw energetycznych
¢ prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalac;ji

e prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
e droga i ruch samochodowy

e pracujacy ciezki sprzet mechaniczny

3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robét budowlanych:
e porazenie pradem elektrycznym
e prace montazowe i roboty ziemne w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury technicznej
e nieprzewidziany kontakt z uruchomionym sprzetem mechanicznym

e prace w pasie drogi

4. Informacje o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Miejsca pracy nalezy oznaczyé. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych
dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé¢ sie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren
rob6t mozna oznaczyé za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,

umieszczonych wzdtuz wykopu.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot, sSrodki ochrony osobistej:
Kierownik budowy powinien zwréci€ uwage pracownikéw odnosnie zagrozenh jakie moga
wystapi¢ w trakcie wykonywanej inwestyciji. Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy
udzieli¢ niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw BHP na budowie.
Szkolenie odnosnie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
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zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchaé i
potwierdzi¢ to wiasnorecznym podpisem.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
e zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonii komérkowe;j
e zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie powinno odbywac si¢
zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BIOZ
» uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robét jakie wynikajg z
uzgodnien z:
- zarzadca drogi
- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie
w obszarze prowadzenia robét
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu: taSm ostrzegawczych,
barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

6. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych:
¢ BHP przy robotach ziemnych
e BHP przy robotach instalacyjno — montazowych

e BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
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7. Spis rysunkéw
01 PRZEBUDOWA SIECI SN - PLAN SYTUACYJNY
02 SCHEMAT IDEOWY LINII SN
03 SCHEMAT SIECI SN
04 SYLWETKA StUPA ROZLACZNIKOWEGO STEROWANEGO RADIOWO
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ZIELONKA ogvomosca 6
120293
250 kVA

‘F’:zelﬁ-n(fﬂ\«r:n. finii napowietrznej | /
SN-15kV na kablowa

260 kVA

| ZIELONKA KOLEJOWAPISTOWSKA
-Io—. 12-0307

12-2666

122665
ZIELONKA OSSOWSKA 2
niy —&—.12—0308
160 KVA

ZIELONKA SZCZESLIWA

12-0700 [Przebudowa linii napowietrznej
180 kVA |5N-15kV na kablowg
|
SESERER
——-
/ 422543
!
/ ' Pemontaz slupa rozlacznikowego
' nr 12-2543
polgczenie kabli w ziemi- mufa

' ZIELONKA 08. WOLNOSCI 2 ZIELONKA O§. WOLNOSCI 3 2IELONKA OS. WOLNOSCI 7
: 12-0286 12-0399 120297
i M 5 @ 11 3 @

;i it

| 830 KVA B30 KVA

630 kvAa
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8. Karty katalogowe
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ENERGOLINIA® FUNDAMENTY
N PREFABRYKOWANE FP ENSTO 171
i i [3p] (521 Dane techniczne
widok w kierunku A FP1 0] lA 2. FP2 [ 1A 2 2
T— 1 - e T 1 1T i' T E Oznaczenia stupé'
/.'].0. [ 4
4 ' k | 1 . : k Zasady projektow
- 5 | 1 ANilinE
e - - Dob6ér elementéw
AN P . i 8 3 ) B inii
B S L 8" i THI
‘;"/‘&\\\\% \ i 3 ) _i : l?obér elementéw
) Lk, | J E E i S stupa
6 B I i w| 1 2 / I i | : n 3 Posadowienie
/ ! N i I
1* |7 2 o~ 31 ELI o S
8 3 [ :. 1 i ol EE przeciwporazenio
/ l : | | E | Ei Ochrona
A ) przepigciowa
/ Drugi element EF L, | i A i i
dla stupa podwadjnego v / \ Zalecenia
| \ L \A
\l Zestawienie danyc
Skiad 1 m3 betonu B20 Przyklady doboru
- cement portlandzki ,32,5 - 315 kga
FRlgssk -043m° | Grebokose 30 | 97 | 103 | 11,9 | 132 | 158 | 183 pBy Pzelotoie
- 2Zwir -0,73m dowieni 395
- woda -0.29 m® | Posadowienia ) b —
Masa 1m? ~2400 kg 2,9 8,1 9,7 11,3 12,5 15,0 17,4
zerdzi t [m] 3,15
Uwagi: fundamentu 28 | 75 9,1 10,7 | 118 | 142 | 165 Stupy odporowe
1. Objetosé zasypki gruntowej lub t=t, 3,05
gruntu stabilizowsanego 27 7.0 8.6 10,1 1,2 134 15,7 Stupy kraficowe
VZ=VS=_\_/W-Vf_ [m ] 'E
2. Stabilizacja gruntu 80-+100 kg . Stupy .
cementu/1 m2 gruntu. 26 | 66 8,0 9,5 10,6 12,7 14,9 odparowo-naroin
3. Objetosé wykopu V,, ustalona przy 2,85 " »
zafozeniu 20% odchylenia scian 2,5 6,2 75 8,9 10,0 12,0 14,1 SR G
bocznych od pionu. 2,75 -
l_.l . rmcpw!-
Rodzaj Objgtosé betonu V,, [m?] 24 | 58 7.1 8,3 9.4 13 | 133 zeibciela mlems)
stupa Dlugos¢ zerdzi [m] 2,65 Stup odp_nm%&.
10,5 12 13,6 15 _%_ 55 6,7 7,9 8,8 10,7 12,6 polaczenie 2 i
1- zerdziowy | 0,18 [0,16] 0,13] 0,1 ’ o v 4 08
2- zerdziowy | 0,36 | 0,32 ( 0,26 | 0,2 Objetosé wykopu V,, [m?] ;
* dla stupéw 13,5mi15m ;L“J"C':fm'gmlq
Wymiary dna wykopu [mxm] [1,3x0,65(1,7x0,65|2,1x0,65[1,3x1,35|1,7x1,35|2.1x1,35 ) i
Obijetos¢ fundamentu V; % | 1,06 | 115 | 1,24 | 1,86 | 1,95 | 2,04 e it
Masa fundamentu bez poz. 10 kgl | 1740 | 1970 | 2190 | 2810 | 3040 | 3260 )
11"Element stalowy fundamentu | 4-050-26 | ESF-1 [ 40,7 - - - 1 1 1 e
10 | Beton uzupeiniajacy B20 [m?] O Objetos¢ V,, [m3] wg tablicy o
9 | Kiiny stabilizujace : 3 6 St matorowe
8 | Sruba z nakretka M2x4350 | 1,5 - z = . 12 12
i 2 podkiadkami okragtymi M2x44307| 1,8 Ustoje i fundamer
7 M2x0350 | 1,0 = - - 12 - Y
M2x0430" 1,2 Uziemienia
6 | Sruba z nakretka, 2 podkiadkami M2x0250 | 0,9 - 12 12 - - -
5 | okragtymi i kwadratowg M1x6250 | 0,6 12 - - - - - Oprawa oéwietlen
4 | Piyta fundamentu str. 173 P-200 1125 - = 1 - - 1
3 P-160 900 - 1 - = 1 - Mufa SN
2 P-120 675 1 - = 1 - i
1 | Element fundamentu EF 1060 1 1 1 2 2 2 Tablice
Masa llosé [szt.] 3 doic
Lp. Wyszeczegélnienie jedn.| FP11 | FP12 | FP13 | FP21 | FP22 | FP23
[ka] Typ fundamnetu Dobér osprzetu
MATERIALY FUNDAMENTU

Tablice naprezen
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