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Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
L,Budowa przepustow na potokach w miejscowosci Koriskie w ciagu droég gminnych o nr dziatek 381 i 481”

Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Budowa przepustow na potokach w miejscowosci Konskie w ciagu drég gminnych
o nr dziatek 381 i 481”.

1.

Dane ogo6lne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa
przepustow na potokach w miejscowosci Koniskie w ciggu drég gminnych o nr dziatek 381 i 481”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia

Lokalizacja:
Dz. ew. nr: 381, 481, 380, 382, 423, 469, 470, 471, 502, 508 - obreb ewid. — Konskie,
jedn. ewid. — Dydnia

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Opracowat: inz. Mateusz Owoc

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

)
) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem oraz Zarzadcq potoku Wirytdwka
)

)

o O T

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

katalogi urzadzen i materiatow

opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podioza gruntowego autorstwa
KROSGEO S.C. Stawomir Dziadosz, Klaudia Swierczek ul. Krakowska 294/3, 38-400 Krosno
warunki techniczne Nadzér Wodny w Dynowie nr RZ.3.1.434.38.2020.J$ z dnia 18.09.2020 .
decyzja na lokalizacje celu publicznego Wojta Gminy Dydnia nr RIliPP.6733.15.2020 z dnia
16.11.2020 r.

D

=

=i {e]
— —

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
L,Budowa przepustow na potokach w miejscowosci Koriskie w ciagu droég gminnych o nr dziatek 381 i 481”

3.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejacym przejazd przez potok ,Witryldwka” posiada nawierzchnie wykonang z piyt
betonowych. Stan techniczny przejazdu przez potok ,Witrytowka” okresla si¢ jako zty i wymagajacy
przebudowy.

W bliskim otoczeniu znajduje sie zabudowa pojedynczych domkdéw jednorodzinnych oraz tereny
Zielone.

Woda opadowa i roztopowa z przedmiotowej drogi gminnej w stanie istniejacym sptywa do potoku
,Witrytowka”.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 — Plan zagospodarowania terenu.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ budowe dwoch zelbetowych przepustow
skrzynkowych:

— na potoku ,Witrytowka” w ciggu drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatkach o nr 381 i 423
o wymiarach 150 x 200 cm i dtugosci L=600 cm wraz ze skrzydetkami na wlocie i wylocie
- na ,cieku bez nazwy’ w ciggu drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziafce
o nr 481 o wymiarach 150 x 200 cm i dtugosci L=600 cm wraz ze skrzydetkami na wlocie i wylocie.
Na obydwu przepustach skrzynkowych projektuje sie wykonanie bariero — poreczy przektadkowych
mostowych.

Ponadto w ramach zadania przewidziano ubezpieczenie skarp potoku ,Witrytdwka” oraz ,Cieku
bez nazwy”’ narzutem kamiennym gr. 50 cm z zaklinowaniem na wlocie na dtugosci 10,00 m
oraz na wylocie na dtugosci 10,00 m.

Zaprojektowano jezdnie z ptyt betonowych azurowych o szeroko$ci 3,00 m oraz obustronne
pobocza z kruszywa 0,5 m.

Warunki gruntowo — wodne
Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne zgodnie
z opinig geotechniczng oraz dokumentacjg badan podioza gruntowego autorstwa
KROSGEO S.C. Stawomir Dziadosz, Klaudia Swierczek ul. Krakowska 294/3, 38-400 Krosno:
— proste warunki gruntowo — wodne
— grupe no$nosci podtoza G - 1
- kategorie geotechniczng pierwsza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Celem wykonanych badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych
dla zadania pn.: ,Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci Konskie w ciggu drog gminnych
o nr dziatek 381 i481. Zakres wykonanych prac zostat ustalony ze Zleceniodawca.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
L,Budowa przepustow na potokach w miejscowosci Koriskie w ciagu droég gminnych o nr dziatek 381 i 481”

Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych
na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajacy dla prawidtowego zaprojektowania
posadowienia inwestycji.

Podtoze gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych do gtebokosci 1,5 - 2,0 m p.p.t.,
0 tacznym metrazu 5,5 mb.

W obrebie analizowanego obszaru badan do gteboko$ci rozpoznania podioze gruntowe budujg
czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Osady czwartorzedowe sg
wyksztatcone w postaci glinz domieszkgq humusu i Zwiru oraz rumoszom skalnym. Utwory
neogenskie litologicznie odpowiadajg skale miekkiej (piaskowiec).

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych niz zatozone, warunkdéw gruntowo — wodnych
nalezy doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnoéci podtoza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

6. Zestawienie powierzchni

Zestawienie projektowanych powierzchni:

1. Jezdnia: ok. 231,00 m?
2. Pobocza: ok. 70,00 m?
3. Umocnienie skarp potoku: ok. 88,00 m2
4. Skarpy nasypow: ok. 80,00 m?
Lacznie: ok. 469,00 m2

7. Dane techniczne dotyczace
7.1 Informaciji o terenie

Zakres inwestycji obejmuje dz. ew. nr: 381, 481, 380, 382, 423, 469, 470, 471, 502, 508 - obreb
ewid. — Koniskie jedn. ewid. — Dydnia.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wpisany
na liste zabytkow. Obszar inwestycji znajduje sie w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
brzozowskim, gmina Dydnia. Dla przedmiotowego zadania uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak: RIliPP.6733.15.2020 z dnia 16.11.2020 r.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
L,Budowa przepustow na potokach w miejscowosci Koriskie w ciagu droég gminnych o nr dziatek 381 i 481”

7.2 Wptywu eksploatacji gorniczej

Na przedmiotowym terenie nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej. Zgodnie z opinig
geotechniczng oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych przyjeto kategorie geotechniczng pierwsza.

7.3 Zapotrzebowania na wode i odprowadzenia sciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. W zakresie
odprowadzenia $ciekéw opadowych i roztopowych nie zostang naruszone interesy 0sob trzecich.
Nalezy prowadzic prace budowlane ze szczegblng ostroznoscig tak, aby wykluczy¢
zanieczyszczenie gruntow i wod gruntowych w szczegdlnosci spowodowanych wyciekami paliw
i olejéw ze stosowanych maszyn i urzadzen.

Odprowadzenie $ciekéw opadowych i roztopowych w fazie eksploatacji nastepuje przez

odpowiednie uksztattowanie wysokoSciowe nawierzchni jezdni i poboczy do projektowanych
urzadzen odwadniajacych.

7.4 Emisji zanieczyszczen gazowych

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ ze sprzetu
budowlanego, ktory zapewnia emisje zanieczyszczen gazowych zgodnych z odpowiednimi
przepisami i normami.

7.5 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Zarzadca obiektu zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i czysto$ci
wszelkich urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska. Na etapie budowy powstate odpady,
tj. materiaty z opakowan galanterii betonowej, muszg zosta¢ zwrécone producentowi badz oddane
do recyklingu do jednostki posiadajacej stosowne uprawnienia. Wierzchnig —warstwe
— humus nalezy zdja¢ i odiozy¢ do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych.
Materiat niebudowlany winien zosta¢ wywieziony z terenu budowy i zutylizowany w uprawnionym
do tego zaktadzie. Materiaty z rozbidrki muszg zosta¢ wywiezione z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inwestora badz na skladowisko odpadéw i utylizacji zgodnie z ustawg
0 odpadach. Po zakonczeniu budowy caly teren objety przedsiewzieciem nalezy uporzadkowac.
Inwestycja zgodna jest z przepisami ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony
Srodowiska.

7.6 Wpltywu obiektu na srodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko w jego
bezposrednim sasiedztwie, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, wibracji,
wzrostu iloSci odpadow i ich rodzaju oraz iloSci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp.
Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktdcen elektromagnetycznych ani promieniowania
szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig zagrozenia dla gleby, wdd podziemnych
| powierzchniowych.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
L,Budowa przepustow na potokach w miejscowosci Koriskie w ciagu droég gminnych o nr dziatek 381 i 481”

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania prac budowlanych na faune i flore, nalezy
ograniczy¢ wykonywanie prac w poblizu drzew, ktére nie wymagajg wyciecia zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew. Prowadzi¢ prace sposobem recznym w zasiegu systemow korzeniowych drzew
I krzewow. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie przeksztatcenie elementow
przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne i konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestycji. Uwzgledni¢ zakaz skfadowania materiatow budowlanych w zasiegu
systemow korzeniowych drzew oraz zabezpieczy¢ na czas trwania budowy korony, pnie
| systemy korzeniowe drzew przeznaczonych do zachowania, usytuowanych na terenie inwestycji
oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem

zmechanizowanym z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania réznego rodzaju gruntéw, w tym gruntéw
mato spoistych. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujacy zanieczyszczenie gruntu
i wod gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejdw uzywanych do rob6t maszyn i urzadzen.
Zminimalizowa¢ powierzchnie przeznaczone pod sktadowanie materiatdbw budowlanych
oraz zaplecza budowy.

7.7 Warunkéw ochrony przeciwpozarowej

W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowe;.
8. Infrastruktura towarzyszaca / obca

W poblizu planowanych robét zinwentaryzowano sie¢: gazociggowa, wodociggowa oraz kanalizacii
sanitarnej. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych $rodkdw ostroznosci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

9. Uwagi koricowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt budowlany i ostateczng decyzje o pozwoleniu
na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedow nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty drogowe w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Il. Czesc¢ rysunkowa



LOKALIZACJA INWESTYCJI

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
o |29 Pro-lnwest
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia
Temat: Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci Koriskie w ciggu drég gminnych

o nr dziatek 381481

Faza projektu:

Projekt Budowlany - Cze$¢ | - Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Mateusz Owoc | —mmeemmmemeeeeeeee Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Lipiec 2020 Nrrys.: D1
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Projekt architektoniczno — budowlany dla zadania pn.: ,Budowa przepustéw na potokach w migjscowosci Koniskie
w ciggu drég gminnych o nr dziatek 381 i 481”

Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci Konskie w ciagu drég gminnych
o nr dziatek 381 i 481”

1.

Dane ogodlne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa
przepustow na potokach w miejscowosci Koniskie w ciggu drég gminnych o nr dziatek 381 i 481”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia

Lokalizacja:
Dz. ew. nr: 381, 481, 380, 382, 423, 469, 470, 471, 502, 508 — obreb ewid. — Konskie, jedn. ewid. —
Dydnia

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWQOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Opracowat: inz. Mateusz Owoc

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe;j

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celdw projektowych w skali 1:500

)
) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem oraz Zarzadcq potoku ,Witrytowka”
)

)

o O T

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

katalogi urzadzen i materiatow

f) opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podioza gruntowego autorstwa
KROSGEO S.C. Stawomir Dziadosz, Klaudia Swierczek ul. Krakowska 294/3, 38-400 Krosno

) warunki techniczne Nadzér Wodny w Dynowie nr RZ.3.1.434.38.2020.J$ z dnia 18.09.2020 .

) decyzja na lokalizacje celu publicznego Wéjta Gminy Dydnia nr RIIiPP.6733.15.2020 z dnia
16.11.2020 .

D

=i (o]
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Projekt architektoniczno — budowlany dla zadania pn.: ,Budowa przepustéw na potokach w migjscowosci Koniskie
w ciggu drég gminnych o nr dziatek 381 i 481”

3. Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projekiu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne zgodnie
z opinig geotechniczng oraz dokumentacjg badan podtoza gruntowego autorstwa KROSGEO S.C.
Stawomir Dziadosz, Klaudia Swierczek ul. Krakowska 294/3, 38-400 Krosno:

— proste warunki gruntowo — wodne

— grupe no$nosci podtoza G - 1

— kategorie geotechniczng pierwsza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 1X 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Celem wykonanych badan geotechnicznych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych
dla zadania pn.: ,Budowa przepustow na potokach w miejscowosci Konskie w ciggu drég gminnych
o nr dziatek 381 i 481. Zakres wykonanych prac zostat ustalony ze Zleceniodawca.

Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkow gruntowo - wodnych wystepujacych
na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajacy dla prawidtowego zaprojektowania
posadowienia inwestycji.

Podtoze gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych do gtebokosci 1,5 - 2,0 m p.p.t.,
0 tacznym metrazu 5,5 mb.

W obrebie analizowanego obszaru badan do gteboko$ci rozpoznania podioze gruntowe budujg
czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Osady czwartorzedowe
sq wyksztatcone w postaci glin z domieszkg humusu i zwiru oraz rumoszom skalnym. Utwory
neogenskie litologicznie odpowiadajg skale migkkiej (piaskowiec).

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych niz zatozone, warunkéw gruntowo — wodnych
nalezy doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnoéci podtoza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntdéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegaé
przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

4. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym przejazd przez potok ,Witrylbwka” posiada nawierzchnie wykonang z piyt
betonowych. Stan techniczny przejazdu przez potok ,Witrytowka” okresla sie jako zlty i wymagajacy
przebudowy.

W bliskim otoczeniu znajduje sie zabudowa pojedynczych domkdw jednorodzinnych oraz tereny
Zielone.

Woda opadowa i roztopowa z przedmiotowej drogi gminnej w stanie istniejgcym sptywa do potoku
,Witrytowka”.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt architektoniczno — budowlany dla zadania pn.: ,Budowa przepustéw na potokach w migjscowosci Koniskie
w ciggu drég gminnych o nr dziatek 381 i 481”

5. Opis stanu projektowanego

5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 — Plan sytuacyijny.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie budowe dwéch zelbetowych przepustow
skrzynkowych:

- na potoku ,Witrytdwka” w ciggu drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatkach o nr 381 i 423
o wymiarach 150 x 200 c¢cm i dtugosci L=600 cm wraz ze skrzydetkami na wlocie i wylocie
- na ,cieku bez nazwy” w ciggu drogi gminnej wewnetrznej pofozone] na dziatce
o nr 481 o wymiarach 150 x 200 cm i dtugo$ci L=600 cm wraz ze skrzydetkami na wlocie i wylocie.
Na obydwu przepustach skrzynkowych projektuje sie wykonanie bariero — poreczy przektadkowych
mostowych.

Ponadto w ramach zadania przewidziano ubezpieczenie skarp potoku ,Witrytdwka” oraz ,Cieku
bez nazwy’ narzutem kamiennym gr. 50 cm z zaklinowaniem na wlocie na dtugosci 10,00 m
oraz na wylocie na dtugosci 10,00 m.

Zaprojektowano jezdnie z ptyt betonowych azurowych o szerokosci 3,00 m oraz obustronne
pobocza z kruszywa 0,5 m.

5.2 Rozwiazania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokos$ciowe przedstawiono na rysunkach nr: D 3.1 — Profil podtuzny cieku bez

nazwy, D 3.2 — Profil podiuzny drogi nad przepustem na cieku bez nazwy, D3.3 — Profil podiuzny
potoku Witrytdwka” oraz D3.4 — Profil podtuzny drogi nad przepustem na potoku ,Witrytowka”.

Przy projektowaniu  wysokoSciowego rozwigzania drogi nad przepustami kierowano
sie obowigzujacymi przepisami, istniejacymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi, prawidtowym
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych, dowigzaniem do projektowanego przepustu
oraz dowigzaniem do istniejacej drogi. W ramach zadania rozwigzano spadki zardwno podtuzne jak
| poprzeczne jezdni i poboczy.

Na drodze =zaprojektowano spadki podiuzne o wartoSciach od 0,35% do 10,39%.
Na przedmiotowych odcinkach zaprojektowano przekrdj poprzeczny jednostronny. Na profilach
podtuznych wystepuja tuk pionowe o wartosciach R=100 m i R=200 m.

Przy projektowaniu wysokosciowego rozwigzania przepustu kierowano sie obowigzujgcymi
przepisami, istniejgcymi rzednymi koryta potoku ,Witrytbwka” i ,Cieku bez nazwy’,
uwarunkowaniami terenowymi, prawidtowym przeprowadzeniem wod opadowych. W ramach
zadania rozwigzano spadki podtuzne przepustow.

Zaprojektowano spadek podtuzny przepustu na potoku ,Witrytdwka” o wartosci 1,32%, a na ,Cieku
bez nazwy’ o wartosci 2,15%. Spadek koryta potoku Witrytbwka zaprojektowano o wartoSci

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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2,71% na wlocie i 1,32% na wylocie. Spadek koryta cieku bez nazwy zaprojektowano o warto$ci
2,15% na wlocie i 2,15% na wylocie.

6. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr: D 4.1 — Typowy przekrdj poprzeczny,
D5.1 — Przekrdj poprzeczny i podtuzny przepustu na ,Cieku bez nazwy’, D5.2 — Przekrdj
poprzeczny i podtuzny przepustu na potoku ,Witrytbwka” D6 — Przekroje poprzeczne potoku
Wirytbwka” oraz ,Cieku bez nazwy’.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntow G - 1, wytycznych Inwestora, katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

1. Plyta betonowa azurowa zbrojona gr. 10 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 35 cm.

Konstrukcja nawierzchni pobocza:
1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm
2. Nasyp z gruntu kat. I-II

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 10 cm.

Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Pétsztywnych” w przypadku
wystepowania w podiozu gruntéw niewysadzinowych nie jest wymagane sprawdzenie wymaganej
odporno$ci nawierzchni na wysadziny.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu, aby warunek odporno$ci nawierzchni
na wysadziny zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=80MPa, Is>=1,0.
Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdbw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace;
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkdéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G - 1.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie wysoko$ciowe jezdni zarédwno podiuzne jak i poprzeczne.
Woda opadowa i roztopowa z drogi gminnej odprowadzana bedzie tak jak w stanie istniejgcym
tj. sptywa do potoku ,Witrytowka”.

8. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robét nie zinwentaryzowano Zzadnej infrastruktury technicznej. Istnieje
mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkdéw ostroznosci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

9. Uwagi koricowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt budowlany i ostateczng decyzje o pozwoleniu
na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzic zgodno$¢ projekiu
- w przypadku domniemania lub pojawienia sie nieScistosci lub btedow nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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LOKALIZACJA INWESTYCJI

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

s | =g Pro-lnwest
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Dydnia 224, 36-204 Dydnia
Temat: Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci Konskie w ciggu drég gminnych
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Projekt Budowlany - Czes$¢ Il - Projekt Architektoniczno - Budowlany
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Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Mateusz Owoc | ----memmmmeeeeeee Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Lipiec 2020 Nrrys.: D1
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————————— Projektowane osie jezdni drég gminnych wewnetrznych UWAGA! WSZ tkie wymiafy nalezy sprawdzi¢ na budowie!
_________ 0$ potoku "Witrytéwka"

— . — . — . — . — o0$cieku bez nazwy Jed_nostka l ro Il lWE 51-
————  Projektowana krawedz jezdni drég gminnych wewnetrznych projekiowa: 1. Legionistow 4, 36-200 Brzozé

ul. , - rZ0ZOW.
mmmmmmmmmmmn Zakres prac objety wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe .

Inwestor: Gmina Dydnia

_3v_°& Projektowane szerokosci .
Dydnia 224, 36-204 Dydnia
Projektowana jezdnia z plyt betonowych azurowych Temat: Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci Konskie w ciggu drég gminnych
Projektowane pobocze z kruszywa o nr dziatek 381 i 481

5 Faza projektu: | Projekt Budowlany - Cze$¢ Il - Projekt Architektoniczno - Budowlany
Projektowane skarpy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
g{oé%kéwir;%%mgﬁgﬁ%fnskarp potoku narzutem kamiennym Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Mateusz Owoc | —mmememmemmmmeeeeee Drogowa
Projektowany przepust zelbetowy 150 x 200 cm, L = 600 cm Nazwa rys.: Plan sytuacyjny

wraz ze skrzydetkami na wlocie i wylocie

Skala rysunku: | 1:500 Data: Lipiec 2020 Nrrys.: D2
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Jednostk p—
v | P Pro-iInwest
ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Gmina Dydnia
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Faza projektu:
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Nazwa rys.: Profil podituzny cieku bez nazwy

Skala rysunku:

1:500/50 Data: Lipiec 2020 Nrrys.: D3.1
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Dydnia 224, 36-204 Dydnia

Temat: Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci Konskie w ciggu drég gminnych

o nr dziatek 381481
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Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Mateusz Owoc | eemmmeeme e Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny drogi nad przepustem na cieku bez nazwy

Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Lipiec 2020 Nrrys.: D3.2
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Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Lipiec 2020 Nrrys.: D3.3
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Projektowana niweleta DG wewngtrznej

Istniejgca niweleta terenu

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Nazwa rys.: Typowy przekréj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50 Data: Lipiec 2020 Nrrys.: D4
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Dydnia 224, 36-204 Dydnia

Temat: Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci Konskie w ciggu drég gminnych
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Nazwa rys.: Przekréj poprzeczny i podtuzny przepustu na cieku bez nazwy
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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU
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Plyta betonowa azurowa zbrojona gr. 10 cm P 1000 ,
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

—N
N

1. Dopuczczalne obcigzenie ruchome nad
przepustem - klasa "A" wg PN-85/S-10030
oraz STANAG 2021 - klasa 150. Ochrona izolacji - beton klasy C20/25 gr. 9 cm

Izolacja gruba ‘ Nasyp z pospotki

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

2. Maksymalna dopuszczalna nadsypka nad Nasyp z pospofki
przepustem Hmax =5,5m
(liczac od wierzchu konstrukcji do niwelety).

Konstrukcja przepustu

Piyta betonowa azurowa zbrojona gr. 10 cm
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ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozow

Inwestor: Gmina Dydnia

Dydnia 224, 36-204 Dydnia

Temat: Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci Koriskie w ciggu drég gminnych

o nr dziatek 381 i 481

Faza projektu: | Projekt Budowlany - Cze$¢ Il - Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Opracowat: inz. Mateusz Owoc | =-memeemmee e Drogowa
Nazwa rys.: Przekroj poprzeczny i podiuzny przepustu na potoku "Witrytéwka"

Skala rysunku: | 1:20 Data: Lipiec 2020 Nrrys.: D5.2




Przekroje poprzeczne potoku "Witrytdwka" oraz "Cieku bez nazwy"
SKALA 1:100
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326.00 Temat: Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci Konskie w ciggu drég gminnych
o nr dziatek 381481
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Nazwa rys.: Przekroje poprzeczne potoku "Witrytéwka" oraz "Cieku bez nazwy"
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P Pro-Inwest

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

FAZA PROJEKTU:

TEMAT:

INWESTOR:

OBIEKT:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

LOKALIZACJA OBIEKTU:

BRANZA:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKT BUDOWLANY
CZESC Il
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa przepustow na potokach w miejscowosci Konskie
W ciagu drdg gminnych o nr dziatek 381 i 481

Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

Przepust wraz z dojazdami

SV XXV, XXV

Dz. ew. nr: 381, 481, 380, 382, 423, 469, 470, 471, 502, 508
— obreb ewid. — Konskie, jedn. ewid. — Dydnia

Drogowa

Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: = PODPIS:

: mgr inz.
Projektant Lukasz Wyzykowski MAP/0275/PWOD/11 Drogowa

: mgr inz.
Sprawdzajacy Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Opracowat | inz. Mateusz Owoc Drogowa

BRZOZOW, LIPIEC 2020
EGZ.NR 1

Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski adres: ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozow
tel. kom.: 608-289-927, fax: 13 49 398 04, e-mail: biuro.proinwest@gmail.com

NIP: 686-155-64-52, Regon: 180801625

BANK PEKAO SA Konto nr: 59 1240 2324 1111 0010 7280 1034



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania pn.: ,Budowa przepustow na potokach w miejscowosci Koriskie
w ciggu drég gminnych o nr dziatek 381 i 481”

1. Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji:

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie branzy drogowej tj. Budowa przepustow
na potokach w miejscowosci Konskie w ciggu drdg gminnych o nr dziatek 381 i 481.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celow projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia projektu budowlanego.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie przystgpienia do robdt budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynika
z prowadzenia robdt w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ réwniez od kabli energetycznych,
sieci gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej lub innych sieci
nienaniesionych na mape.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zagrozenia moga mie¢ miejsce w zwigzku z:
a) Prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunie¢ mas ziemnych);
b) Montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe);
c) Pracg ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdéw $rodkow transportu (zagrozenie
wypadkowe);
d) Pracg w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem);
e) Pracgw poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem).

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

Kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegblnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na przestrzeganie przepisow
BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu. W zakresie rob6t prowadzonych w poblizu sieci wodociagowej, kanalizacji ogdlnosptawne;j,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratoréw tych sieci.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania pn.: ,Budowa przepustow na potokach w miejscowosci Koriskie
w ciggu drég gminnych o nr dziatek 381 i 481”

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Techniczne $rodki ostroznosci:

a)
b)

e)

f)

Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego;

Dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne;

Utrzymywanie niezbednych drog komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybkg
| skuteczng ewakuacije z terenu zagrozenia;

Nadzorowanie robot wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elekiryczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione przez
administratoréw tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robdt szczegotowych wskazan
I uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robdt, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wytgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych - po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcigciu doptywu wody; wykonywanie robdt recznie;

Wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang;

Prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Organizacyjne $rodki ostrozno$ci:

a)

b)

Przygotowanie szczegdtowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robét
i pracownikow;

Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice);

Organizacja pracy i zespotdw — w sposéb zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegblnymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuacji zagrozenia;
Zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa;

Prowadzenie robdt w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacii ruchu.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Pro-inwest

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY
FAZA PROJEKTU: CZESC IV
ZAL ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
TEMAT: Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci Koriskie
W ciagu drdg gminnych o nr dziatek 381 i 481
INWESTOR: Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia
OBIEKT: Przepust wraz z dojazdami
KATEGORIA OBIEKTU . . .
BUDOWLANEGO: oIV XXV XXV
LOKALIZACJA OBIEKTU: Dz. ew. nr: 381, 481, 380, 382, 423, 469, 470, 471, 502, 508
— obreb ewid. — Konskie, jedn. ewid. — Dydnia
BRANZA Drogowa
JEDNOSTKA Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
PROJEKTOWA: ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow
ZESPOL PROJEKTOWY:
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: | PODPIS:
. mgr inz.
Projektant Lukasz Wyzykowski MAP/0275/PWOD/11 Drogowa
: mgr inz.
Sprawdzajacy Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Opracowat inz. Mateusz Owoc Drogowa
BRZOZOW, LIPIEC 2020
EGZ.NR1

Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski adres: ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozow
tel. kom.: 608-289-927, fax: 13 49 398 04, e-mail: biuro.proinwest@gmail.com

NIP: 686-155-64-52, Regon: 180801625

BANK PEKAO SA Konto nr: 59 1240 2324 1111 0010 7280 1034



Zataczniki formalno — prawne dla zadania pn.: ,Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci Konskie
w ciggu drég gminnych o nr dziatek 381 i 481”

No gk o=

9.

Spis zatacznikéw formalno - prawnych

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane Projektanta

Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta

Uprawnienia budowlane Sprawdzajgcego

Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajacego

Warunki techniczne PGW Wody Polskie nr RZ.3.1.434.38.2020.JS z dnia 18.09.2020 .

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wéjta Gminy Dydnia nr RIliPP.6733.15.2020
z dnia 16.11.2020 r.

Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyslu
nrRZ.ZUZ.3.4210.27.2021.JS z dnia 03.03.2021r
Opinia geotechniczna

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Brzozéw, Lipiec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane),
ze projekt budowlany branzy drogowej dla inwestycji pn.. ,,Budowa przepustow na potokach
w miejscowosci Konskie w ciaggu drég gminnych o nr dziatek 381 i 481" zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. tukasz Wyzykowski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krystian Kowalski



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
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LA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 ». Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pke 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 ». Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

J)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbéZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenié uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozow
2. Gléwnv Insnektor Nadzoru Budowlaneeo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KES-QSF-NM4 *

Pan tukasz Piotr Wyzykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12

adres zamieszkania Humniska 846A, 36-206 Humniska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),
§10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Kowalski
ul. Langiewicza 5/29
33-101 Tarmow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XHV-YBV-6UP *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



’ 22.08. 2010
~ Panstwowe wwne#cdnlazzz‘)z

Gospodarstwo Wodne

L. G20 coresesssusessanssrasanssssssnasessss
Wody Polskie

RZ.3.1.434.38.2020.JS Dynéw, dnia 18.09.2020r.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4
36-200 Brzozéw

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz.: 243/2020/MOw dotyczacego wydania warunkéw technicznych dla
zadania pn.: ,Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci Koriskie w ciggu drég gminnych o nr dziatek
381481 " - Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Nadzér Wodny w Dynowie podaje warunki
techniczne dla przedmiotowej inwestycji:

1. Przepust nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie” [Dz.U. nr 63, poz. 735].

2. Schemat obliczeniowy winien by¢ dobrany zgodnie z zat. nr 2 do Rozporzadzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 pazdziernika 2017 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty.

3. W ramach przedmiotowej inwestycji w celu zabezpieczenia projektowanego urzagdzenia wodnego
(przepustu) nalezy przewidzie¢ umocnienie skarp brzegowych na dtugosci ok. 10,0 m w gore i dot
liczac od osi przepustu. Dtugos¢ umocnien dostosowac do dobrze utrzymujgcego sie koryta powyzej
i ponizej obiektu. Proponujemy umocnienie wykona¢ w postaci narzutu kamiennego przy
zastosowaniu kamienia srednicy min. 50 cm z zaklinowaniem.

4. Projektowany przepust zlokalizowany jest na potoku , Witrytéwka” w km 5+050 oraz na potoku , bez
nazwy”, ktéry stanowi prawy doptyw p. Witrytéwka km 0+006.

5. W celu zaopiniowania w/w inwestycji nalezy do tut. Nadzoru przediozy¢ projekt opracowany
zgodnie ze sztukg inzynierskg zawierajacy przede wszystkim: obliczenia hydrologiczno -
hydrauliczne projektowanego przepustu, przekroje koryta cieku (wraz z obiektem drogowym),
z naniesionymi zwierciadtami wod charakterystycznych oraz rysunki techniczne projektowanego
urzadzenia.

6. Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020r. poz.
310z zm.) na przedmiotowa inwestycje wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne.

7. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nalezy uzyska¢ w formie umowy
uzytkowania gruntéw pokrytych wodami ptyngcymi po uzyskaniu w/w decyzji pozwolenie
wodnoprawne zgodnie z art. 261 ust. 4 w/w ustawy Prawo Wodne.

Ostateczne uzgodnienie rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ przed wystgpieniem do Dyrektora

Zarzadu Zlewni w Przemys$lu PGW WP z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne.

Kierownik
Nadzoru Wodnego
- ..

Witold@Rachwat

Otrzymuja:
1. Adresat + klauzula RODO
2. A/a NW Dynéw

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Dynowie

36-065 Dyndw, ul. Jaklow 1

T:16 652 10 06 ¢ E. nw-dynow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl
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DECYZJA Vv
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z p6zn. zm.), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z p6zn. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 wrze$nia 2020r. (data wptywu do urzedu), Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224
dziatajgcej przez pelnomocnika Pana Lukasza Wyzykowskiego reprezentujgcego firme Pro-Inwest ul. Legionistéw
4, 36-200 Brzozo6w.

USTALAM

ki lokalizacii O — iu lokal

przewidzianego do realizacji w miejscowosci Koniskie, gmina Dydnia, na czesci dziatek: nr ew. 380, 381, 382, 423,
469,470,471, 481,502 i 508, obreb 0010 - Koniskie, w obszarze oznaczonym w cze$ci graficznej decyzji,

dla: Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci Konskie w ciagu drég gminnych o nr dziatek 381 i
481.

2.

3.1. lnwestyqa nie moze wykraczac poza llme rozgramczajqce teren lokallzacp inwestycji.

3.2. Inwestycja obejmuje budowe dwéch przepustéw skrzynkowych owymiarach okoto 1,5m x 2,0m
i dtugo$ci 6,0m wraz z drogg oraz umocnieniami skarp i dna.

3.3. Dojscia i dojazdy wykona¢ jako teren utwardzone.

3.4. Odstepuje sig od ustalenia linii zabudowy, ze wzgledu na zakres i lokalizacje inwestycji.

3.5. Realizacja inwestycji nie moze narusza¢ przepisébw odrebnych, wtym rozporzadzenia nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r, w sprawie
warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Gérnej Wisty.

3.6. Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami odrebnymi, w tym:

3.6.1. Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (jt. Dz.U. z 2020r. poz.
310 zpdzn. zm.) na przedmiotowa inwestycje wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenie
wodnoprawne.

3.6.2. Prawo do dysponowania nieruchomos$ciag na cele budowlane nalezy uzyska¢ w formie umowy
uzytkowania gruntéw pokrytych wodami piynacymi po uzyskaniu w/w decyzji pozwolenie
wodnoprawne zgodnie z art. 261 ust. 4 Prawa wodnego.

4.

4.1. Dziatki objete decyzja potozone sa wgranicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, funkcjonujgcego na mocy uchwaty Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 23
czerwca 2014r., w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2014r.,
poz. 1951 zpéin. zm.) - wzwigzku ztym wprowadza sie zakazy, nakazy iograniczenia
w zagospodarowaniu terenu, dotyczace warunkéw ochrony S$rodowiska, przyrody ikrajobrazu,
wynikajace z ustanowienia w/w obszaru jak réwniez z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie
przyrody (j.t. Dz. U. z2020r., poz. 55 zpdin. zm.) oraz ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008r.,
o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $§rodowisko (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 283 z p6Zn. zm.) - bowiem teren
objety wnioskiem podlega w/w przepisom szczegélnym.

Teren obj ja_okr ny w liniach rozgraniczaj toz i Z m 1 iekéw
i zbiornikéw wodnych, okt h mowa ww hwale, w rwiWh i kidzki zar
hronion Krajobrazu. Zatem nalezy uzn iizkz lkllz iektéw wlan
w pasie 100m od cieku i zbiornika wodn ni ren

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego | Strona1z5



4.2. Dziatki objete decyzja potozone sa poza obszarami Natura 2000, istniejgcymi i majacymi znaczenie dla
Wspdélnoty. Inwestycja objeta decyzjg nie wywiera bezposredniego ani posredniego wptywu na obszary
Natura 2000 istniejgce czy majace znaczenie dla Wspdlnoty.

4.3. Dziatki objete decyzjq nie sa objete innymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., o0 ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 55 z p6zn. zm.). W zwigzku
z powyzszym nie wprowadza si¢ dodatkowych zakazéw, nakazéw i ograniczen, wynikajgcych z przepiséw
odrebnych.

Na dzm%kach ob]Qtych decyzja nie wprowadza sne zakazéw nakazéw czy ogramczen w zagospodarowaniu
terenu, wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz débr kultury wspétczesnej,
okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2020r.,
poz. 282 z pézn. zm.), bowiem zaréwno teren objety wnioskiem, jak tez samo zamierzenie inwestycyjne nie
podlega w/w przepisom szczegdlnym.

a) dostqp do drogl publlczne] lstme]qcy, na warunkach dotychczasowych
b) wyposazenie w infrastrukture techniczng nalezy zapewni¢ poprzez:
zaopatrzenie w energie elektryczng - nie dotyczy,
zaopatrzenie w wode - nie dotyczy,
zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy,
odprowadzenie $ciekdw sanitarnych - nie dotyczy,
odprowadzenie wod opadowych - nie dotyczy,
wyposazenie w energie cieplng - nie dotyczy,

e wyposazenie w $rodki tgczno$ci - nie dotyczy,
¢) gospodarka odpadami - nie dotyczy,
d) miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - nie dotyczy.

7

Ochrona interes6w oséb trzecich winna by¢ zapewniona poprzez ochrone przed:

a) pozbawieniem:
e dostepu do drogi publiczne;j,
e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci,
e dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie,

€) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8.1.Na dziatkach objetych decyzjq nie wprowadza si¢ zakazéw, nakazéw czy ograniczen w zagospodarowaniu
terenu, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, w tym potozenia dziatek w:
e terenach i obszarach gérniczych,
e terenach narazonych na osuwanie si¢ mas ziemnych i powstawanie obrywéw skalnych
e obszarach zagrozonych zalewaniem wodami powodziowymi,
bowiem przedmiotowy teren lezy poza w/w terenami i obszarami.
8.2.Dziatki objete decyzja stanowia grunty o uzytkach:
e Dziatka nr ew. 382: Wp - o pow. 0,8586ha.
Dziatka nr ew. 470: Wp - o pow. 0,2501ha.
Dziatka nr ew. 381: dr - o pow. 0,0777ha.
Dziatka nr ew. 423: dr - o pow. 0,9207ha.
Dziatka nr ew. 481: dr - o pow. 0,6267ha.
Dziatka nr ew. 502: RIVb - o pow. 0,5075ha, RV - o pow. 0,0756ha, PsIV - o pow. 0,0918ha, PsV -
o pow. 0,1960ha, Lzr-PsVI - o pow. 0,1658ha, Br-PsIV - opow. 0,1459ha. Laczna powierzchnia
uzytkéw dziatki wynosi 1,1826ha.
e Dziatka nr ew. 469: PsIV - o pow. 0,1572ha, Lzr-PsV - o pow. 0,0235ha, Lzr-PsVI - o pow. 0,0637ha.
Laczna powierzchnia uzytkéw dziatki wynosi 0,2444ha.
e Dziatka nr ew. 380: PsIV - o pow. 0,0913ha, B - o pow. 0,1313ha. Laczna powierzchnia uzytkéw
dziatki wynosi 0,2226ha.
e Dziatka nr ew. 471: RIVb - o pow. 0,1294ha, PsVI - o0 pow. 0,3750ha, LsV - o pow. 0,0449ha, Lzr-PsVI
-0 pow. 0,0587ha. Laczna powierzchnia uzytkéw dziatki wynosi 0,6080ha.
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e Dziatka nr ew. 508: LIII - 0 pow. 0,1613ha, BrPsIV - o pow. 0,1635ha. Laczna powierzchnia uzytkéw
dziatki wynosi 0,3248ha.

W liniach rozgraniczajacych teren lokalizacji inwestycji objeta zostata cze$¢ terenu, obejmujgca niezbedny
teren do zlokalizowania inwestycji.
W liniach rozgraniczajacych nie objeto uzytkéw LIII i LsV.

Grunty rolne klasy IV i V oraz o uzytku dr i B nie sa objete obowigzkiem dokonania zmiany przeznaczenia
na cele nierolnicze, wtrybie procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o ktérym mowa w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stosownie do zapiséw art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jest mozliwe,
w przypadku terenu, ktéry nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
ilesnych na cele nierolnicze iniele$ne albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzeniu miejscowych
plandéw, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1 czyli ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z p6zn. zm.).
Wzwigzku zpowyzszym jest mozliwo$¢ wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
poniewaz zostal spelniony art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 27 marca 2003r., o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

8.3. Potozenie dziatek w terenie objetym ochrong prawna: Wschodniobeskidzkim Obszarze Chronionego
Krajobrazu, wymaga przeprowadzenia analizy wynikajacej zustawy zdnia 3 paZzdziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 283 z pdzn. zm.), w szczegb6lnosci
w zakresie rozwazenia czy przedsiewziecie inwestycyjne moze potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
obszar Natura 2000 i wymaga oceny oddzialywania na §rodowisko, czy tez nie.

Inwestycja na dziatce objetej decyzja nie podlega przepisom ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatlywania
na $rodowisko, bowiem zamierzenie inwestycyjne nie nalezy do wymagajacych przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz nie nalezy do wymagajacych obligatoryjnie sporzadzenia Raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko lub dla ktérego moze by¢ wymagany Raport, w rozumieniu przepiséw
odrebnych.

Dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje potrzeba wprowadzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,
o ktérym mowa w Prawie ochrony $rodowiska.

Tutejszy organ dokonal analizy wniosku Inwestora wynikajgcej z przepiséw art. 96 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatlywania na $rodowisko (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 283 z p6zn.
zm.) iuznal, iz ze wzgledu na zakres ilokalizacje inwestycji, zamierzenie inwestycyjne nie bedzie
negatywnie oddziatywato na obszary Natura 2000 tj.: obszary specjalnej ochrony ptakéw, obszary majace
znaczenie dla Wspdlnoty i proponowane obszary majgce znaczenie dla Wspdlnoty. Zatem nie wprowadza
sie dodatkowych zakazéw, nakazéw i ograniczen, wynikajacych z przepisé6w odrebnych.

8.4. Dla tego terenu nie byly wykonywane badania geotechniczne gruntu. Przedsiewziecie inwestycyjne nalezy
dostosowa¢ do warunkdéw geotechnicznych gruntu.

8.5. Na potrzeby inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzew6w, dla ktérej wymagana jest
zgoda wihasciwego organu w formie decyzji administracyjne;j.

8.6. Na dziatkach objetych decyzja, nie wprowadza si¢ zakaz6éw, nakaz6w czy ograniczen w zagospodarowaniu
terenu, wynikajgcych z potrzeby ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych, okreslonych
w ustawie z dnia 09 maja 2011r., Prawo geologiczne i gérnicze (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 1064 z p6zn. zm.) -
bowiem zaréwno teren objety wnioskiem, jak tez samo zamierzenie inwestycyjne nie podlega w/w
przepisom szczeg6lnym.

10. f
zostata sporzadzona na kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

UZASADNIENIE

W dniu 11 wrze$nia 2020r. (data wptywu do urzedu) Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224., dziatajgca przez
petnomocnika Pana tukasza Wyzykowskiego reprezentujacego firme Pro-Inwest ul. Legionistéow 4, 36-200
Brzoz6w, wystapita do Wéjta Gminy Dydnia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: Budowa
przepustu na potokach w miejscowosci Koriskie w ciggu drég gminnych o nr dziatek 381 i 481, na czesci dziatek nr
ew.: 380, 381, 382,423, 469, 470,471, 481,502 i 508, obreb 0010 - Konskie.

P W3 prawnag przyj rozstrzygnieci na uj rzepi
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W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okre$lenie sposobéw
zagospodarowania iwarunkéw zabudowy terenu nastgpuje wdrodze decyzji owarunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie wdrodze decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane,
polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu
i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do
przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko,
w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska, albo niewymagajace pozwolenia na budowe (art. 50 ust. 2 pkt 1
i 2 ustawy).

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegajaca na budowie obiektu
budowlanego lub wykonaniu innych robét budowlanych, atakze zmiana sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czgsci, wymaga ustalenia w drodze decyzji warunk6w zabudowy (art. 59 ust. 1 ustawy).

Przepis art. 59 ust. 1 ustawy stosuje sie réwniez do zmiany zagospodarowania terenu, ktéra nie wymaga
pozwolenia na budowe, z wyjatkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwajgcej do
roku (art. 59 ust. 2 ustawy).

Zakres inwestycji objety wnioskiem inwestora, powoduje zmiane zagospodarowania terenu, azatem
wymaga ustalenia w drodze decyzji warunkéw lokalizacyjnych.

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy, sa dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym
(powiatowym, wojewddzkim i krajowym), stanowigce realizacje celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomo$ciami (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 65 z p6Zn. zm.) - art. 2 pkt 5 ustawy.

Celami publicznym w rozumieniu art. 6 ustawy o gospodarcze nieruchomosciami jest miedzy
innymi budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowlanych drég, obiektéw iurzadzen
transportu publicznego. Oznacza to, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego, nalezy
ustali¢ warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, bowiem zakres inwestycji stanowi obiekt
techniczny inzynieryjny drogowy.

Organ I instancji zapewnil czynny udziat wszystkim stronom postepowania, a przed wydaniem niniejszej
decyzji, umozliwil wypowiedzenia sig, co o zebranych dowodéw, materiatéw oraz zgtoszonych zadan.

Na tym etapie Zadna ze stron nie wniosta pisemnych negatywnych uwag dotyczacych planowanego
zamierzenie inwestycyjnego, o czym $wiadczg akta sprawy.

W wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego, Wéjt Gminy Dydnia ustalit warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z wnioskiem, po dokonaniu analizy:

1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych,

2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji - zgodnie z zapisem

art. 53 ust. 3 pkt 1 2 ustawy.

Stosownie do zapisu art. 50 ust. 4 ustawy, projekt niniejszej decyzji zostat opracowany przez osobe
posiadajgcg kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r., o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa
oraz urbanistéw (j.t. Dz. U.z 2019r., poz. 1117) - inz. Matgorzate Puchyr posiadajaca uprawnienia urbanistyczne.

Projek ji zostat uzgodniony z wtasci i organami wni rzepiséw :

1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska - ,uzgodnieniem milczacym” (w odniesieniu do obszaréw
objetych ochrong prawng wynikajaca z ustawy o ochronie przyrody).

2. Starosta Powiatowym w Brzozowie - ,uzgodnieniem milczacym” (w odniesieniu do gruntéw rolnych
wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepiséw ustawy o gospodarce nieruchomosciami).

3. Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- ,uzgodnieniem milczagcym” (w odniesieniu do przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia

Po dokonaniu analizy wniosku pod katem jego zgodnosci z przepisami odrebnymi, majgc na wzgledzie
zapis art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wéjt Gminy Dydnia nie znajduje podstaw
do wydania decyzji odmownej dla wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Oznacza to, ze WO6jt Gminy Dydnia, dziatajgc wtrybie przepisbw ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kodeksu postepowania administracyjnego, ustalit warunki lokalizacji
inwestycji, zgodnie z wnioskiem.

Spetniajgc wymogi art. 54 cyt. na wstepie ustawy, niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
okreéla:
1) rodzaj inwestycji,
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2)

3)

warunki iszczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z przepiséw
odrebnych, a szczeg6lnosci:

e ochrony $srodowiska i zdrowia ludzi,

e warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej,

e wymagania dotyczace interes6w o0sdb trzecich,
linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczone na mapie w stosowne;j skali.

Stosownie do art. 55 cyt. na wstepie ustawy, decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wiaze organ wydajacy
decyzje o pozwoleniu na budowe.

Uwzgledniajac przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kros$nie
ul. Bieszczadzkal, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

@

5.
.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote izakres zadania bedgcego przedmiotem odwotania oraz
wskazywac¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
Ostateczna iprawomocna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie stanowi
podstawy do podjecia robét budowlanych przez Inwestora. Wtasciwy miejscowo starosta powiatowy
wydajac pozwolenie na budowe lub przyjmujgc zgtoszenie wykonania rob6t budowlanych, ostatecznie
rozstrzyga o prawie Inwestora do rozpoczecia realizacji inwestycji. Inwestor obowigzany jest do
wypetnienia przepiséw Prawa budowlanego, w zakresie wynikajagcym z charakteru inwestycji oraz
przepiséw odrebnych.
jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
z dniem wejécia w Zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.
Wygasniecie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktéry jg wydat.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania, od decyzji nie
przystuguje prawo do odwotania sie ani skarga do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja:
1. Strony postepowania wg wykazu,

2.A/a.
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Przemysl, dnia 3 marca 2021 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.4210.27.2021.JS

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), art.
393 ust. 4 i 5, 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r .poz. 310, ze zm.),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U.z2020r. poz. 256, ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, reprezentowanej przez Pana tukasza
Wyzykowskiego Pro-Inwest tukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow, z dnia
27.01.2021 r. (data wptywu do tut. Organu 29.01.2021 r.), znak 025/2021/MOw, doprecyzowanego
pismem z dnia 09.02.2021 r. (data wptywu do tut. Organu 10.02.2021 r.), znak 038/2021/MOw,
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego tj. przepustu na Potoku
Witrytétka i cieku bez nazwy wraz z umocnieniem skarp oraz rozbidrke z przejazdu z ptyt (dz. ewid. nr.
508, 382,470, 481, 469, 423, 383, 471, 381) oraz lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig nowych obiektow budowlanych w ramach zadania pn.: ,Budowa przepustow na potokach
w miejscowosci Koriskie w ciggu drég gminnych o nr dziatek 381 i 481”,

orzekam
I. Udzielam Gminie Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, pozwolenia wodnoprawnego w ramach
zadania pn.: ,Budowa przepustow na potokach w miejscowosci Konskie w ciggu drég gminnych
o nr dziatek 381 i 481" na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego w zakresie:

1.1. Budowy przepustu na potoku Witrytdwka wraz z umocnieniem skarp na dz. ewid.: 508,
382, 470, 481, 469, 423, 381, 383 obreb 0010 Konskie, gmina Dydnia, powiat brzozowski

Wykonany zostanie zelbetowy przepust o przekroju prostokagtnym o wymiarach 1,5 m x 2,0 m
wraz ze skrzydetkami na wlocie i wylocie



— dfugosc przepustu: L=6,00 m

— spadek przepustu: 2,15 %

— rzedna wlotu przepustu: 328,26 m n.p.m.

— rzedna wylotu przepustu: 328,13 m n.p.m.

— wspotrzedne geodezyjne:
wylotu przepustu: X = 5501697.55 Y =7588221.83
wlotu przepustu: X =5501692.24 Y =7588219.04

Zaprojektowano umocnienie skarp potoku Wirtytéwka narzutem kamiennym gr. 0,5 m
z zaklinowaniem, o dfugosci 10,0 m za i przed przepustem
— wspotrzedne geodezyjne umocnienia za przepustem:
poczgtek: X =5501707.07 Y =7588222.79
koniec: X = 5501697.55 Y =7588221.83
— wspofrzedne geodezyjne umocnienia przed przepustem:
poczatek: X =5501692.24 Y =7588219.04
koniec: X =5501684.85 Y =7588213.18

1.2. Budowy przepustu na cieku bez nazwy wraz z umocnieniem skarp na dz. ewid.: 382, 481,
471, 470, 469 obreb 0010 Konskie, gmina Dydnia, powiat brzozowski

Wykonany zostanie zelbetowy przepust o przekroju prostokgtnym o wymiarach 1,5 m x 2,0 m
wraz ze skrzydetkami na wlocie i wylocie
— dtugosc¢ przepustu: L=6,00 m
— spadek przepustu: 1,32 %
— rzedna wlotu przepustu: 328,35 m n.p.m.
— rzedna wylotu przepustu: 328,27 m n.p.m.
— wspotrzedne geodezyjne:
wylotu przepustu: X = 5501699.49 Y =7588228.67
wlotu przepustu: X =5501698.71 Y =7588234.62

Zaprojektowano umocnienie skarp na cieku bez nazwy narzutem kamiennym gr. 0,5 m
z zaklinowaniem, o dtugosci 10,0 m za i przed przepustem
— wspotrzedne geodezyjne umocnienia za przepustem:
poczatek: X =5501700.07 Y =7588223.60
koniec: X =5501699.49 Y =7588228.67
— wspotrzedne geodezyjne umocnienia przed przepustem:
poczatek: X =5501698.71 Y =7588234.62
koniec: X =5501693.41 Y =7588242.21

1.3. Rozbidrki przejazdu z ptyt betonowych na potoku Witrytéwka na dz. ewid.: 382, 381, 508,
470, 469 obreb 0010 Konskie, gmina Dydnia, powiat brzozowski

Istniejacy przejazd z ptyt betonowych ma powierzchnie okoto 25,0 m? i szerokosé 1,5-3,4 m
— wspotrzedne geodezyjne przejazdu przeznaczonego do rozbiorki:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemys|
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95



poczatek: X =5501701.16 Y =7588226.24
koniec: X =5501674.86 Y =7588519.81

2. Lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowych obiektow

budowlanych tj. przepustow na potoku Witrytowka i cieku bez nazwy wraz z ich umocnieniem
na dz. ewid. nr.: 508, 382, 470, 481, 469, 423, 383, 471, 381 obreb 0010 Konskie, gmina Dydnia,
powiat brzozowski

Il. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie pod nastepujgcymi warunkami:

VI.

VII.

VIIL.

1. Prace, opisane w pkt | niniejszej decyzji, nalezy wykonywac zgodnie z przedtozonym operatem
wodnoprawnym, ze sztukg inzynierskg i obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami
prawa.

2. Nalezy zadbac podczas rob6t budowlanych o czystos¢ i stan techniczny pojazdéw o sprzetu
zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
ciekdw oraz terendw przylegtych olejami, smarami, paliwem itp.

3. Prace nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego.

4. Nalezy ponies¢ koszty w przypadku wystgpienia ewentualnych szkod, wyniktych na skutek

wykonywanych robot.

5. Nalezy uporzadkowac teren inwestycji po zakonczeniu prac.

6. Nalezy prawidtowo eksploatowa¢ i dokonywac biezacej konserwacji wykonanych rzadzen
wodnych.

. Zastrzega si¢ prawo natozenia dodatkowych warunkéw i obowigzkéw w terminie pézniejszym,

jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub srodowiska uzasadniajg
taka potrzebe.

. Ryzyko realizacji inwestycji na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig ponosi Inwestor.

. Wiascicielowi gruntow zalanych podczas powodzi nie przystuguje z tego tytutu odszkodowanie

od wtasciciela wody.

Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje si¢ pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzgdzein wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad
nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.
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IX. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajgcych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych
prac.

UZASADNIENIE

W dniu 29.01.2021 r. Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, reprezentowana przez Pana
tukasza Wyzykowskiego Pro-Inwest tukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw, zwrdcita
sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce potoku Witrytdwka i cieku bez
nazwy przepustow oraz lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych
obiektow budowlanych w ramach zadania pn.: ,Budowa przepustéw na potokach w miejscowosci
Konskie w ciggu drog gminnych o nr dziatek 381 i 481”. Do wniosku zostata dotgczona dokumentacja
m.in.: operat wodnoprawny oraz decyzja Wodjta Gminy Dydnia z dnia 16.11.2020 r., znak
RIIiPP.6733.15.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Przemys$lu PGW WP pismem
z dnia 04.02.2021r., znak RZ.ZUZ.3.4210.27.2021.)S, wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia
przedmiotowego wniosku. W dniu 10.02.2021 r. zostaty przedtozone stosowne uzupetnienia celem
ich rozpatrzenia oraz doprecyzowano wniosek.

Po przeanalizowaniu catosci materiatu dowodowego Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu
PGW WP pismem z dnia 17.02.2021r., znak RZ.ZUZ.3.4210.27.2021.)S, zawiadomit strony
postepowania administracyjnego o wszczeciu oraz o zakoiczeniu zbierania materiatu dowodowego
w sprawie, o przystugujagcym prawie zapoznania sie z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sie,
co do zebranych dowodow, materiatow oraz zgtoszonych zgdan, a takze do ztozenia dodatkowych
wyjasnien mogacych mie¢ znaczenie w sprawie. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami informacje
0 wszczeciu postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie podano do publicznej
wiadomosci poprzez ogtoszenie i umieszczono na ogélnodostepnej tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni
w Przemys$lu PGW WP oraz na stronie internetowej PGW WP. W terminie okreslonym w ww. pismie,
przewidzianym do sktadania uwag i wnioskdw, nie zgtoszono zastrzezen, co do planowanej inwestycji
objetej pozwoleniem wodnoprawnym.

W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, ze przedmiotem inwestycji jest wykonanie urzadzenia
wodnego tj. przepustu prostokgtnego o wymiarach 1,5 m x 2,0 m na Potoku Witrytétka i cieku bez
nazwy wraz z umocnieniem skarp, a takze rozbidrke istniejgcego z przejazdu z ptyt oraz lokalizowanie
na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych. Na zelbetowych
przepustach projektuje sie wykonanie bariero-poreczy przektadkowych mostowych. Zaprojektowana
jezdnie z ptyt azurowych o szerokosci 3,0 m oraz obustronne pobocza z kruszywa. W toku
prowadzonego postepowania ustalono, ze teren dziatek ewid. nr.: 508, 382, 470, 481, 469, 423, 383,
471, 381 obreb Konskie, gmina Dydnia znajduje sie w czesci na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig od rzeki San, na ktérych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi
1%, a gtebokos¢ zalewu wynosi do 0,5 m oraz od 0,5 do 2,0 m.

Kierujgc sie charakterem planowanego przedsiewzigcia nalezy uznac, ze jego realizacja nie
naruszy warunkow korzystania z wod regionu wodnego oraz warunkow korzystania z wod zlewni.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji uznano, ze nie
ma przeszkdd do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
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w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat
wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 i art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych oraz lokalizowanie na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych.

Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j
w Rzeszowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Hanasiewicza 178,
35-103 Rzeszow, za posrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwotanie
nalezy sktada¢ w dwdch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 fipca 2017 .
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pozn. zm )

—
pobrano optate w wys. '32"120 zt na rachunek bankowy
Wéd Polskich; 22 1130 1017 0020 1610 6720 0045

Otrzymujg: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
1. Pan tukasz Wyzykowski Pro-Inwest tukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéow + 1 egz. Operatu
wodnoprawnego
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow
3. Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia + RODO
4. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Krosnie, ul. Jasna 26A, 38-400 Krosno + RODO
5. Pozostate strony postepowania wg rozdzielnika
6. A/a—1S/4 + 1 egz. operatu wodnoprawnego Dacyzja niniejsza stata sig

. nn nn
cstateczna z dniem A4V

Do wiadomosci: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
1. Nadz6ér Wodny Dynéw, ul. Jakléw 1, 36-065 Dynow i Onj 20 Ly
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1. WSTEP

We wrzesniu 2020 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktérych celem byto
rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych dla zadania pn.:”Budowa przepustu na potoku w
miejscowosci Konskie w ciggu drog gminnych o nr dziatek 381 i 4817 w miejscowosci
Konskie. Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomoca wizji terenowej, wiercen
geotechnicznych, makroskopowej oceny gruntow, polskich norm i rozporzadzen, literatury i

materiatdéw archiwalnych oraz mapy dokumentacyjnej dostarczonej przez Zleceniodawcg.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i gl¢boko$¢ otworow badawczych zostaty
ustalone ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w trzech punktach do glebokosci
1,5-2,0 m p.p.t,, systemem udarowym na sucho, przy zastosowaniu prébnikoéw RKS: L=1 m,
L=2moraz ® =50 mm i ® =40 mm. Lacznie 5,5 mb wiercen. Wiercenia prowadzono do
stropowej czesci gruntow skalistych. Otwory dostarczyly informacji na temat wyksztatcenia |
migzszos$ci przewierconych utworow.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezaco opisow
makroskopowych cech gruntow. PO wykonaniu niezb¢dnych pomiardéw i obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Maksymalna
migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami. Zakres badan objat
oznaczenie podstawowych wlasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie

probki gruntu).

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1 Polozenie, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci

Konskie, gminie Dydnia, powiecie brzozowiskim, wojewodztwie podkarpackim.
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Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Pogorze
Bukowskie (513.69 wg J. Kondrackiego), ktore jest czeScig makroregionu Pogorze
Srodkowobeskidzkie, ktore z kolei jest czescia podprowincji Zewnetrze Karpaty Zachodnie.

Potozenie terenu badan przedstawia zalacznik 1.

3.2 Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktore zbudowane sg z naprzemianleglych skat piaskowcowo-
tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zrdéznicowane warunki
sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktore
w wyniku faldowan mezozoicznych zostaly nasunigte na siebie. Na powierzchni osadow

fliszowych zalegaja czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE

Badany obszar zgodnie z przyjetym podzialem hydroregionalnym Polski (Paczynski,
1995 r.) nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz nie znajduje si¢ na terenie zaliczanym do
obszarow Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagajacych
szczegblnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono, ze
obecno$¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodono$nego w osadach niespoistych (rumoszu

skalnym). Zestawienie warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu [mp.p.t] nawiercony ustabilizowany
badawczego [mp.p.t] [mp.p.t]
1 1 KR - 0,4 0,4
2 2 KR - 0,4 0,4
3 3 KR - 0,7 0,7
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5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do glgbokos$ci rozpoznania podtoze gruntowe
budujg czwartorzgdowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Osady
czwartorzedowe sg wyksztalcone w postaci glin z domieszka humusu i zwiru oraz rumoszom
skalnym. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadajg skale miekkiej (piaskowiec).

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie Kkart otworow badawczych
przedstawiajg zatgczniki 4.1 - 4.3.

Charakterystyke warunkow geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen, badan makroskopowych probek gruntdéw, analize¢ materialdéw archiwalnych oraz
zgodnie znormami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480,
PN-88/B-04481.

Stopien plastyczno$ci 1. ustalono metoda C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Stopien zageszczenia Ip ustalono na podstawie oporéw osrodka gruntowego w trakcie
wiercenia. Pozostale parametry geotechniczne ustalono metoda posredniag B tj. za pomoca
zwigzkoéw korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

Bezposrednio od powierzchni terenu zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako

podtoze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa |I. Glina z domieszkg humusu i zwiru o barwie bragzowo-Szarej w stanie
plastycznym — grunty o obnizonej no$nosci. Usrednione wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych warstwy | przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien plastycznosei IL™ ~ 0,30 symbol konsolidacji C
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,10 g/cm?®
spojnosé cu™ ~ 13 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢y ~ 13 °
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 17 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 24 000 kPa
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Warstwa Il. Rumosz skalny o barwie szarej w stanie Srednio zageszczonym — grunty
nosne. UsSrednione warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy II
przedstawiaja si¢ nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,60
gesto$é objetosciowa p™ ~ 2,05 g/cm?®
spojnosé cu™ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢y ~ 38 °
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ ~ 140 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 150 000 kPa

Warstwa I11. Skata migkka (piaskowiec) o barwie szarej — utwory nosne. Szacunkowe
parametry warstwy Il na podstawie doswiadczen i literatury wynosza:
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc < 5,0 MPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ > 100 000 kPa

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspolczynnik materialowy ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zalezno$ci

od zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowaé warto$¢ bardziej niekorzystna.

6. WNIOSKI | PODSUMOWANIE

1. Celem wykonanych badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych dla zadania pn.:”Budowa przepustu na potoku w miejscowosci Konskie w ciagu drog
gminnych o nr dzialek 381 1 481” w miejscowosci Konskie. Zakres wykonanych prac zostat

ustalony ze Zleceniodawca.

2. Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych
na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajacy dla prawidlowego zaprojektowania

posadowienia inwestycji.

3. Podloze gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych do glebokosci 1,5 —

2,0 m p.p.t., 0 tacznym metrazu 5,5 mb.
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4. W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podtoze gruntowe
budujg czwartorzgdowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Osady
czwartorzedowe sa wyksztatcone w postaci glin z domieszkg humusu i Zzwiru oraz rumoszom

skalnym. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja skale migkkiej (piaskowiec).

5. Podczas prowadzenia prac terenowych, do gitebokosci rozpoznania stwierdzono obecnos¢
jednego czwartorzegdowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych. Poziom wod
gruntowych ma bezposredni zwigzek z poziomem wody w potoku. Stwierdzony podczas
wiercen stan wod nalezy uzna¢ jako niski. Zestawienie warunkow hydrogeologicznych

przedstawiono w tabeli nr 1.

6. Normowa glgboko$¢ przemarzania dla rejonu begdacego przedmiotem badan wynosi

hz:1,2 m.

7. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk 1 proceséw destabilizujacych podloze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje si¢ poza terem zaliczanym do ,,obszarOw zagrozonych

podtopieniami” (geoportal e-PSH).

8. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed
przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢. Wszelkie prace ziemne

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

9. Z uwagi na podatno$¢ gruntdow wystepujacych w podlozu badanego terenu
do uplastyczniania si¢ wraz ze wzrostem wilgotno$ci, podczas remontu oraz w fazie
uzytkowania obiektow nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych

gruntow.

10. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne dla

projektowanej inwestycji kwalifikuje si¢ jako proste.

11. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki

7
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gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke obiektu proponuje si¢ przyjecie Il
kategorii geotechnicznej. W trakcie remontu, przy stwierdzeniu innych od zatozonych
warunkow gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej cze$ci moze ulec
zmianie. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z niniejsza

opinig.



GE@

Tabela 2. Charakterystyczne parametry geotechniczne
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Karta otworu ZatNr 4.1

GEA badawczego

Profil numer 1

Miejscowos$é: Konskie Obiekt: Most System wiercenia: mechaniczny udarowy

Gmina: Dydnia Wiercenie: Krosgeo s.c.
Rzedna: 328.50 m

Powiat: brzozowski Doz6r geol.: S. Dziadosz

Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:20 | Data wiercenia: 2020-09-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Karta otworu

Zal.Nr: 4.2

badawczego
Profil numer 2

Miejscowos¢: Konskie
Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Most

Wiercenie: Krosgeo s.c.
Doz6r geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 328.50 m

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2020-09-30
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Karta otworu
badawczego
Profil numer 3

Zal.Nr: 4.3

Miejscowos¢: Konskie
Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski

Obiekt: Most

Wiercenie: Krosgeo s.c.
Doz6r geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 328.70 m

Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:20 | Data wiercenia: 2020-09-30
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:
~Budowa przepustéw na potokach w miejscowo $ci Ko nskie
w ciggu drég gminnych o nr dziatek 381 i 481"
Lokalizacja:
Dz. ew. nr: 381, 481, 380, 382, 423, 469, 470, 471, 502, 508 — obr eb ewid. — Ko nskie, jedn. ewid. —
Dydnia

Przez obszar oddzialywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu”.
Po dokonaniu analizy terenu inwestycji oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu
wysokosciowego, ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej
inwestycji uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu _ obejmuje:

Dz. ew. nr: 381, 481, 380, 382, 423, 469, 470, 471, 502, 508 — obreb ewid. — Witrytéw, jedn. ewid.
— Dydnia Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejacg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przylegtych terenéw z uktadem drog publicznych. Ponadto wzieto pod
uwage przepisy dotyczace drég publicznych, ochrony przyrody, ochrony srodowiska i prawa wodnego.
Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczaja dostepnosci do przylegtych terenéw.

Okre slenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w opar ciu o:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pézniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami)




