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 Spis treści 

 

I. Część opisowa 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 
2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
5. Warunki gruntowo – wodne  
6. Zestawienie powierzchni 
7. Dane techniczne dotyczące: 
7.1 Informacji o terenie 
7.2 Wpływu eksploatacji górniczej 
7.3 Zapotrzebowania na wodę i odprowadzenia ścieków 
7.4 Emisji zanieczyszczeń gazowych 
7.5 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
7.6 Emisji hałasu oraz wibracji 
7.7 Wpływu obiektu na środowisko 
7.8 Warunków ochrony przeciwpożarowej 
8. Infrastruktura towarzysząca / obca 
9. Informacje dla wykonawcy robót 

 
II. Część rysunkowa 

 

Rysunek nr: D 1 – Orientacja       skala 1:10000 
Rysunek nr: D 2 – Plan zagospodarowania terenu    skala 1:500 
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Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu z branży drogowej dla zadania  

pn.: „Budowa przepustów na potokach w miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych 

o nr działek 381 i 481”. 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa 
przepustów na potokach w miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych o nr działek 381 i 481”. 
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia 
 
Lokalizacja:  
Dz. ew. nr: 381, 481, 380, 382, 423, 469, 470, 471, 502, 508 – obręb ewid. – Końskie, 
jedn. ewid. – Dydnia 
 
Jednostka projektowa:  
Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski  
ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów 
 
Projektant: mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11 

 
Sprawdzający: mgr inż. Krystian Kowalski 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej  
bez ograniczeń nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15 
 

Opracował: inż. Mateusz Owoc 
 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 
a) mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
b) wizje lokalne w terenie 
c) uzgodnienia z Inwestorem oraz Zarządcą potoku Wiryłówka 
d) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe 
e) katalogi urządzeń i materiałów 
f) opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego autorstwa  

KROSGEO S.C. Sławomir Dziadosz, Klaudia Świerczek ul. Krakowska 294/3, 38-400 Krosno 
g) warunki techniczne Nadzór Wodny w Dynowie nr RZ.3.1.434.38.2020.JŚ z dnia 18.09.2020 r. 
h) decyzja na lokalizację celu publicznego Wójta Gminy Dydnia nr RIIiPP.6733.15.2020 z dnia 

16.11.2020 r. 
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3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 
W stanie istniejącym przejazd przez potok „Witryłówka” posiada nawierzchnię wykonaną z płyt 
betonowych. Stan techniczny przejazdu przez potok „Witryłówka” określa się jako zły i wymagający 
przebudowy. 
W bliskim otoczeniu znajduje się zabudowa pojedynczych domków jednorodzinnych oraz tereny 
zielone. 
 
Woda opadowa i roztopowa z przedmiotowej drogi gminnej w stanie istniejącym spływa do potoku 
„Witryłówka”. 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 – Plan zagospodarowania terenu. 
 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę dwóch żelbetowych przepustów 
skrzynkowych: 
– na potoku „Witryłówka” w ciągu drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach o nr 381 i 423 
o wymiarach 150 x 200 cm i długości L=600 cm wraz ze skrzydełkami na wlocie i wylocie 
– na „cieku bez nazwy” w ciągu drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce 
o nr 481 o wymiarach 150 x 200 cm i długości L=600 cm wraz ze skrzydełkami na wlocie i wylocie. 
Na obydwu przepustach skrzynkowych projektuje się wykonanie bariero – poręczy przekładkowych 
mostowych. 
 
Ponadto w ramach zadania przewidziano ubezpieczenie skarp potoku „Witryłówka” oraz „Cieku 
bez nazwy” narzutem kamiennym gr. 50 cm z zaklinowaniem na wlocie na długości 10,00 m 
oraz na wylocie na długości 10,00 m.  
 
Zaprojektowano jezdnię z płyt betonowych ażurowych o szerokości 3,00 m oraz obustronne 
pobocza z kruszywa 0,5 m. 
 

5. Warunki gruntowo – wodne 

Dla potrzeb przedmiotowego projektu założono poniższe warunki gruntowo – wodne zgodnie  
z opinią geotechniczną oraz dokumentacją badań podłoża gruntowego autorstwa  
KROSGEO S.C. Sławomir Dziadosz, Klaudia Świerczek ul. Krakowska 294/3, 38-400 Krosno: 

– proste warunki gruntowo – wodne 
– grupę nośności podłoża G – 1 
– kategorię geotechniczną pierwszą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 
Celem wykonanych badań geotechnicznych było rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych 
dla zadania pn.: „Budowa przepustów na potokach w miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych 
 o nr działek 381 i 481. Zakres wykonanych prac został ustalony ze Zleceniodawcą. 
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Wykonane prace pozwoliły na określenie warunków gruntowo – wodnych występujących 

na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczający dla prawidłowego zaprojektowania 

posadowienia inwestycji. 

Podłoże gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych do głębokości 1,5 – 2,0 m p.p.t., 

o łącznym metrażu 5,5 mb.  

W obrębie analizowanego obszaru badań do głębokości rozpoznania podłoże gruntowe budują 

czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogeńskie. Osady czwartorzędowe są 

wykształcone w postaci glinz domieszką humusu i żwiru oraz rumoszom skalnym. Utwory 

neogeńskie litologicznie odpowiadają skale miękkiej (piaskowiec). 

 

W przypadku napotkania przez Wykonawcę innych niż założone, warunków gruntowo – wodnych 

należy doprowadzić podłoże do grupy nośności podłoża G – 1. 

 

Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób 

zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie 

odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania 

opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną 

strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać 

przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych. 

 

6. Zestawienie powierzchni 

 

Zestawienie projektowanych powierzchni: 

1. Jezdnia:      ok. 231,00 m2 

2. Pobocza:      ok. 70,00 m2 

3. Umocnienie skarp potoku:   ok. 88,00 m2 

4. Skarpy nasypów:     ok. 80,00 m2 

Łącznie:       ok. 469,00 m2 

 

7. Dane techniczne dotyczące 

 

7.1 Informacji o terenie 

 

Zakres inwestycji obejmuje dz. ew. nr: 381, 481, 380, 382, 423, 469, 470, 471, 502, 508 – obręb 

ewid. – Końskie jedn. ewid. – Dydnia.  

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest wpisany 

na listę zabytków. Obszar inwestycji znajduje się w województwie podkarpackim, powiecie 

brzozowskim, gmina Dydnia. Dla przedmiotowego zadania uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego znak: RIIiPP.6733.15.2020 z dnia 16.11.2020 r. 
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7.2 Wpływu eksploatacji górniczej 
 

Na przedmiotowym terenie nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. Zgodnie z opinią 
geotechniczną oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych przyjęto kategorię geotechniczną pierwszą. 
 

7.3 Zapotrzebowania na wodę i odprowadzenia ścieków 
 

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. W zakresie 
odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych nie zostaną naruszone interesy osób trzecich. 
Należy prowadzić prace budowlane ze szczególną ostrożnością tak, aby wykluczyć 
zanieczyszczenie gruntów i wód gruntowych w szczególności spowodowanych wyciekami paliw  
i olejów ze stosowanych maszyn i urządzeń. 
Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych w fazie eksploatacji następuje przez 
odpowiednie ukształtowanie wysokościowe nawierzchni jezdni i poboczy do projektowanych 
urządzeń odwadniających. 

 

7.4 Emisji zanieczyszczeń gazowych 
 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest korzystać ze sprzętu 
budowlanego, który zapewnia emisję zanieczyszczeń gazowych zgodnych z odpowiednimi 
przepisami i normami. 
 

7.5 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
 

Zarządca obiektu zobowiązany jest do utrzymywania w należytym stanie technicznym i czystości 
wszelkich urządzeń służących ochronie środowiska. Na etapie budowy powstałe odpady,  
tj. materiały z opakowań galanterii betonowej, muszą zostać zwrócone producentowi bądź oddane 
do recyklingu do jednostki posiadającej stosowne uprawnienia. Wierzchnią warstwę  
– humus należy zdjąć i odłożyć do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac budowlanych. 
Materiał niebudowlany winien zostać wywieziony z terenu budowy i zutylizowany w uprawnionym  
do tego zakładzie. Materiały z rozbiórki muszą zostać wywiezione z terenu budowy w miejsce 
wskazane przez Inwestora bądź na składowisko odpadów i utylizacji zgodnie z ustawą  
o odpadach. Po zakończeniu budowy cały teren objęty przedsięwzięciem należy uporządkować. 
Inwestycja zgodna jest z przepisami ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony 
Środowiska. 
 

7.6 Wpływu obiektu na środowisko 

 

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, 
wzrostu ilości odpadów i ich rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych itp. 
Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakłóceń elektromagnetycznych ani promieniowania 
szkodliwego dla ludzi i zwierząt. 
W związku z realizacją inwestycji nie wystąpią zagrożenia dla gleby, wód podziemnych  
i powierzchniowych. 
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W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania prac budowlanych na faunę i florę, należy 
ograniczyć wykonywanie prac w pobliżu drzew, które nie wymagają wycięcia zgodnie z zasadami 
pielęgnacji drzew. Prowadzić prace sposobem ręcznym w zasięgu systemów korzeniowych drzew  
i krzewów. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się przekształcenie elementów 
przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne i konieczne w związku  
z realizacją inwestycji. Uwzględnić zakaz składowania materiałów budowlanych w zasięgu 
systemów korzeniowych drzew oraz zabezpieczyć na czas trwania budowy korony, pnie  
i systemy korzeniowe drzew przeznaczonych do zachowania, usytuowanych na terenie inwestycji 
oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczne prowadzenie prac ciężkim sprzętem 
zmechanizowanym z uwagi na możliwość występowania różnego rodzaju gruntów, w tym gruntów 
mało spoistych. Prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenie gruntu 
i wód gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejów używanych do robót maszyn i urządzeń. 
Zminimalizować powierzchnie przeznaczone pod składowanie materiałów budowlanych  
oraz zaplecza budowy. 
 

7.7 Warunków ochrony przeciwpożarowej 
 

W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpożarowej. 
 

8. Infrastruktura towarzysząca / obca 
 

W pobliżu planowanych robót zinwentaryzowano sieć: gazociągową, wodociągową oraz kanalizacji 
sanitarnej. Istnieje możliwość występowania innej infrastruktury nienaniesionej na mapę. 

 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji 
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z załączonymi 
warunkami technicznym, pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem 
infrastruktury. 

 

9. Uwagi końcowe 
 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o projekt budowlany i ostateczną decyzję o pozwoleniu 
na budowę. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 
definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku 
domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora 
i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 
Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, 
a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to Projektantowi, który 
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Roboty drogowe w pasie drogowym 
należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu. 



II. Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Temat:

Data:

Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Inwestor:

Nr rys.:

Faza projektu:

DrogowaBranża: Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

mgr inż. Łukasz Wyżykowski MAP/0275/PWOD/11 Drogowa

Jednostka

projektowa: Pro-Inwest

             ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów

Lipiec 20201:10000 D1

Orientacja

Opracował: inż. Mateusz Owoc
---------------------

Drogowa

Budowa przepustów na potokach w miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych

o nr działek 381 i 481

Projekt Budowlany - Część I - Projekt Zagospodarowania Terenu

Projektant:

Sprawdzający: mgr inż. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Gmina Dydnia

Dydnia 224, 36-204 Dydnia



Temat:

Data:

Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Inwestor:

Nr rys.:

Faza projektu:

DrogowaBranża: Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

mgr inż. Łukasz Wyżykowski MAP/0275/PWOD/11 Drogowa

Jednostka

projektowa: Pro-Inwest

             ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Lipiec 2020 D2

Opracował: inż. Mateusz Owoc
---------------------

Drogowa

Budowa przepustów na potokach w miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych

o nr działek 381 i 481

Projekt Budowlany - Część I - Projekt Zagospodarowania Terenu

Projektant:

Sprawdzający: mgr inż. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Gmina Dydnia

Dydnia 224, 36-204 Dydnia

1:500

Plan zagospodarowania terenu

Projektowana jezdnia z płyt betonowych ażurowych

LEGENDA

Projektowana krawędź jezdni dróg gminnych wewnętrznych

Projektowane skarpy

Projektowane osie jezdni dróg gminnych wewnętrznych

Projektowany przepust żelbetowy 150 x 200 cm, L = 600 cm

wraz ze skrzydełkami na wlocie i wylocie

Zakres prac objęty wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Projektowane umocnienie skarp potoku narzutem kamiennym

gr. 50 cm z zaklinowaniem

Projektowane pobocze z kruszywa

oś potoku "Witryłówka"

oś cieku bez nazwy

Projektowane szerokości

3,00

Potwierdzam zgodność kopii

mapy do celów projektowych

z oryginałem mapy
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I. Część opisowa 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

3. Warunki gruntowo – wodne  

4. Opis stanu istniejącego 

5. Opis stanu projektowanego 

5.1 Rozwiązania sytuacyjne 

5.2 Rozwiązania wysokościowe 

6. Konstrukcja nawierzchni 

7. Odwodnienie  

8. Infrastruktura towarzysząca / obca 

9. Uwagi końcowe 

 

II. Część rysunkowa 

 

Rysunek nr: D 1 – Orientacja         skala 1:10000 

Rysunek nr: D 2 – Plan sytuacyjny        skala 1:500 

Rysunek nr: D 3.1 – Profil podłużny „Cieku bez nazwy”     skala 1:500/50 

Rysunek nr: D 3.2 – Profil podłużny drogi nad przepustem na „Cieku bez nazwy”  skala 1:500/50 

Rysunek nr: D 3.3 – Profil podłużny potoku „Witryłówka”     skala 1:500/50  

Rysunek nr: D 3.4 – Profil podłużny drogi nad przepustem na potoku „Witryłówka” skala 1:500/50  

Rysunek nr: D 4 – Typowy przekrój poprzeczny      skala 1:50 

Rysunek nr: D 5.1 – Przekrój poprzeczny i podłużny przepustu na „Cieku bez nazwy” skala 1:20 

Rysunek nr: D 5.2 – Przekrój poprzeczny i podłużny przepustu na potoku „Witryłówka” skala 1:20 

Rysunek nr: D 6 – Przekroje poprzeczne potoku „Witryłówka” oraz „Cieku bez nazwy” skala 1:100 
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Część opisowa do projektu architektoniczno – budowlanego z branży drogowej dla zadania 
pn.: „Budowa przepustów na potokach w miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych 
o nr działek 381 i 481” 
 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa 
przepustów na potokach w miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych o nr działek 381 i 481”. 
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia 
 
Lokalizacja:  
Dz. ew. nr: 381, 481, 380, 382, 423, 469, 470, 471, 502, 508 – obręb ewid. – Końskie, jedn. ewid. – 
Dydnia 
 
Jednostka projektowa:  
Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski  
ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów 
 
Projektant: mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11 

 
Sprawdzający: mgr inż. Krystian Kowalski 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej  
bez ograniczeń nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15 

 
Opracował: inż. Mateusz Owoc 
 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 
a) mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
b) wizje lokalne w terenie 
c) uzgodnienia z Inwestorem oraz Zarządcą potoku „Witryłówka” 
d) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe 
e) katalogi urządzeń i materiałów 
f) opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego autorstwa  

KROSGEO S.C. Sławomir Dziadosz, Klaudia Świerczek ul. Krakowska 294/3, 38-400 Krosno 
g) warunki techniczne Nadzór Wodny w Dynowie nr RZ.3.1.434.38.2020.JŚ z dnia 18.09.2020 r. 
h) decyzja na lokalizację celu publicznego Wójta Gminy Dydnia nr RIIiPP.6733.15.2020 z dnia 

16.11.2020 r. 
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3. Warunki gruntowo – wodne 

 

Dla potrzeb przedmiotowego projektu założono poniższe warunki gruntowo – wodne zgodnie 
z opinią geotechniczną oraz dokumentacją badań podłoża gruntowego autorstwa KROSGEO S.C. 
Sławomir Dziadosz, Klaudia Świerczek ul. Krakowska 294/3, 38-400 Krosno: 

– proste warunki gruntowo – wodne 
– grupę nośności podłoża G – 1 
– kategorię geotechniczną pierwszą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. 
 
Celem wykonanych badań geotechnicznych było rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych 
dla zadania pn.: „Budowa przepustów na potokach w miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych 
o nr działek 381 i 481. Zakres wykonanych prac został ustalony ze Zleceniodawcą. 
Wykonane prace pozwoliły na określenie warunków gruntowo – wodnych występujących 
na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczający dla prawidłowego zaprojektowania 
posadowienia inwestycji. 
Podłoże gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych do głębokości 1,5 – 2,0 m p.p.t., 
o łącznym metrażu 5,5 mb.  
W obrębie analizowanego obszaru badań do głębokości rozpoznania podłoże gruntowe budują 
czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogeńskie. Osady czwartorzędowe 
są wykształcone w postaci glin z domieszką humusu i żwiru oraz rumoszom skalnym. Utwory 
neogeńskie litologicznie odpowiadają skale miękkiej (piaskowiec). 
 
W przypadku napotkania przez Wykonawcę innych niż założone, warunków gruntowo – wodnych 
należy doprowadzić podłoże do grupy nośności podłoża G – 1. 
 
Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób 
zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie 
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania 
opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną 
strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać 
przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych. 
 

4. Opis stanu istniejącego 

 
W stanie istniejącym przejazd przez potok „Witryłówka” posiada nawierzchnię wykonaną z płyt 
betonowych. Stan techniczny przejazdu przez potok „Witryłówka” określa się jako zły i wymagający 
przebudowy. 
W bliskim otoczeniu znajduje się zabudowa pojedynczych domków jednorodzinnych oraz tereny 
zielone. 
Woda opadowa i roztopowa z przedmiotowej drogi gminnej w stanie istniejącym spływa do potoku 
„Witryłówka”. 
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5. Opis stanu projektowanego 

 

5.1 Rozwiązania sytuacyjne 

 
Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 – Plan sytuacyjny. 

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę dwóch żelbetowych przepustów 

skrzynkowych: 

– na potoku „Witryłówka” w ciągu drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach o nr 381 i 423 

o wymiarach 150 x 200 cm i długości L=600 cm wraz ze skrzydełkami na wlocie i wylocie 

– na „cieku bez nazwy” w ciągu drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce 

o nr 481 o wymiarach 150 x 200 cm i długości L=600 cm wraz ze skrzydełkami na wlocie i wylocie. 

Na obydwu przepustach skrzynkowych projektuje się wykonanie bariero – poręczy przekładkowych 

mostowych. 

 

Ponadto w ramach zadania przewidziano ubezpieczenie skarp potoku „Witryłówka” oraz „Cieku 

bez nazwy” narzutem kamiennym gr. 50 cm z zaklinowaniem na wlocie na długości 10,00 m 

oraz na wylocie na długości 10,00 m.  

 

Zaprojektowano jezdnię z płyt betonowych ażurowych o szerokości 3,00 m oraz obustronne 

pobocza z kruszywa 0,5 m. 

 

5.2 Rozwiązania wysokościowe 

 

Rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rysunkach nr: D 3.1 – Profil podłużny cieku bez 

nazwy, D 3.2 – Profil podłużny drogi nad przepustem na cieku bez nazwy, D3.3 – Profil podłużny 

potoku „Witryłówka” oraz D3.4 – Profil podłużny drogi nad przepustem na potoku „Witryłówka”. 

 

Przy projektowaniu wysokościowego rozwiązania drogi nad przepustami kierowano  

się obowiązującymi przepisami, istniejącymi rzędnymi, uwarunkowaniami terenowymi, prawidłowym 

odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych, dowiązaniem do projektowanego przepustu  

oraz dowiązaniem do istniejącej drogi. W ramach zadania rozwiązano spadki zarówno podłużne jak 

i poprzeczne jezdni i poboczy. 

 

Na drodze zaprojektowano spadki podłużne o wartościach od 0,35% do 10,39%.  

Na przedmiotowych odcinkach zaprojektowano przekrój poprzeczny jednostronny. Na profilach 

podłużnych występują łuk pionowe o wartościach R=100 m i R=200 m. 

 

Przy projektowaniu wysokościowego rozwiązania przepustu kierowano się obowiązującymi 

przepisami, istniejącymi rzędnymi koryta potoku „Witryłówka” i „Cieku bez nazwy”, 

uwarunkowaniami terenowymi, prawidłowym przeprowadzeniem wód opadowych. W ramach 

zadania rozwiązano spadki podłużne przepustów. 

Zaprojektowano spadek podłużny przepustu na potoku „Witryłówka” o wartości 1,32%, a na „Cieku 

bez nazwy” o wartości 2,15%. Spadek koryta potoku Witryłówka zaprojektowano o wartości 
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2,71% na wlocie i 1,32% na wylocie. Spadek koryta cieku bez nazwy zaprojektowano o wartości 

2,15% na wlocie i 2,15% na wylocie. 
 

6. Konstrukcja nawierzchni 

 

Rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr: D 4.1 – Typowy przekrój poprzeczny, 

D5.1 – Przekrój poprzeczny i podłużny przepustu na „Cieku bez nazwy”, D5.2 – Przekrój 

poprzeczny i podłużny przepustu na potoku „Witryłówka” D6 – Przekroje poprzeczne potoku 

„Wiryłówka” oraz „Cieku bez nazwy”. 
 

Na podstawie przyjętej kategorii gruntów G – 1, wytycznych Inwestora, katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 
 

1. Płyta betonowa ażurowa zbrojona gr. 10 cm 

2. Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 35 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni pobocza: 

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm 

2. Nasyp z gruntu kat. I-II  

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 10 cm. 

 

Zgodnie z „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Półsztywnych” w przypadku 

występowania w podłożu gruntów niewysadzinowych nie jest wymagane sprawdzenie wymaganej 

odporności nawierzchni na wysadziny.  

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niż założony na etapie projektowania grunt, 

zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu, aby warunek odporności nawierzchni 

na wysadziny został spełniony.  

 

Ponadto konstrukcja właściwa powinna być układana na warstwie spełniającej następujące 

parametry: E2>=80MPa, Is>=1,0. 

Ze względu na odwodnienie podłoża nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza 

z kruszywa łamanego stanowi warstwę odsączającą wykonaną z materiałów mrozoodpornych 

o współczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien być spełniony warunek 

szczelności warstw zgodnie ze wzorem: 

D15/d85<=5 

 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża  
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W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany. 

W przypadku napotkania innych warunków gruntowych Wykonawca zobowiązany jest  

do doprowadzenia ich do G – 1. 

 

7. Odwodnienie 

 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane będzie 

poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni zarówno podłużne jak i poprzeczne. 

Woda opadowa i roztopowa z drogi gminnej odprowadzana będzie tak jak w stanie istniejącym 

tj. spływa do potoku „Witryłówka”. 

 

8. Infrastruktura towarzysząca / obca 

 

Na terenie planowanych robót nie zinwentaryzowano żadnej infrastruktury technicznej. Istnieje 

możliwość występowania innej infrastruktury nienaniesionej na mapę. 

 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji 

przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z załączonymi 

warunkami technicznym, pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem 

infrastruktury. 

 

9. Uwagi końcowe 

 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o projekt budowlany i ostateczną decyzję o pozwoleniu 

na budowę. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 

końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu  

– w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast 

powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach  

lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby były ujęte 

w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić  

to Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Roboty 

drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację 

ruchu. 
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UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
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Projektowana jezdnia z płyt betonowych ażurowych

LEGENDA

Projektowana krawędź jezdni dróg gminnych wewnętrznych

Projektowane skarpy

Projektowane osie jezdni dróg gminnych wewnętrznych

Projektowany przepust żelbetowy 150 x 200 cm, L = 600 cm

wraz ze skrzydełkami na wlocie i wylocie

Zakres prac objęty wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Projektowane umocnienie skarp potoku narzutem kamiennym

gr. 50 cm z zaklinowaniem

Projektowane pobocze z kruszywa

oś potoku "Witryłówka"

oś cieku bez nazwy

Projektowane szerokości

3,00

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
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Nr rys.:
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Projekt Budowlany - Część II - Projekt Architektoniczno - Budowlany

1:500

Plan sytuacyjny

Potwierdzam zgodność kopii

mapy do celów projektowych

z oryginałem mapy



LEGENDA

Istniejąca niweleta cieku bez nazwy

Projektowana niweleta cieku bez nazwy

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
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D3.1

Profil podłużny cieku bez nazwy



LEGENDA

Istniejąca niweleta terenu

Projektowana niweleta DG wewnętrzenej

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
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Profil podłużny drogi nad przepustem na cieku bez nazwy
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Istniejąca niweleta potoku Witryłówka

Projektowana niweleta potoku Witryłówka
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Profil podłużny potoku "Witryłówka"
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Istniejąca niweleta terenu

Projektowana niweleta DG wewnętrznej

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
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Profil podłużny drogi nad przepustem na potoku ''Witryłówka''



TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:50
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Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Płyta betonowa ażurowa zbrojona gr. 10 cm
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stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm
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Pobocze
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UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
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Typowy przekrój poprzeczny
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UWAGA:

1. Dopuczczalne obciążenie ruchome nad

    przepustem - klasa "A" wg PN-85/S-10030

    oraz STANAG 2021 - klasa 150.

2. Maksymalna dopuszczalna nadsypka nad

    przepustem  Hmax = 5,5 m

    (licząc od wierzchu konstrukcji do niwelety).

3. Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30), stal 18G2-b lub 34GS.

    Ochrona izolacji - beton klasy B25 (C20/25),

    zbrojony siatką z prętów 8 ze stali klasy A-I

    w rozstawie 10 x 10 cm.
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lub z pospółki
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w betonowaniu
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Przepust skrzynkowy na cieku bez nazwy

1500 x 2000 mm, L=6.00 i=1.32%
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTU
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Ochrona izolacji - beton klasy C20/25 gr. 9 cm
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Umocnienie skarp narzutem kamiennym

z zaklinowaniem gr. 50 cm

Zarys dna cieku bez nazwy
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geosiatka dwukierunkowa
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węzłach (wytrzymałość na
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UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
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Przekrój poprzeczny i podłużny przepustu na cieku bez nazwy
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Konstrukcja przepustu
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UWAGA:

1. Dopuczczalne obciążenie ruchome nad

    przepustem - klasa "A" wg PN-85/S-10030

    oraz STANAG 2021 - klasa 150.

2. Maksymalna dopuszczalna nadsypka nad

    przepustem  Hmax = 5,5 m

    (licząc od wierzchu konstrukcji do niwelety).

3. Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30), stal 18G2-b lub 34GS.

    Ochrona izolacji - beton klasy B25 (C20/25),

    zbrojony siatką z prętów 8 ze stali klasy A-I

    w rozstawie 10 x 10 cm.
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Przepust skrzynkowy na potoku ''Witryłówka''

1500 x 2000 mm, L=6.00 i=2.15%
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTU
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z zaklinowaniem gr. 50 cm
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z zaklinowaniem gr. 50 cm
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Nasyp z pospółki
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UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
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Przekrój poprzeczny i podłużny przepustu na potoku "Witryłówka"



Umocnienie skarp narzutem kamiennym

z zaklinowaniem gr. 50 cm

Przekrój poprzeczny nr 3

km 0+020.20

Ciek bez nazwy

326.00

327.00

328.00

329.00

330.00

331.00

332.00

333.00

334.00

335.00

336.00

Przekrój poprzeczny nr 1

km 5+037.99

Potok Witryłówka

325.00

326.00

327.00

328.00

329.00

330.00

331.00

332.00

333.00

G
r
a

n
i
c
a

 
p

o
t
o

k
u

"
W

i
t
r
y
ł
ó

w
k
a

"

G
r
a

n
i
c
a

 
p

o
t
o

k
u

"
W

i
t
r
y
ł
ó

w
k
a

"

236247 126

106 250456

G
r
a

n
i
c
a

 
"
c
i
e

k
u

b
e

z
 
n

a
z
w

y
"

G
r
a

n
i
c
a

 
"
c
i
e

k
u

b
e

z
 
n

a
z
w

y
"

Umocnienie skarp narzutem kamiennym

z zaklinowaniem gr. 50 cm

Umocnienie skarp narzutem kamiennym

z zaklinowaniem gr. 50 cm

327.93

328.54

Przekrój poprzeczny nr 2

km 5+060.00

Potok Witryłówka

325.00

326.00

327.00

328.00

329.00

330.00

331.00

332.00

333.00

334.00

G
r
a

n
i
c
a

 
p

o
t
o

k
u

"
W

i
t
r
y
ł
ó

w
k
a

"

G
r
a

n
i
c
a

 
p

o
t
o

k
u

"
W

i
t
r
y
ł
ó

w
k
a

"

138 112

Przekroje poprzeczne potoku "Witryłówka" oraz "Cieku bez nazwy"

SKALA 1:100
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UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
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1. Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji: 

 

Roboty budowlane obejmują zakres opisany w projekcie branży drogowej tj. Budowa przepustów 

na potokach w miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych o nr działek 381 i 481.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Istniejące zagospodarowanie terenu zgodne z mapą do celów projektowych, stanowiącą podstawę  

do sporządzenia projektu budowlanego. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

W trakcie przystąpienia do robót budowlanych zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynika  

z prowadzenia robót w pasie drogowym. Zagrożenie może pochodzić również od kabli energetycznych, 

sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej lub innych sieci 

nienaniesionych na mapę. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

Zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z: 

a) Prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrożenie wypadkowe w razie osunięć mas ziemnych); 

b) Montażem elementów betonowych drogowych (zagrożenie wypadkowe); 

c) Pracą ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu (zagrożenie 

wypadkowe); 

d) Pracą w pobliżu sieci elektroenergetycznej (porażenie prądem); 

e) Pracą w pobliżu sieci gazowej (zagrożenie wybuchem). 

 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 

Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien być poinstruowany  

o sposobie ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem prac wymienionych powyżej. Instruktażu 

powinien dokonać kierownik budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów 

BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 

Roboty w pasie drogowym winny być prowadzone w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację 

ruchu. W zakresie robót prowadzonych w pobliżu sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, 

sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociągowej oraz sieci elektroenergetycznej 

– wymagane jest uzyskanie wskazań od administratorów tych sieci. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Techniczne środki ostrożności: 

a) Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego; 

b) Dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie 

wymagania techniczne; 

c) Utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających szybką  

i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia; 

d) Nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego, 

szczególnie z wodociągami, gazociągiem, kanalizacją ogólnospławną, sanitarną i deszczową, 

siecią teletechniczna, elektryczną oraz gazociągową – przez osoby upoważnione przez 

administratorów tych sieci; uzyskanie przez wykonawców robót szczegółowych wskazań 

i uzgodnień w zakresie warunków prowadzenia tych robót, stosowanych technik i rodzaju 

sprzętu oraz stosowanie się do nich; wykonywanie prac w sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznych – po wyłączeniu napięcia; wykonywanie prac w sąsiedztwie sieci 

gazowych – po odcięciu dopływu gazu; wykonanie prac związanych z przebudową sieci 

wodociągowej – po odcięciu dopływu wody; wykonywanie robót ręcznie; 

e) Wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną; 

f) Prowadzenie robót w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

 

Organizacyjne środki ostrożności: 

a) Przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim kierownictw robót  

i pracowników; 

b) Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie 

stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposażenie pracowników w odzież ochronną 

(kaski, obuwie, rękawice); 

c) Organizacja pracy i zespołów – w sposób zapewniający bezpośredni lub pośredni kontakt  

z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i interwencji w sytuacji zagrożenia; 

d) Zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk roboczych  

na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa; 

e) Prowadzenie robót w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. 
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Spis załączników formalno – prawnych  

 

1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 
2. Uprawnienia budowlane Projektanta 
3. Wpis do Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta 
4. Uprawnienia budowlane Sprawdzającego 
5. Wpis do Izby Inżynierów Budownictwa Sprawdzającego 
6. Warunki techniczne PGW Wody Polskie nr RZ.3.1.434.38.2020.JŚ z dnia 18.09.2020 r. 
7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wójta Gminy Dydnia nr RIIiPP.6733.15.2020 

z dnia 16.11.2020 r. 
8. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu 

nr RZ.ZUZ.3.4210.27.2021.JS z dnia 03.03.2021r 
9. Opinia geotechniczna 
10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 
 

 
 



 

Brzozów, Lipiec 2020 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym oświadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane), 
że projekt budowlany branży drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa przepustów na potokach 
w miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych o nr działek 381 i 481” został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

Projektant: 

 

 

 

 

mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

 

Sprawdzający: 

 

 

 

 

mgr inż. Krystian Kowalski 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Pan Łukasz Piotr Wyżykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12

adres zamieszkania  Humniska 846A, 36-206 Humniska

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-KE9-QSF-NM4 *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-XHV-YBV-6UP *

Podpis jest prawidłowy
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1. WSTĘP 

 

We wrześniu 2020 roku przeprowadzono badania geotechniczne, których celem było 

rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych dla zadania pn.:”Budowa przepustu na potoku w 

miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych o nr działek 381 i 481” w miejscowości 

Końskie. Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomocą wizji terenowej, wierceń 

geotechnicznych, makroskopowej oceny gruntów, polskich norm i rozporządzeń, literatury i 

materiałów archiwalnych oraz mapy dokumentacyjnej dostarczonej przez Zleceniodawcę.  

 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

 

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i głębokość otworów badawczych zostały 

ustalone ze Zleceniodawcą. 

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w trzech punktach do głębokości 

1,5 – 2,0 m p.p.t., systemem udarowym na sucho, przy zastosowaniu próbników RKS: L = 1 m, 

L = 2 m oraz = 50 mm i = 40 mm. Łącznie 5,5 mb wierceń. Wiercenia prowadzono do 

stropowej części gruntów skalistych. Otwory dostarczyły informacji na temat wykształcenia i 

miąższości przewierconych utworów.  

Podczas wykonywania wierceń z uzyskanego urobku dokonywano na bieżąco opisów 

makroskopowych cech gruntów. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów i obserwacji, otwory 

badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem następstwa warstw. Maksymalna 

miąższość warstwy ubijanego urobku nie przekraczała 0,5 m. Teren prac uporządkowano 

i doprowadzono do stanu pierwotnego. 

Badania przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami. Zakres badań objął 

oznaczenie podstawowych własności fizycznych gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie 

próbki gruntu). 

  

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAŃ 

 

3.1 Położenie,  morfologia i hydrografia 

 

Pod względem administracyjnym rejon badań zlokalizowany jest w miejscowości 

Końskie, gminie Dydnia, powiecie brzozowiskim, województwie podkarpackim. 
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Pod względem geomorfologicznym teren badań położony jest w mezoregionie Pogórze 

Bukowskie (513.69 wg J. Kondrackiego), które jest częścią makroregionu Pogórze 

Środkowobeskidzkie, które z kolei jest częścią podprowincji Zewnętrze Karpaty Zachodnie. 

Położenie terenu badań przedstawia załącznik 1. 

 

3.2 Zarys budowy geologicznej 

 

Pod względem geologicznym teren badań położony jest w Zewnętrznych Karpatach 

Zachodnich (fliszowych), które zbudowane są z naprzemianległych skał piaskowcowo-

łupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze względu na zróżnicowane warunki 

sedymentacji tworzą kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. płaszczowin, które  

w wyniku fałdowań mezozoicznych zostały nasunięte na siebie. Na powierzchni osadów 

fliszowych zalegają czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej. 

 

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE 

 

Badany obszar zgodnie z przyjętym podziałem hydroregionalnym Polski (Paczyński, 

1995 r.) należy do regionu karpackiego (XIV) oraz nie znajduje się na terenie zaliczanym do 

obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających 

szczególnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.). 

Podczas prowadzenia prac terenowych, do głębokości rozpoznania stwierdzono, że 

obecność jednego czwartorzędowego poziomu wodonośnego w osadach niespoistych (rumoszu 

skalnym). Zestawienie warunków hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1. 

 

Tabela 1.  Warunki hydrogeologiczne  

Lp. Numer 

otworu 

badawczego 

Litologia Sączenie 

[m p.p.t.] 

Poziom 

nawiercony 

[m p.p.t.] 

Poziom 

ustabilizowany 

[m p.p.t.] 

1 1 KR - 0,4 0,4 

2 2 KR - 0,4 0,4 

3 3 KR - 0,7 0,7 
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5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA 

WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 

 

W obrębie analizowanego obszaru badań do głębokości rozpoznania podłoże gruntowe 

budują czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogeńskie. Osady 

czwartorzędowe są wykształcone w postaci glin z domieszką humusu i żwiru oraz rumoszom 

skalnym. Utwory neogeńskie litologicznie odpowiadają skale miękkiej (piaskowiec).  

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie kart otworów badawczych 

przedstawiają  załączniki 4.1 - 4.3. 

Charakterystykę warunków geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty 

wierceń, badań makroskopowych próbek gruntów, analizę materiałów archiwalnych oraz 

zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480,  

PN-88/B-04481. 

Stopień plastyczności IL ustalono metodą C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. 

Stopień zagęszczenia ID ustalono na podstawie oporów ośrodka gruntowego w trakcie 

wiercenia. Pozostałe parametry geotechniczne ustalono metodą pośrednią B tj. za pomocą 

związków korelacyjnych pomiędzy parametrami wiodącymi a cechami mechaniczno-

deformacyjnymi. 

Bezpośrednio od powierzchni terenu zalegają grunty rodzime rozpatrywane jako 

podłoże budowlane. W podłożu budowlanym wydzielono trzy warstwy geotechniczne. 

 

Warstwa I. Glina z domieszką humusu i żwiru o barwie brązowo-szarej w stanie 

plastycznym – grunty o obniżonej nośności. Uśrednione wartości charakterystyczne 

parametrów geotechnicznych warstwy I przedstawiają się następująco: 

stopień plastyczności IL
(n) ~ 0,30   symbol konsolidacji C 

gęstość objętościowa(n) ~ 2,10 g/cm3
   

spójność cu
(n) ~ 13 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 13 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 17 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 24 000 kPa 
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Warstwa II. Rumosz skalny o barwie szarej w stanie średnio zagęszczonym – grunty 

nośne. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy II 

przedstawiają się następująco: 

stopień zagęszczenia ID
(n) ~ 0,60     

gęstość objętościowa(n) ~ 2,05 g/cm3  

spójność cu
(n) ~ 0,0 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 38 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 140 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 150 000 kPa 

 

Warstwa III. Skała miękka (piaskowiec) o barwie szarej – utwory nośne. Szacunkowe 

parametry warstwy III na podstawie doświadczeń i literatury wynoszą: 

wytrzymałość na ściskanie  Rc ≤ 5,0 MPa 

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) > 100 000 kPa 

 

Przed zastosowaniem do obliczeń podane parametry charakterystyczne należy 

pomnożyć przez współczynnik materiałowy m, który wynosi 0,9 lub 1,1 w zależności 

od zastosowanych obliczeń przy czym należy przyjmować wartość bardziej niekorzystną. 

 

6. WNIOSKI I PODSUMOWANIE 

 

1. Celem wykonanych badań geotechnicznych było rozpoznanie warunków gruntowo - 

wodnych dla zadania pn.:”Budowa przepustu na potoku w miejscowości Końskie w ciągu dróg 

gminnych o nr działek 381 i 481” w miejscowości Końskie. Zakres wykonanych prac został 

ustalony ze Zleceniodawcą. 

 

2. Wykonane prace pozwoliły na określenie warunków gruntowo – wodnych występujących 

na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczający dla prawidłowego zaprojektowania 

posadowienia inwestycji. 

 

3. Podłoże gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych do głębokości 1,5 – 

2,0 m p.p.t., o łącznym metrażu 5,5 mb. 
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4. W obrębie analizowanego obszaru badań do głębokości rozpoznania podłoże gruntowe 

budują czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogeńskie. Osady 

czwartorzędowe są wykształcone w postaci glin z domieszką humusu i żwiru oraz rumoszom 

skalnym. Utwory neogeńskie litologicznie odpowiadają skale miękkiej (piaskowiec).  

 

5. Podczas prowadzenia prac terenowych, do głębokości rozpoznania stwierdzono obecność 

jednego czwartorzędowego poziomu wodonośnego w osadach niespoistych. Poziom wód 

gruntowych ma bezpośredni związek z poziomem wody w potoku. Stwierdzony podczas 

wierceń stan wód należy uznać jako niski. Zestawienie warunków hydrogeologicznych 

przedstawiono w tabeli nr 1. 

 

6. Normowa głębokość przemarzania dla rejonu będącego przedmiotem badań wynosi 

hz=1,2 m. 

 

7. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesów destabilizujących podłoże gruntowe. 

Obszar objęty badaniami znajduje się poza terem zaliczanym do „obszarów zagrożonych 

podtopieniami” (geoportal e-PSH). 

 

8. Prace budowlane należy prowadzić przy możliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy 

zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed 

przystąpieniem do prac budowlanych wykop należy odwodnić. Wszelkie prace ziemne 

powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa. 

 

9. Z uwagi na podatność gruntów występujących w podłożu badanego terenu 

do uplastyczniania się wraz ze wzrostem wilgotności, podczas remontu oraz w fazie 

użytkowania obiektów należy dołożyć wszelkich starań, by nie dopuścić do zawilgocenia tych 

gruntów. 

 

10. Na podstawie danych z wykonanych badań geotechnicznych warunki gruntowo-wodne dla 

projektowanej inwestycji kwalifikuje się jako proste. 

 

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze względu na stwierdzone proste warunki 

http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
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gruntowo – wodne oraz ze względu na charakterystykę obiektu proponuje się przyjęcie II 

kategorii geotechnicznej. W trakcie remontu, przy stwierdzeniu innych od założonych 

warunków gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej części może ulec 

zmianie. Ostatecznie kategorię geotechniczną określi Projektant po zapoznaniu się z niniejszą 

opinią. 



Tabela 2. Charakterystyczne parametry geotechniczne
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

INWESTYCJA:  
 

„Budowa przepustów na potokach w miejscowo ści Ko ńskie 
w ci ągu dróg gminnych o nr działek 381 i 481”  

 
 Lokalizacja:  
Dz. ew. nr: 381, 481, 380, 382, 423, 469, 470, 471,  502, 508 – obręb ewid. – Ko ńskie, jedn. ewid. – 
Dydnia  
 Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia  
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, należy rozumieć, że jest 
to „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu”.  
Po dokonaniu analizy terenu inwestycji oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu 
wysokościowego, ustalono obszar oddziaływania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej 
inwestycji uwzględniając przepisy odrębne wprowadzające związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu tego terenu. 
 

Obszar oddziaływania obiektu  obejmuje: 
 

Dz. ew. nr: 381, 481, 380, 382, 423, 469, 470, 471, 502, 508 – obręb ewid. – Witryłów, jedn. ewid. 
– Dydnia Wzięto pod uwagę konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejącą drogę 
oraz połączenie komunikacyjne przyległych terenów z układem dróg publicznych. Ponadto wzięto pod 
uwagę przepisy dotyczące dróg publicznych, ochrony przyrody, ochrony środowiska i prawa wodnego.  
 Przyjęta konstrukcja, rzędne projektowe nie ograniczają dostępności do przyległych terenów.  
 
Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w opar ciu o:  
- Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późniejszymi 
zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999  
nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami) 
 


