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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Piastów 8-10 w Jastrzębiu Zdroju. 

Zakres opracowania obejmuje dodatkowo w stosunku do pierwotnego projektu 

dobór rur i grzejników.  

Na podstawie opracowania z 2018r wykorzysta się dobór zaworów 

termostatycznych, podpionowych i regulacyjnych w węźle.   

W zakresie prac jest całościowa ponowna regulacja instalacji. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią:    

➢ Umowa z Inwestorem 

➢ Projekt modernizacji instalacji z 2018r. 

➢ Inwentaryzacja instalacji na cele projektowe 

➢ Obowiązujące normy i przepisy a w szczególności Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 

2002 r. wraz z późniejszymi zmianami)  

3. Stan istniejący 

Budynek mieszkalny przy ul. Piastów 8-10 w Jastrzębiu Zdroju jest obiektem 
2-klatkowym, III- kondygnacyjnym, II-segmentowym, zdylatowanym, całkowicie 
podpiwniczonym o konstrukcji murowanej. Ściany szczytowe zostały ocieplone w latach 
wcześniejszych 5 cm warstwą styropianu. Na parterze znajdują się lokale użytkowe. 
Nieruchomość ogrzewana jest centralnie. Źródło ciepła stanowi przyłącze niskiego 
parametru zlokalizowane w pomieszczeniu piwnicznym klatki nr 8. Instalacja posiada 
licznik ciepła.  

Jako elementy grzejne w mieszkaniach zastosowano grzejniki członowe żeliwne S-
130 o wys. 60cm oraz w suszarniach i w dwóch lokalach użytkowych grzejniki z rur 
ożebrowanych typu fawier. W dawnej pralni, obecnie komórce lokatorskiej jest grzejnik z 
rur gładkich. Klatki schodowe ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi członowymi na 
półpiętrach z parteru na pierwsze piętro i z pierwszego piętra na drugie. Przy większości 
grzejników są stare zawory termostatyczne firmy Danfoss. Ich stopień zużycia jest 
znaczny. Na niektórych pokrętłach starły się oznaczenia. Łazienki ogrzewane są pionami 
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grzejnymi tzw. świecowymi. W kilku mieszkaniach domontowano grzejniki łazienkowe 
rurkowe. W klatkach schodowych przy grzejnikach brak zaworów termostatycznych. Pod 
pionami znajdują się zawory odcinające grzybkowe. Piony prowadzone są w bruzdach 
ściennych. Odpowietrzenie instalacji następuje poprzez sieć centralnego odpowietrzenia i 
zbiorniki odpowietrzające znajdujące się na ostatniej kondygnacji.  

4. Demontaż istniejącej instalacji 

W obrębie mieszkań należy zdemontować całą istniejącą stalową instalację 
centralnego ogrzewania czyli gałązki przygrzejnikowe i grzejniki. Piony w części 
znajdującej się w ścianach odciąć przy powierzchni i zamurować powstałe otwory.  

W piwnicach zdemontować izolację, rury stanowiące poziomy c.o., podejścia pod 
piony, zawory podpionowe oraz elementy mocujące jak haki, zawiesia itd. Jak również 
wszystkie grzejniki z rur ożebrowanych. 

Miejsca po przejściach przewodów przez ściany pozostawić do wykorzystania przy 
prowadzeniu nowej instalacji.  

5. Obliczenie obciążenia cieplnego 

Aby dokonać regulacji instalacji centralnego ogrzewania w pierwszym kroku 

obliczono całkowitą projektową stratę cieplną dla poszczególnych pomieszczeń. Obliczeń  

dokonano z uwzględnieniem istniejących przegród chłodzących zgodnie z inwentaryzacją i 

wiedzą techniczną. 

Założono do obliczeń temperatury zgodne z obowiązującymi przepisami czyli: dla 

pokoi 20 °C, dla łazienek 24 °C. Temperaturę zewnętrzną przyjęto na poziomie -20 °C. 

Obliczeń dokonano za pomocą programu  Instal OZC wersja 4.13. 

Z obliczeń wynika, że całkowita projektowa strata ciepła dla budynku wynosi - 

0,0643 MW.  

6. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania 

Projektuje się instalację z rozprowadzeniem poziomym w piwnicach, w uzgodnieniu 
z Inwestorem o trasie przebiegającej po starej trasie przewodów. 

6.1. Źródło ciepła 

Źródło ciepła stanowić będą jak dotąd przyłącze niskiego parametru 
doprowadzające ciepło do pomieszczenia z rozdzielaczami w piwnicy klatki nr 8. 
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6.2. Rozdzielacze 

Zaprojektowano nowe rozdzielcze wg schematu na rys. nr 5, które należy 
zamontować na takiej wysokości, aby zapewnić swobodny montaż układu różnicy ciśnień 
przed nimi, zachowując normowe odległości od kształtek, zapewniające przepływ czynnika 
bez zakłóceń.  

6.3. Przewody 

Instalację centralnego ogrzewania, począwszy od króćców na wyjściach z 
rozdzielaczy, należy wykonać z rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanej, łączonej 
za pomocą kształtek zaprasowywanych. Mocować za pomocą obejm metalowych z 
wkładką gumową. Do obejść i odgałęzień stosować odpowiednie kształtki: kolanka, 
trójniki, trójniki redukcyjne. Instalację należy wykonać z rur posiadających aprobatę 
techniczną, dopuszczonych do stosowania na rynku polskim np. KAN-Therm Steel. 
Przebieg instalacji wykonać zgodnie z rysunkami stanowiącymi integralną cześć 
niniejszego projektu. Przejścia przez przegrody wykonać w cienkościennych tulejach 
ochronnych z tworzywa o średnicy dwie dymensje większych od rurociągu przewodowego 
a przestrzeń między tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub 
elastycznym, zapewniającym możliwość wzdłużnego przemieszczania się przewodu. 
Piony wykonać w miejscach wskazanych na rysunkach, uzbroić w zawory podpionowe 
regulacyjne na powrotach oraz odcinające kulowe na zasilaniach. Wykonać obliczone 
nastawy wstępne zaworów podpionowych zgodnie z rys. nr 1 Rzut piwnic, oraz nastawy 
wstępne zaworów termostatycznych zgodnie z rysunkami pionów instalacji c.o.  

Wszystkie gałązki przy grzejnikach wykonać w średnicy 15x1,2.  

Rury prowadzić w sposób zalecany przez producenta. Stosować podpory 
i kompensacje zgodnie przepisami. 

W przypadku kolizji z przewodami innych mediów zachować odległości zgodne z 
przepisami. Szczególną uwagę zwrócić przy montowaniu rur wodnych blisko rur 
gazowych. 

Wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Bud.-Montażowych i poddane próbie ciśnieniowej przed 
zakryciem i zaizolowaniem, przy czym ciśnienie próbne musi wynosić 1,5-krotną wartość 
ciśnienia roboczego.  

6.4. Grzejniki 

Zaprojektowano oszczędne grzejniki płytowe stalowe, np. Purmo Compact i Ventil 
Compact a łazienkowe SANTORINI firmy Rettig Heating.  

. Jeżeli zaistnieje konieczność zastosowania innego grzejnika niż zaprojektowany, 
należy dobrać grzejnik o wydajności cieplnej pierwszej większej  z typoszeregu grzejników 
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od mocy zapotrzebowanej, wyliczonej i podanej w chmurkach na wszystkich rzutach 
kondygnacji, oraz na grzejnikach. 

Wszystkie grzejniki zostały wyposażone w zawory V-exact z głowicą 
termostatyczną firmy Heimeier. 

W piwnicy wszystkie grzejniki podłączyć tak, aby podlegały one regulacji strefowej – 
podpionowej. W suszarniach do zaworów termostatycznych montować głowice 
zabezpieczone przed zmianą nastawy przez osoby niepowołane – typ B. Wszystkie 
nastawy wstępne głowic B ustawić na 16 st. I zabezpieczyć. 

6.5. Regulacja  

W celu zapewnienia właściwych rozpływów w instalacji wewnętrznej a tym samym 
zapewnienia komfortu cieplnego, dokonano obliczenia nastaw wstępnych zaworów 
regulacyjnych podpionowych oraz zaworów termostatycznych przy pomocy programu do 
obliczeń instalacji wewnętrznych INSTAL-THERM 4,13. Obliczenia zostały wykonane przy 
założeniu zaprojektowanych średnic instalacji, zapotrzebowania na ciepło poszczególnych 
pomieszczeń z uwzględnieniem ocieplenia oraz minimalnym spadku ciśnienia na zaworze 
termostatycznym – 5 kPa oraz podpionowym – 3 kPa. 

Pod pionami obliczono nastawy wstępne zaworów STAD i TBV-LF. Przed 
rozdzielaczami zaprojektowano układy różnicy ciśnień składający się z zaworu STAP na 
powrocie i STAD na zasilaniu. Stabilizacja ciśnienia różnicowego zapobiegnie chwilowym 
nadprzepływom skutkującym zwiększonym poborem ciepła. Wszystkie nastawy wstępne 
zaworów termostatycznych i podpionowych oraz układów różnicy ciśnień przed 
rozdzielaczami wykonać zgodnie z rysunkami. 

 

6.6. Modernizacja węzła 

Ponieważ węzeł przyłączeniowy ma kilkadziesiąt lat, przewody są bez izolacji, 
skorodowane a zawory stare skośne, zaprojektowano nowe rozdzielacze i odcinki rur od 
rozdzielaczy do poziomów oraz nowe zawory odcinające kulowe. Rozdzielacze wykonać 
zgodnie z rys.5 „Schemat rozdzielaczy”. 

 

6.7. Układ różnicy ciśnień blokujący nadprzepływy 

Przed rozwidleniem instalacji poziomej, zaraz za licznikiem na przyłączu 
zamontować układ różnicy ciśnień blokujący okresowe nadprzepływy w instalacji, 
składający się z zaworu STAD na zasilaniu i STAP na powrocie. Bezwzględnie pamiętać 
o uruchomieniu układu zgodnie z instrukcją zawartą w opakowaniu zaworu STAP poprzez 
otwarcie przepływu na kapilarę oraz ustawić nastawę wstępną różnicy ciśnień. 
ZACHOWAĆ INSTARUKCJĘ DOSTARCZONĄ Z ZAWOREM STAP. 
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7. Izolacja 

Projektuje się izolację zgodną z obowiązującymi przepisami czyli: 
 

Średnica wewnętrzna przewodu Minimalna grubość izolacji w mm dla 
materiału o λ=0,035 W/mK 

Do 22 mm 20 mm 

Od 22 do 35 mm 30 mm 

Od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

 

8. Odpowietrzenie instalacji 

Zgodnie z § 133 pkt 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „W sprawie 
warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, należy instalację 
wyposażoną w zawory termostatyczne uzbroić w urządzenia do odpowietrzania 
miejscowego i na każdym pionie zasilającym min. 0,5m powyżej ostatniej gałązki 
zamontować odpowietrznik automatyczny pływakowy poprzedzony zaworem kulowym.  

9. Zestawienie materiałów 

  
    

Produkt Wielkość Kod 
katalogowy 

Ilość Jedno
stka 

Zestawienie rur i kształtek 

KAN-therm Steel 

  Rury - KAN-therm Steel 

  
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15 x 1,2 620460.5 344 m 

  
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18 x 1,2 620461.6 73 m 

  
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22 x 1,5 620462.7 35 m 

  
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28 x 1,5 620463.8 37 m 

  
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35 x 1,5 620464.9 59 m 

  Kształtki - KAN-therm Steel 

  
Kolano 90° press 15 620155.8 18 szt. 

  
Kolano 90° press 35 6240201 8 szt. 
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Łuk 90° 15 620185.5 40 szt. 

  
Łuk 90° 18 620186.6 10 szt. 

  
Mufa press 28 6240014 4 szt. 

  
Mufa press 35 6240025 2 szt. 

  
Półśrubunek GW press 18 6340532 1 szt. 

  
Redukcja nyplowa press 18 - 15 620213.0 20 szt. 

  
Redukcja nyplowa press 22 - 18 620216.3 5 szt. 

  
Redukcja nyplowa press 28 - 22 6240234 4 szt. 

  
Redukcja nyplowa press 35 - 28 6240256 4 szt. 

  
Śrubunek GW press 15 6208906 48 szt. 

  
Śrubunek GW press 22 6208928 1 szt. 

  
Śrubunek GZ press 15 - ½"z 620719.0 108 szt. 

  
Trójnik press 15 - 15 - 

15 
620249.3 52 szt. 

  
Trójnik red. press 22 - 15 - 

15 
620673.9 4 szt. 

  
Trójnik red. press 22 - 22 - 

15 
620674.1 2 szt. 

  
Trójnik red. press 18 - 15 - 

18 
620258.1 36 szt. 

  
Trójnik red. press 22 - 15 - 

22 
620260.3 8 szt. 

  
Trójnik red. press 22 - 18 - 

22 
620261.4 4 szt. 

  
Trójnik red. press 28 - 15 - 

28 
620262.5 2 szt. 

  
Trójnik red. press 28 - 18 - 

28 
620263.6 4 szt. 

  
Trójnik red. press 28 - 22 - 

28 
6240729 1 szt. 

  
Trójnik red. press 35 - 15 - 

35 
620265.8 6 szt. 

  
Trójnik red. press 35 - 18 - 

35 
620266.9 4 szt. 

  
Trójnik red. press 35 - 22 - 

35 
6240731 3 szt. 

  
Trójnik z GW press 28 - ½"w - 

28 
6240630 2 szt. 

  
Trójnik z GW press 28 - ¾"w - 

28 
6240641 1 szt. 

  
Trójnik z GW press 35 - ¾"w - 

35 
6240663 1 szt. 

  
Złączka z GZ press 15 - ½"z 620228.4 94 szt. 

  
Złączka z GZ press 18 - ½"z 620229.5 22 szt. 

  
Złączka z GZ press 18 - ¾"z 620230.6 4 szt. 

  
Złączka z GZ press 22 - ½"z 6241015 8 szt. 

  
Złączka z GZ press 22 - ¾"z 6240135 6 szt. 

  
Złączka z GZ press 35 - 1¼"z 6240157 8 szt. 

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 

  Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 na rozdzielacze 
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Rura stalowa  DN 100 Rura stalowa 
DN100 

2 m 

  

Rura stal. k= 0.15 DN 40 Rura stalowa 
DN40 

2 m 

    
Rura stalowa na spust DN 15 Rura stalowa 

DN15 
2 m 

    

Produkt Wielkość Kod 
katalogowy 

Ilość Jedno
stka 

Zestawienie izolacji 

  
Otuliny - Katalog izolacji standardowych 

  
Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 15 
mm 

20 mm   22 m 

  
Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 18 
mm 

20 mm   67 m 

  
Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 22 
mm 

20 mm   31 m 

  
Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 28 
mm 

30 mm   37 m 

  
Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 35 
mm 

30 mm   59 m 

  
Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 40 
mm 

40 mm   2 m 

    
Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 65 
mm 

60 mm   2 m 

    
Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 
100 mm 

100 mm   4 m 

    

Produkt Wielkość Kod 
katalogowy 

Ilość Jedno
stka 

Zestawienie zaworów i armatury 

  Zawory - Armatura różna dowolnego producenta 

  
Zawór kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy 

DN15 
12 szt. 

  
Zawór kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy 

DN20 
4 szt. 

  
Zawór kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy 

DN32 
4 szt. 

  Manometr tarczowy na rodzielacz 0,6-1,6 Mpa     2 szt. 

  Termometr tarczowy do 100 st. C     2 szt. 

  Zawór kulowy ze spustem 15   2 szt. 

IMI HEIMEIER - Termostatyka 

  Zawory - IMI HEIMEIER - Termostatyka 

  Raditec prosty (kvs) - zawór powrotny 15 0382-02.000 52 szt. 

  V-exact II prosty – zawór termostatyczny 15 3712-02.000 52 szt. 

  Głowice/Siłowniki - IMI HEIMEIER - Termostatyka 

  Głowica term. DX, z dolnym ogr. temp.(Tmin 16)   6700-32.500 50 szt. 

  Głowica term. B do suszarni i na klatki   2500.00.500 4 szt. 

IMI TA – Równoważenie i regulacja 

  Zawory - IMI TA – Równoważenie i regulacja 

  
STAD bez odw. - zawór równoważący gwintowany 15 52 151-014 10 szt. 
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STAD z odw. - zawór równoważący gwintowany 40 52 151-240 1 szt. 

  STAP 10-40 kPa - regulator różn.ciś. 40 52 265-140 1 szt. 

  TBV LF - zawór równoważący gwintowany 15 LF 52 137-115 6 szt. 

Elementy spoza katalogów 

  Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogów 

  
Zawór kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy 

DN15 
16 szt. 

  Odpowietrznik prosty     16 szt. 
                

    

Produkt H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

Ilość Jednostk
a 

Zestawienie grzejników 

RETTIG Purmo Compact 

  
C11-500 500 400 60 2 szt. 

  
C11-500 500 600 60 4 szt. 

  
C11-500 500 700 60 7 szt. 

  
C11-500 500 800 60 4 szt. 

  
C11-500 500 900 60 2 szt. 

  
C11-500 500 1000 60 2 szt. 

  
C22-500 500 700 102 4 szt. 

  
C22-500 500 900 102 2 szt. 

  
C22-500 500 1100 102 2 szt. 

  
C11-600 600 800 60 1 szt. 

  
C11-600 600 1000 60 2 szt. 

  
C22-600 600 700 102 3 szt. 

  
C22-600 600 900 102 2 szt. 

  
C22-900 900 400 102 1 szt. 

  
C22-900 900 500 102 1 szt. 

RETTIG Purmo łazienkowe 

  
SAN07 710 400 100 1 szt. 

  
SAN07 710 500 100 10 szt. 

  
SAN07 710 600 100 2 szt. 

RETTIG Purmo Ventil Compact 

  
CV11-500 500 800 60 1 szt. 

    
CV11-500 500 1000 60 1 szt. 

            

Na lokale 
Zestawienie zaworów i armatury 

IMI HEIMEIER - Termostatyka 

  Zawory - IMI HEIMEIER - Termostatyka 

  Raditec prosty (kvs) - zawór powrotny 15 0382-02.000 11 szt. 

  V-exact II prosty – zawór termostatyczny 15 3712-02.000 11 szt. 

  Głowice/Siłowniki - IMI HEIMEIER - Termostatyka 

    Głowica term. DX, z dolnym ogr. temp.(Tmin 16)   6700-32.500 13 szt. 
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Produkt H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

Ilość Jednostk
a 

Zestawienie grzejników 

RETTIG Purmo Compact 

  C11-400 300 400 60 1 szt. 

  C11-500 500 1100 60 2 szt. 

  C11-500 500 1200 60 2 szt. 

  C22-500 500 700 102 2 szt. 

  C22-500 500 900 102 3 szt. 

  C22-500 500 1100 102 1 szt. 

RETTIG Purmo Ventil Compact 

    CV11-500 500 1100 60 2 szt. 

 

10. Uwagi końcowe 

1. Aby wyszczególnić koszt budowy instalacji w lokalach użytkowych, poza 
rozdziałem w kosztorysie inwestorskim obejmującym grzejniki lokali wraz z 
armaturą podstawową, należy uwzględnić procentowo udział w instalacji 
wspólnej (węzeł, regulacja strefowa, poziomy, piony, gałązki).  

2. Należy dążyć do ocieplenia budynku, gdyż strata ciepła przez przenikanie 
jest relatywnie duża. Ocieplenie da znaczne oszczędności kosztów 
ogrzewania, nawet do 30% rocznie, a z uwagi na ochronę środowiska część 
nakładów poniesionych na termomodernizację może zostać dofinansowana z 
funduszy przeznaczonych na ten cel. 

3. Po ociepleniu budynku należy instalację przeregulować uwzględniając 
zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło. 
 

 

11. Obliczenia całkowitej projektowej straty ciepła wg wydruków –tylko 
w wersji archiwalnej projektu. 

 

12. Informacja bioz 

 

1. Zakres robot: 
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Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie wymiany 
instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piastów 8-10 w Jastrzębiu 
Zdroju. 

 

2. Ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

Roboty przy montażu instalacji sanitarnych: 

 upadek z wysokości, 

 upadek przedmiotów z wysokości, 
 uraz oczu np. przy przebijaniu otworów, 

 uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur, spawaniu rur. 
3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie 
niebezpiecznych  
wykonawca zobowiązany jest: 

 zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności, 

 zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy, 

 poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana 
przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 

 dostarczyć środki ochrony indywidualnej, 

 określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 

 wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy. 
 
4. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
Materiały budowlane (rury. grzejniki itp.) należy składować w miejscu 

wyrównanym i utwardzonym. 

Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach 
wentylowanych, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. 

 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną 
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i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi 
badaniami, wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy 
wykonujący prace sprzętem mechanicznym muszą posiadać uprawnienia do 
obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane powinny charakteryzować 
się właściwą jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez kierownika 
budowy. 

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy precyzują: 

1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Część II Instalacje sanitarne i przemysłowe”: 
 
Należy: 

1. stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”, 
2. miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami, 
3. wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, 
4. używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp., 
5. używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia, 
6. oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji, 
7. zorganizować stały nadzór. 

 
6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych należy określić precyzyjnie w planie 

Uwaga : 

Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed 
zniszczeniem  ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia 

Ogłoszenie to powinno zawierać: 

1. Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót 
budowlanych. 

2. Maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 
okresach. 

3. Informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez 
Wykonawcę robot winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.). 

Obowiązek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy 
(robót). 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika 
robót. 


