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Czernica.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
"ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM I ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W CZERNICY W RAMACH
ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ"

1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty pomiarowe

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  - wytyczenie km

(24.9+40.15)/1000 km 0.065
RAZEM 0.065

2
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym - inwentaryzacja

km

(24.9+40.15)/1000 km 0.065
RAZEM 0.065

1.2 Roboty ziemne  i przygotowawcze   
3

d.1.
2

KNR AT-11
0105-06

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3

m3

79.29 m3 79.290
RAZEM 79.290

4
d.1.

2

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3
m - szerokość 0.8-1.5 m- kanały

m3

 
 
 
8.8 m3 8.800

RAZEM 8.800
5

d.1.
2

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - załaunek grun-
tu do wywozu na wysypisko

m3

88.1 m3 88.100
RAZEM 88.100

6
d.1.

2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - załaunek gruntu do
wywozu na wysypisko
Krotność = 14

m3

88.1 m3 88.100
RAZEM 88.100

7
d.1.

2

Kalkulacja
własna

Koszt składania ziemi  na wysypisko m3

88.1 m3 88.100
RAZEM 88.100

8
d.1.

2

Kalkulacja
własna

Koszt zakupu materiału do wymiany gruntu m3

37.17 m3 37.170
RAZEM 37.170

9
d.1.

2

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - samochodami do 5 t. - przywóz ziemi do wymiany gruntu

m3

37.17 m3 37.170
RAZEM 37.170

10
d.1.

2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - samochodami sa-
mowyładowczymi do 5 T - na odległośc do 5 km.  - przywóz ziemi do wymiany
gruntu
Krotność = 5

m3

37.17 m3 37.170
RAZEM 37.170

11
d.1.

2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

12
d.1.

2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

13
d.1.

2

KNR 5-02
0201-03
analogia

Zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną AROT 110 PS m

9 m 9.000
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RAZEM 9.000

14
d.1.

2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm. m3

10.45 m3 10.450
RAZEM 10.450

15
d.1.

2

KNNR 11
0501-05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych  - 30 cm m3

36.41 m3 36.410
RAZEM 36.410

16
d.1.

2

KNR AT-11
0110-05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5
m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - współczyn-
nik zagęszczenia Js- 0.96

m3

37.17 m3 37.170
RAZEM 37.170

1.3 roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
17

d.1.
3

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC   lite  Sn8 na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

40.15 m 40.150
RAZEM 40.150

18
d.1.

3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC lite   Sn8 na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

24.9 m 24.900
RAZEM 24.900

19
d.1.

3

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem 0,7m bez
syfonu

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.

3

Kalkulacja
własna

Montaż studni  z kręgów betonowych o śr. 1000 mm  łaczone na uszczelki z
wbudowanymi stopniami  zwięńczone włazem betonowym ciężkim gotowym
wykopie

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1.

3

Kalkulacja
własna

Montaż wylotu prefabrykowanego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

3

KNR-W 2-18
0706-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
23

d.1.
3

KNR 4-05I
0318-01
analogia

Demontaż rurociągu m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
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