Dostosowac zatoke do niwelety jezdni

zatoka autobusowa peron
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kostka brukowa befonowa szara fypu Behaton Lub Unisfone gr. 8 cm

kostka brukowa befonowa szara fypu Holland gr. 6 cm

obrzeze befonowe 830 cn

chucy befon gr. 5em

| B podsypka cem. - piaskowa T4 gr. 3 ¢m
podsypka cem.-piskowa T4 gr. 3 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 stab. mech. Ge gr. 10 cm
podbudowa z betonu cementowego klasy C 16/20 gr. 20 cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 stab. mech. Ge gr. 20 cm
I} 1] .
! kraweznik befonowy 15x30x100 cm
SZ[ZEGU{: A ST SZ[ZEGO{: "[" podsypka cem-piask T4 gr.5 cm
skala 110 SZ[ZEGUJE B tawa z betonu (12/15 10x30:30 cm
kraweznik betonowy najazdowy 15+22x100cm _ skala 110
podsypka cem-piask 4 gr. 5em skala 110 0
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ZATOKA I PERON - dostosowa¢ do niwelety jezdni
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warstwo@Zaca z befonu asfalfowego AC
mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/315 stab. mechanicznie Gom gr. 12 cm
mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/63 stab. mechanicznie gr. 12 cm

. ‘ . mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/315 stab. mechanicznie G gr. 12 cm ‘
mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/63 stab. mechanicznie gr. 12 cm
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