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3. CZESC OGOLNA
3.1  Zakres i podstawa opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji
elektrycznej dla hali V i VI przy ul. Sowinskiego 5 w Gliwicach
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
e zlecenia inwestora
e ustawy obowigzujacych dnia 7 lipca 1994 —Prawo Budowlane wraz ze
wszystkimi nowelizacjami
e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury obowigzujacych dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki wraz
ze zmianami

e obowiazujacych norm i przepiséw

3.2 Instalacja elektryczna istniejgca

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, ze istniejace zeliwne rozdzielnie
wraz z wyposazeniem nie nadajg si¢ do dalszej eksploatacji, wigc nalezy je zdemontowac.
Oprawy oswietleniowe zabudowane na hali rowniez nie nadaja si¢ do eksploatacji 1
podlegaja wymianie na nowe typu LED. Nowe rozdzielnie, oprawy o$wietlenia
podstawowego 1 awaryjnego oraz gniazda wtyczkowe nalezy zaprojektowaé zgodnie z

przedstawionymi wytycznymi.
4. CZESC TECHNICZNA

4.1 Zasilanie hali

4.1.1 Zasilanie w energie elektryczng
Hala zasilana bedzie z istniejacej rozdzielni gléwnej niskiego napigcia. Z istniejace;j

rozdzielni gtéwnej nalezy zasili¢ nastepujace rozdzielnie na hali:
e Rozdzielnia RH2 - kabel zasilajacy 5xYAKXS 1x240mm?
e Rozdzielnia RH6 - kabel zasilajacy 5xYAKXS 1x240mm?
z rozdzielni RH2 zasilane zostang rozdzielnie:
e RH3 - kabel zasilajacy SxYAKXS 1x150mm?
e RS2 - kabel zasilajagcy 5xYAKXS 1x120mm?
z rozdzielni RH6 zasilane zostang rozdzielnie:
e RH4 - kabel zasilajacy SXxYAKXS 1x120mm?
e RHS - kabel zasilajacy SxYAKXS 1x120mm?

GLIWICE UL. SOWINSKIEGO 5 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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4.1.2 Rozdzielnie obwodowe
Rozdzielnie obwodowe zaprojektowane w obudowach metalowych z przeszklonymi

drzwiczkami. W rozdzielniach powinno by¢ dojscie do wszystkich elementow
podlegajacej okresowej konserwacji. Wszystkie kable wprowadzone sa do rozdzielnicy
od dotu lub od goéry. Do rozdzielnic od dotu sag wprowadzane kable zasilajace, od gory
wyprowadzone kable =zasilajace odbiorniki na ahli. Dla przewodow 1 kabli
wprowadzanych do rozdzielni od goéry nalezy zastosowa¢ dlawice oraz konstrukcje
wsporcze umozliwiajace ich przymocowanie. Rozdzielnice beda wyposazone w zaciski
typu ZUG, ktore umozliwiaja podiaczenie wprowadzanych obwodow. Wielkosci
zaciskow dostosowa¢ do przekrojow przewodéw 1 zyl. Przed zleceniem
prefabrykowania rozdzielni nalezy je uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Firma dostarczajgca
rozdzielni¢ musi dostarczy¢ stosowne certyfikaty oraz deklaracje. Wszystkie
rozdzielnie musza by¢ zamykane na klucz. Zyty kabli powinny byé oznaczone barwa
lub alfanumerycznie.
Rozdzielnie zaprojektowano o strukturze modutowej z podziatem na bloki funkcjonalne
1 z mozliwo$cig zastosowania szeregu przegrod i oston co umozliwia:

e Szybki i bezbledny montaz bez koniecznosci stosowania specjalnych

narzedzi

e Latwg rozbudowg lub zmian¢ konfiguracji

e Latwa i bezpieczng konserwacje
Aparatura faczeniowa jest zainstalowana za ostlonami ochronnymi i dostepne sa jedynie
elementy niezbedne do manewrowania. Przy koniecznos$ci czgstych ingerencji w
strukture szafy mozna zainstalowa¢ dodatkowe ostony wewngtrzne, ktore zabezpieczajg
przed przypadkowym dotknigciem czegsci pod napieciem. Konstrukcja do zamocowania
kabli i przewodow ma znajdowac si¢ wewnatrz obudowy rozdzielnicy.
Oznaczenia pojedynczych zyt i przewodow maja znajdowac si¢ wewnatrz rozdzielnicy
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ stosowne opisy oraz schematy
rozdzielnic, ktére sg podpisane przez Wykonawce. Do kazdej rozdzieli elektrycznej
nalezy dostarczy¢ protokot z pomiaréw i sprawdzen z podpisanym schematem wg
projektu wykonawczego. W rozdzielni przewidzie¢ 20% rezerwy dla aparatow
elektrycznych. Rozdzielnie beda wyposazone w roztacznik izolacyjny, ochronniki
przepie¢, lampki kontrolne, roztaczniki bezpiecznikowe, wylaczniki nadpragdowe i1

wylaczniki roznicowo pradowe.
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4.2

Trasy kablowe

4.2.1 Kanaty kablowe

Kable zasilajgce rozdzielnie elektryczne RHx z istniejacej rozdzielni gtownej nN nalezy
utozy¢ w istniejgcych kanatach kablowych. Z istniejacych kanatow kablowych nalezy
zdemontowac istniejace kable energetyczne. Istniejace kanaty kablowe nalezy wyczyscic¢
1 udrozni¢. W istniejacych kanatach kablowych nalezy zabudowa¢ wsporniki na nowo
projektowane linie kablowe. W kanatach kablowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4
mm stanowigcg uziemienie. Bednarke nalezy podiaczy¢ do gtownej szyny uziemiajacej
GSW zlokalizowang w rozdzielni nN oraz do wszystkich miejscowych szyn
wyrownawczych MSW w poblizu nowoprojektowanych rozdzielnic elektrycznych.
Kanat kablowy ma by¢ zamknigty plytami wytrzymalymi na transport samochodami

widlowymi. Na skrzyzowaniach kanatow kablowych nalezy przewidzie¢ rewizje.

4.2.2 Prowadzenie instalacji w budynku.

Kabel, przewody w korytkach, drabinkach kablowych nalezy uktada¢ w liniach
prostych 1 unika¢ skrzyzowan. Przejscia kabli 1 przewodow przez S$ciany i stropy
wykona¢ nalezy w rurach RL o $rednicach dostosowanych do przekroju przewodow.
Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich odporno$¢ ogniowa byta nie
mniejsza niz odporno$¢ ogniowa stropu, Sciany, przez ktorg przechodza. Przekroje kabli
1 przewodow nalezy dobra¢ do obcigzalnosci pradowej zgodnie z PN-IEC 60364-5-52.
Wszystkie kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-EN 60446. Znakowanie wykona¢ za
pomoca oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie
wykona¢ zaréwno po stronie tablicy, jak i po drugiej stronie kabla, przewodu.
Dodatkowo kable, przewody oznacza¢ maksymalnie co 15[m] oraz na kazdej zmianie
kierunku. Kable i przewody nalezy co 1[m] mocowac¢ opaskami.

Przej$cia kabli, przewodow przez strefy pozarowe wykona¢ jako szczelne z
zastosowaniem przegrod ogniowych. Na kablach, przewodach przechodzacych przez
$ciany pozarowe nalezy zalozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach $ciany.
Kable, przewody na dachu prowadzi¢ w zamknigtych metalowych korytach
systemowych odpornych na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne
mocowane na wspornikach. Przepusty na dach wykona¢ w technologii wodoszczelne;.
Przej$cia kablowe na zewnatrz budynku wykona¢ poprzez przepusty gazo, wodo
szczelne. Przewody w przestrzeni miedzy sufitowej prowadzi¢ w rurkach RL16 na

uchwytach zamocowanych do stropu. Uchwyty montowac co 0,5[m]
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4.2.3 Koryta 1 drabinki kablowe

4.3

W obiekcie stosowane bedg koryta kablowe o wysokosci 60 1 szerokosci 100, 200[mm].
Koryta kablowe nalezy montowa¢ w pierwszej kolejnosci na wspornikach do $cian,
nastgpnie podwieszone na zawiesiach do strop. Koryta kablowe nalezy mocowac
poziomo w taki sposob, by byly one catkowicie stabilne. Koryta kablowe nalezy
podwiesza¢ parami zawiesi na jednakowej wysokosci i w jednej linii. Koryta nalezy
umieszcza¢ w minimalnej odlegtosci 50[mm] od $ciany w celu umozliwienia
prowadzenia za nimi réznego rodzaju rur lub przewoddéw. Minimalna odleglosé
pomigdzy korytami kablowymi instalacji elektrycznych i teletechnicznych wynosi
50[mm]. Wsporniki nalezy montowac¢ w taki sposob by ugiecie catkowicie obcigzonego
koryta czy drabinki nie przekraczata 0,5[%] odleglosci pomiedzy wspornikami. Ponadto
nalezy uwzgledni¢ no$nos¢ wspornikéw oraz mozliwosci zabezpieczenia w elementach
budowlanych. Odleglosci migdzy wspornikami co 0,5[m]. Wsporniki nalezy
umieszcza¢ bezposrednio przy polaczeniach koryt, drabinek oraz przy wszelkich
zmianach ich kierunku 1 poziomu. Stosowa¢ w pierwszej kolejnosci system
prowadzenia koryt i drabinek kablowych wedtug wskazan i instrukcji od producenta.

Na dachu budynku dla przewodow zasilajacych urzadzenia technologiczne zastosowaé
zamknig¢te metalowe koryta. Koryta montowa¢ na wspornikach dystansowych,

mocowanie koryt wykonywac co 0,5[m].

Instalacja oswietleniowa

4.3.1 Os$wietlenie podstawowe

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak aby Srednie natezenia
o$wietlenia spetniaty norme PN-EN 12464-1:2012 , Swiatto i o$wietlenie — Oswietlenie

miejsc pracy. Cz¢s$¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach” 1 byty nie nizsze niz zestawione w

specyfikacji ponize;j.
Natgzenie
Opis Roéwnomierno$é o$wietlenia ~ Eg
[1x]
Magazyny 0,4 100
Obszary
G 0,4 100
komunikacyjne
Pomieszczenia
: 0,4 200
techniczne
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Pomieszczenia

. 0,4 200
sanitarne
Pomieszczenia

. _ 0,4 200
socjalne, szatnie
Biura 0,6 500
Pomieszczenia

_ 0,6 500

laboratoryjne

Nalezy utozy¢ instalacj¢ do opraw, dostarczy¢ i zamontowac¢ wszystkie oprawy i zrodia
swiatta. W budynku stosowac oprawy ze zrodtami LED.
Instalacje o$wietleniowa nalezy prowadzi¢ przewodami YDY 4(3)x1,5mm?. Obwody
zasilajagce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢ wylacznikiem
nadmiarowo pradowym z modulem réznicowo pradowym. Jezeli nie podano inaczej
tacznik przy drzwiach nalezy montowac na wysokosci 115[cm] powyzej koncowego
poziomu posadzki (od posadzki do §rodka tacznika). Jezeli dostawca urzadzen nie podat
inaczej, odlegto$¢ pomiedzy drzwiami, a srodkiem puszki facznika ma wynosic¢ 15[cm)].
Laczniki w pomieszczeniach ogdlnych i komunikacji majg by¢ wykonane w klasie
IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych w klasie 1P44.
Oprawy oswietlenia hali mocowa¢ na linkach w trzech rzedach. Linki mocowa¢ i
nacigga¢ na srubach rzymskich do konstrukcji dachu. Sterowanie o$wietleniem bedzie
wykonywane z rozdzielni TSO za pomoca przyciskéw. Przewody zasilajace nalezy
prowadzi¢ wzdtuz linek no$nych.
Po wykonaniu instalacji o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia.
Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykona¢ stosujgc siatke 1[m] x 1[m] oraz
dodatkowo przy kazdym stanowisku roboczym.
Zaprojektowano nastgpujace oprawy oswietlenia podstawowego:
OPRAWA OSWIETLENIOWA 1 - LUGCLASSIC SLIM LB LED HE 600X600 34W
4200LM 4000K BIALY ED
Oprawa modulowa, ktérg cechuje kolor biaty, a obudowa to blacha stalowa malowana
proszkowo o wymiarach 595x595x35mm oraz sposéb montazu w suficie. Uktad $wietlny na
bazie diody LED. Klosz oprawy to pleksi mikropryzmatyczna (MPRM). Oprawa $wiecaca w
sposob bezposredni. Charakteryzuje si¢ niskim ujednoliconym wskaznikiem ol$nienia (UGR)
<19 zgodnie z normg (EN 12464-1) oraz wysoka réwnomiernoscig $wiecenia dzieki czemu

moze by¢ zastosowana przy komputerowych stanowiskach pracy. Wydajny uktad optyczny
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pozwala na osiagnigcie skutecznosci swietlnej 112lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej

4000K oraz ogdlnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra >80. Zastosowany zasilacz ED o

znamionowym napi¢ciu wejsciowym 230-240V 50/60Hz i sprawnos$ci >87%. Catkowity pobor

mocy oprawy to 34W, przy strumieniu $wietlnym 4200lm. Zywotno$¢ oprawy jest

przewidziana na dla L70B10 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej

oprawy to 0 ... +35°C. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w II klasie ochronnosci

przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie P20 (wg normy EN

60529) a odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 04 (zgodnie z normg EN

62262
PARAMETRY

Moc oprawy
[W]

Strumien
oprawy [Im]

Skutecznosé
[lm/W]

Temperatura
barwowa [K]

CRI/Ra

Zakres
temperatury [°C]

34

4200

124

4000

>80

od 0 do +35

WYMIARY
L —595 [mm]
W —595 [mm)]
H —35 [mm]

WYMIARY MONTAZOWE

L - 600 [mm]
W — 600 [mm]

77

ANY

GLIWICE UL. SOWINSKIEGO 5 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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OPRAWA OSWIETLENIOWA 2 - LUGSTAR SPOT LB LED 20W 1900LM 4000K
BIALY 1P20/44

Oprawa typu downlight, ktoérej obudowa to tworzywo sztuczne w kolorze biaty o wymiarach
170x90mm Uktad $wietlny stanowi zrodio §wiatta LED 1 odbty$nik aluminiowy matowy
fasetowany o kacie §wiecenia. Montaz w suficie. Oprawa $wiecaca w sposob bezposredni.
Wydajny uktad optyczny pozwala na osiagniecie skutecznos$ci §wietlnej 95Im/w. Oprawa w
temperaturze barwowej 4000K oraz ogdélnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra >80.
Zastosowany zasilacz ED o znamionowym napi¢ciu wejSciowym 220-240V  50/60Hz.
Calkowity pobor mocy oprawy to 20W, przy strumieniu §wietlnym 1900Ilm. Zywotno$¢ oprawy
jest przewidziana na 30 000 h dla L80B10 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur
pracy dla tej oprawy to 0 ... +35°C. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w Il klasie
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnos$ci jest na poziomie [P20/44 (wg

normy EN 60529) a odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK06 (zgodnie z

norma EN 62262)
PARAMETRY
Moc oprawy | Strumien Skuteczno$¢ | Temperatura | CRI/Ra Zakres
[W] oprawy [Im] | [Im/W] barwowa [K] temperatury [°C]
20 1900 95 4000 >80 od 0 do +35
WYMIARY
W —170 [mm)]
H —-90 [mm]
WYMIARY MONTAZOWE
® — 155 [mm)]

GLIWICE UL. SOWINSKIEGO 5 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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OPRAWA OSWIETLENIOWA 3 - TRITON LED WERSJA PLUS ED 24500LM 4000K
IP65 90° SZARY

Oprawa przemystowa, ktérej obudowa to aluminium wtryskiwane wysokoci§nieniowo,
tworzywo sztuczne o wymiarach 370x370x110mm. Montaz jednoosobowy zwieszany. Uktad
$wietlny stanowig soczewki na bazie diody $redniej mocy o kacie §wiecenia 90°. Oprawa
wyposazona w przewdd zasilajacy o diugosci 1,5 m. Regulowane uchwyty montazowe
dostgpne jako akcesorium. Wydajny uktad optyczny pozwala na osiggnigcie skutecznos$ci
$wietlnej 166lm/W. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogélnym wskaznikiem
oddawania barw CRI/Ra >80. Zastosowany zasilacz ED o znamionowym napigciu wejsciowym
220-240V 50/60Hz i sprawnosci 92%. Calkowity pobor mocy oprawy to 148W, przy
strumieniu §wietlnym 24500Im. Zywotno$¢ oprawy jest przewidziana na 100 000 h dla L80B10
zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -30 ... +45°C. Zgodnie
znorma EN 61140 oprawa wystepuje w I klasie ochronno$ci przed porazeniem elektrycznym,
stopien szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne jest na poziomie IK 07(zgodnie z normg EN 62262). Oprawa przeszta badania
potwierdzajace zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami certyfikacji urzadzen eklektycznych
(ENEC).

PARAMETRY

GLIWICE UL. SOWINSKIEGO 5 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Moc Strumien Skuteczno$¢ | Temperatura | CRI/Ra | Zakres Kat
oprawy oprawy [Im] | [Im/W] barwowa temperatury Swiecenia
[W] [K] [°C]
148 24500 166 4000 >80 od -30do +45 | 90°
WYMIARY
L —370 [mm]
W —370 [mm]
H-110 [mm]
A

OPRAWA OSWIETLENIOWA 4 - ATLANTYK 2.0 ECO LED 1245 STANDARD 34W
4700LM 4000K POLIWEGLAN IP65 JASNOSZARY

Oprawa przemystowa, ktérej obudowa to poliweglan o wymiarach 1245x100x90mm. Kolor
obudowy jest jasnoszary. Sposob montazu zwieszany. Uktad $wietlny stanowig diody Sredniej
mocy 1 klosz opalowy. Klosz to poliweglan. Wydajny uktad optyczny pozwala na osiggnigcie
skuteczno$ci $wietlnej 138lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogdlnym
wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra >80. Zastosowany zasilacz STANDARD o
znamionowym napi¢ciu wejsciowym 220-240V 50/60Hz 1 sprawno$ci >90%. Zastosowane
przylacze elektryczne to przewod max 3x2,5 mm?. Catkowity pobor mocy oprawy to 34W, przy
strumieniu $wietlnym 4700lm. Zywotno$¢ oprawy jest przewidziana na 60 000 h dla L8OB10
zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -25 ... +35. Zgodnie
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16|Strona

znorma EN 61140 oprawa wystepuje w I klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym,

stopien szczelnos$ci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odporno$¢ na uszkodzenia

mechaniczne jest na poziomie IK 08(zgodnie z normg EN 62262).

PARAMETRY
Moc oprawy | Strumien Skuteczno$¢ | Temperatura | CRI/Ra Zakres
[W] oprawy [Im] | [Im/W] barwowa [K] temperatury [°C]
34 4700 138 4000 >80 od -25 do +35
WYMIARY
L — 1245 [mm)]
W —100 [mm]
H —-90 [mm]
i ° !
= _ \
[ H [

A

4.3.2 Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami budynek nalezy wyposazy¢ w uktad

Y

-
g

oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Jednocze$nie zapewnione zostanie

zasilanie bateryjne z podtrzymaniem 1[h] opraw o$wietlenia awaryjnego. System

zbudowany bedzie w oparciu o nastgpujace grupy:

e Oswietlenie ewakuacyjne na gtownych trasach komunikacyjnych. Oprawy LED

wyposazone w piktogramy wskazujace wlasciwy kierunek ewakuacji w razie

akcji ratunkowej. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrodto

nie $wieci. Przy braku napigcia automatycznie przelacza si¢ w tryb pracy

awaryjnej. Oprawy nalezy montowa¢ odpowiednio do stropu lub S$ciany.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 27.04.2010 [Dz.U. Nr 85.p0z.553]

kazda oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego musi by¢ zgodna z norma PN-EN

6598-2-22:20004 i posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

GLIWICE UL. SOWINSKIEGO 5 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Oswietlenie awaryjne gltownych tras komunikacyjnych, pomieszczen
sanitarnych, pomieszczen technicznych. Oprawy oswietlenia awaryjnego typu
LED wyposazone beda w bateri¢ z podtrzymaniem 1[h]. Przy zasilaniu z sieci
oprawa jest w trybie czuwania, zrédto nie $wieci. Przy braku napigcia
automatycznie przelacza si¢ w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowaé do
stropu zgodnie z DTR urzadzenia.

Na zewnatrz przy wyjsciach zewnetrznych montowaé oprawy oswietlenia
awaryjnego doswietlajacego obszar drzwi wyjsciowych. Oprawy wyposazone
sa w bateri¢ z podtrzymaniem 1[h]. Oprawa powinna by¢ dostosowana do
stosowania na zewnatrz budynku. Praca oprawy jest mozliwa w zakresie

temperatur od -15°C do +40°C.

Ze wzgledu na zwigkszenie bezpieczenstwa, zmniejszenie kosztow 1 polepszenie

funkcjonalno$ci w obiekcie zastosowano system rozproszony zasilania opraw

o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Kazda oprawa posiada wtasng baterig.

Oswietlenie ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838:2005 zastosowanie o$wietlenia —

oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujace warunki:

W osi drogi ewakuacyjnej nat¢zenie o$§wietlenia E musi wynosil minimum 1[1x]
o szerokosci drogi do 2[m]

Na poziomie podlogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
nat¢zenie o$wietlenia E musi wynosi¢ minimum 0,5[1x]

W strefie otwartej stosunek Emax/Emin wynosi 40:1. Uwaga wymogi te muszg by¢
spelnione réwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania o$wietlenia
awaryjnego

Natezenie oS$wietlenia ewakuacyjnego przy urzadzeniach gasniczych

znajdujacych si¢ poza droga ewakuacyjng wynosi 5[1x]

Po wykonaniu instalacji o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary nat¢zenia o$wietlenia

stosujac siatke 1[m] x 1[m]

Zaprojektowano nastepujace oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

OPRAWA ONTEC S M5 105M AT/W, OPRAWA AWARYJNA - AW1

Opis

GLIWICE UL. SOWINSKIEGO 5 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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e wysoki stopien szczelnosci oprawy IP65, dzigki czemu idealnie wpasuje si¢ w otwarte

przestrzenie o wysokim zapyleniu, wilgotnosci powietrza (np. przestrzenie

przemystowe)

e stopien wytrzymatos$ci mechanicznej IK08

e ONTEC S w wersji COLD moze pracowa¢ w niskich temperaturach, bez

dodatkowych elementéw grzejnych - sprawdzi si¢ np. w garazach, magazynach

o korpus oprawy dostepny jest w trzech kolorach

o mozliwos$¢ wyznaczania kierunku ewakuacji - oprawa w zestawie posiada zestaw

znakow ewakuacyjnych do naklejenia, z ktérych mozna stworzy¢ rézne kombinacje

o wersja dwustronna, dzigki zastosowaniu dedykowanego akcesorium flaga, dyfuzor

Dane techniczne

Wersja

Czas pracy baterii

Tryb pracy

Zakres temperatury pracy
Maksymalna moc zrddla
Swiatta

Moc czynna
Stopien  ochrony
uderzeniem

Klasa ochronnosci
Stopien szczelnos$ci
Strumien $wietlny
Materiat

Zasilanie
Zastosowanie
Bateria

Wymiar

przed

AT — test automatyczny
1[h]

M

(+10) = (+40) [°C]
4,5[W]

6,8[W]
IK08

2

P65

576[1m]

PC

210+250[V], 50+60[Hz]
Oswietlenie antypaniczna
LiFePO4/C 6,4[V]; 1,5[Ah]
269 x 144 x 40 [mm]

144
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OPRAWA ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM AT IP65, OPRAWA AWARYJNA — AW2
Opis
e oprawa zaprojektowana do pracy w przestrzeniach przemystowych - posiada wysoki
stopien szczelnosci — IP65 oraz zrodto $§wiatta oslonigte kloszem
e dwie mozliwosci zastosowania
- o$wietlenie antypaniczna
- wyznaczanie kierunku ewakuacji - z wsuwanym piktogramem lub z uzyciem

dedykowanego akcesorium (flaga, dyfuzor)

Dane techniczne

Wersja - AT — test automatyczny
Czas pracy baterii - 1[h]
Tryb pracy - M
Zakres temperatury pracy - (+5) = (+40) [°C]
Maksymalna moc zrédta -
Swiatta
Moc czynna - 3.8[W]
Stopien  ochrony  przed - IKO08
uderzeniem
Klasa ochronnosci -2
Stopien szczelnosci - IP65
Strumien $wietlny - 371[Im](1h), 154[Im](3h)
Materiat - PC
Zasilanie - 210+250[V], 50+60[HZz]
Zastosowanie - Oswietlenie antypaniczna
Bateria - LiFePO4/C 3,2[V]; 1,5[Ah]
Wymiar - 227x120x 40 [mm)]
A
&3 &3 120

- 227 -  ea->

OPRAWA ONTEC S W1 302 M COLD AT/W, OPRAWA AWARYJNA - AW3c¢

GLIWICE UL. SOWINSKIEGO 5 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Opis

e do wyznaczania punktéw przeciwpozarowych oraz wyznaczania zakonczenia drog

ewakuacyjnych

e wysoki stopien szczelnosci oprawy IP65 i stopien wytrzymatosci mechanicznej IK08

e ONTEC S moze pracowa¢é¢ w niskich temperaturach, bez dodatkowych elementow

grzejnych - sprawdzi si¢ np. w garazach, magazynach

o korpus oprawy dostepny jest w trzech kolorach

e dodatkowa ostona z uzyciem akcesoridow ochronnych (siatka, ostona $cienna, ostona

sufitowa)

e instalacja

- montaz na $cianie - natynkowy, podtynkowy, z uzyciem uchwytu

regulowanego

- montaz sufitowy - natynkowy, podtynkowy, zwieszany

Dane techniczne

Wersja

Czas pracy baterii

Tryb pracy

Zakres temperatury pracy
Maksymalna moc zrédla
Swiatta

Moc czynna

Stopien  ochrony  przed
uderzeniem

Klasa ochronnosci

Stopien szczelnos$ci
Strumien §wietlny

Materiat

Zasilanie

Zastosowanie

Bateria
Wymiar
COLD

AT — test automatyczny
3[h]

M

(-15) = (+40) [°C]

2[W]

6,5[W]
K08

2

IP65

204[1m]

PC

210+250[V], 50+60[Hz]

Oswietlenie zakonczenia drogi ewakuacyjnej, punktu
p.poz.

LiFePO4/C 6,4[V]; 3,0[Ah]

269 x 144 x 40 [mm]

tak
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144

40 269

ZESTAW MONTAZOWY ONTEC S RAMKA IP67

podnosi IP — niezawodna oprawa ONTEC S w specjalistycznej obudowie
posiada IP67

zapewnia szczelno$¢ opraw montowanych na §cianie

elegancki design, rozne wykonczenia ramki

wykonana z metalu

w zestawie posiada dlawnice

montaz §cienny

material metal

wymiary 280 x 50 x 155 [mm]

kolor biaty

GLIWICE UL. SOWINSKIEGO 5 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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OPRAWA ONTEC S M1 180 AT W- OPRAWA EWAKUACYJNA - EW1

Opis

e wysoki stopien szczelno$ci oprawy IP65, dzigki czemu idealnie wpasuje si¢ w otwarte
przestrzenie o wysokim zapyleniu, wilgotno$ci powietrza (np. przestrzenie
przemystowe)

e stopien wytrzymatos$ci mechanicznej IK08

e ONTEC S w wersji COLD moze pracowa¢ w niskich temperaturach, bez
dodatkowych elementéw grzejnych - sprawdzi si¢ np. w garazach, magazynach

e korpus oprawy dostepny jest w trzech kolorach

o mozliwos$¢ wyznaczania kierunku ewakuacji - oprawa w zestawie posiada zestaw
znakéw ewakuacyjnych do naklejenia, z ktorych mozna stworzy¢ rézne kombinacje

o wersja dwustronna, dzigki zastosowaniu dedykowanego akcesorium flaga, dyfuzor

Dane techniczne

Wersja - AT — test autmatyczny
Czas pracy baterii - 3[h]
Tryb pracy - M

Zakres temperatury pracy (+10) = (+40) [°C]

GLIWICE UL. SOWINSKIEGO 5 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Maksymalna moc zrodia
Swiatta

Moc czynna
Materiat
Stopien  ochrony  przed

uderzeniem

Klasa ochronnosci
Stopien szczelnos$ci
Strumien $wietlny
Zasilanie
Zastosowanie
Bateria

Wymiar

2,5[W]

3,3[W]
PC
K08

2

IP65

150[1m]

210+250[V], 50+60[Hz]
oswietlenie antypaniczne
LiFePO4/C 3,2[V]; 1,5[Ah]
269 x 144 x 40 [mm]

4.4  Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych

4.4.1 Informacje ogdlne

W ramach instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zasilanie gniazd wtyczkowych 230V
1 400V. Odbiorniki nalezy podtaczy¢ przewodami odpowiednio 5 lub 3 zylowymi.
Odbiorniki technologiczne nalezy podtaczy¢ do
posrednictwem gniazd wtyczkowych 1-no lub 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma

przewodami, przy czym przewody muszg mie¢ izolacj¢ na 750V.

4.4.2 Gniazda wtyczkowe hala

Na hali nalezy zabudowac zestawy gniazd wtyczkowych 400V i 230V z roztacznikiem,

ktore nalezy zlokalizowa¢ w poblizu rozdzielnic RH. Kazdy zestaw bedzie zasilany z

rozdzielni RH przewodem YDY w korycie kablowym.

4.4.3 Gniazda wtyczkowe laboratoria.

GLIWICE UL. SOWINSKIEGO 5 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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4.5

4.6

W pomieszczeniach laboratoryjnych nalezy zabudowac gniazda wtyczkowe 400V 16A z
roztacznikiem, gniazda wtyczkowe 400V 32A z rozlacznikiem, gniazda wtyczkowe
230V 1 gniazda RJ45. Gniazda wtyczkowe 230V i gniazda RJ45 nalezy zabudowaé w
kanatach kablowych. Dla zasilania gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ kanaly
kablowe natynkowe w ktorych nalezy ulozyé przewody YDY 3x2,5mm? oraz osobne
kanaty dla sieci strukturalnej, w ktorych nalezy utozy¢ przewody FTP kat.6. Dla zasilania
gniazd wtyczkowych 400V nalezy przygotowa¢ koryta kablowe nad sufitami
podwieszanymi zejscia do gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ w rurkach ochronnych

RL.

Szafa LPD1
Szafe teleinformatyczng LPD1 typu Rack przeszklong wiszaca o wysokosci 18U

zabudowac¢ w poblizu rozdzielni RH6. Szafe LPD1 wyposazy¢ w:
e Przelacznice swiattowodowa
e Organizator kabli 19”
e Panel krosowy 19” 24xRJ45
e Switch 24 porty, 4 gniazda SFP

e Listwe zasilajacg 19” 9x gniazdo wtyczkowe

Z szafy LPDI1 ulozy¢ przewody FTP kat.6 do poszczegolnych gniazd RJ45 w kanatach
instalacyjnych. Do szafy LPDI1 doprowadzi¢ §wiattowod jednomodowy 12G 9/125 z
istniejacego gtownego punktu dystrybucyjnego GPD. Swiattowdd utozyé w rurze

ochronne;.

Ochrona przepieciowa
Przyczyng powstawania przepi¢c sg:

o Bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne

e Bezposrednie wyladowania atmosferyczne

e Procesy faczeniowe w sieci elektroenergetyczne;j

e Fale wedrujace
Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami zainstalowanych w nim
urzadzen 1 instalacji nalezy w rozdzielni gléwnej =zainstalowa¢ ochronniki
przeciwprzepigciowe typu T1+T2. W tablicach obiektowych zainstalowaé ochronniki
typu T2. Ochronniki taczy¢ linkg miedziang z szynami N, PE, L1, L2, L3. W systemie

ochrony przepigciowej nalezy zastosowac uktady ochronnikéw 11 II stopnia ochrony:

GLIWICE UL. SOWINSKIEGO 5 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA



25|Strona

4.7

Typ T1
e Napigcie znamionowe AC (Uy): 230/400[ V], (50/60[Hz])
e Najwicksze napigcie trwale AC (U.): 255[V], (50/60[Hz])
e Prad udarowy (10/350ps) (Iimp): SO[kKA]
e Znamionowy prad wytadowczy (8/20us) (In): SO[kA]
e Napigciowy poziom ochrony (Up) < 2,5[kV]
e (Czas zadzialania (ta) < 100[ns]

Typ T2
e Napigcie znamionowe AC (Uy): 230/400[ V], (50/60[Hz])
e Najwicksze napigcie trwate AC (U.): 275[ V], (50/60[Hz])
e Znamionowy prad wytadowczy (8/20us) (In): 20[kA]
e Napigciowy poziom ochrony (Up) < 1,5[kV]

e (zas zadzialania (ta) < 25[ns]

Ochrona przed poraieniem

W projektowane;j instalacji elektrycznej budynku ochrong przeciwporazeniowg nalezy
wykona¢ zgodnie z:
e Wieloarkuszowa norma PN-HD 60634
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr.75
p0z.690 z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
W projektowanej instalacji elektrycznej nalezy zastosowac ochrone¢ przed dotykiem
bezposrednim poprzez utozenie przewodow w izolacji 750V, a kabli w izolacji 1000V
oraz stosowanie oston urzadzen -elektrycznych (ostony osprzetu, tablic, szaf
rozdzielczych). Uzupelieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim beda wytaczniki
réznicowo pradowe o pradzie wytaczalnym 30 [mA] instalowane w obwodach gniazd
wtyczkowych i o§wietleniowych. Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie
samoczynne wylgczenie zasilania z wykorzystaniem przet¢zeniowych oraz réoznicowo
pradowych wytacznikow.
Szyn¢ PEN nalezy uziemi¢ a oporno$¢ nie powinna przekroczy¢ 30[€Q2]. Calg instalacje
elektryczng nalezy wykona¢ z oddzielnymi zytami ochronnymi PE w kolorze izolacji
7z0tto — zielonej (dotyczy rowniez obwodow oswietleniowych). Wszystkie gniazda
wtyczkowe powinny posiada¢ bolce ochronne, do ktérych beda podiaczone zyly

ochronne PE (izolacja zo6tto zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej do

GLIWICE UL. SOWINSKIEGO 5 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
Pomiar rezystancji izolacji przewodoéw, kabli, pomiar zadziatania zabezpieczen
nadpradowych 1 wylacznika réznicowo pradowych. Po wykonaniu instalacji
odgromowej nalezy wykona¢ pomiary instalacji uziomu, ktérego warto$¢ nie powinna

przekroczy¢ 30[Q2]

5. Obliczenia

5.1

Dobor kabli i zabezpieczen

zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny by¢
spetnione warunki:

Dobér przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa
dlugotrwata.

Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

I, <I,< I
I, < 1,45 X I,

gdzie:
I, — prad obliczeniowy [A]
I, — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego [A]
I, — prad obcigzalno$ci dlugotrwatej kabla [A]

Ib — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

Pz k Un n 2 .
Lp | relacja kabla ! Py b I I ka l2 1,45xl. | Typ przewodu
(kW] V] [kW] [A] [A] [A] [A] [A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13

1 | RaN-RHI | 250,0 | 1,00 | 400 | 250,00 | 379,84 | 400,0 | 4690 | 1,60 | 640,0 | 680,1 Sxﬁgfg(s
2 | RaN-RH2 | 250,0 | 1,00 | 400 | 250,00 | 379,84 | 400,0 | 4690 | 1,60 | 640,0 | 680,1 SXE:;I:S(S
3 | RH2-RH3 | 160,0 | 1,00 | 400 | 160,00 | 243,09 | 250,0 | 3420 | 1,60 | 400,0 | 495.9 5"?}315(5(5
4 | RH2-RS2 | 160,0 | 1,00 | 400 | 160,00 | 243,00 | 2500 | 2960 | 1,60 | 4000 | 4292 5"?}312(5(5
5 | RoN-RH6 | 250,0 | 1,00 | 400 | 250,00 | 379,84 | 400,0 | 4690 | 1,60 | 640,0 | 680,1 SXE:;I:S(S
6 | RH6-RH4 | 160,0 | 0,80 | 400 | 128,00 | 19448 | 250,0 | 2960 | 1,60 | 400,0 | 4292 SXE:?I;S(S
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RH6 - RH5 160,0 | 1,00 400 160,00 | 243,09 250,0 296,0 1,60 400,0 429,2 SX;{)ﬁlgg(S
RS2 - R1 60,0 1,00 400 60,00 91,16 100,0 158,0 1,60 160,0 229,1 YKXS 5x25
RH6 - TSO 3,6 1,00 230 3,60 15,65 20,0 30,0 1,45 29,0 43,5 YDY 3x2,5
6. Zestawienie materiatow
p jedn. .
L.p. Wyszczegdlnienie . llos¢
miary
1 2 3 4
1. Rozdzielnia RH2
1. Rozdzielnia nascienna wolnostojaca z przeszklonymi drzwiczkami o wymiarach kpl 1
1150x1900x250 (SxXWxG) 1P41
2. Roztacznik izolacyjny 400A, 4-polowy kpl 1
3. Ochronnik przeciw przepieciowy klasa T1+T2, 4-polowy kpl 1
4, Lampka sygnalizacyjna 1-fazowa, 1x230V, 1xLED zétta na szyne DIN kpl 3
5. Roztacznik bezpiecznikowy 250A/250A, 3-polowy kpl 2
6. Roztacznik bezpiecznikowy 160A/160A, 3-polowy kpl 8
7. Roztacznik bezpiecznikowy 63A/160A 3-polowy kpl 1
8. Wytacznik réznicowo pragdowy 40A, 30mA 4-polowy AC kpl 16
9. Wytacznik nadpradowy z cztonem réznicowym C16A, 30mA, 2-polowy, AC kpl 20
10. Wytacznik nadpradowy B6A, 1-polowy kpl 3
11. Wytacznik nadpradowy C16A, 1-polowy kpl 10
12. Wytacznik nadpradowy C16A, 3-polowy kpl 10
13. Wytacznik nadpradowy C32A, 3-polowy kpl 6
2. Rozdzielnia RH3
1. Rozdzielnia nascienna wolnostojaca z przeszklonymi drzwiczkami o wymiarach kpl 1
1150x1900x250 (SxWxG) IP41
2. Roztgcznik izolacyjny 250A, 4-polowy kpl 1
3. Ochronnik przeciw przepieciowy klasa T1+T2, 4-polowy kpl 1
4. Lampka sygnalizacyjna 1-fazowa, 1x230V, 1xLED z6tta na szyne DIN kpl 3
5. Roztgcznik bezpiecznikowy 250A/250A, 3-polowy kpl 2
6. Roztgcznik bezpiecznikowy 160A/160A, 3-polowy kpl 8
7. Roztgcznik bezpiecznikowy 63A/160A 3-polowy kpl 1
8. Wytacznik réznicowo pragdowy 40A, 30mA 4-polowy AC kpl 16
9. Wytacznik nadpradowy z cztonem réznicowym C16A, 30mA, 2-polowy, AC kpl 20
10. Wytacznik nadprgdowy B6A, 1-polowy kpl 3
11. Wytgcznik nadpragdowy C16A, 1-polowy kpl 10
12. Wytgcznik nadpragdowy C16A, 3-polowy kpl 10
13. Wytgcznik nadpragdowy C32A, 3-polowy kpl 6
3. Rozdzielnia RH4
1. Rozdzielnia nascienna wolnostojaca z przeszklonymi drzwiczkami o wymiarach kpl 1
1150x1900x250 (SxWxG) 1P41
2. Roztacznik izolacyjny 250A, 4-polowy kpl 1
3. Ochronnik przeciw przepieciowy klasa T1+T2, 4-polowy kpl 1
4, Lampka sygnalizacyjna 1-fazowa, 1x230V, 1xLED zétta na szyne DIN kpl 3
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5. Roztacznik bezpiecznikowy 250A/250A, 3-polowy kpl 2
6. Roztgcznik bezpiecznikowy 160A/160A, 3-polowy kpl 8
7. Roztgcznik bezpiecznikowy 63A/160A 3-polowy kpl 1
8. Wytacznik réznicowo pragdowy 40A, 30mA 4-polowy AC kpl 16
9. Wytacznik nadpradowy z cztonem réznicowym C16A, 30mA, 2-polowy, AC kpl 20
10. Wytgcznik nadprgdowy B6A, 1-polowy kpl 3
11. Wytgcznik nadprgdowy C16A, 1-polowy kpl 10
12. Wytgcznik nadprgdowy C16A, 3-polowy kpl 10
13. Wytgcznik nadpragdowy C32A, 3-polowy kpl 6
4, Rozdzielnia RH5
1. Rozdzielnia nascienna wolnostojaca z przeszklonymi drzwiczkami o wymiarach kpl 1
1150x1900x250 (SxWxG) IP41
2. Roztgcznik izolacyjny 250A, 4-polowy kpl 1
3. Ochronnik przeciw przepieciowy klasa T1+T2, 4-polowy kpl 1
4. Lampka sygnalizacyjna 1-fazowa, 1x230V, 1xLED z6tta na szyne DIN kpl 3
5. Roztacznik bezpiecznikowy 250A/250A, 3-polowy kpl 2
6. Roztacznik bezpiecznikowy 160A/160A, 3-polowy kpl 8
7. Roztgcznik bezpiecznikowy 63A/160A 3-polowy kpl 1
8. Wytacznik réznicowo pragdowy 40A, 30mA 4-polowy AC kpl 16
9. Wytacznik nadpradowy z cztonem réznicowym C16A, 30mA, 2-polowy, AC kpl 20
10. Wytacznik nadpradowy B6A, 1-polowy kpl 3
11. Wytacznik nadpradowy C16A, 1-polowy kpl 10
12. Wytacznik nadpradowy C16A, 3-polowy kpl 10
13. Wytacznik nadpradowy C32A, 3-polowy kpl 6
5. Rozdzielnia RH6
1. Rozdzielnia nascienna wolnostojgca z przeszklonymi drzwiczkami o wymiarach kpl 1
1150x1900x250 (SxXWxG) 1P41
2. Roztacznik izolacyjny 400A, 4-polowy kpl 1
3. Ochronnik przeciw przepieciowy klasa T1+T2, 4-polowy kpl 1
4, Lampka sygnalizacyjna 1-fazowa, 1x230V, 1xLED zétta na szyne DIN kpl 3
5. Roztgcznik bezpiecznikowy 250A/250A, 3-polowy kpl 2
6. Roztgcznik bezpiecznikowy 160A/160A, 3-polowy kpl 8
7. Roztgcznik bezpiecznikowy 63A/160A 3-polowy kpl 1
8. Roztgcznik bezpiecznikowy 25A/63A 1-polowy kpl 1
9. Wytacznik réznicowo pragdowy 40A, 30mA 4-polowy AC kpl 16
10. Wytacznik nadpradowy z cztonem réznicowym C16A, 30mA, 2-polowy, AC kpl 20
11. Wytgcznik nadprgdowy B6A, 1-polowy kpl 3
12. Wytgcznik nadpragdowy C16A, 1-polowy kpl 10
13. Wytgcznik nadprgdowy C16A, 3-polowy kpl 10
14. Wytgcznik nadpragdowy C32A, 3-polowy kpl 6
6. Rozdzielnia RS2
1. Rozdzielnia nascienna wolnostojaca z przeszklonymi drzwiczkami o wymiarach kpl 1
1150x1200x250 (SxWxG) IP41
2. Roztgcznik izolacyjny 250A, 4-polowy kpl 1
3. Ochronnik przeciw przepieciowy klasa T1+T2, 4-polowy kpl 1
4, Lampka sygnalizacyjna 1-fazowa, 1x230V, 1xLED zétta na szyne DIN kpl 3
5. Roztacznik bezpiecznikowy 100A/160A, 3-polowy kpl 1
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6. Roztacznik bezpiecznikowy 25A/63A 3-polowy kpl 3
7. Wytacznik réznicowo pragdowy 40A, 30mA 4-polowy AC kpl 10
8. Wytacznik réznicowo pragdowy 40A, 30mA 2-polowy AC kpl 10
9. Wytgcznik nadprgdowy B6A, 1-polowy kpl 3
10. Wytgcznik nadprgdowy C16A, 1-polowy kpl 12
11. Wytgcznik nadpragdowy C32A, 3-polowy kpl 6
7. Rozdzielnia R1
1. Rozdzielnia natynkowa z przeszklonymi drzwiczkami 6x36 modutdéw o wymiarach kpl 1
846x1050x160 (SxWxG) IP41
2. Roztgcznik izolacyjny 125A, 4-polowy kpl 1
3. Ochronnik przeciw przepieciowy klasa T1+T2, 4-polowy kpl 1
4. Lampka sygnalizacyjna 1-fazowa, 1x230V, 1xLED z6tta na szyne DIN kpl 3
5. Roztgcznik bezpiecznikowy 25A/63A 3-polowy kpl 1
6. Wytgcznik nadprgdowy B6A, 1-polowy kpl 3
8. Rozdzielnia TSO
1. Rozdzielnia natynkowa z przeszklonymi drzwiczkami 3x18 modutéw o wymiarach kpl 1
425x610x160 (SXWxG) IP41
2. Roztacznik izolacyjny 20A, 2-polowy kpl 1
3. Lampka sygnalizacyjna 1-fazowa, 1x230V, 1xLED zétta na szyne DIN kpl 1
4, Wytacznik nadpradowy B6A, 1-polowy kpl 1
5. Wytacznik nadpradowy z cztonem réznicowym C6A, 30mA, 2-polowy, AC kpl 4
6. tacznik przyciskowy kpl 4
9. Kable i przewody
1. Kabel YAKXS 1x240mm? mb 710
2. Kabel YAKXS 1x150 mm? mb 140
3. Kabel YAKXS 1x120 mm? mb 410
4, Kabel YKXS 5x25 mm? mb 53
5. Przewdd YDY 5x6,0 mm? mb 115
6. Przewdd YDY 5x4,0 mm? mb 630
7. Przewdd YDY 3x2,5 mm? mb 524
8. Przewdd YDY 3x1,5 mm? mb 485
0. Przewdd YDY 4x1,5 mm? mb 215
10. Przewdd HDGs 4x1,5mm? PH90 mb 240
11. Przewdd HDGs 4x2,5mm? PH90 mb 198
12. Przewdd FTP kat.6 4x2x0,5 mb 745
13. Swiattowdd jednomodowy 12G 9/125 mb 130
10. Osprzet elektroinstalacyjny
1. Puszka odgatezna n/t z pokrywg o $rednicy 80mm z rozgateznikiem 4 zaciskowym kpl 180
2. Puszka instalacyjna koricowa pod osprzet w kanale elektroinstalacyjnym kpl 77
3. Puszka hermetyczna IP44 kpl 60
4. tacznik 1-no biegunowy w ramce pojedynczej p/t IP20 kpl 4
5. tacznik swiecznikowy w ramce pojedynczej p/t IP20 kpl 3
6. tacznik schodowy w ramce pojedynczej p/t IP20 kpl 8
7. Gniazdo wtyczkowe 230V IP20 2P+Z, montaz w kanale elektroinstalacyjnym kpl 47
8. Gniazdo 2xRJ45, montaz w kanale elektroinstalacyjnym kpl 15
9. Gniazdo wtyczkowe 400V, 16A, z roztgcznikiem kpl 12
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10. gniazdo wtyczkowe 400V, 32A, z roztgcznikiem kpl 4
11. Zestaw z roztgcznikiem gniazdo wtyczkowe 400V 16A; gniazdo wtyczkowe 230V kpl 7
16A
11. Oprawy o$wietlenia podstawowego
1. OPRAWA OSWIETLENIOWA 1 -LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED kpl 32
4200Im/840 MPRM biaty
2. OPRAWA OSWIETLENIOWA 2 - LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1900Im/840 MAT kpl 6
IP44 biaty
3. OPRAWA OSWIETLENIOWA 3 - TRITON LED 370 ED 24500lm/840 PC IP65 90st. kpl 24
szary
4, OPRAWA OSWIETLENIOWA 4 - ATLANTYK 2.0 ECO LED 1245 34W 4700Im IP65 kpl 4
jasnoszary
12. Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
1. OPRAWA AWARYJNA AW1 - ONTEC S M5 kpl 7
2. OPRAWA AWARYJNA AW2 - ONTEC S20 M1X kpl 8
3. OPRAWA AWARYJNA AW3c - ONTEC S W1 COLD + ZESTAW SCIENNY kpl 3
4, OPRAWA EWAKUACYJNA EW1 - ONTEC S M1 kpl 11
13. POLACZENIA WYROWNAWCZE
1. Gtéwna szyna wyréwnawcza kpl 1
2. Miejscowa szyna wyréwnawcza kpl 8
3. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm mb 128
4. Obchwyt na rury wod. — kan. co. kpl 30
5. Linka miedziana LYzo 25mm? mb 80
6. Linka miedziana LYzo 6mm? mb 115
14. Inne
1. Kanat elektroinstalacyjny 160x55 mb 280
2. Koryta kablowe szeroko$¢ 100mm, wysokos¢ 60mm mb 255
3. Rurka elektroinstalacyjna RL16 mb 120
4, Rurka elektroinstalacyjna RL22 mb 66
5. Konstrukcje wsporcze dla kabli energetycznych w kanale kablowych kpl 240
6. Linka stalowa do opraw oswietleniowych mb 120
15. SZAFA LPD1
1. Szafa wiszgca 19” 18U o wymiarach 600x900x600 kpl 1
2. Panele wentylacyjne dachowy kpl 1
3. Panel krosowy 1U 24xRJ45 kpl 2
4, Panel 19" organizator kabli kpl 3
5. Przetgcznica swiattowodowa kpl 1
6. Switch 24-portowy, 4 gniazda SFP kpl 1
7. Listwa zasilajgca 19” z dziewiecioma gniazdami wtyczkowymi kpl 1
8. Wktadki SFP kpl 30
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