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imie i nazwisko / hazwa
adres

Gmina Kolonowskie
47-110 Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35
e-mail: biuro@rudner.pl, tel.: (+48) 602182357

PROJEKTANT
imie i nazwisko nr uprawnien specjalnosc data podpis
- = LA
mgr inz. Henryk Rudner 7/93/10P konstr. — bud. 2023.10.02 / G
STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Opolskich
WYDZIAL ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

do zgioszenia

nak \.\:ub 6?{‘3. M 20% p}( "
NE o DO A4-2025

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzeice Opolskie
www rudner.pl biuro@rudner.pl




| e

NUDNER
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 tj. z pdzn. zm.), oéwiadczam, ze projekt rozbiorki dla zamierzenia
pod nazwg ,Rozbiérka budynku zaje¢ praktyczno - technicznych oraz
godpodarczego” w Kolonowskiem przy ul. Jana Pawia Il 4 na dz. nr 205/zostat
sporzadzony i skoordynowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inZ. Henryk Rudner

upr. nr 7/93/0P 02.10.2023
imie i nazwisko data podpis

mgr inz. Henryk RudnerD
upr. specf konstr-bud. 7/93/0p

Upr. spec. inst.-inz, 21 3/94/0p
tel. +48 602 182 147

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzeice Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl




S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-4Z2-C3C-2W9 *

Pan HENRYK RUDNER o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0117/01
adres zamieszkania ul. BLOKOWA nr 2, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbiorki budynku zajeé praktyczno - technicznych oraz budynku
gospodarczego
Lokalizacja: Kolonowskie, ul. Jana Pawla II 4 dz. nr 205/ 4
Inwestor: Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie

Podstawa opracowania.
Zlecenie inwestora.
Dokumentacja fotograficzna.
Pomiary w terenie.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1.
1.
1;
1.
1.
1. Obowiazujgce normy i przepisy budowlane.

A i

2. Opis istniejacej zabudowy.

Nieruchomos¢ zabudowana jest:

— budynkiem Publicznej Szkoty Podstawowe;j,

- budynkiem zaje¢ praktyczno - technicznych,

- budynkiem gospodarczym,

Projektuje si¢ rozbiorke budynku gospodarczego oraz budynku zaje¢ praktycznych.
Budynek zaje¢ praktyczno — technicznych jest budynkiem parterowym z poddaszem
nieuzytkowym, bez podpiwniczenia. Jest to budynek na planie prostokata o wymiarach w
rzucie poziomym ok 16,94m x 5,80m do budynku jest wejscie od strony potudniowo —
zachodniej poprzez wiatrotap kryty dachem plaskim. Budynek kryty jest dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia ok 38°. Konstrukcja budynku murowana, strop nad
parterem drewniany, wigzba dachowa drewniana, dach kryty dachéwka. Od strony
potudniowo — wschodniej do elewacji szczytowej przylega budynek gospodarczy, jest to
obiekt parterowy o konstrukeji murowanej, kryty dachem plaskim wykonczony pokryciem z

papy.

3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

3.1. Budynek zaje¢ miesci si¢ w potnocnej czesci dziatki w odleglosei ok 3,6 metra od
granicy z dziatka sgsiednia nr 208/1. Do budynku doprowadzone jest przytacze wodociggowe,
kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne.

Stan techniczny obiektu — pokrycia, konstrukcji $cian zewngtrznych oraz dachu ocenia sig
jako dostateczny. Sciany posiadajg nieliczne spekania oraz sg zawilgocone. Obecnie budynek
jest uzytkowany, odbywaja sie w nich zajecia praktyczno — techniczne.

Przewiduje si¢ rozbiorke budynku sposobem recznym oraz mechanicznym.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- odiaczy¢ od budynku zasilanie w energi¢ elektryczng oraz doptyw wody,

- usuna¢ stolarke posiadajaca szklenia,

- wygrodzi¢ i oznakowa¢ strefe prowadzonych robat,

- ustawi¢ rusztowania elewacyjne wzdluz scian zewnetrznych w celu demontazu pokrycia
dachu.

Podloze pod rusztowanie powinno by¢ wyroéwnane, stojaki rusztowania nalezy ustawic¢ na
podktadkach drewnianych.

Rusztowanie nalezy zakotwi¢ w $cianach zewnetrznych, rozstaw kotew symetryczny, a
odleglos¢ migdzy zakotwieniami maksymalnie 5,0m z tym, ze ostatni pomost roboczy nie
moze wystawac wyzej jak 1,5 m ponad linie kotew.

Rozbiérke nalezy rozpoczaé od zdjecia sposobem recznym pokrycia, otacenia i drewnianej
konstrukeji dachu. Po ich zdjeciu i usunieciu z terenu rozbiorki nalezy rozebra¢ rusztowanie
elewacyjne. Rozbidrke $cian planuje sie¢ wykona¢ sposobem mechanicznym przy uzyciu
koparko-tadowarki. Gruz nalezy wywiezé przy uzyciu samochodéw samowytadowczych na




przez wiatr, jest zabronione.

- Podezas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymacé.

- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
ZSypowe.

- Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

- Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czgsciach obiektu jest zabronione

- Obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
- Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usunaé¢ poza strefe niebezpieczng.

- Przy rozbi6rce sposobem obalania dtugo$¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wigksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno byé niezawodne.

- Liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ich uzyciem.

- Przy zakladaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby
przypadkowo stracone cegly lub gruz nie spadty na pracownikéw.

- Dopuszcza sig rozbiorke $cian parteru i fundamentéw przy pomocy sprzetu mechanicznego.
- Zabrania si¢ podnoszenia ci¢zarow przekraczajacy dopuszczalny maksymalny udzwig i
przebywania pod zawieszonym ci¢zarem.

- W przypadku uzycia rusztowan budowlanych powinny by¢ one atestowane, powinny
posiada¢ pomosty o dopuszczalnej powierzchni roboczej dla pracujacych.

- Roboty powinny by¢ prowadzone mozliwie najmniej ucigzliwie dla otoczenia.

- Roboty rozbiérkowe prowadzone by¢ powinny pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do prowadzenia rob6t rozbiorkowych

5. Uwagi koncowe.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja, warunkami technicznymi
wykonywania rob6t rozbiorkowych, przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

6. Dokumentacja fotograficzna.

Elewacja poludniowo — zachodnia.
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BIURO PROJEKTOWE

LUDNER

DANE OBIEKTU

Budynek zaje¢ praktyczno - technicznych , budynek gospodarczy.
47-110 Kolonowskie ul. Jana Pawia Il 4, dziatka nr 205/4
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