SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA IDBIORU ROBOT

NR SST 03.00

CPV 45262500-6 - roboty murowe

Nazwa inwestycji: Rozbudowy , przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
Osrodka Pomocy Spolecznej na Srodowiskowy Dom Samopomocy i Centrum
Integracji Spolecznej — Siedziba Organizacji Pozarzadowych w Trzebiatowie przy ul.
Muzealnej 5 na dzialce nr 231 zgodnie z dokumentacja projektowa.

Adres inwestycji: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5
DZ. NR 231 ,
OBREB EWID. NR 0004 TRZEBIATOW
JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

Inwestor: GMINA TRZEBIATOW

UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW



SPIS TRESCI

LWSTEP ..ottt ettt et st b et e bt ettt e b enees 3
L1 Przedmiof SST ...ttt st e 3
1.2.Z:akres StOSOWANIA SST ...ccuiiiiiiiiiiiieie ettt 3
1.3.Zakres 1obOt ODJELYCH SST ......viiiiiiieie e s 3
1.4.0Kres1enia POASTAWOWE ......ccccuveeeuieeriieeeiieesieeesiteeentteesseeesseesssseeessseesssseeesssesssssesssseesnns 3
1.5.0g6Ine wymagania dOtyCZaCe TODOL........c.veeeruiieeiiieeiieeeiieeeieeeeieeesreeeiveeeaeeeareesaneens 3

2IMATERIALY .ottt ettt et sb et e et e e eaeenaeenees 3
2.1.0g6lne wymagania dotyczace MaterialOW ..........cccueeeriiiiriieeniieeiee e 3
2.2.Zaprawy do 1ObOt MUIOWYCH ....coiiiiiiiiiiiiiiiii e 3
23 Y ettt st e st e st e e st e e sabeeesabae s 4
24 WO ittt ettt e b e e e eee 4
2.5, PRIASEK et e 4
2.6. Zaprawy budowlane cementowo - WaPICNNE.........ceerureerrureerrireerrireenireesieeesneeesneeesneens 4

BuSPRZET ...ttt et h et ettt et b ettt ettt st 5
3.1. Sprzet do wykonywania robOt MUIOWYCH ........cccvvieriiieriiieeiie et 5

A TRANSPORT ...ttt ettt et e et e e e atesaeebe e st e saeenbeeneesneenee 5
4.1.0g6lne wymagania dOtyCZace tranSPOTTU . ......ccuveeerureerureerireeareeerreeesseeessreeessseesssneesssees 5
4.2. Transport MALETIAIOW ......cccuieiriiiiiiie et eiee et et et e et e et e e s beeetaeeesareessseesnsaeensseeas 5

S.WYKONANIE ROBOT......ooumiimiiniieisesisesesessse sttt 6
5.1.0g6blne zasady WyKONania rODOL........ccevueirriiiieiiieeeiieeeiieesie ettt ettt 6
5.2.Warunki przystapienia do TODOL ..........cccueiiiiiiiiiiiiiieeiieeee et 6
5.3 WYKONANIE TODOT ..c.uveiiiiiiiiiiiiiie ettt et ettt et e st e e s e e 6

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......c.oomriimrionreioeeesssssssssssssssssssssesssesessesssssssssssssnees 7
6.1.0g6lne zasady kontroli JAKOSCI TODOL ...c...eeeriiiiiniiiiiiieeiiieeeeeetee e 7
6.1.1.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy mMUroW............ccceevuveeriieeniiieenieeeniieenns 8
6. 1.2 KOIMUIMY ..ttt ettt et e b e st e bt e st b e sat e e b e aaeeeees 9
6.2. Kontrola, badania 1 OdDIOT TODOL ........ueeeeeeeeeeeeeee e 9

TOBMIAR ROBOT .....oooviiiiieeeeeeeeeeeeeeeee e 10
7.1.0g06Ine zasady przedmiart TODOL............eerueeeriieeriieeteeeeteeetee e eereeeiee e e e e e 10
7.2. Jednostka i zasady ODMIATOWANIA ..........cerveeerireeriieerieeerieeerreeeireeestreeeseeesaeeesneeennnes 10

8.ODBIOR ROBOT ......courivmmiienreiinseesnesssssssssssssssssse s sssse st ssssesssses s sssssas s 10
8.1.0g0Ine zasady 0dbIiOrU TODOL.......cccuiiiiiiiiiiiiiiieeeeetee et 10
8.2.Warunki 0dbioru TODOT ..........coviiiiiiiiiiiiceeeeeeee e 11
8.3.0ADIOT KONCOWY ..ttt ettt ettt ettt ettt e st st e st e e st e e sabeeesabeeeas 11

9.PODSTAWA PEATNOSCL ......comvimmiimrienriieeiseessesssseessessssesss st ssssssssssssssesssssssessssesees 11

10.PRZEPISY ZWIAZANE........oootittitintieeteetee ettt sttt sttt st 11

1O LNOIIILY e e eees e eeeseseees e eees e eess e eees e eees e eees e eees e eeeseeeeeees 11



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania rob6t murowych przy wznoszeniu budynku .

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t murowych.

Zakres robot obejmuje wykonanie :
scian fundamentowych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej , o gr. 25 cm
$cian konstrukcyjnych przyziemia z bloczkéw gazobetonowych M 600 , na zaprawie
klejowej, o gr. 24 cm ,
scian dzialowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm
kominéw z ceramicznych pustakéw kominowych , obmurowanych bloczkami
gazobetonowymi o gr. 12 cm

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz przepisami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45211340-4) Wymagania ogdlne pkt. 2

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B-00.00.00 ,,0gd6lne zasady wykonania robo6t" pkt. 2..1.

2.2.Zaprawy do rob6t murowych

Zaprawy do robot murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.



2.3. Bloczki betonowe 1 gazobetonowe, nadproza zelbetowe prefabrykowane
typu L.

Wszystkie materialty murowe powinny odpowiada¢ aktualnym normom lub aprobatom
technicznym:

Bloczki betonowe - norma PN-EN 771-3:2005 Bloczki
gazobetonowe - - norma PN-EN 771-4:2004 Nadproza
prefabrykowane typu L - norma PN-EN 771-2:2004

24. Woda

Do przygotowania zapraw, betonéw 1 skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do
betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzyci wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajacych ttuszcze organiczne oleje i mut.

2.5. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych" .

2.6. Zaprawy budowlane cementowe icementowo - wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte".

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug norm PN-
B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna maseg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST B-00.00.00 pkt. 5.

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i plaszczyzn sa stosowane nast¢pujace
narzedzia: pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i
sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw, poziomica
uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania jednakowych pozioméw
poszczegbdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski,
katownik murarski.
Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza : kastra,
1 szafel do zapraw, szkopek do wody, palety na elementy murowe.
Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu : kielnie murarskie r6znej wielkosci 1
przeznaczenia, czerpak, wiaderko 1 fopatg do zapraw.
Do obrébki elementéw murowych sa uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard murarski,
przecinak murarski, pucka murarska, drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia np. do
obrobki kamieni naturalnych.
Waznym elementem na stanowisku murowania sa rusztowania. Przy murowaniu zwyklym
budynkéw o wysokosci ok. 3m stosuje si¢ trzy poziomy : murowanie ze stropu na wysokos$¢
nie wigksza niz 1,2 m i dalej z rusztowan wysokosci 1 - 1,2 m oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania
powinny wytrzymywac obciazenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m?2.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t murarskich powinien wykazac sig

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu :
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,

przenosne pojemniki na wodg,

betoniarki wolnospadowe;j.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00.00 pkt.6

4.2 Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.



Cegly mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem ich ochrony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt.2.1.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych $cian nalezy:

a) rozebra¢ czapki betonowe na kominach,
b) rozebra¢ obrébki blacharskie z murkéw ogniowych,
c) sku¢ istniejacy tynk na osciezach okienek piwnicznych.

5.3.Wykonanie robot

5.3.1.0g0lne zasady wykonywania muréw

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania 1 grubosci
spoin do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z projektem co do odsadzek, uskokéw,
otworow itp. Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ mniejsza niz 20%.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. R6znica poziomdéw
poszczegblnych cze¢Sci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 4m dla muréw z cegly, przy czym w miejscu potaczenia muréw wykonywanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Bloczki lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewa¢ lub moczy¢ woda. Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajoéw i
klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy. Narozniki muru
z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wiazania pospolitego , stosujac na przemian
przenikanie si¢ poszczegélnych warstw obu Scian . W murach no$nych z betonu
komurkowego nie wolno wykuwa¢ pionowych i poziomych bruzd lub wnegk . Wyjatek
stanowia bruzdy do igielitowych przewoddéw instalacji elektrycznej , wycinane za pomoca
specjalnych skrobaczek lub frezowania .

Izolacje wodoszczelna pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac¢ na
wysokos$ci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej
muréw fundamentowych.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz jedna cegta (Scianki dzialowe, sklepienia, ,
kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly 1 grubszych dopuszcza si¢ w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wiazanie i
twardnienie zaprawy.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po przerwie



zimowej lub innej dtuzszej przerwie w robotach, gdy zajdzie potrzeba, nalezy usunaé
wszelkie uszkodzenia murdéw, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkow i
uszkodzonej zaprawy.

Nadproza nalezy uktada¢ na murze na warstwie zaprawy grubosci 10 mm tej samej marki
jaka zastosowano do wznoszenia muréw . Nadproza prefabrykowane typu L powinny by¢
odpowiednio ocieplone / ptyta styropianowa FS 30 gr. 12 cm/ Szeroko$¢ wienca zelbetowego
w $cianie zewngtrznej z bloczkéw gazobetonowych powinna wynosi¢ minimum 18 cm .

5.3.2. Wykonanie muréw z bloczkéw betonowych .

5.3.2.1.Spoiny w murach z bloczkéw .
W zwyktych murach z bloczkéw betonowych, jesli nie ma szczegélnych wymagan, nalezy
przyjmowac grubo$¢ normalng spoiny:
a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach podtuznych i poprzecznych (pionowych), przy czym grubos¢

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na giebokos¢ 5-10

mm.

5.3.2.2.Stosowanie polowek i bloczkéw ulamkowych
Ilos¢ bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych, nie moze przekracza¢ 15%
catkowitej ilosci bloczkow ..

5.3.2.3. Wznoszenie murow
Uktad bloczkéw w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wiazania . Spoiny

poprzeczne nie powinny pokrywac si¢ z przedluzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesunigte o
Vi lub % bloczka .

Predko$¢ wznoszenia muréw jest ograniczona stopniem osiadania $ciskanej zaprawy w
spoinach muru i zalezna jest od rodzaju uzytej zaprawy oraz od wysokosci kondygnacji.

Sciany konstrukcyjne przyziemia wznoszone beda wznoszone z bloczkéw
gazobetonowych na zaprawie klejowej . Grubos$¢ spoin zgodna z zaleceniami producenta
zapraw .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt.7



0.1.1.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy muréw

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajacych
zachowanie reziméw wymiarowych pionu, poziomu scian i ich elementéw, grubosci i stopnia
wypelnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

6.1.1.1.Tolerancje wykonania

Wymagania ogdlne.

Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N 11 N 2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sa podane, stosuje si¢ klas¢ N 1. Klasg
tolerancji N 2 zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Doktadnos$¢ odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych 1 poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sig z osiami scian lub
filarow.

Odchylenia poziome wzdluz wysoko$ci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dzialania korygujace.

System odniesienia.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-yej kondygnacji
budynku na wysokosci hi (mm) w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinno by¢ wigksze niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N 2.

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekraczac :
10Omm w przypadku muréw petnych oraz

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno by¢ wigksze niz:
a) naodcinku 1 m:
5 mm przy klasie tolerancji N 1, 3
mm przy klasie tolerancji N 2,
b) na odcinku catej Sciany:
20 mm przy tolerancji N 1, 10
mm przy tolerancji N 2.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworéw w §wietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze
niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m:
+15, -10mm przy klasie tolerancji N 1,
+6, -3 mm przy klasie tolerancji N 2,
b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m:
+15, -5mm przy klasie tolerancji N 1,



+10, -5Smm przy klasie tolerancji N 2.

6.1.2.Kominy

Badania przewodéw kominowych powinny obejmowac¢ sprawdzenie :
a) droznosci przewodow,
b) wielkosci przewodéw,
¢) grubosci przegrod,
d) ksztattu i wymiar6w zewngtrznych ,
e) wypelnienia spoin,
f) stanu powierzchni kanatow.
g) szczelnosci przewodow,
h/ wylotéw przewodéw,
i/ wlotéw przewodow, j/
prawidtowosci ciagéw.

6.1.3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zapraw wytwarzanych na placu
budowy

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegblnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle". Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania wymienione w pkt.6.1.2. ¢ powinny obejmowac sprawdzenie :
a) wlotoéw przewodow,
b) prawidlowosci ciggu oraz inne wymienione powyzej, ktére uzna si¢ za stosowne.

Warunki przystapienia do badan i sposéb ich wykonania powinny by¢ zgodne z
aktualnymi normami.

6.2. Kontrola, badania 1 odbiér robét

Badania powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci :
d) zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
f) zgodno$ci wykonania z niniejsza SST.

Badania materialow i wyrobow
Badania wtasciwo$ci materiatébw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach 1 aprobatach technicznych. Potwierdzenie wlasciwosci
materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane :

w zaswiadczeniach z kontroli,

w zapisach w dzienniku budowy,

w innych dokumentach.
Kazda dostawa materialéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci. Transport, dostawa odbiér i przechowywanie
materiatdbw 1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych.
Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju
klasy, wymiaréw



1 asortymentu elementow murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji
technicznej.

Badania konstrukcji murowych

Oceng prawidlowosci wigzania muru w szczeg6lnosci w stykach 1 naroznikach na zgodnos$¢ z

ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypelnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin 1 pomiaru tasma z podziatka milimetrowa. W przypadku muréw
zewngtrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej
$cianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac srednig grubo$¢ spoiny
ustalong przy zatozeniu $rednich wymiaréw cegly na odcinku $ciany o dtugosci co
najmniej 1,0m.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostolinowosci krawedzi
nalezy przeprowadzi¢ przez przykladanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0m w kierunkach
prostopadlych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru,, a nast¢pnie pomiar
przeswitu migdzy tata i powierzchnia lub krawedzia muru z dokladnoscia do Imm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i1 krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z podziatka
milimetrowa.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni 1 krawedzi muru na wysokosci budynku oraz
usytuowania $cian poszczegllnych kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomoca
pomiaréw geodezyjnych.
Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomoca poziomicy
murarskiej lub wg¢zowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dlugosci
powyzej 20, Om - za pomoca niwelatora. Sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania kominéw

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,,wymagania ogélne" pkt.8

7.2. Jednostka 1 zasady obmiarowania

Ilo$¢ muréw okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Ilo$¢ poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wedlug wymiaréw podanych w
projektach dla konstrukcji nieotynkowanych.

Jednostka obmiaru jest: m3, m2.

8.ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogblne" pkt.9.
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8.2.Warunki odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty murowe nie powinny

by¢ odebrane.

W razie uznania catosci lub czgséci rob6t murowych za niezgodne z niniejsza SST nalezy

ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowy.
Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio wzmocnione lub rozebrane oraz
w sposob prawidtowy wykonane i przedstawione ponownie do odbioru

8.3.0dbidr koncowy

8.4.1.0dbi6r gotowych robét murowych powinien by¢ potwierdzony protokotem,
ktéry powinien zawierac:

a) oceng wynikow badan,

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

¢) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ wykonanych rob6t wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje :

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materialéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozebranie rusztowan do 4m, wykonanie
rob6t murowych,

oczyszczenie miej sca pracy z resztek materiatow,
likwidacji stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

bloczki betonowe : PN-EN 771-3:2005

bloczki gazobetonowe : PN-EN 771-4:2004

belki nadprozower 1-19 PN-EN 845-2:2004

metod badan zapraw do muréw : PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN
1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000, PN-EN 1015-7:2000;

metod badan elementéw murowych : PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN
772-9:2000, PN-EN 772-10:2000.

PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslenie wytrzymatosci na $ciskanie
PN-89/B-10425 Przwody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Zmiany IBI 5/92 poz.22
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