B.03.00.00.

Kod CPV 4521

grupa: 452

klasa: 4526

symbol:

45261200-6
45261214-7
45261210-9
45261213-0

1. WSTEP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY POKRYWCZE

KRYCIE DACHU
BLACHODACHOWKA

1100

- roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lado-
wej i wodnej

- roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne po-
dobne roboty specjalistyczne

- wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw -
ktadzenie dachéw bitumicznych - wykonywanie pokry¢
dachowych - ktadzenie dachéw metalowych
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi

1.2.Zastosowania SST
Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest czescig dokumentdéw przetar-
gowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét odnoszg sie jedynie do wymagan dotyczacych
pokry¢ dachowych - nie obejmujg wymagan odnosnie do catosci przekrycia dachowego
w rozumieniu nastepujacych definiciji:

- przekrycie dachowe - przegroda sktadajgca sie z elementéw nosnych, izolacji ter-
micznej i izolacji wodochronnej petnigca role dachu zaréwno pod wzgledem konstruk-
cyjnym, jak i funkcjonalnym,

W warunkach wykonania i odbioru robét zwigzanych z pokryciami dachowymi jako zasade
przyjeto okreslanie wymagan w nastepujacej kolejnosci:
- wymagania zwigzane z projektem,
- wymagania dotyczace przyjmowania materiatbw na budowe,
wymagania dotyczace wykonywania pokryc¢,
kryteria odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi
do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicz-
nych, a mianowicie:
- pokrycie dachowe - wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymo
cowana do podtoza lub podktadu i odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
- roboty budowlane przy wykonaniu pokry¢ dachowych - wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniajacy jakosé, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wy
konuje i kontroluje poszczegéblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania doty-
czace wykonania i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne
lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Materiaty stosowane do robét dekarskich do dnia uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii
Europejskiej powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z Polskg Norma.

Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny:
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mie¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie
by¢ oznaczone znakowaniem CE,
mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta - w przypadku wyroboéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej ma-
jacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.
Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania rob6t dekarskich powinien sie
znajdowac termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania materiatdéw do robét dekarskich powinien by¢ zgodny
z wymaganiami producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktado-
wanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

2.2. Przyjecie materiatow na budowie
Podstawe przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe stanowia:
projekt techniczny,

dokumenty od producenta,

sprawdzenie oznaczenia wyrobdw,

sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobéw z dokumentami. Projekt
techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobéw przeznaczonych do
wykonania pokrycia. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w
projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od
projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia. Producent jest
zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte
katalogowg wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. Kontrolne badania
witasciwosci wyrobdw pokrywczych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,aprobata
techniczna". Wyroby pokrywcze mogag byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od pro-

jektu,

sg witasciwie opakowane i oznakowane,
spetniajg wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach, maja deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na
znak bezpieczenstwa. Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.3. Przechowywanie materiatow
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania pokryé dachowych

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu narzedzi powodujgcych efekt termiczny
(nagty wzrost temperatury), np. szlifierki kagtowe. Powoduje to uszkodzenie powtoki or-
ganiczne cynkowej, w nastepstwie czego rozpoczyna sie proces korozji. Odpowiednimi
do tego celu narzedziami sg nozyce wibracyjne (Nibbier).

Dodajac arkusze w "koszu" nalezy pamieta¢ o pozostawieniu 4 - 6 cm luzu na strone uza-
lezniong od spadku dachu i rodzaju zastosowanej rynny koszowe;j.
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Chodzenie po dachu: montaz winien zosta¢ zorganizowany tak, by jak najmniej chodzié¢
po zamocowanych juz arkuszach. Gdy zachodzi taka konieczno$¢ nalezy stawiac sto-
py w "dole fali", uwazajac czy w podeszwach nie ma pozostatosci po cieciu i obrébce bla-
chy.

Zaprawki: w przypadku drobnych uszkodzen powtoki powstatych podczas montazu
i obrébki mozna je zaprawi¢ lakierem (tylko w miejscu rysy), dostepnym w ofercie produ-
centa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine"
pkt. 4.

4.2. Transport i sktadowanie:
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Jezeli zachodzi koniecznos¢ przechowywania blach przez dtuzszy okres czasu nalezy:
bezwzglednie usung¢ folie ochronna,
sktadowa¢ materiaty w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sasiedztwa
agresywnie reagujacych materiatow,
oddzieli¢ materiat od podtoza - min. 20 cm,
przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.
Przenoszac diugie arkusze nalezy tak dobrac¢ ilos¢ osdb, by zapobiec przesuwaniu po sobie
blach oraz ich wyginaniu sie i chwyta¢ je w miejscu przettoczen, gdzie majg one najwiek-
szg sztywnos¢ Rolki papy uktada¢ w pozycji pionowej, w miejscach przewiewnych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonanie podtoza

5.2.1.Wymagania ogélne
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-80/B-10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom po-
danym w aprobatach technicznych.
Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowe;j,
zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361.
Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych o takim
spadku nalezy uwzglednia¢ ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen
oraz tolerancje montazowe.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza
a fatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.
Krawedzie, naroza oraz styki podfoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponadda-
chowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zta-
godzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy
od strony kalenicy wykonaé odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku
potaci dachowe;j.

5.2.2. Podtoza z desek
Deski powinny byé zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i utozone stro-
ng dordzeniowg ku gérze. Kazda deska powinna byc¢ przybita do krokwi dwoma gwoz-
dziami.
Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%. Podtoze powinno by¢ wykonane z
desek o maksymalnej szerokosci 15 cm. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach.
Deski nalezy uktadac¢ ,na piéro" i ,wpust" lub ,na przylge". Szczeliny miedzy
deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw
po sekach o srednicy wiekszej niz 20 mm.
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W obiektach narazonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przyktad w wiatach
oraz obiektach o matym nachyleniu potaci i przy rozstawie krokwi wigekszym od 1.1 m
podktad powinien by¢ wykonany z desek taczonych na wpust. Deski okapowe powinny
wystawaé poza czoto krokwi od 3 cm do 5 cm.

5.3. Pokrycia z blachy dachéwko podobnej

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach

wyrobdéw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, alumi-

niowo-cynkowa, aluminiowg, organiczna, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu po-

winny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.

Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte

na ciggtej konstrukcji.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cie-
cia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych
lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysokg temperature - ze wzgledu
na korozje miejsc cietych.
po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach.

Blachodachoéwki nalezy uktada¢ na tatach i mocowac je za pomocg wkretéw samonawierca-
jacych do tat drewnianych lub metalowych.
Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage,
aby nie uszkodzi¢ przy tym podktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac
poza brzeg gérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢é umieszczone w srodku wgtebie
nia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdéwek,
zas$ przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocz-
nej naktadajacej sie krawedzi.
Przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac¢ haki rynnowe oraz pasy podryn-
nowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczyna
jac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawi
diowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po za
mocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezie
nia prawidtowego sposobu utozenia.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto

swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy. Niezbedne jest

prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu

uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o

pochyleniu potaci do 30° zaleca si e stosowanie uszczelek wzdiuz catej kalenicy i okapu,

zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac
do géry dolne czesci fal.

Wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac

farbg zaprawowa.

Blachy absolutnie nie nalezy ktas¢ bezposrednio na papie, powszechne jest stosowa folii pa-

roprzepuszczalnych z zastosowaniem tat i kontrtat.

Konstrukcje z fat i kontrtat stosowac¢ takze na odeskowane dachy pokryte papa. Zapewnia to

wiasciwg wentylacje pota zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur.

Przy matym spadku potaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagesci¢ kontriaty,

by zmniejszy¢ obcigzenie zalegajacego $niegu. Ltaty muszg by¢ przybijane doktadnie,

w rownych odstepach tak aby podpieraty blache w jej najnizszym punkcie. Mocowanie

pierwszej taty uzaleznione jest od szerokosci rynny i spadku dachu, jednakze musi by¢ ona

grubsza o 16 - 20 mm by zniwelowac¢ skok przettoczenia - mozna to uzyskac stosujac klocki
dystansowe Dolna krawedz dachéwki blaszanej winna siegac¢ 1/3 szerokosci rynny. Jezeli
stosujemy pas nadrynnowy musimy pamieta¢ o tym by zamontowac go
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w sposob umozliwiajacy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin.

Arkusze uktada sie od lewej strony dachu mocujac najpierw "na sucho " trzy pierwsze arku
sze, by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajac kolejne arkusze rowkiem
kapilarnym pod sp6d mocujemy krotkimi wkretami 20 mm pod przemoczeniem, na kaz-
dym module. Robigc to lekko pod katem maskujemy je - co znakomicie poprawia wyglad i
estetyke wykonania .

Taki sposéb uktadania arkuszy sprawia, iz blacha samym swym ciezarem zatrzaskuje sie
na przettoczeniach zas$ potgczenia arkuszy sg niewidoczne, czego czasem nie da sie unik
na¢ naktadajac blache na wierzch, gdy trzeba jg dopychac do gory - zmniejsza to tez liczbe
operaciji. Dopiero tak potaczone arkusze mocujemy do tat wtasciwymi wkretami (35
mm). Srednie zuzycie wkretéw to ok. 6-7 szi/m? (w rejonach narazonych na silne wiatry na-
lezy zagesci¢ punkty mocowan). Mocuje sie je w dole fali za pomocg nasady magnetycznej
wkretarki akumulatorowej lub wiertarki.

Szczelnos¢ potaczenia gwarantujg wkret posiadajgce uszczelke z EPDM, ktéra
przy prawidtowym (prostopadtym) dokreceniu wkretu powinna wyjs¢ nieco poza obreb pod-
ktadki.

Uwaga - zawsze nalezy sciggna¢ folie ochronng przed przykreceniem wkretéw, przeciwnym
wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnosci! Gasiory mocujemy
wkretami "blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali stosujac uszczelki profilowane lub
uniwersalne.

Zastosowanie sniegoptotéw na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala unikng¢
wiosng naprawy / wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczenstwo zsuniecia sie
$niegu na przechodzace osoby.

5.4. Pokrycia papowe oraz pokrycia z powtok asfaltowych

Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych oraz pokry¢ z powtok asfaltowych polega
na biezacym sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.
Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposob opisany
WPN-98/B-10240, p. 4.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdébki blacharskie z blachy stalowej, stalowej ocynkowanej lub tytan-cynk powinny by¢ wy-
konywane z blachy o grubosci od 0,55 mm do 0,7 mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dyla-
tacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody
z obszaru dylataciji.

5.6. Rynny i rury spustowe
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych
nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac¢ 25,0
m.
Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym
i trapezowym podtoze wok6t wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczal
ne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elemen
tow ponad dachowych.
Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mo-
gacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.
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Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Spadki podtuzne koryt odwadniajgcych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opado-
wej.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom
PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701.-1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom poda-
nym w PN-EN 607:1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny byé kazdorazowo
ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonywania pokryé.
6.2.1. Kontrola wykonania podfozy pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami
niniejszych Warunkoéw (p. 5.2).
6.2.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachdwek, ptyt i blach.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach polega
na sprawdzeniu, czy spetnione sa wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunkow.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
powotanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta
jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wyko
nywania robét dekarskich,
- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu
robot dekarskich.
6.3.1. Pokrycia papowe oraz pokrycia z powtok asfaltowych
Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokry¢ z powtok asfaltowych polega
na biezacym sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.
Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposéb opisany
WPN-98/B-10240, p. 4.

6.3.2. Pokrycia z blachy

Kontrole miedzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie,
sprawdzajac zgodnos¢ wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245,
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkéw. W przypadku blach da-
chowkowych podczas kontroli nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na odkryte krawedzie i
zaktady.

6.3.3. Pokrycia nowo opracowane
Kontrole miedzyoperacyjna i koncowg dotyczacg pokryé nowo opracowanych przeprowa
dza sie, sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi

w
aprobacie technicznej.
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6.3.4. Ocena wynikow badan

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwosci
pokrycia sg zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej,
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowag jest:
dla rob6t pokrywczych - 1 m? wykonanego pokrycia
dla rynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2. Podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:
petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajagcym zgod-
nos¢ wykonania rob6t dekarskich i blacharskich z projektem, protokoty z badan
kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdéw, stwierdzenie inspektora
nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkoéw technicznych.
Protokét odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét dekarskich z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00
."Wymagania ogéine" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢
m? powierzchni pokrywczych oraz dtugosci rynien i rur spustowych wedtug skalkulowanych w
kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, ktére obejmuja:
9.2.1. dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
9.2.2. wykonanie pokrycia dachowego:
a) wykonanie izolacji z papy na podtozu,
b) wykonanie pokrycia z blachodachowek,
c¢) wykonanie obrébek blacharskich,
d) wykonanie rynien i rur spustowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych
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PN-80/B-10240
PN-61/B-10245
PN-EN 506:2002
PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-92/B-01707
PN-B-94702:1999
PN-B-20130:2001

PN-EN 607:1999
prEN988

PN-B-24000:1997

PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620

PN-74/B-24622

PN-B-24625:1998

PN-89/B-27617
PN-91/B-276

PN-92/B-27619

PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-EN 490:2000
PN-B-12070:1996

PN-EN 1304 :2002
PN-B-12020:1997

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania

i badania przy odbiorze

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym podtozu
- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j
na korozje. Czesc¢ 1: Stal
- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j
na korozje. Czesc¢ 2: Aluminium
- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j
na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje
- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych
na ciggtym podtozu
- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu
- Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
- Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
- Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania
- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
- Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS-E)
- Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wy
magania i badania
- Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow ptaskich, rolowych
dla budownictwa
- Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
- Asfaltowa emulsja anionowa
- Asfaltowa emulsja kationowa
- Masa asfaltowo-aluminiowa
- Masa asfaltowo-kauczukowa
- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- Lepik asfaltowy stosowany na zimno

- Roztwér asfaltowy do gruntowania

- Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypetniaczami

stosowane na goraco
- Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
- 18Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

- Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j
- Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
-Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywanej
-Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu
- Wyroby budowlane z betonu. Dachéwki i gasiory dachowe cemen
towe
- Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow
- Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki i ggsiory dachowe ce
ramiczne
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