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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sqg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznych budynku Rozbudowy , przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku Osrodka Pomocy Spotecznej na Srodowiskowy
Dom Samopomocy i Centrum Integracji Spotecznej — Siedziba Organizaciji
Pozarzadowych w Trzebiatowie przy ul. Muzealnej 5 na dziatce nr 231 zgodnie z
dokumentacja projektowa.

12. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla kt6rych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
dos$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych stropodachu wetng mineralng luzng w rolkach i
posadzki styropianem EPS15.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 1.0 ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 .4.
Oraz z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw
proponowanych materiatow.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. lzolacje termiczne
Warunki termiczne i wymagania jakie powinny spetnia¢ poszczegolne elementy budynku,
zostaty okreslone w normie PN-ISO 6242-1:1999 .

1.5.2. lzolacje termiczne i akustyczne powinny:

stanowic ciagty i szczelny uktad jedno - lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej

czesci od czynnikow termicznych i akustycznych

Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu ; nie powinny pekac, a ich powierzchnia po-

winna by¢ jednolita;

by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych ich prawidtowg realizacje, a mianowicie:

. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw
instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢
uszczelniane w spos6b wykluczajacy powstawanie mostkéw termicznych lub
akustycznych.

. Podczas rob6t izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia

2.  MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 1.0 ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normag europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, termin
przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Proponowane materiaty termoizolacyjne , izolacje akustyczne i technologie wykonawcze
podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatobw zamiennych pod
warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg
odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt. 4

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposOb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 1.0 ,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 5

51. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizaciji

i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
Wszystkie izolacje cieplne i akustyczne w budynkach sg obliczane w m? wedtug rzeczywistych
wymiardw izolowanych powierzchni.

Przy wykonywaniu izolacji z wetny min. lub waty szklanej konieczne jest zaopatrzenie robotnikow
w ubrania ochronne , obuwie , rekawice, oraz ostony na twarz i okulary zabezpieczajace
przed podraznieniami naskorka , oczu i sluzéwki.

5.2. Ogodlne zasady wbudowywania materiatéw izolacyjnych

Na placu budowy nalezy zapewni¢ suche pomieszczenie na sktadowanie materiatéw
przeznaczonych do wyrobienia w ciggu dnia lub jednej zmiany.

Roboty powinny byé prowadzone w suchych warunkach, a wiec albo podczas suchej pogody,
albo pod szczelnymi prowizorycznymi daszkami zabezpieczajgcymi.

Przy wykonywaniu robét najistotniejsze jest utozenie materiatéw izolacyjnych

w warstwach o wymaganej grubosci oraz w stanie suchym.

W uktadach, w ktérych izolacja termiczna zamknieta jest miedzy dwiema przegrodami

o duzym oporze dyfuzyjnym, nalezy stosowaé wytgcznie materiaty nie nasiakliwe oraz odporne
na korozje biologiczna.

W razie koniecznos$ci zamiany materiatéw izolacyjnych nalezy uwzglednia¢ nie tylko jego cechy
fizyczne i mechaniczne (nasigkliwos¢, wytrzymatosc), ale rowniez jego opor termiczny.

5.3. Izolacje termiczne
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5.3.1. Dobor materiatow izolacji termicznej

Plyty z wetny mineralnej. Do izolacji $cian stosujemy ptyty o gestosci od 50kg/m°.
Mocowanie ptyt do Scian wykonuje sie za pomoca kotwienia mechanicznego.

Maty z wetny mineralnej - izolacje sufitu powieszonego wykona¢ z mat z wetny mineralne;j .

5.3.2. lzolacje scian

Ocieplenie scian zewnetrznych - wykona¢ od wewnatrz, wypetniajac przestrzen miedzy
elementami konstrukcji systemowej ptytami twardymi z wetny mineralnej o gestosci ok. 50
kg/m*. Nastepnie ptyty z wetny mineralnej ostoni¢ folig paroizolacyjna sklejong na zaktadach i
zabudowac ptytami GKBI.

5.3.3. lzolacja stropu.

Sufity podwieszone z ptyt GKB majg by¢ ocieplone matami lub migkkimi ptytami izolacyjnymi .
Konstrukcja systemowa mocowana do zelbetowych ptyt dachowych na wieszakach
noniuszowych. Maty wetny mineralnej (o gestosci od 20 do 35 kg / m®) uktada sie na
konstrukcji systemowej sufitu, w dwoch warstwach ( po 10 cm kazda )

z przesunieciem stykéw mat w kazdej z warstw . Pod konstrukcjg systemowg mocowac folie
paroszczelng sklejong na zaktadach i ptyty GKB (w pomieszczeniach mokrych GKBI).
Przestrzen nad sufitem zwentylowac rurami d=50 mm w $cianie bocznej

(zamknietymi od zewnatrz siatkg) i w dachu kominkami wentylacyjnymi d=100 mm.

5.3.4. lzolacja przewodow wentylacji .

W przestrzeni stropodachu rury wentylacyjne, z blachy stalowej ocynkowanej izolowaé
wetng mineralng o gestosci ok. 50 kg/m®, gr. 5 cm mocowang mechanicznie drutem
ocynkowanym gr. 2,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogodlne.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.1. Odbiér izolacji termicznych

Odbiér izolacji odbywa sie w dwéch etapach:
odbiory miedzyfazowe (czesciowe),
odbior ostateczny (koncowy).

6.2.2. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:
jakosci materiatow,
podkiadu pod izolacje,
kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),
uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc mogacych tworzyc¢
mostki termiczne
Odbiér materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczna.
Odbidér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowaé sprawdzenie:
ciggtosci warstwy izolacyjnej,
poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc miejsc mogacych tworzy¢ mostki
termiczne
oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktaddw itp.).

6.3. Kontrola powinna polegaé¢ na sprawdzeniu:
ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a
w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac badania pozwalajace na
prawidtowg ocene wykonanych robo6t izolacyjnych:
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt .7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot malarskich
Powierzchnie izolacji termicznych oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu,
wedtug rzeczywistych wymiaréw Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordéw i miejsc
nie ocieplanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m®.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1.0 ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt

Zgodnosc¢ robot z Projektem i Specyfikacija.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Odbiér izolacji termicznej i akustycznej odbywa sie w dwdch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)

2/ Odbior ostateczny ( koncowy)

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
izolacyjnych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi poditozy pod izolacje
termiczne.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do izolacji termiczmych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na kontroli:

jakosci materiatéw

podktadu pod izolacje

kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych )

uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

Odbior koncowy

Odbioér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze
koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
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protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
protokoty odbioru podtozy,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt.6, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz
dokonac oceny wizualne;.

Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja termiczna nie powinna by¢ przyjeta

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt 5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru, jezeli
odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci izolacji
termicznej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét termoizolacyjnych, wykona¢ je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokodt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét termoizolacyjnych z
zamdbwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca,

8.5. 0Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji termicznych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji termicznych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.. ,Odbiér ostateczny
(korAcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1.0 ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot termoizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t termoizolzcyjnych
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot termoizolzcyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
termoizolzcyjne uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
przygotowanie gruntéw i innych materiatéw,
przygotowanie podtozy,
wykonanie prac termoizolacyjnych,
proby koloréw,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych
likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét termoizolzcyjnych na wysokosci ponad 5 m od poziomu
terenu.

Przy rozliczaniu robét termoizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-EN 822( 823, 824, 825, 826 ):1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie............

[2] PN-EN 832:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Obliczanie zapotrzebowania na
energie do ogrzewania. Budynki mieszkalne
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[3] PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci

cieplnych [4] PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane.
Wiasciwosci cieplno-

wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe [5] PN-EN 1SO 13789:2001
Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta

przez przenikanie. Metoda obliczania [6] PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty
budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i

wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania [7] PN-EN ISO 10211-1:1998
Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura

powierzchni. Ogélne metody obliczania [8] PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo.
Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania

termiczne [9] PN-EN 12354-1 do 4:2002 Akustyka budowlana. Okreslenie
wiasciwosci

akustycznych budynkéw na podstawie wiasciwosci elementéw. Czes¢ 1do 4 [10]
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem [11]
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach [12]
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna

elementow budowlanych. Wymagania
[13] PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki [14]
PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Piyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne [15]
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Wetna

mineralna
[16] PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja [17]
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci [18] Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, tom | Budownictwo
ogolne. Arkady 1988 r.
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