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ROBOTY ZIEMNE

1. Czesé ogolna.

a) Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.

Rozbudowy , przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku Osrodka Pomocy
Spolecznej na Srodowiskowy Dom Samopomocy i Centrum Integracji Spolecznej —
Siedziba Organizacji Pozarzadowych w Trzebiatowie przy ul. Muzealnej 5 na dzialce
nr 231 zgodnie z dokumentacjg projektowa.

b) Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Rozbudowa , przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Os$rodka Pomocy
Spotecznrej

Zakresem niniejszej specyfikacji objete sa roboty zwiazane z wykonaniem robét ziemnych -
wykopow.



Nazwy i kody:

45112420-5 —Roboty ziemne

Okreslenia podstawowe zawierajace definicie poje¢ 1 okreSleh nigdzie wczesniej

ni ezdefiniowany ch.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i
powszechnie stosowanymi normami.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
Nie dotyczy.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robo6t budowlanych zgodnie z zalozong jako$cia.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu spetniajacego
wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.



4. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu.

Transport na terenie budowy moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

ROBOTYPRZYGOTOWA WCZEI ZWIAZANE

Zakres robot

Zakres robot przygotowawczych obejmuje:
a) roboty geodezyjne zwiazane z wytyczeniem i stabilizacja w terenie granic wykopu oraz w
razie potrzeby usytuowanie wystgpujacych w obrgbie wykopu instalacji podziemnych lub innych
przeszkdéd wymagajacych wykonywania wykopu ze szczegdlng ostroznoscia,
b)  oczyszczenie i przygotowanie terenu,
c)  przygotowanie drog dojazdowych,
d) odwodnienie powierzchniowe terenu.

Zakres rob6t zwiazanych obejmuje:
a) roboty geodezyjne zwiazane z okresleniem wymiardw dna wykopu i usytuowania
podstawowych elementéw konstrukcji oraz w razie potrzeby pochylenia skarp wykopu,
b)  powierzchniowe odwodnienie dna wykopu,

c)  wglebne obnizenie poziomu wody gruntowej.

Roboty geodezyjne

Zgodnie z wymaganiami normy roboty geodezyjne zwiazane z wykonaniem wykopu powinny
obejmowac:

a)  wytyczenie, w nawigzaniu do statej Iub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktéw
gtéwnych i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedzi, zataman itp.
w zakresie umozliwiajacym wytyczenie zaréwno konturéw robdt ziemnych, jak i elementow
konstrukcji obiektu (np. scian konstrukcyjnych),

b)  wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej liczby
punktéw wysokosciowych (reperéw), dowiazanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowe;.

W przypadku wykopéw fundamentowych otwartych, przeznaczonych dla matych i prostych
obiektow, granice wykopu mozna okre§la¢ prostymi metodami mierniczymi. Przy wykopach
otwartych dla bardziej ztozonych obiektéw i wykopach obudowanych granice wykopu
(usytuowanie obudowy) nalezy wyznacza¢ metodami geodezyjnymi.

Punkty okreslajace granice wykopu oraz wystgpujacych na terenie instalacji powinny by¢
wyraznie widoczne, zabezpieczone przed uszkodzeniami i1 usytuowane w miejscach
umozliwiajacych korzystanie z nich przez caly okres wykonywania wykopu.

Punkty wysokosciowe nalezy lokalizowac poza granicami przewidywanych robét ziemnych,
na trwatych elementach, ktérych potozenie w trakcie wykonywania wykopu nie ulegnie zmianie.

Dla kazdego obiektu musi by¢ wykonany co najmniej jeden punkt wysoko$ciowy. W
przypadku wykopow liniowych i rozlegtych wykopdw szerokoprzestrzennych liczba punktéw



wysokosciowych musi by¢ taka, aby odlegtos¢ punktu pomiaru wysokosci w trakcie rob6t od
punktu wysokosciowego nie przekraczata 250 m.

Rzedna punktu wysokosciowego powinna by¢ wyznaczona z doktadnoscia do 0,5 mm.

Przy duzych robotach ziemnych zaleca si¢ stosowanie GPS (Global Positioning Systems} w
pracach geodezyjnych, takich jak tyczenie i kontrola realizacji wykopéw lub nasypéw. Antena
umieszczona na rowniarce lub walcu pozwala na wyznaczenie jej potozenia co 10-30 sekund z
doktadnos$cia do 1-2 cm. GPS prowadzi do bardzo znacznego przyspieszenia robét ziemnych.

Oczyszczenie | przygotowanie terenu

Zgodnie z norma oczyszczenie i przygotowanie terenu robdt ziemnych powinno by¢
wykonywane po doktadnym rozpoznaniu istniejacych na terenie obiektow i1 zwigzanych z nimi
instalacji, urzadzen oraz roslinnosci, i powinno obejmowac:

usunigcie wystgpujacych na terenie rumowisk 1 wysypisk odpadéw oraz gruntéw

zanieczyszczonych zwiazkami chemicznymi; czynno$ci te powinny by¢ wykonane z
uwzglednieniem wymagan ochrony srodowiska,

przetozenie lub zabezpieczenie przed uszkodzeniami przewidzianych w projekcie
instalacji podziemnych,

usunigcie wystepujacych w granicach wykopu krzewéw 1 drzew (jezeli projekt nie
przewiduje inaczej),

zabezpieczenie przed uszkodzeniami w razie potrzeby drzew i obiektow wystepujacych w
sasiedztwie granic wykopu, szczegdlnie obiektéw chronionych prawem (pomnikéw przyrody,
pomnikéw kultury, wykopalisk archeologicznych),

istniejace na terenie robot ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny by¢ osuszone lub
przetozone zgodnie z odrgbnym projektem.

Jezeli wcze$niejsze uzytkowanie terenu robdot wskazuje na mozliwo$¢ wystepowania w
podtozu np. starych i instalacji, drenéw, muréw, wskazane jest wykonanie przekopéw
kontrolnych, umozliwiajacych stwierdzenie ich obecnosci.

Wykonanie przekopéw kontrolnych moze by¢ réwniez uzasadnione w miejscach
wykonywania obudéw.

Jezeli wykonanie wykopu wymaga usunigcia drzew, ktorych usunigcie nie bylo w projekcie
budowlanym przewidziane, to usunigcie takich drzew nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami.

Drzewa powinny by¢ usuwane w catosci, tacznie z karczowaniem pni. Doty po karczowaniu
pni poza granicami wykopu powinny by¢ wypetnione nasypanym i zaggszczonym gruntem tego
samego rodzaju jak grunt podtoza i przykryte warstwa ziemi humusowe;.

Przygotowanie drog dojazdowych

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbgdne drogi
dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz, ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu
drogowego. Drogi dojazdowe nalezy oznakowa¢ jak miejsca niebezpieczne, wymagajace
szczegoblnej ostroznosci.

Odwodnienie p owierzchniowe

Wykonywane roboty ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wod
opadowych i1 gruntowych.
Zabezpieczenie terenu wykopu przed wodami opadowymi nalezy wykona¢ przez odpowiednie



uksztattowanie przylegtego terenu (ze spadkiem od wykopu) lub ujgcia i odprowadzenie wod
powierzchniowych naptywajacych w miejsce wykonywanych robét.
Przyktady najprostszych rozwiazan odwodnien wykopéw i nasypéw pokazuja rysunki 1 i 2.

£ UMCETsne

>— powierzchnia terenu

Rys. 2. R6w odwadniajacy wzdluz nasypu

Odwodnienie powierzchniowe dna wykopu stosuje si¢ przy nieduzym zaglgbieniu dna ponizej
poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz nieznacznym jej wydatku, w warunkach gdy
pompowanie z dna wykopu nie powoduje zagrozen obiektéw sasiednich. Wode naptywajaca do
wykopu przez skarpy lub Sciany i1 dno zbiera si¢ za pomoca systemu rowkow oraz drenow
poziomych do studzienek zbiorczych i stamtad odpompowuje na zewnatrz wykopu.

Orientacyjne warto$ci wspotczynnikéw filtracji dla poszczeg6lnych gruntéw - k i jednostkowe
wydajnosci - g podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne warto$ci g i k

Rodzaj gruntu ¢, m’/h e m’ k, m/dobg
Piaski drobne 0,15 0,50-1,0
Piaski §rednie 0,25 10-25
Piaski grube i zwiry 0,30-3,0 25-250
Skatly spegkane 0,15-0,25 kilkadziesiat do kilkuset
q - wydajnos¢, k - wspdtczynnik filtracji

Niedogodno$¢ techniczna tego sposobu odwodnienia polega na tym, ze woda naptywajaca do
wykopu rozluznia grunt i wptywa w ten spos6b na zmniejszenie jego nosnosci.

Odwodnienie wgtebne

Obnizanie poziomu wody gruntowej w podtozu lub obnizanie jej ci$nienia powinno by¢
wykonywane na podstawie projektu. Projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z wynikami
badan geotechnicznych lub hydrogeologicznych.

Woda moze by¢ usuwana z podloza za pomoca igtofittréw lub studni wierconych, a takze z
zastosowaniem elektroosmozy. Dob6r systemu zalezy od:

- istniejacych warunkéw gruntowych i wodnych w podtozu,

- charakterystyki obiektu, np. glebokosci wykopu i zasiggu odwodnienia.



Zaleca sig, aby system odwodnienia spetnial ponizsze warunki:
. przyjety system musi spetnia¢ wymagania ustawy, zwlaszcza wymagania dotyczace ilosci
pompowanej wody z wykopu, jej zrzuty do ciekow czy kanalizacji, ktére powinny nastgpowac za

zgoda odpowiednich wiadz,

. system odwodnienia nie moze prowadzi¢ do nadmiernych osiadan lub uszkodzenia
pobliskich obiektow,
. w celu ograniczenia przemieszczania czastek gruntu razem z pompowang woda, nalezy

stosowac odpowiednie filtry wokét ujeé, z wyjatkiem gruntéw réwnoziarnistych, ktére sa dobrym
materiatem filtrujacym,

. schemat odwodnienia powinien by¢ tak zaprojektowany 1 wykonany, aby
utrzymywac przewidziane w projekcie poziomy wody i ci$nienia porowe bez znaczacych wahan,
. nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas wydajnosci pomp, jak réwniez zabezpieczy¢
urzadzenia zastgpcze na wypadek awarii,

. w momencie powrotu wody gruntowej do jej pierwotnego poziomu nalezy zapobiegac
niekorzystnym zjawiskom, takim jak zapadanie si¢ gruntéw o wrazliwej strukturze, jak np. luzny
piasek,

. przyjety system odwodnienia nie powinien prowadzi¢ do nadmiernego doptywu
zanieczyszczone] wody do wykopu.

Wgtebne obnizenie poziomu wody gruntowej mozna uzyska¢ za pomoca studni depresyjnych
lub igtofiltrow (rys. 3, 4).

Podstawowe kryterium stosowania studni depresyjnych i iglofiltrow stanowi wspétczynnik
filtracji k gruntu odwadnianego:

- przy k > 1 m/dobg stosuje si¢ studnie depresyjne lub iglofiltry,

- przy 1 >k > 0,10 m/dobg stosuje sig iglofiltry z podci$nieniem,
- przy k < 0,10 m/dobg stosuje sig iglofiltry z elektroosmoza.

Studnie depresyjne stosuje si¢ zazwyczaj w przypadku wigkszych miazszo$ci warstw
wodono$nych, natomiast igtofiltry - w przypadku warstw o matej miazszosci (0,50-1,50 m).

Studnie depresyjne nalezy zapuszcza¢ do gruntow najbardziej przepuszczalnych. Wymagane
obnizenie poziomu wody gruntowej osiaga si¢ w wyniku pompowania wody ze studzien
rozstawionych wzdtuz obwodu wykopu fundamentowego.

Studnie depresyjne wykonuje si¢ w otworach wiertniczych o $rednicy 200-500 mm. Przestrzen
wokot filtra wypenia si¢ obsypka filtracyjna, podciagajac stopniowo rury wiertnicze. Niekiedy
zamiast obsypki filtracyjnej zaktada si¢ gotowe filtry prefabrykowane (np. filtr zwirowy) lub w
ogole nie daje si¢ obsypki, jezeli wymiar oczek siatki filtra jest mniejszy lub w przyblizeniu
réwny $rednicy dsp gruntu.
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Rys. 4. Odwodnienie glgbokie wykopéw tymczasowych studniami

W razie uzycia pomp gigbinowych do kazdej studni wprowadza si¢ pompe glebinowa
potaczona z kolektorem przewodem ttocznym.

Niektorzy ujgcia pionowe o Srednicach filtrow 75-175 mm nazywaja iglostudniami. Studnie te
zwykle sa przystosowane do wprowadzania w grunt przez wptukiwanie.

Instalacja stuzaca do obnizenia poziomu wody za pomoca iglofiltréw sktada si¢ z pomp
samozasysajacych lub agregatu pompujacego wodg, kolektora zbiorczego i iglofiltrow. W sktad
agregatu pompujacego wchodzi pompa odsrodkowa do pompowania wody oraz pompa prézniowa
do odpowietrzania instalacji i wytwarzania podcis$nienia.

Iglofiltry rozstawia si¢ w odstgpach od 0,6 m do 1,8 m (przewaznie 1,0 m) woké6t wykopu.
Jeden zestaw (stosowany przy jednej pompie) sklada si¢ zazwyczaj z 50-60 igtofiltrow. Za
pomoca iglofiltréw mozna obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w $rodku dotu
fundamentowego o okoto 4,0 m. Jesli zachodzi koniecznos$¢ wigkszego obnizenia zwierciadta
wody, to nalezy stosowa¢ nast¢pne obwody iglofiltréw rozmieszczonych w réznych poziomach
(pigtrach).

W warunkach miejskich przy realizacji gtebokich wykopéw 1 odwodnien stosuje si¢ obecnie
systemy ,,szczelnych wykopow". Wykop taki jest ograniczony $cianami szczelinowymi lub
paloscianka, ktéra konczy si¢ w warstwach nieprzepuszczalnych, wzglednie jezeli nie ma
mozliwosci izolacji - w podlozu. Izolacje takie wytwarza si¢ wewnatrz obudowy ze $cian
szczelinowych, wykonujac iniekcje uszczelniajace pod ptyta denna. Po wykonaniu szczelnych
Scian i uszczelnienia poddennego odpompowuje si¢ wode z wngtrza obudowy.

WARUNKI WYKONYWANIA WYKOPOW

Metoda wykonywania wykopow

Zgodnie z norma metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robot,
rodzaju, rozmiaréw i gltgbokosci wykopdw, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w maksymalnym stopniu przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego.

Reczne odspajanie urobku nalezy stosowac w przypadkach:

- odspajania gruntéw w sasiedztwie przewoddw instalacji podziemnej, jak réwniez przy



wykopach poszukiwawczych,

- w strefie dna wykopu, jezeli uzycie sprzgtu mogloby pogorszy¢ warunki
gruntowe,

- jesli uzycie sprzetu uniemozliwia uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania,

- w szczeg6lnych przypadkach, uzasadnionych wzgledami ekonomicznymi.

Wykonywanie wykopow sktada si¢ z procesu rozluzniania podfoza, urabiania 1 odktadania (lub
bezposredniego zatadunku i wywozu).

Stosuje si¢ nastgpujace metody prowadzenia wykopu:
wykop czotowy na pelna glgbokosc,

- wykop warstwami z kombinacja pétek 1 odktadow (rys. Sa),

wykop boczny (rys. 5b),

wykop na zboczu, przy czym powierzchnie warstw zbiegaja si¢ w centralnym punkcie u

podnéza; typowa metoda przy zastosowaniu koparek i spycharek (rys. 5c¢).

W zaleznosci od poziomu pracy mozna stosowa¢ koparki podsigbierne (takze widkowe) i
przedsigbierne.

Transport urobku samochodami moze si¢ odbywa¢ nad, pod lub na tym samym poziomie co
koparka. Samochody moga podjezdza¢ z boku, frontu lub z tylu koparki. Na rysunku 10 pokazano
przyktad wykopu wykonywanego metoda warstwowa- wida¢ warstwy robocze, ustawienie
koparek przed- i podsigbiernych.

o
ir

warstwy JIl,-‘

/

Rys. 5. Metody prowadzenia wykopow
a) wykop warstwowy, b) wykop boczny, c) wykop warstwowy na zboczu
1.1; 2.1 - etapy wykonywania rob6t, —» kierunek transportu

Jednoczesnie z wykopem nalezy zaplanowac i realizowa¢ odwodnienie. Ma to specjalne
znaczenie przy gruntach spoistych lub skatach podatnych na nawodnienie i dezintegracjg. Sptyw
powierzchniowy powinien by¢ skierowany do rowow 1 rzapi z odpowiednimi spadkami
poprzecznymi i podiuznymi (rys. 3).

W koronie wykopu nalezy wykona¢ rowy przejmujace wody powierzchniowe. Na rozlegtych
skarpach nalezy projektowac pdtki 1 wzdtuz nich zabezpieczone przed rozmywaniem rowy
odwadniajace. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na rozmywanie nalezy zabezpieczac.
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Z pomocniczg
maszyna,

np. spycharka

Rys.
# 6.

Wykonywanie wykopu metoda warstwowa: L, I, III - kolejne
przejscia koparki, 1, 2, 3...- kolejne stanowiska wywrotek

Wymiary wykopu

Zgodnie z ogélnymi wymaganiami normy wymiary wykopu w planie powinny by¢ dostosowane
do:

- wymiaréw fundamentéw w planie lub $rednicy przewodu,

- glebokosci wykopu,

- zakresu i technologii robét, ktére maja by¢ wykonywane w wykopie,

- rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia Scian wykopu (obudowa, bezpieczne nachylenie
skarp),

- szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej.

W szczegblnych przypadkach poza wymiarami fundamentéw nalezy uwzgledniaé réwniez
wymiary wyzej usytuowanych elementéw czgsci podziemnej konstrukcji, wystajacych poza rzut
fundamentéw.

Szeroko$¢ potrzebnej przestrzeni roboczej okresla si¢ jako minimalna odlegto§¢ pomigdzy
skarpa wykopu lub obudowa a licem skrajnych elementéw obiektu lub instalacji, ktére maja byc
wykonane w wykopie.

Przy ustalaniu wymiar6w potrzebnej przestrzeni roboczej nalezy uwzglednia¢ nie tylko
usytuowanie elementéw konstrukcji lub instalacji, ale réwniez sposéb ich wykonania (np. grubos¢
szalunkéw). Nalezy réwniez uwzglednia¢ grubo$¢ warstw izolacyjnych i ocieplajacych
przewidzianych do wykonania na elementach konstrukcji lub przewodach oraz sposéb ich
wykonania. .

Zgodnie z wymaganiami normy szeroko$¢ przestrzeni roboczej a nie powinna byc mniejsza
od:

- w ptytkich wykopach instalacyjnych - 0,3 m
- pozostatych wykopach otwartych -0,4 m

- w wykopach obudowanych

(bez robét izolacyjnych) -0,5m
- w wykopach obudowanych,
jesli na $cianach ma by¢ izolacja -0,8m

- minimalna szeroko$¢ przejsé



do miejsca rob6t - 0,3 m

Nominalne wymiary w planie wykopu nalezy ustala¢ uwzgledniajac przyjete w projekcie
usytuowanie skrajnych elementéw konstrukcji lub potozenie przewodu instalacyjnego, potrzebna
szerokos$¢ przestrzeni roboczej oraz dopuszczalne odchytki wykonania rob6t ziemnych lub
obudowy oraz przy wykopach otwartych - bezpieczne pochylenie skarp.

Wymiary wykopéw nalezy ustala¢ z zaleznoSci:

Zdolne = lk +a + U,

Bgorne = Zdolne + 2k m H,

w ktérych:

~doine - wymiar wykopu w dnie, 5géme ~

wymiar wykopu w poziomie terenu, / -

gtebokos¢ wykopu otwartego, 4 - skrajny

wymiar konstrukcji, a - szerokos¢

przestrzeni roboczej, (u) - odchytki

wykonania,

1 : n - stosunek podajacy nachylenie skarpy, np. 1 : 3.

W uzasadnionych przypadkach przy ustalaniu wymiaréw wykopu mozna uwzglednia¢ réwniez
dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji.

Rzedna dna wykopu powinna by¢ dostosowana do:

- przyjetego w projekcie poziomu posadowienia fundamentéw,

- przewidzianych w projekcie warstw izolacyjnych, wyréwnawczych, podktadowych,

podsypek.

Ksztattowanie skarp wykopow otwartych

Skarpy wykopoéw otwartych musza by¢ stateczne przez caty przewidywany okres uzytkowania
wykopu.

Stateczno$¢ skarpy nalezy zapewnia¢ przede wszystkim poprzez wykonanie jej z
odpowiednim, bezpiecznym pochyleniem.

W przypadkach szczegdlnego zagrozenia stateczno$ci skarp bezpieczne pochylenie skarp
powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury do
przypadkoéw tych zalicza wykonanie wykopow:

- w gruncie nawodnionym,

w itach sktonnych do pgcznienia,

- na terenach osuwiskowych,

- naterenach o glebokosci przekraczajacej 4 m,

- gdy teren przy skarpie wykopu moze by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glgbokosci
wykopu.

Okreslenie przez projektanta bezpiecznego pochylenia skarp moze by¢ réwniez uzasadnione w
innych szczegb6lnych przypadkach.

W pozostatych, typowych przypadkach sposéb ksztattowania skarp okresla wykonawca.

Przy ustalaniu bezpiecznego pochylenia skarp nalezy mie¢ na uwadze:

- rodzaj gruntéw, w ktérych wykonywana bedzie skarpa,

- wielko$¢ przewidywanych obciazen w sasiedztwie skarpy,

- przewidywany czas uzytkowania wykopu,



- skutki ewentualnej utraty statecznosci skarpy.

Zgodnie z norma w wykopach tymczasowych skarpy pionowe mozna wykonywaé¢ w
przypadkach, jezeli glgbokos¢ wykopu nie przekracza:

1,0m - w nienawodnionych piaskach, rumoszach, zwietrzelinach i spgkanych skatach,
1,25 m - w gruntach spoistych,
4,0m - w skatach litych odspajanych mechanicznie.

W gruntach zwigztospoistych i bardzo spoistych (wg normy) podana wyzej glgbokos¢ wykopu
mozna zwigkszy¢ do 1,5 m.

W pozostatych przypadkach nalezy wykonywac¢ skarpy o bezpiecznym pochyleniu. Jezeli
projekt nie stanowi inaczej, w przypadku wykopow tymczasowych norma dopuszcza nastgpujace
bezpieczne pochylenia skarp: 1 : 0,5 - w gruntach od $rednio spoistych do bardzo spoistych
(itach, glinach), w stanie co

najmniej twardoplastycznym,
1:1 - w skatach spegkanych i rumoszach zwietrzelinowych, 1 : 1,25 - w gruntach mato
spoistych (piaskach gliniastych, pytach, lessach, glinach zwatowych)

oraz w rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 1 : 1,5 - w gruntach
niespoistych oraz w gruntach spoistych wstanie plastycznym.

Przy podanych wyzej pochyleniach skarp norma wymaga, aby byty spetnione nast¢pujace
warunki:

*  wpasie przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej

glebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odplyw
wody opadowej od krawedzi wykopu,.

e podnéze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w
kierunku $rodka wykopu,

*  naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania czynnikOw
dziatajacych destrukcyjnie (opadéw, mrozu itp.).

W przypadku wykopéw trwatych bezpieczne pochylenie skarp powinno by¢ okreslone w
projekcie. Wedlug normy nachylenie skarp wykopow statych nie powinno by¢ mniejsze niz:

1: 1,5 - przy glgbokosci wykopu do 2 m,

1: 1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m,

1:2- przy glgbokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wigksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami stateczno$ci. Stateczno$¢ skarp i dna
wykopu glebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.

Bezpieczne pochylenie skarp wykopow trwatych w gruntach spoistych mozna ksztaltowac
rowniez wedtug zalecen, przedstawionych w tablicy 2.

Sprawdzenie obliczeniowe stateczno$ci skarpy powinno obejmowac:

- analiz¢ nosnosci poslizgu po powierzchni kotowo-cylindrycznej lub powierzchni dowolne;j,

najbardziej prawdopodobnej,
- nos$nos¢ podioza ponizej dolnej krawedzi skarpy,

- sprawdzenie bezpieczenstwa przebicia hydraulicznego i erozji wewngtrznej spowodowane



nadmiernym spadkiem hydraulicznym (w skarpie, dnie wykopu lub nasypie).

Tablica 2. Katy nachylenia zboczy wykopéw réznych wysokosci w gruntach spoistych wedtug. Uzupelnione oraz
wskaznikowe parametry do obliczen stateczno$ci wykopéw

Grunty’ Wyso- [Nachyle- |Nachyle- | Wskaznik | Gestosé
ko$¢  |nie nie plastycz- | objeto-
skarpy |wykopu |[nasypu nosci $ciowa
h _ _ r RBtopnie c
m LN/m® kN/m
Piaski ilaste 0-3 3-| 1:1,25 1:1,6 <0,10 18 25
(cISa) 6 6-9 | 1:16 12 I
Piaski pylaste 9-12 1:1,75 1:22 i
(siSa) 12-15 1:1,9 1:23
Pyly(Si) 1:2 1:24
Gliny (sasiCl) 0-3 3-| 1:125 1:1,25 od 0,10 19 25 10;)
(sisaCl) 66-9 | 1:125 | 116 | do0,20 5
9-12 | 1:14 1:18
12-15 | 1:1,6 1:1,9
1:1,7 1:2
Iry pylaste i 0-3 3-| 1:125 | 1:125 | 0d 0,20 20 175
piaszczyste 6 6-9 | 1:1,25 1:1.7 do 0,30 2011
(siCl), (saCl) 9-12 1:1,25 1:2,1
12-15 | 1:1,7 1:24
1:2 1:2,5 10°
ity (Ci) 0-3 3-| 1:1,25 1:1,25 >0,30 20 10
6 6-9 | 1:1,25 1:14 359
9-12 1:1,25 1:2,6
12-15 | 1:15 1:3,2
1:2 1:3,5 17,5°
T nazwy gruntéw wg normy [18]
wartoci dotyczace wykopéw
wartosci dotyczace nasypow

Ochrona stanu gruntu w dnie wykopu

Wykop w ostatniej fazie nalezy wykonywac tak, aby nie nastapilo pogorszenie stanu gruntow
wystepujacych w dnie wykopu.

W celu ochrony stanu gruntu w dnie wykopu norma zaleca, aby wykopy tymczasowe byly
wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowane.

W przypadku gdy natychmiastowe zabudowanie wykopu i jego zasypanie nie jest mozliwe
(np. z uwagi na zakres robdt), norma zaleca wykonywa¢ wykopy do glebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20 cm, jezeli wykop jest wykonywany recznie, a przy wykopach
wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona
warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem
urzadzen instalacyjnych.

Mniejszy nadktad nalezy stosowa¢ w przypadku wystgpowania w poziomie posadowienia
gruntéw niespoistych, wigkszy przy spoistych.

W wykopach szerokoprzestrzennych pozostawianie nadktadu mozna uzna¢ za zbgdne, jezeli
natychmiast po odstonigciu projektowanego poziomu dna wykopu i odebraniu gruntéw grunty
zabezpieczy si¢ warstwa betonu o grubosci 10 cm.

Podany wyzej sposéb zabezpieczenia powinno si¢ stosowaé szczegdlnie w przypadku
wystgpowania w poziomie dna wykopdw gruntéw szczegdlnie wrazliwych na nawodnienie:
lessow o strukturze nietrwatej, mad, pytow.



Podstawowe warunki bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania wykopow

Przy wykonywaniu wykopow nalezy spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury.

Zgodnie z rozporzadzeniem w wykopach srednioglebokich i gtebokich nalezy wykonac¢ zejscia
(wejscia) do wykopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zejSciami (wejSciami) nie powinna przekracza¢ 20 m.

W przypadku wykopow $redniogtebokich zejscia mozna wykonywaé¢ w postaci drabin. W
wykopach glebokich zejscia powinny by¢ wykonywane w postaci schodéw zabezpieczonych
odpowiednimi barierami.

Jezeli w sasiedztwie krawedzi wykopu przewiduje si¢ ruch ludzi, to krawedz wykopow o
glebokosci wigkszej od Im powinna by¢ zabezpieczona odpowiednia barierka. W wykopach
waskoprzestrzennych o szerokosci wigkszej od 0,8 m, jezeli potrzebny jest ruch ludzi po obu
stronach wykopu, nalezy wykonywac przejscia. Rozstaw przejs$¢ nie powinien by¢ wigkszy niz 20
m.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopuszczaé do tworzenia si¢ nawisow.

W skarpie wykopu nie wolno pozostawia¢ odstonigtych w trakcie robot gtazoéw, elementow
starych instalacji itp. Elementy te powinny by¢ natychmiast usuwane.

W przypadku wykopéw glebokich, wykonywanych metoda stropowa, nalezy takze rozwazy¢
zawarte w rozporzadzeniu dodatkowe wymagania dotyczace oswietlenia i wentylacji.

Dopuszczalne odchytki wykonania

Jesli projekt nie stanowi inaczej, odchytki w wymiarach liniowych, pochyleniach skarp,
spadkach terenu i rzednych dna wykopu w stosunku do przyjetych w projekcie lub uzgodnionych
przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wykonania

Dopuszczalne Dotyczace:
odchytki

+0,02% spadkéw terenu

+0,05 % spadkéw rowéw odwadniajacych

+4cm rzednych w siatce kwadratéw 40 m x 40 m

+5cm rzednych dna wykopu fundamentowego

+3cm rzednych dna wykopu dla rurociagdw w gruntach spoistych

+5cm rzednych dna wykopu dla rurociagéw w gruntach wymagajacych wzmocnienia
+5cm wymiaréw w planie wykopow rozpartych i pozostatych wykopéw o szerokosci

dna ponizej 1,5 m

+15cm wymiaréw w planie wykopdw o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m




+5cm odlegtosci krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopow dla przewodéw
podziemnych

+10% nachylenia skarp wykopéw fundamentowych

+5% nachylenia skarp wykopéw dla przewodéw podziemnych

+5cm szerokosci korony nasypu budowlanego

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka si¢ nieprzewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty, takie jak:
- obiekty archeologiczne (zabytkowe), niewypaty,

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

- kanaty, dreny,

- resztki konstrukcji,

- materialty nadajace si¢ do dalszego uzytku (poklady kamienia, zwiru, piasku),
wowczas roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postgpowania.

W przypadku obiektu lub przedmiotu zabytkowego - archeologicznego obowiazuje ustawa,
ktéra podaje nastepujacy tok postgpowania:
* Nalezy zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,

niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

* Wt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiazany niezwlocznie, nie diuzej niz w terminie 3
dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie.

*  Wojewddzki konserwator zabytkow jest obowiazany w terminie 5 dni od dnia przyjgcia
zawiadomienia, o ktérym mowa, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu.

* Jezeli w tym terminie wojewddzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

Inwestor, ktéry zamierza finansowa¢ roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym
do rejestru lub objetym ochrona konserwatorska na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jest obowiazany pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz
ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne dla ochrony zabytkéw
archeologicznych.

Szczegbtowy zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych przy zabytku nieruchomym,

o ktérym mowa, ustala w drodze decyzji wojewddzki konserwator zabytkéw.

W przypadku gdy w wykonywanym wykopie, na gitgbokosci posadowienia fundamentu,
znajduje si¢ grunt o nos$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie
nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwac do czasu ustalenia sposobu postepowania.

W przypadku wystapienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych stateczno$ci
budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postgpowania nalezy:

* wstrzyma¢  wykonywanie rob6t w  sasiedztwie  zaobserwowanego  zjawiska

zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

* zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury



gruntu.

6. Kontrola jakosci robot.

Rodzaje i zakres kontroli

Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie
wykonywania wykopu (kontrola biezaca), jak i po ich zakonczeniu (kontrola koncowa). Zakres
kontroli biezacej powinien obejmowac:

- zgodnos¢ warunkéw gruntowych z dokumentacja geotechniczna,

- stan obudowy lub skarp (kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w wykopie),
- warunki bezpieczenstwa robot.

- Zakres kontroli koncowej powinien obejmowac:

- rzgdna dna wykopu,

- rodzaj 1 stan gruntdw w poziomie dna wykopu,

- geometri¢ wykopu.

Kontrola geometrii wykopu

Sposdb i zakres kontroli nalezy uzaleznia¢ od rodzaju wykopu. W przypadku wykopdéw
szerokoprzestrzennych zakres kontroli powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci usytuowania krawedzi dna wykopu,

- przy wykopach otwartych dodatkowo pochylenie skarp wykopu.

- W przypadku wykopéw waskoprzestrzennych zakres kontroli powinien obejmowac
sprawdzenie:

- prawidlowos$ci usytuowania osi dna wykopu,

- szerokosci wykopu.

- Kontrolg geometrii wykopu przeprowadza si¢ poprzez:

- wykonanie odpowiedniej liczby pomiar6w rzeczywistego usytuowania punktéw krawedzi
wykopu lub osi 1 szerokosci wykopu,

- ustalenie odchytek pomigdzy rzeczywistym a nominalnym potozeniem oraz dokonanie
korekt.

Pomiary nalezy wykonywa¢ w miejscach (przekrojach), w ktérych usytuowanie lub
uksztattowanie wykopu budzi najwigksze watpliwosci.

Warto$¢ ekstremalnych odchylek nie powinna przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych
w projekcie lub - przy braku ustalen - w tablicy 3.

Wymiary i rzedne dna wykopu nalezy kontrolowa¢ metodami geodezyjnymi. W wykopach
waskoprzestrzennych pomiary kontrolne nalezy wykonywa¢ w punktach potozonych w
osi wykopu. Liczbg punktéw pomiarowych nalezy ustala¢ w zaleznosci od dlugosci wykopu.
Liczba punktéw pomiarowych nie powinna by¢ mniejsza od 2 (poczatek i koniec wykopu).
Rozstaw pomigdzy punktami pomiarowymi nie powinien by¢ wigkszy od 20 m. W przypadku
wykopow szerokoprzestrzennych punkty pomiarowe nalezy rozmieszczac na catej powierzchni
dna wykopu. W przypadku wykopow fundamentowych - w miejscach usytuowania



fundamentéw.

Liczba punktéw pomiarowych nie powinna by¢ mniejsza od 5 (w poblizu narozy wykopu i w
srodku). Odlegtos¢ pomiedzy punktami pomiarowymi nie powinna by¢ wigksza od 20 m.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ dokumentowane w operacie geodezyjnym. Operat powinien
zawiera¢ lokalizacj¢ punktu pomiaru oraz wyniki pomiaréw, w miar¢ moznosci na planie rzutu
dna wykopu.

Kontrole prawidlowosci wykonania przeprowadza si¢ przez ustalenie odchylek rzednej
rzeczywistej od rzednej wynikajacej z projektu i poréwnanie ich z wartosciami odchylek
dopuszczalnych.

Wyniki oceny prawidlowosci usytuowania dna wykopu powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

Kontrola gruntéow w poziomie posadowienia

Kontrola gruntéw w poziomie posadowienia obejmuje sprawdzenie wilasciwosci gruntéw
wystepujacych w dnie wykopu.

Kontrolg nalezy wykona¢ po wykonaniu wykopu, bezposrednio przed rozpoczeciem robot
fundamentowych. W przypadku przerwania rob6t po wykonaniu wykopu na dluzszy okres, nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowa kontrol¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
fundamentowych.

Kontrolg powinna wykonywa¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi. W
przypadku obiektow zaliczanych do kategorii geotechnicznej I wedlug kontrol¢ moze
przeprowadzi¢ rowniez projektant konstrukcji obiektu.

Jezeli projekt nie stanowi inaczej, zakres kontroli powinien obejmowac¢ co najmniej
sprawdzenie rodzaju i stanu gruntéw w poziomie posadowienia fundamentéw.

Kontrolg nalezy wykonywac na podstawie badan. Zakres 1 rodzaj badan w ramach odbioru dna
wykopu jest uzalezniony od kategorii geotechniczne;.

W przypadku kategorii geotechnicznej I wystarcza jakoSciowe rozpoznanie rodzaju i stanu
gruntéw, dokonane za pomoca badan makroskopowych, ewentualnie dodatkowo przyrzadami
terenowymi, takimi jak pentrometr ttoczkowy PT lub scinarka obrotowa SO.

W przypadku kategorii geotechnicznej U wyniki oceny j akosciowej musza by¢ potwierdzone
wynikami badan ilosciowych: polowych (np. sondowania) lub laboratoryjnych.

Za wystarczajace mozna uzna¢ wykonanie trzech badan na 500 m” powierzchni wykopu.

W przypadku obiektéw kategorii geotechnicznej III, je§li nie ma specjalnych wymagan
dotyczacych odbioru, zakres badan powinien by¢ nie mniejszy niz dla kategorii geotechnicznej U.

Jezeli w poziomie posadowienia wystgpuja rézne rodzaje gruntéw lub grunty spoiste rézniace
si¢ stanem, w ramach kontroli nalezy okresli¢ granice pomigdzy wydzielonymi warstwami i
zaznaczy¢ ja na planie.

Kontrolg przeprowadza si¢ poprzez poréwnanie wynikow oceny z warunkami zalozonymi w
projekcie.

Badania kontrolne i ich wynik powinny by¢ udokumentowane w raporcie geotechnicznym.
Raport powinien zawiera¢: opis wykonanych prac, termin ich wykonania, lokalizacj¢ punktéw
badan kontrolnych, wyniki badan oraz wynik kontroli.

Termin wykonania kontroli gruntéw w poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli powinny
by¢ odnotowane réwniez w dzienniku budowy.

Jezeli warunki gruntowe stwierdzone w wyniku kontroli sa gorsze od przyjetych w projekcie
fundamentéw, projektant fundamentéw powinien okresli¢ tryb dalszego postgpowania (np. zakres
dodatkowych badan kontrolnych, sposéb wzmocnienia podtoza lub mozliwo$¢ przystapienia do
robét fundamentowych).

Jezeli warunki gruntowe w poziomie posadowienia sa zgodne z zalozonymi w projekcie, raport



moze stanowi¢ podstawe odbioru koncowego wykopu.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:
1 m’ wykonanych robét.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiér koncowy robd6t ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, geotechniczne;j
lub geotechnicznych warunkéw posadowienia, oceny aktualnego stanu wykonanych robét oraz
protokotéw z odbioréw czgsciowych.

Jezeli wszystkie przewidziane w rozdziale kontroli prawidlowos$ci wykonania badania,
kontrole i odbiory czgSciowe robdot oraz odbidr koncowy wykazuja, ze zostaty spetnione
wymagania okreslone w projekcie, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wy-
maganiami.

Wynik odbioru powinien by¢ udokumentowany w formie protokotu i wpisu do dziennika
budowy.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczen nalezy dokonywaé w sposdb ustalony z inwestorem.

10. Dokumenty odniesienia.

(] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z. 1126, z
pézn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2001
r. nr 110, p6z. 1190)

[3] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. nr 115, p6z. 115) [4]

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2000 r. nr
162, p6z. 1568) [5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120,p6z. 1133) [6]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie (Dz. U. z 2005 r. nr 201, p6z. 1673) [7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, p6z. 401)

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
1998 r. nr 126, p6z. 839)

[9] PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne [10] PN-S-

02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

[1I] PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

[12] PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

[13] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie



[14] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia symbole, podziat i opis gruntéw
[15] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
[16] PN-88/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
[17] PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgaf na ludzi w budynkach
[18] PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cz. 1:
Oznaczanie i opis. Cz. 2: Zasady klasyfikowania
[19] Instrukcja ITB nr 376/2002 Ochrona zabudowy w sasiedztwie glgbokich wykopéw [20] Roboty
ziemne. Warunki techniczne wykonania t odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska
Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa Warszawa 1994 [21] Roboty ziemne. Ogdlne specyfikacje
techniczne (D - 02.00.00). Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 02.00.00 ROBOTY
MURARSKIE

1. Czgs¢ ogolna.



Nazwy i kody.
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe.

Okreélenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej

niezdefiniowanych.

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i
powszechnie stosowanymi normami.

2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobéw budowlanych.
a) Sciany nadziemne:
D  Cegla ceramiczna - petna o wymiarach 250 x 120 x 65 mm o {j, = 15 MPa;
D  Cegla wapienno - piaskowa typu N24 o wymiarach 250 x 240 x 220 mm o fj, = 15 MPa;
D Zaprawa cementowo - wapienna o f;;, = 10 MPa.
b) Sciany fundamentowe:
D bloczki petne o wymiarach: 380 x 240 x 140mm, o fj, = 20 MPa; D
zaprawa cementowa o f;, = 15 MPa.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakos$cia.
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu spetniajacego
wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

4. Wymagania dotyczace $Srodkéw transportu.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

D Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubo$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw,
i.t.p.

D W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i shupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. Réznica pozioméw
poszczegdlnych czgsci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé
4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych jednoczesnie nalezy stosowal strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku
koniecznosci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy
dokonac¢ tego strzgpiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

D  Cegtly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy



murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze

polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie

cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej. D Stosowanie cegly, blokéw lub
pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod

warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub

pustakoéw jednego wymiaru i jednej klasy. D Izolacj¢ wodoszczelna pozioma w budynkach
murowanych nalezy zawsze wykonywaé na

wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw

fundamentowych.
D Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw. D
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy,

kominy i.t.p.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0° C. D Wykonywanie
konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze

ponizej 0° C, pod warunkiem zastosowania §rodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie

zaprawy. D W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy

muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych

(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po innej dluzszej przerwie w

robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie

uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakosci robét.

a) Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatéw powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z za$wiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robdt materiatow, ktoérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbior6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét.
Jednostka obmiarowa robét jest w zaleznos$ci od rodzaju robét:
m’ wykonanej powierzchni,
1 m wykonanych elementéw liniowych.
m’ wykonanych elementéw przestrzennych.
kg wykonanych elementéw metalowych.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.
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Ewentualne badania wbudowanych materiatéw lub istniejacych elementéw nalezy przeprowadzaé
w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementéw
zlokalizowanych na zewnatrz obiektu), przed przystapieniem do wykonania prac zakrywajacych.
Dokonanie odbioru czgSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstawe do odbioru rob6t stanowia nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy,

zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokdty odbioru materiatléw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementow.

Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Rozliczen nalezy dokonywaé w sposéb ustalony z Inwestorem.

. Dokumenty odniesienia.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Wykonywanie rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur (Instrukcja I'TB nr 282/2011).
Projektowanie konstrukcji murowych. Komentarz do PN-B-03002:1999 (Instrukcja ITB nr
377/2002).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-03.00.00
ZBROJENIE

11. Cze$¢ ogolna.
1) Nazwy i kody:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego j) Okreslenia podstawowe zawierajace
definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej ni ezdefiniowany ch.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i
powszechnie stosowanymi normami.

12. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych.

MATERIALY DO WYKONANIA ZBROJENIA

Wymagania ogolne

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie
z ustawa o wyrobach budowlanych [26], Jednoczesnie wyroby te powinny by¢ stosowane zgodnie
wymaganiami zasadami i wymaganiami okreslonymi w normach projektowania konstrukcji.

Wszystkie wyroby budowlane do zbrojenia konstrukcji zelbetowych powinny by¢ znakowane
znakiem budowlanym B lub wprowadzane do obrotu z oznakowaniem CE, po dokonaniu oceny
zgodnosci 1 wydaniu deklaracji zgodno$ci z dokumentem odniesienia tj.: Polska Norma lub
aprobata techniczng albo zharmonizowana norma europejska lub europejska aprobata techniczna.
Dokument odniesienia powinien zawiera¢ informacje umozliwiajace jednoznaczng identyfikacje
wyrobu.

Oceng zgodnosci wyrobéw wykonuje producent (lub jego upowazniony przedstawiciel), majacy
siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosujac system 1+. W systemie tym producent



moze wystawi¢ deklaracj¢ zgodnosci z dokumentem odniesienia, jezeli jednostka certyfikujaca
akredytowana - w przypadku krajowej deklaracji i znakowania znakiem budowlanym B lub
notyfikowana w przypadku oznakowania CE - wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:
a) nalezacych do zadan producenta:
zaktadowej kontroli produkc;ji,

uzupehiajacych badan gotowych wyrobéw (prébek) pobranych w zaktadzie produkcyjnym,

b) nalezacych do zadan akredytowanej jednostki:
wstepnego badania typu,

wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,
» ciaglego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkc;ji,

badan sondazowych probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, na rynku lub na placu
budowy.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowa¢ wyroby ze stali gatunkéw okreslonych w
normach projektowania konstrukcji i dokumentach odniesienia. Zasady konstruowania zbrojenia
w postaci pretéw, pretow z kregdw i siatek zgrzewanych, a takze wlasciwosci zbrojenia (wartosci
charakterystyczne), odnoszace si¢ do wyrobu utozonego w betonie, okreslone sa w normach
projektowania konstrukcji [6] i [7].

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé stal zbrojeniowa w postaci pretow
prostych lub pretéw otrzymanych po odwinigciu z krggéw. Zestawienie gatunkow stali
zbrdj eniowych podano w tablicy Z-1.

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podane sa w normach wyrobu: [13], [14], [18], [19],
[20], [23] oraz [24], a metody badah w normach [21] 1 [22].

Wymienione powyzej normy wyrobu albo nie okres§laja wymaganych wtasciwosci techniczno
uzytkowych, a jedynie podaja zakres wymagan [17], a w przypadku PN-EN 10080 [17] - metody
oceny, lub tez wymagania tych norm nie sa w pelni zgodne z ustaleniami norm projektowania
konstrukcji [6] i [7]. Dotyczy to w zalezno$ci od normy m.in. wlasciwosci zmeczeniowych,
zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci betonu oraz, w niektérych przypadkach, wiasciwosci
okreslanych w statycznej probie rozciagania. Z tego powodu dla stali do zbrojenia konstrukcji
zelbetowych udzielane sa aprobaty techniczne, potwierdzajace zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami
norm projektowania konstrukcji oraz zawierajace informacje umozliwiajace jednoznaczna
identyfikacj¢ wyrobu.

Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji Zelbetowych

Do wykonywania konstrukcji zelbetowych stosuje sig, poza pretami zbrojeniowymi, siatkami i
szkieletami, inne wyroby umozliwiajace prawidlowe wykonanie szkieletéw zbrojeniowych lub
stanowiace zakotwienie elementéw. Do wyrobow tych zalicza sig:
e laczniki,
e podktadki dystansowe,
e stojaki,

korki,

zabezpieczenia koncow pretow.



Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz wlaSciwosci techniczne fabrycznie
wytwarzanych akcesoriéw do zbrojenia bgdacych przedmiotem krajowych i europejskich aprobat
technicznych okreslone sa w ich dokumentach odniesienia.

Marki, okucia, kotwy i stojaki wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji stalowych
oraz normami [6] 1 [7].

Haki montazowe przeznaczone do transportu elementéw, wieszaki i szpilki laczace warstwy
fakturowe elementéw prefabrykowanych wykonuje si¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

Tablica Z-1. Zestawienie gatunkéw stali zbrojeniowej

Nazwa Rodzaj Klasa stali wg normy Dokumenty Spajalnos¢ stali
gatunku preta odniesienia (AT
stali - Aprobata
Techniczna) dla
normy
(6] (71" [6] [Vl
StOS-b gtadki A-0 nie stosuje [23] nie tak
SBSX-b gladki Al sig [24] dotyczy tak
St3SY-b gtadki tak
St3S-b gtadki tak
PB240 gladki [13] nie
18G2-b zebrowany A-IT [23] tak
20G2Y-b  |Zzebrowany [24] tak
25G2S zebrowany A-III nie
34GS zebrowany A AT nie
RB400 Zebrowany fy’l‘\zp"aoo [14] nic
*
RB400W zebrowany 3AT* [14], AT tak
20G2YY zebrowany A-TIIN A [23] AT tak
frk= 490
MPa
RB500 zebrowany A [14], AT* [14], AT* nie
RB500W zebrowany Syt =500 tak
MPa
St3-b-500 zebrowany AT AT tak
BStSOOW zebrowany tak
BStSOOM zebrowany tak
BStSOOWR  [Zebrowany A-IIIN tak
B500A zebrowany [18], AT* tak
BStSOOS zebrowany B tak
B500B zebrowany : Al\;[SPgO AT tak
B500SP zebrowany C [20], AT* tak
A =500
MPa
* Ustalenia norm [14], [18], [20] nie sa w pelni zgodne z ustaleniami norm projektowania konstrukcji [6] i [7].
** Norma [7] wprowadza pojecie ,klasy ciagliwosci” (A, B oraz C), ktéra wraz z wielko$cia™* jest stosowana
przy klasyfikacji stali zbrojeniowe;j.

13. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robo6t budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

Roboty mozna wykonywac rg¢cznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu spetniajacego
wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.



14. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Transport na terenie budowy moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami.

15. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

ODCHYLKI WYKONANIA ZBROJENIA

Odchytki wymiaréw zbrojenia elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
W niniejszym rozdziale.

Odchytki wymiaréw niepodane ponizej mozna ustala¢ pod warunkiem wykazania, ze nie
obniza one wymaganego poziomu bezpieczenstwa.

Odchyiki grubosci otuliny zbrojenia betonem i rozmieszczenia zbrojenia w przekroju
elementu zelbetowego

Grubos¢ otuliny c s
gdzie:

¢ -rzeczywista grubos¢ otuliny,

Cnom - grubos¢ otuliny okreslona w dokumentacji projektowe;,

Ac - dopuszczalna odchytka wykonania otuliny.

Schemat pomiaru grubosci otuliny pretéw ¢ przedstawiono na rysunkach 1-3.

| zbrojenie
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Rys. 1. Grubos¢ otuliny zbrojenia

podioze przygotowane podtoze gruntowe
(np. chudy beton)

Rys. 2. Grubos¢ otuliny zbrojenia w fundamencie
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Rys. 3. Rozmieszczenie zbrojenia w przekroju elementu zelbetowego

Dopuszczalne odchytki grubosci otuliny ¢ oraz rozmieszczenia a zbrojenia w przekroju
elementu zelbetowego podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki grubosci otuliny i rozmieszczenia zbrojenia

Wymiary przekroju Dopuszczalne odchyiki Aai, Aci, Aa; i Ac,
. a)
elementu Ze,l Zetowego Klasa tolerancji wg [12]
i
1 1I
< 150 mm +10mm, -10mm" + 5mm, -10mm®
400 mm + 15 mm, -10mm" +10mm, -10mm"”
> 2500 mm +25mm?,-10mm" +20mm,-10mm"

' W przypadku po$rednich wymiaréw przekroju dopuszczalne warto$ci odchytek otrzymuje si¢ z interpolacji
liniowej. ® W przypadku konstrukcji projektowanych wedtug normy [6], z wytaczeniem fundamentéw
wykonywanych bezposrednio na gruncie, warto$¢ dopuszczalnej odchytki wynosi 5 mm. © W przypadku
fundamentéw warto$¢ t¢ mozna zwigkszy¢ do +40 mm.

Schemat pomiaru rozstawu pretow w $wietle przedstawiono na rysunkach 3 1 4.
Dopuszczalne odchytki odlegtosci s w §wietle migdzy pretami maja nastgpujace granice: -5
mm < As < nie okreslasi¢  przy s = 20 mm -0,250 < As < nie okreS§lasi¢  przy s > 20

Rys. 4. Rozstaw prgtow w Swietle

Odchytki dtugosci pretow

Dopuszczalne odchytki catkowitej dtugosci (maksymalnej z uwzglednieniem ukosowania
wynikajacego z cigcia) pretow zbrojeniowych [, (dla pretéw zagigtych jej rzutu jak na rys. 5)



maja powinny spelnia¢ nastgpujace warunki: -10mm< A4<+10mm przy 0 < 20
mm -0,50 < Al, < + 0,50 przy 0 > 20 mm Schemat pomiaru dtugosci pretow

zbrojeniowych
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Rys. 5. Rozmieszczenie zbrojenia na dlugosci elementu

Odchytki usytuowania odgiqc, zagiqc, potaczen spawanych i zgrzewanych doczolowo, zmian
rozstawu pretow i zaktadow pretow

Dopuszczalne odchytki wymiar6w 4 usytuowania odgigc¢, zagigc, polaczen spawanych i
zgrzewanych doczotowe oraz zmian rozstawu prgtéw powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

-12 mm < Al, < 412 mm przy 4 < 1000 mm,

-30 mm < Alb < 430 mm przy 4 > 1000 mm.

Schemat pomiaru usytuowania odgig¢, zagig¢, polaczen spawanych i zgrzewanych
doczotowe oraz zmian rozstawu pretow przedstawiono na rysunku 5.

Odchytki dtugosci zaktadow i zakotwien

Dopuszczalne odchytki dtugosci 4 zaktadéw i dtugosci zakotwien pr¢téw powinny
spetnia¢ nastgpujace warunki:

0,06 4 < A4 <50 dla I-szej klasy tolerancji wg [12],

0mm < A4 <50 dla Il-giej klasy tolerancji wg [12].

Odchytki rozstawu strzemion

Dopuszczalne odchyiki rozstawu strzemion s; powinny spetnia¢ nastgpujacy warunek:
-IOmm < As; < + 10mm

Schemat pomiaru rozstawu strzemion przedstawiono na rysunku 5.
Dopuszczalne odchytki srednicy zagiec¢ pretow
Dopuszczalne odchyiki $rednicy zagig pretdw zbrojenia D powinny spelnia¢ nastgpujacy

warunek:
Omm<AD<10

Schemat pomiaru $rednicy zagie¢ pretow przedstawiono na rysunku 6.
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Rys. 6. Srednica zagiecia preta
Tolerancje srednicy pretow

Tolerancje srednicy (masy) pre¢téw zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z dokumentem
odniesienia wlasciwym dla danych pretow.

WYKONYWANIE ZBROJENIA

Zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna
przy uzyciu odpowiednich materiatéw i spetnieniu wymagan wilasciwych norm i przepiséw.

Zastosowanie zamiennych materialéw i wyrobow wymaga pisemnej zgody projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przygotowanie zbrojenia

Prety przeznaczone do wykonywania zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych
i pytlowych zabrudzen powierzchni. Dopuszcza si¢ stosowanie pretéw pokrytych cienka
zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo.

Prety mozna czysci¢ rgcznie, mechanicznie przy uzyciu elektronarz¢dzi lub metoda
strumieniowa przez piaskowanie, $rutowanie lub metodami hydrodynamicznymi. Nie
dopuszcza si¢ czyszczenia pretdow metodami chemicznymi. Prety uszkodzone dziataniem
korozji lub prety z gruba zgorzeling powalcownicza powinny by¢ oczyszczone.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ proste. Dopuszcza si¢ wykrzywienie preta nie wigksze niz
0,5 mm na dtugosci 1,0 m.

Prety dostarczane w krggach oraz druty dostarczane w krggach lub na szpulach przed
wykonywaniem zbrojenia powinny by¢ wyprostowane. Zaleca si¢ prostowanie pretow w
prosciarkach rolkowych dwuptaszczyznowych. Po wyprostowaniu pretéw nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne ich wtasciwosci.

Pretow obrabianych na zimno nie nalezy prostowac przez przeciaganie.

Czyszczenie i prostowanie pretéw powinno by¢ wykonywane metodami niepowodujacymi
zmian wilasciwosci technicznych stali i gabarytéw uzebrowania.

Mechaniczne gigcie pretéw powinno by¢ wykonywane przy uzyciu bolcéw i rolek
obrotowych umozliwiajacych swobodny przesuw preta, bez wywolywania w precie
dodatkowych naprezen rozciagajacych.

Srednice giecia hakéw, petli, pretéw odgietych, zagie¢ pretéw, nieokre$lone w
dokumentacji technicznej nalezy wykonywac¢ odpowiednio wedlug normy [6] lub [7].
Minimalne wartosci srednicy zagig¢, nieprzekraczalne ze wzgledu na zmiazdzenie betonu
oraz wlasciwosci stali zbrojeniowej, podano w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne $rednice wewngtrzne gigcia pretéw D



Haki, petle, prety odgigte

Rodzaj pretow Srednica pretow
0<20mm” 0>20mm*
prety gladkie D>2,50 £»>50
prety zebrowane D>40 £>>70

Zbrojenie spawane lu |p zgrzewane, d<40

D>50" /3>200

' Wedtug normy [7] mozna przyjmowa¢ jako warto$¢ graniczna 0=16 mm. >
Wedlug normy [6] mozna przyjmowac jako warto$¢ graniczna!) = 200.

Gigcie pretow w temperaturze ponizej -5°C dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy
zostato to uwzglednione w dokumentacji projektowe;.

Gigcie pretéow w stanie ogrzanym dopuszczalne jest jedynie w przypadku pretéow
walcowanych na goraco, o ile zostato to uwzglednione w dokumentacji projektowe;j.

W obydwu powyzszych przypadkach niezbedne jest zachowanie wytycznych dla tego typu
gie¢, ktére powinny stanowi¢ zatacznik do dokumentacji technicznej rob6t zbréjarskich.

Zaktadanie pretéw do gigtarki, przestawianie odbojnic lub trzpieni dopuszczalne jest tylko
po unieruchomieniu tarczy gigtarki.

Konstruowanie zbrojenia

Zbrojenia w elementach i konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ konstruowane zgodne z
wymaganiami podanymi odpowiednio w normie [6] lub [7] oraz w dokumentacji projektowe;.

Laczenie pretéw w siatki i szkielety zbrojeniowe moze by¢ wykonane za pomoca wigzania
drutem, zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania.

Potaczenia pretéw powinny zapewnia¢ niezmienno$¢ wymiaréw i ksztaltu siatek oraz
szkieletow zbrojeniowych w czasie transportu zbrojenia, montazu w deskowaniu,
betonowania i zaggszczania betonu.

Usytuowanie pre¢téw zbrojeniowych, siatek i szkieletow powinno by¢ trwale 1 nie ulegac
zmianom w czasie montazu p6zniej uktadanego zbrojenia, montazu deskowan, betonowania i
zaggszczania. Dotyczy to w szczegdlnosci grubosci otuliny pretéw, dlugosci zakotwien
pretéw na podporach i w miejscach potaczen zbrojenia, usytuowania odgiec i zagi¢¢ pretow.

Stata grubos¢ otuliny betonu pod krétkotrwatym i dlugotrwatym obciazeniem szkieletem
zbrojeniowym, obciazeniem przewidywanym w trakcie montazu zbrojenia i obciazenia masa
betonowa w czasie betonowania powinny zapewnia¢ wktadki dystansowe.

Zmiana technologii wykonania zbrojenia ze szkieletéw wiazanych na szkielety i typowe
siatki zgrzewane lub odwrotnie powinna by¢ zaaprobowana przez projektanta.

16. Kontrola jakos$ci roboét.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.



17. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczna dlugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawcg pretdw o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

18. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbior dostarczonych materiatow

Do kazdej partii wyrobéw przeznaczonych do zbrojenia betonu powinny by¢ dotaczone
dokumenty zaswiadczajace o ich zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia.
Dokumentem tym jest kopia certyfikatu zgodnos$ci wyrobu wraz z:

w przypadku wyrobéw goracowalcowanych - zaswiadczeniem producenta o
wtasciwosciach technicznych, z podaniem dokumentu odniesienia,

. w przypadku wyrobéw otrzymywanych w wyniku plastycznej przerdbki na zimno -
zaswiadczeniem producenta gotowego wyrobu o wtasciwosciach technicznych, z podaniem
dokumentu odniesienia oraz kopia zaswiadczenia producenta materiatu wej Sciowego,

. w przypadku siatek zgrzewanych - zaswiadczeniem producenta gotowego wyrobu o
wlasciwosciach technicznych, z podaniem dokumentu odniesienia wraz z kopiami
odpowiednich dokumentéw dotyczacych zastosowanej stali wedlug punktéw
wyszczegolnionych powyzej,

w przypadku szkieletow zbrojeniowych - zaswiadczeniem producenta gotowego
wyrobu o wtasciwosciach technicznych, z okresleniem dokumentacji, na podstawie ktorej
wykonano szkielet oraz kopiami odpowiednich dokumentéw dla zastosowanej stali wg
punktéw wyszczegdlnionych powyzej,

. w przypadku wyrobow odwijanych z krggu - zaswiadczeniem producenta gotowego
wyrobu o wlasciwosciach technicznych, z podaniem dokumentu odniesienia oraz kopiami
zas$wiadczenia producenta materiatu wejsciowego.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych [26] dokumentem odniesienia moga by¢
Polskie Normy, europejskie normy zharmonizowane oraz krajowe lub europejskie aprobaty
techniczne, okreslajace zakres wymaganych wtasciwosci technicznych, przy okreslonych
warunkach zastosowania wyrobéw, zgodnych z normami konstrukcyjnymi i przyjetymi w
dokumentacji projektowej. Dokument odniesienia powinien zawiera¢ informacje
umozliwiajace jednoznaczna identyfikacj¢ wyrobu.

Kazda parti¢ stali zbrojeniowej nalezy poddac¢ kontroli ze wzgledu na zgodnos$¢ z



zamoOwieniem, sprawdzajac: cechowanie wedlug dokumentu odniesienia, wyglad zewngtrzny,
wymiary i geometri¢ uzebrowania, srednicg (masg) oraz prostoliniowos¢ pretow.

Szczegb6lng uwage nalezy zwrdci¢ na zgodno$¢ wiasciwosci wymaganych w dokumentacji
projektowej z podanymi w dokumencie odniesienia, a dotyczacymi spajalnosci stali 1 jej
przydatnosci do zbrojenia konstrukcji poddanych obciazeniom wielokrotnie zmiennym.
Nalezy przy tym upewni¢ si¢, czy wilasciwosci te odnosza si¢ do normy konstrukcyjnej, na
podstawie ktérej opracowana zostata dokumentacja projektowa.

W przypadku gdy:

proj ekt wymaga badania stali,

brak jest wymaganych dokumentéw §wiadczacych o jej zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia,
. nasuwaja si¢ watpliwosci co do wilasciwosci technicznych stali na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
. stal pgka przy gigciu,

stal zostata dostarczona w krggu i poddana prostowaniu,

dostarczong parti¢ stali zbrojeniowej nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie.

Podstawowy zakres tych badan powinien obejmowac analiz¢ sktadu chemicznego stali,
okreslenie masy jednostkowej, statyczng prébg rozciagania, sprawdzenie odpornosci na
zginanie badz zginanie z odginaniem oraz dodatkowo wytrzymatosci potaczen zgrzewanych
na Scinanie (w przypadku zgrzewanych kratownic i siatek) i odpornosci na zginanie w
miejscu taczenia pretéw (w przypadku siatek). W niektérych przypadkach moze by¢ réwniez
niezbe¢dne przeprowadzenie badan geometrii uzebrowania, zmeczeniowych i in.

Probki do badan powinny zosta¢ pobrane w sposéb losowy, a ich liczba zapewnia¢ wyniki
reprezentatywne dla catej partii. Zalecane jest dokonanie oceny wynikéw badan wedtug p.
8.5.2 normy [17]. W przypadku niewielkiej liczby probek uzasadnionej wielkoscia partii i
istniejacym ryzykiem do oceny wynikOw badan mozna przyja¢ uproszczong metode
okreslona w zataczniku C normy [7].

Odbiory zbrojenia elementow Zelbetowych

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny,

. sprawdzenie zgodnos$ci wymiar6w zbrojenia z projektem,

. sprawdzenie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

. sprawdzenie dokumentow wyszczegllnionych w p. odbioru dostarczonych
materialéw,

sprawdzenie za pomoca ogledzin jakosci potaczen wykonanych na placu budowy.
Podczas odbioru zbrojenia elementéw zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
. grubosci otulenia,
. odlegtosci w swietle migdzy pretami,
ogolnej dtugosci pretow,

usytuowania odgig¢, zagiec, zaktadow pretdw, polaczen spajanych, przekrojow, w



ktérych zmienia si¢ rozstaw pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion,
rozstawu strzemion,

. srednicy pretéw zbrojeniowych,

. grubosci, dtugosci 1 wygladu spoin.

Rodzaje pomiaréw oraz ich dopuszczalne odchytki podano w p. Odchytki wykonania
zbrojenia.

Pomiary kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem kontroli. Przy kontroli
zwyktej przedmiotem pomiaréw jest zbrojenie wybranych losowo elementéw zelbetowych.
Przy kontroli rozszerzonej (zaleconej w projekcie lub w innym dokumencie budowy)
przedmiotem pomiaréw jest zbrojenie wszystkich lub wskazanych elementéw zelbetowych.

Zaleca si¢ wykonywac¢ kontrolg wszystkich rob6t zbrdj arskich na podstawie ogledzin oraz
pomiaréw:

. na budowie - co najmniej zbrojenia jednego elementu zelbetowego z kazdego rodzaju

(ptyty, zebra, podciagu, wienca itp.) na kazdej kondygnacji,
w zakladzie prefabrykacji - co najmniej zbrojenia jednego elementu kazdego rodzaju,
na kazdej zmianie.

W przypadku negatywnych wynikéw kontroli nalezy zwigkszy¢ liczbg elementéw
zelbetowych, ktérych zbrojenie jest sprawdzane.

Pomiary kontrolne nalezy wykonywa¢ w sposéb podany na rysunkach 1-6. Kazdy pomiar
powinien by¢ wykonany w trzech losowo wybranych miejscach zbrojenia elementu
zelbetowego. Wyniki pomiaréw nalezy zataczy¢ do protokétu odbioru. Wyniki pomiaréw
ocenia si¢ przez poréwnanie zmierzonego wymiaru z wymiarem podanym w projekcie.

Wyniki kontroli uznaje si¢ za pozytywne, jezeli po uwzglednieniu dopuszczalnych
odchytek wymiary sa zgodne z projektem. Wszystkie stwierdzone niezgodno$ci wymiaréw z
projektem powinny by¢ usunigte i przedstawione do ponownego odbioru.

Jesli usterek zbrojenia nie da si¢ usunaé z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub
organizacyjnych, to ewentualng decyzj¢ o akceptacji zbrojenia z usterkami podejmuje
projektant lub ekspert na podstawie obliczen.

19. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczen nalezy dokonywac¢ w sposéb ustalony z inwestorem.

20. Dokumenty odniesienia.

[1] PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali.
Zasady ogdlne

[2] PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja 1 kwalifikowanie technologii spawania metali.
Instrukcja technologiczna spawania. Czgsci: Spawanie hakowe

[3] PN-EN ISO 2560:2010 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
r¢gcznego spawania tukowego elektroda metalowa stali niestopowych i drobno-
ziarnistych. Klasyfikacja

[4] PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materiatléw
metalowych. Czg$¢ 2: Pelne wymagania jakoS$ci

[5] PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowe;j.



Zasady i terminologia [6] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne 1

projektowanie [7] PN-EN 1992-1-1:2008+Apl:2010 Eurokod 2. Projektowanie
konstrukcji z betonu. Czg$¢

1-1: Reguty ogélne i reguty dla budynkéw [8] PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w
budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslania [9] PN-ISO  3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie.
Statystyczne  podstawy

przewidywania pasowan elementéw o normalnym rozktadzie wymiaréw [10] PN-ISO

3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru,

kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej) [11] PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w

budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych [12] PN-EN  13670:2011
Wykonywanie konstrukcji z betonu [13] PN-ISO 6935-

1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie [14] PN-ISO 6935-

2:1998+Ak:1998+Apl: 1999 Stal do zbrojenia betonu. Prgty zebrowane [15] PN-ISO
7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych

doktadnos$ci wymiaréw [16] PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i

elementéw budowlanych. Metody i przyrzady pomiarowe [17] PN-EN 10080:2007 Stal
do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia

og0lne
[18] PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu. Czg$¢ 1: Drut zebrowany
[19]PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu. Czg$¢ 2: Zgrzewane

siatki zbrojeniowe [20] PN-H-93220:2006 Stal BS00SP o podwyzszonej ciagliwosci do
zbrojenia betonu. Prety 1

walcowka zebrowana [21] PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprgzania
betonu. Metody badan. Czes¢ 1:

Prety, walcéwka i1 drut do zbrojenia betonu [22] PN-EN ISO 15630-2:2004 Stal do
zbrojenia i spr¢zania betonu. Metody badan. Czgs¢ 2:

Zgrzewane siatki do zbrojenia betonu [23] PN-H-84023-06:1989+Azl: 1996 Stal
okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia

betonu. Gatunki
[24] PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. [25] PN-EN ISO/IEC
17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez

dostawcg. Czgs¢ 1: Wymagania ogélne [26] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 péz.

881), ze zmiang z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 114 péz. 760) [27] Pr. zb. pod
redakcja Adama Zybury, Konstrukcje zelbetowe wedlug Euro-kodu 2 - Atlas

rysunkéw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-03.00.00
ZBROJENIE

21. Czg$¢ ogdlna



Nazwy i kody:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego o) Okreslenia podstawowe zawierajace
definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych.




Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i
powszechnie stosowanymi normami.

22. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobé6w budowlanych.

MATERIALY DO WYKONANIA ZBROJENIA

Wymagania ogolne

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie
z ustawa o wyrobach budowlanych [26], Jednoczesnie wyroby te powinny by¢ stosowane zgodnie
wymaganiami zasadami i wymaganiami okreslonymi w normach projektowania konstrukcji.

Wszystkie wyroby budowlane do zbrojenia konstrukcji zelbetowych powinny by¢ znakowane
znakiem budowlanym B lub wprowadzane do obrotu z oznakowaniem CE, po dokonaniu oceny
zgodnosci 1 wydaniu deklaracji zgodno$ci z dokumentem odniesienia tj.: Polska Norma lub
aprobata techniczng albo zharmonizowana norma europejska lub europejska aprobata techniczna.
Dokument odniesienia powinien zawiera¢ informacje umozliwiajace jednoznaczna identyfikacje
wyrobu.

Oceng zgodnosci wyrobéw wykonuje producent (lub jego upowazniony przedstawiciel), majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosujac system 1+. W systemie tym producent
moze wystawi¢ deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia, jezeli jednostka certyfikujaca
akredytowana - w przypadku krajowej deklaracji i znakowania znakiem budowlanym B lub
notyfikowana w przypadku oznakowania CE - wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) nalezacych do zadan producenta:

» zaktadowe;j kontroli produkcji,

euzupetiajacych badan gotowych wyrobéw (prébek) pobranych w zaktadzie produkcyjnym,

b) nalezacych do zadan akredytowanej jednostki:

* wstgpnego badania typu,

*wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcii,

* ciagtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkcji,

*badan sondazowych prébek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, na rynku lub na placu
budowy.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowa¢ wyroby ze stali gatunkéw okreslonych w
normach projektowania konstrukcji i dokumentach odniesienia. Zasady konstruowania zbrojenia
w postaci pretéw, pretow z kregdéw i siatek zgrzewanych, a takze wlasciwosci zbrojenia (warto$ci
charakterystyczne), odnoszace si¢ do wyrobu utozonego w betonie, okreslone sa w normach
projektowania konstrukcji [6] i [7].

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé stal zbrojeniowa w postaci pretow
prostych lub pretéw otrzymanych po odwinigciu z krggéw. Zestawienie gatunkow stali
zbrdj eniowych podano w tablicy Z-1.

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podane sa w normach wyrobu: [13], [14], [18], [19],
[20], [23] oraz [24], a metody badan w normach [21] i [22].

Wymienione powyzej normy wyrobu albo nie okreslaja wymaganych wtasciwosci techniczno
uzytkowych, a jedynie podaja zakres wymagan [17], a w przypadku PN-EN 10080 [17] - metody



oceny, lub tez wymagania tych norm nie sa w pelni zgodne z ustaleniami norm projektowania
konstrukcji [6] i [7]. Dotyczy to w zalezno$ci od normy m.in. wtasciwosci zmeczeniowych,
zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci betonu oraz, w niektorych przypadkach, wiasciwosci
okreslanych w statycznej probie rozciagania. Z tego powodu dla stali do zbrojenia konstrukcji
zelbetowych udzielane sa aprobaty techniczne, potwierdzajace zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami
norm projektowania konstrukcji oraz zawierajace informacje umozliwiajace jednoznaczna
identyfikacj¢ wyrobu.

Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji Zelbetowych

Do wykonywania konstrukcji zelbetowych stosuje sig, poza pretami zbrojeniowymi, siatkami i
szkieletami, inne wyroby umozliwiajace prawidlowe wykonanie szkieletéw zbrojeniowych lub
stanowiace zakotwienie elementéw. Do wyrobow tych zalicza sig:

*  laczniki,

*  podktadki dystansowe,
stojaki,
korki,

zabezpieczenia koncow pretow.

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz wlasciwosci techniczne fabrycznie
wytwarzanych akcesoriow do zbrojenia bgdacych przedmiotem krajowych i europejskich aprobat
technicznych okreslone sa w ich dokumentach odniesienia.

Marki, okucia, kotwy 1 stojaki wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji stalowych
oraz normami [6] i [7].

Haki montazowe przeznaczone do transportu elementéw, wieszaki i szpilki faczace warstwy
fakturowe elementow prefabrykowanych wykonuje si¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

Tablica Z-1. Zestawienie gatunkow stali zbrojeniowej

Nazwa Rodzaj Klasa stali wg normy Dokumenty Spajalnos¢ stali

gatunku preta odniesienia (AT -

stali Aprobata

Techniczna) dla
normy
(6] (71" (6] [Vl
StOS-b gladki A-0 nie stosuje [23] nie tak
SBSX-b gladki Al sig (24] dotyczy tak
St3SY-b gtadki tak
St3S-b gtadki tak
PB240 gladki [13] nie
18G2-b zebrowany A-II [23] tak
20G2Y-b  |zebrowany [24] tak
25G2S zebrowany A-III nie
34GS zebrowany Af= AT nie
RB400 zebrowany 400 MPa [14] nie
%k
RB400W zebrowany 3AT* [14], AT tak
20G2YY zebrowany A-IIN A [23] AT tak
fyk = 490
MPa
RB500 zebrowany A [14], AT* | [14], AT* nie
: fyk = 500

RB500W zebrowany tak




St3-b-500 Zebrowany MPa AT AT tak
BStSOOW Zebrowany tak
BStSOOM Zebrowany tak
BStSOOWR  |zebrowany | A-IIIN tak
B500A zebrowany [18], AT* tak
BStSOOS Zebrowany B tak

- k = 500 AT
B500B h

zebrowany MPa tak
B500SP zebrowa_ny C [20], AT* tak

Sfyk =500
MPa

* Ustalenia norm [14], [18], [20] nie sa w pelni zgodne z ustaleniami norm projektowania konstrukcji [6] i [7].
#* Norma [7] wprowadza pojecie ,klasy ciagliwosci" (A, B oraz C), ktéra wraz z wielkoscia™* jest stosowana
przy klasyfikacji stali zbrojeniowe;j.

23. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robo6t budowlanych zgodnie z zalozong jako$cia.

Roboty mozna wykonywac¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu spetniajacego
wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

24. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Transport na terenie budowy moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami.

25. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

ODCHYLKI WYKONANIA ZBROJENIA

Odchytki wymiaréw zbrojenia elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w niniejszym rozdziale.

Odchytki wymiaréw niepodane ponizej mozna ustala¢ pod warunkiem wykazania, Ze nie
obniza one wymaganego poziomu bezpieczenstwa.

Odchyiki grubosci otuliny zbrojenia betonem i rozmieszczenia zbrojenia w przekroju
elementu zelbetowego

Grubos¢ otuliny ¢
gdzie:

¢ -rzeczywista grubos¢ otuliny,

Cnom - grubos¢ otuliny okreslona w dokumentacji projektowe;j,

Ac - dopuszczalna odchytka wykonania otuliny.

Schemat pomiaru grubosci otuliny pretéw ¢ przedstawiono na rysunkach 1-3.



)  zbrojenie wigzane Ib zbrojenie zgrzewane

10 18§ AL L1080 050 0 0 0V 08 0 R

Rys. 1. Grubo$¢ otuliny zbrojenia

podioze przygotowane podtoze gruntowe
(np. chudy beton)

Rys. 2. Grubos¢ otuliny zbrojenia w fundamencie —min. 15 mm

Rys. 3. Rozmieszczenie zbrojenia w przekroju elementu zelbetowego

Dopuszczalne odchytki grubosci otuliny ¢ oraz rozmieszczenia a zbrojenia w przekroju
elementu zelbetowego podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki otulmy i rozmieszczenia zbrojenia
Lo
Wymiary przekroju Dopuszczalne odchytki Aa, Aci, Aa, iAc,
elementu zelbetowego ¥ Klasa tolerancji wg [12]




< 150 mm + 10mm, -10mm® + 5mm, -10mm®

400 mm + 15 mm, -10mm® + 10mm, -10mm"

> 2500 mm + 25mm®,-10mm® + 20mm,-10mm®

' W przypadku posrednich wymiaréw przekroju dopuszczalne wartosci odchyltek otrzymuje sig z interpolacji
liniowej. ® W przypadku konstrukcji projektowanych wedtug normy [6], z wytaczeniem fundament6w
wykonywanych bezpo$rednio na gruncie, warto$¢ dopuszczalnej odchytki wynosi 5 mm. © W przypadku
fundamentéw warto$¢ t¢ mozna zwigkszy¢ do +40 mm.

Schemat pomiaru rozstawu pretow w $Swietle przedstawiono na rysunkach 3 1 4.
Dopuszczalne odchytki odlegtosci s w §wietle migdzy pretami maja nastgpujace granice: -5
mm < As < nie okre$lasie¢  przy s = 20 mm -0,250 < As < nie okre$lasie¢  przy s > 20

Rys. 4. Rozstaw pretow w §wietle

Odchytki dtugosci pretow

Dopuszczalne odchytki catkowitej dtugosci (maksymalnej z uwzglednieniem ukosowania
wynikajacego z cigcia) pretéw zbrojeniowych [, (dla pretéw zagigtych jej rzutu jak na rys. 5)
maja powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

-10mm< A/g<+10mm przy 0 < 20 mm

-0,50 < Al, < + 0,50 przy 0 > 20 mm

Schemat pomiaru dtugosci pretéw zbrojeniowych przedstawiono na rysunku 5.
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Rys. 5. Rozmieszczenie zbrojenia na dlugo$ci elementu

Odchytki usytuowania odgiec, zagiec, potqczen spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian
rozstawu pretow i zaktadow pretow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw 4 usytuowania odgigc, zagig€, potaczen spawanych i
zgrzewanych doczotowe oraz zmian rozstawu prgtéw powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:



-12 mm < Aly < +12 mm przy 4 < 1000 mm, -30

mm < Alb < +30 mm przy 4 > 1000 mm.

Schemat pomiaru usytuowania odgig¢¢, zagig¢, potaczen spawanych i zgrzewanych
doczotowe oraz zmian rozstawu prgtow przedstawiono na rysunku 5.

Odchytki dtugosci zaktadow i zakotwien

Dopuszczalne odchytki dtugosci 4 zaktadéw i dtugosci zakotwien pretéw powinny
spetnia¢ nastgpujace warunki:

0,06 4 < A4 <50 dla I-szej klasy tolerancji wg [12],

0mm < A4 <50 dla Il-giej klasy tolerancji wg [12].

Odchytki rozstawu strzemion

Dopuszczalne odchytki rozstawu strzemion s, powinny spetnia¢ nastgpujacy warunek:
-IOmm < As; < + 10mm
Schemat pomiaru rozstawu strzemion przedstawiono na rysunku 5.

Dopuszczalne odchytki srednicy zagiec pretow

Dopuszczalne odchylki srednicy zagig¢é pretow zbrojenia D powinny spetnia¢ nastgpujacy
warunek:

Omm<AD<10

Schemat pomiaru $rednicy zagie¢ pretow przedstawiono na rysunku 6.
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Rys. 6. Srednica zagigcia preta

Tolerancje srednicy pretow

Tolerancje srednicy (masy) pre¢téw zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z dokumentem
odniesienia wlasciwym dla danych pretow.

WYKONYWANIE ZBROJENIA

Zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna
przy uzyciu odpowiednich materiatéw i spetnieniu wymagan wilasciwych norm i przepiséw.

Zastosowanie zamiennych materialéw 1 wyrobow wymaga pisemnej zgody projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przygotowanie zbrojenia

Prety przeznaczone do wykonywania zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych
i pytlowych zabrudzen powierzchni. Dopuszcza si¢ stosowanie pretéw pokrytych cienka
zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo.

Prety mozna czy$ci¢ rgcznie, mechanicznie przy uzyciu elektronarz¢dzi lub metoda
strumieniowa przez piaskowanie, Srutowanie lub metodami hydrodynamicznymi. Nie
dopuszcza si¢ czyszczenia pr¢tdow metodami chemicznymi. Prety uszkodzone dziataniem
korozji lub prety z gruba zgorzeling powalcownicza powinny by¢ oczyszczone.



Prety zbrojeniowe powinny by¢ proste. Dopuszcza si¢ wykrzywienie preta nie wigksze niz
0,5 mm na dtugosci 1,0 m.

Prety dostarczane w kregach oraz druty dostarczane w krggach lub na szpulach przed
wykonywaniem zbrojenia powinny by¢ wyprostowane. Zaleca si¢ prostowanie pretow w
prosciarkach rolkowych dwuptaszczyznowych. Po wyprostowaniu pretéw nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne ich wtasciwosci.

Pretow obrabianych na zimno nie nalezy prostowac przez przeciaganie.

Czyszczenie i prostowanie pretéw powinno by¢ wykonywane metodami niepowodujacymi
zmian wilasciwosci technicznych stali i gabarytéw uzebrowania.

Mechaniczne gigcie pretéw powinno by¢ wykonywane przy uzyciu bolcéw i rolek
obrotowych umozliwiajacych swobodny przesuw prgta, bez wywolywania w precie
dodatkowych naprezen rozciagajacych.

Srednice giecia hakéw, petli, pretéw odgietych, zagie¢ pretéw, nieokre$lone w
dokumentacji technicznej nalezy wykonywac¢ odpowiednio wedlug normy [6] lub [7].
Minimalne wartosci srednicy zagig¢, nieprzekraczalne ze wzgledu na zmiazdzenie betonu
oraz wlasciwosci stali zbrojeniowej, podano w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne $rednice wewngtrzne gigcia prgtéw D

Haki, petle, prety odgiete

Rodzaj pretéw Srednica pretow
0 < 20mm" 0 >20mm"
prety gtadkie D>2,50 D>50
prety zebrowane D>40 D>70

Zbrojenie spawane lub zgrzewane, d < 40

D>50" D>200

9 Wedtug normy [7] moina przyjmowaé jako wartosé graniczng 0=16 mm.
Wedlug normy [6] mozna przyjmowacé jako wartos¢ graniczng D = 200.

Gigcie pretow w temperaturze ponizej -5°C dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy
zostato to uwzglednione w dokumentacji projektowe;j.

Gigcie prgtéow w stanie ogrzanym dopuszczalne jest jedynie w przypadku pretow
walcowanych na goraco, o ile zostato to uwzglednione w dokumentacji projektowe;j.

W obydwu powyzszych przypadkach niezbgdne jest zachowanie wytycznych dla tego typu
giec, ktore powinny stanowi¢ zatacznik do dokumentacji technicznej robot zbrgjarskich.

Zaktadanie pretow do gigtarki, przestawianie odbojnic lub trzpieni dopuszczalne jest tylko
po unieruchomieniu tarczy gigtarki.

Konstruowanie zbrojenia

Zbrojenia w elementach i konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ konstruowane zgodne z
wymaganiami podanymi odpowiednio w normie [6] lub [7] oraz w dokumentacji projektowe;.

Faczenie pretow w siatki 1 szkielety zbrojeniowe moze by¢ wykonane za pomoca wiazania
drutem, zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania.

Potaczenia pretow powinny zapewnia¢ niezmiennos¢ wymiardw 1 ksztattu siatek oraz



szkieletow zbrojeniowych w czasie transportu zbrojenia, montazu w deskowaniu,
betonowania i zaggszczania betonu.

Usytuowanie pretdw zbrojeniowych, siatek i szkieletow powinno by¢ trwate i nie ulegac
zmianom w czasie montazu p6zniej uktadanego zbrojenia, montazu deskowan, betonowania i
zageszczania. Dotyczy to w szczegdlnosci grubosci otuliny pretéw, dtugosci zakotwien
pretéw na podporach i w miejscach potaczen zbrojenia, usytuowania odgiec i zagieé pretow.

Stata grubos¢ otuliny betonu pod krétkotrwatym i dlugotrwatym obciazeniem szkieletem
zbrojeniowym, obciazeniem przewidywanym w trakcie montazu zbrojenia i obciazenia masa
betonowa w czasie betonowania powinny zapewnia¢ wktadki dystansowe.

Zmiana technologii wykonania zbrojenia ze szkieletéw wiazanych na szkielety i typowe
siatki zgrzewane lub odwrotnie powinna by¢ zaaprobowana przez projektanta.

26 Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

27. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
faczna dlugos¢ pretow poszczegdlnych Srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawcg pretdw o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

28. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

Odbior dostarczonych materiatow

Do kazdej partii wyrobéw przeznaczonych do zbrojenia betonu powinny by¢ dotaczone
dokumenty zas$wiadczajace o ich zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia.
Dokumentem tym jest kopia certyfikatu zgodnos$ci wyrobu wraz z:

w przypadku wyrobéw goracowalcowanych - zaswiadczeniem producenta o
wlasciwosciach technicznych, z podaniem dokumentu odniesienia,
. w przypadku wyrobow otrzymywanych w wyniku plastycznej przerébki na zimno -
zaswiadczeniem producenta gotowego wyrobu o wtasciwosciach technicznych, z podaniem
dokumentu odniesienia oraz kopia zaswiadczenia producenta materiatu wej Sciowego,
. w przypadku siatek zgrzewanych - zaswiadczeniem producenta gotowego wyrobu o
wlasciwos$ciach technicznych, z podaniem dokumentu odniesienia wraz z Kkopiami
odpowiednich dokumentéw dotyczacych zastosowanej stali wedlug punktéw

wyszczegolnionych powyzej,



w przypadku szkieletéw zbrojeniowych - zaswiadczeniem producenta gotowego
wyrobu o wtasciwosciach technicznych, z okresleniem dokumentacji, na podstawie ktorej
wykonano szkielet oraz kopiami odpowiednich dokumentéw dla zastosowanej stali wg
punktéw wyszczegdlnionych powyzej,

. w przypadku wyrobéw odwijanych z kregu - zaswiadczeniem producenta gotowego
wyrobu o wlasciwosciach technicznych, z podaniem dokumentu odniesienia oraz kopiami
zaswiadczenia producenta materiatu wejsciowego.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych [26] dokumentem odniesienia moga by¢
Polskie Normy, europejskie normy zharmonizowane oraz krajowe lub europejskie aprobaty
techniczne, okreslajace zakres wymaganych wtasciwosci technicznych, przy okreslonych
warunkach zastosowania wyrobéw, zgodnych z normami konstrukcyjnymi i przyjetymi w
dokumentacji projektowej. Dokument odniesienia powinien zawiera¢ informacje
umozliwiajace jednoznaczna identyfikacje wyrobu.

Kazda parti¢ stali zbrojeniowej nalezy podda¢ kontroli ze wzgledu na zgodnos¢ z
zamoOwieniem, sprawdzajac: cechowanie wedtug dokumentu odniesienia, wyglad zewngtrzny,
wymiary i geometri¢ uzebrowania, srednicg (masg) oraz prostoliniowos¢ pretow.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na zgodno$¢ wiasciwosci wymaganych w dokumentacji
projektowej z podanymi w dokumencie odniesienia, a dotyczacymi spajalnosci stali 1 jej
przydatnosci do zbrojenia konstrukcji poddanych obciazeniom wielokrotnie zmiennym.
Nalezy przy tym upewni¢ si¢, czy wilasciwosci te odnosza si¢ do normy konstrukcyjnej, na
podstawie ktérej opracowana zostata dokumentacja projektowa.

W przypadku gdy:

proj ekt wymaga badania stali,

brak jest wymaganych dokumentéw $wiadczacych o jej zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia,
. nasuwaja si¢ watpliwosci co do wilasciwosci technicznych stali na podstawie
ogledzin zewnetrznych,

stal pgka przy gigciu,

stal zostata dostarczona w kreggu i poddana prostowaniu,

dostarczong parti¢ stali zbrojeniowej nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie.

Podstawowy zakres tych badan powinien obejmowac analiz¢ sktadu chemicznego stali,
okreslenie masy jednostkowej, statyczng prébg rozciagania, sprawdzenie odpornosci na
zginanie badz zginanie z odginaniem oraz dodatkowo wytrzymatosci potaczen zgrzewanych
na Scinanie (w przypadku zgrzewanych kratownic i siatek) i odpornosci na zginanie w
miejscu taczenia pretéw (w przypadku siatek). W niektérych przypadkach moze by¢ réwniez
niezbe¢dne przeprowadzenie badan geometrii uzebrowania, zmeczeniowych i in.

Probki do badan powinny zosta¢ pobrane w sposéb losowy, a ich liczba zapewnia¢ wyniki
reprezentatywne dla catej partii. Zalecane jest dokonanie oceny wynikéw badan wedtug p.
8.5.2 normy [17]. W przypadku niewielkiej liczby probek uzasadnionej wielkoscia partii i
istniejacym ryzykiem do oceny wynikow badan mozna przyja¢ uproszczong metodeg
okreslona w zataczniku C normy [7].

Odbiory zbrojenia elementow Zelbetowych



Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
. ogledziny,

. sprawdzenie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

sprawdzenie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
. sprawdzenie dokumentéw wyszczegélnionych w p. odbioru dostarczonych
materialow,

sprawdzenie za pomoca ogledzin jakosci potaczen wykonanych na placu budowy.

Podczas odbioru zbrojenia elementéw zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
grubosci otulenia,

* odleglosci w §wietle miedzy pretami,
* o0g6lnej dlugosci pretow,
e usytuowania odgig¢, zagieé, zaktadow pretéw, potaczen spajanych, przekrojow, w
ktoérych zmienia si¢ rozstaw pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion,
e rozstawu strzemion,
srednicy pretow zbrojeniowych,
grubosci, dlugosci i wygladu spoin.

Rodzaje pomiaréw oraz ich dopuszczalne odchytki podano w p. Odchytki wykonania
zbrojenia.

Pomiary kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem kontroli. Przy kontroli
zwyklej przedmiotem pomiaréw jest zbrojenie wybranych losowo elementéw zelbetowych.
Przy kontroli rozszerzonej (zaleconej w projekcie lub w innym dokumencie budowy)
przedmiotem pomiaréw jest zbrojenie wszystkich lub wskazanych elementéw zelbetowych.

Zaleca si¢ wykonywac kontrolg wszystkich rob6t zbrdj arskich na podstawie ogledzin oraz
pomiarow:

na budowie - co najmniej zbrojenia jednego elementu zelbetowego z kazdego rodzaju

(ptyty, zebra, podciagu, wienca itp.) na kazdej kondygnacji,
* w zaktadzie prefabrykacji - co najmniej zbrojenia jednego elementu kazdego rodzaju,
na kazdej zmianie.

W przypadku negatywnych wynikéw kontroli nalezy zwigkszy¢ liczbg elementéw
zelbetowych, ktérych zbrojenie jest sprawdzane.

Pomiary kontrolne nalezy wykonywaé¢ w sposéb podany na rysunkach 1-6. Kazdy pomiar
powinien by¢ wykonany w trzech losowo wybranych miejscach zbrojenia elementu
zelbetowego. Wyniki pomiar6w nalezy zalaczy¢ do protokétu odbioru. Wyniki pomiaréw
ocenia si¢ przez porownanie zmierzonego wymiaru z wymiarem podanym w projekcie.

Wyniki kontroli uznaje si¢ za pozytywne, jezeli po uwzglednieniu dopuszczalnych
odchylek wymiary sa zgodne z projektem. Wszystkie stwierdzone niezgodno$ci wymiaréw z
projektem powinny by¢ usunigte i przedstawione do ponownego odbioru.

Jesli usterek zbrojenia nie da si¢ usunaé z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub
organizacyjnych, to ewentualna decyzj¢ o akceptacji zbrojenia z usterkami podejmuje
projektant lub ekspert na podstawie obliczen.



29. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczen nalezy dokonywa¢ w sposéb ustalony z inwestorem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05.00.00
TYNKOWANIE

31. Czgs¢ ogolna.

Nazwy i kody:
45410000-4 - Tynkowanie

Okreslenia podstawowe zawierajace definicie poje¢ i okreS$len nigdzie wczes$niej ni

ezdefini owany ch.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i
powszechnie stosowanymi normami.

32. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Suche mieszanki tynkarskie wytwarzane w zaktadzie.

Suche mieszanki tynkarskie wytwarzane w zakladzie powinny spetnia¢ wymagania norm: D
na spoiwie cementowym i wapiennym - PN-EN 998-1.

D na spoiwie gipsowym - PN-EN 13279-1.

Masy tynkarskie przygotowane w zaktadzie.

Masy tynkarskie produkowane w zaktadzie powinny spetnia¢ wymagania:
D w przypadku spoiw polimerowych - PN-EN 15824.

D w przypadku spoiw mineralnych, krzemianowych - aprobat technicznych.

Zaprawy tynkarskie przygotowywane na budowie.
Wymagania ogolne.

Do wykonania rob6t tynkowych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane dopuszczone do
obrotu, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.
Spoiwa.

Spoiwa powinny spetnia¢ wymagania norm: D
cement zwykly - PN-EN 197-1

O cement murarski - PN-EN 413-1



D wapno budowlane - PN-EN 459-1 D
wapno hydrauliczne - PN-EN 459-1.

Cement przeznaczony do wykonczenia powierzchni tynkéw wypalanych powinien by¢
przesiewany w celu usunigcia ewentualnych grudek 1 skawalen.
Stosuje si¢ wapno hydratyzowane (sucho gaszone) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Kruszywa.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ kruszywa spelniajace wymagania normy PN-EN
13139, oraz te, ktére
D nie zawieraja domieszek organicznych;

D zawieraja odpowiednie do przeznaczenia frakcje wymiaréw, a mianowicie piasek
drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

Kruszywa lekkie powinny by¢ zgodne z PN-EN 13055-1.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.

Piasek stosowany do gtadzi powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008. Wodociagowa wodg¢ pitnag mozna stosowac bez badan
laboratoryjnych.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze, oleje, mul.

Dodatki i domieszki.

Domieszki, jezeli sa stosowane, powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 489-1. Domieszki nie
powinny wywotywac¢ zadnego szkodliwego dziatania na tynk, ani zmienia¢ proces wigzania

i twardnienia spoiwa w sposéb inny od zamierzonego. Przy stosowaniu domieszek nalezy
Scisle przestrzega¢ zalecen producenta.

Wiékna nie powinny wptywac na chemiczna i fizyczna stabilnos$¢ tynku.

Wi6kna naturalne powinny by¢ suche, czyste i wolne od wtracen oleju i smaru.

Widékna mineralne odporne na dziatanie zasad i niektére wtékna polimerowe moga by¢

stosowane jako wtdkna luzne albo we wstgpnie przygotowanych mieszankach.

Wibékna metalowe powinny mie¢ odpowiednig trwalos¢ i1 nie powinny podlegac
niekorzystnemu wplywowi dziatania zasad lub stabych kwaséw.

Barwniki moga by¢ stosowane gdy:

D spetniaja wymagania PN-EN 12878;
D sa stabilne i nie ulegaja dziataniu wapna oraz wptywowi ekspozycji na §wiatto; D

nie sa tatwo sptukiwane przez wodg;



D nie maja ujemnego wptywu na cement lub inne sktadniki zaprawy tynkarskiej.

Elementy pomocnicze.

Jako elementy pomocnicze stosuje sig:

D siatki zgrzewane z drutéw ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej o oczkach od 10 do 25
mm, o $rednicy drutéw nie mniejszej niz 1 mm;

0 tkaniny niemetalowe z widkien mineralnych odpornych na zasady, tkanych z wtékien
przeciwskretnych;

O wzmocnienia pltytowe , np. lekkie ptyty welny drzewnej;

D listwy narozne, listwy oporowe i ograniczniki tynku oraz profile specjalnie wykonane ze
stali ocynkowanej, nierdzewnej, polichlorku winylu lub ich kombinacji.

Wszystkie metalowe wzmocnienia, zbrojenia i listwy powinny nadawac si¢ do stosowania

Zewngtrznego.

Elementy mocujqce.

Elementami mocujacymi sa:
D gwozdzie, kotki do strzelania, klamry, $ruby i wkrgty ze stali nierdzewnej lub

ocynkowane;j;

0 zamocowania migkkie i komponenty pomocnicze z poliamidu, polipropylenu lub
polietylenu;

D podktadki, katowniki ze stali ocynkowanej lub zabezpieczonej w inny sposob, z tworzywa
termoplastycznego;

D drut ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Elementy mocujace

powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13658-2.

33. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robo6t budowlanych zgodnie z zalozong jako$cia.

Tynk moze by¢ obrabiany z zastosowaniem wszystkich ogdélnie dostgpnych mieszarek
1 agregatéw tynkarskich.

34. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Transport na terenie budowy moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami.

35. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

Warunki przystgpienia do robot tynkowych. Do
wykonania tynkéw mozna przystapié, gdy:



D ukonczono wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i
zamurowano wszelkie przebicia 1 bruzdy oraz osadzono oScieznice okienne i1 drzwiowe;

D podioze zostato przygotowane w sposéb zapewniajacy najlepsza przyczepnos¢ tynku;

D ustalono klasg zaprawy tynkarskiej, dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz
sposobu jego uzytkowania (mozliwo$¢ narazenia na wpltywy mechaniczne i1 chemiczne,
wilgo¢ i.t.p.); w przypadku tynkéw dwu- i trdj] warstwowych klasa zaprawy uzytej na
kolejne warstwy , tj. na narzut i gladz, powinna by¢ nizsza niz klasa zaprawy uzytej na
warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gladzi tynkéw wypalanych);

D temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie przewiduje si¢ jej spadku ponizej 0°C
w ciagu doby; dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t tynkowych w temperaturze nizszej pod
warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych;

D s$wieze tynki beda zabezpieczone przed gwattownym wysychaniem przez zastanianie ich
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrong przed wiatrem;
w przypadku prowadzenia rob6t tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ - w okresie wigzania zaprawy,
tj. w ciagu okolo 1 tygodnia - zwilzane woda;

D osoby wykonujace roboty tynkowe maja odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz
do$wiadczenie przy wykonywaniu tych prac;

D przebieg rob6t jest okreslony, nadzorowany i sprawdzany przez osobg posiadajaca
stosowne uprawnienia.

Naktadanie tynku rozpoczyna sig od sufitu i nastgpnie tynkuje si¢ poszczegdlne Sciany.
Warstwy tynku powinny by¢ naktadane rownomiernie i sukcesywnie w jednym kierunku oraz
tak, aby warstwa tynku miata jednakowa grubos¢.

Wykonywanie tynkow z zapraw i mas tynkarskich wytwarzanych w zaktadzie.

Przy wykonywaniu tynkéw z zapraw i mas tynkarskich wytwarzanych w zaktadzie nalezy
postgpowac zgodnie z zaleceniami producenta w tym zakresie.

Masa tynkarska natozona na podtoze powinna wysychac tak, aby na powierzchni warstwy nie
powstawaty rysy, peknigcia i pgcherze.

Wykonywanie tynkow z zapraw tynkarskich wytwarzanych na miejscu budowy.
Wykonywanie tynkow jednowarstwowych i podktadowych.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
D nie dopuszcza si¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwami

prowadzacymi, naroznikowymi i.t.p.);
O elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadza¢ réwnomiernie na catym

obwodzie;



D nalezy stosowa¢ odpowiednie taty odcinajace w miejscach niezbednych (np. otwory
drzwiowe pod o$cieznice).

Natozony, $ciagnigty, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ réwnomiernie skrapiany woda
a nastgpnie ,,szlamowany" przy uzyciu pracy z gabka. Drobne czasteczki oraz spoiwo
wchodzace w sktad tynku sa w trakcie tej czynnosci ,,wyciagane" i gromadzone na jego
powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa
zaglebien 1 nieréwnoscli, istotne jest staranne wygtadzenie 1 wyréwnanie powierzchni tynku,
co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadzi¢ przy uzyciu odpowiednich
narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej, ,,pidra"); dzigki temu zewngtrzna powierzchnia tynku
ulega zaggszczeniu i uzyskuje zamknigta, chociaz nie pozbawiona poréw powierzchnig. Zbyt
wczesne wygltadzenie moze spowodowac tworzenie si¢ pecherzykéw powietrza. Tendencja
do powstawania pecherzykéw powietrza wystepuje w przypadku tynkéw jednowarstwowych
na gtadkich powierzchniach betonowych. Aby temu zapobiec, powierzchni¢ betonowa nalezy
zagruntowac lub tez wykona¢ podktad gruntujacy takze na powierzchniach, na ktérych z
uwagi na rdwnomierne wchtanianie wody nie jest konieczne.

Nastgpnego dnia po wykonaniu tynku, pecherzyki powietrza ,,Scina" si¢ paca, a powstale
niewielkie zagl¢bienia wypetnia si¢ zaprawa tynkarska 1 wygtadza.

Miejsca te moga powsta¢ widoczne, ale nie sa uwazane za wady tynku.

Mocne 1 zbyt dlugotrwale szlamowanie, jak rdwniez zacieranie tynku powoduje
,wyciagnigcie" na jego powierzchni¢ grubego ziarna, ktére po wyschnigciu pyli si¢ i opada.
Zbyt wczesne zacieranie, wykonane na migkkich powierzchniach prowadzi do §lizgania sig
narz¢dzi, a w efekcie do powstawania pasm i §ladéw na powierzchni tynku.

Zbyt pézne zacieranie natomiast powoduje, ze powierzchnia tynku staje si¢ zbyt twarda do
zacierania.

Powierzchnia jednowarstwowego tynku zacieranego zalezy zaréwno od rodzaju ziarna
w zaprawie tynkarskiej, jak i wielkosci najwigkszych ziaren. Ziarna te otoczone sa
drobniejszymi sktadnikami tynku i czgSciowo wystaja ponad jego powierzchnig. Miejsca
pomigdzy nimi majq strukturg drobnoziarnista 1 z tego wzgledu lekkie ,,piaszczenie si¢" tynku
przy probie Scierania dionia jest nieuniknione, zaleca si¢ stosowanie piasku
sredni oziarnistego.

Jednowarstwowe tynki wapienne i cementowo - wapienne zacierane (wewngtrzne) trzeba
wykonywa¢ przy zachowaniu analogicznych procedur wykonawczych. Wygtadzona
powierzchni¢ mozna otrzymac jednak wytacznie dzigki pokryciu warstwa odpowiedniej
gladzi tynkarskie;j.

W przypadku tynkéw podktadowych pogrubionych po naniesieniu odpowiedniej warstwy
nalezy wyrowna¢ powierzchni¢. Poniewaz tynk wierzchni nie jest w stanie pokry¢ i
wyréwnac dziur, pustek i fal, nalezy zwraca¢ uwage na doktadne §ciagnigcie i wyréwnanie
tynku podktadowego, unikajac tworzenia si¢ warstw rozdzielajacych (np. poprzez zatarcie
pierwszej warstwy na gtadko).

W przypadku tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo wapiennej nalezy stosowac
procedury wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo -
wapiennych.

Na powierzchni tynku lekkiego nie powinny tworzy¢ si¢ warstwy szlamu, poniewaz
powoduje to $cieranie stwardniatej powierzchni.

Przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podktadowych nalezy stosowac obrzutke wstepna.
Lekki tynk podktadowy moze by¢ stosowany takze na powierzchniach wewnatrz
pomieszczen.

W przypadku tynkéw cieptochronnych na bazie cementowo - wapiennej stosowanie



szorstkich lub zabkowatych tat do przecierania zapobiega tworzeniu si¢ warstw osadowych
(warstw szlamu) na powierzchni tynku. Nalezy stosowac¢ specjalne strugi do tynkéw
cieplochronnych, zapobiegajace powstawaniu na powierzchni tynku gtadkiej, stabo
przyczepnej skorupy.

Gdy w projekcie przewidziano zbrojenia tynku w postaci siatki, nalezy ja stosowac na calej
powierzchni.

Wykonywanie tynkow wykonczeniowych (drobnoziarnistych).

Na jednowarstwowych tynkach wewngtrznych z regutly nie stosuje si¢ zadnych tynkéw
wierzchnich. Jezeli warstwa ta jest wykonywana, nalezy:

D ewentualnie zastosowac¢ zagruntowanie podtoza (np. sSrodkami wyréwnujacymi chtonnos$¢

podtoza i zwigkszajacymi przyczepnos¢); D nie wygladza¢, nie zaciera¢ i.t.p.
powierzchni tynku podkiadowego pod tynk

cienkowarstwowy; D zachowywa¢ minimalny czas przerwy technologicznej réwny 3
tygodnie (zaleznie od

warunkéw panujacych na budowie oraz od lokalnej wentylacji).

Na tynkach cementowo - wapiennych podktadowych i tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz)
przy zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk nalozony na grubos¢
ziarna) konieczne moze okazac si¢ wykonanie odpowiedniej warstwy wyréwnawczej lub
posredniej. W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na
tynkach ocieplajacych niezbgdne jest wykonanie takiej warstwy.

Jezeli przy wykonaniu tynku podktadowego na jego powierzchni wytworzy si¢ warstwa
osadowa (np. na skutek zacierania tynku), nalezy ja bezwzglednie usunac.

W przypadku okreslonych wyrobow oraz w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych moze
okazac¢ si¢ konieczne wstgpne przygotowanie tynku podktadowego (zwilzenie, zgruntowanie
Lt.p.).

Przy obrébce warstw wierzchnich (wykonczeniowych) tynku nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wymaganych temperatur.

Tynki wykonczeniowe zewngtrzne, w tym barwione, musza by¢ specjalnymi tynkami
nawierzchniowymi o zmniejszonym kapilarnym wchtanianiu wody, wzglgdnie tez stosuje si¢
in situ odpowiednia powloke wykonczeniowa.

Tynki wykonczeniowe barwione moga by¢:

D cementowo - wapienne (tynki szlachetne);
o krzemianowe (silikatowe);

D zywiczne, np. akrylowe;

o silikonowe.

W przypadku tynkéw cementowo - wapiennych grubowarstwowych grubos$¢ warstw tynku
jest wigksza niz maksymalna wielkos¢ ziarna (np. tynkéw drapanych, zacieranych,
zmywanych czy narzucanych kielnia) i sg one z reguly nanoszone bezposrednio na tynk
podktadowy.

W przypadku tynkéw cieptochronnych moze by¢ konieczne wykonanie warstwy posrednie;]
wedtug wskazan producenta.

Tynki cienkowarstwowe cementowo - wapienne z dodatkiem zywicy syntetycznej moga by¢
nanoszone warstwa o grubosci réwnej maksymalnej grubosci ziarna, jednakze na cementowo
- wapiennych tynkach podktadowych wymagaja warstwy posredniej, wzglednie warstwy



wyrdéwnujace;j.

Tynki krzemianowe sa cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi, na bazie szkla
wodnego, z dodatkiem spoiwa organicznego. Tynk podktadowy nalezy odpowiednio
zagruntowac.

Na tynkach cieptochronnych oraz na nieréwnych tynkach cementowo - wapiennych nalezy
wykona¢ warstwe posrednia - wyréwnujaca.

Przy stosowaniu tynkéw krzemianowych powierzchnie szklane, okna, polerowane obicia
stalowe i.t.p. nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Przy naktadaniu tynkéw krzemianowych nalezy przestrzega¢ minimalnej temperatury +8°C.
Tynki zywiczne sg cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi na spoiwie z zywic
syntetycznych. Tynk podktadowy nalezy odpowiednio zagruntowac.

Tynki na bazie zywicy syntetycznej na podiozu cementowo - wapiennym wymagaja
wykonania warstwy posredniej; na tynkach cieptochronnych nie zaleca si¢ stosowania tynkow
zywicznych.

Tynki silikonowe sg cienkowarstwowymi tynkami ze spoiwem z zywicy silikonowej. Tynk
podktadowy nalezy odpowiednio zagruntowac.

Na tynkach cieptochronnych oraz gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych
wymagane jest wykonanie warstwy posredniej lub wyréwnujacej.

Przerwy technologiczne.

Przerwy technologiczne sa to minimalne czasy oczekiwania na mozliwo$¢ rozpoczegcia
czynnosci zwiazanych z dalsza obrébka tynku. Czasy te, potrzebne na wiazanie, utwardzanie
oraz wyschnigcie tynku zalezne saq od: D wilasciwosci podtoza pod tynk;

D rodzaju zaprawy tynkarskiej;
D struktury tynku;

D grubosci tynku;

D pogody (pory roku);

D wietrzenia.

W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewngtrznych decydujacy wptyw na dlugosé
przerwy technologicznej, szczegdlnie na czas schnigcia, ma wietrzenie, z tego tez wzgledu
trudno ustali¢ jednolity rezim przerw technologicznych. Ponadto w przypadku tynkow
wewngtrznych przy podwdjnej jego grubosci, konieczne jest przyjgcie czterokrotnie
dluzszego czasu schnigcia.

W sprzyjajacych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji - np. w przypadku
tynku gipsowo - wapiennego o grubosci 15 mm - mozna przyja¢, iz po uptywie 2 tygodni
uzyskany zostanie stopien wyschnigcia pozwalajacy na wykonanie dalszych prac.
Przyktadowe  dlugosci  przerw  technologicznych  przy  wykonywaniu  tynkéw
wielowarstwowych podano w tablicy.

Dtugosci przerw technologicznych.

Rodzaj tynku Zalecany min. czas Czas przerwy technologicznej
przerwy technologicznej

w tygodni’ac.h nalcm Grubo$¢ tynku wewnatrz Grubo$¢ tynku na
grubosci tynku zewnatrz
Tynk normalny 2 tygodnie 10 mm 15 mm
2 tygodnie* 3 tygodnie
Tynk lekki 1 tydzien 15 mm 20 mm




2 tygodnie 3 tygodnie
Tynk cieptochronny 1 tydzien 20 mm 35 mm
2 tygodnie 3 tygodnie
* W przypadku naktadania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierajacego gips przerwa
technologiczna - minimum 4 tygodnie.

Przy nakladaniu szpachléowki oraz tynkéw drobnoziarnistych - minimalna przerwa
technologiczna wynosi tydzien lub wedlug zalecen producenta.

W przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych nalezy przyja¢ odpowiednio dtuzszy
czas schnigcia.

Przerwa technologiczna krétsza niz podana powyzej moze prowadzi¢ do zwigkszenia ryzyka
powstawania rys.

Obrobka powierzchni tynku.

Obrébka powierzchni tynku obejmuje jej wyréwnanie i ksztaltowanie np. przez zacieranie,
wygladzanie, cyklinowanie, przygotowanie pod oktadziny ceramiczne, malowanie.
Wyréwnywanie powierzchni tynku polega na uzyskaniu ptaszczyzn zwykle odpowiednio
poziomych i pionowych. Moga przy tym pozosta¢ widoczne §lady po listwach tynkarskich
(np. gniazda), atakze odczuwalnie szorstka powierzchnia; nie moze jednak by¢ ona
porysowana.

Ksztattowanie powierzchni tynku uzyskuje si¢ dzigki opisanemu wyzej procesowi zacierania.
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubo$¢ ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku
tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje si¢ z
reguly po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskie;j.

Wygtadzone powierzchnie uzyskuje si¢ przy uzyciu specjalnie produkowanych w tym celu
tynkow gipsowych, ktére sa wyrOwnywane, filcowane, a nastgpnie wygtadzane az do
momentu uzyskania mozliwie réwnej, nieporowatej powierzchni.

Nie ma mozliwosci wygtadzania tynkéw tak, aby - patrzac przy o$wietleniu smugowym -
byly one catkowicie pozbawione poréw, absolutnie gladkie i réwne.

Powierzchnie praktycznie wolne od wad widocznych w §wietle smugowym moga by¢
uzyskiwane tylko przy uzyciu specjalnego wykonczenia poprzez wielokrotne szlifowanie
i szpachlowanie (np. przez malarzy sztukatoréw).

Tynki wapienne, cementowo wapienne oraz cementowe nie sa z reguty filcowane ani
wygtadzane w inny sposéb.

Cyklinowanie stosuje si¢ do tzw. tynkéw drapanych, w ktorych naniesiony i wyrdwnany tynk
jest w odpowiednim momencie, po rozpoczgciu procesu twardnienia, zarysowywany
powierzchniowo (np. deska z wbitymi gwozdziami, cyklina zgbatg lub rowkujaca), przy czym
zewngtrzng warstwe powierzchni tynku usuwa si¢ catkowicie, odstaniajac strukturg zaprawy.
Na zakonczenie powierzchnig tynku omiata si¢ migkka miotla.

Tynkéw pod oktadziny ceramiczne nie wygtadza sig.

Pielegnacija tynkow zwyktych.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych (takze w okresie grzewczym) nalezy zapewni¢ dobra
wentylacje pomieszczen.

Po utwardzeniu tynku niezbg¢dna jest wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, np. strumieniem
goracego powietrza z dmuchawy skierowanym bezposrednio na powierzchnig tynku, gdy
dmuchawa umieszczona jest zbyt blisko $Sciany.

Zastosowanie osuszaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciagnigcie" wody wiazacej
z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.



W przypadku tynkéw gipsowych nalezy dazy¢ do tego, aby proces wysychania miat charakter
staly 1 nieprzerwany w celu uniknigcia tworzenia si¢ szklistej, zle chtonacej wilgo¢
powierzchni tynku.

Tynki zewngtrzne nalezy, w ciagu kilku pierwszych dni po natozeniu, zabezpieczy¢ przed
mrozem (folie ochronne 1 ogrzewanie) lub - w cieptej porze roku - chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem, zraszajac je woda. Nie nalezy zrasza¢ woda tynkoéw barwionych.
Przede wszystkim nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta dotyczacych pielggnacji tynku
po jego natozeniu.

36. Kontrola jakosci robét.

Podstawa koncowego odbioru technicznego gotowych tynkéw zwyktych sa wyniki badan
kontrolnych, a w szczegdlnosci sprawdzenie:
D zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robét tynkowych, z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej;
D certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych; D
prawidtowosci przygotowania podtoza; D grubosci tynku; D wygladu powierzchni
tynku; D prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

Przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sa wymagania
dotyczace:

D kompletnosci dokumentacji robdt tynkowych (projekt techniczny, protokoty badan
kontrolnych lub certyfikaty i deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw, protokoty
odbioréw czgsciowych migdzyoperacyjnych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonania rob6t);

O terminu badan (nie wczesniej niz po 7 dniach od daty zakonczenia robot, a w przypadku
tynkéw C, CW i CGI po 28 dniach oraz nie pdzniej niz po roku) i warunkow
atmosferycznych podczas ich przeprowadzania (bezdeszczowa pogoda, temperatura nie

nizsza niz 5°C).

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb nastgpujacy:

m sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja - przeprowadza si¢ przez porOwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja projektowa (czgscia opisowa i rysunkami) oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin i pomiaru;

m sprawdzenie materialdbw - przeprowadza si¢ bezpoSrednio na podstawie kontroli
przedtozonych dokumentéw; materialy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona
odpowiednimi dokumentami, a ktére budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢

zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm; w



przypadkach watpliwych co do wiasciwego dobom sktadnikéw zaprawy i jej klasy nalezy
przeprowadzi¢ badania laboratoryjne probek tynku;

sprawdzanie podiozy - przeprowadza si¢ przez ogledziny w trakcie odbioru czg$ciowego
(migdzyoperacyj nego);

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podlozy - przeprowadza si¢ za pomoca opukiwania
(np. lekkim mtotkiem); po odgtosie ustala sig, czy tynk dobrze przylega do podtoza
(dzwigk gluchy wskazuje na brak przyczepnosci); na zadanie odbiorcy przeprowadza sig
badanie przyczepnosci metoda pull-off, zgodnie z norma wyrobu dla danego rodzaju
tynku;

sprawdzenie mrozoodpornos$ci tynkéw zewngtrznych - przeprowadza si¢ na podstawie
badania odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy wg PN-B-04500;
dopuszcza si¢ pomijanie tego badania w przypadku tynkéw wykonywanych z mieszanek
przygotowywanych w zaktadzie;

badanie grubosci tynku - w pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej o wielkosci nie wickszej niz 3000 m* wycina sie otwory kontrolne o
srednicy okoto 30 mm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstonigte lecz nie naruszone;
odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostalosci zaprawy; pomiar
grubosci tynku wykonuje si¢ z doktadnos$cia do 1 mm; za przecig¢tna grubo$¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej przyjmuje si¢ warto$¢ Srednig pomiaru w pigciu
otworach; w przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 3000 m* na kazde
rozpoczete 1000 m’ nalezy wycia¢ jeden dodatkowy otwor;

badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz
sprawdzenia wystgpowania wad i uszkodzen tej powierzchni - przeprowadza si¢ za
pomoca ogledzin i pomiaru; gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie
tynku dtonig; przy tynkach wielowarstwowych kontrolg prawidtowosci wykonania warstw
1 ich wzajemnego powiazania przeprowadza si¢, w przypadkach watpliwych, przez
ogledziny przekroju tynku réwnoczesnie z badaniem grubosci tynku;

badanie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawegdzi tynku:

sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny lub zalozonego szablonu
i odchylenia krawedzi od linii prostej albo projektowanej krzywej - przeprowadza si¢ za
pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego

wzornika w podzialce 1:1 oraz pomiaru wielko$ci przeswitu migdzy tata (Iub wzornikiem)



a powierzchnig lub krawedzia tynku z doktadnoscia 1 mm;

D sprawdzenie prawidlowos$ci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi -
przeprowadza si¢ za pomoca faty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomnica
albo za pomoca poziomnicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej odpowiedniej dtugosci;

D sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami - przeprowadza si¢ katownica

1 tata kontrolna;
D sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy przerwach
dylatacyjnych przeprowadza si¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczes$nie z badaniem

wygladu powierzchni otynkowanych.
37. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:
1 m* wykonanego tynku.

38 Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

Odbiér gotowych tynkéw nastgpuje po stwierdzeniu zgodnoSci ich wykonania
z zamoOwieniem, ktérego przedmiot okresla projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa zmiany
dokonane w toku prac tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznac,
ze warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t powinny by¢ zgodne z uznanymi za
standardowe w niniejszym zeszycie.

Zgodnos$¢ wykonania tynkéw stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych, wymaganiami odpowiednimi wymaganiami i tolerancjami.

Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjgty i w
takim przypadku mozna przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

D jezeli to mozliwe, poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru;

D jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii; D w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane

wyzej rozwiazania, usunac¢ tynk 1 ponownie

wykonac roboty tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawiera¢: D
oceng wynikow badan;

D wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;

D stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zaméwieniem.



39. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczen nalezy dokonywa¢ w sposéb ustalony z inwestorem.

40. Dokumenty odniesienia.

PN-EN 197-1 - Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1 - Cement murarski. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci. PN-EN

459-1 - Wapno budowlane. Cz¢s$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-EN

480-1 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Czgs¢ 1: Beton
wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 988-1 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 12878 - Pigmenty do barwienia materiatéw budowlanych opartych na cemencie

i/lub wapnie. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13055-1 - Kruszywa lekkie do zapraw. Cz¢s¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy

i rzadkiej zaprawy.
PN-EN 13139 - Kruszywa do zapraw. PN-EN 13279-1 - Spoiwa gipsowe i tynki
gipsowe. Czg$¢ 1: 2009 Definicje i wymagania.

Czgs¢ 2: 2006 Metody badan. PN-EN 13658-2 - Metalowe siatki,
narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania

1 metody badan. Czgs¢ 2: Tynki zewngtrzne. PN-EN 13914-1 -
Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow zewngtrznych

1 wewnetrznych. - Czgs¢ 1: Tynki zewngtrzne. PN-EN 15824 -
Wymagania dotyczace tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych opartych na

spoiwach organicznych (oryg.). PN-B- 04500 - Zaprawy
budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 06.00.00 OKEADZINY Z
PELYTEK CERAMICZNYCH

Cze$¢ ogolna.

Nazwy i kody.
45430000-0 - Oktadziny z ptytek ceramicznych.

Okreslenia podstawowe zawierajace definicje  poje¢ 1 okreSlen nigdzie wczesnie]

niezdefiniowanych.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i
powszechnie stosowanymi normami.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

WodafPN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Plytki ceramiczne.

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa



Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C Stopien
biatoSci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek [ 80%

gatunek I1 75%

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakos$cia.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu spetniajagcego wymagania dotyczace
wykonania rob6t budowlanych.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

o Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy
mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza. o Podtoze pod oktadziny ceramiczne

moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury

z elementéw drobno wymiarowych oraz §ciany betonowe. o Do osadzania wyktadzin na
scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu

osiadania muréw budynku. o Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot
nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy

1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. o - Na oczyszczona i zwilzong
powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy

podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z

ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3. 0 Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug
wymiaréw, gatunkéw i odcieni

barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie

czystej.o Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co

najmniej +5°C. o Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego
lub pionowego nie

powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

Kontrola jakosci robét.

o Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem. o Materiaty dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw

potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. o  Odbiér materiatéw powinien

obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
0 W przypadku zastrzezen, co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoS$ci



wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. o Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
o Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). o
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostka obmiarowa robét jest m’. Tlo$é robot okre$la si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Ewentualne badania wbudowanych materiatéw lub istniejacych elementéw nalezy przeprowadzaé

w trakcie odbioru czg§ciowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementéw
zlokalizowanych na zewnatrz obiektu), przed przystapieniem do wykonania prac zakrywajacych.
Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstawe do odbioru robét stanowiag nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy,

zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatéw,

protokdty odbioru materiatléw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementéw.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczen nalezy dokonywaé w sposob ustalony z Inwestorem.

10. Dokumenty odniesienia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 07.00.00 ROBOTY
MALARSKIE

1. Cze$¢ ogolna

Nazwy i kody.
45442000-7 - Roboty malarskie.

Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i
powszechnie stosowanymi normami.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

D Farby suche sa gotowa mieszanka zawierajaca jeden lub kilka pigmentéw, wypelniacze oraz
sproszkowane spoiwo (lub wymagajace jego dodania) w postaci kleju: wymagaja zalania woda
przed stosowaniem na 2 - 24 godz. w zalezno$ci od rodzaju kleju, doktadnego wymieszania przed
uzyciem i przecedzenia przez sito gospodarcze.

D Farby w postaci past powinny by¢ przed uzyciem do malowania doprowadzone do konsystencji

roboczej przez uptynnienie odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem, zgodnie



z wytycznymi producenta. D Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie,

farby emulsyjne i silikonowe)

powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na

budowie, z wyjatkiem dwusktadnikowych farb epoksydowych do malowania konstrukcji stalowe;j

gdzie farbg nalezy przygotowa¢ bezposrednio przed malowaniem. D Farby niezaleznie od ich
rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakos$cia.

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu spetniajacego
wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

a) Malowanie farbami emulsyjnymi.
D Wykonane powltoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych

dla zdrowia.

D Barwy powlok powinny by¢ jednolite i réwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne
z wzorcem producenta w przypadku wyrobéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb
przewidzianych do zarabiania woda przed stosowaniem, lub w przypadku sporzadzania farb na
budowie - zgodnie ze wzorcem uzgodnionym mig¢dzy wykonawca a inwestorem.

W przypadku powtok wykonywanych na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i na
ptytach pil§niowych dopuszcza si¢ kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak
jednolite i réwnomierne na calej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5 m przy ogledzinach okiem nie
uzbrojonym mozna bylo je uzna¢ za jednolite pod wzglgdem barwy. Linie styku odmiennych barw
powltok moga wykazywac¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci linii
rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i
fryzy powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ na catej dugosci. D Powtloki powinny by¢
niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych

(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na deemulgacjg.
Powinny one dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni (z wyjatkiem powtoki

na lateksie butadienostyrenowym, dla ktérej dopuszcza si¢ lekki potysk).

b) malowanie farbami olejnymi.

D Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez $§ladoéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i
zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury

pokrywanego podioza lub podktadu; powloka powinna bez przeswitéw pokrywac podtoze lub



podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nieuzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne
miejscowe przeswity wylacznie przy powtokach jednowarstwowych.

D Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe (z farby rozcienczonej benzyna)
powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-
lub trzykrotnym pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania
ogoblnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastgpnie z farb nawierzchniowych. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronng nalezy stosowac¢ farby rézniace
si¢ migdzy soba odcieniem lub intensywnos$cia barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ prébg na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z
mydlem, przyczepnos¢ i wsiakliwos¢.

D Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok z farb olejnych, z tym, ze powinny one mie¢ potysk lakierowy i

wytrzymywa¢ dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

6. Kontrola jakosci robét.

g) Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem, h) Materialy dostarczone na budowg bez

dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania, i) Odbidr materialéw powinien

obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen, co do zgodnoSci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. j) Nie dopuszcza sig¢ stosowania do rob6t materiatlow, ktérych
wlasciwos$ci nie odpowiadaja

wymaganiom przedmiotowych norm.
k) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 1)
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét.

Jednostka obmiarowa robét jest w zaleznos$ci od rodzaju robét:
m’ wykonanej powierzchni,
1 m wykonanych elementéw liniowych.
m’ wykonanych elementéw przestrzennych.
kg wykonanych elementéw metalowych.
Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

Ewentualne badania wbudowanych materiatéw lub istniejacych elementéw nalezy przeprowadzad
w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementéw
zlokalizowanych na zewnatrz obiektu), przed przystapieniem do wykonania prac zakrywajacych.
Dokonanie odbioru czgSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstawe do odbioru rob6t stanowia nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy,

zapisy dotyczace wykonywania roboét i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementéw.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Rozliczen nalezy dokonywaé w sposéb ustalony z Inwestorem.

10. Dokumenty odniesienia.
D Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne (Instrukcja ITB nr 387/2011).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-08.00.00 STOLARKA
BUDOWLANA

41. Czes¢ ogdlna.

Nazwy i kody:

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Okreslenia podstawowe zawierajace definicie poje¢ 1 okres$len nigdzie wczes$niej ni

ezdefini owany ch.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i
powszechnie stosowanymi normami.

42. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobé6w budowlanych.

Wymagania techniczno - uzytkowe stawiane oknom i drzwiom balkonowym.
Odpornosc okna na obciqzenie wiatrem.

Ugigcie czotowe wzgledne najbardziej odksztalconego elementu okien i drzwi balkonowych
pod obciazeniem wiatrem, w zaleznosci od miejsca wbudowania, powinno by¢ zgodne z klasa
C lub B wedtug normy PN-EN 12210:2001.

Sprawnos¢ dziatania skrzydet.

Ruch skrzydetl przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien byc¢
ptynny, bez zahamowan 1 zaczepiania skrzydia o inne czg¢$ci okna 1 drzwi balkonowych, nie
powinny, wigc wystapi¢ btedy montazowe mogace mie¢ wptyw na ich dziatanie, jak np. brak
facznikow powodujacych odksztalcenie profilu, a co za tym idzie trudnosci w domknigciu
skrzydta okiennego.

Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu nie powinna
by¢ wigksza niz 100 N wedtug normy PN-EN 13115:2001.

Przepuszczalnosé powietrza.

W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynkach uzytecznosci publicznej
otwierane okna i drzwi balkonowe powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:



D wspétczynnik infiltracji powietrza powinien wynosi¢ a < 0,3 m’ / (h m daPa™);
D potaczenia okien z oSciezami nalezy projektowac¢ i wykonywac pod katem osiagnigcia
catkowitej szczelnos$ci na przenikanie powietrza. Przepuszczalno$¢

powietrza klasyfikuje si¢ wg normy PN-EN 12 207:2001.

Wodoszczelnosc.

Okna 1 drzwi balkonowe, bez wzgledu na material, z jakiego zostaly wykonane, powinny
zachowaé catkowita szczelno$é przy zraszaniu woda w ilosci 120 1 na godzing na m?, przy

roznicy cisnien nie mniejszej 150 Pa (klasa 4). Wodoszczelno$¢ klasyfikuje si¢ wedtug normy
PN-EN 12208:2001.

Izolacyjnosc termiczna.

Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U okien 1 drzwi balkonowych nie powinny by¢
wigksze niz warto$ci Up,.x okreslone w dokumentacji projektowej i podane ponize;j.

D Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe 1 powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego w pomieszczeniach
oti>16°C:

m w [, IIiIII strefie klimatycznej - 1,8 W/(m2 K);
m wIViV strefie klimatycznej - 1,7 W/(m* K);

D Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne (fasady) w budynkach uzyteczno$ci publicznej w pomieszczeniach o
temperaturze:

m ti>16°C  -1,8W/(m’K);
m 8°<t,<16°C  -2,6 W/ (m”K);
m ;>8°C -bez wymagan.

D Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie nieotwieralne w budynkach produkcyjnych,

magazynowych i gospodarczych w pomieszczeniach o t;> 16°C:
m w [, IIiIII strefie klimatycznej - 1,9 W/(m2 K);
m wIViV strefie klimatycznej - 1,7 W/(m* K);

gdzie: t; - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu.
W/w wymagania odniesione do okien i drzwi balkonowych nie musza by¢ spetnione, jezeli
budynek, w ktérym SA zastosowane spelnia wymaganie w zakresie dopuszczalnej wartosci
wskaznika EP [kWh/m’rok], okre$lajacego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz oswietlenia wbudowanego w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Izolacyjnos¢ akustyczna.

Izolacyjno$¢ akustyczna okien i drzwi balkonowych charakteryzuje si¢ podstawowym
wskaznikiem oceny R42 i wskaznikiem uzupelniajacym Rai w zalezno$ci od rownowaznego
poziomu dzwigku na zewnatrz budynku i jest podana w normie PN-B-02151-03:1999.



Wymagania stawiane potqczeniom okien i drzwi balkonowych z budynkiem.

Potaczenia okien i drzwi balkonowych ze $cianami budynku powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:
D szczelnosci na przenikanie powietrza;

D szczelnoS$ci na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia;

D izolacyjnosci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz izolacyjno$¢ okna;

D izolacyjnosci akustycznej na poziomie odpowiadajacym izolacyjnosci okna, powigkszonej
o 15dB;

D odpornosci na promieniowanie UV; D

trwalosci;

D estetyki;

o0 higieny.

43. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu spetniajacego wymagania
dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

44. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Transport na terenie budowy moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami.

45. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Ustawienie okna w otworze.

Przed wbudowaniem okna nalezy sprawdzi¢:

D czy zapewniona jest dostateczna szerokos¢ szczeliny na obwodzie, migdzy osciezem
a oscieznica;

D czy jest miejsce dla klinéw dystansowych i podpierajacych od dotu.

W przypadku oscieznicy z wegarkami zaleca sig takie ustawienie okna, aby wegarek zastaniat
stojaki 1 nadproze oScieznicy na szerokosci nie wigkszej niz potowa szerokosci ksztattownika
oscieznicy.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sa przewidziane w dokumentacji systemowe) oraz katowniki
stalowe.

Klocki podporowe powinny by¢ wykonane z twardego drewna, twardego PCV lub



z ksztalttownikéw aluminiowych. Nie nalezy stosowa¢ drewna migkkiego.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe 1 dystansowe. Klocki podporowe

1 dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania
si¢ ksztattownikéw okien pod wplywem temperatury.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez
zastosowania  klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obciazenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy

powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.

Dopuszczalne odchylki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ po 1,5 mm. Przy elementach o wigkszych wymiarach,
wystgpujace odchylki nie moga mie¢ wptywu na ich funkcjonalnos¢.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy oscieznica okienng i oS$ciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm; przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ < 30 mm.

Tasmy paroizolacyjne i1 paro przepuszczalne, folie elastyczne paroszczelne 1 paro

przepuszczalne, folie z butylem do uszczelnienia wewngtrznego nalezy stosowa¢ zgodnie

z zaleceniami producenta tych wyrobow.

Mocowanie okna w oSciezu.

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obciazenia
zewngtrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikéw na konstrukcj¢ budynku,

a funkcjonalno$¢ okien zostata zachowana: tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu

i zamykaniu byt plynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne cz¢séci okna lub drzwi

balkonowych.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy okna zgodnie

Z ponizszym rysunkiem:

uJ

A - odstgp miedzy punktami mocowania:
m w oknach z PCV maksymalnie 700 mm;
m w oknach stalowych maksymalnie 600 mm;
m w oknach drewnianych maksymalnie 800 mm;

m w oknach skfadanych maksymalnie 500 mm.



B - odstgp migdzy punktami mocowania progu:
m w oknach z PCV maksymalnie 700 mm;
m w oknach stalowych maksymalnie 600 mm:;
m w oknach drewnianych maksymalnie 800 mm;
m w oknach sktadanych maksymalnie 500 mm:;
m w oknach przesuwnych maksymalnie 500 mm.

E - odstgp od naroznika wewngtrznego oscieznicy okna minimum 150 mm:
m w oknach sktadanych okoto 100 mm.

P - odstegp od krawedzi stupka do siemienia minimum 150 mm:
m w oknach sktadanych u géry w obrgbie otwieranych skrzydet okoto 100 mm.

46. Kontrola jakosci.

m) Wymagana jako$§¢ material6w powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem, n) Materialy dostarczone na budowg¢ bez

dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania, 0) Odbiér materiatéw powinien

obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. p) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatéw, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

q) Nie nalezy stosowac rdwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), r)

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

47. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robaét.

Jednostka obmiarowa robét jest w zaleznos$ci od rodzaju robét:
m” wykonanej powierzchni,
1 m wykonanych elementéw liniowych.
m’ wykonanych elementéw przestrzennych.
kg wykonanych elementéw metalowych.

Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

48. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Ewentualne badania wbudowanych materiatéw lub istniejacych elementéw nalezy
przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgs$ciowego, podczas suchej pogody (w przypadku
elementéw zlokalizowanych na zewnatrz obiektu), przed przystapieniem do wykonania prac
zakrywajacych.



Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstawg do odbioru robdt stanowia nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy,

zapisy dotyczace wykonywania rob6t i rodzaju zastosowanych materiatéw,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobow. Odbidr koncowy polega na doktadnym
sprawdzeniu stanu wykonanych elementéw.

49. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczen nalezy dokonywac¢ w sposob ustalony z Inwestorem.

50. Dokumenty odniesienia.

- Montaz okien i drzwi balkonowych (421/2011 - Wydawnictwo ITB)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-09.00.00
I[ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE IWODOCHRONNE
CZESCI PODZIEMNYCH BUDYNKOW

51. Czg$é ogolna.

Nazwy i kody:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

Okres$lenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ 1 okreSlen nigdzie wczesniej ni

ezdefini owany ch.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i
powszechnie stosowanymi normami.

52. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1 Wymagania ogdlne.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtékien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywac¢ dostateczna odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz
nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan
podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposOb wskazany w normach panstwowych 1 §wiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.




2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m’.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m dlugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie, wymiary
papy w rolce dtugosc¢: 20
m 0,20 m
40 m 0,40 m
60 m +0,60 m szerokos¢: 90, 95, 100,
105, 110 cm#l cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych, chroniacych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegltosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do
1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odlegto$¢ migdzy stosami - 80 cm.
2.2.2.Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura mig¢knienia - 60-80°C
temperatura zaptonu - 200°C
zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%
splywnos$¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45° zdolnos¢
klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24.
2.2.6. Uszczelniajaca masa hydroizolacyjna - elastyczna, modyfikowana polimerami,
grubowarstwowa

53. Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.



Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu.

54. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Transport na terenie budowy moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami.

55. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cze$ci
podziemnych budynkéw

5.1.1. Wymagania ogé6lne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgsci podziemnych
budynkéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan ogdlnych:

. izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego
cze$¢ od wody lub pary wodne;j,
. izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

izolacja pozioma powinna w sposéb ciagly przechodzi¢ w izolacje¢ pionowa, bez
przerw,

rodzaj i liczbg zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo
projektowac biorac pod uwage istniejace warunki gruntowo-wodne panujace w miejscu
posadowienia budynku oraz uwzgledniajac poziom posadowienia,
. izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyze] poziomu
okalajacego terenu i zakonczona w spos6b uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod
tg izolacjg,
. niedopuszczalne jest taczenie w obrgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw
oddziatujacych na siebie w spos6b powodujacy ich destrukcjg,

miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,
. izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach
umozliwiajacych ich prawidlowe utozenie, tzn.:

- po zakonczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowic
przyczyng uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,
- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania po
szczegblnych materialéw izolacyjnych,

* w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie

zabezpieczenia np. specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.



5.1.2. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe budynkéw wykonuje si¢ wowczas, jezeli budynek jest
posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych.

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych czg$ci podziemnych budynkéw
przewidziane sa nastgpujace grupy wyrobow:
. masy hydroizolacyjne wodne 1 rozpuszczalnikowe,

papy asfaltowe,
. folie z tworzyw sztucznych.

Odrebna grupa wyrobéw przeznaczonych do wykonywania tylko przeciwwilgociowych
izolacji poziomych, zabezpieczajacych przed kapilarnym podciaganiem wody z gruntu, sa
preparaty iniekcyjne.

Wymagania szczegétowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych czgsci podziemnych
budynkéw sa nastgpujace:

* w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na
uszkodzenia mechaniczne (np. z mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowe;j
warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

* izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

* folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami moga by¢ traktowane jako warstwa
przeciwwilgociowa jedynie w przypadku zapewnienia szczelnosci na zaktadach tych folii,
skutecznego uszczelnienia krawedzi poziomej folii na powierzchni $ciany, rozwigzania
uszczelnienia w miejscach zatlaman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma;
jezeli brak szczegétowych rozwiazan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie
jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.1.3. Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne budynkéw sa wykonywane w dwéch przypadkach:

1) jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) jezeli fundamenty budynku i1 S$ciany fundamentowe Ilub ich fragmenty sa po
tozone ponizej zwierciadla wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

Do wykonywania izolacji wodochronnych czgsci podziemnych budynkdéw sa przewidziane
nastgpujace grupy wyrobow:
* laminaty z mas hydroizolacyjnych,

* papy asfaltowe,

» folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczuku, polietylenu,
* powlokowe masy hydroizolacyjne na bazie cementu,

* preparaty na bazie cementu penetrujace w gtab podtoza.

Wymagania szczegbétowe w zakresie izolacji wodochronnych czgsci podziemnych budynkéw



s nastgpujace:

izolacja wodochronna z wyrobéw roi owych i laminatéw powinna by¢ wykonywana od
strony parcia wody na przegrodg; izolacja wodochronna z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu moze by¢ wykonywana zaré6wno od strony parcia wody, jak tez od strony
przeciwnej, jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

w przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody
gruntowej, w trakcie trwania rob6t izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢
obnizony co najmniej o 30 cm ponize] poziomu wykonywanej izolacji - do czasu
zabezpieczenia jej warstwa dociskowa,

scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢
ustawione na podktadach §lizgowych z dwoch warstw papy podktadowej,

wysokos¢ scianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu 30 cm wyZzszego niz
najwyzszy przewidywany poziom wystgpowania wody gruntowej,

powyzej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych,
pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy
polozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

w przypadku przejscia stupa przez izolacjg nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcen stupa
przy zachowaniu szczelnosci potaczenia,

przejscie rur przez izolacj¢ wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen

dtawicowych.

5.2. Wykonanie podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci

podziemnych budynkéw
Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢$ci podziemnych budynkéw

powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:

powinny by¢ nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace obciazenia,

izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgs$ci podziemnych budynkéw moga by¢
wykonywane na podiozach: betonowym, z cegly ceramicznej petnej, klinkierowej i
betonowej; nie zaleca si¢ wykonywania muréw czgs$ci podziemnych budynkéw oraz
cokotéw do wysokosci 0,5 m ponad poziom przylegajacego terenu z cegiet dziurawek,
cegiet kratowek 1 pustakéw ceramicznych, z cegly wapienno-piaskowej, pustakdéw
betonowych, bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego,

w celu zapewnienia prawidlowej wspétpracy izolacji z podtozem nalezy stosowa¢ min.
nastgpujace klasy betonu:

przy izolacjach z materialéw bitumicznych B7,5,



przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B10, przy

izolacjach z laminatéw z tworzyw sztucznych B20,

przy izolacjach z powtok na bazie cementu oraz w przypadku preparatéw pe-
netrujacych B20,

* cegla ceramiczna powinna mie¢ $rednig wytrzymato$¢ nie nizsza niz 15 MPa, za$ mur z
cegly powinien by¢ wykonany na zaprawie cementowej; zalecane jest przygotowanie
powierzchni murowej pod konkretny rodzaj izolacji wodochronnej zgodnie ze
wskazaniami producenta, np. naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastgpnie
zagruntowanie powierzchniowe itp.,

* powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pgknigc),
czysta, odttuszczona i odpylona,

* naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ wyokraglone tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5
cm od krawedzi,

* wysuszone podtoze (do wilgotnosci nie przekraczajacej 5%), przewidziane do wykonania
izolacji wodochronnej metoda klejenia, nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania
wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy hydroizolacyjnej, tzn.:

- roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie
bitumoéw,
- roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,
- roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilzone woda - pod izolacje na bazie
cementu,
roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczac, jesli powtoka gruntujaca jest rwnomiernie
roztozona (ciagta) i wykazuje dobra przyczepnos¢ do podioza,

. do gruntowania betonu wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowac

roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3. Wyroby

5.3.1. Wymagania ogé6lne

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasnosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to jest jesli ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, p6z. 881) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do
obrotu i1 stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich



wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonal oceny zgodnosci,
wydal krajowa deklaracj¢ zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskal krajowy
certyfikat zgodnos$ci i oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robét hydroizolacyjnych
powinien si¢ znajdowac termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania wyroboéw przeznaczonych do robét hydroizolacyjnych
powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest dysponowa¢ na budowie pelna dokumentacja dotyczaca
sktadowanych wyrobow przeznaczonych do wykonywania robét hydroizolacyjnych.

Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobow na osnowach nie
podlegajacych korozji biologicznej, co w przypadku pap dotyczy osnowy z widkien
szklanych lub osnowy poliestrowe;.

Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych 1
wodochronnych czgsci podziemnych budynkéw papy o nazwie wiasnej ,,izolacyjna", tzn.
papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy masy powlokowej po obu
stronach wstegi papy.

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrobéw
dziatajacych na siebie w sposéb destrukcyjny, np. klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi
(z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych).

5.3.2. Przyje¢cie wyrobow na budowe
Podstawg przyjecia wyrobéw hydroizolacyjnych na budowg stanowia:

* projekt budowlany,

* dokumenty od producenta,

* sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

* sprawdzenie daty przydatnosci wyrobéw do stosowania.

Na budowe¢ moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastgpcze wedtug specjalnej dokumentacji okreslajacej odstgpstwa od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat zgodnos$ci z
dokumentem odniesienia, certyfikat CE lub deklaracj¢ zgodnos$ci na parti¢ wyrobu oraz karte
katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:

* odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od

projektu,
* sa wlasciwie opakowane i oznakowane,
* spelniaja wymagane wilasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
* maja deklaracjg zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjgcie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.3. Przechowywanie wyrobow

Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednimi normami wyrobu.

53.4. Wymagania  dotyczace @ wbudowywania  poszczegélnych  wyrobdéw
hydroizolacyj ny ch



5.3.4.1. Izolacje z mas hydroizolacyjnych

Z mas hydroizolacyjnych mozliwe jest wykonywane zaréwno izolacji przeciw-
wilgociowych, jak tez izolacji wodochronnych. Zalezy to od wtasciwosci stosowanych
wyrobow, gtéwnie za$ od wodoszczelnosci powloki wykonanej z masy hydroizolacyjne;.

5.3.4.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych

Powloki przeciwwilgociowe sa wykonywane z nastgpujacych wyrobow:
. z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych,

. z mas polimerowych.

Przeciwwilgociowe powloki bezspoinowe sa wykonywane w celu zabezpieczenia
powierzchni czesci podziemnej budynku przed okresowym dzialaniem wody opadowej
wnikajacej w glab gruntu przepuszczalnego i moga by¢ stosowane tylko od strony
zewngetrznej fundamentow.

Powtoki bezspoinowe nie stanowia izolacji wodochronnej w przypadku wystgpowania
parcia hydrostatycznego wody lub w przypadku dluzszego zalegania wody w rejonie budynku
W gruncie nieprzepuszczalnym.

Powtoki bezspoinowe nalezy wykonywac zgodnie z normami lub instrukcja producenta.
Liczba naktadanych warstw powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej,
lecz nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

5.3.4.1.2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych

Powtokowe izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne moga by¢ wykonywane z
nastgpujacych wyrobow:
z mas cementowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podtoze,

* 7z mas cementowo-polimerowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio
przygotowane podtoze,

ez mas bitumiczno-mineralnych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane
podtoze.

Izolacje powtokowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady
hydroizolacyjne bezposrednio na obiekcie, z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie
do takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych.

Przy wykonywaniu izolacji powtokowej nalezy:

* przygotowac podtoze zgodnie z instrukcja producenta,
* sukcesywnie nanie$¢ poszczegdlne warstwy powloki, zgodnie z instrukcja producenta.

5.3.4.1.3. Izolacje z laminatow wykonywanych z mas hydroizolacyjnych na budowie

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z laminatéw z mas hydroizolacyjnych moga
by¢ wykonywane:
. z mas asfaltowych, asfaltowo-polimerowych lub polimerowych o grubosci 2,5 mm,

3,0 mm,

4 mm lub wigkszej, z wktadka zbrojaca z tkanin lub witéknin nie podlegajacych korozji

biologicznej,
. z mas bitumiczno-mineralnych z wktadka zbrojaca z tkanin lub wtéknin,
. z mas cementowych z wkladka zbrojaca z tkanin lub widknin,

. z mas polimerowo-cementowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub wtéknin.



Laminaty moga by¢ stosowane jako samodzielna izolacja wodochronna lub w przypadku
laminatéw z mas asfaltowych 1 asfaltowo-polimerowych moga by¢ nanoszone réwniez na
powierzchni¢ izolacji z papy. Dobdr uktadu warstw jest zalezny od wymaganej odpornosci
izolacji na dzialanie ci$nienia wody oraz od wtasciwosci konkretnego laminatu w tym
zakresie.

Laminaty sa wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady
hydroizolacyjne. Technologia wykonania laminatu polega na wtopieniu w mase¢ jw. Wkiadki
zbrojacej i doktadne pokrycie jej widkien masa, tak aby nie byt widoczny na powierzchni
rysunek wiokien.

Nie nalezy wykonywa¢ laminatéw z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco - ze
wzgledu na wysoka podatnos¢ takiego rozwiazania na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych. Wyjatek od tego zalecenia stanowig laminaty wykonane z mas
asfaltowych na goraco ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania w
dokumentach odniesienia, np, w aprobatach technicznych.

5.3.4.2. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Odrebna grupg wyrobow stanowia preparaty penetrujace w gtab betonu i tworzace izolacje
w betonie metoda krystalizacji wgigbne;j.

Przy wykonywaniu izolacji metoda krystalizacji wgltgbnej nalezy:
» przygotowac podtoze zgodnie z instrukcja producenta, nanoszac preparaty na mokre
podtoze,
* sukcesywnie nanie$¢ preparat, zgodnie z instrukcja producenta; preparat po naniesieniu
moze nie pozostawia¢ na powierzchni warstwy powtoki, ale nawet gdy taka powtoka istnieje,
nie petni ona funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej - izolacja wlasciwa jest preparat
krystalizujacy w porach betonu pod wptywem znajdujacej si¢ w nich wilgoci.

5.34.3. Izolacje 7 pap asfaltowych

Izolacje z pap asfaltowych w zaleznosci od rodzaju zastosowanej papy oraz ilosci warstw
moga by¢ stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne.

Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie podanymi nizej
wymaganiami:

* izolacj¢ z papy nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 °C,

* szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem sptywaj wody,

» zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szeroko$ci arkusza,
przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

* papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwg w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronne;j,

* temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia po
winna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

* izolacje wodochronne czg$ci podziemnych budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku
lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termo-



zgrzewalnych, ktére sa przeznaczone do przyklejania do podioza oraz sklejania migdzy soba
metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej -nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podloze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy
na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢
ogrzewania podioza,

w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powlokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast do cisna¢ do
ogrzewanego podioza watkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.

W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych nalezy przestrzegac

dodatkowo nastgpujacych zasad:

powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢
dobre doklejenie papy do podioza,

korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu
izolacji,

jest mozliwe stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach z papami klejonymi na goraco
(np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna
stanowita pierwsza (spodnia) warstw¢ hydroizolacyjna, gdyz wéwczas istnieje mozliwos¢
jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw

wierzchnich.

5.3.4.4. Izolacje 7 materiatow rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku
Izolacje wodochronne z materialow rolowych z tworzyw sztucznych 1 kauczuku

wykonywane sa jako:

dodatkowe warstwy drenazowe - folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami jedno- lub
dwustronnymi,

izolacje przeciwwilgociowe - folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm,

izolacje wodochronne - folie polietylenowe o grubosci 0,4 mm i 0,5 mm, folie z PVC:
gtadkie i ttoczone, membrany EPDM.

Wyroby te moga byc¢:
klejone do podtoza,

zgrzewane,



* mocowane mechanicznie pod warunkiem uszczelnienia w miejscach zamocowan.

Folie PVC ze spodnia warstwa bitumoodporng moga by¢ uktadane bezposrednio na
izolacji papowe;j.

Zaktady z folii PVC nalezy laczy¢ za pomoca rozpuszczalnikéw (cykloheksanonu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelni¢ tzw.
uplynniona folia. Dopuszcza si¢ faczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania.

Mocowanie mechaniczne w obrgbie zaktadu polega na osadzeniu tacznikéw mocujacych w
spodniej czgsci zakladu, wzdluz linii réwnoleglej do krawegdzi brzegowej, a nastgpnie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakladu do warstwy spodniej, pomigdzy
krawedzia zewngtrzng warstwy wierzchniej i linig tacznikéw mocujacych. Nie nalezy klei¢
zaktadu nad tacznikami mocujacymi.

Poszczegblne pasma roi owego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na
zaktadach metoda wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez
producenta.

Folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, fabrycznie polaczone z tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi, stanowia dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca.

5.3.4.5. Izolacje z blachy

W przypadku izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy nalezy przestrzegac
nastgpujacych wymagan szczegétowych:

* roboty blacharskie z blachy otowianej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz +5°C; robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach,

* grubos$¢ blachy otowianej stosowanej do izolacji wodochronnej nie powinna by¢ mniejsza
niz 2 mm; dopuszcza si¢ stosowanie blach grubosci 1 mm pod warunkiem umieszczenia
pod ich stykami, w miejscu faczenia arkuszy, podktadek z blachy otowiane;,

* blachy otowianej nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podiozu
zawierajacym zwiazki siarki; podtoza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem
asfaltowym i potozy¢ papeg asfaltowa; powierzchni¢ blachy otowianej nalezy ostoni¢
warstwa papy asfaltowe;j,

e przy wykonywaniu izolacji z blachy olowianej na otwartym powietrzu w okresie
podwyzszonych temperatur blacha powinna by¢ - przed utozeniem warstwy dociskowe;j -
chroniona prowizorycznie utozona warstwa izolacji termicznej w celu zabezpieczenia
przed odksztalceniami termicznymi,

* wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki spos6b, aby nie nastapito
pekniecie blachy,

* izolacja z blachy stalowej powinna $cisle przylega¢ do zabezpieczanych przegréd
betonowych i powinna by¢ w nich zakotwiczona za pomoca specjalnych kotew, $rub lub

innych tacznikéw gwarantujacych skutecznos¢ potaczenia; arkusze blachy powinny by¢



faczone migdzy soba za pomoca spawania,

e przed rozpoczgciem robot arkusze blachy powinny by¢ oczyszczone z rdzy i
zabezpieczone przed korozja przez powleczenie odpowiednim zestawem farb an
tykorozyjnych,

* mozliwe jest wykonywanie izolacji poziomej muru metoda wcisnigcia w spoing w murze
blachy profilowanej tytanowo-cynkowe;j.

5.3.4.6. Przeciwwilgociowe izolacje poziome wykonywane metodq iniekcji

Przeciwwilgociowe izolacje poziome wykonywane metoda iniekcji moga by¢é
wykonywane z preparatow jedno- lub dwusktadnikowych:
* o konsystencji ptynnej, wytwarzanych na bazie zywic, silikonéw itp., gotowych do

stosowania w formie dostarczanej przez producenta badz po rozcienczeniu woda lub po
zmieszaniu sktadnikow,
* o konsystencji sypkiej, wytwarzanych na bazie cementu, przeznaczonych do zmieszania z
wodg lub innym sktadnikiem ptynnym.
Zasady wykonywania izolacji poziomej metoda iniekcji sa nastgpujace:
wykonanie izolacji poziomej polega na catkowitym przesyceniu muru preparatem
iniekcyjnym; przesycenie takie moze by¢ potwierdzone pojawieniem si¢ preparatu po stronie
przeciwnej do wierconych otworéw badz wyciekaniem preparatu z otwordéw sasiednich,
. preparat po przygotowaniu zgodnie z instrukcja producenta nalezy wprowadzic¢
metoda grawitacyjna lub cisSnieniowa w uprzednio wywiercone otwory w murze,
. rozstaw otwordéw nalezy wyliczy¢ zgodnie z instrukcja producenta, uwzgledniajac
stopien zawilgocenia muru, stopien jego zasolenia i rodzaje soli znajdujacych si¢ w murze;
otwory sa wiercone najczgsciej w dwoch rzedach na mijanke, z zachowaniem odstepu migdzy
rzedami i migdzy poszczeg6lnymi otworami w rzedzie od 10 cm do 20 cm,
po nasaczeniu muru otwory nalezy zaczopowac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Przy wykonywaniu izolacji poziomej nie wolno stosowaé preparatéw szkodliwych dla
zdrowia i zycia ludzi.

5.3.4.7. Wyroby do stopowania przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekow wody wystgpujacych w wyniku pgkania powierzchni
betonowych stuza tzw. preparaty stopujace przecieki wody. Wyroby te sa produkowane na
bazie cementow szybko wiazacych 1 dostarczane w postaci sypkie;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia metoda stopowania przeciekdw wody nalezy:

stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wigzania jest reakcja

egzotermiczna, zwiazana z wydzielaniem duzej ilosci ciepta,
. po zmieszaniu z woda wcisnac preparat w mokra szczeling w murze i przytrzymac
przez kilkanascie sekund,

. po zatrzymaniu przeciekOw wody zabezpieczy¢ powierzchni¢ dodatkowa warstwa



hydroizolacyjna- wyroby stuza jedynie do czasowej likwidacji wyciekow wody.

Uszczelnienia powinny by¢ wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wy-
specjalizowane brygady hydroizolacyjne. Technologia wykonania uszczelnienia powinna by¢
zgodna z instrukcja producenta.

5.4. Obrobki blacharskie

Zasady wykonywania i1 wspotpracy obrdbek blacharskich z zabezpieczeniem
wodochronnym czg$ci podziemnej budynku sa nastgpujace:

obrobki blacharskie stanowia jeden ze sposobdéw wykonczenia gérnej poziome;j
krawedzi izolacji,
. obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju izolacji,
. obrobki blacharskie z blachy stalowej i1 stalowej ocynkowanej powinny by¢
wykonywane z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm,
. przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania
dylatacji; dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw

wody z obszaru dylatacji.

56. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniej szych warunkéw technicznych.

6.1. Kontrola wykonania podlozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonywania izolacji.

6.2. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnnych polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych norm przedmiotowych 1
wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzy operacyjna) - podczas wykonywania

rob6t hydroizolacyjnych,

* w odniesieniu do miejsc przebi¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola migdzy operacyjna)
- podczas wykonywania robét hydroizolacyjnych,

* w odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola koncowa) - po zakonczeniu

robot.

6.3. Ocena wynikéw kontroli

Uznaje sig, ze kontrole dalty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wlasciwosci



hydroizolacji sa zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

57. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:
1 m* wykonanego elementu

58. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych budynku
stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i1 zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki kontroli
migdzy operacyjnych 1 kontroli koncowe;.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:

. petna dokumentacj¢ powykonawcza,
. protokoty z przegladéw kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialéw i wyrobow,
. stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robét

hydroizolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych. Protokét
odbioru powinien zawierac:

. zestawienie wynikow kontroli miedzy operacyjnych i koncowych,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z
proj ektem,

. spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

59. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczen nalezy dokonywa¢ w sposéb ustalony z inwestorem.

60. Dokumenty odniesienia.

PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i

+Al1:2007 kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych. Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do

+Al1:2007 izolacji przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami asfaltowymi do
izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych. Definicje i whasciwosci

PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje 1
wiasciwosci PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby

wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziome;j
1zolacji przeciwwilgociowej. Definicje 1 wlasciwosci



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-10.00.00
POSADZKI

1. Cze$¢ ogdlna.

Nazwy i kody.
45430000-0 - Posadzki ceramiczne.

Okreslenia _podstawowe zawierajace definicje poje¢ 1 okreSlen nigdzie wcze$niej
niezdefiniowanych.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i
powszechnie stosowanymi normami.




2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych.

D Ptytki ceramiczne (terakota i gres) o podwyzszonej odporno$ci na S$cieranie o klasie
antyposlizgowej R9.

D  Plytki z kamienia naturalnego grubosci 2cm.

D Kleje i zaprawy do fugowania o podwyzszonej elastycznosci w postaci gotowych mieszanek.

D Woda zarobowa.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakos$cia.
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu spetniajacego
wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
D Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i rob6t tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.
D W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5°C. Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem
robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczgciem robdt. D W miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na
linii wodorozdziatu. D Ptytki o wymiarach 100 x 100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz
nie catkowicie nasycone
woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag
kilkunastu sekund. D Spoiny migdzy plytkami ukladanymi na zaprawie cementowe]
powinny mie¢ szerokos¢
umozliwiajaca doktadne wypetnienie zaprawa, t.j. praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna
by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. D Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.
W posadzkach z gorsecikéw lub listkéw spoiny
prostoliniowe powinny by¢ styczne do wypuktosci ptytek. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od
linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. D Do wypelniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od
utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po
lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwiazaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢
doktadnie oczyszczona.
D Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem. D Posadzke z ptytek
nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek.
D Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia nalezy usuwa¢ niezwltocznie w czasie
ukladania ptytek. Posadzka ukladana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5%



roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego.

D Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o okreslonym
pochyleniu (spadku). NieréwnoS$ci powierzchni mierzone jako prze§wity migdzy dwumetrowa tata
a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej dlugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od plaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz
plus/minus 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki.

6. Kontrola jakosci robét.

s) Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem, t) Materiaty dostarczone na budoweg bez

dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania, u) Odbiér materiatéw powinien

obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z za$wiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. v) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

w) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). x)

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostka obmiarowa robét jest w zaleznos$ci od rodzaju robét:
m’ wykonanej powierzchni,
1 m wykonanych elementéw liniowych.
m’ wykonanych elementéw przestrzennych.
kg wykonanych elementéw metalowych.
Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.
Ewentualne badania wbudowanych materiatéw lub istniejacych elementéw nalezy przeprowadzaé
w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementéw
zlokalizowanych na zewnatrz obiektu), przed przystapieniem do wykonania prac zakrywajacych.
Dokonanie odbioru czgSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstawe do odbioru robét stanowig nast¢pujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy,
zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokdty odbioru materiatléw i wyroboéw.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementow.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Platnosci nalezy dokonywac¢ w sposéb ustalony z inwestorem.



10. Dokumenty odniesienia.
D  Oktadziny i posadzki z ptyt ceramicznych (Wydawnictwo ITB, zeszyt nr 397/2006).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B -11.00.00
KONSTRUKCIJE STALOWE

1. Cze$¢ ogdlna.

Nazwy i kody..



Kategoria robét - 45223000-6 - Konstrukcje stalowe.

Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ 1 okreSlen nigdzie wczesniej

niezdefiniowanych.

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i
powszechnie stosowanymi normami.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobé6w budowlanych.
a) Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali w gatunku 18G2 wg PN-EN 10025:2002
(1) Ksztattowniki mono i bisymetryczne.
Ksztalttowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dlugo$ci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700 mm i dlugos$ciach:
dla grubo$ci do 6 mm - 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza si¢ w grubo$ciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach
0 masie:
przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg
przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg
przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
c) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza si¢ o dtugosciach: przy
srednicy do 25 mm - 3-10 m przy
srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogigte.
Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe i okragte), ze stali w gatunku 18G2. Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy
zwigkszonej doktadno$ci wykonania.

2.1.3. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢,
pecherzy i naderwan.



Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostaloSci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne
jezeli:
~ mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
~ nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki

o grubosci wigkszej.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
znak wytworcy
profil
gatunek stali numer wyrobu lub partii znak obrébki cieplnej. Cechowanie materiatow
wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego,
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw migdzyoperacyjnych zostaly usunigte.

Cechowanie elementow farba na elemencie.

b) Laczniki.

Jako aczniki wystgpuja: polaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EB-150.
Elektrody powinny miec¢:
za$wiadczenie jakos$ci
spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych nalezy stosowaé: (1) sruby
z tbem szesciokatnym klasy 10.9 (3) nakretki
sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czg$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: S$ruby i nakrgtki wywalcowane cechy na
gléwkach.

¢) Sktadowanie materiatdw i konstrukcji.

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budow¢ powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wceiagarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie,
dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.



Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
polozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie.

b)

c)

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe¢ podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakos$ci materialéw, spoin, otworéw na Sruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni
jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakos$ci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robot budowlanych zgodnie z zalozona jakos$cia.

Sprzet do transportu 1 montazu konstrukcii.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikéw,
podnosnikow

i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robét spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%. Eksploatacja sprzgtu

powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, stanowisko

robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do potaczen na Sruby.




b)

¢)

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw
i rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sig¢ wyszlifowac.

Prostowanie 1 giecie.

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

Potaczenia.

5.3.1. Potaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby 1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywa¢ rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigksza od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
0 5% - dla spoin czotowych
0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je§li wady te mieszcza si¢
w granicach grubos$ci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
obrébka spoin
przetopienie grani
wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pgknigcia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin
1 ponowne ich wykonanie.
5.3.2. Potaczenia na Sruby

D  dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak
na dwa zwoje. D nakrgtka i feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke
doktadnie przylega¢ do



faczonych powierzchni.

D powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrgtek i podkladek przed
montazem pokry¢ warstwa smaru

D Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu

mtotkiem kontrolnym.

6. Kontrola jakos$ci robét.

D Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

D Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

D Odbiér materialéw powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoS$ci

wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami

normy panstwowe;j.

D Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatow, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

D Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). D

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Ewentualne badania wbudowanych materiatéw lub istniejacych elementéw nalezy przeprowadzaé
w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody (w przypadku elementéw
zlokalizowanych na zewnatrz obiektu), przed przystapieniem do wykonania prac zakrywajacych.
Dokonanie odbioru czgSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstawe do odbioru rob6t stanowia nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy,

zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materialéw,

protokdty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych elementéw.



9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczen nalezy dokonywaé w sposéb ustalony z inwestorem.

10. Dokumenty odniesienia.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. PN-
91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-12.00.00 Lekkie

sciany dzialowe
61. Czesé ogdlna.

Nazwy i kody: 44112310-4 -

Scianki dziatowe

ii) OkreSlenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesniej

ni ezdefiniowany ch.

lekka Sciana dzialowa - $ciana o cigzarze jednostkowym na ogot nie przekraczajacym
1000 N/m2, ktérej udziat w stateczno$ci budynku jest potnijalny

stupek - element no$ny rusztu Sciany dzialowej, wykonany z pojedynczego lub
podwdjnego cienkosciennego profilu stalowego typu CW

profil obwodowy - nieno$ny element rusztu wykonany z cienkos$ciennych profili
stalowych typu UW, przymocowany za posrednictwem kotew do stropéw, stuzacy do
stabilizacji stupkéw

okladziny - ptyty gipsowo-kartonowe uktadane jedno- lub wielowarstwowo,
przymocowane do rusztu za posrednictwem wkretow

izolacja - warstwa welny mineralnej uktadana wewnatrz $ciany Rozmieszczenie
poszczegdlnych elementdéw sktadowych $Sciany przedstawia rys. 1.



Rys. 1 Rozmieszczenie elementow $ciany 1- stupek, 2-
profil obwodowy, 3- izolacja, 4 - okladziny

62. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Uwaga ogolna

Sciany dzialowe powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem
architektoniczno-budowlanym.

Wymagania dotyczqce przyjecia wyrobéw na budowe

Na budoweg powinny by¢ dostarczone wyroby do wykonywania $cian dziatowych,
przewidziane w opisie technicznym wykonania $cian, zawartym w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

Generalny wykonawca obiektu powinien zapewnic:

- odpowiednio przygotowane i wyposazone pomieszczenia, w ktérych beda magazynowane
wyroby do czasu ich przyjecia na budowg; dotyczy to wyrobéw wymagajacych specjalnego
traktowania, np. ptyty gipsowo-kartonowe, kleje gipsowe, gipsy tynkarskie, gtadzie tynkarskie,
masy szpachlowe;

- pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowg.

Wyroby do wykonywania $cian dzialowych powinny by¢ dostarczone na budowg z
dokumentami zgodnymi z ustawa o wyrobach budowlanych [5] oraz - jesli jest to wymagane w
projekcie - wraz z wytycznymi producenta odnosnie stosowania wyrobu. Kontrola wyrobow

Podczas przyjmowania na budowg wyrobéow przeznaczonych do wykonywania $cian
dziatowych, wykonawca tych $cian powinien sprawdzi¢ zgodnos¢: materialéw i wyrobdw z
dokumentacja projektowa,wygladu zewngtrznego, stanu skupienia, stanu zawilgocenia,
wymiaréw itp. wlasciwosci technicznych losowo wybranej partii  dostarczonego
materiatu/wyrobu z podanymi w



dokumentach wartosciami tych wlasciwosci.

Wynik sprawdzenia materiatéw/wyrobéw powinien by¢ odnotowany w dzienniku robét.
Materiat i wyréb, ktéry zostal przyjety na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinien by¢
sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania powinny by¢
podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatami dokumentach.

Przygotowanie wyrobow do wykonywania scian dziatowych

Przygotowanie wyrobéw do zastosowania powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcjami ich
stosowania dotaczonymi przez producenta z partia materiatu lub wyrobu i powotanymi w
projekcie.

63. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robo6t budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu spetniajacego
wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

64. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Transport na terenie budowy moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami.

65. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Przygotowanie robot

Podstawowe czynno$ci zwiazane z przygotowaniem rob6t obejmuja:

a) przygotowanie pomieszczen - montaz $cian dziatowych powinien odbywac si¢ w
pomieszczeniach, w ktérych warunki cieplno-wilgotnosciowe zblizone sa do warunkow
uzytkowania (z wyjatkiem pomieszczen o podwyzszonej wilgotnos$ci), przy czym temperatura
w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powierza nie
powinna przekraczac¢ 70%;

b) przygotowanie wyrobéw do montazu - ptyty gipsowo-kartonowe przed montazem nie
powinny by¢ zawilgocone ani uszkodzone mechanicznie, profile metalowe powinny by¢
odpowiednio oznaczone i spig¢te w pakietach, kleje, gipsy tynkarskie, gtadzie tynkarskie, masy
szpachlowe, welna mineralna oraz akcesoria powinny by¢ przechowywane i przygotowane

zgodnie z zaleceniami producenta.

Etapy wykonania

Obejmuja one:
montaz konstrukcji Sciany,



montaz izolacji 1 ewentualnych instalacji uktadanych wewnatrz sciany (np. instalacji
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych),

zamocowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu $ciany,

spoinowanie potaczen ptyt i szpachlowanie.

Montaz S$cian dzialowych nalezy wykonywacé jedynie w pomieszczeniach, ktérych
prawidlowos$¢ przygotowania zostata potwierdzona zapisem w dzienniku robot.

66. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

67. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét.

Jednostka obmiarowa robdt jest w zaleznos$ci od rodzaju robot:
m’ wykonanej powierzchni,
1 m wykonanych elementéw liniowych.
m’ wykonanych elementéw przestrzennych.
kg wykonanych elementéw metalowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

68. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Rodzaje odbiorow
Wyréznia sig:

odbiér przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z pro
jektem pewnego fragmentu prac (prawidlowos¢ ich wykonania jest warunkiem po
prawnosci wykonania dalszych prac),

odbiér koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania

catosci zaprojektowanych prac budowlanych w zakresie $cian dziatowych.

Kolejnos¢ odbiorow prac montazowych

Roboty montazowe $cian dzialowych -jako wieloetapowe - wymagaja odbioréw
przejsciowych, podczas ktérych powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonania prac i ich
zgodno$¢ z wymaganiami projektu technicznego. Przeprowadza sig nastgpujace odbiory
przejsciowe:

a) odbidr pomieszczen przed montazem $cian dziatowych,

b) odbiér montazu konstrukcji nosnej (rozstaw i uktad profili no$nych oraz ob
wodowych),

¢) odbiér montazu wypelnienia (np. welny mineralnej) i ewentualnie instalacji



uktadanych wewnatrz Scian (np. instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej),

d) odbiér montazu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach przejsciowych
Przy odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie,

instrukcje montazu systemu S$cian, przedmiotowe dokumenty odniesienia (ap
robaty techniczne, normy),

dziennik robot,

rysunki 1 pisemne potwierdzenie wszelkich ewentualnych uzgodnien oraz do
konanych zmian,

protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajacych,

wyniki badan sprawdzajacych wyroby (o ile byly wymagane w projekcie te
chnicznym. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

- dziennik robdt i ewentualnie budowy,
- protokotly odbioréw przejsciowych.

Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego, jak
i koncowego, obejmuje:
a) sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

b) sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt zanikajacych na podstawie za
piséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw przejsciowych,

) sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobéw — na podstawie
zapiséw j w.,

d) sprawdzenie jako$ci wykonania na podstawie przeprowadzonych w trakcie

odbioru badan sprawdzajacych.

Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych Odbidr
pomieszczen przed montazem $cian dzialowych

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé sprawdzenie wizualne powierzchni
posadzki pod wzgledem wygladu zewngtrznego, zawilgocenia, ewentualnych ubytkéw i
nierownosci. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub o spadkach
okreslonych w projekcie. Pomieszczenia nalezy odizolowa¢ od zewngtrznych warunkow
klimatycznych, a warunki cieplno-wilgotnosciowe wewnatrz pomieszczen powinny by¢



ustabilizowane 1 zgodne z warunkami przygotowania pomieszczen.
Odbiér wykonania konstrukcji nosnej

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie wizualne poprawnosci
montazu: kotew, tacznikéw i1 akcesoriow. Odchytki wymiaréw konstrukcji no$nej $ciany od
projektowanych osi wymiarowych, mierzone przyrzadami optycznymi lub tasmami
mierniczymi, w odniesieniu do instrukcji montazu nie powinny by¢ wigksze od podanych w
tablicy 1 lub/i -jesli jest to wyszczegllnione -w przedmiotowych dokumentach odniesienia
(aprobaty techniczne, normy).

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji no$nej przed montazem okladzin i dodatkowe;j
instalacji

Rodzaj posadzki Odchytka [mm]
Rozstaw konstrukcji no$nej ( stupéw) 5,0 mm
Odchylenie profilu od pionu w ptaszczyznie h/400 h - wysokos¢
$ciany Sciany
Odchylenie od osi Klasa I 6,0
pionowe;j Klasa 2 4.0
Odchylenie od osi Klasa 1 40> ofi’
poziome;j " Klasa 2 3,0 407
I) odchytka mierzona pomigdzy sasiednimi przegrodami, 2) odchylka dotyczy $cian o wysokosci
do 3,5 m, 3) odchytka dotyczy §cian wyzszych od 3,5 do 6,5 m.

Dopuszcza si¢ odchytki inne niz zestawione w tablicy 1 pod warunkiem, ze zostang one
przyjete w dokumentacji techniczne;.

Odbiér wykonania izolacji i instalacji

Izolacja z welny mineralnej powinna by¢ ukladana w sposéb umozliwiajacy jej dokladne
przyleganie do oktadzin, stupkéw, profili obwodowych oraz poszczegdlnych warstw izolacji.
Gestos¢ welny powinna by¢ dobrana tak, aby dolne warstwy izolacji nie ulegaty osiadaniu
pod obciazeniem gérnych warstw.

Instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne itp. powinny by¢ montowane
zgodnie z projektem technicznym robét instalacyjnych. Do podtrzymywania instalacji
powinny by¢ zaprojektowane podkonstrukcje przenoszace cigzar instalacji (np. wodno-
kanalizacyjnych) lub/i zabezpieczajace przed uszkodzeniem (np. instalacji elektrycznych) w
trakcie montazu i1 uzytkowania. Podkonstrukcje instalacji nie powinny obciaza¢ stupkéw ani
oktadzin $ciany.

Odbidr montazu oktadzin

A. Spos6b mocowania oktadzin do konstrukcji no$nej
Oktadziny j edno-lub wielowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ mocowane
do konstrukcji nosnej za posrednictwem blachowkrgtéw w rozstawach:

- przy jednej warstwie oktadziny 250 mm,

- przy dwoch warstwach oktadziny: 500 mm pierwsza warstwa (przylegajaca do stupkéw),
250 mm druga warstwa,

- przy trzech warstwach oktadziny: 750 mm pierwsza warstwa, 500 mm druga warstwa,
250 mm trzecia warstwa.

Diugos¢ wkretow powinna by¢ dostosowana do grubosci warstw oktadziny, przy czym
minimalna gtebokos$¢ przenikania wkreta przez stupek (po spigciu oktadzin) nie powinna by¢



mniejsza niz 10 mm.

B. Wzajemne rozmieszczenie oktadzin
Przesunigcie okladzin wzgledem siebie powinno wynosi¢: 400
mm w przypadku poziomych spoin,

pojedynczy modut (odlegtos¢ migdzy stupkami) w przypadku pionowych spoin.

Pomigdzy krawedzia ptyty a podiozem (tj. posadzka a Scianami) powinna by¢ zachowana
okoto 10 mm szczelina. W przypadku potaczenia $ciany z sufitem, powinno by¢ zastosowane
polaczeniowe Slizgowe, umozliwiajace kompensacje przemieszczen pochodzacych od ugig¢
stropéw. Szeroko$¢ potaczenia slizgowego powinna by¢ ustalona w projekcie w zaleznosci od

przewidywanego ugigcia stropu.

C. Spoinowanie
Spoinowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym 1 zaleceniami

producenta.

Kontrola i badania przy odbiorze koncowym. Doktadnos¢ wykonania. Odchylenie

powierzchni od plaszczyzny oraz krawedzi ptaszczyzn od linii prostej

Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje:
sprawdzenie przylegania taty do powierzchni $ciany,

sprawdzenie przylegania taty do krawedzi $ciany.

Fate kontrolna dtugosci 2 m nalezy przylozy¢ w miejscu sprawdzenia w pozycjach: Al, A2 1
A3 - do sprawdzenia odchylenia powierzchni oraz Bl, B2, B3 i B4 - do sprawdzenia

odchylenia krawedzi wediug rys.2.

Sprawdzeniom podlegaja wielkos$ci i liczba przeswitow pomigdzy tata a powierzchnia $Sciany
wedlug klas 1 kryteriow zamieszczonych w tablicy 2.

Al - pionowe ustawienie laty, A2 - uko$ne ustawienie taty ~ 45°, A3 - poziome ustawienie laty,
Bl i B3 - poziome ustawienie taty na przeciwlegtych krawgdziach $ciany,
B2 i B4 - poziome ustawienie laty na przeciwlegtych krawedziach
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Rys.2. Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny i krawedzi

Tablica 2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej

Klasa Maksymalny prze§wit [mm] Liczba przeswitéw
1 3,0 5
2 2,0 3




Odchylenie powierzchni i krawedzi $§ciany od kierunku pionowego

Zakres czynnos$ci kontrolnych obejmuje sprawdzenie:
odchylenie krawedzi $cian od pionu,

odchylenie ptaszczyzny $ciany od pionu.

Pomiary sprawdzajace wykonuje si¢ przy uzyciu pionu murarskiego 1 tasmy mierniczej lub
laserowych urzadzen pomiarowych. Odchyleniem od pionu w ptaszczyznie S$ciany lub
krawedzi Sciany jest réznica odczytu przemieszczenia dolnej i gérnej krawedzi $ciany - rys. 3.

Pomierzone odchylenia krawgdzi i powierzchni $cian od pionu nie powinny by¢ wigksze do
wartosci zestawionych w tablicy 3.
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Rys. 3. Sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawgdzi od kierunku pionowego

al - odchylenie gérnej krawedzi od pionu (odczyt ,,zerowy"), a2 - odchylenie doklej krawedzi od pionu.
Jezeli a2 > al, to odchylenie od pionu obliczane jest jako: a2 - al, jesli za$ a2 < al, wéwczas odchylenie od pionu
obliczane jest jako al - a2.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenie krawedzi i powierzchni $cian od pionu

Klasa Maksymalne odchylenie od Maksymalne odchylenie od pionu
pionu dla $cian do 3,5 m dla $cian od 3,5 do 6, 5 mm
1 2,0 mm na 1 mi nie nie wigcej niz 6,0 mm
wigcej niz 4,0 mm
2 1,5 mm na 1 m i nie nie wigcej niz 4,0 mm
wigcej niz 3,0 mm

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od projektowanego kata

Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje sprawdzenie
odchylenia kata poziomego,

odchyl eni a kata pi onowego.

Pomiary sprawdzajace wykonuje si¢ przy uzyciu odpowiednich optycznych urzadzen
pomiarowych lub przymiarem milimetrowym. Katy mierzone sa migdzy ptaszczyznami oraz



Sciang 1 sufitem/podtoga w odlegtosci 1 m od miejsca przecigcia ptaszczyzn (o ile wymaga
tego dokumentacja techniczna) - rys. 4.
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Rys. 4. Sprawdzenie odchytek katow
a - projektowany kat pomig¢dzy krawedziami $cian, P - projektowany kat pomigdzy krawedzia $cian a
krawedzia posadzki, da, dp, dy - odchylki od projektowanych katow

Pomierzone odchylenia nie powinny by¢ wigksze do warto$ci zestawionych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchylenie katéw

Klasa Maksymalne odchylenie katéw
1 nie wicksze niz 2,0 mmna 1 m
2 nie wieksze niz 1,5 mmna 1 m

Kontrola i badania wykonczenia powierzchni przy odbiorze koncowym [1]

A. Warunki sprawdzenia

Ocena gladko$ci szpachlowanych powierzchni powinna odbywac si¢ przy naturalnym
oswietleniu, badz przy takim o$wietleniu sztucznym, jakie zostato przewidziane w warunkach
uzytkowania pomieszczenia. W szczegdlnych przypadkach rodzaj, sposéb, kierunki oraz
natg¢zenia o$wietlenia ocenianych powierzchni powinny by¢ jednoznacznie okre§lone w
projekcie technicznym i przyjmowane podczas oceny stanu gtadko$ci powierzchni.

B. Poziomy sprawdzenia

Zakres czynnos$ci kontrolnych obejmuje oceng przygotowania powierzchni, przez opis metod
uzytych do jej wykonczenia, klasyfikujac je do nastgpujacych pozioméw umownych:
1)POZIOM SZPACHLOWANIA GIPSOWEGQO 1 -podstawowy (PSG 1)

W odniesieniu do powierzchni, w stosunku, do ktérych nie sa formutowane zadne specjalne
wymagania optyczne (dekoracyjne), wystarczy zastosowa¢ szpachlowanie podstawowe,
obejmujace:

wykonanie spoinowania potaczen ptyt gipsowych,
pokrycie masa szpachlowa widocznych czgéci elementéw mocujacych 1 wy-
konczeniowych.

Szpachlowanie na poziomie podstawowym uwzglednia zatozenie tasmy spoinowej
(papierowej lub z wtdkna szklanego), jezeli wybrany system szpachlowania (rodzaj krawedzi



plyty 1 rodzaj systemowej masy szpachlowej) to przewiduje. Jesli stosuje si¢ oktadziny z
wigkszej niz jedna warstwa ptyt, przy warstwach spodnich konieczne jest wypetnienie spoin
ptyt o krawedziach skosnych i pétokraglych, lecz bez tasmy spoinowej. Szpachlowanie tbow
wkretow w warstwach spodnich nie jest konieczne. Nadmiar systemowego srodka
szpachlujacego nalezy usuna¢, dopuszczalne sa natomiast zaznaczenia, rowki oraz zadziory. W
przypadku powierzchni, ktére bgda pokrywane okleinami czy ptytkami, wystarczy
wypelnienie spoin. Mozna pomina¢ wygtadzanie, jak rowniez rozprowadzanie systemowej
masy szpachlujacej na boki, poza bezposredni obszar spoin.

2) POZIOM SZPACHLOWANIA GIPSOWEGO 2 - standardowy (PSG 2)
Szpachlowanie PSG 2 jest wystarczajace ze wzgledu na zwyczajowo stawiane wymagania w
stosunku do powierzchni $cian. Celem jest takie wyréwnanie systemowej masy szpachlowe;j
pokrywajacej spoiny, by doszto do jej wyrOéwnania z powierzchnia plyt gipsowo-
kartonowych. To ,,wyrdwnanie" dotyczy réwniez elementéw mocujacych, wewngtrznych oraz
zewngtrznych narozy, jak réwniez polaczen. Szpachlowanie PSG 2 obejmuje:

szpachlowanie podstawowe PSG 1,

powtérne szpachlowanie (systemowymi masami drobnoziarnistymi) az do osiagnigcia
ptynnego przejscia powierzchni spoiny do powierzchni ptyty. Nie jest dopuszczalne
pozostawienie odciskéw czy rowkéw po uzytych narzedziach. Jezeli to konieczne,
zaszpachlowane powierzchnie nalezy wyszlifowac.
Tak przygotowana powierzchnia jest przeznaczona np. do:

pokrycia powierzchni farbami i/lub tapetami strukturalnymi $rednio- i grubo-
ziarnistymi,

pokrycia powierzchni $cian farbami matowymi lub specjalnymi gestymi farbami o
ksztaltowanej fakturze, np. przy pomocy walkow z siersci jagniat lub watkéw strukturalnych,

pokrycia powierzchni rynkami ozdobnymi (o ziarnisto$ci powyzej 1 mm).

Przy szpachlowaniu na poziomie standardowym, traktowanym jako przygotowanie do
okleinowania, malowania czy innego rodzaju pokrycia, nie mozna wykluczy¢ widocznosci
pewnych zaznaczen, np. granicy pomig¢dzy powierzchnia kartonu a powierzchnia masy
szpachlowej na spoinie, a szczegdlnie przy dodatkowym specjalnym oswietleniu.
Zmniejszenie tego zjawiska wymaga dodatkowego szpachlowania i szlifowania.

3) POZIOM SZPACHLOWANIA GIPSOWEGO 3 (PSG 3)

W  wypadku stawiania podwyzszonych wymagan w stosunku do powierzchni
szpachlowanych, konieczne jest podj¢cie zabiegéw dodatkowych, wykraczajacych poza
szpachlowanie podstawowe oraz standardowe. Szpachlowanie na PSG 3 zaklada:
szpachlowanie standardowe PSG 2,

szpachlowanie catej powierzchni spoin 1 kartonu specjalnymi szpachléwkami, ktérych
zadaniem jest zamknigcie mikroporow wystepujacych na tych powierzchniach.

Naktadana systemowa masa szpachlowa ma ujednorodni¢ struktur¢ powierzchni kartonu i
gipsu na spoinach oraz tacznikach. Grubo$¢ naktadanej warstwy jest niewielka, tj. miejscowo
nie przekracza 0,5 mm. Do szpachlowania nalezy uzywac pac stalowych o wypolerowane;j
powierzchni roboczej i prostych krawegdziach. Ewentualne nierdwnosci powstale z
wyplynigcia masy szpachlowej poza szeroko$¢ pacy nalezy delikatnie zeszlifowaé po



stwardnieniu siatka Scierna o ziarnistoSci przynajmniej ,,220". W razie koniecznosci
wyszpachlowane powierzchnie nalezy wypolerowac. Tak przygotowane powierzchnie nadaja
si¢ do zastosowania:

cienkich tapet o delikatnej strukturze,

farb matowych cienkowarstwowych (niestrukturalnych, o wysokim stopniu krycia),

farb j edwabi stych,

tynkow o ziarnistosci ponizej 1 mm, pod warunkiem ze producent tynku dopuszcza do
ich stosowania dla danego typu ptyty gipsowo-kartonowe;.

Réwniez w przypadku szpachlowania specjalnego nie da si¢ w petni wykluczy¢ efektow
ubocznych, wystepujacych przy przypadkowym oswietleniu. Jest to jednak dopuszczalne.
Jednakze stopien oraz zakres wystgpowania tych efektow, w poréwnaniu z wystgpowaniem
na poziomie szpachlowania standardowego, jest znacznie mniejszy.

4) POZIOM SZPACHLOWANIA GIPSOWEGO 4 (PSG 4) Do spelienia najwyzszych
wymagan w odniesieniu do szpachlowanych powierzchni przewiduje sig:
- szpachlowanie catej powierzchni,

- zastosowanie alabastrowego gipsu sztukatorskiego.

W odréznieniu od szpachlowania specjalnego PSG 3, na tym poziomie przewiduje si¢
pokrycie catej powierzchni $ciany warstwa materiatu szpachlujacego (tynku). Poziom jakos$ci
PSG 4 zaktada:

szpachlowanie standardowe (PSG 2) z poszerzeniem szerokosci szpachlowania spoin,

grubowarstwowe szpachlowanie catych powierzchni $cian polegajace na natozeniu i
wygltadzeniu specjalnych, przystosowanych do tego celu materiatéw (grubo$¢ warstwy do
3mm). Poza wygtadzeniem wystepuje czgsto konieczno$¢ wypolerowania calej natozonej
warstwy.
Taka powierzchnia jest przystosowana do:

gladkich badz strukturalnych oklein sciennych z potyskiem, np. samoprzylepnych folii
metalowych czy winylowych,

malowania emaliami z potyskiem,

uzyskiwania polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego imitujacych marmur.

Pokrycie catopowierzchniowe, spetniajace wedtug tej klasyfikacji najwyzsze wymagania,
eliminuje mozliwo$¢ odznaczania si¢ miejsc spoin. ROéwniez wplyw oswietlenia jest tu
zminimalizowany.

Odbior wykonania scian dziatowych o deklarowanej odpornosci ogniowej

Sciany dziatowe o deklarowanej odporno$ci ogniowej powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem 1 przedmiotowymi dokumentami technicznymi (aprobatami i normami) ze
szczegllnym zwrdceniem uwagi na: - zapewnienie mozliwosci przesuwu stupkow
konstrukcji Sciany wewnatrz ksztattownikow

obwodowych (profilu sufitowego 1 podtogowego),



- wykonanie potaczen slizgowych,

- przesunigcie spoin w klejonych warstwach oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych,

- prawidlowe rozmieszczenie wkrgtow (zgodnie z zaleceniami aprobaty technicznej),

- catkowite wypetnienie szpachlowka spoin kazdej warstwy ptyty oraz szpachlowanie z
tasma spoinowa wszystkich spoin ostatniej zewngtrznej warstwy,

- wilasciwy montaz warstwy izolacyjnej (zgodnie z zaleceniami aprobaty technicznej),

- wtasciwe osadzenie drzwi, wykonanie przejs¢ instalacyjnych itp. (zgodnie z zaleceniami

aprobaty technicznej).
69. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczen nalezy dokonywa¢ w sposéb ustalony z inwestorem.

70. Dokumenty odniesienia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
$-01.00.00 INSTALACII
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.CZESC OGOLNA.
1.1.PRZEDMIOT ST
1.2.ZAKRES STOSOWANIA



Specyfikacja Techniczna /ST/jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty ,ktorych dotyczy ST , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
budowg instalacji centralnego ogrzewania . Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z
wykonaniem n/w robét:
- demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
- zakup 1 dostawa materiatow
- montaz rur
- montaz grzejnikéw
- montaz armatury
-izolacja antykorozyjna i termiczna
- préby szczelnos$ci i uruchomienie instalacji.

1.4.NAZWY I KODY ROBOT.

DZIAL ROBOT - 45000000-7 -Roboty budowlane

GRUPA ROBOT- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA ROBOT- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KATEGORIA ROBOT- 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
KATEGORIA ROBOT- 45321000-3 - izolacja cieplna

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE.

czes$¢ wewnetrzna instalacji- czg$¢ instalacji centralnego ogrzewania znajdujaca sie w
ogrzewanym budynku
bruzda instalacyjna - zaglgbienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodéw zrddto ciepta- wezet cieplny lub kotlownia
urzadzenia zabezpieczajace -urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien 1 temperatur lub tylko cisnien zawor
termostatyczny z wbudowanym czujnikiem-zawor w ktérym czujnik , element
wykonawczy 1 zadajnik (nastawnik warto$ci zadanej wielkosci regulowanej) stanowia zwarta
calos¢, trwale potaczona z zaworem.

1. 6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w pkt. 1.5. ,,Wymagania ogélne".
2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST pkt. 2.0. ,,Wymagania ogélne".
Materiaty moga by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.

2.1. Rurociagi.

Przewody doprowadzajace czynnik grzejny do grzejnikéw w posadzce projektuje sig z
rur z tworzywowych wielowarstwowych np. PE-RT systemu KAN - therm Press /lub
rownowazne/.

2.2. Grzejniki.

Projektowane grzejniki stalowe ptytowe typ CV oraz grzejniki tazienkowe .

2.3. Urzadzenia i armatura:

- zawory odcinajace -gwintowane kulowe / PN 6,0; temperatura dopuszczalna 100



-zawory termostatyczne i1 zawory powrotne przy grzejnikach tazienkowych
- armatura podtaczeniowa do grzejnikow typu CV RLV-KS katowa lub rownowazne.
- automatyczne zawory rownowazace typ AB-PM / lub réwnowazne/
- samoczynne odpowietrzniki z zaworami odcinajacymi
2.4. Izolacja termiczna:
Izolacja termiczna przewodoéw rozprowadzajacych w pom. technicznym i rozdzielaczy
zgodnie z zalacznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.5. Skladowanie materialow
2.5.2.Rury z tworzyw sztucznych.
Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ na réwnym
podtozu na podktadach drewnianych o szerokos$ci co najmniej 0,1 m i w odstgpach ldo 2m.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury w zwojach sktada¢ na ptasko na
rownym podiozu, na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Wysokos¢ sktadowania max 2m.
Rury o r6znych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to
rury o wigkszych $rednicach 1 grubszych sciankach powinny by¢ na spodzie.
2.5.1. Armatura i grzejniki.
Armature ,ksztattki, grzejniki osprzet sktadowaé w zamknigtym magazynie, zabezpieczonym
przed dostgpem os6b obcych.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.0. ,,Wymagania ogdélne".
3.2. Sprzet do wykonania instalacji.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu i narzedzi:
- do spawania rur
- do gwintowania rur,
- do wykonywania potaczen zaciskowych
- sprz¢tu do wykonania proby hydrauliczne;.

4. TRANSPORT.

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 3.0. ,,Wymagania ogélne".
4.2. Transport rur.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i
zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil
bezwladnosci wystegpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gbrna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu . Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym.

4.3. Transport grzejnikéw i armatury.

Grzejniki, armaturg, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami



transportu w sposOb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt.5.
5.2.Roboty przygotowawcze.

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, majace wplyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz rurociggow.

Rury uktadane sa w warstwie podtogowej i w bruzdach $ciennych .

Do taczenia stosowac ksztaltki systemowe z PPSU, w komplecie z pier§cieniem mosi¢znym
do potaczen .

Z}aczki montowane pod tynkiem nalezy owina¢ folia polietylenowa lub tektura falista. Rury
uktadane na warstwie podtogowej nalezy mocowac zgodnie z wytycznymi producenta rur.
5.4. Montaz grzejnikow.

- Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki.

- Minimalne odstgpy grzejnikow:

- od $cian za grzejnikiem - 5 cm

- od $ciany bocznej -15cm
- od podiég - 7Tcm
- od podokiennikéw - Scm
- od sufitu - 30 cm.

-Grzejniki stalowe plytowe nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych
do typu grzejnika i przymocowac do §ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od
wielkosci grzejnika. Grzejniki montowane przy $Scianach gipsowo-kartonowych nalezy
montowac z na wspornikach podtogowych.

-Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

-Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatazek i §cian stosujac ztaczki do grzejnikéw.

5.5. Regulacja instalacji.

-Przed przystapieniem do czynnos$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewngtrzne budynku spelniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

-Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji
wewngtrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych,
w zaworach grzejnikowych powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu
1 prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

-Wszystkie zawory odcinajace na gatgziach 1 pionach instalacji musza by¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

-Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastgpujacy sposob:



a) pomiar temperatury zewngtrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadnos¢
pomiaru ~ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5
m nad ziemia i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca: - termometréw zapewniajacych
doktadnos¢ pomiaru - 0,5°C,

¢) pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podtaczonego do kr6¢céw na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajacym
1 powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow
zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru - 0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wpltywem
promieniowania nalezy umieszczaé

na wysokosci 0,5 m nad podtoga w srodku pomieszczenia, a przy wigkszych
pomieszczeniach w kilku miejscach

w taki sposob, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a
odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomoca termometréw dotykowych (termi storo wy ch) o
doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu,
po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewngtrznych rury w punkcie
przytozenia ~ czujnika przyrzadu.

-Ocena regulacji i kryteria oceny:

a/ Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewngtrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C;

b/ Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

* skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na giéwnych rozdzielaczach i po
rownaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewngtrznej)
po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczgcia ogrzewania budynku; wartosci
bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od
wykresu regulacyjnego wigcej niz 2°C

*skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w spos6b przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej r¢ka "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu;

*skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy .odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

*skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach
1 poréwnaniu go z wielkoscia okreslona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna si¢ miesci¢ w granicach ~ 10%
obliczeniowego spadku ci$nienia,

5.6. Badanie szczelno$ci na zimno.

- Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewn. nizszej od
0°C.

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd , przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postgp robot
budowlanych wymaga zakrycia bruzd przed catkowitym zakonczeniem montazu, wowczas
nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci czgsci instalacji.

- Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej czes$¢) podlegajaca



probie kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikow z
blachy stalowej, niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napeini¢ woda .
- Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania
szczelno$ci instalacji powinna by¢ napeiniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelno$¢ polaczen przewodow, dlawic zawordw i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody
w instalacji.
-Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ ci$nienie w
instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa
musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500 % wigkszym
od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej: - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 Mpa, - 0,02
MPa przy zakresie wyzszym. Wartos$ci ci$nienia probnego nalezy przyja¢ w wysokosci
Pr+0,2 MPa.
- Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

*manometr nie wykaze spadku cis$nienia ,

*nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczegdlnie na potaczeniach, szwach .

5.7. Badanie szczelno$ci i dzialania instalacji na goraco.
- Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.
- Prébe szczelnos$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
- Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin. - Podczas préby szczelno$ci na goraco nalezy
dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5.8. Izolacje.

Izolacja termiczna przewodéw rozprowadzajacych otulina PE np. Thermaflex FRZ zgodnie
z zatacznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody rozprowadzajace zmontowane w posadzce izolowane termicznie otulina z PE
laminowana folia polietylenowa gr. 6 mm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT. 6.1.
Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2. Kontrola, badania ,pomiary.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw
przygotowanych do wbudowania.
6.2.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac .



Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwiagzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

6.3.Kontrola dziatania.
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i

z czestotliwoscia okreslong przez inspektora nadzoru. W

szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa montazu przewodow , armatury.
- sprawdzenie mocowania pionéw ,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenia prawidtowosci wykonania izolacji cieplne;j.

7. OBMIAR ROBOT 7.1.0gélne

zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogdlne ,, pkt.7.
Obmiar robét zgodnie z przedmiarem robot.

8.ODBIOR. 8.1. Ogélne zasady
odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt.8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly pozytywne wyniki.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére zanikaja w wyniku
postepu robot:
* przebicia;
* przewody montowane w warstwach posadzkowych;
* izolacja antykorozyjna.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

9.PODSTAWA PEATNOSCL
9.1.0goélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST,,Wymagania ogélne" pk.9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

9.2.1.Instalacja centralnego ogrzewania.

Cena wykonanej i odebranej instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:
-demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania;

-roboty pomiarowe i przygotowawcze ;

-dostarczenie materiatow;

-montaz rur;

-montaz grzejnikow;

-wbudowanie armatury i zaworéw;

-badania szczelnosci 1 wykonanie proby cisnieniowej instalacji;



-préby na goraco wraz z regulacja instalacji;

9.2.2.1zolacja antykorozyjna i termiczna.
Cena wykonanej i odebranej izolacji obejmuje: -
dostarczenie materialéw; -czyszczenie i
malowanie rur; -przecinanie i zaktadanie otuliny
PE na rury; -klejenie stykéw otulin klejem; -
klejenie stykdw poprzecznych otulin tasma;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1 |PNRN442-1:1999 |Grzeiniki -Cze$¢ 1-Wymagania i warunki techniczne
2 |PN-EN ISO 6946 Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta
3 |PN-82/B02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
4 |PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
5 |PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.
6 |PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej
7 |PNENI12831:2006 |Instalacje grzewcze w budynkach-Metoda obliczania projektowego
8 |PN-B-02421:2000 |Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen-wymagania i badania

9. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,  Nrl 15/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)

11. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca

1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych
1 rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)

12.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)
13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. COBRTIINSTAL zeszyt 6.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU
S-02.00.00
INSTALACIJI WOD.KAN.
1.CZESC OGOLNA.
L.LLPRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robét dotyczacych instalacji wod-kan

1.2.ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna /ST/jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty ,ktérych dotyczy ST , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budoweg instalacji wod-kan .
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt:
- demontaz istniejacej instalacji wod-kan.

- montaz przewodoéw i urzadzen wraz z uzbrojeniem rozprowadzajacych wode do armatury
czerpalnej;

- montaz przewodow i urzadzen wraz z uzbrojeniem odprowadzajacych Scieki od przyboréw
sanitarnych ;

- montaz zestawu podnoszacego ci$nienie wody;

- montaz instalacji p.poz. z hydrantami dn25

- badanie szczelnosci i proby cisnieniowe;

- wykonanie izolacji termiczne;.

1.4.NAZWY I KODY ROBOT.
Dzial robot - 45000000-7 -Roboty budowlane
Grupa robét- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robét- 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kategoria robét- 45332400-7 -Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Kategoria robét- 45332300-6 -Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Kategoria robét- 45321000-3 - izolacja cieplna

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi

Polskimi Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdlne ,, pkt.1.4..



- Instalacja kanalizacyjna- zesp6t powiazanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzenia
sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej
- podej Scie - przewdd faczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym
- _pion (przewdd spustowy) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw  z podejs¢
kanalizacyjnych do przewodu odpltywowego
- poziom (przewdd odptywowy)- kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.
- przybdr sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
Instalacja wodociagowa- zesp6t powiazanych ze soba elementéw stuzacych do zaopatrywania w
wodg¢ obiektu budowlanego
Instalacja cieptej wody- czg$¢ instalacji wodociaggowe] stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za
uzytkowa
- punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrgbie opracowywanego obiektu.

1. 6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w pkt. 1.5. ,,Wymagania ogélne". 2.0.
MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST pkt. 2.0. ,,Wymagania ogélne".
Materiaty moga by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

2.1. Rurociagi i armatura 2.1.1.wewnetrzne
instalacje wody zimnej i cieplej.
System rozprowadzenia wody cieptej i zimnej sktadac si¢ bedzie z :
-rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych

-rur tworzywowych wielowarstwowych np. system KAN-therm Press /lub réwnowaznych/

-wszystkie elementy instalacji wodociagowej ,stykajace si¢ bezposrednio z woda pitng powinny by¢
wykonane z materialéw nie wplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ opini¢ higieniczna ,
wydana przez jednostk¢ upowazniona przez Ministra Zdrowia.
2.1.2.Rury do wykonania kanalizacji sanitarnej
- rury instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej z PVC-u, wg PN-EN 14-01-1 polaczenia
kielichowe;
- Rury 1 ksztaltki do instalacji kanalizacyjnej wewngtrzne] z PCW potaczenia kielichowe
uszczelkowe;
-przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych
powinny by¢ wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe. 2.1.3.Armatura i przybory
sanitarne.
Zawory przelotowe w instalacji wodociagowej - wg PN-M-75224
Zawor pierwszenstwa zamontowany na przewodzie wody do celéw bytowych typ W300/W 100
lub réwnowazny
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe
Baterie natryskowe Umywalki porcelanowe 50x43cm
Zlewozmywaki jedno i dwukomorowe ze stali nierdzewne;j
Miski ustgpowe z deska sedesowa twarda, zbiornikiem sptukujacym typu kompakt
Brodziki akrylowe wzmocnione 90x90cm wraz kabinami natryskowymi



Pisuary porcelanowe z zaworem sptukujacym Przeptywowe
podgrzewacze elektryczne cw podumywalkowe Pojemnosciowe
podgrzewacze elektryczne cw o poj. 301. 401, 50 1 801 Hydranty dn25.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW.
2.2.1.Rury PVC.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie
rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, tak aby rury o grubszej $ciance
znajdowaty sig na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos$¢ stosu nie powinna nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze
powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacjg.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy

czesci uszkodzone odcia¢ a konce rur sfazowac.

2.2.2.Rury stalowe ocynkowane.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstweg rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, kazda nast¢pna warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca j est
zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunkdw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur. Wysoko$¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m. 2.2.3.Rury tworzywowe.

Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ na réwnym
podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 0,1 m i w odstgpach ldo 2m. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

Rury w zwojach sktada¢ na ptasko na réwnym podilozu, na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Wysoko$¢ sktadowania max 2m. Rury
o roznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o
wigkszych $rednicach i1 grubszych Sciankach powinny by¢ na spodzie.

2.2.4. Armatura i osprzet.

Armaturg 1 ksztaltki, baterie, osprzet, sktadowaé w zamknigtym magazynie, zabezpieczonym
przed dostgpem os6b obcych.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.0. ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania instalacji.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji powinien wykazac si¢ mozliwoscia



korzystania ze sprz¢tu i narzgdzi - gwintowania
rur stalowych ocynkowanych,
- do taczenia rur wielowarstwowych- polaczenia zaciskowe

- sprzg¢tu do wykonania proby hydrauliczne;.

4. TRANSPORT.

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 3.0. ,,Wymagania ogélne".

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac¢ $cian Srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu . Pierwsza
warstwg rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miej scach
stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciétkowym.

4.3. Transport armatury i osprzetu.

Ksztattki , armatureg, materialy pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposOb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0golne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt.5.
5.2.Roboty przygotowawcze.

Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastapic¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadaja zatozeniom
projektowym.

5.3. Instalacja wody zimnej i cieplej.
5.3.1.Przewody z rur stalowych ocynkowanych

- polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej lub przedzy z
konopii. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

-zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywac¢ wylacznie przy uzyciu facznikow
niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.
-maksymalne odlegtosci pomigdzy punktami mocowania przewodéw poziomych z rur

stalowych ocynkowanych powinny wynosi¢:

- $rednica rur od 15mm do 20mm -1,5m
- $rednica rur od 25mm do 32mm -2,0m
- $rednica rur od 40mm do 50mm -2.5m

5.3.2.Przewody z rur tworzywowych.
- Potaczenia poprzez nasunigcie mosi¢znego pierscienia na ztaczke i rurg przy pomocy praski.
- Rury uktadane w warstwie podtogowej i w bruzdach $ciennych nalezy montowac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.
- Przy uktadaniu rur nalezy unika¢ miej sc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenie



wynikajace z aranzacji pomieszczen. Po wykonaniu instalacji zaleca si¢ wykonanie szkicow tras
przewodow (inwentaryzacji) 1 przekazania ich uzytkownikowi w celu fatwej lokalizacji rur. -
Zakrycie bruzdy lub zalanie przewodu szlichta moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego
przewodu instalacji wodociagowe;j.

5.3.3.Proby szczelnosci i odbior
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci przy cisnieniu prébnym
wynoszacym 1,0 MPa. Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny jesli w ciagu 20minut nie nastapi

spadek ci$nienia. Badanie szczelno$ci eksploatacyjnej

Po pomyslnym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacj¢ podda¢ dodatkowej

obserwacji w ciagu 3 déb.

5.3.4. Izolacje.

Przewody wody zimnej prowadzi¢ w karbowanych rurach ostonowych lub otulinie PE
Przewody wody cieptej zmontowane w bruzdach sciennych nalezy wykonac¢ z rur izolowanych

termicznie otuling z PE laminowana folig polietylenowa gr. 6 mm.

Zastosowane materialty powinny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji zgodnie z technologia producenta.

5.4. KANALIZACJA 54.1. Montaz i
prowadzenie przewodow.

Instalacj¢ wewngtrzna nalezy wykona¢ z PVC laczonych na wcisk i uszczelke gumowa.
Zakonczenie piondw rurami wywiewnymi . Na kazdym pionie zainstalowa¢ rewizjg. Piony
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, mocujac je uchwytami o rozstawie min. 2,0 m.
Piony obudowac¢ zgodnie z projektem architekt.-konstrukcyjnym.

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewngtrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy
wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto§¢ migedzy nim i podstawa
kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewozmywaka, wanny, wpustu podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewozmywakéw, wanien, umywalek, wpustéw podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

Odgale¢zienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikow
o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach i1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale,
zapewniajace przenoszenie obciazen rurociagéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwane. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.



Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

* pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodéw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w
miejscach,w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewoddow,

* czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace latwa eksploatacjg, lecz
utrudniajace dostgp osobom niepowotanym,

* Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien
drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych
przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow
spustowych.

* Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.

5.4.2. Montaz przyboroéw i urzadzen.

1. Umywalki nalezy mocowa¢ do $ciany, natomiast miski ustgpowe do posadzek w sposob
zapewniajacy latwy demontaz oraz wilasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ustgpowe powinny
by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpowych i bidetéw mocowanych do $ciany.

2.Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos¢
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknig¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

-przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

3. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75=0,80 m.

4. Miski ustgpowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.
5.4.3. Badania i odbior robot

Badania szczelnosci instalacji kanalizacji powinno odpowiada¢ nastgpujacym warunkom: -podejScia
1 piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

-przewody odptywowe /poziomy/ sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu ich woda powyzej
kolana faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Podczas odbioru robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie 1 z
czgstotliwos$cia okreslona przez Inspektora nadzoru. W

szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych poziomoéw i tras kanalizacji sanitarnej ,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa montazu przewodéw , armatury.



- sprawdzenie mocowania pionéw kanalizacji sanitarnej i wodociagowych,
- sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania izolacji cieplne;.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.0gélne zasady obmiaru roboét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania Ogélne ,, pkt.7.
Obmiar rob6t zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt.8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. 8.2.0dbiér robé6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére zanikaja w wyniku postgpu
robot:

* przebicia;
* piony przeznaczone do obudowy;
* przewody zmontowane w bruzdach $ciennych lub szlichcie podtogowe;j;
* izolacja .
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonani

korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.
9.PODSTAWA PLATNOSCL

9.1.0goélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" pk.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej. 9.2.1.Instalacja wody zimnej i cieplej.
*demontaz istniejacych instalacji wodnej i kanalizacyjnej

*roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy ;
*dostarczenie materialow;

* montaz rur;

*wykonanie zamocowan rur;

*wbudowanie armatury i zaworow;

*montaz hydrantéw dn25;



*montaz zestawu podnoszacego ci$nienie wody;

*badania szczelnosci 1 wykonanie proby cisnieniowej instalacji.
9.2.2.Kanalizacja sanitarna.

*roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy kanalizacji sanitarnej;
*dostarczenie materialow;

*montaz rur w wykopach i na $cianach .

9.2.3.Przybory sanitarne.

*dostarczenie materialow;

*wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru;

*wykonanie otworéw, obsadzenie wspornikéw i kotkéw;
*ustawienie przyboru;

*polaczenie przyboru z instalacja doptywowa 1 odptywowa.
9.2.4.1zolacja.

*dostarczenie materialow;

*przecinanie i zaktadanie otuliny PE na rury;

*klejenie stykow otulin klejem;

*klejenie stykow poprzecznych otulin tasma i zaktadanie klipsow.



10.PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

3. PN-B-02865-1997- Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacje wodociagowe.

4. PN-B-01706/a,1 - 1999 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (zmiana
A l)Wymagania techniczne COBRTIINSTAL. Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN-92/B-01706/A,1-1999.

5. PN-81/B-10800 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

6. PN-EN-1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody.

7. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych. Zeszyt 7.

8. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych. Zeszyt 12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
$-03.00.00 INSTALACJI WENTYLACII I KLIMATYZACIJL

1.CZESC OGOLNA.
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t dotyczacych budowy instalacji wentylacji 1 klimatyzacji
1.2.ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna /ST/jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty ,ktérych dotyczy ST , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

budowg instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest
z wykonaniem n/w robot:

- montaz central rekuperacyjnych - szt.3
- montaz czerpni Sciennych
- montaz wyrzutni dachowych



- montaz kanatéw wentylacyjnych
- montaz instalacji klimatyzacji:
*jednostki wewngtrzne Scienne- szt. 19
*jednostki zewnetrzne - szt. 2
- uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

1.4.NAZWY 1 KODY ROBOT.

DZIAL. ROBOT - 45000000-7 -Roboty budowlane

GRUPA ROBOT- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA ROBOT- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KATEGORIA ROBOT- 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyj nych

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czg$ci, majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzeh mechanicznych wprowadzajacych
powietrze w ruch

Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Przewéd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowg przestrzeni,
przez ktora przeptywa powietrze

Przepustnica

Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu

Klimatyzator jednostka wewnetrzna

Urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego lub
zimnego wedlug zadanych parametréw.

Klimatyzator jednostka zewnetrzna

Urzadzenie majace za zadanie odbidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki
wewngtrznej. Rurarz hydrauliczny

Przewdd potaczeniowy klimatyzator tj. jednostk¢ wewngtrzng i zewngtrzna.

1. 6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w pkt. 1.5. ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST pkt. 2.0. ,,Wymagania ogélne".
Materiaty moga by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora nadzoru

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych



2.1.1. Materiaty z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacji
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. 2.1.4. Szczelno$¢ potaczen
urzadzen i1 elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow .

2.1.3. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

2.1.4. Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

2.1.5. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

2.1.6. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.1. Przewody wentylacyjne.
Wymiary przewodéw o przekroju kotowym typu SPIRO powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1506.Przyj¢to p6t elastyczne izolowane typu Alumflex lub réwnowazne.
Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.
2.2.2. Klimatyzacja
Na potrzeby schtodzenia zastosowano uktad freonowy (czynnik R410A) .
- klimatyzatory -jednostki wewngtrzne $cienne szt.10 + 2jednostki zewngtrzne firmy

Fujitsu

lub réwnowazne.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.0. ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystgpujacy do wykonania powinien wykazac si¢ mozliwos$cia korzystania z
sprzgtu umozliwiajacego montaz wentylatoréw dachowych oraz systemem rusztowan. Prace
montazowe przy wykorzystaniu sprz¢tu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i

P-poz.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 3.0. ,,Wymagania ogdlne".
Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie
uszkodzi¢. Transport musi spetnia¢ wymagania zawarte w czgsci ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

*Materiaty typu przewody nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane pod
zadaszeniami.

*Klimatyzatory nalezy transportowa¢ w opakowaniu skrzyniowym i magazynowac w
pomieszczeniu zamknigtym.

5.WYKONANIE ROBOT. 5.1.0géIne
zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt.S.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Rozpoczgcie robdt instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, majace wplyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadaja



zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz przewodéw.

5.6.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéow w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

5.6.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach,
ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodoéw .
5.4. Czerpnie i wyrzutnie.

5.5.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych
itp.

5.5.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

5.5. Montaz klimatyzatoréow.

5.1.1.Klimatyzatory montowac zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzenia.
5.5.2.Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

5.5.3.Montaz rur szczelny na uchwytach.

5.5.4.Montaz pelnej izolacji rurociagéw.

5.5.5.Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia.

5.6. Izolacje.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugosci izolacja np.
typu K_FLEX FRIGO (odporna na temp 70°C) grubos$ci min. 13 mm /lub réwnowazna.
Instalacje zmontowane na zewnatrz budynku dodatkowo ostoni¢ przed promieniami UV oraz
warunkami atmosferycznym- przyjgto rury ostonowe typu DVR AROT lub réwnowazne.
Przewody wentylacyjne przyjgto izolowane fabrycznie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,wymagania ogélne" pkt.6.

6.2. KONTROLA, POMIARY, BADANIA.

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przygotowanych do wbudowania.

6.2.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac .

Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dzialania:

a) Por6wnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zaréwno w zakresie materialow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czgéci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;



e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W
szczegblnosci nalezy wykonac nastgpujace badania:

6.2.3. Badanie ogodlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Kompletno$ci znakowania;

¢) Rozmieszczenia zgodnie z projektem

d) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

e) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

6.2.4. Badanie klimatyzatorow

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidlowy sposéb;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
6.2.5.Badanie sieci przewodow

a)Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzanie wzrokowe 1 kontrole
dotykowa

b)Sprawdzanie wyrywkowe , czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
6.3. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje czy poszczegdlne elementy instalacji
zostaty zamontowane prawidtowo i dziataja efektywnie.

Kontrola dziatania ma postgpowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci
sktadowych instalacji przez poszczegdlne uktady instalacji.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia instalacji stanowi podstawe do podjgcia pracy przez
komisje odbioru technicznego urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT. 7.1.0g6lne
zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogélne ,, pkt.7. Obmiar rob6t
instalacji wentylacji zgodnie z przedmiarami robot ktore powinny by¢ dotaczone
do niniejszej specyfikacji.

8.ODBIOR ROBOT. 8.1. Ogélne
zasady odbioru robét.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt.8.
8.2.0DBIOR CZESCIOWY.

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do roboét ,,zanikajacych" ktére musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,



-uzycie wtasciwych materiatléw, -wykonanie

polaczen i konstrukcji. 8.3.0DBIOR

TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty; -
dokumenty jak przy odbiorze czg¢sciowym -protokoty wszystkich odbioréw
technicznych czgsciowych -§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materialéw i urzadzen. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j.

-protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek -

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupetnienia.

9.PODSTAWA PEATNOSCIL. 9.1. Ogélne zasady
dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" pk.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

*roboty pomiarowe i przygotowawcze ;

*dostarczenie materialow;

*wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych;
*montaz central rekuperacyjnych;

*montaz kanaléw wentylacyjnych, wykonanie zamocowan;
*montaz czerpni Sciennych;

*montaz wyrzutni dachowych;

*uruchomienie instalacji

*montaz klimatyzatoréw /jednostki zewnetrzne i wewngtrzne wraz z orurowaniem/
*préby szczelno$ci, napetnienie instalacji klimatyzacji freonem i rozruch.

*wykonanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej.



10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.

1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.

690)

3. Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5.

4. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju prostokatnym -Wymiary

5. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw -Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju kotowym. Wymiary

6. PN-B-01411: 1999 Wentylacja i1 klimatyzacja -Terminologia

7. PN-B-76001:1996 Wentylacja -Przewody wentylacyjne -Szczelnos¢. Wymagania i badania

8. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw -Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

SPIS ZAWARTOSCI
1. S-01.00.00 -instalacja centralnego ogrzewania
2. S-02.00.00 - instalacja wod. - kan.

3 S-03.00.00 - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT



INSTALACII OSWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH,
E.01.00.00

1.CZESC OGOLNA.
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace
wykonania odbioru robét dotyczacych instalacji elektrycznych

1.2.ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja Techniczna /ST/jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty ,ktorych dotyczy ST , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
budowg instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych, polaczen wyréwnawczych.
Montaz tablicy gtéwnej

Montaz obwodéw rozdzielczych

Montaz tablic rozdzielczych

Montaz obwodéw odbiorczych

Montaz instalacji wyrOwnawczej i przeciwporazeniowej

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

Montaz opraw o$wietleniowych

Badan i pomiaréw kontrolnych

©0600606060606

1.4.NAZWY 1 KODY ROBOT.

GRUPA ROBOT- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA ROBOT- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

KATEGORIA ROBOT- 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
Elektrycznych

KATEGORIA ROBOT- 45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych 1
sygnalizacyj nych

KATEGORIA ROBOT-45311100-1- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

KATEGORIA ROBOT-45317300-5- Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE.

Rozdzielnia gtéwna -jest to element instalacji elektrycznej wystepujacy w przypadku, gdy z
jednego ztacza zasilana jest wigcej niz jedna linia zasilajaca. W rozdzielnicy gtéwnej
usytuowane sa zabezpieczenia poszczegdlnych wewnetrznych linii zasilajacych.
Rozdzielnice budynku umieszcza si¢ zwykle w poblizu ztacza.

Wewnetrzna linia zasilajagca (WLZ) -jest to obwdd zasilajacy tablice rozdzielcze
(rozdzielnice), z ktoérych zasilane sa instalacje odbiorcze.

Obwdd rozdzielczy - jest to obwdd zasilajacy tablice rozdzielcze. W obiektach budowlanych
rolg obwoddéw rozdzielczych pelnia wewngtrzne linie zasilajace (WLZ).

Obwéd odbiorczy ( obwod koncowy) -jest to obwadd, do ktérego przytaczone sa
bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Gléwnymi elementami
obwodu instalacji elektrycznej sa przewody (tory pradowe) umozliwiajace przesylanie
energii elektrycznej, taczniki umozliwiajace zataczanie i wylaczanie oraz zabezpieczenia



chroniace elementy obwodu przed skutkami zakiécen.

Kable - wyroby sktadajace sig z jednej lub wigkszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w
powloke oraz ewentualnie - w zaleznosci od warunkow uktadania i eksploatacji w ostong 1
pancerz. Kable przystosowane sa do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach
podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.

Przewody - wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jedne;j
wigkszej liczby zyt izolowanych bez powloki, lub w zaleznos$ci od warunkéw, w ktérych maja
by¢ zastosowane - zaopatrzone w powtoke¢ niemetalowa.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

Bezpieczniki topikowe - zabezpieczaja przed przet¢zeniami, przede wszystkim przed
skutkami zwar¢. Na dziatanie, parametry i jako$¢ bezpiecznika wplywaja wszystkie jego
czesci sktadowe, ale decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

Osprzet instalacyjny - stuzy do mocowania, taczenia i ochrony przewodéw. Wyboér rodzaju
osprz¢tu zalezy od zastosowanego w danej instalacji sposobu uktadania przewodéw lub kabli.
Rury instalacyjne sztywne - chronia przewody instalowane po wierzchu w suchych
pomieszczeniach. Laczenie rur odbywa si¢ przez wsunigcie ich do odpowiednich ztaczek.
Rury winidurowe gietkie - (karbowane) chronia przewody instalowane pod tynkiem lub
wewnatrz $cian o konstrukcji lekkiej ( karton-gips). Moga by¢ réwniez zatapiane w betonie.
Rury te sa wykonane ze zmigkczonego winiduru. Montaz odbywa si¢ bez ztaczek, bowiem
rury tnie si¢ na odcinki wystarczajace do potaczenia sasiednich puszek i innego osprzgtu.
Przybory instalacyjne - stuza do przylaczania odbiornikéw elektrycznych i sterowania nimi
oraz zabezpieczania obwodow w instalacjach elektrycznych.

Gniazda elektryczne - 13czniki wtyczkowe - stuza do przytaczania do instalacji
elektrycznej odbiornikéw 1 urzadzen elektrycznych w postaci sprz¢tu komputerowego.
Osprzet instalacyjny - stuzy do mocowania, taczenia oraz ochrony przed czynnikami
mechanicznymi kabli i przewodéw.

ZXacze - element koncowy sieci zasilajacej od strony przytacza do obiektu budowlanego, za$
z drugiej strony element poczatkowy instalacji elektrycznej obiektu budowlanego.
Uziemienie - potaczenie czg$ci uziemianych (czgsci czynnej, czesci przewodzacej dostepnej,
czesci obcej) z ziemia.

Uziom - przedmiot metalowy pograzony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie.
Przewo6d uziemiajacy - przewdd taczacy czg$¢ uziemiona z uziomem

Zacisk probierczy - umozliwia odlaczenie uziomu od czg¢éci uziemionej dla utatwienia
pomiaru rezystancji uziemienia

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Bezpieczniki topikowe - zabezpieczaja przed przet¢zeniami, przede wszystkim przed
skutkami zwar¢. Na dziatanie, parametry i jako$¢ bezpiecznika wptywaja wszystkie jego
czesci sktadowe, ale decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

1. 6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w pkt. 1.5. ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w OST pkt. 2.0. ,,Wymagania
ogolne".
Materiaty moga by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera



2.1. Przewody i kable
Do budowy instalacji elektrycznej stosuje si¢ nastgpujace przewody i kable podstawowe ©
przewody kabelkowe miedziane typu YDY, YDYp © przewody jednozytowe
miedziane typu LgY © przewody wielozytowe HGDs PH90 © kable ziemne

YKY

2.2. Tablice bezpiecznikowe:
Tablice bezpiecznikowe projektuje si¢ :
© wersji podtynkowej i natynkowej zaleznie od miejsca umiejscowienia
© zamykane drzwiczkami © wyposazone w zamki © wyposazone w
osprzet modutowy © wyposazone w listwy rozdzielcze lub blok
rozdzielczy © wyposazone w ostony uniemozliwiajace przypadkowe
porazenie

2.3. Oprawy oswietleniowe
© natynkowe plafoniery hermetyczne
© natynkowe oprawy swietlowkowe wyposazone w raster rozpraszajacy
© natynkowe z kloszem z poliwgglanu Swietlowkowe
© natynkowe zewngtrzne wyposazone w §wietldowki kompaktowe
© awaryjne LED
© przeszkodowe LED z profilami ostonowymi

2.4. Osprzet elektroinstalacyjny
© osprzet elektryczny - faczniki,
© osprzet elektryczny -przyciski,
© osprzet elektryczny - gniazda
© osprzet elektryczny - gniazda typu data
© puszki elektroinstalacyjne

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST pkt. 3.0. ,,Wymagania ogdélne".
3.2. Sprzet do wykonania instalacji.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora

4. TRANSPORT.
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu.



Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST pkt.3.0 i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt
wszelkie -zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0go6Ine zasady wykonania robot.
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne"

5.2.Roboty przygotowawcze.
Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzic¢
nastgpujace roboty podstawowe:
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
- przejscia przez $Sciany i stropy
- montaz sprzgtu i osprzgtu
- laczenie przewodéw
- podejscia do odbiornikow
- przylaczanie odbiornikéw
- ochrona przed porazeniem
- ochrona antykorozyjna

5.3.1. PRZEJSCIA PRZEZ STROPY

Wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany stropy i.t.p.
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podiogi musza by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych,
ksztaltowniki, korytka i.t.p.

5.3.2. MONTAZ TABLIC BEZPEICZNIKOWYCH

Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowac¢ miejsce zainstalowania tablicy
bezpiecznikowe;.

Dla tablic podtynkowych nalezy wykona¢ wneki w §cianie zgodnie z zaleceniami
producenta. Wysoko$¢ montazu tak aby gérna krawedz tablicy byta na wysokosci 1,8m.

Dla tablic podtynkowych nalezy przygotowaé¢ podtoze poprzez sprawdzenie
powierzchni do ktérej bedzie przylegac tylna scianka obudowy.

Tablice nalezy mocowac za pomoca kotkéw rozporowych, w miejscach
przewidzianych przez producenta. Mocowaé w spos6b trwaly uniemozliwiajacy ewentualne
przemieszczenie.

Urzadzenia zabezpieczajace powinny byc¢ tak zainstalowane 1 oznaczone, aby
zabezpieczone obwody mogty by¢ tatwo zidentyfikowane, w tym celu zaleca si¢ grupowanie



urzadzen.
Obciazenie nalezy roztozy¢ rOwnomiernie na poszczegolne fazy.
Oprzewodowanie powinno by¢ tak utozone albo oznakowane aby przy sprawdzaniu,
badaniu, naprawach lub zmianach instalacji byta mozliwos¢ identyfikacji jego elementow.
Tablice nalezy wyposazy¢ w schematy okreslajace rodzaj i uktad obwodéw (punkty
odptywéw do odbiornikéw, liczbe, przekroje przewodow.

5.3.4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawy os$wietlenia ogélnego montowac na sufitach lub $cianach , przewody prowadzic¢
pod tynkiem przelotowo od oprawy do oprawy.

Oprawy mocowac za pomoca kotkow rozporowych wedtug zalecen producenta.

W przypadku koniecznosci o§wietlenia miejsca pracy w pomieszczeniu oprawy nalezy
umiesci¢ wg. wymagania uzytkownikéw.

Przewiduje si¢ montaz opraw oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zapalajacych
si¢ po zaniku zasilania do budynku.

Zanik napigcia w tym przewodzie powoduje zaswiecenie si¢ o§wietlenia awaryjnego..
Zmiana typu opraw jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody zarzadzajacego potwierdzona w
Dzienniku Budowy.

5.3.4. MONTAZ PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH

Przed montazem przewodow nalezy przygotowa¢ miejsca montazu poprzez
wykonanie bruzd lub zamocowanie uchwytéw mocujacych.

Przewody instalacyjne znajdujace si¢ pod pokryciem Scian ( w tynku), przewody
uktadane w rurkach elektroinstalacyjnych powinny by¢ uktadane, jezeli to mozliwe, w
okreslonych strefach instalacyjnych.

Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-
kanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji teletechnicznych.

W bruzdach przewody nalezy uktada¢ tak, aby byly one przykryte min. 5 mm tynku.
Przewody w bruzdach mocowa¢ za pomoca opasek lub odcinkéw drutu w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji, szczegdlnie starannie na zatlomach i przejsciach przez
Sciany.

Po utozeniu przewodéw w bruzdach nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan izolacji 1
zaprawiC je gladzia szpachlowa. Zaleca si¢ wykonanie kontrolnego pomiaru rezystancji
izolacji przewodow 1 kabli.

Wszelkie roboty zanikowe musza by¢ przed zakryciem zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

5.3.5. MONTAZ OSPRZETU ELEKTROINSTALACYJNEGO

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podtoza
za pomoca kotkéw i srub rozporowych.

'‘Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
0CzZyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych..W miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw musza by¢ chronione.



Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugoéci niezbednej do
prawidlowego polaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyly przed
lub za zaciskiem.

Dlugo$¢ zyt wprowadzonych do odbiornika Iub aparatu powinna umozliwiaé¢ przytaczenie ich
do dowolnego zacisku. Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych
nalezy izolowa¢ i unieruchomié¢. Na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu
izolacyjnego; na oznacznikach umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT. 6.1.
Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg 1 jakos¢ materiatéw i zapewnia
odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do przeprowadzenia badan.

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrdédia ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

7. OBMIAR ROBOT 7.1.0gélne
zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogoélne ,, pkt.7.
Obmiar robét zgodnie z przedmiarem robot.

8.0ODBIOR. 8.1. Ogélne zasady
odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne"
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami

Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA PEATNOSCL. 9.1.0g6lne ustalenia
dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST,,Wymagania ogélne" pk.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej. 9.2.1.Instalacja oswietlenia

© Roboty pomiarowe, wytyczenie tras



© Dostarczenie materiatow
© Montaz opraw oswietleniowych
© Uruchomienie instalacji

© Dostarczenie urzadzen oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

9.2.2.1zolacja obwodow rozdzielczych i odbiorczych

© Demontaz istniejacych przewoddw oraz osprzgtu

© Dostarczenie materiatlow

© Montaz tablic bezpiecznikowych

© Montaz ztacza kablowego

© Wykonanie zasilania urzadzen monitoringu zewngtrznego
© Wykonanie obwoddéw rozdzielczych

© Wykonanie obwodéw odbiorczych

© Podtaczenie urzadzen technicznych

© Badania i pimiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetgzeniowym
PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odlaczanie i taczenie
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami
PN-IEC 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego
PN- IEC 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa
1 sterownicza
PN-IEC 60364 -5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego 1 taczenia.
PN- IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. CzgS$¢ 6: Sprawdzanie



Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190,  Nrl 15/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93) Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI OSWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH,
E.01.00.00

1.CZESC OGOLNA.
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace
wykonania odbioru robét dotyczacych instalacji elektrycznych

1.2.ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja Techniczna /ST/jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty ,ktérych dotyczy ST , obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe instalacji o§wietlenia, gniazd wtykowych, potaczen wyréwnawczych.
Montaz tablicy gtéwnej

Montaz obwodéw rozdzielczych

Montaz tablic rozdzielczych

Montaz obwodéw odbiorczych

Montaz instalacji wyréwnawczej i przeciwporazeniowej

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

Montaz opraw oswietleniowych

Badan i pomiaréw kontrolnych
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1.4.NAZWY 1 KODY ROBOT.
GRUPA ROBOT- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA ROBOT- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne



KATEGORIA ROBOT- 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

KATEGORIA ROBOT- 45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i
sygnalizacyj nych

KATEGORIA ROBOT-45311100-1- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

KATEGORIA ROBOT-45317300-5- Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE.

Rozdzielnia gtéwna -jest to element instalacji elektrycznej wystepujacy w przypadku, gdy z
jednego ztacza zasilana jest wigcej niz jedna linia zasilajaca. W rozdzielnicy gtéwnej
usytuowane sg zabezpieczenia poszczegdlnych wewngtrznych linii zasilajacych.
Rozdzielnicg budynku umieszcza si¢ zwykle w poblizu ztacza.

Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) -jest to obwdd zasilajacy tablice rozdzielcze
(rozdzielnice), z ktérych zasilane sa instalacje odbiorcze.

Obwdd rozdzielczy - jest to obwdd zasilajacy tablice rozdzielcze. W obiektach budowlanych
role obwoddéw rozdzielczych peilnia wewngtrzne linie zasilajace (WLZ).

Obwod odbiorczy ( obwod koncowy) -jest to obwdd, do ktérego przytaczone sa
bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Gléwnymi elementami
obwodu instalacji elektrycznej sa przewody (tory pradowe) umozliwiajace przesylanie
energii elektrycznej, taczniki umozliwiajace zataczanie i wylaczanie oraz zabezpieczenia
chroniagce elementy obwodu przed skutkami zakiécen.

Kable - wyroby sktadajace sig z jednej lub wigkszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w
powloke oraz ewentualnie - w zaleznosci od warunkow uktadania i eksploatacji w ostong 1
pancerz. Kable przystosowane sa do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach
podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.

Przewody - wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jedne;j
wigkszej liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktorych maja
by¢ zastosowane - zaopatrzone w powltoke¢ niemetalowa.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napig¢cia w warunkach zaktéceniowych.

Bezpieczniki topikowe - zabezpieczaja przed przet¢zeniami, przede wszystkim przed
skutkami zwar¢. Na dziatanie, parametry i jako$¢ bezpiecznika wptywaja wszystkie jego
czesci sktadowe, ale decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

Osprzet instalacyjny - stuzy do mocowania, taczenia i ochrony przewodéw. Wyboér rodzaju
osprz¢tu zalezy od zastosowanego w danej instalacji sposobu uktadania przewodéw lub kabli.
Rury instalacyjne sztywne - chronia przewody instalowane po wierzchu w suchych
pomieszczeniach. Laczenie rur odbywa si¢ przez wsunigcie ich do odpowiednich ztaczek.
Rury winidurowe gietkie - (karbowane) chronia przewody instalowane pod tynkiem lub
wewnatrz $cian o konstrukcji lekkiej ( karton-gips). Moga by¢ réwniez zatapiane w betonie.
Rury te sa wykonane ze zmigkczonego winiduru. Montaz odbywa si¢ bez ztaczek, bowiem
rury tnie si¢ na odcinki wystarczajace do potaczenia sasiednich puszek i innego osprzgtu.
Przybory instalacyjne - stuza do przytaczania odbiornikéw elektrycznych i sterowania nimi
oraz zabezpieczania obwodéw w instalacjach elektrycznych.

Gniazda elektryczne - 1gczniki wtyczkowe - stuza do przylaczania do instalacji
elektrycznej odbiornikéw 1 urzadzen elektrycznych w postaci sprz¢tu komputerowego.
Osprzet instalacyjny - stuzy do mocowania, taczenia oraz ochrony przed czynnikami
mechanicznymi kabli i przewodow.

ZXacze - element koncowy sieci zasilajacej od strony przytacza do obiektu budowlanego, zas
z drugiej strony element poczatkowy instalacji elektrycznej obiektu budowlanego.
Uziemienie - polaczenie czg$ci uziemianych (czg$ci czynnej, czgéci przewodzacej dostgpne;,



czgsci obcej) z ziemia.

Uziom - przedmiot metalowy pograzony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie.
Przewo6d uziemiajacy - przewdd taczacy czg$¢ uziemiona z uziomem

Zacisk probierczy - umozliwia odlaczenie uziomu od cz¢éci uziemionej dla utatwienia
pomiaru rezystancji uziemienia

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Bezpieczniki topikowe - zabezpieczaja przed przet¢zeniami, przede wszystkim przed
skutkami zwar¢. Na dziatanie, parametry i jako$¢ bezpiecznika wptywaja wszystkie jego
czesci sktadowe, ale decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

1. 6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w pkt. 1.5. ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w OST pkt. 2.0. ,,Wymagania
ogolne".
Materiaty moga by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera

2.1. Przewody i kable
Do budowy instalacji elektrycznej stosuje si¢ nastgpujace przewody i kable podstawowe :
© przewody kabelkowe miedziane typu YDY, YDYp © przewody jednozylowe
miedziane typu LgY © przewody wielozytowe HGDs PH90 © kable ziemne
YKY

2.2. Tablice bezpiecznikowe:
Tablice bezpiecznikowe projektuje si¢ :
© wersji podtynkowej i natynkowej zaleznie od miejsca umiejscowienia ©
zamykane drzwiczkami © wyposazone w zamki © wyposazone w osprzet
modutowy © wyposazone w listwy rozdzielcze lub blok rozdzielczy ©
wyposazone w ostony uniemozliwiajace przypadkowe porazenie

2.3. Oprawy oswietleniowe

© natynkowe plafoniery hermetyczne
natynkowe oprawy §wietldbwkowe wyposazone w raster rozpraszajacy
natynkowe z kloszem z poliwgglanu swietlowkowe
natynkowe zewngtrzne wyposazone w swietlowki kompaktowe
awaryjne LED
przeszkodowe LED z profilami ostonowymi
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2.4. Osprzet elektroinstalacyjny
© osprzet elektryczny - faczniki, ©
osprzet elektryczny -przyciski,



© osprzet elektryczny - gniazda
© osprzet elektryczny - gniazda typu data
© puszki elektroinstalacyjne

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST pkt. 3.0. ,,Wymagania ogdélne".
3.2. Sprzet do wykonania instalacji.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora

4. TRANSPORT.
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST pkt.3.0 i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt
wszelkie -zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0go6Ine zasady wykonania robot.
Ogdblne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania og6lne"

5.2.Roboty przygotowawcze.
Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzic¢
nastgpujace roboty podstawowe:
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
- przejscia przez Sciany i stropy
- montaz sprzgtu i osprzgtu
- laczenie przewodéw
- podejscia do odbiornikow
- przylaczanie odbiornikéw
- ochrona przed porazeniem
- ochrona antykorozyjna



5.3.1. PRZEJSCIA PRZEZ STROPY

Wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany stropy i.t.p.
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podiogi musza by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka i.t.p.

5.3.2. MONTAZ TABLIC BEZPEICZNIKOWYCH

Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowac¢ miejsce zainstalowania tablicy
bezpiecznikowe;.

Dla tablic podtynkowych nalezy wykona¢ wngki w §cianie zgodnie z zaleceniami
producenta. Wysoko$¢ montazu tak aby gérna krawedz tablicy byta na wysokosci 1,8m.

Dla tablic podtynkowych nalezy przygotowa¢ podtoze poprzez sprawdzenie
powierzchni do ktérej bedzie przylegac tylna scianka obudowy.

Tablice nalezy mocowac za pomoca kotkéw rozporowych, w miejscach
przewidzianych przez producenta. Mocowaé w spos6b trwaly uniemozliwiajacy ewentualne
przemieszczenie.

Urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ tak zainstalowane i oznaczone, aby
zabezpieczone obwody mogty by¢ tatwo zidentyfikowane, w tym celu zaleca si¢ grupowanie
urzadzen. Obciazenie nalezy roztozy¢ réwnomiernie na poszczegdlne fazy.

Oprzewodowanie powinno by¢ tak utozone albo oznakowane aby przy sprawdzaniu,
badaniu, naprawach lub zmianach instalacji byta mozliwos¢ identyfikacji jego elementow.

Tablice nalezy wyposazy¢ w schematy okreslajace rodzaj i uktad obwodéw (punkty
odpltywow do odbiornikéw, liczbg, przekroje przewodow.

5.3.4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawy o$wietlenia ogélnego montowa¢ na sufitach lub $cianach , przewody prowadzié¢
pod tynkiem przelotowo od oprawy do oprawy.

Oprawy mocowac za pomoca kotkéw rozporowych wedtug zalecen producenta.

W przypadku koniecznosci o$wietlenia miejsca pracy w pomieszczeniu oprawy nalezy
umiesci¢ wg. wymagania uzytkownikéw.

Przewiduje si¢ montaz opraw o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zapalajacych
si¢ po zaniku zasilania do budynku.

Zanik napigcia w tym przewodzie powoduje zaswiecenie si¢ o§wietlenia awaryjnego..
Zmiana typu opraw jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody zarzadzajacego potwierdzona w
Dzienniku Budowy.

5.3.4. MONTAZ PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH

Przed montazem przewodow nalezy przygotowa¢ miejsca montazu poprzez
wykonanie bruzd lub zamocowanie uchwytéw mocujacych.

Przewody instalacyjne znajdujace si¢ pod pokryciem $cian ( w tynku), przewody
uktadane w rurkach elektroinstalacyjnych powinny by¢ uktadane, jezeli to mozliwe, w
okreslonych strefach instalacyjnych.

Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-
kanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji teletechnicznych.

W bruzdach przewody nalezy uktada¢ tak, aby byty one przykryte min. 5 mm tynku.



Przewody w bruzdach mocowa¢ za pomoca opasek lub odcinkéw drutu w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji, szczegdlnie starannie na zalomach 1 przej$ciach przez
sciany.

Po utozeniu przewodéw w bruzdach nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan izolacji 1
zaprawiC je gladzia szpachlowa. Zaleca si¢ wykonanie kontrolnego pomiaru rezystancji
izolacji przewoddw i kabli.

Wszelkie roboty zanikowe musza by¢ przed zakryciem zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

5.3.5. MONTAZ OSPRZETU ELEKTROINSTALACYJNEGO

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podtoza
za pomoca kotkéw i srub rozporowych.

'‘Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
0CzZyszczone.

Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych..W miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw musza by¢ chronione.

Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugos$ci gotej zyty przed
lub za zaciskiem.

Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie ich
do dowolnego zacisku. Kofce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych
nalezy izolowa¢ i unieruchomié. Na zyly nalezy zalozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu
izolacyjnego; na oznacznikach umies$ci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. 6.1.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg i jako$¢ materiatéw i zapewnia
odpowiedni system kontroli wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do przeprowadzenia badan.

Dla celéw kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

7. OBMIAR ROBOT 7.1.0gélne

zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogdlne ,, pkt.7.
Obmiar robot zgodnie z przedmiarem robot.



8.ODBIOR. 8.1. Ogolne zasady
odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne"
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST 1 wymaganiami

Inzyniera jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA PEATNOSCIL. 9.1.0gélne ustalenia
dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST,,Wymagania ogélne" pk.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej. 9.2.1.Instalacja oswietlenia
© Roboty pomiarowe, wytyczenie tras
© Dostarczenie materialéw © Montaz
opraw oswietleniowych ©
Uruchomienie instalacji
© Dostarczenie urzadzen o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
9.2.2.1zolacja obwodow rozdzielczych i odbiorczych
© Demontaz istniejacych przewodoéw oraz osprzgtu
© Dostarczenie materialow
© Montaz tablic bezpiecznikowych
© Montaz ztacza kablowego
© Wykonanie zasilania urzadzen monitoringu zewngtrznego
© Wykonanie obwodow rozdzielczych
© Wykonanie obwodéw odbiorczych
© Podtaczenie urzadzen technicznych

© Badania i pimiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



PN-84/E-02033 Oswietlenie wngtrz swiattem elektrycznym
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetezeniowym PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odtaczanie i taczenie PN-IEC 60364
-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami PN-IEC 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego PN- IEC 60364 -5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa
1 sterownicza
PN-IEC 60364 -5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia. PN- IEC 60364 -5-54 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie Ustawa
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,  Nrl
15/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93) Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



