ZALACZNIK NR 2A

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Naprawa nawierzchni drég wojewédzkich wojewédztwa Slaskiego po okresie zimowym

DW 408, DW 927 i DW 931

Lp. Nr drogi Wyszczegolnienie Wartos¢
1 2 3 4
| KOSZTORYS INWESTORSKI
1 408 Naprawa DW 408 o dlugosci okoto 2,7 odcinek Sierkowice-Rachowice

Naprawa nawierzchni jezdni DW 927 od km 2+180 do km 2+580
2 927 w m. Mikotow

Naprawa nawierzchni jezdni DW 931 od km 9+820 do km 10+350
3 931 |w m. Jankowice

WARTOSC KOSZTORYSU NETTO (pozycje 1-3)

Il KWOTA TYMCZASOWA
4 KWOTA TYMCZASOWA (10% WARTOSCI POZYCJI 1-3)
Il ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Wartos¢ netto (pozycje 1-4)

Podatek 23% VAT

Razem brutto




Naprawa DW 408 o diugosci okoto 2,7 odcinek Sierkowice-Rachowice

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 2,74
1d.1 kalk. wiasna |obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce
KNR AT-03 [nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem
0102-04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km, odw6z w m2 19 770,70
kalk. wtasna |miejsce sktadowania, frez do wbudowania w
2d.2 pobocza
KNR AT-03 . . .
0102-04 gai?dkunek nadmlary frgzu na samoghody i wywoz m3 100,00
3d.2 |kalk. wiasna [d0 1 kmwraz z utylizacjg wraz z utylizacjg
Zatadunek frezu na samochody i odwéz do 1km do
4d.2 kalk. wlasna |wbudowania Y m3 888,54
5d.2 kalk. wtasna |Koszt sktadowania frezu bitumiczego m3 888,54
6d.2 |kalk. wlasna |Rozbiérka kostki kamiennej 18x17 wraz z utylizacjg m2 986,40
ROWY
KNR 2-31 Oczyszenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z
1403-05 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i m 2 500,00
7d.3 |kalk. wtasna |utylizacjg po stronie Wykonawcy
NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 ) . ) . .
1004-06 Mechanlc;ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 19 551,50
8d 4 |kalk. wiasna ulepszonej (po frezowaniu)
KNR 2-31
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 19 551,50
9d.4 |kalk. wtasna
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczna. Nawierzchnia z betonu
KNR 2-31  |asfaltowego AC 16 W warstwa wyrownawcza w t 1451,36
0108-02 technologi warstwy wigzacej na bazie PMB 45-
10d.4 |analogia 80/80 uktadane wraz z_warstwg wigzacg
KNR 2-31 ) .
0310-01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W -
0310-02 warstwa wigzgca na bazie PMB 45-80/80 - grubos¢ m2 19 541,50
11d.4 |kalk. wlasna |PCZ29@szcz. 8cm
KNR 2-31 . . ) . .
1004-06 Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 19 541,50
12d.4 |kalk. wiasna |!€PSZON€]
KNR 2-31 L . . . .
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2 19 541,50
13d. 4 |kalk. wiasna |9 WT ZDW
KNR 2-31
8211-82 Navylerzchnla SMA 11S - Wa’rs,twa $cieralna na mo 19 551,50
- bazie PMB 45-80/80 - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
14 d. kalk. wkasna
Oczyszczenie istniejgcego podtoza pod chodnik
15d. kalk. wtasna bitur):’]iczny Jacesep P m2 740,00
Skropienie istniejgcego podtoza pod chodnik
16 d. kalk. wlasna bitumpiczny jacegop P m2 740,00
Nawierzchnia bitumiczna chodnika z betonu
asfaltowegoej o grubosci 4cm (mieszanka na KR1- m2 740,00
17.d. kalk. wlasna |KR2)
Potaczenie zigczy warstwy Scieralnej z
zastosowaniem tasmy polimeroasfaltowej (tasma
. . . . . . m 2 990,00
na potaczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnig
18 d. kalk. wlasna |istniejacg, tasma w osi nawierzchni)

POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO




KNR 2-31

Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm -

1402-05 ANALOGIA - $cinanie poboczy na grubosci od 5cm
1402-06 do 15cm oraz zdjecie istniejgcej warstwy m2 9 840,00
analogia +  |nawierzchni zjazdow wraz z zatadunkiem wywozem
19d.5 |kalk. wiasna | utylizacjg gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu 0/3? ,5 mm - warstwa gorna'o grubosm m2 9 840,00
po zageszczeniu 10 cm na poboczach i wjazdach
20d. 5 | kalk. wiasna |(frez z odzysku)
Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 9 840,00
21d.5 | kalk. wtasna [2/5 w ilosci 1,5 kg/m2
6 PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACYCH ZJAZDOW | CHODNIKA
KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych - utylizacja i
0813-03 + |odwdz gruzu po stronie wykonawcy m 397,00
22 d.6 | kalk. wiasna
KNR 2-31 |[Rozebranie taw pod krawezniki z betonu -
0812-03 + |zatadowanie utylizacja i odwo6z gruzu po stronie m3 57,53
23 d. 6 | kalk. wiasna |wykonawcy
KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 na podsypce piaskowe; i
0814-01 |tawie betonowej - zatadowanie utylizacja i odwéz m 370,00
24.d. 6 +kalk. gruzu po stronie wykonawcy - analogia
KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierachni chodnikéw z
0803-03 |mieszanek mineralno-bitumicznych o gr 4cm,
+kalk. zatadowanie utylizacja i odw6z po stronie m2 740,00
wltasna  |wykonawcy - analogia
25d.6
KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw i chodnika z
0815-02 + |kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce
: . . o . m2 146,00
kalk. wkasna, |piaskowej - zatadowanie utylizacja i odw6z gruzu
26d.6 analogia |po stronie wykonawcy
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wym.
0403-06 |22x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m 36,00
27 d. 6 |+kalk.wtasna|C20/25 wedlug WTW ZDW
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm
0403-04 |na tawie betonowej z oporem z betonu C20/25 m 370.00
+kalk. wedlug WTW ZDW '
28d.6 wiasna
KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na z
00 d. 6 0407-05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 370,00
KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢
0511-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
+kalk. 1:4 (cement do piasku) wraz z uzupetnieniem
. . . ) m2 146,00
wiasna podbudowy kamiennej wraz ze spoinowaniem
posypka piskowo cementowg 1: 4 (cement do
30d.6 piasku)
Regulacja pionowa studzienek dla kratek
KNR 2-31 Sciekowych ulicznych (doliczy¢ koszt nowej kratki
1406-02 + Sciekowej ,uwzglednic niezbedng obrobke masami szt. 3,00
31d. 6 |kalk. wlasna |bitumicznymi)
Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw
kanatowych ( uwzglednic niezbedng obrébke szt. 1,00
32d 6 | kalk. wlasna [masami bitumicznymi)
7 ZIELEN
Odmiadzanie starszych drzew (przycinanie
jednorazowe przydroznych drzew ; doliczy¢ wywo6z
. . - o szt. 600,00
wycietych i potamanych gatezi i utylizacje - po
33 d. 7 | kalk. wtasna [stronie Wykonawcy)
8 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Inwentaryzacja oznakowania poziomego kol 100
34 d. 8 | kalk. wlasna [istniejgcego w celu jego odtworzenia P ’
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych m2 131520
KNR AT-04 |grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - '
35d.8 [0204-02 oznakowanie strukturalne




KNR 2-31 . o . .
1301- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
02+kalk. wias krawedziowych przerywanych i ciagtych na jezdni m2 100,00
36 d. na farbg akrylowg wedtug WT ZDW OP
Wymiana prefabrykowanych wysp azylowych
(1,5x1,5) - elementy przykrecane do nawierzchni,
Lo . ; m2 2,25
rozbidrka i montaz nowych elementow, koszt
37 d. kalk. wtasna |utylizacji po stronie wykonawcy
38 d. kalk. wtasna |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z utylizacjg szt 55,00
Stupki hektometrowe i kilometrazowe U-1a lub U-
39 d. 8 | kalk. wtasna |1b wraz z numerem drogi, U-2 szt 55,00
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
robot wraz z montazem i demontazem kpl. 1,00
40d. kalk. wiasna |oznakowania (cato$¢) zgodnie z projektem
Wykonanie i ustawienie tablic "zgodnie z zat. A"
. . ) . kpl. 2,00
wraz z demontazem po zakonczeniu robot
41 d. kalk. wtasna
Razem netto 0,00
VAT 0,00

Razem brutto

0,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni jezdni DW 927 od km 2+180 do km 2+580 w m. Mikotow

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 0,40
1d.1 kalk. wiasna |obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce
KNR AT-03 |nawierzchni bitumicznej o gr. $rednio 12 cm z
0102-04 zatadowaniem, wywozem materiatu z rozbiorki na m2 3380,00
kalk. wikasna |odl. do 1 km, odwéz w miejsce sktadowania, frez
2d.2 do wbudowania w pobocza, nadmiar frezu
3d.2 kalk. wtasna |Koszt sktadowania frezu bitumiczego m3 405,60
ROWY
KNR 2-31  |Oczyszenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z
1403-05 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i m 50,00
4d.3 |kalk. wtasna |utylizacjg po stronie Wykonawcy
KNR 2-21 , N .
0104-03 Odmiadzanie drzew (przycinanie przydroznych
analogia + drzeV\./:.doIi(.:zyé.wywc')z wy.cietych i potamanych szt. 10,00
5d.3 kalk. wiasna gatezi i utylizacje po stronie Wykonawcy)
NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 ) . ) . .
1004-06 Mechanlc;ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 3380,00
6d 4 |kalk. wiasna ulepszonej (po frezowaniu)
KNR 2-31
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 3 380,00
7d.4 |kalk. wtasna
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng. Nawierzchnia z betonu
KNR 2-31  |asfaltowego AC 16 W warstwa wyréwnawcza w t 169,00
0108-02 technologi warstwy wigzacej na bazie PMB 45-
8d. 4 analogia 80/80 $rednio 2,0 cm uktadane wraz z 1 warstwg
Igglﬁjzofl Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W -
0310-02 warstwa wigzgca na bazie PMB 45-80/80 - grubosc¢ m2 3380,00
9d.4 |kalk. wiasna |PC 239¢SzCz. 8.cm
KNR 2-31 . . ) . .
1004-06 Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 3380,00
10d. 4 |kalk. wiasna |!/€PSZON€]
KNR 2-31 . . . . .
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg m2 3380,00
11d.4 |kalk. wiasna |9 WT ZDW
KNR 2-31
0311-05 Nawierzchnia SMA 11S - warstwa $cieralna na
0311-06 bazie PMB 45-80/80 - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm m2 3374,00
12d.4 [kalk. wiasna
Potgczenie ztgczy warstwy Scieralnej z
zastosowaniem tasmy polimeroasfaltowej (tasma
) . . ) . . m 400,00
na potgczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnig
13 d. 4 | kalk. wtasna [istniejgcg, tasma w osi nawierzchni)
POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm -
1402-05 ANALOGIA - $cinanie poboczy na grubosci od
1402-06 10cm do 20cm oraz zdjecie istniejgcej warstwy m2 220,00
analogia +  |nawierzchni zjazddéw wraz z zatadunkiem wywozem
14 d.5 |kalk. wiasna |[j utylizacjg gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu 0/3? ,5 mm - warstwa gorna'o grubosm m2 220,00
po zageszczeniu 10 cm na poboczach i wjazdach
15d.5 | kalk. wlasna |(frez z odzysku)




Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 220,00
16 d.5 | kalk. wtasna [2/5 w ilosci 1,5 kg/m2
6|PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACYCH ZJAZDOW | CHODNIKA
KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych - utylizacja i
0813-03 + |odwodz gruzu po stronie wykonawcy m 400,00
17 d.6 | kalk. wtasna
KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu -
0812-03 + |zatadowanie utylizacja i odw6z gruzu po stronie m3 30,00
18 d.6 | kalk. witasna |wykonawcy
KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej i tawie
0814-01 |betonowej - zatadowanie utylizacja i odwo6z gruzu m 20,00
19d.6 +kalk. po stronie wykonawcy - analogia
KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow z kostki betonowej grub. 8
0815-02 + |cm na podsypce piaskowej - zatadowanie utylizacja
) ) ; m2 50,00
kalk. wkasna, |i odwéz gruzu po stronie wykonawcy
20d.6 analogia
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wym.
0403-06 |[22x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m 30,00
21d.6 |+kalk.wtasna|C20/25 wedlug WTW ZDW
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm
0403-04 |na tawie betonowej z oporem z betonu C20/25 m 400,00
22 d.6 | +kalk.wtasna|wedlug WTW ZDW
KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢
0511-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
+kalk.wtasna | (cement do piasku) wraz z uzupetnieniem m2 100,00
podbudowy kamiennej wraz ze spoinowaniem
23d.6 posypka piskowo cementowa 1: 4 (cement do
Regulacja pionowa studzienek dla kratek
KNR 2-31 $ciekowych ulicznych (doliczy¢ koszt nowej kratki
1406-02 + Sciekowej ,uwzglednic niezbedng obrobke masami szt. 3,00
24 d.6 |kalk. wlasna |bitumicznymi)
Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw
kanatowych ( uwzglednic niezbedng obrobke szt. 3,00
25d.6 | kalk. wtasna |masami bitumicznymi)
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Inwentaryzacja oznakowania poziomego kol 100
26 d.7 | kalk. wlasna [istniejgcego w celu jego odtworzenia P ’
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych m2 192.00
KNR AT-04  |grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - ‘
27 d.7 |0204-02 oznakowanie strukturalne
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
rob6t wraz z montazem i demontazem kpl. 1,00
28 d.8 | kalk. wtasna [oznakowania (cato$¢) zgodnie z projektem
Wykonanie i ustawienie tablic "zgodnie z zat. A"
. . . . kpl. 2,00
wraz z demontazem po zakonczeniu robot
29d.8 | kalk. wtasna
Razem netto 0,00
VAT 0,00

Razem brutto

0,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni jezdni DW 931 od km 9+820 do km 10+350
w m. Jankowice

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 0,53
1d.1 kalk. wiasna |obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR AT-03 . -
0102-04 Robgty rem'on'towe.,\ - fre;owan!e prqfllwqce m2 3 286,00
24d.2 kalk. wiasna nawierzchni bitumicznej o gr. $rednio 5 cm
glNOZ/gZ 03 Zatadunek nadmiaru frezu 'na gamochody i wywoz m3 58,30
3d.2 kalk. wiasna |"@ odl. do 1 km wraz z utylizacja
Zatadunek frezu na samochody i odwéz do 1km do
4d2 | kalk. wiasna |wbudowania ’ m3 106,00
ROWY
KNR 2-31 Oczyszenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z
1403-05 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i m 1 060,00
5d.3 [|kalk. wtasna |utylizacjg po stronie Wykonawcy
NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 . . . . .
1004-06 Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 3 286,00
6d.4 |kalk. wiasna ulepszonej (po frezowaniu)
KNR 2-31
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 3 286,00
7d.4 |kalk. wtasna
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng. Nawierzchnia z betonu
KNR 2-31  |asfaltowego AC 16 W warstwa wyréwnawcza w t 123,23
0108-02 technologi warstwy wigzacej na bazie PMB 45-
8d.4 |analogia 80/80 srednio 2,0 cm uktadane wraz z 1 warstwg
gg‘;_zofl Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W -
0310-02 warstwa wigzgca na bazie PMB 45-80/80 - grubos$¢ m2 3 386,00
9d.4 |kalk. wasna |P© 239€SzCz. 8.cm
KNR 2-31 . . ) . .
1004-06 Mechanlc;ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 3 386,00
10d. 4 |kalk. wtasna ulepszone
KNR 2-31 - . . . .
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg m2 3386,00
11d.4 |kalk. wiasna |9 WT ZDw
KNR 2-31
0311-05 Nawierzchnia SMA 11S - warstwa $cieralna na m2 3333.00
0311-06 bazie PMB 45-80/80 - grubos¢ po zageszcz. 4 cm '
12 d. 4 |kalk. wtasna
Potgczenie ztgczy warstwy Scieralnej z
zastosowaniem tasmy polimeroasfaltowej (tasma
: . . . ; . m 549,00
na pofgczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnia
13d. 4 | kalk. wlasna |istniejgcg, tasma w osi nawierzchni)
POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm -
1402-05 ANALOGIA - Scinanie poboczy na grubosci od
1402-06 10cm do 20cm oraz zdjecie istniejgcej warstwy m2 1 060,00
analogia +  [nawierzchni zjazdow wraz z zatadunkiem wywozem
14 d.5 |kalk. wtasna [i utylizacjg gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu 0/3‘_I ,5 mm - warstwa gorna.o grubosm m2 1 060,00
po zageszczeniu 10 cm na poboczach i wjazdach
15d.5 | kalk. wtasna |(frez z odzysku)
Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 1 060,00
16 d.5 | kalk. wtasna [2/5 w ilo$ci 1,5 kg/m2




KNR 2-31 . - .
Podbudowa kamienna o grubosci po zageszczeniu
0114-07 . L .
0114-08 10 cm anal_ogla - (uzupetnienie poboczy materiatem m2 92,00
17d.5 |+kalk wiasna z frezowania), zjazdy
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Inwentaryzacja oznakowania poziomego kpl 100
18d.6 | kalk. wiasna [istniejgcego w celu jego odtworzenia ' '
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych m2 209.00
KNR AT-04 |grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - '
19d.6 |0204-02 oznakowanie strukturalne
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
robot wraz z montazem i demontazem kpl. 1,00
20 d.7 | kalk. wtasna [oznakowania (cato$¢) zgodnie z projektem
Wykonanie i ustawienie tablic "zgodnie z zat. A"
. . ) . kpl. 2,00
wraz z demontazem po zakonczeniu robot
21d.7 | kalk. wtasna
Razem netto 0,00
VAT 0,00

Razem brutto

0,00




