PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. j.

ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnoéw

tel. (14) 655 17 75 fax (14) 655 17 76 www.prodist.pl
mail: prodist@prodist.pl

PROD ST

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

NAZWA INWESTYCIJI I LOKALIZACIA

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych
usytuowanej na dziatkach nr 679/2, 671, 670/1i 670/2

w miejscowosci Borusowa

INWESTOR

Gmina Greboszow
Greboszow 144
33-260 Greboszow

BRANZA

DROGOWA

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Grzegorz Schmidt
Upr. budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
MAP/0104/POOD/07

GRUDZIEN 2021 r.



http://www.prodist.pl/
mailto:prodist@prodist.pl

SPIS ZAWARTOSCI:

1. CZESC OPISOWA
2. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3. SZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONNIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

4. CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1 ORIENTACIA SKALA 1: 25000

rys. nr2,3,4 PLAN SYTUACYINY SKALA 1: 2000
rys. nr5 PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:40




Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Borusowa

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pdzn. zmianami) o$wiadczam,
Zze dokumentacja techniczna przebudowy drogi zostata sporzadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa z Inwestorem — Gming Greboszow,

e kopia mapy zasadniczej w skali 1:2000 przekazana przez Inwestora,
e kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 przekazana przez Inwestora,
e orientacja z mapy topograficznej w skali 1:25 000,

e wytyczne Inwestora — ,,Zatozenia do projektowania”,

e Wwizja i inwentaryzacja w terenie,

e ustalenia z Inwestorem,

e wlasciwe wytyczne i normy branzowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: Projekt przebudowy drogi dojazdowej
do gruntdw rolnych w miejscowosci Borusowa. Droga usytuowana na dziatkach
nr 679/2 obreb Borusowa — odcinek I; nr 671 obreb Borusowa — odcinek II; nr 670/1,
670/2 obreb Borusowa — odcinek III.

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny rolnicze. Jest lokalizowany
w poétnocno — zachodniej czeSci powiatu dabrowskiego. Droga na przedmiotowym
odcinku posiada obecnie przekrdj drogowy o szerokosci 3 m. Z wizji lokalnej, jaka miata
miejsce przed podjeciem prac projektowych wynika, ze przebieg granicy dziatki 679/2
pozwala na odcinku okoto 400 m na poszerzenie przekroju drogi do 4 m. Obecnie
przedmiotowy odcinek posiada nawierzchnie gruntowg, bardzo mocno zdeformowang
i zniszczong, z duzg iloscig kolein. Przy drodze nie wystepujg rowy odwadniajgce. Droga
stanowi obstuge gtéwnie ruchu rolniczego zapewniajac dojazd do pdl uprawnych.
Z uwagi na jej obecny stan techniczny tj. liczne koleiny i deformacje wymaga
gruntownego remontu celem poprawy komfortu jazdy.
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4. Opis rozwigzan projektowych

4.1 Parametry techniczne
Kategoria ruchu: KR1
Jezdnia: 4,0m - km 04000 - 0+414 - odcinek I

3,0m - km 0+414 - 0+711 — odcinek I
3,0m - km 0+000 - 0+515 — odcinek II
3,0m - km 0+000 - 0+592 — odcinek III
Pobocza: 0,3m - km 0+000 - 0+711 — odcinek I
0,3m -km 0+000 - 0+515 — odcinek II

0,3m - km 04000 - 0+592 — odcinek III
— Nawierzchnia: kruszywo tamane - miatowane

— Pochylenie jezdni: poprzeczne dwustronne 3% na prostej
jednostronne 3% na tuku

4.2 Rozwigzanie sytuacyjne
W zwigzku z tym, ze przedmiotowa inwestycja potozona jest wsrdd gruntdw
rolnych jej nieregularny przebieg wymaga, aby przed rozpoczeciem robot dokonac
geodezyjnego odtworzenia granic dziatki na odcinku przewidzianym do modernizacji
i wytyczy¢ geodezyjnie 0$ drogi.

Projektowana droga przebiega w S$ladzie istniejgcej drogi, szerokoS¢ jezdni
dostosowano do szerokosci dziatki drogowej, zgodnie z tym zatozeniem w km 0+414,
nastepuje na odcinku okoto 15 mb nastepuje zmiana przekroju z 4.0 m do 3.0 m
szerokosci.

Szczegdbty rozwigzania sytuacyjnego przedstawia rysunek planu sytuacyjnego
w skali 1:2000.
4.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Uksztattowanie drogi zgodne z istniejgcym uksztattowaniem terenu
z uwzglednieniem podniesienia niwelety drogi o grubo$¢ warstw konstrukcyjnych
projektowanej nawierzchni.
4.4 Przekroje poprzeczne

W celu witasciwego odwodnienia powierzchni korony drogi zaprojektowano 3 %
pochylenie poprzeczne i podtuzne jezdni i poboczy gruntowych.
4.5 Konstrukcja i nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia:

e niezwigzana z kruszywa tamanego 0/63 mm zageszczona mechanicznie na
grubo$¢ 20cm wraz z miatowaniem w ilosci 28.6 kg/m? — (przy realizacji robét
wyklucza sie zastosowanie kruszywa wapiennego);
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o stabilizacja podtoza gruntowego Rm=2,5 MPa spoiwem hydraulicznym -
cementem lub spoiwem réwnowaznym gr. 35cm z doziarnieniem pospotkg 17cm;

Pobocza:

e niezwigzane z kruszywa famanego 0/63 mm zageszczona mechanicznie na
grubos¢ 20cm wraz z miatowaniem w ilosci 28.6 kg/m?;

5. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe realizowane jest przez pochylenie poprzeczne

i podtuzne jezdni i poboczy gruntowych.

6. Oznakowanie
Nie wystepuje.

7. Roboty rozbidrkowe
Nie wystepuja.

8. Sieci uzbrojenia terenu
Nie wystepuja.

9. Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska, warunkdw zycia i zdrowia
mieszkancow.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na Srodowiskow
jego bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibraciji,
wzrostu ilosci odpaddw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych,
ptynnych itp. Jedyne ucigzliwosci jakie mogg mie¢ miejsce sg zwigzane z realizacjg
inwestycji, a nalezg do nich czasowy wzrost hatasu, wibracji, odpadéw oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, bedg one miaty charakter
krétkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktdcen elektromagnetycznychani
promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

Planowana inwestycja nie wymaga wyciecia drzew lub krzewodw.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia dla gleby,
waéd podziemnych i powierzchniowych.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego i nie
znajduje sie pod wptywem eksploatacji gorniczej.
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10. Informacja dla wykonawcy robét

Do wykonania konstrukciji nawierzchni Zamawiajacy wyklucza stosowanie kruszywa wapiennego
(dostarczone kruszywo musi spetniaC wymagania stawiane kruszywom stosowanym do budowy
i remontow drog — w szczegdlnosci wymagania aktualnych wytycznych, norm i przepisow

prawnych).

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanychod
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢na
budowie. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nieujete w opisie winne byc¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementédw dokumentacji nalezyzgtosic¢
to Inwestorowi i/lub Projektantowi.
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PRZEKROJ NORMALNY

na prostej
skala 1:50
3,60 - 4,60
3,00 - 4,00
0,30 1,50 1,50 0,30
¥ ¥ ¥ Ao
0,05 3% 0,00 3%. 005

warstwa miatu w ilosci 28,6 kg/m2

warstwa kruszywa mineralnego
20 cm| stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

stabilizacja istniejgcego podtoza gruntowego spoiwem hydraulicznym

warstwa kruszywa mineralnego s - SHea - o
20 cm)| stabilizowanego hanicznie 0/63 mm 35 cm| (ok. 5-8%) z doziarnieniem pospotka - gr 1/ cmRm=2.5 MPa

PRZEKROJ NORMALNY

na tuku
skala 1:50

3,60 - 4,60

3,00 - 4,00
0,30 1,50 1,50 0,30
¥ ¥ » —— ¢

+0,05
3% . 0,00 3% -0,05

warstwa miatu w ilosci 28,6 kg/m2

warstwa kruszywa mineralnego
20 cm| stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

warstwa kruszywa mineralnego stabilizacja istniejgcego podtoza gruntowego spoiwem hydraulicznym
20 cm| stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 35 cm| (ok. 5-8%) z doziarnieniem pospotka - gr.1/cmRm=2.5 MPa

Uwagi:

1/.

* przed przystapieniem do robét wykonawca opracuje recepte laboratoryjng sktadu stabilizacji podtoza Rm=2,5 MPa;
- dopuszcza sie stosowanie spoiw hydraulicznych réwnowaznych cementowi;

" stabilizacje podtoza wykonac sprzetem z kontrolg dozowania spoiwa i wody dla uzyskania wymaganych parametrow
**xx  dla nawierzchni nie dopuszcza sie (wyklucza sie) stosowanie kruszyw pochodzenia wapiennego;

2/.

nawierzchnie z kruszywa nalezy utozy€ na ulepszonym podtozu charakteryzujgcym sie:

- wartoscig wtérnego modutu sprezystosci E2 > 120 MPa;

- wartoscig wskaznika odksztatcenia Is=E2/E1 < 2.2 MPa

Inwestor: Opracowanie dokumentacji:

GMINA GREBOSZOW PROD ST

Greboszow 144 PRACOWNIA PROJEKTOWA sp.j.
‘ ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnéw

33-260 GI'QDOSZOW tel (14) 655 17 75, fax (14) 655 17 76
www.prodist.pl, mail: prodist@prodist.pl

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych usytuowane;
na dz. nr 679/2, 671, 670/1, 670/2 w miejscowosci Borusowa

Tytut rysunku:
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opracowania
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Projektant | mgr inz. Grzegorz Schmidt | drogowa | MAP/0104/POOD/07 op r:ggfvi nia
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