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ZALOZENIA PROJEKTOWE

DOSTOSOWANIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 21, PRZY
UL. NA STOKU 43, DO POTRZEB WYNIKAJACYCH Z REFORMY
EDUKACIJI

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania piwnic, w tym
montaz instalacji wentylacji mechanicznej, remont czesci sal
lekcyjnych, montaz pochylni dla niepetnosprawnych, budowa
schodéw na gruncie, przebudowa zewnetrznej sieci gazowej oraz
wymiana hydrantéw w budynku Szkoty Podstawowej nr 21, przy
ul. Na Stoku 43

Uzgodnienie prac budowlanych wykonania ocieplenia budynku
z wiascicielem urzadzen systemu CCTV w postaci kamer
zewnetrznych zamontowanych na elewacji budynku.

Szkota Podstawowa nr 21 im. kpt. z. w. K. O. Borchardta w Gdansku
ul. Na Stoku 43,

80-811 Gdansk

Dz. nrew. 151 obreb 80

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. Cezary Filaber
upr. nr POM/0086/PWBE/18
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1. Zatozenia projektowe dot. zewnetrznego systemu CCTV

Na elewacji budynku znajduje sie 12 kamer zewnetrznych, ktorym witascicielem jest:

SECURITY SERVICE Sp. z o.0.
ul. Waty Piastowskie 1
80-855 Gdarisk

Przed przystgpieniem do prac budowlanych polegajgcymi na wykonaniu ocieplenia
Scian zewnetrznych budynku szkoty, Wykonawca poinformuje na pismie z 14
dniowym wyprzedzeniem wtasciciela urzadzen SECURITY SERVICE, ktory to
zdemontuje kamery z elewacji budynku i odfgczy kable (demontowanych kamer)
sygnatowe i zasilajgce od rejestratora i zasilacza (zasilajgce, jezeli takie wystepujg).
Wykonawca przed wykonaniem ocieplenia budynku wymieni istniejgce okablowanie
CCTV prowadzone na elewacji. Projektowane okablowanie bedzie prowadzone po
Scianie zewnetrznej za pomocg uchwytéw szybkiego montazu o rozstawie 0,2m pod
warstwg ocieplenia. Projektowane kable CCTV zostang wprowadzone do
pomieszczenia rejestratora i dociggniete do obudowy rejestratora z zapasem 2m. W
miejscach montazu kamer zewnetrznych pozostawi¢ zapas kabla 0,5m.

Kable wymieni¢ wg stosowanego typu:

e Kabel koncentryczny:
Kabel koncentryczny XYAP75+2x0,50 zewnetrzny, zelowany, typu RG-59,
750hm

e Kabel typu skretka z zasilaniem PoE:
U/UTP kat. 5e zewnetrzny, zelowany

e Kabel typu skretka z zasilaniem zewnetrznym 12VDC:
U/UTP kat. 5e zewnetrzny, zelowany + Przewdd ptaski HO3VVH2-F (OMYp)
2x0,5 czarny 300/300V
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