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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 KWALIFIKOWANE
1.1 PIWNICA
1.1.1 WYMIANA POSADZKI NA GRUNCIE
1|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.1.|0304-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podfozu
1.1
173 m?2 173,000
RAZEM 173,000
2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. m2
d.1./0609-03 12cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.1
173 m?2 173,000
RAZEM 173,000
3|KNR 2-02 Izolacje z folii PE 0,5mm m2
d.1.|0616-01
1.1
173 m?2 173,000
RAZEM 173,000
4|KNR 2-02 Izolacje z folii PE 0,5mm m2
d.1.|/0616-01
1.1
173 m?2 173,000
RAZEM 173,000
5|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca ASO-FS10 o gr.20 mm na podtozach betonowych |m2
d.1.|/0417-03 i jastrychach cementowych
1.1|analogia
173 m?2 173,000
RAZEM 173,000
6|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca ASO-FS10 - dodatek za kazdy nast. 1 mm gru- m2
d.1./0417-07 bosci warstwy
1.1|analogia Krotnos¢ = 20
173 m?2 173,000
RAZEM 173,000
7|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
1.1 m2
173 m?2 173,000
RAZEM 173,000
1.1.2 DOCIEPLENIE STROPU NAD CZESCIA NIEUZYTKOWA
8|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome od spodu |m?2
d.1./0609-06 konstrukcji na zaczynie gips.
1.2
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
1.2 SCIANY FUNDAMENTOWE | PIWNICZNE
9|KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1.2|0102-05 kosci do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11l
(101,52-37,51)*2*2,80 m3 358,456
RAZEM 358,456
10/KNR-W 4-01 [Umocnienie petne $cian wykopdw o szerokosci 1 m i gtebokosci do 3.0 m wraz|m2
d.1.2|0108-01 z rozbiorkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
0108-04 chych kat. I-IV
(101,52-37,51)*2,80 m?2 179,228
RAZEM 179,228
11|KNR AT-27 |Usuniecie starych izolacji m2
d.1.2/0102-02
(101,52-37,51)*2,80 m?2 179,228
RAZEM 179,228
12|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnychi |m2
d.1.2|0301-02 cylindrycznych
analogia
(101,52-37,51)*3,40 m?2 217,634
RAZEM 217,634
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.2|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(101,52-37,51)*2,9 m?2 185,629
RAZEM 185,629
14/KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1.2{0102-05
piwnica
(101,52-37,51)*2,9 m?2 185,629
RAZEM 185,629
15|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.1.2{0102-03
(101,52-37,51)*2,9 m?2 185,629
RAZEM 185,629
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16|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
d.1.2|0403-03 Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm na $cianach w miejscach fatwodo-
stepnych o powierzchni ponad 5,0 m2
(101,52-37,51)*2,9 m?2 185,629
RAZEM 185,629
17|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
d.1.2|/0404-05 Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowa-
analogia nie
(101,52-37,51)*2,9 m?2 185,629
RAZEM 185,629
18|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa- |m2
d.1.2|0408-03 cyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50 % powierzchni na $cia-
nach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
(101,52-37,51)*2,9 m?2 185,629
RAZEM 185,629
19|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkow renowa- |m2
d.1.2|/0409-03 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1
cm na scianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
(101,52-37,51)*2,9 m?2 185,629
RAZEM 185,629
20|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa- |m2
d.1.2|0410-03 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubos-
ci 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
(101,52-37,51)*2,9 m?2 185,629
RAZEM 185,629
21/KNR AT-25 |Skucie pasa tynku przy iniekcji dwustronnej m
d.1.2/0201-02
13,12+5,33+5,43+26,75+4,80+9,90 m 65,330
RAZEM 65,330
22|KNR AT-25 |[Skucie pasa tynku przy iniekcji dwustronnej SCIANY WEWN m
d.1.2/0201-02
4,80 m 4,800
RAZEM 4,800
23|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 51 cm - |m
d.1.2|0106-03 z.  |stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
5z2.2.3
13,12+5,33+5,43+26,75+4,80+9,90 m 65,330
RAZEM 65,330
24|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 51 cm - |m
d.1.2|0106-03 z. |stopien przesigkniecia wilgocig do 60%- SCIANY WEWN
sz.2.3
4,80 m 4,800
RAZEM 4,800
25|KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja |m
d.1.2/0202-02 dwustronna
13,12+5,33+5,43+26,75+4,80+9,90 m 65,330
RAZEM 65,330
26|KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja |m
d.1.2/0202-02 dwustronna- SCIANY WEWN
4,80 m 4,800
RAZEM 4,800
27|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkow renowa- |m2
d.1.2|/0410-03 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubos-
ci 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu- SCIANY
WEWN
4,80*2,9 m?2 13,920
RAZEM 13,920
28|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych m2
d.1.2/0104-01
analogia
(101,52-37,51)*3,40 m?2 217,634
RAZEM 217,634
29|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1.2/0301-01 KMB
(101,52-37,51)*3,40 m?2 217,634
RAZEM 217,634
30|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.1.2|0303-01 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podfozu
(101,52-37,51)*3,40 m?2 217,634
RAZEM 217,634
31|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.1.2|0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu SCIQNA SZCZYTOWA
OD UL. NA STOKU
13,40*3,40 m?2 45,560
RAZEM 45,560
32|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.1.2/0501-03
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101,52-37,51 m 64,010
RAZEM 64,010
33|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.1.2|0508-04 lacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng, STYRODUR
(101,52-37,51)*3,40 m?2 217,634
RAZEM 217,634
34|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 4 cm na osciezach m2
d.1.2{0102-03
((1,6*3+2,3*2)+(3,58)+(5,4+3,4+2,4*2+1,6+2,7*3+4,9))*0,25 m?2 10,295
RAZEM 10,295
35|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m2
d.1.2|0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
(101,52-37,51)*3,40 m?2 217,634
RAZEM 217,634
36|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.2/0702-01
(1,6*3+2,3*2)+(3,58)+(5,4+3,4+2,4*2+1,6+2,7*3+4,9)+4*3,4 m 54,780
RAZEM 54,780
37|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1.2{0101-06
(101,52-37,51)*2 m?2 128,020
RAZEM 128,020
38|KNR AT-32 |Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycz-|m?2
d.1.2|0502-02 nych - zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni nadprozy otworéw
((1,6*3+2,3*2)+(3,58)+(5,4+3,4+2,4*2+1,6+2,7*3+4,9))*0,25 m?2 10,295
RAZEM 10,295
39|KNR BC-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego o fakturze typu " |m?2
d.1.2|0604-02 baranek" lub "kornik" wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(101,52-37,51)*2 m?2 128,020
RAZEM 128,020
40|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.1.2/0508-02
(101,52-37,51)*1,9 m?2 121,619
RAZEM 121,619
41|KNR 0-33 Montaz listew dociskowych m
d.1.2/0122-01
(101,52-37,51) m 64,010
RAZEM 64,010
42|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.2|/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
(101,52-37,51)*2*2,8 m3 358,456
RAZEM 358,456
1.3 SCIANY NADZIEMIA
43|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.3|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(37,34*2+13,4*2)*0,30 m?2 30,444
RAZEM 30,444
44 Demontaz i ponowny montaz elementéw po dociepleniu bedacych na elewacji |kpl.
d.1.3|kalk. wlasna |(oprawy, tablice informacyjne, uchwyty do flag itp)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.3/0101-02
(37,34*2%(12,30-0,75)+13,4*2*(11,26-0,75)) m?2 1.144,222
RAZEM 1.144,222
46|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m2
d.1.3/0101-01
(37,34*2%(12,30-0,75)+13,4*2%(11,26-0,75))*30% m?2 343,267
RAZEM 343,267
47|KNR 4-01 Uzupetnienie , wyréwnanie tynkéw na $cianach m2
d.1.3/0723-01
(37,34*2%(12,30-0,75)+13,4*2%(11,26-0,75))*30% m?2 343,267
RAZEM 343,267
48|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 16 cm na $cianach m2
d.1.3{0101-05
(37,34*2%(12,30-0,75)+13,4*2%(12,30-0,75))-((7,25*19)+(5,54*4)+(3,60*28)+ m?2 841,314
(3,05*4)+(1,60*15)+(3,02*6)+2,02+(0,58*3)+8,45+(1,77*2))
RAZEM 841,314
49|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 4 cm na gzymsach m2
d.1.3/0101-01
(37,34*2%(10,40-0,75)+13,4*2*(11,26-0,75))*0,2 m?2 200,466
RAZEM 200,466
50|/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 4 cm na osciezach m2
d.1.3{0102-03
(7,75*19+6,75*4+5,99*28+5,76*4+3,66*15+2,6*6+4,36+2,92*3+8,45+4,8*2)* |m?2 116,670

0,25
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RAZEM 116,670
51|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m2
d.1.3|0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
841,314 m?2 841,314
RAZEM 841,314
52|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1.3{0101-06
671,55+200,466 m?2 872,016
RAZEM 872,016
53|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.1.3/0102-04
116,67 m?2 116,670
RAZEM 116,670
54|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie - wykonany |m?2
d.1.3|0504-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
671,55+200,466 m?2 872,016
RAZEM 872,016
55|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wykonany  |m?2
d.1.3|0504-03 recznie na $cianach
671,55+200,466 m?2 872,016
RAZEM 872,016
56|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy silikonowy barwiony w masie - |m?2
d.1.3|0504-02 wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach
116,67 m?2 116,670
RAZEM 116,670
57|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy silikonowy barwiony w masie - |m?2
d.1.3|0504-04 wykonany recznie na os$ciezach
116,67 m?2 116,670
RAZEM 116,670
58| KNR AT-31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.3/0702-01
(7,75*19+6,75*4+5,99*28+5,76*4+3,66*15+2,6*6+4,36+2,92*3+8,45+4,8*2)+ |m 566,680
100
RAZEM 566,680
59|KNR-W 2-02 |Utozenie ptyt styropianowych poziome w spadku- pod parapety m2
d.1.3/0608-02
(3,51*19+3,51*4+1,78*28+1,52*4+1,78*16+0,9*6+1,46+1,2*3)*0,25 m?2 43,898
RAZEM 43,898
60|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.3/202 0541-02 {cm
(3,51*19+3,51*4+1,78*28+1,52*4+1,78*16+0,9*6+1,46+1,2*3)*0,25 m?2 43,898
RAZEM 43,898
61|/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.1.3/0101-01
((7,25*19)+(5,54*4)+(3,60*28)+(3,05*4)+(1,60%15)+(3,02*6)+2,02+(0,58*3)+ m?2 330,780
8,45+(1,77*2))
RAZEM 330,780
62|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.3/1603-01
36,54*11,90+36,54*12,30+13,40*13,20+13,40*12 m?2 1221,948
RAZEM 1221,948
63|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan zewnetrznych m2
d.1.3/1663-04
1221,948 m?2 1221,948
RAZEM 1221,948
64|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.3|16 z.s2.5.15 |(poz.:
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,62,63,130,131,132,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,14
4,145,158,168,169,170,171,172)
14 DACH
65|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.4/0519-06
480,5 m?2 480,500
RAZEM 480,500
66|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.4/0519-07
480,5 m?2 480,500
RAZEM 480,500
67|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.4/0519-07
480,5 m?2 480,500
RAZEM 480,500
68 utylizacja papy t
d.1.4
(480,5*3)* 5,5/1000 t 7,928
RAZEM 7,928
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69|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.4/0514-02 kowanej
analogia ANALOGIA- DEMONTAZ R=0,5, M=0, S=0
(36,58+36,00+13,40+13,40)*0,45 m?2 44,721
RAZEM 44,721
70|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.4/0535-06
12,40%*4 m 49,600
RAZEM 49,600
71/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.4/0535-04
36,58+36,20 m 72,780
RAZEM 72,780
72|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia|m?
d.1.4/0104-03 - strop
ANALOGIA: OTWORY TECHNOLOGICZNE D WDMUCHIWANIA GRANULA-
TU
0,4%0,4*28 m?2 4,480
RAZEM 4,480
73|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.4/0212-03
0,4*0,4*28*0,1 m3 0,448
RAZEM 0,448
74|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.1.4/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
ANALOGIA: Oczyszczenie przestrzeni stropodachu z zanieczyszczen po wy-
kuciach
0,4%0,4*28 m?2 4,480
RAZEM 4,480
75/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1.4|/0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
480,5 m?2 480,500
RAZEM 480,500
76/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1.4|/0303-06 mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm
grubosci
Krotnos¢ = 9
480,5 m?2 480,500
RAZEM 480,500
77|/KNR 2-05 Montaz blachy stalowej gr. 4,00 mm obustronnie dwukrotnie malowanej farbg |t
d.1.4/0208-01 prze-ciwrdzewng miniowg na wykonanych otworach do wdmuchiwania granu-
latu -bez kosztéw sprzetu
<otwory technologiczne do wdmuchiwania granulatu>
0,4*0,4*0,03*28 t 0,134
RAZEM 0,134
78|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji betonowych |m?2
d.1.4/0210-01 zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
chniach poziomych konstrukcji betonowych
0,4%0,4*0,03*28 m?2 0,134
RAZEM 0,134
79|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1.4/0203-08
0,4*0,4*28*0,1 m3 0,448
RAZEM 0,448
80|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.1.4/0203-13
3,60*0,48+2,93%0,48+5,20*0,48+1,06*0,48+5,78*0,48+1,56*0,48+5,52*0,48+ |m2 15,067
5,74*0,48
RAZEM 15,067
81|KNR 4-01 Skucie luznych tynkéw na kominach m2
d.1.4/0701-01
0,8%((3,60+0,48)+(2,93+0,48)+(5,20+0,48)+(1,06+0,48)+(5,78+0,48)+(1,56+ |m?2 33,821
0,48)+(5,52+0,48)+(5,74+0,48))*2*60%
RAZEM 33,821
82|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
d.1.4|0735-02 nad dachem ptaskim
0,8%((3,60+0,48)+(2,93+0,48)+(5,20+0,48)+(1,06+0,48)+(5,78+0,48)+(1,56+ |m2 56,368
0,48)+(5,52+0,48)+(5,74+0,48))*2
RAZEM 56,368
83|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.4/0101-02
480,50 m?2 480,500
RAZEM 480,500
84 |KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m2
d.1.4|0528-01 dkd - przygotowanie podtoza- lepik
480,50 m?2 480,500
RAZEM 480,500
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85|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.4/0504-02
480,50 m?2 480,500
RAZEM 480,500
86|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j - m2
d.1.4/0504-03 OBROBKA PRZY KLAPACH | WYLAZIE
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
87|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j - m2
d.1.4/0504-03 OBROBKA PRZY KOMINACH
(3,86+0,48+2,93+0,48+5,20+0,48+1,06+0,48+5,78+0,46+1,26+0,48+5,52+ m?2 28,136
0,48+5,74+0,48)*2*0,40
RAZEM 28,136
88|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.4/0514-02 kowanej
analogia
(37,34*2+13,4*2)*0,30 m?2 30,444
RAZEM 30,444
89|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.1.4|202 0517-05 |kragtych - rynny
37,34*2 m 74,680
RAZEM 74,680
90|NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.1.4/202 0519-04 |tych o $ér. 15 cm
12,40%*4 m 49,600
RAZEM 49,600
91|KNR-W 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowa|szt.
d.1.4|0220-05 lub folig aluminiowag
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
92|KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1.4/0801-04 jacych rurociggdéw o $r. 200 mm
analogia ANALOGIA: PODLACZENIE DO ISTNEIJACEJ KANALIZACJI DESZCZO-
WEJ
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
93|KNR 4-01 Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztucerow) z |szt.
d.1.4/0524-08 blachy ocynkowanej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
94|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.4|16 z.sz.5.15 |(poz.:
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90)
1.5 POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE
95 montaz TABLICY UNIA szt
d.1.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 NIEKWALIFIKOWANE
2.1 PIWNICA
211 WYMIANA POSADZKI NA GRUNCIE
96|KNR 15-01 |Reczna rozbiérka konstrukcji betonowych o grub. pow. 20 cm m3
d.2.|0201-02
1.1|analogia
173*0,3 m3 51,900
RAZEM 51,900
97|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1.1
173*0,2 m3 34,600
RAZEM 34,600
98|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej m2
d.2.|0616-01
1.1
173 m?2 173,000
RAZEM 173,000
99|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu  |m2
d.2.|0216-02
1.1
173 m?2 173,000
RAZEM 173,000
100|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki pretami fi 8mm w rozstawie 15/15¢cm t
d.2.|/0290-01
1.1
173*10*0,395/1000 t 0,683
RAZEM 0,683
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2.1. DOCIEPLENIE SCIANY POMIEDZY CZESCIA UZYTKOWA | NIEUZYTKOWA
101|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 16 cm na $cianach m2
d.2.|0101-05
1.2
15*2,97 m?2 44,550
RAZEM 44,550
2.2 SCIANY FUNDAMENTOWE | PIWNICZNE NIE OBJETE AUDYTEM
102|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2.2|/0102-05 kosci do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11l
37,51*2*2,80 m3 210,056
RAZEM 210,056
103|KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopéw o szerokosci 1 m i gtebokosci do 3.0 m wraz|m?2
d.2.2|0108-01 z rozbiorka elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
0108-04 chych kat. I-IV
37,51*2,80 m?2 105,028
RAZEM 105,028
104 |KNR AT-27 |Usunigcie starych izolac;ji m2
d.2.2/0102-02
37,51*2,80 m?2 105,028
RAZEM 105,028
105|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych |m2
d.2.2|0301-04 konstrukcji betonowych
37,51*3,40 m?2 127,534
RAZEM 127,534
106|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.2|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(33,20+5,50)*2,9 m?2 112,230
RAZEM 112,230
107|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2.2{0102-05
piwnica
(33,20+5,50)*2,9 m?2 112,230
RAZEM 112,230
108|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2.2{0102-03
(33,20+5,50)*2,9 m?2 112,230
RAZEM 112,230
109|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
d.2.2|0403-02 Oczyszczenie spoin na gtebokos$¢ do 2 cm na $cianach w miejscach tatwodo-
stepnych o powierzchni do 5,0 m2
(33,20+5,50)*2,9 m?2 112,230
RAZEM 112,230
110{ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
d.2.2|0404-03 Odgrzybianie scian o powierzchni do 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
(33,20+5,50)*2,9 m?2 112,230
RAZEM 112,230
111|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa- |m2
d.2.2|0408-02 cyjnych recznie. Wykonanie obrzutki
analogia
(33,20+5,50)*2,9 m?2 112,230
RAZEM 112,230
112|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkow renowa- |m2
d.2.2|/0409-03 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1
cm na scianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
(33,20+5,50)*2,9 m?2 112,230
RAZEM 112,230
113|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowa- |m2
d.2.2|0410-03 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubos-
ci 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
(33,20+5,50)*2,9 m?2 112,230
RAZEM 112,230
114|KNR AT-25 |Skucie pasa tynku przy iniekcji dwustronnej m
d.2.2/0201-02
(33,20+5,50)*2 m 77,400
RAZEM 77,400
115|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 51 cm - |m
d.2.2|0106-03 z.  |stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
5z2.2.3
(33,20+5,50) m 38,700
RAZEM 38,700
116|KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja |m
d.2.2|/0202-02 dwustronna
38,70 m 38,700
RAZEM 38,700
117|KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy pionowych m2
d.2.2/0104-01
analogia
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(33,20+5,50)*2 m?2 77,400
RAZEM 77,400
118|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajagce |m?2
d.2.2/0301-01 KMB
37,51%(3,40-1,9) m?2 56,265
RAZEM 56,265
119|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.2.2|0303-01 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podfozu
37,51%(3,40-1,9) m?2 56,265
RAZEM 56,265
120|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.2.2|0303-01 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podtozu SCIANA SZCZYTOWA
OD UL. NA STOKU
13,40%(3,4-1,9) m?2 20,100
RAZEM 20,100
121|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.2.2{0501-03
37,51 m 37,510
RAZEM 37,510
122|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.2.2|/0508-04 lacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng, STYRODUR
37,51*3,40 m?2 127,534
RAZEM 127,534
123|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami)w  |m?2
d.2.2|0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podioza z gazobetonu
37,51*3,40 m?2 127,534
RAZEM 127,534
124|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.2.2{0101-06
37,51*3,4 m?2 127,534
RAZEM 127,534
125|KNR BC-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego TAGOSIL-Decor- |m?2
d.2.2|/0604-02 putz o fakturze typu "baranek" lub "kornik" wykonywana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
37,51*1,90 m?2 71,269
RAZEM 71,269
126 KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.2.2/0508-02
37,51*1,6 m?2 60,016
RAZEM 60,016
127|KNR 0-33 Montaz listew dociskowych m
d.2.2/0122-01
37,51 m 37,510
RAZEM 37,510
128 KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
37,51*2*2,80 m3 210,056
RAZEM 210,056
2.3 SCIANY NADZIEMIA
129|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- daszek m3
d.2.3|0212-03
1,5*2,6*0,15 m3 0,585
RAZEM 0,585
130|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm szt.
d.2.3|0137-01 kratki wentylacyjne, ze stali nierdzewnej 15*15cm
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
131 Remont i malowanie uchwytow na flagi, skrzynek i drzwiczek konstrukcje stalo-|kpl.
d.2.3|kalk. wlasna |we daszkéw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132 daszek systemowy ze stali nierdzewnej z wypetnieniem poliweglanem 150* szt
d.2.3|kalk. wlasna [260CM
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
133 daszek systemowy ze stali nierdzewnej z wypetnieniem poliweglanem 150* szt
d.2.3|kalk. wlasna [440CM
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24 SCHODY DO ROZBIORKI | ODTWORZENIA
134|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2.4|0212-03 ponad 15 cm
2,9%4,42*0,4+2,9*3*0,25*2 m3 9,477
RAZEM 9,477
135|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.4/0108-09 19 km wraz z utylizacja gruzu
0108-10
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9,477 m3 9,477
RAZEM 9,477
136|KNR 2-31 Podsypka zwirowo-piaskowa o grubosci po zageszczeniu 30 cm m2
d.2.4/0114-01
0114-02
2,9%4,40 m?2 12,760
RAZEM 12,760
137|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.2.4|/0206-01 206-|pompy do betonu
05
2,9*3*2 m?2 17,400
RAZEM 17,400
138/ KNR-W 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.2.4|0229-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu mur
podjazd gpec
4,40*1,5%0,24 m3 1,584
RAZEM 1,584
139|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.2.4/0218-02 do betonu
0218-06
schody do kuchni
2,9%4,40 m?2 12,760
RAZEM 12,760
140|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.2.4|0303-01 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podtozu
2,9%1,5*2+4,40*1,5 m?2 15,300
RAZEM 15,300
141|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.2.4|0304-01 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podtozu
2,9%4,40 m?2 12,760
RAZEM 12,760
142|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.2.4|202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
schody do kuchni
2,9%4,40+4,40*5*0,35 m?2 20,460
RAZEM 20,460
143|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.2.4/0101-06
2,9%2*2*2+0,25*2*2 m?2 24,200
RAZEM 24,200
144 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie - wykonany |m2
d.2.4|0504-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
24,20 m?2 24,200
RAZEM 24,200
145/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy silikonowy barwiony w masie - |m2
d.2.4|0504-03 wykonany recznie na $cianach
24,20 m?2 24,200
RAZEM 24,200
2.5 OPASKA | NAWIERZCHNIE WOKOL BUDYNKU
146|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m2
d.2.5/0815-07 wo-piaskowej
((9,05+8,57+1,66+7,11+6,6+17,93)- (6,49+1,2))*2 m?2 86,460
RAZEM 86,460
147|KNR 19-01 |Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych na podsypce pias- |m?2
d.2.5/0106-04 kowo-cementowej
analogia
50+50+13,40*0,7+38,14*0,7 m?2 136,078
RAZEM 136,078
148|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.5|0108-09 19 km wraz z utylizacja gruzu
0108-10
(50+50+13,40*0,7+38,14*0,7)*0,10 m3 13,608
RAZEM 13,608
149|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.2.5/0101-01 szer. 5,0 m
50+50+13,40*0,7+38,14*0,7 m?2 136,078
RAZEM 136,078
150|KNR 2-31 Podsypka zwirowo-piaskowa o grubosci po zageszczeniu 30 cm m2
d.2.5/0114-01
0114-02
50+50+13,40*0,7+38,14*0,7 m?2 136,078
RAZEM 136,078
151|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.5{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
(50+50+13,40*0,7+38,14*0,7)*0,15 m3 20,412
RAZEM 20,412

-10 -
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152|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm grubos$ci warstwy |m2
d.2.5/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
((9,05+8,57+1,66+7,11+6,6+17,93)- (6,49+1,2))*1,5 m?2 64,845
RAZEM 64,845
153|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2.5/0511-02 mentowo-piaskowej
50+50+13,40*0,7+38,14*0,7 m?2 136,078
RAZEM 136,078
2.6 POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE
154 montaz budki dla KAWKI zgodnie z opinig ornitologiczng szt
d.2.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
155 montaz wycieraczki systemowej zewn szt
d.2.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156 KNR-W 2-02 |Balustrada ze stali nierdzewnej SCHODY m
d.2.6{1209-01
8,20 m 8,200
RAZEM 8,200
157 |KNR-W 2-02 | pochwyt ze stali nierdzewnej - SCHODY m
d.2.6{1209-04
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3 STOLARKA
3.1 STOLARKA OKIENNA
158 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3.1]1018-04 okno 01 3.51*2.12
3,561*2,12*19 m?2 141,383
RAZEM 141,383
159|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3.1]1018-04 okno 02
3,51*1,62*4 m?2 22,745
RAZEM 22,745
160|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3.1]1018-04 okno 03
1,78*2,12*28 m?2 105,661
RAZEM 105,661
161|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3.1]1018-04 okno 04
1,52*2,12*4 m?2 12,890
RAZEM 12,890
162|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3.1]1018-04 okno 05
1,78*0,94*16 m?2 26,771
RAZEM 26,771
163|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3.1]1018-04 okno 06
1,46*1,46™*1 m?2 2,132
RAZEM 2,132
164 | KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3.1]1018-04 okno 07
0,9%0,85"6 m?2 4,590
RAZEM 4,590
165|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3.1]1018-04 okno 08
0,87*0,7*2 m?2 1,218
RAZEM 1,218
166 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.3.1{1018-01 okna 09
0,78*0,4*4 m?2 1,248
RAZEM 1,248
167 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni m2
d.3.1]1018-04 okno10
0,80*0,80*3 m?2 1,920
RAZEM 1,920
168 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.3.1|1018-02 okno pcv11
1,2*0,86*5 m?2 5,160
RAZEM 5,160
169 Dostawa nawiewnikdw cisnieniowych o przeptywie 40m3/h szt
d.3.1
92 szt 92,000
RAZEM 92,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
170|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m szt.
d.3.1/0135-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
171|KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m szt.
d.3.1]0135-02
77 szt. 77,000
RAZEM 77,000
172 Dostawa parapetéw wewnetrznych z ptyty HDF m
d.3.1
3,51*19+3,51*4+1,78*28+1,52*4+1,78*16+0,90*6+1,46+0,87*2+0,8*3+1,2*5 |m 182,130
RAZEM 182,130
3.2 STOLARKA DRZWIOWA
173|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m2
d.3.2{1040-06 w1
3,567*2,41 m?2 8,604
RAZEM 8,604
174|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.3.2{1040-01 drzwi D1
0,8*2,0*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
175|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.3.2{1040-01 drzwi D2
0,85*2,0 m?2 1,700
RAZEM 1,700
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