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WIDOK BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ
SKALA 1:20

ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH:

BALUSTRADY PRZY SCHODACH DO WEJSCIA GEOWNEGO:

- BALUSTRADA O WYS.110 CM MOCOWANA DO CZOtA MURKU : L=3.90 x 2 =7.80 mb

BALUSTRADY PRZY SCHODACH DO WEJSCI BOCZNYCH NA ELEWACJI WSCHODNIEJ:

- BALUSTRADA O WYS.110 CM MOCOWANA DO CZOtA MURKU : L=7.40 mb

BALUSTRADY PRZY SCHODACH DO PIWNICY:

- BALUSTRADA O WYS.70 CM MOCOWANA DO CZOtA MURKU : L=6.5mb

BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYPELNIENIAMI SPAWANYMI
DO BOKU, StUPKOW,

MOCOWANIE PROSTE DO STOPNI /PODESTU LUB CZOtA MURKU

O tACINEJ ( * BALUSTRADA+ MUREK) WYSOKOSCI 110cm

WYKONANIE STANDARDOWE:

-SLUPKI FI 50mm,

“POCHWYT FI 50mm,

-PRET WYPEENIAJACY 10mm.

*JAKO WYPELNIENIE MOZNA ZASTOSOWAC RURKI DOWOLNEJ

SRENICY.

MAKSYMALNE ODLEG+OSCI MIEDZY
PRETAMI WYPEENIAJACYMI -12cm

UWAGA: NA OBIEKCIE ROWNOLEGLE PROWADZONE BEDA ROBOTY
BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU "DOSTOSOWANIE SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 21, PRZY UL. NA STOKU 43

DO POTRZEB WYNIKAJACYCH Z REFORMY EDUKACJI"

P.H.U. TAROS - PRACOWNIA PROJEKTOWA

G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
SIKOtA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43

TEMAT:

ADRES: SZKOLA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43 , 80-811 GDANSK

F DZ.NR EW. 151 OBREB 80

TARQOS |[RYSUNEK: BALUSTRADY SCHODOW ZEWNETRZNYCH

ZESPOL PROJEKTOWY: | @rch: Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w spec. architektonicznej
arch. Adam Pochylski

NR ARCHIWALNY X . . K PO/KK/408/2011
2019/XX SPRAWDZAJACY: arch. Karolina Paluszynska-Czekaj w spec. architekionicznej
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