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CZESC INFORMACYJNA

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej modernizacje i przebudowe instalacji
grzewczych dla budynku Szkoty Podstawowej nr 21 przy ul. Na stoku 43 w Gdarisku.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizaciji i przebudowy instalacji grzewczych
w budynku Szkoty Podstawowej nr 21 przy ul. Na stoku 43 w Gdarisku.

Zrodtem ciepta dla budynku jest istniejacy wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Modernizacja
wezta ciepta poza zakresem niniejszego opracowania.

W zakres projektu wchodzi:

- demontaz istniejacych rurociagéw oraz elementéw grzejnych wraz z armaturg towarzyszaca,

- montaz nowych rurociggdw, stalowych ocynkowanych zewnetrznie, w wiekszo$ci prowadzonych po starych
trasach,

- montaz zaprojektowanych grzejnikéw wraz z armaturg towarzyszaca,

- regulacje instalacji poprzez zastosowanie zawordw regulacyjnych i rbwnowazacych.

PODSTAWA OPRACOWANIA
e ustalenia z inwestorem,
e projekty architektoniczne
e wytyczne Inwestora
e normy i normatywy obowigzujace w chwili opracowywania projektu.

CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W budynku Szkoty zaplanowano termomodernizacje polegajaca na dociepleniu scian zewnetrznych budynku oraz
dachu.. Szczegdly termomodernizaciji opisano w opracowaniu audytu energetycznego dla danego budynku. W
zwigzku z powyzszym oraz zuzyciem technicznym wiekszosci instalacji sanitarnych przewiduje sie przebudowe i
modernizacje istniejgcej instalacji grzewcze.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA OGRZEWANIA

RUROCIAGI INSTALACJI GRZEWCZYCH

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano:

- z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie
ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu - dla gtéwnych przewoddw
rozprowadzajacych. Przewody rozprowadzajace w poziomie piwnicy prowadzi¢ pod stropem kondygnaciji. Gtéwne
przewody poziome nalezy obudowac. W obudowie przewodow c.o. przewidzieC otwory rewizyjne dla
automatycznych zawordw réwnowazacych, zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Potaczenia wykonaé za pomocg systemowych zigcz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcjq LBP umozZliwiajacq wykrycie



niezaprasowanych potaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wytgcznie
potaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,M". Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢
uzyskanie ciSnienia roboczego do 16 bar. Stosowac elementy w typoszeregu Srednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2;
22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wiasciwosci zgodne z ponizszg
specyfikacjg techniczna.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma Steel — cienko$cienna stal niskoweglowa, nr
materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305

Materiat ksztattek, norma Steel — cienko$cienna stal niskoweglowa, nr
materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305, ksztattki
zaprasowywane z gwintami wewnetrznymi i
zewnetrznymi wg PN-EN 10226. Ksztaftki
produkowane zgodnie z AT-15-7543/2011.

Metoda tgczenia ,Press” — zaprasowywanie ksztattek na rurze

Wspétczynnik wydtuzalnosci termicznej rur [mm/m x K] | 0,0108

Przewodno$¢ cieplna [W/m x K] 58

Minimalny promien giecia 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm

Chropowatos$¢ Scianek wewnetrznych [mm] 0,01

Maksymalna temperatura robocza [°C] EPDM: od -35 do 135
FPM/Niton: od -30 do 200

Temperatura awaryjna — krétkotrwata [°C] EPDM: 150
FPM/NViton: 230

Maksymalne ci$nienie robocze [bar] 16

Rurociagi rozprowadzajace w poziomie piwnicy prowadzi¢ przy stropie wyzszej kondygnacji, ktdre nalezy
obudowac. Istniejace kanaty nalezy zdemontowac. W obudowie rurociggdw c.o. przewidzie¢ otwory rewizyjne dla
automatycznych zaworéw réwnowazacych, zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb niepowotanych.

Przej$cia rur przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych. Stosowanie tulei ochronnych w przegrodach budowlanych, przy wypetnieniu przestrzeni pomiedzy
rurg i tulejg materiatem elastycznym ogranicza przenoszenie drgan drogg materiatowg oraz umozliwia swobodne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.

W miejscu przechodzenia rur przez Sciany, przegrody i podtogi, rurociagi utozy¢é w ostonach ze stali lub tworzywa
sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o $rednicy pozwalajacej na swobodne rozszerzanie sie rurociggdw.
Zakoniczenia tych oston bedg wyréwnane z powierzchnig $cian lub sufitéw, a w przypadku podtdég beda wystawaé
na odlegto$¢ min. 3 cm. Rurociagi mocowane do przegréd za pomocg podpér lub jarzm o koricowkach
zakotwionych, fatwych do demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. llos¢ tych podpdr musi by¢ taka, aby
nie powstaly jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomiedzy rurami a elementami mocowania nalezy
umiesci¢ uszczelki z materiatu plastycznego. Rozstaw elementéw mocujgcych uzalezniony od $rednic rur.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej strony, a przy
przejséciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. W miejscach
przejS¢ przez przegrody nie moga wystepowac potgczenia rur.

Rury podwieszac do stropu za pomocg typowych uchwytow i wieszakdw. Przejscia rur przez sciany wykona¢ w
tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W miejscach przej$¢ przez przegrody nie mogq
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wystepowac pofaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym
nieoddziatujgcym na przewody.

Maksymalne odlegto$ci podpér dla rur cienkosciennych stalowych [m] przedstawiono w ponizszej tabeli.

UtoZenie rurociggu Srednica zewnetrzna rury [mm]
15 18 22 28 35 42 54 64 66,7

Pionowo/poziomo 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,75 4,0 4,25

Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggdw naturalna, wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur. Jezeli jest
to niezbedne nalezy przedsiewzia¢é odpowiednie kroki np.. montaz punktéw stalych, montaz ramion
kompensacyjnych.

Poziome przewody rozdzielcze uktada¢ ze spadkiem min. 3 promili w kierunku Zrédta ciepta, zgodnie z
rozwinieciem instalacji. Na gtbwnych odgatezieniach zainstalowana bedzie armatura odcinajgca i regulacyjna.
Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz. poprzez uszczelnienie masg
o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wszystkie przej$cia ppoz. wykona¢ zgodnie z aprobata.

ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowanymi elementami grzejnymi beda:
- grzejniki konwekcyjne stalowe ptytowe zasilane ,bocznie”,

Wyposazenie grzejnikow:

Grzejniki z podiaczeniem bocznym nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawory termostatyczne w wersji katowej z
nastawg wstepng w zakresie kv=0.04-0.73 m%h, o niklowanej powierzchni i maksymalnym ci$nieniu roboczym 10
bar. Wymiary zawordw powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-90/M-75011 i normy europejskiej HD
1215-2 szereg F. Wymienione powyzej zawory, nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne cieczowe z
wbudowanym czujnikiem. Gtowice powinny posiada¢ funkcje odciecia, mozliwo$¢ ograniczania i blokowania
zakresu regulacji przy minimalnej temperaturze 8°C. Na powrocie montowac¢ zawory termostatyczne odcinajace
katowe.

Zaprojektowano ponadto w pomieszczeniach ogdlnodostepnych wzmocnione gtowice termostatyczne gazowe z
zabezpieczeniem, $rubg typu imbus, przed kradziezg i manipulacja. Regulacja temperatur w zakresie 5°C - 26°C.
Na powrocie z grzejnika montowaé zawory termostatyczne odcinajace w wersji katowej o niklowanym
wykonczeniu powierzchni i maksymalnym cisnieniu roboczym 10 bar. Wydajno$¢ zaworu powinna wynosi¢ kvs=
2.5 m3h.

Montaz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta.

Obudowy grzejnikow

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach szkoty, w ktérych przebywaja dzieci powinny by¢ ostoniete przed
bezposrednim kontaktem.

Dobrano obudowy wykonane z ostony z lakierowanej ptyty MDF, posiadajacq bezpieczne zaokraglone kanty i
rogi, dajacq swobodng cyrkulacje ogrzanego powietrza, Mocowania nie majg kontaktu z grzejnikami, co zapewnia
zachowanie gwarancji na kaloryfery. Dobrane obudowy w przeciwiefstwie do drewnianych nie reagujg na zmiany
temperatury, nie ulegajg rozsychaniu sie.
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ARMATURA i REGULACJA INSTALACJI

Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania zostata podzielona na dwa obiegi grzewcze. Odrebnie dla szkoty i mieszkania
znajdujacego sie w budynku. Dodatkowo przewidziano sterowanie obiegami instalacji c.0. poprzez uktadu
zmieszania pompowego wraz z regulatorem automatyki pogodowej wg temperatury zewnetrzne;j.

Na instalacji centralnego ogrzewania stosowaC armature regulacyjng iodcinajgca. Na odejSciu na piony
zaprojektowano na przewodzie powrotnym automatyczny zawor rbwnowazacy oraz na przewodzie zasilajgcym
reczny zawor regulacyjny ,partner”. Zawory polgczone sg ze sobg rurkg impulsowg. Zawory te posiadajg funkcje
odciecia.

Zawory te w granicach $rednic DN15-DN40 powinny utrzymywaé state cisnienie roéznicowe: 5-25 kPa (0,05-
0,25bar). Zawory ww. powinny posiada¢ rurke impulsowg o diugosci 1,5 m z gwintem G 1/16 A, kurek
odwadniajacy z gwintem G 3/4A oraz zmienng nastawe ci$nienia réznicowego. Maksymalne ci$nienie réznicowe
na zaworze 10-150 kPa.

Na pionach montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Uktad instalacji grzewczych powinien byé zabezpieczony naczyniem przeponowym oraz zaworami
bezpieczenstwa w wezle cieplnym.

Nadwyzki ci$nienia przy grzejnikach wydtawiane beda za pomoca wstepnej nastawy zawordw grzejnikowych.
Utrzymanie wiasciwych temperatur wody grzejnej odbywac sie bedzie automatycznie uktadem regulacyjno -
pompowym w wezle cieplnym.

Dob6r armatury i nastawy zawordw na etapie projektu wykonawczego.

PROBY SZCZELNOSCI

Instalacje nalezy poddaé probom ci$nieniowym:

a) na zimno na ci$nienie 0,6MPa. Prébe nalezy uznaé za pozytywna, jezeli po 24 godzinach spadek ci$nienia nie
przekroczy 0,05 MPa. Na czas proby nalezy przewody odciaé zaworami zaporowymi zamontowanymi w
pomieszczeniu zrodia ciepta,

b) na goraco na ciénienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego.
Przed prébg cisnieniowg zamkna¢ zawory odcinajace naczynia wzbiorcze. Po pomysinym wyniku préby zawory
odcinajace naczynia wzbiorcze ustawi¢ w pozycji otwarte i zabezpieczy¢ przed przypadkowym zamknieciem
poprzez demontaz dzwigni zaworu.

Urzadzenia nalezy poddaé probom cisnieniowym wg DTR producenta.

PLUKANIE

Przed regulacjq instalacii, catg instalacje nalezy doktadnie, co najmniej dwukrotnie.

Plukanie winno by¢ prowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Predko$¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzyé zawory spustowe w pom.
technicznym.
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IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Rurociagi instalacji sanitarnych izolowa¢ termicznie materiatem o grubosciach zgodnych z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatacznik nr 2 w sprawie wymagan izolacyjnosci cieplnej.
Izolacja powinna posiada¢ niezbedne atesty ITB oraz COBRTI "Instal"

Rurociagi izolowa¢ termicznie otulinami z okfadzing aluminiowg oraz samoprzylepng zaktadka. Grubo$¢ izolacji w
zaleznosci od $rednic rurociggéw wg zalecen rozporzadzenia z dnia 13 sierpnia 2013 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (wtym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chfodu iogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nastepujace wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabel:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material o wspolezynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
A= 0,035[W/m - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg lp. 1—4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z lp. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z lp. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?® 50% wymagan z lp. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku® 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:

! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Zgodnie z § 267. 1. w/w rozporzadzenia pkt 8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Zgodnie z zalgcznikiem nr 3 pkt. 3 w/w rozporzadzenia nierozprzestrzeniajagcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogief: A1L ; A2L-s1, d0 ; A2L-s2, d0 ; A2L-s3, dO ; BL-
s1,d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 ;

- przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L ; A2L-s1, dO ;
A2L-s2, d0 ; A2L-s3, d0 ; BL-s1, d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 , przy czym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogieri co najmniej E.
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OZNAKOWANIE INSTALACJI

Oznakowaniu podlegajg niezakryte instalacje ogrzewcze oraz c.w.u.. Oznakowanie powinno zosta¢
wykonane czytelnie w jezyku polskim. Powinno ono definiowa¢ nazwe systemu, kierunek przeptywu, parametr
czynnika. Wszystkie elementy zostang oznaczone przy pomocy biatych laminowanych etykiet z tworzywa
sztucznego z czarnym niezmywalnym tekstem.

Na rurociggach bedg one trwale mocowane za pomocg opasek na w sposéb nienaruszajacy izolacji. Na
pozostatych elementach instalacji dopuszcza sie oznaczenie poprzez przykrecenie lub zawieszenie. Nie zezwala
sie montowania etykiet przy pomocy kleju, tasm klejacych itp. do izolacji lub oston rurociggéw i armatury. Tekst na
oznaczeniu bedzie wykonany czcionkg 12mm. Oznaczenia zawordéw bedg zawieraty numer identyfikacyjny, ktére
bedq wykorzystane w protokole z regulacji instalacji. Oznaczenia mogg by¢ montowane na elementach, ktore
mozna zdejmowac z oznakowanego przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze przekraczajacej +60°C.
Etykiety beda umieszczane przed oddaniem danego urzadzenia lub instalacji do eksploatacji. Rurociagi bedq
znakowane w pomieszczeniach technicznych, w przestrzeniach sufitu podwieszonego, blisko armatury, na
odcinkach prostych w odstepach min. 10 m oraz na przejSciach przez przegrody budowlane. Numer referencyjny
montowany na niewidocznych elementach bedzie umieszczany na podwieszanym suficie lub w widocznym
miejscu na najblizszej $cianie. Tekst na etykiecie bedzie odpowiadat dokumentacji technicznej.

WENTYLACJA SAL LEKCYJNYCH | POM. BIUROWYCH

Okna nalezy wyposazy¢ w elementy nawiewne w ilosci opisanych na rzutach. Nawiew do pomieszczen bedzie
odbywat sie poprzez nawiewniki higrosterowalne o nastepujacych parametrach:

- higrosterowany nawiewnik higrodynamic™ z funkcjg blokady w pozycji maksymalnego i minimalnego przeptywu
+ podktadka montazowa + okap cisnieniowy AC

ttumienie akustyczne: 35 dB(A)
przeptyw powietrza: 7-28 m3h
Powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym — 3925mm?

Wentylacja nawiewna za pomocg nawiewnikéw bedzie realizowana w sposob ciggty w zakresie 7-28mdh
powietrza $wiezego na nawiewnik. llo$¢ Swiezego powietrza naptywajaca do pomieszczenia sterowana iloscig
wilgoci w powietrzu danego pomieszczenia. Nawiewniki pozwalajg na zablokowanie strumienia powietrza.

Wywiew z pomieszczen grawitacyjny poprzez istniejace kratki wywiewne.

llos¢ powietrza wentylacyjnego zostata uwzgledniona w obliczeniach strat ciepta oraz doborze grzejnikow.
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3.1

WYTYCZNE DO ZRODLA CIEPLA

TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA

Strefa klimatyczna | strefa

Temperatura zewnetrzna -16 °C.

System ogrzewania wodne, pompowe, systemu zamknietego,
Zrédto ciepla istniejacy wezet cieplny
Obliczeniowe temperatury medium 80/60 °C

Medium woda

Obieg szkoly:

Zapotrzebowanie na cieplo: Q=820 kW

Cisnienie dyspozycyjne Hp=30,0 kPa
Pojemnos¢ ztadu grzewczego v =655,0dm3
Przeptyw q=2,971 m¥h

Obieg mieszkania:

Zapotrzebowanie na cieplo: Q=45kW
Cisnienie dyspozycyjne Hp=21,0 kPa
Pojemnos¢ ztadu grzewczego v=233,0dm3
Przeptyw q=0,147 m¥h

Zapotrzebowanie ciepfa budynku zostato obliczone wedtug aktualnie obowigzujacych norm i przepisow, {;.:

+ PN-82/B02402 - Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych w budynkach,

+ PN-82/B02403- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

« PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania,

* PN-EN ISO 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia ciepinego

« PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.,

* PN-EN ISO 13790 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow -- Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie ,Warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej bedzie istniejacy wezet cieplny, ktory zasilony jest z miejskiej
sieci cieptowniczej preizolowane;.

INSTALACJA GAZU

Projektowana przebudowa zewnetrznej instalacji gazu polega¢ bedzie na wigczeniu rurociggu gazu w istniejacy
odcinek biegnacy po elewacji budynku.

Projektowane rurociagi gazu nalezy wykonac z rury przewodowej bez szwu klasy A ze stali SL wg PN-EN 10208-
1:2000 (rury o klasie wymagan ,A”) w izolacji z PE, posiadajacej certyfikat bezpieczenstwa "B" i oznaczonej tym
znakiem zgodnie z Dz.U. nr 55/93 oraz Dz.U. nr 5/2000. Na zewnatrz, ponad powierzchnig terenu instalacje
wykonac z rur stalowych taczonych przez spawanie.


https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=MM7pEDqF&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12831%3A2006P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=MM7pEDqF&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+13790%3A2009P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=MM7pEDqF&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+13790%3A2006P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction

4.1

4.2

Potaczenia spawane oraz powierzchnie stalowe ksztattek nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zewnetrzng powtokq
z materiatdw nawojowych lub termokurczliwych klasy ,C” wg DIN 30672 dopuszczonych do stosowania w
gazownictwie.

Przy wykonywaniu powfoki antykorozyjnej, stosowane materiaty izolacyjne nie powinny powodowac¢ degradacii
tworzywa sztucznego.

Powierzchnia przeznaczona do zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wykazywac drugi stopien czystosci wg
PN-70/H-01107.

Roboty ziemne wykonaé wykopem otwartym. Instalacje wykona¢ w/g rysunkéw zataczonych do niniejszego
opracowania. Rurocigg uktada¢ na gtebokosci min. 0,8 m. Nad rurociggiem, w odlegtoéci 40 cm utozyé Zéitg
taSme ostrzegawcza.

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Pomiar gazu dla budynkU realizowany bedzie poprzez istniejace gazomierze zlokalizowane w budynku..

Instalacje wewnafrz budynku wykonaC z rur stalowych taczonych przez spawanie, zabezpieczonych
antykorozyjnie. Dopuszcza sie zastosowanie za gazomierzami rur miedzianych twardych wg norm niemieckich
DIN 1786 lub DIN 1787 taczonych lutem twardym. Przewody gazowe prowadzone bgdg zgodnie z rysunkiem pod
stropem piwnicy. Zabronione jest stosowanie rur miedzianych na zewnafrz budynku oraz przed gazomierzem.
Przewody gazowe usytuowaé zgodnie z rysunkiem w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku.

Odlegtosci od przewoddéw elektrycznych i urzadzen iskrzacych winny wynosi¢ min. 10 cm (dla odcinkow
poziomych) i 2 cm przy skrzyzowaniach. Przej$cie przez $ciang wykonac¢ w rurach ochronnych, szczelne ZW lub
ZBW wg BN-82/8976-50/52.

Uktad instalacji oraz dobor $rednic podano w cze$ci rysunkowej ninigjszego opracowania. Przed kottami
grzewczymi zamontowa¢ gazowe kurki kulowe mosiezne, mufowe. Urzadzenia gazowe podigczy¢ do instalacji na
state za pomocg dwuzigczki, lub diugiego gwintu.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu M.I. z dnia 15.06.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki /Dz.U. Nr 75/02, poz.690/. Szczegbty potaczenia i
zamocowania urzadzen gazowych zawiera instrukcja obstugi producenta.

Przewod spalinowe wskazano na rysunkach. Zastosowano kominy z blachy stalowej K.O. w systemie spalinowo-
powietrznym. Komin wyposazy¢ w wyczystke. Przewod spalinowy (czopuch) prowadzié ze spadkiem w kierunku
kotta; max dtugo$¢ czopucha - 2m.

W istniejacej szafce gazowej SKG umieszczone bedg nastepujace elementy:
- Kurek kulowy odcinajacy.

PROBY SZCZELNOSCI

Préby szczelnosci projektowanej instalacji (od szafki kurka gtownego do kurka sferycznego) nalezy wykonaé
zgodnie z Zarzadzeniem nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 30.12.1970 r.
(Dz.Bud. Nr 2/71) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 25.02.1999r.
(Dz.U. Nr 15/99).

Probe szczelnoci dla rurociggu utozonego w ziemi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M-34503:
- ci$nienie proby - 0,4 MPa

- czynnik - sprezone powietrze



4.3

4.4

- czas proby - 2 godziny

Instalacje gazowg na zewnafrz budynku nalezy po utozeniu przysypaC (co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem proby) 20 cm warstwa piasku, z wyjatkiem ztgczy i wykonac probe szczelnosci.

Préby instalacji w obrebie budynku wykonywac przy uzyciu sprezonego powietrza. Pierwszg probe szczelnosci
wykona¢ przed podiaczeniem odbiornikéw na ciénienie 0,05 mpa przez okres min. 30 minut), drugq po
podtaczeniu odbiornikow na 0.005MPa.

Przed przystapieniem do badan wstepnych szczelno$ci przylacza gazu, nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci
ztaczy spawanych w przypadku rur stalowych i prac zgrzewalniczych w przypadku rur polietylenowych. Kazde
Ztacze powinno podlega¢ badaniu za pomocg roztworu charakteryzujacy sie duzymi napieciami
powierzchniowymi. Badania wstepne ztaczy nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o
ci$nieniu: 0,4 MPa dla rurociggbw stalowych, 0,1 MPa dla rurociggdw polietylenowych. Czas trwania badan
powinien wynosi¢ co najmniej 1 h od chwili osiggniecia ci$nienia préby. Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢
usuniete, a zlacza ponownie zbadane. Po utozeniu w wykopie gazocigg nalezy oczysci¢ poprzez jego
przedmuchaniem strumieniem powietrza o cisnieniu 0,1 MPa, nastepnie gazociag poddaé prébie szczelnoSci.
Czynnikiem probnym do wykonania proby szczelnosci moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow
tworzacych osad. Ttoczenie czynnika prébnego do rurociggu powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do
uzyskania ci$nienia badania szczelno$ci, ktére powinno by¢ réwne 0,75 MPa Czas badania szczelno$ci powinno
wynosi¢ co najmniej 24 h od chwili ustabilizowania temperatury czynnika prébnego (czas stabilizacji wynosi
10xci$nienie badania szczelno$ci) Rurociag nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli po zakofczeniu proby nie stwierdzi
sie zadnych nieprawidtowo$ci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmienno$ci cisnienia.
Oznakowanie trasy gazociggdw Oznakowanie trasy gazociggdw wykonaC tasmg lokalizacyjng i ostrzegawczg
zgodnie z normg ZN-G3001/2001 i ZG-G-3002/2001. Uwaga: wszelkie roboty na sieci gazowej mogg by¢
wykonane przez uprawnione podmioty pod nadzorem Przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego , za$ samo
wiaczenie do czynnej sieci gazowej moze wykonac tylko Zaktad Gazowniczy.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zastosowane
w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiadac
atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim.

2. W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania normy
wycofanej.

3. Calo$c¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw stalowych”,

- wytycznymi producentéw urzadzen i armatury,

- obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP i P.POZ.,

- warunkami technicznymi i odbioru instalacji grzewczych Cobrti Instal — zeszyt 6.
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4. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci;

5. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem robot
winien opracowac¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ”;

6. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP;

7. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacjg, projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegdlno$ci: uzycie wiasciwych materiatow i elementéw,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen, wielko$¢ spadkéw przewodow, odlegtos¢ przewoddw od innych przewoddéw;

8. W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje;

9. Wszystkie zamiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w czasie projektowania
warunkdéw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

10. Stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

11. Rurociagi instalacji grzewczych prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii).

12.Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach byta mozliwosé
odwadniania instalacji, w najwyzszych odpowietrzania instalacii.

13. Przejscia przez oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg ognioodporna.

14. Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ odgazowanie instalacj.

15.Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetdw, urzadzen, systeméw i inne oraz
przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow
jakoSciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetow,
urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.
Zamiana materiatdw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych
wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

16.Z uwagi na réznice w mocach grzejnikéw oraz rdznice w wymiarach $rednic rurociggdw u poszczegéinych
producentéw zamiana winna uwzglednia¢ wykonanie ponownych obliczer hydraulicznych instalacji (nastaw na
zaworach termostatycznych).

17.W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy czeSciami rysunkowg i opisowg dokumentacji dowolne;
branzy oraz pomiedzy branzami, wykonawca zobowigzany jest do wystosowania zapytania o wyjasnienie na
kazdym etapie ofertowania i realizacji projektu do projektanta branzy, ktorej rozbieznosci dotycza, a wyjasnienie
uzyskane tg drogg jest wigzace i nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen finansowych lub
terminowych wobec inwestora lub jego stuzb, w tym projektanta.

18. Obowiazuja najwyzsze standardy wykonania, w szczegdlnosci wyspecyfikowane w dokumentaciji, ktére
jednoczes$nie stoja w nadrzednosci do standardéw normatywnych.

19. Wszelkie widoczne elementy instalacji podlegajg zatwierdzeniu przez projektanta danej branzy i architekta
zaréwno pod wzgledem technicznym, jak i estetycznym w tym: kolor, jako$¢ wykonania, ksztalt. Ostateczny typ
przyjety do realizacji zostaje dobrany tylko pod rygorem uzyskania ww. akceptacii.

20. Projektant moze dokona¢ uszczegotowienia dokumentacji w dowolnym etapie realizacji, a przekazane w ten
sposdb informacie nie stanowig podstawy do roszczen finansowych lub terminowych ze strony wykonawcy.

21. Przedstawiajac rozwigzanie zamienne lub warsztatowe wykonawca potwierdza swojg petng odpowiedzialnosé
za jego poprawnosci pod wzgledem technicznym, zgodno$¢ z wymogami projektowymi i kontraktowymi, trwato$¢ i
niezawodnosc.

22. Jezeli wyspecyfikowane w projekcie urzadzenie wymaga zasilenia, sterowania, monitorowania — wykonawca
wykona petng stuzacq temu celowi dziatajacq instalacje zgodng z zaprojektowanymi systemami i standardami
narzuconymi dokumentacjg, i zapisami kontraktowymi.

23. Wykonawca zapewni prawidtowe dziatanie wszystkich systeméw bez wzgledu na stopief uszczegdtowienia
przyjetych do realizacji projektow lub informacji przekazanych w innej postaci.

24.Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego rozwigzania pod warunkiem uzyskania petnej akceptaciji projektanta
oraz architekta a obowigzek wykazania roznicy w koszcie lezy po stronie wykonawcy.
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25. Niezgodno$ci pomiedzy rozwigzaniami warsztatowymi a dokumentacjg wykonawcza lub innymi wymogami nie
mogg stanowi¢ odmowy wykonania ich wedtug instrukcji projektanta.

ZAGADNIENIA BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zastosowane
w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnoéci, Swiadectwa dopuszczenia.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Kabacifiski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0173/PWOS/09
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg. wymaganiom izolacyjnosci ciepinej
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Charakterystyka energetyczna budynku zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200
orazz 2015r. poz. 151),

- par. 11 ust. 2 pkt. 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. z pdzn. zm. (Dz.U.2012 poz. 462).

a) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:

Dla budynku wspétczynniki ciepta U wynosza;

Sciana zewnetrzna U =0,20 WimK
Posadzka na gruncie U =0,26 WimK
Dach U=0,15 Wim%K
Okna U=1,10 WimXK
Drzwi zewnetrzne U=1,50 Wim2K

Wspétczynniki przenikania ciepfa obliczono na podstawie normy:

PN-EN ISO 6949:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdiczynnik przenikania
ciepta. Metody obliczen.”

b) Charakterystyka budynku

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 1368 m?
Kubatura pomieszczen ogrzewana 4220 m3
Wskaznik powierzchniowy 53 Wim?
Wskaznik kubaturowy budynku 17,2 Wim3
Powierzchnia oddajaca ciepto 2672 m2

c¢) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej

- Sprawnos¢ wytwarzania w zrédtach

Lp. Rodzaj zrédta ciepta NHg

1 Wezet ciepiny kompaktowy bez obudowy o mocy nominalnej od 100kW do 300kW 0,93

- Sprawnos¢ regulacii i wykorzystania ciepta

Lp. Rodzaj instalacji NHe

Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi w przypadku regulacji centralngj i
1 miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujacym Pl 0,93
z funkcjg adaptacyjna i opytmalizujacq




6.1

- Sprawnos¢ przesytu (dystrybucii ciepta)

Lp. Rodzaj instalacji ogrzewcze; NH.d

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrédia ciepta usytuowanego
1 w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, 0,96
ktdre sq zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

- Sprawnos¢ ukfadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym

Lp. Parametry NH,s

1 Brak zbiornika buforowego 1,00

d) Dane wskazujace, ze przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace
oszczednosci energii

Projektowane warto$ci wspétczynnikdéw przenikania przez przegrody zewnetrzne oraz wewnetrzne dla budynku
majg wspdtczynniki mniej korzystne niz to wynika z przepisdw dotyczacych izolacyjnosci przegréd budowlanych.
Zaprojektowana instalacja spetnia wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodéw oraz regulacji. Zrédto ciepta
posiada mozliwo$¢ regulacji centralnej, a instalacja regulacje miejscowa.

ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
Z uwagi na fakt, iz instalacja cieptej wody uzytkowej oraz zrodio ciepta jest poza zakresem powyzszego
opracowania odstepuije sie od wykonania analizy wykorzystania odnawialnych zrédet energii.
Opracowat:
mgr inz. Wojciech Kabacifski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0173/PWOS/09
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7

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja sporzadzona zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane z dn 7 lipca 1994 z p6zn. zm. oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla zadania: ,Docieplenie,
remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Szkoty Podstawowej nr 21 w Gdarnsku”.

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska

Projektant i sporzadzajacy informacje: mgr inz. Wojciech Kabaciriski

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres opracowania obejmuje:

- wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Prace nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnoSci:

- wykonaé montaz projektowanej instalacji technologicznej w pomieszczeniu wezta cieplnego,
- wykonaé montaz projektowanej instalacji centralnego ogrzewania,

- przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

- odpowietrzy¢ i uruchomi¢ instalacje c.o.

- uruchomi¢ podtaczone urzadzenia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do prac, na ktére trzeba zwroci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy przede
wszystkim zaliczy¢:

- prace na wysokosci przy budowie i montazu: instalacji, urzadzen i armatury.

- prace spawalnicze przy montazu instalacii,

- sktadowanie materiatow do budowy.

Podczas realizacji inwestycji mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci,

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami na sktadowisku (dla ludzi, przez caty czas trwania robot w miejscu wykonywania
prac i zapleczu budowy),

- Zwigzane ze spawaniem — wybuch, poparzenie gazem lub oslepienie.
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Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie okres od
rozpoczecia budowy do jej zakorczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzigciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym obszarze,
prowadzone bedg roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikdw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim
na konieczno$¢ przestrzegania termindw i miejsca pracy dla poszczegolnych grup pracownikéw, tak aby prace
wykonywane byly tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikdw
podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okre$li¢ szczegotowe wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce,

- instruktaz pracownikdw, obejmujacy w szczegoinosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejnos¢ wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

d. szkolenie pracownikdéw wstepne i okresowe

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.

f. bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkow
ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
odziez ochronna.

Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdine i branzowe, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznaé pracownikow z:

- Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.
- Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

- Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

- Obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

- Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

- Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

- Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

- Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

- Odpowiedzialno$cia pracownika za naruszenie przepisow bhp.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegdlowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w

opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego winny
wynika¢ z ogoinych zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych. Kierownictwo rob6t winno oznakowaé
plac budowy znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-
93/N-01256.02.

Prace na wysoko$ci wykonywac stosujac zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na placu budowy nie bedq
wystepowaé strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy winien posiada¢ dojazd umozliwiajacy
prawidlowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiaty budowlane, jak réwniez umozliwiajacy dojazd stuzbom
porzadkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdowaé sie sprzet przeciwpozarowy umozliwiajacy
podjecie szybkiej akcji gasniczej przed przybyciem jednostek strazy pozarnej.

Ponadto na budowie powinna znajdowac sie apteczka z podstawowym wyposazeniem umozliwiajacym podjecie
natychmiastowych dziatah w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢
zapewniona réwniez mozliwo$¢ skomunikowania si¢ ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny
skuteczny sposdb powiadamiania wiw stuzb).

Przy pracach spawalniczych nalezy stosowaé ekrany zabezpieczajgce przed sypaniem sie iskier wokdt miejsca

spawania. Nalezy przygotowa¢ podreczny sprzet p. poz. (gasnice, koce).

Do prac montazowych na wysoko$ciach nalezy stosowac rusztowania, a do podnoszenia rur i sprzetu na wysoko$¢

montazu — wielokrazki lub podnosniki.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik

budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢

$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie

glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewnic¢ nalezy pracownikom schronisko, wyposazone
w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

e miejsce do podgrzewania positkéw,

e Urzadzenia sanitarne,

o  apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

e instrukcje, dotyczacq udzielania pierwszej pomocy,

«  adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Kabacinski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0173/PWOS/09
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Bydgoszcz, 2019.01.31

OSWIADCZENIE

( na podstawie par. 20 ustep 4 Ustawy Prawo Budowlane )

Zespdt nizej wypisanych projektantéw opracowujgcych projekt pn.: ,Projekt budowlany modernizacji i przebudowy
instalacji grzewczych dla zadania p.t.: ,Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Szkoty
Podstawowej nr 21 w Gdansku”

o$wiadcza, ze prace projektowe wykonane zostaly kompletne z punktu widzenia celdw, dla ktérych zostaly
opracowane i sg zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Kabacinski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Pawet Matynka
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INZYNIEROW
=t BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0033/09
KUPOIIB/KK-0055-0086/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Kabacinskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 15 sierpnia 1980 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0173/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski
magr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Kabacinski
ul. Grabowa 7/16
85-601 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

KUP-S67-916-BIT *

Pan Wojciech Kabaciriski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0030/10

adres zamieszkania ul. Grabowa 7/16, 85-601 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu ]
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

X P
VR P

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0040/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust2iust4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Pawet Artur Matynka
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 03 maja 1985 r. w Gryficach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0167/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru  Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej ./ .. .

) WS A Wojciech Klatecki
Otrzymuja: 9
1. Pan Pawet Artur Matynka +_ing. Pawet Gonczerzewicz
Poddebice 2 2 \es

87-853 Kruszyn
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9DA-WM3-76H *

Pan Pawet Matynka o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0175/16

adres zamieszkania m. Poddebice 2, 87-853 Kruszyn

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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